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1. ÜVOD 

REKON`TRUKCIA A MODERNIZÁCIA 
UBYTOVACIEHO ZARIADENIA 

DÜBRAVA �.13, okr. VE=KÝ KRTIS, k.ú. Dolná Strehová, par. 
. 1386 

Projekt rieai náhradu energeticky náro
ných prietokových ohrieva
oy TV V rekrea
nom objekte pomocou 

obnovitelnej energie - solánymi panelmi a zásobnikovým ohrieva
om TV. 

1.1 POPIS PRESTAVBY VODOVODUV OBJEKTE 

1.2 

Objekt je napojený na verejný vodovod odbo
kou s DN 32. V objekte sa nachádza vodomerná aachta s 

faktura
ným vodomerom a vnútorný rozvod SV k jednotlivým odberným miestam. Výrobu TV zabezpe
ovali 

elektrické prietokové ohrieva
e pre jedno odberné miesto alebo pre viacero odberných miest. Tieto budú 

demontované a ich privody SV budú trvale zaslepené. V miestnostiach 1.10, 1.11 budú asanované 

umývadlá a vývody SV budú trvale zaslepené. V miestnosti 1.06 pribudne malé rohové umývadlo a pôvodná 
vetva SV k WC bude rozaírená aj k malému umývadlu. V miestnosti 1.08 pribudne umývadlo, automatická 

prá
ka a automatická suai
ka. Umývadlo bude napojené SV na pôvodné potrubie v stene, automatická 

prá
ka bude napojená SV zo suterénu od ZO. Potrubie TV bude vyvedené zo suterénu od ZO na 1. NP a 

rozvedené novým izolovaným potrubím k vaetkým zariadovacím predmetom s odberom TV. 

Existujúce aj novozriadené výtokové miesta pre zariadovacie predmety budú opatrené rohovými 

uzatváracími ventilmi a výtokové armatúry budú pripojené tlakovými hadicami so závitovkovými koncovkami. 

V suteréne bude inatalovaný ZO s výmennikom, ktorý bude napojený na solárne panely na streche objektu 
potrubím v stupa
ke v stene. Prívod SVk ZO bude zabezpe
ený novozriadenou odbo
kou z vetvy SV v 

podlahe miestnosti 1.07 (DN25), ktorá bude dalej vedená pod stropom suterénu v miestnostiach 0.02 a 0.03. 

Na ohrev TV bude pou~itá zostava slne
ných kolektorov CPC15 s výkonom 3,31 kW so ZO o objeme 

300 litrov (výrobca a dodávate> Prvá Solárna s.r.0., Lazovná 54, Banská Bystrica). Technické parametre súç 

uvedené v prílohe. 

2.1 

ROZaÍRENIE VODOVODU 

SPOTREBA VODY V OBJEKTE 
Mno~stvo spotreby SV a TV sa zásadne nemení, zvýai sa len malým umývadlom a automatickou prá
kou. 

2. NAPOJENIE 

VEREJNÝ VODOVOD 
Zásobovanie pitnou vodou je rieaené existujúcim napojenim objektu na verejný vodovod, ktorý sa nachádza 
pred parcelou investora a ktorého odbo
ka je vyvedená do vodomernej aachty v objekte 

3. PRÍPOJKA 
Prípojka vodovodu k vodomernej aachte je realizovaná existujúcim potrubím DN 32. Vo vodomernej aachte 
je inatalovaný faktura
ný vodomer. 

4. VNÚTORNÉ ROZVODY 
Vnútorné rozvody vody sú projektované ako jednotná zatvorená vetvová sústava s jedným tlakovým 
pásmom a so spodným le~atým prívodom. 

4.1 STUDENÁ VODA 
Studenå voda je v objekte rozvádzaná ocelovými pozinkovanými rúrami. Novozriadené potrubia SV budú 
realizovan� potrubim PPR (PE-x) alebo PEX-AL-PEX, spoje, odbo
ky a prípojky výtokových armatir a zariadovacích predmetov sú realizované prostredníctvom lisovaných tvaroviek. Prechod z Fe na PPR 
alebo PEX-AL-PEX je realizovaný GEBO tvarovkami. 
Proti oroseniu sú rúry dodato
ne obalené izola
nou penou vo forme trubky., Potrubie je tlakovej triedy PN16. 

Výber dodávate>a je ponechaný na investora. 



4.2 TEPLÁ VODA 
Novozriadený rozvod teplej vody je realizovaný obdobne ako studená voda (PPR (PE-x) alebo PEX-AL. 
PEX). Proti tepelným stratám je potrubie obalené izola
nou penou vo forme trubky. 

4.3 CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY 

miesta. 
Cirkulácia TV v projekte nie je potrebná. Sú zabezpe
en� predpisané parametre TV pre vaetky výtokov� 

4.4 PO}IARNY VODOVOD 
Po~iarny vodovod zostava v objekte bez zmeny. 

5. MERANIE 

5.1 UMIESTNENIE 
Meranie spotreby pitnej vody zostáva bez zmeny. 

6. OCHRANA ODOVODU 
Pou~itý materiál rozvodných trubiek (PPR, PEX-AL-PEX) zabezpe
uje kyslíkovo bariéru pre dopravované 

médium, zabraHuje usadzovaniu minerálnych zlo~iek vo vnútri potrubia, a zabezpe
uje aj dostato
no 

mechanickú odolnost. Dalaia ochrana je potrebná len v pripade prechodu cez základovú konatru kciu a to 

chrániacim potrubím, ktoré nebude prenáaat' na rozvodné trubky statické zat'a~enie a bude bránie prestupu 

kvapalín z oboch strán. 

7. SKÚ`ANIE VODOVODU 

Technická správa Vodovod 

Skúaanie vnútorného rozvodu vody musí byt pred napojením na vonkajaí rozvod prevedené: 
Prehliadkou - jedná sa o vizuálnu kontrolu prevedenia, potrubia, súlads technickými a hygienickými 

normami. Zistené závady musia bye odstránené a musí byt vykonaný zápiso obhliadke. 
Tlakovou skúakou potrubia bez výtokových a poistných armatú, skúaobný tlak musi byt 1,5 

násobkom prevádzkového tlaku, najmenej pretlakom 1,0 MPa. Pokles tlaku nesmie byt po
as 15 

min. vä
aí ako 0,05 MPa. Po
as skúaky nesmie byt zistený ~iadni únik vody. Zistené závady musia 
byt odstránené. O skúake musí bye' vykonaný zápis. 

Kone
ná tlaková skúaka-nasleduje po montá~i vaetkých komponentov potrubia vrátane zariadení 

(zásobníkov, 
erpadiel, poistných ventilova pod.) pretlakom najmenej 0,7 MPa. Pokles tlaku nesmie 

bye po
as 15 min. vä
aí ako 0,05 MPa. Prípadné závady musia byt odstránené. O skúake musí byt 

vykonaný zápis. 

8. BEZPE�NOsd PRÁCE 
Pri stavebných prácach je potrebné dodr~iavat' súvisiace bezpe
nostné predpisy, hlavne v oblasti 

výkopových prác a pa~enia stien výkopov. 

Dôsledným uplatHovaním a reapektovaním predpisov na zaistenie bezpe
nosti a ochrany zdravia pri 

realizácii a pou~ívaní technických prostriedkov je mo~né odstránit' vaetky riziká poakodenia ludského zdravia 

a preto sa neur
ujú ~iadne zostatkové netbezpe
enstvá vyplývajúcich z navrhovaných rieaení v ur
ených 
prevádzkových a u~ívatelských podmienkach. 

9. SÜVISIACE NORMY A TECHNICKË PREDPISY 

-STN 73 66 60 

-STN 73 66 55 

Vnútorné vodovody 
Výpo
et vnútorných vodovodov 
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STN EN 806 

STN EN 1717 

- STN EN ISO 12241 

STN 06 0320 

-STN 06 0830 

- STN 73 6005 

Technická správa -Vodovod 

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri 

budov 

Ochrana pitnej vody pred zne
istením vo vnútornom vodovode a vaeobecné 

po~iadavky na zabezpe
ovacie zariadenia na zamedzenie zne
istenia pri spätnom 

prúdení 

Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných prevádzok, 

výpo
tové pravidlá 
Ohrievanie ú~itkovej vody. Navrhovanie a projektovanie. 

Zabezpe
ovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie ú~itkovej vody 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
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ROZ`ÍRENIE VODOvODU 
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LEGENDA ZARIA�oVACÍCH PREDMETOV: 

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP: 

ZNA�KA 

�.M. NÁZOV MIESTNOSTI 
VONKAJ`IE SCHODISKO 

Dokumen tácia Je dlclom projektanta a ako celok podlicha y tmi 

.0: 

WC || ZÁCHODOV¢ MISA SO SPLACH NÁDR., PODOM. ROHOVÝ VENTIL 

v` 

1.02 ZÁDVERIE 

1.03 SAUNA 

1.04 KìÚPE=GA 

1.05 WC 

1.06 WC 

POPIS 

1.07 CHODBA 

UMÝVADLO KER.. STOJÁN. ZMIE`. BATÉRIA. ROH. VENTILY 

PARC&SIO 1388 

1.08 PRÁ�OVGA 

MALÉ UMÝVADLO KER., STOJÁN. ZMIE`. BATÉRIA, ROH. VENTILY 

SPRCHOVÝ KÚT, TERMOST, NÁST, SPRCHOVÁ BATÉRIA 

1.09 oDPO�ÍVAREG PRE SAUNU 

1.10 IZBA 

AUTOMATICKÁ PRÁ�KA, ROHOÝ VENTIL 

1.11 IZBA 

AUTOMATICKÁ SU`I�KA PRÁDLA 

LEGENDA ZNA�ENIA ZDRAVOTECHNIKY: 

1.12 JEDÁLEG 

ZÁSOBNÍKoVÝ OHRIEVA� S VÝMENNÍKOM V SUTERÉNE 
|POIST. + ROH. VENTILY 

oES/OEC V. KRTIS I DÚBRAVA 

- STUDENÁ VODA, NOVÝ ROZVOD 

KON TROLOVAL 

- STUDENÁ VODA, EXISTUJÚCI ROZVOD 

-TEPLÁ VODA, NOVÝ ROZVOD 

ROZ`ÍRENIE VODOvODU 

-POTRUBIE SOLÁRNEHo OHREU 

-DOMOVA PRÍPOJKA VODOVODU, EXISTUJÚCA 
-POHYBLIVÝ TLAKOÝ PRÍVOD 
-STÜPACIE POTRUBIE 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KRESUL 
ING. CHOoVANEC ING. CHOVANEC TMG CHOVANEc| ING. CHOVANEC 

ROHOVö VENTIL, BOD PRIPOJENIA 
- SPRCHOVÁ BATÉRIA, BODY NAPOJENIA 

- VODOMERNA `ACHTA, EXISTUJnCA 

Mi REKON`TTRUKCLA A MoDERNIZACIA 
UBYTOVACIEHO ZARIADENIA DÜBRAVA &.13 

KAT.PZDIE: DOLNÁ STREHOVÁ 
OBSAH VRESU: 

PROEXONA KANCELARIA 

dm. h dknga & 18 /200) autorskému privu a 

HD Projekt 
A3 FORMÁT: 

DATUM: NOVEMBER 2024 
STUPER PROEXTU: POP 
sLO ZÁKAXY 

sLo KÓPE: 
AROHME 8SLQ 

17-2024 

17-2024 

MERKA: 

1:50 
ue dhêkohe neuprávnené poathvanke a ormtdnanie je treatné t 

8SO VKRESU: 
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