
 

P R O J E K T    B U D O W L A N Y 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 

KATEGORIA XI, XXII OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W a r s z a w a ,  3 0  s i e r p n i a  2 0 1 9 r   

   

Inwestor:   

 

 FUNDACJA EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”  
– ORGANIZACJA POZYTKU PUBLICZNEGO 
ul. Podleśna 4, 
01 – 673 Warszawa 
tel (22) 832 19 13,  
e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl 
 

Jednostka projektowa:   

 

 
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. 
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa 
tel (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,  
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl 

 
Projektanci: 

  

 

architektura i zagospodarowanie terenu:  mgr inż. arch. Krzysztof Popiński St–56/84  w specjalności architektonicznej 
 

 
 

    

konstrukcje budowlane:  mgr inż. Zenon Leoniewski 135/Sz/90 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  
 
drogi i parking: 

  
mgr inż. Robert Pietrasik 

 
MAZ/0355/POOD/08 w specjalności drogowej 
 

 

zewnętrzne I wewnętrzne instalacje 
elektroenergetyczne i elektryczne: 

 inż. Halina Kaczmarek  
 

12/Pw/94  w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  
instalacji elektrycznych 

 
 

    

wewnętrzne instalacje teletechniczne:  mgr inż. Jerzy Bednarek 
 

U1-Z-10/94 w specjalności telekomunikacyjnej   
 

    

wewnętrzne instalacje grzewcze, wentylacji i 
chłodu: 

 mgr inż. Beata Charkowska MAZ/0505/POOS/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

    

zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wodne i 
kanalizacyjne: 

 mgr inż. Anna Krasiejko 
 

MAZ/0205/POOS/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

    

wewnętrzna wysokoparametrowa instalacja 
cieplna i węzeł cieplny: 

 mgr inż. Grzegorz Robakowski Wa-460/92 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie  
instalacji sanitarnych 

 
 

    

wewnętrzne instalacje gazów medycznych:  mgr inż. Andrzej Kochan 84/76/Wwm w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie 
instalacji sanitarnych 

 

 

    

Sprawdzający:     
     

architektura i zagospodarowanie terenu:  mgr inż. arch. Jacek Bolechowski 387/70 w specjalności architektonicznej  
 

    

konstrukcje budowlane:  mgr inż. .Andrzej Garbaliński UAN/N/7210/141/89 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

 

 

drogi i parking:  mgr inż. Leszek Tischner 157/2002  w specjalności drogowej 

 

 

zewnętrzne I wewnętrzne instalacje 
elektroenergetyczne i elektryczne: 

 mgr inż. Ryszard Konieczka 302/81/Pw  w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  
instalacji i sieci elektroenergetycznych 
 

 

wewnętrzne instalacje teletechniczne  mgr inż. Przemysław Głowiński 
 

1254/98/U w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 
 

    

wewnętrzne instalacje grzewcze, wentylacji i 
chłodu: 

 mgr inż. Marek Roszkowski 
 
 

Wa-263/01 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych 
i gazowych 

 

 

    

zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wodne i 
kanalizacyjne: 

 mgr inż. Barbara Rutkowska 
 

MAZ/0471/POOS/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

    

wewnętrzna wysokoparametrowa instalacja 
cieplna i węzeł cieplny: 

 mgr inż. Jolanta Bokowy Wa-718/93 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie  
instalacji sanitarnych 

 
 

    

wewnętrzne instalacje gazów medycznych:  mgr inż. Elżbieta Bednarska 383/78/Wwm  w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie 
Instalacji sanitarnych 

 
 

    



 

 

 S P I S  Z A W A R T O Ś C I  P R O J E K T U  
B U D O W L A N E G O  

    
 

C Z Ę Ś Ć  I   
  

P R O J E K T  Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U  
 

 
Rozdział 1. 

  
OPIS TECHNICZNY 

str.
5-20

   
Rozdział 2.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 21-29
   

Z-01  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 22

Z-02  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT ZIELENI 1:500 23

D-01  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- UŁAD DROGOWY 1:500 24

D-02  PROFILE PODŁUŻNE 1:1000 25

D-03  SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 1:20;1:50 26

D-04  PRZEKROJE NORMALNE 1:40 27

E-01  INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE I ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE 1:500 28

WK-01  INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1:500 29

   

Rozdział 3.  
WYMAGANE PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI UZGODNIENIA, POZWOLENIA 
I OPINIE 

30-48

1. 
 
Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej MPWiK w .St. Warszawie S.A. 
o nr PRO.DRP.660.1570.2019.208592.19.MSu z dnia 16.08.2019.  

 
31-33

2. 
 
Warunki techniczne usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną Innogy Stoen Operator 
o nr ND-B/KK/13651/2019-ND-B/KK/00002/2019 z dnia 21.06.2019 

34-44

3. 
 
Akceptacja projektu inwentaryzacji zieleni od Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego 
w Warszawie Sp. z o.o. nr MSWwW/702/076/16119 z dnia 08.08.2019 

 
45

4. 
 
Akceptacja projektu usunięcia kolizji kabli elektrycznych SN od Mazowieckiego Szpitala 
Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. nr MSWwW/702/076/16619 z dnia 26.08.2019 

 
46-47

5. 
 
Zapewnienie możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych, deszczowych, dostawy 
ciepła, gazów medycznych, energii elektrycznej i wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 
od MSB 

48

   
Rozdział 4.  DOKUMENTY PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 49-110

4.1  
Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie przez projektantów i sprawdzających 

50-72

4.2  
Zaświadczenia wydane przez izby o wpisach projektantów i sprawdzających na listy 
członków okręgowych izb samorządu zawodowego 

73-91

4.3  
Oświadczenia projektantów i sprawdzających o zgodności projektu z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

   
Rozdział 5.  DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA   111-139

   
Rozdział 6.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 140-146
 

 

 
 

 
 

 

 

C Z Ę Ś Ć  I I   
  

P R O J E K T  A R C H I T E K T O N I C Z N O  –  B U D O W L A N Y   
 

 
Rozdział 1. 

  
OPIS TECHNICZNY 

str.
147-250

   
Rozdział 2.  WYCIĄGI Z OBLICZEŃ  251-

2.1  WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 252-340
2.2  WYCIĄG Z OBLICZEŃ STRAT CIEPŁA 341-345
2.3  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 346-350
2.4  OBLICZENIA ELEKTRYCZNE     351-377

   
Rozdział 3.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 378-

   
BRANŻA ARCHTEKTONICZNA: 

A-01  RZUT PIWNICY 1:100 379
A-02  RZUT PARTERU  1:100 380
A-03  RZUT I PIĘTRA  1:100 381
A-04  RZUT II PIĘTRA 1:100 382



 

 

A-05  RZUT III PIĘTRA  1:100 383
A-06  RZUT PODDASZA 1:100 384
A-07  RZUT DACHU 1:100 385
A-08  PRZEKRÓJ A-A 1:100 386
A-09  PRZEKRÓJ  B-B 1:100 387
A-10  PRZEKRÓJ  C-C 1:100 388
A-11  PRZEKRÓJ  D-D 1:100 389
A-12  ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 390
A-13  ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100 391
A-14  ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 392
A-15  ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100 393

   
  BRANŻA KONSTRUKCYJNA: 

K-01  
PŁYTA FUNDAMENTOWA, UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH. ZASIĘG 
STREFY ODDZIAŁYWANIA WYKOPU 

1:100
394

K-02  
RZUT PIWNICY – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PIWNICY i STROPU NAD 
PIWNICĄ 

1:100
395

K-03  
RZUT PARTERU – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PARTERU i STROPU 
NAD PARTEREM 

1:100
396

K-04  
RZUT I PIĘTRA – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I PIĘTRA i STROPU NAD 
I PIĘTREM 

1:100
397

K-05  
RZUT II PIĘTRA – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I I PIĘTRA i STROPU 
NAD II PIĘTREM 

1:100
398

K-06  
RZUT III PIĘTRA – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH IIII PIĘTRA i STROPU 
NAD III PIĘTREM 

1:100
399

K-07  
RZUT PODDASZA – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STROPODACHU I 
STROPU NAD PODDASZEM 

1:100
400

K-08  
RZUT DACHU – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STROPODACHU i 
STROPU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ  I WINDĄ W OBRĘBNIE STROPODACHU 

1:100
401

K-09  PRZEKRÓJ A1-A1 – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1:100 402
K-10  PRZEKRÓJ B1-B1; B2-B2, C1-C1 – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1:100 403
K-11  PRZEKRÓJ D1-D1 – UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1:100 404

   
  BRANŻA ELEKTRYCZNA: 

E-01  RZUT PIWNICY. UZIOMY 1:100 405

E-02  
RZUT PIWNICY. PIONY, MAGISTRALE, EKWIPOTENCJALIZACJA, INSTALACJA 

OŚWIETLENIA 
1:100 406

E-03  
RZUT PARTERU. PIONY, MAGISTRALE, EKWIPOTENCJALIZACJA, INSTALACJA 

OŚWIETLENIA 
1:100 407

E-04  
RZUT I PIĘTRA. PIONY, MAGISTRALE, EKWIPOTENCJALIZACJA, INSTALACJA 

OŚWIETLENIA 
1:100 408

E-05  
RZUT II PIĘTRA. PIONY, MAGISTRALE, EKWIPOTENCJALIZACJA, INSTALACJA 

OŚWIETLENIA 
1:100 409

E-06  
RZUT III PIĘTRA. PIONY, MAGISTRALE, EKWIPOTENCJALIZACJA, INSTALACJA 

OŚWIETLENIA 
1:100 410

E-07  RZUT PODDASZA. INSTALACJA OŚWIETLENIA I ODBIORÓW TECHNOLOGICZNYCH 1:100 411
E-08  RZUT DACHU. INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 412
E-09  SCHEMAT ZASILANIA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO nN-0,4 kV 1:100 413

   
  BRANŻA TELETECHNICZNA: 

TT-01  PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH  RZUT PARTERU 1:100 414
TT-02  SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU - 415

   
  BRANŻA GRZEWCZA, WENTYLACJNA I CHŁODU: 

V-01  RZUT PIWNICY- INSTALACJA WENTYLACJI I CHŁODU. 1:100 416
V-02  RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI I CHŁODU. 1:100 417
V-03  RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI I CHŁODU. 1:100 418
V-04  RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI I CHŁODU. 1:100 419
V-05  RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI I CHŁODU. 1:100 420
V-06  RZUT PODDASZA -  INSTALACJA WENTYLACJI I CHŁODU. 1:100 421

   
CO-01                                  RZUT PIWNICY - INSTALACJE CIEPLNE                          1:100 422
CO-02                                   RZUT PARTERU -  INSTALACJE CIEPLNE                          1:100 423
CO-03                                   RZUT I PIĘTRA -  INSTALACJE CIEPLNE                          1:100 424
CO-04                                   RZUT II PIĘTRA -  INSTALACJE CIEPLNE                          1:100 425
 CO-05                                  RZUT III PIĘTRA -  INSTALACJE CIEPLNE                          1:100 426
CO-06                                   RZUT PODDASZA - INSTALACJE CIEPLNE                          1:100 427

   
  BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA: 

WK-01                                 RZUT PIWNICY - INSTALACJE KANALIZACJI PODPODŁOGOWEJ                          1:100 428
WK-02                                   RZUT PIWNICY - INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE                          429

  WK-03                                 RZUT PARTERU - INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE                          1:100 430
  WK-04                                RZUT I PIĘTRA - INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE                          1:100 431
WK-05                                   RZUT II PIĘTRA  - INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE                          1:100 432



 

 

WK-06                                  RZUT III PIĘTRA  - INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE                          1:100 433
WK-07                             RZUT PODDASZA - INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE                          1:100 434

    
  INSTALACJE CIEPLNE WYSOKOPARAMETROWE I WĘZEŁ CIEPLNY: 
                                

WSC-01 
 RZUT PIWNICY – WĘZEŁ CIEPLNY I INSTALACJA CIEPLNA WYSOKOPARAMETROWA   1:100

435

   
  BRANŻA GAZÓW MEDYCZNYCH: 

G-01  RZUT PARTERU 1:100 436
G-02                                    RZUT I PIĘTRA 1:100 437
G-03  RZUT II PIĘTRA                  1:100 438
G-04 

 
 RZUT III PIĘTRA           1:100

439

   
 



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
CZĘŚĆ I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I 
PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

  

 

Rozdział 1 OPIS TECHNICZNY 
   

 
 



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
CZĘŚĆ I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OPIS TECHNICZNY 

 
 

1 .  D A N E  O G Ó L N E  

 
1.1. Przedmiot  projektu 
Przedmiotem projektu jest budowa Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych” na 
dz. ew. nr 7/5 na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta 
Stołecznego Warszawy wraz z zagospodarowaniem terenu w tym przebudową dróg wewnętrznych, 
ciągów pieszo-jezdnych i chodników oraz budową parkingu, osłoniętego placyku na odpady i placu do 
parkowania rowerów i obiektów małej architektury i z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym budową 
agregatu prądotwórczego i oświetlenia terenu wraz z liniami kablowymi, budową zewnętrznych instalacji 
wodociągowych, zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i terenowej czerpni powietrza 
wentylacyjnego. 
  
1.2. Inwestor 
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” – organizacja pożytku publicznego, ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, 
Tel. 22 8321913, e-mail: fundacja@akogo.pl, www.akogo.pl 
 
1.3. Jednostka projektowa 
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa, tel. 22 
7401150, e-mail: apacad@pro.onet.pl. www.apacad.pl 
Autorzy projektu architektonicznego: architekci – Jacek Bolechowski, Paulina Galińska i Krzysztof 
Popiński. Współpraca autorska w zakresie kształtowania terenów zieleni – architekt krajobrazu Aleksandra 
Wiktorko – Rakoczy. Współpraca przy opracowaniu projektu – architekci Grzegorz Cieniawa i Dorota 
Kamińska. 
 
1.4. Opracowania związane 
1.4.1. Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb budowy "Kliniki Budzik dla Dorosłych" na 

terenie Szpitala Bródnowskiego w Warszawie - Barg Geologia Inżynierska i Geotechnika 
Warszawa maj 2019 r. 

1.4.2. Ekspertyza Techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji „KLINIKA BUDZIK DLA 
DOROSŁYCH”  na sąsiadujące budynki „G” i „J” na terenie Mazowieckiego Szpitala 
Bródnowskiego w Warszawie opracowana przez Autorską Pracownię Architektury w czerwcu 
2019r (autorzy opracowania mgr inż. Andrzej Garbaliński, mgr inż. Zenon Leoniewski). 

1.4.3. Projekt budowlany przebudowy kolizji Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych” 
z siecią elektroenergetyczną Innogy zasilającą Mazowiecki Szpital Bródnowski opracowany przez 
Autorską Pracownię Architektury w sierpniu 2019r (autor opracowania mgr inż. Ryszard 
Konieczka) 

1.4.4. Projekt technologiczny Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych” na terenie 
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego przy ul. Ludwika Kondratowicza 8 opracowany przez 
Autorską Pracownię Architektury w sierpniu 2019r (autor opracowania arch.Jacek Bolechowski) 
 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 
2.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania 
Lokalizację Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych” zaprojektowano w południowo - 
zachodniej części terenu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, na południe 
od pięciokondygnacyjnego budynku G i parterowego budynku J. Pięcioboczna działka, udostępniona 
na ten cel Inwestorowi przez właściciela – Samorząd Województwa Mazowieckiego – graniczy 
od południa z parkingami wzdłuż ul. Boliwara, od zachodu z ul. Chodecką. W północno – wschodniej 
części działka jest zabudowana częściami istniejących budynków G i J Szpitala. Centralna 
i zachodnia część działki jest wolną od zabudowy łąką częściowo porośniętą drzewami. Teren jest płaski, 
a z jego poziomem bezpośrednio, bez barier architektonicznych powiązany jest poziom niskiego parteru 
w kompleksie budynków Szpitala. Nad stropodachem budynku J, o 3,3m powyżej tego poziomu jest 
płaszczyzna stanowiąca dojście do budynków A,B,C,E,F,G, na którą od strony północnej (od 
ul. Kondratowicza) doprowadzony jest dojazd dla samochodów, w tym transportu sanitarnego. Poziom 
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płaszczyzny dojazdu i dojścia na stropodachu budynku J odpowiada poziomowi kondygnacji wysokiego 
parteru w kompleksie budynków Szpitala.  
 
2.2. Istniejący układ komunikacyjny 
Na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego istnieje droga wewnętrzna, łącząca wjazd 
z ul. Kondratowicza, zlokalizowany po północno – wschodniej stronie kompleksu z wjazdem od strony 
ul. Chodeckiej po stronie północno – zachodniej. Droga ta pełni zarówno funkcje zaopatrzeniowe 
i techniczne jak dojazdu pożarowego, okrążając budynki Szpitala od wschodu, południa i zachodu. Przez 
działkę objętą projektem przebiega zmieniając kierunek z prostopadłego do ul. Chodeckiej (wzdłuż 
południowych elewacji budynków C,J i G) na równoległy (wzdłuż zachodnich elewacji budynków G,F i E). 
Droga przy elewacji południowej budynku J jest poszerzona o brukowany podjazd doprowadzony do wejść 
do pomieszczeń technicznych podstacji elektroenergetycznej mieszczącej się w tym budynku. 
Płaszczyzna podjazdu jest częściowo obniżona w stosunku do zasadniczej płaszczyzny terenu ze 
względu na obniżony w stosunku do kondygnacji niskiego parteru poziom posadzki w pomieszczeniach 
podstacji.  
Na zagospodarowywanym terenie istnieją również odcinki alejek parkowych i chodników, nie ma miejsc 
postojowych dla samochodów. Nad stropodachem budynku J, 3,3m powyżej poziomu terenu, jest dojazd 
dla samochodów, w tym transportu sanitarnego, doprowadzony od strony północnej 
(od ul. Kondratowicza), który nie ma bezpośredniego powiązania komunikacyjnego z poziomem terenu 
działki. Z dojazdem tym skomunikowany jest po swojej wschodniej stronie budynek G. 
 
2.3. Istniejąca zieleń 
Na terenie objętym projektem występują drzewa i krzewy. Teren jest urządzony i stanowi część parku 
otaczającego budynki Szpitala od południa i zachodu. Zieleń wysoką tworzą drzewa posadzone w rzędach 
wzdłuż ścieżek i ogrodzenia, niewielkie grupy oraz egzemplarze soliterowe wyeksponowane na 
powierzchni trawników. 
Pod względem gatunkowym przeważają klony – klon pospolity, klon jawor, klon srebrzysty (Acer 
platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum). W drzewostanie zaznacza się udział kasztanowca 
(Aesculus hippocastanum), topoli chińskiej (Populus simonii), lipy drobnolistnej (Tilia cordata), jabłoni 
w odmianach ozdobnych (Malus sp.), żywotnika (Thuja sp.), jodły kalifornijskiej (Abies concolor), głogu 
(Crataegus x media). Zinwentaryzowano również pojedyncze egzemplarze wierzby płaczącej (Salix 
x sepulcralis ‚Chrysocoma‘), dębu szypułkowego (Quercus robur) i czereśni (Prunus avium). Stan 
większości zinwentaryzowanych drzew jest dobry i średni. Wśród drzew zinwentaryzowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji jest kilka egzemplarzy w niezadowalającej 
i pogarszającej się kondycji.  
Na terenie objętym opracowaniem występują pojedyncze skupiny krzewów oraz formowane żywopłoty. 
Miejscami, w niewielkich skupiskach rosną młode samosiewy drzew, nie wymagające zezwolenia 
na usunięcie, których nie ujęto w projekcie gospodarki zielenią. 
 
2.4. Istniejąca infrastruktura techniczna 
Na terenie objętym opracowaniem występują linie kablowe SN-15kV, zasilające Mazowiecki Szpital 
Bródnowski, stanowiące własność Innogy oraz podziemna i nadziemna (słupy oświetleniowe) 
infrastruktura techniczna stanowiąca zewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne 
i elektroenergetyczne Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. 
 
2.4.1 Zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza elektryczne 
Na terenie objętym projektem znajdują się  linie kablowe oświetlenia terenu z latarniami i dwie linie 
kablowe SN-15kV,zasilające  Mazowiecki Szpital Bródnowski, stanowiące własność Innogy: linia kablowa 
SN-15 kV typu 3*(YHAKXS 1*150/15kV) relacji stacja transformatorowa nr 9317-Krasiczyńska – 
rozdzielnia  SN-15 kV nr 9516 i linia kablowa SN-15 kV typu 3*(YHAKXS 1*150/15kV) relacji stacja 
transformatorowa nr 9204-Chodecka – rozdzielnia  SN-15 kV nr 9516. 
 
2.4.2 Zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza teletechniczne 
Na terenie objętym projektem nie występują zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza teletechniczne 
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2.4.3 Zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza ciepłownicze 
Na terenie objętym projektem nie występują zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza ciepłownicze. Budynki 
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego są zasilane w ciepło z sieci Veolia S.A., przyłącze cieplne 
szpitala jest poza terenem objętym projektem  
 
2.4.4 Zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza gazowe 
Na terenie objętym projektem nie występują zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza gazowe.  
 
2.4.5 Zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza wodociągowe 
Na zagospodarowywanym  terenie występują zewnętrzne instalacje wodociągowe zasilane z miejskiej 
sieci wodociągowej, z wodociągu Dn200 w ul. Kondratowicza. W bezpośrednim sąsiedztwie 
projektowanego budynku po stronie wschodniej istnieje hydrant DN80 na przewodzie wodociągowym 
DN150. 
 
2.4.6 Zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza kanalizacyjne sanitarne 
Na terenie Szpitala istnieje sieć kanalizacji sanitarnej z odpływem do ul. Kondratowicza. Przewody 
kanalizacyjne znajdują się pod istniejącym budynkiem J 
 
2.4.7 Istniejące sieci, przyłącza i instalacje kanalizacji deszczowej 
Na terenie Szpitala istnieje sieć kanalizacji deszczowej z odpływem do ul. Kondratowicza. Przewody 
kanalizacyjne znajdują się pod istniejącym budynkiem J oraz w terenie wzdłuż południowej elewacji 
budynków J i G 
  
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu 
Budynek Zakładu Rehabilitacyjnego Klinika Budzik dla dorosłych zaprojektowano w południowo – 
zachodniej części terenu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, Projektowany budynek, zgodnie 
z ustaloną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zasadą kształtowania zabudowy 
w enklawach zabudowanych w nawiązaniu do zastanych wątków urbanistycznych, będzie kontynuował 
w kierunku południowym szereg utworzony przez istniejące budynki E, F i G, stanowiące zachodnią 
pierzeję kompleksu budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Projektowany budynek będzie 
nawiązywał zarówno do wschodniej jak zachodniej linii zabudowy szeregu istniejących budynków a jego 
gabaryty wysokościowe będą nawiązywały do sąsiadującego bezpośrednio budynku G, osiągając 
wysokość nieznacznie mniejszą wobec konieczności respektowania maksymalnych dozwolonych 
wysokości określonych w obowiązującym Planie. 
Budynek Kliniki Budzik dla dorosłych będzie dobudowany w poziomie swojego parteru do budynku 
J Szpitala co zapewni skomunikowanie z wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi w poziomie niskiego 
parteru Kompleksu i powiązanie z wewnętrznymi instalacjami cieplnymi, kanalizacyjnymi, gazów 
medycznych, elektrycznymi i elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi. 
Budynek Zakładu Rehabilitacyjnego będzie czterokondygnacyjny, podpiwniczony, zasadnicza część 
budynku mieszcząca pokoje chorych i pomieszczenia terapeutyczne o kształcie walca (na rzucie koła). 
W przenikającej się z walcem czterokondygnacyjnej podpiwniczonej części prostopadłościennej 
zlokalizowano pomieszczenia pomocnicze Zakładu. Na poziomie parteru Klinikę powiązano ze Szpitalem 
przez wydłużenie w kierunku północnym części prostopadłościennej. Wejście główne zaprojektowano na 
parterze z poziomu terenu po stronie południowo – wschodniej budynku. Zaprojektowano również dostęp 
do budynku Kliniki z istniejącego na dachu parterowego budynku J podjazdu dla samochodów, w tym 
transportu sanitarnego.  
Na terenie działki zaprojektowano przebudowę drogi wewnętrznej Szpitala, układ ciągów pieszo jezdnych 
i chodników nawiązujący do istniejącego na przyległych terenach Szpitala nie objętych niniejszym 
projektem, parking dla projektowanego Zakładu Rehabilitacyjnego, agregat prądotwórczy na potrzeby 
zasilania rezerwowego, osłonięty placyk przeznaczony na pojemniki na odpady komunalne oraz 
częściowo osłonięty placyk do parkowania rowerów i niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym 
oświetlenie terenu.  
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Nie projektuje się ogrodzenia zagospodarowywanego terenu od strony kompleksu Mazowieckiego 
Szpitala Bródnowskiego. Pozostawia się bez ingerencji istniejące ogrodzenia od strony ulic Boliwara 
i Chodeckiej 
 
3.2. Obsługa komunikacyjna  
 
3.2.1. Dyspozycja generalna 
Dojazd do Zakładu prowadzić będzie istniejącą drogą wewnętrzną przez teren Szpitala od ulicy 
Chodeckiej lub od ulicy Kondratowicza. Zaprojektowano przebudowę odcinka tej drogi, otaczającej 
obecnie od południa i zachodu budynki. Droga o szerokość 4.0m po projektowanej przebudowie będzie 
nadal stanowiła obwiednię kompleksu budynków, powiększonego o budynek projektowanego Zakładu 
Rehabilitacyjnego. Zostaną przy tym zachowane jej funkcje zaopatrzeniowe, techniczne i dojazdu 
pożarowego względem budynków Szpitala, w szczególności budynków G i J, te same funkcje spełni 
względem projektowanego budynku. Ze względu na ograniczony charakter ruchu samochodowego droga 
wewnętrzna na terenie szpitala jest ciągiem pieszo jezdnym. 
Zapotrzebowanie na miejsca postojowe zgodnie z warunkami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wynosi: 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie  778  m2 – wymaganych jest 20 miejsc 
postojowych. Zaprojektowano 20 miejsc dla samochodów osobowych o wymiarach 2.5mx5m na parkingu na 
terenie zagospodarowywanej działki, oraz 2 dla użytkowników niepełnosprawnych o wymiarach 4.3x5.0m. 
Zaprojektowano również ciągi piesze wokół budynku i powiązania z istniejącymi ciągami pieszymi 
i pieszo-jezdnymi po wschodniej i po północnej stronie zagospodarowywanego terenu. 
 

3.2.2. Rozwiązania projektowe w zakresie dróg, parkingów, ciagów pieszojezdnych i chodników 

Parametry projektowanych elementów przyjęto w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.290 j.t.). 

Rozwiązania zostały przedstawione w rysunkowej części projektu na projekcie zagospodarowania terenu 

z podaniem  szczegółów konstrukcyjnych i przekroi normalnych  

Niweleta drogi wewnętrznej i parkingu składa się z odcinków prostych o pochyleniu 0.3%, 0.4%  

i 0.5%. Projektowane rzędne zostały dostosowane do rzędnych istniejących nawierzchni oraz istniejącego 

terenu. Przekrój poprzeczny przewiduje pochylenie jednostronne o wartości 2%. 

Przyjęte rozwiązania wysokościowe zostały przedstawione na profilu podłużnym drogi i przekrojach 

konstrukcyjnych. 

Odwodnienie drogi i parkingu oraz chodników zapewnione będzie poprzez projektowane spadki 

poprzeczne i podłużne w przyległe tereny zielone na działce. Na parkingu gdzie przewidziano wyniesione 

krawężniki należy pomiędzy nimi wykonać przerwę o szerokości 10cm. Przerwę należy powtarzać co 2m. 

Zaprojektowany sposób odwodnienia zakłada utrzymanie istniejących stosunków wodnych oraz 

ograniczenie do niezbędnego minimum zakresu oddziaływania dla odprowadzenia wód do środowiska. 

Jakość, ilość wody opadowej spływającej z projektowanych nawierzchni nie pogorszy jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

 

W ramach projektu należy wykonać konstrukcję drogi wewnętrznej i parkingu: 

 warstwa ścieralna, kostka betonowa, 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm 

 podłoże gruntowe G1, doprowadzone do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 80MPa. 

Nawierzchnię należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100cm oraz krawężnikiem betonowym 

prostokątnym (obrzeże) 12x25x100cmm. Krawężniki należy ustawić na ławie z betonu C12/15. Ławę 

wykonać z oporem. 
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Miejsca postojowe na projektowanym parkingu należy wyznaczyć poprzez ułożenie rzędu kostki w innym 

kolorze. 

Dla ciągów pieszych należy wykonać konstrukcję: 

 warstwa ścieralna, kostka betonowa, 6 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 10cm 

 podłoże gruntowe G1, doprowadzone do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 80MPa. 

Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżem chodnikowym 8x30x100cm ustawionym na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

UWAGA: 

Typ, rodzaj i kolor zastosowanej kostki zostanie ustalony na etapie projektu wykonawczego. 

 

 Wszystkie użyte materiały i rozwiązania techniczne muszą posiadać stosowne atesty  

i aprobaty techniczne.  

 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna się  

z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce jak 

również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót lub działań 

podejmowanych w ramach realizacji zadania określonego niniejszym projektem. W przypadku 

braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować się do Norm Europejskich.  

 Wszelkie materiały, systemy budowlane; systemy i urządzenia techniczne, zastosowane 

w realizacji określonego niniejszym projektem, jak również jakość ich wykonania powinny być 

zgodne z Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz 

wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jeśli nie ma odpowiednich 

norm, z najlepszą praktyką i zasadami zawodowymi.  

 Dopuszcza się zastosowanie materiałów wyrobów i systemów budowlanych innych niż podano  

w projekcie pod warunkiem że posiadają one identyczne cechy użytkowe jak podane w projekcie, 

oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w warunkach 

określonych w projekcie i są zgodne z obowiązującymi przepisami.  

 Wprowadzenie zmian określonych powyżej wymaga uzyskania akceptacji Inwestora 

oraz projektantów poszczególnych części branżowych projektu.  

 

3.2.3. Rekultywacja terenu po robotach drogowych 

Na istniejących terenach zieleni w granicach prowadzonych robót przewidziano oczyszczenie terenu 

z gruzu i przemieszczenie gruntu dla wyrównania terenu i zasypania nierówności, rozścielenie na całości 

humusu o grubości min. 10cm z obsianiem mieszanką traw. 

 

3.3. Zieleń 

 

3.3.1. Gospodarka istniejącą zielenią 

Do usunięcia wytypowano łącznie 12 egzemplarzy drzew, w tym: 

1 egzemplarz ze względów bezpieczeństwa (topola chińska o numerze porządkowym 48), 

1 egzemplarz ze względów zdrowotnych (jabłoń ozdobna o numerze porządkowym 44), 

10 egzemplarzy drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu (klon pospolity 

o numerze 1, głogi o numerach 2, 3, 4, 80, kasztanowiec biały o numerze inwentaryzacyjnym 10 oraz 

jabłonie ozdobne o numerach 43, 45 i 46, lipa drobnolistna o numerze 60). 

Planowana wycinka jest podyktowana względami zdrowotnymi, bezpieczeństwa oraz kolizją z planowaną 

inwestycją. 
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Do przesadzenia ze względu na kolizje z projektowaną inwestycją wytypowano 5 egzemplarzy drzew 

(klony pospolite w odmianie ‘Globosum ‘ o numerach inwentaryzacyjnych  69, 70, 71 i 72 oraz 

kasztanowiec biały o numerze 83. Są to młode nasadzenia o obwodach nieprzekraczających 30cm. 

Do pielęgnacji polegającej na cięciach w koronach drzew wytypowano 16 egzemplarzy drzew (l.p. 6, 7, 

13, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 37, 39, 51, 61, 62, 76, 78). Do usunięcia wytypowano 47m2 krzewów 

kolidujących z planowaną inwestycją (fragment grupy nr 9 i grupa krzewów nr 79).Są to żywopłoty 

formowane z klonu tatarskiego ‘Ginnala’ (Acer tataricum ‘Ginnala’). 

Cięcia nie mogą spowodować zniszczenia drzewa, więc sposób przeprowadzenia cięć powinien być 

określony przez osobę wykwalifikowaną w tym zakresie. Zgodnie z brzmieniem art. 87a ust. 2 ustawy 

o ochronie przyrody, prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi 

w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że 

mają na celu usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony 

drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. Zabieg w obrębie 

korony drzewa należy wykonać na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, 

wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy 

o ochronie przyrody prace wykonywane w obrębie korzeni, pni lub koron  drzew oraz w obrębie korzeni 

lub pędów krzewów, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Prace 

w sąsiedztwie drzew należy prowadzić ręcznie. Nie należy ucinać korzeni. 

 

3.3.2. Projektowana zieleń 

Projektowana zieleń nawiązuje kompozycyjnie do formy budynku kliniki i wpisuje się w charakter 

otoczenia. Bezpośrednio przy elewacji zaprojektowano trawniki oraz układ krzewów ozdobnych 

z przewagą roślin okrywowych tworzących wyraziste płaszczyzny podkreślające budynek i nadające 

reprezentacyjny charakter projektowanej przestrzeni.  

Projekt zakłada minimalną ingerencję w istniejący układ zieleni. Do usunięcia przeznaczono jedynie 

drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją, zachowanych została większość istniejących egzemplarzy. Pięć 

młodych drzew wytypowano do przesadzenia na terenie inwestycji, a nowe lokalizacje zostały wskazane 

na rysunku nr Z-03. Ze względu na konieczność usunięcia 12 egzemplarzy drzew  

w związku z realizacją inwestycji w projekcie uwzględnione zostały nasadzenia zieleni wysokiej. 

Planowane jest posadzenie 23 egzemplarzy drzew z gatunku klon pospolity w układzie podkreślającym 

bryłę budynku kliniki oraz nawiązującym do otaczającej zieleni wysokiej. 

Na dachu zaprojektowano niską zieleń w formie nasadzeń bylin – rozchodników. Są to rośliny odporne na 

suszę i silne nasłonecznienie, a także na niedobór składników mineralnych w glebie. Zakładana jest 

aranżacja kompozycji barwnej z kilku gatunków i odmian komponowanych na zasadzie układu plam 

barwnych. Projekt przewiduje również zastosowanie na dachu zieleni ozdobnej w postaci traw i krzewów  

w pojemnikach oraz pnączy, dla których zaprojektowano pergole z siatkami umożliwiające pokrycie 

roslinami do wysokości 2,4 m. 

Szczegółowy plan nasadzeń zieleni wysokiej i nieskiej opracowany zostanie na etapie projektu 

wykonawczego.  

 

3.4. Infrastruktura techniczna 

 
Projektem objęto niezbędną infrastrukturę techniczną w tym budowę agregatu prądotwórczego 
i oświetlenia terenu wraz z liniami kablowymi, budowę zewnętrznych instalacji wodociągowych wraz 
z rezerwowymi zbiornikami przepływowymi, zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem 
retencyjnym. 
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3.4.1. Zewnętrzne instalacje elektryczne 

 

3.4.1.1. Zasilanie Zakładu Rehabilitacyjnego 

Dla potrzeb zasilania podstawowego projektowanego budynku, zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem 

z istniejącego wolnego pola  rozdzielni nN-0,4 kV stacji transformatorowej znajdującej się w budynku 

Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, wyprowadzony zostanie kabel zasilający rozdzielnicę główną 

Zakładu. 

Dla potrzeb zasilania rezerwowego- klasa 15 zaprojektowany został  agregat prądotwórczy o mocy ciągłej       

400 kVA. Agregat zaprojektowano w wydzielonym miejscu przy projektowanym parkingu. Dla agregatu 

prądotwórczego zaprojektowano rozdzielnicę agregatu RA z trzema odpływami, układem  zabezpieczenia 

przeciążeniowego załączającego obciążnicę oraz rozdzielnicę potrzeb własnych. 

Z rozdzielnicy agregatu prądotwórczego RA wyprowadzone zostaną linie kablowe, prowadzone w gruncie, 

zasilające obciążnicę oraz sekcje rezerwowane rozdzielnic głównych projektowanego Zakładu 

Rehabilitacyjnego i istniejącego obiektu szpitala.  

W systemie elektroenergetycznym projektowanego obiektu przewiduje się dwa zasilacze napięcia 

gwarantowanego zapewniające ciągłość zasilania klasy 0 do czasu załączenia agregatu prądotwórczego:  

     1.  UPS 1– zasilać będzie urządzenia elektromedyczne, oddział o wymaganiach IOM i oświetlenie 
klasy 0; 
     2. UPS2– zasilać będzie szafy dystrybucyjne systemu okablowania strukturalnego i gniazda odbiorów 
komputerowych  obiektu oraz  systemy bezpieczeństwa budynku takie jak system CCTV, system kontroli 
dostępu, system przeciw włamaniowy itp. 
 
3.4.1.2. Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej 
Parametry elektroenergetyczne projektowanego obiektu: 

1. Zasilanie podstawowe  z mocą szczytową - Ps=370 kW przy cos fi =0,93 (przewiduje się 
kompensację mocy biernej); 

2. Zasilanie rezerwowane agregatem prądotwórczym – klasa 15 – z mocą szczytową łączną  
265kW/330 kVA.  
Zasilanie klasy 0 -  z mocą szczytową Ps=12,6kW – UPS1 dla odbiorów kasy 0 sieci IT  
oraz Ps=13 kW   UPS2 dla odbiorów komputerowych; 

Dobrano dwa UPS’y  dla potrzeb klasy 0  zasilania każdy o mocy  ok.  15kVA/15kW z różnymi czasami 
podtrzymania zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego.  
Dla projektowanego obiektu obliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1065 z dnia 
8.04.2019r. wartość jednostkowej mocy oświetlenia wbudowanego i zapotrzebowania na energię końcową 
na potrzeby oświetlenia wbudowanego. 
Wartości te wynoszą: 

 moc jednostkowa oświetlenia wbudowanego PN = 15,0 W/m2;  

 zapotrzebowanie na energię końcową oświetlenia wbudowanego  
EKL=52,6 kWh/(m2*rok). 

 
3.4.1.3. Przebudowa istniejących linii kablowych 
 Na terenie objętym projektem znajdują się : 

 dwie linie kablowe oświetlenia terenu z dwoma latarniami kolidującymi z planowaną budową; 

 dwie linie kablowe SN-15kV,zasilające  Mazowiecki Szpital Bródnowski, stanowiące własność 
Innogy:    
1.Linia kablowa SN-15 kV typu 3*(YHAKXS 1*150/15kV) relacji stacja transformatorowa nr 9317-
Krasiczyńska – rozdzielnia  SN-15 kV nr 9516 
2. Linia kablowa SN-15 kV typu 3*(YHAKXS 1*150/15kV) relacji stacja transformatorowa nr 9204-
Chodecka – rozdzielnia  SN-15 kV nr 9516. 

Wyżej wymienione linie kablowe SN-15 kV  kolidują z projektowaną budową budynku Zakładu 
Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych”, projektowanym zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną 
infrastrukturą.  
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Projekt usunięcia kolizji istniejącej sieci kablowej SN-15 kV z projektowanym budynkiem, 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą jest skoordynowany z niniejszym projektem i został objęty 
odrębnym projektem budowlanym przebudowy sieci elektroenergetycznej. 
Niniejszy projekt obejmuje usunięcie kolizji projektowanego budynku i zagospodarowania terenu 
z istniejącymi liniami kablowymi zasilającymi istniejące oświetlenie terenu. W tym zakresie projektuje się: 

1. Wyłączyć zasilanie linii oświetleniowych kolidujących z projektowaną budową; 
2. Zdemontować istniejące dwie latarnie oświetlenia terenu (oznaczone na rysunku jako c i d) 

z możliwością ich dalszego wykorzystania; 
3. Zdemontować kolizyjny odcinek  c-d  linii kablowej oświetlenia terenu zgodnie z planem 

sytuacyjnym do miejsca posadowienia latarni 2. Istniejące linie oświetlenia nie przeznaczone do 
demontażu, a  zbiegające się w  punkcie d  należy zmufować. 

4.  W miejscu zaznaczonym na planie posadowić nową latarnię ozn. A2 lub latarnię  zdemontowaną 
– opisana w pkt.2 i przyłączyć do istniejącej linii oświetleniowej. 

5. W miejscu zaznaczonym na planie posadowić nową  latarnię  ozn. A1 lub latarnię zdemontowaną 
– opisaną w pkt.2.   

6. Przełożyć kolizyjny odcinek linii oświetleniowej, wychodzący ze stacji transformatorowej  pkt. a do 
pkt. b,  po drodze przyłączając latarnię opisaną w pkt. 5.  Trasę przełożenia linii oświetlenia 
pokazano na planie zagospodarowania terenu. 

7. Sprawdzić prawidłowość połączeń linii oświetleniowych, kolejność faz, dokonać pomiarów, 
odbiorów geodezyjnych i odbioru przez użytkownika  i załączyć oświetlenie terenu. 

Podczas prowadzenia robót należy liczyć się z koniecznością przedłużania istniejących kabli 
oświetleniowych oraz wystąpienia nieprzewidzianych w projekcie sytuacji wymagających dodatkowych 
nakładów inwestycyjnych. W związku z powyższym, wykonawca robót winien być wyposażony 
w odpowiednie kable elektroenergetyczne oraz inne ustalone z Użytkownikiem i odpowiednią ilość muf 
termokurczliwych.  
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i przełączeniowych należy skontaktować się 
z Użytkownikiem i ustalić możliwości i terminy wykonania prac demontażowych oraz terminy wyłączeń. 
 
3.4.1.4. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 
Instalacja oświetlenia terenu obejmuje zasilanie oświetlenia dojazdu, dojść do obiektu, oświetlenie 
parkingów, terenów rekreacyjnych i.t.p.  Oświetlenie zewnętrzne zaprojektowano dla kategorii oświetlenia  
S3 w oparciu o PN-EN 13201:2007. (Prędkość pojazdów 5-30 km/h, droga o niewielkim wykorzystaniu 
pieszych i rowerów) wymagane Eśr=7,5 lx, minimalne 1,5 lx. -grupa sytuacji oświetleniowej D4. 
Linie kablowe oświetlenia zewnętrznego zaprojektowano wyprowadzić z rozdzielnicy głównej i układać 
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano słupy na fundamencie betonowym. Słupy 
oświetleniowe  ustawiać  na płycie chodnikowej 45x45cm w celu wzmocnienia ustroju oraz tak, by wnęka 
przyłączeniowa znajdowała się od strony łatwo dostępnej dla Użytkownika. Dolna krawędź wnęki słupowej 
winna znajdować się na wysokości minimum 60 cm powyżej zniwelowanego terenu. Słup przyłączyć do 
projektowanej linii oświetleniowej oraz przyłączyć ewentualne pozostałe instalacje np. kamery. Dla 
oświetlenia zewnętrznego proponuje się zastosowane typów oprawy już wykorzystywanych na terenie 
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego lub typów opraw ujętych na planie ewentualnie  równoważnych 
technicznie. 
System zasilania oświetlenia zewnętrznego należy zrealizować w oparciu o następujące zasady: 

 Słupy oświetleniowe wyposażyć należy w tabliczki bezpiecznikowe w II klasie ochronności, 
umożliwiające przyłączenie przelotowe kabla YAKY 4x16mm2 z bezpiecznikami instalacyjnymi 
6A. 

 Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw zastosować przewody w podwójnej izolacji  typu YDY 
3*2,5mm2 - 750V prowadzone w rurce  fi 20.  

 Do opraw w II kl. ochronności kable  wyprowadzić z rozdzielnicy głównej w systemie TN-S- 
prowadzić linię kablową czterożyłową L1, L2,L3,N bez przewodu PE.  

W instalacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń w II klasie ochronności nie 
powinien być stosowany żaden przewód ochronny, a części przewodzących słupów 
oświetleniowych nie należy uziemiać zgodnie z normą PN-HD-7-714:2012.  

 oprawy w II klasie izolacji, ochrona od porażeń – samoczynne wyłącznie zasilania.  
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Dla opraw w I kl. ochronności kable  wyprowadzić z rozdzielnicy RG w systemie TN-S, do pierwszej 
oprawy , dalej prowadzić linię kablową w system TN-S+ bednarka 25x4mm ułożona wzdłuż trasy kabla w 
celu dodatkowej ochrony słupów - uziemienie 30 Ω na końcach obwodów; 

 oprawy w I klasie izolacji, ochrona od porażeń – samoczynne wyłącznie zasilania, oprawy należy 
łączyć z przewodem PE,  słup z bednarką lub PE. 

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywać się będzie przez  przekaźnik zmierzchowy. 
 

3.4.1.5. Układanie linii kablowych nN-0,4 kV i linii oświetlenia terenu   
Linie kablowe należy ułożyć zgodnie z N SEP-E-004 oraz normą PN-76/E-05125. 
Kable nN-0,4kV i oświetlenia terenu układać na głębokości 70 cm (dla oświetlenia-50 cm pod chodnikami) 
od powierzchni zniwelowanego terenu na 10 cm podsypce z piasku.  
Przy układaniu kabli temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 0 st. C.  
Bednarkę uziemiającą,  w  przypadku układania w rowie kablowym, należy zakopać  na dnie wykopu na 
głębokości min. 10 cm  w warstwie rodzimego gruntu. Bednarki nie należy układać w warstwie 
nasypanego piasku, ze względu na dużą rezystancję właściwą piasku.  
Pozostawić zapas 0,5 m kabla wchodzącego i wychodzącego ze słupa oświetleniowego oraz dla kabli 
wchodzących do budynku. 
Ułożone kable przysypać warstwą piasku o grubości min. 10 cm i gruntu rodzimego do wysokości co 
najmniej 25 cm nad kablem. Następnie kabel przykryć folią koloru niebieskiego o grubości min. 0,5 mm. 
Odległość folii od kabli wynosić winna nie mniej niż 25 cm i nie więcej niż 35 cm i na całej trasie linii 
kablowej folia winna wystawać na boki , poza krawędź ułożonych kabli, co najmniej 5 cm.    
Następnie rów zasypać warstwą ziemi rodzimej, a w pasie drogowym żwirem lub pospółką kolejno je 
zagęszczając. Pod drogami współczynnik zagęszczenia równy 1, w terenie zieleni zbliżony do 0,97 
zgodnie z normą PN-77/8931-12.  
Przejścia pod drogami, miejscami parkingowymi, skrzyżowania z innymi instalacjami podziemnymi oraz 
zbliżenia do innych instalacji lub zbliżenia do ewentualnych obiektów budowlanych wykonać zgodnie z 
 punktem 3.1.5.1 – tablica 1 i tablica 2  normy N SEP-E-004 oraz  zgodnie z punktem  3.1.7. i  tablicą 3 
normy PN-76/E-05125). 
W wykopach otwartych,  przy przejściach kabli pod nawierzchnią nierozbieralną i przy kolizji z uzbrojeniem 
podziemnym np. skrzyżowaniu lub zbliżeniu kabla do innych urządzeń podziemnych,  kable należy chronić 
przepustami AROT  DVK  110 - dla kabli nN-0,4 kV oraz AROT DVK75 dla oświetlenia,  sięgającymi 
po 0,5 m z każdej strony poza strefę skrzyżowania lub zbliżenia. Prace ziemne w miejscu zbliżeń 
i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie należy wykonywać ręcznie ( bez użycia sprzętu 
mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyć. 
 Na całej trasie kable zaprojektowano zaopatrzyć w opaski kablowe w odstępach co 5 m oraz  
w miejscach charakterystycznych np. na skrzyżowaniach, przy przepustach kablowych, 
słupach oświetleniowych  i.t.p. Na opaskach umieścić należy typ, przekrój kabla, napięcie, adres oraz rok 
budowy. Szczegółową treść opasek i tabliczek opisowych ustalić z Użytkownikiem. 
Kable o przekroju mniejszym niż 6mm prowadzić w ziemi w rurach ochronnych, zgodnie z opisem 
powyżej. W pobliżu drzew stosować przeciski. 
 
3.4.1.6. Ochrona przeciwporażeniowa  
Przyjęto  system: 

 TN-C (3+PEN) – linie zasilania pomiędzy agregatem prądotwórczym a  rozdzielnicą agregatu RA,  
linie zasilania podstawowego pomiędzy rozdzielnią nN 0,4 kV stacji transformatorowej, a szynami 
zbiorczymi rozdzielnicy głównej RG; 

 TN-S (3+N+PE) – kable pomiędzy rozdzielnicą agregatu RA, a szynami zbiorczymi rozdzielnicy 
głównej RG, linie odpływowe, rozdzielnice odbiorcze i odbiory za rozdzielnicą główną 0,4kV;  

Rozdział sieci następuje w rozdzielnicy agregatu RA i w rozdzielnicy głównej RG. 
Instalacja odbiorcza zaprojektowana została zgodnie z PN-IEC60364 w systemie TN-S.  
Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodów przewiduje 
się izolację 750/1000 V. Aparaty elektryczne, osprzęt i urządzenia odbiorcze winny posiadać 
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprócz ochrony podstawowej zastosowana będzie ochrona 
dodatkowa przed dotykiem pośrednim zrealizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania. Wyłączeniu 
podlega urządzenie, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji podstawowej. 
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Jako system ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przyjęto: 

 samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 5 sek – dotyczy  rozdzielnic; 

 samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 0,4sek  dotyczy obwodów oświetlenia 
terenu; 

 oprawy oświetlenia terenu w II klasie ochronności; 

 przewody zasilające oprawy w podwójnej izolacji prowadzone w rurce ochronnej; 

 złącza bezpiecznikowe  w słupach w II klasie ochronności; 

 rozdzielnica agregatu RA w II kl. ochronności. 
Ochronie podlegają części przewodzące dostępne. 
Rezystancja uziemienia rozdzielnicy głównej RG  winna być mniejsza niż 5 ohm. 
W instalacji oświetlenia zewnętrznego przy zastosowaniu urządzeń w  II klasie ochronności nie powinien 
być stosowany żaden przewód ochronny, a części przewodzących słupów oświetleniowych nie należy 
uziemiać - zgodnie z normą PN-HD-7-714:2012.  
 
3.4.1.7. Ochrona przeciwprzepięciowa 
Zgodnie z PN-IEC60364 i Dz.U. nr 75 (z późniejszymi zmianami) zaprojektowano ochronę przeciw 
przepięciową.  
Zastosowano następujące stopnie ochrony : 

 ograniczniki kombinowane typ 1+2 do 1,5kV - rozdzielnica agregatu; 

 ochronniki typ 2 do 1,5 kV- oprawy oświetlenia terenu ze źródłami LED- opcja; 
Odgromniki należy zainstalować na szynach zbiorczych rozdzielnicy agregatu, natomiast ochronniki kl.2 
należy instalować w oprawach  typu LED oświetlenia terenu.  

 
3.4.2. Zewnętrzne instalacje teletechniczne 
Nie projektuje się zewnętrznych instalacji teletechnicznych. Dostęp zewnętrznych operatorów 
telekomunikacyjnych do projektowanego Zakładu Rehabilitacji będzie zapewniony przez wewnętrzne 
powiązania instalacyjne pomiędzy budynkiem projektowanym, a istniejącym budynkiem J Szpitala 
 
3.4.3. Zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza ciepłownicze 
Nie projektuje się zewnętrznych instalacji cieplnych. Dostawę czynnika grzewczego do projektowanego 
Zakładu Rehabilitacji zaprojektowano przez wewnętrzne powiązanie instalacyjne instalacją 
wysokoparametrową pomiędzy budynkiem projektowanym a istniejącym budynkiem J Szpitala 
 
3.4.4. Zewnętrzne instalacje gazowe 
Nie projektuje się zewnętrznych instalacji gazowych. Dostawę gazów medycznych do projektowanego 
Zakładu Rehabilitacji zaprojektowano przez wewnętrzne powiązania instalacyjne pomiędzy budynkiem 
projektowanym a istniejącym budynkiem J Szpitala 
 
3.4.5. Zewnętrzne instalacje wodociągowe  
Zaopatrzenie w wodę  
Źródłem wody dla budynku będzie:  

 przyłącze wodociągowe zasilane z wodociągu ø250 w ul. Chodeckiej, stanowiące zasilanie 
podstawowe 

 zewnętrzna instalacja wodociągowa zasilana z zewnętrznej instalacji wodociągowej Szpitala 
stanowiąca zasilanie rezerwowe. 

Rezerwa wody na 12 godzin zgromadzona będzie w dwóch zewnętrznych, podziemnych przepływowych 
zbiornikach.  
Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo gospodarcze oraz przeciwpożarowe  
Obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę bytową wynosi: 

 3,4 dm3/s 
Zapotrzebowanie na wodę pożarową wynosi: 

 w budynku – 2 dm3/s 

 do zewnętrznego gaszenia pożaru – 20 dm3/s 
Przyłącze zasilane z sieci miejskiej 
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Przyłącze wodociągowe wraz ze studzienką wodomierzową i zestawem wodomierzowym stanowić będzie 
odrębne opracowanie podlegające zatwierdzeniu w MPWiK i odrębnej procedurze zgłoszenia zamiaru 
budowy w Dzielnicy Targówek m. st,. Warszawy. Niniejszym projektem objęty jest przewód wodociągowy 
za komorą wodomierzową przyłącza, której lokalizację orientacyjną przedstawiono w części rysunkowej 
projektu. Przewód ten będzie stanowił wraz z opisanym wyżej przyłączem podstawowe zasilanie w wodę 
projektowanego Zakładu Rehabilitacyjnego. 
Przewód wodociągowy zasilania rezerwowego, zasilany z zewnętrznej instalacji wodociągowej Szpitala 
Przewód ten o średnicy ø110 włączony do sieci szpitalnej za studzienką wodomierzową, w przebiegu 
poza działką objętą projektem stanowić będzie odrębne opracowanie. Niniejszym projektem objęty jest 
odcinek tego przewodu na działce 7/5. Na tym odcinku po zmianie średnicy DN110 na DN90  
zaprojektowano studzienkę wodomierzową z zestawem wodomierzowym do rozliczeń Fundacji ze 
Szpitalem. 
Przewody wodociągowe 
Przewidziano wykonanie nie objętego niniejszym projektem  przyłacza zasilanego z sieci miejskiej zgodnie 
z wymaganiami MPWiK z rur żeliwnych o połączeniach kielichowych elastycznych w komplecie 
z uszczelką. Pozostałe przewody zewnętrzne projektuje się z rur PE100 o połączeniach zgrzewanych. 
Na przewodach z obu źródeł przed ich połączeniem zaprojektowano armaturę odcinającą i zwrotną.  
Zbiorniki zapasu wody 
Dla projektowanego budynku przewidziano zgromadzenie zapasu wody na 12 godzin w 2 przepływowych 
zbiornikach połączonych równolegle, wykonanych z rur żywic poliestrowych (GRP) o pojemności 
całkowitej 4 m3 każdy. Wymiary pojedynczego zbiornika: Dn1200 i L=3,8 m. Stały przepływ wody 
w zbiornikach nie pozwoli na pogorszenie jej jakości higieniczno-sanitarnej. Zbiorniki zostaną wyposażone 
w armaturę odcinającą w studzienkach pozwalającą na odcięcie każdego ze zbiorników (np. w celu 
konserwacji) bez przerw w dostawie wody do obiektu. Właz szczelny rewizyjny każdego ze zbiorników 
również umieszczony będzie w studzience. Jego otwarcie będzie możliwe jedynie po opróżnieniu 
zbiornika i odcięciu przepływu. 
Źródło wody do celów przeciwpożarowych 
Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi 20 dm3/s 
Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru projektuje się zapewnić przez zewnętrzne hydranty 
przeciwpożarowe ø80. Są to istniejące hydranty: na sieci szpitalnej Dn150 w odległości 8,5 m od budynku 
i na przewodzie sieci miejskiej Dn250 w ul. Chodeckiej (wg załącznika do Warunków technicznych 
przyłączenia wydanych przez MPWiK) zlokalizowany w odległości 134 m od budynku. 
 
3.4.6. Zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza kanalizacyjne sanitarne 
Odbiornikiem wszystkich ścieków będzie sieć kanalizacyjna Szpitala Bródnowskiego.  
Ścieki bytowe w ilości obliczeniowej 9,2 dm3/s odprowadzane będą pompowo przewodem tłocznym ₵110 

a następnie grawitacyjnym ₵160 do istniejącej studzienki na kanale d300  w obrębie niskiego parteru 

budynku J. Projekt prowadzenia przewodu przez budynek J i szczegóły włączenia do kanalizacji szpitalnej 
będą przedmiotem odrębnego opracowania. 
 
3.4.7. Zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza kanalizacji deszczowej 
Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzone będą instalacją kanalizacji deszczowej 
do zbiornika retencyjnego usytuowanego na zewnątrz i przepompowane z wydajnością 5 dm3/s 
do istniejącej w terenie studzienki kanalizacji deszczowej.  
Zbiornik retencyjny 
Ilość wody odprowadzana z budynku do zbiornika retencyjnego dla deszczu nawalnego I=300 dm3/s x ha 
wynosi 15,25 dm3/s. 
Odpływ wody ze zbiornika do kanalizacji deszczowej – 5 dm3/s 
Czas trwania deszczu nawalnego o I = 300  dm3/s x ha – 10 min.  
Wymagana objętość zbiornika wynosi: 
Vcz= (15,25-5)x60x10x2 = 12300 dm3. 
Przyjęto zbiornik retencyjny o pojemności całkowitej 15 m3 i wymiarach: ø2100 i L=5 m. 
Zbiornik pozwoli przetrzymać wody opadowe o natężeniu deszczu nawalnego przez okres 20 min. 
Dla częstszego deszczu o natężeniu I = 150 m3/s  x ha czas ten wynosi 40 min. 
Odpływ wody ze zbiornika odbywa się pompowo, pompa zatopioną w zbiorniku, z wydajnością 5 dm3/s. 
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Przewody kanalizacji deszczowej poza budynkiem wykonane będą z rur PE100 o połączeniach 
zgrzewanych. 
Kanał deszczowy KD250 pod obrysem budynku 
Istniejący kanał deszczowy KD250 betonowy przebiegający pod projektowanym łącznikiem będzie . 
wymieniony na przewód HDPE ø250 prowadzony po tej samej trasie. W obrębie fundamentów przewód 
ten będzie prowadzony w stalowej rurze osłonowej Dn350. 
 
4. ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ZAPISAMI 

OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
Teren objęty projektem leży w obszarze na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Obszaru Bródno I, uchwalony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy 17.09.2009r.  
Znajduje się w jednostce urbanistycznej 18.1 U-Zs i zgodnie z rysunkiem planu stanowi teren 
inwestycyjny. 

Ustalenia MPZP Zgodność projektu z ustaleniami MPZP 

Przeznaczenie 

Przeznaczenie podstawowe terenu: Usługi zdrowia 
Projektowany Zakład Rehabilitacyjny „Klinika Budzik 
dla dorosłych” będzie świadczył usługi zdrowotne 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

Na terenach inwestycyjnych dopuszcza się nową 
zabudowę z uwzględnieniem warunków i zasad 
sformułowanych poniżej: 

Budynek Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik 
dla dorosłych” będzie stanowił nowa zabudowę, 
odpowiadająca zasadom określonym w planie: 

Wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej: 50% 
 

Projektowane zagospodarowanie terenu 
charakteryzuje wskaźnik 52,9% powierzchni 
biologicznie czynnej 

Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2 Wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 0,35  

Maksymalna wysokość zabudowy: 16,0m, z 
uwzględnieniem możliwości, zgodnie z par.4 ust.9 
p.1 – usytuowania urządzeń technicznych 
lokowanych powyżej krawędzi gzymsu 
(maszynownie,dźwigów, wentylatornie, komory 
chłodnicze, czerpnie, wyrzutnie wentylacji) pod 
warunkiem zachowania nieprzekraczalnej 
wysokości urządzeń technicznych 3,0m i 
maksymalnej odległości od krawędzi obiektu 3,0m 

Wysokość budynku od najniżej położonego wejścia 
do krawędzi attyki wyniesie 16,0m. Ponad tę 
wysokość będą wyniesione o max. 2,75m 
usytuowane w odległości mniejszej od maksymalnej 
od krawędzi obiektu maszynownie wentylacyjna i 
chłodnicza i poddasze techniczne z nadszybiem 
dźwigu i urządzeniami wentylatorowymi oddymiania 
centralnej przestrzeni obudowanego atrium 
budynku. Wysokość urządzeń technicznych 
względem płaszczyzny dachu pogrążonej za attyką 
nie przekroczy 3,0m 

Linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne 
zgodnie z rysunkiem planu,  

Na zagospodarowanym terenie nie występują 
obowiązujące linie zabudowy. Projekt respektuje 
nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż 
południowej i zachodniej granicy działki określone 
na rysunku planu. 

Harmonijne wkomponowanie nowej zabudowy 
uzupełniającej w enklawy istniejącej zabudowy – 
nakaz kształtowania nowej zabudowy w nawiązaniu 
do zastanych wątków urbanistycznych 

Zaprojektowany budynek stanowi kontynuację 
istniejącego wątku szeregu wolnostojących 
budynków E,F i G Szpitala, przez usytuowanie go 
w liniach zabudowy ciągu tych budynków i nadanie 
mu gabarytów nawiązujących do nich 

Ustala się usytuowanie usług w parterach wzdłuż ul. 
Bolivara(…) 

Parter budynku z wejściem głównym od strony 
ul. Bolivara jest przeznaczony w całości na usługi 
zdrowia,  

Kolorystyka elewacji nowych obiektów w barwach 
jasnych, niejaskrawych 

Zaprojektowano kolorystykę elewacji operująca 
stonowanymi szarościami i naturalnym kolorem 
matowionej stali nierdzewnej, szaroniebieskiego 
szkła o zróżnicowanej przepuszczalności światła, 
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od transparentnego po nieprzezierne emaliowane 
na kolor szary, jasnoszare blachy i profile 
aluminiowe, szare tynki włóknocementowe. 

Wykończenie zewnętrznych ścian nowych obiektów 
z materiałów naturalnych jak kamień, tynki 
szlachetne, ceramika, szkło 

Podstawowym materiałem elewacji jest szkło 
Materiałami uzupełniającymi są blachy i profile 
aluminiowe, stali nierdzewna i płyty tynku włókno 
cementowego  

Kształtowanie zieleni: 
Zgodnie z par6 ust 1 pkt 3 ustaleń ogólnych 
Na terenach inwestycyjnych usługowych w 
donicach i z zastosowaniem roślin okrywowych jako 
element wzbogacający przestrzennie tereny (…) 

zaprojektowano trawniki oraz układ krzewów 
ozdobnych z przewagą roślin okrywowych. 
Zaprojektowano również zieleń w donicach na 
stropodachu budynku 

Ogrodzenia zgodnie z par 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Nie projektuje się ogrodzeń 

Reklamy dopuszczone zgodnie z par 5 ust 1 pkt 4 
uchwały 

Nie projektuje się reklam 

Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu 

Dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy 
urządzenia infrastruktury technicznej 

Na zagospodarowywanym terenie zaprojektowano 
niezbędne urządzenia: agregat prądotwórczy jako 
rezerwowe źródło zasilania, zbiorniki przepływowe 
wody jako źródło rezerwowe – 12 godzinny zapas 
wody, oświetlenie, odwodnienie, zewnętrzne 
instalacje wodociągowe, elektroenergetyczne 

Dopuszcza się konieczne drogi wewnętrzne w 
ramach wydzielonych liniami rozgraniczającymi 
terenów 

Na zagospodarowywanym terenie zaprojektowano 
niezbędne drogi wewnętrzne 

Gromadzenie odpadów zgodnie z par 5 ust. 1 pkt 5 
uchwały: 
b) przez wyposażenie nieruchomości w 
odpowiednie miejsca do zbierania odpadów, w tym 
gromadzonych selektywnie 
c) zapewnienie odpowiedniego gromadzenia i 
wywozu odpadów poszpitalnych z terenu 18.1.U-Zs  

Ad b): zaprojektowano osłonięty utwardzony plac 
stanowiący  miejsce do ustawiania zamykanych 
pojemników z segregowalnymi i niesegregowalnymi  
odpadami  
Ad c): W budynku zaprojektowano wbudowany 
chłodzony magazyn odpadów medycznych z 
którego odpady będą systematycznie odbierane 
do utylizacji przez specjalistyczną firmę. 

Zgodnie z par 4 ust 7 nakazuje się budowę nowych 
parkingów w miejscu likwidowanych (…) 

Na zagospodarowywanym terenie nie projektuje się 
likwidacji parkingów ani miejsc postojowych 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

Zgodnie z par 12 ust. 1 pkt 1-9 uchwały 

Zaprojektowano zaopatrzenie obiektu w media 
infrastruktury zgodnie z rekomendacjami planu: 
wodę i ciepło z sieci miejskich, odprowadzenie 
ścieków i wód opadowych do kanalizacji 
rozdzielczej, zasilanie elektroenergetyczne 
z krajowej sieci elektroenergetycznej 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 

Zjazdy (…) do Szpitala Bródnowskiego z ulicy 
głównej KD-G (Kondratowicza) w miejscach 
wyznaczonych na rysunkach 

Nie projektuje się nowych zjazdów, dojazd układem 
dróg wewnętrznych Szpitala z istniejących zjazdów 
z ul. Kondratowicza i ul. Chodeckiej 

Wskażniki miejsc parkingowych zgodnie z Par 
11 ust 1 pkt 11: dla obiektów opieki zdrowotnej 
2 miejsca postojowe na gabinet lub 25 miejsc 
postojowych na 1000m2 PU 

Dla projektowanego Zakładu przyjęto wyznaczenie 
ilości miejsc w oparciu o wskaźnik związany z liczbą 
dla  11 gabinetów wymaganych jest zgodnie 
z obowiązującym wskaźnikiem 22 miejsca 
postojowe. Zaprojektowano 22 miejsca postojowe 
na parkingu na zagospodarowywanym terenie 
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Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu 

Zgodnie z par. 13 uchwały zakaz wznoszenia 
obiektów tymczasowych na terenach usług zdrowia 

Nie projektuje się tymczasowych obiektów 
na terenie objętym projektem. 

 
5. BILANS WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI TERENU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 
 
Powierzchnia terenu objętego projektem – działki 7/5 9 192,0 m2 

 

Powierzchnia zabudowana budynkiem Zakładu Rehabilitacyjnego 1 082,8 m2  
Powierzchnia zabudowana agregatem prądotwórczym i osłonami placu 
składowania odpadów bytowych i parkowania rowerów 

 
 59,3 m2 

 

Powierzchnia zabudowana istniejącym budynkiem G i częścią istniejącego 
budynku J Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego 

786,9 m2  

Razem powierzchnia zabudowana 1 929,0 m2 21,0% 
 

Powierzchnia utwardzonych dróg wewnętrznych, parkingu i chodników  2 398,8 m2 26,1% 
 

Powierzchnia terenów biologicznie czynnych w poziomie terenu 4 864,2 m2 52,9 % 
 
Wskaźnik intensywności zabudowy: iloraz sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych 
budynku projektowanego i istniejących i powierzchni działki: wynosi (3191+3133,5+213,8): 9192= 0,71 
 
6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW. 
 
Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 

 
7. INFORMACJA O EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 
 
Teren objęty projektem nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej. 

 
8. INFORMACJA O ISTNIEJĄCYCH, BĄDŹ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH 
DLA ŚRODOWISKA, ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW. 
 
Projektowana inwestycja wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu nie będzie 
powodowała zagrożeń dla środowiska zarówno w fazie budowy jak eksploatacji. Nie będzie również 
stwarzała zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane zagospodarowanie terenu, 
infrastruktura podziemna i budynek Zakładu Rehabilitacyjnego: ”Klinika budzik dla dorosłych” nie 
pozbawią osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie nie przekroczą 
wartości dopuszczalnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami. Projektowany agregat prądotwórczy 
zostanie zabudowany w obudowie żelbetowej tłumiącej hałas do wartości nie przekraczających 
dopuszczalnego poziomu w środowisku, emisja dźwięku podczas pracy agregatu na zewnątrz jego 
obudowy nie przekroczy 45dB. Urządzenia wentylacyjne zaprojektowano wewnątrz budynku a czerpnie 
i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego będą wyposażone w tłumiki które pozwolą nie przekroczyć 
na płaszczyznach ścian zewnętrznych budynku G oraz na granicach działki wartości dopuszczalnych 
hałasu w środowisku – 45 dB. Realizacja inwestycji nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody 
i gleby. Nie projektuje się zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu, które doprowadziłyby do zmiany 
naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności. 
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9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
 
Obszar oddziaływania inwestycji ustalono na podstawie następujących przepisów: 

 Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2013r poz. 1409 z późn. zmianami – definicja obszaru 
oddziaływania, art. 3 pkt. 20; wiążąc go zgodnie z art. 5 ust 1 tejże Ustawy z realizacją 
projektowanego obiektu.  

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki: § 13, 57, 60. Zbadano czy projektowany 
obiekt nie doprowadzi do ograniczeń jakościowych dla zabudowy istniejącej Szpitala, 
w szczególności w zakresie przesłaniania i nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi w budynku G oraz potencjalnej zabudowy obecnie nie istniejącej na sąsiednich działkach 
w zakresie zapewnienia im wskazanych w tych warunkach w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego, odległości okien pomieszczeń na pobyt ludzi od miejsc postojowych, przesłaniania 
okien i nasłonecznienia. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z póżn. zmianami) regulujących 
dopuszczalną wielkość emisji hałasu w otoczeniu od projektowanego budynku. 

Zakres oddziaływania inwestycji oznaczono graficznie w projekcie zagospodarowania terenu. Zakres ten 
przebiega po granicy terenu objętego projektem. Zaprojektowany sposób zagospodarowania terenu nie 
pozbawi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejącym sąsiednim budynku G wymaganego 
czasu nasłonecznienia i nie spowoduje przesłaniania go w stopniu naruszającym przepisy. Oddziaływanie 
projektowanej budowy na cały kompleks szpitala jest związane z bezpośrednim oddziaływaniem na część 
jego terenu objętą projektem i jest związane z projektowaną przebudową dróg wewnętrznych i chodników 
oraz przebudową i budową zewnętrznych instalacji i układu zieleni.  
Oddziaływanie występuje również w stosunku do pozostałej części terenu szpitala nie objętej projektem ze 
względu na powiązania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne w obrębie całego kompleksu budynków 
i terenu na którym się znajdują, jednak nie jest to rodzaj oddziaływania który kwalifikowałby nieruchomości 
Szpitala poza granicami działki 7/5 do obszaru oddziaływania projektowanego obiektu określonego 
w Ustawie Prawo Budowlane. Zaprojektowany sposób zagospodarowania terenu nie ograniczy możliwości 
wykorzystywania terenów przyległych działek do zabudowy według zasad określonych obowiązującym 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

 
Warszawa, 30 sierpień 2019r. 

 
Główny projektant 
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Jednostka projektowa:
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mgr in¿. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08

157/2002mgr in¿. Leszek Tischner
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CZ˚�˘ I

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT

1:20,1:50

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

1210

1
0

3
1
4

12

0-1

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

(podbudowa zasadnicza), 20 cm 

90/3 ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

opornik betonowy 12x25 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.036 m2

i obsianie mieszank„ trawy, 10 cm

plantowanie, humusowanie

SCHEMAT WYDZIELENIA MIEJSC POSTOJOWYCH

wymiary w [m]
skala 1:50

miejsce postojowemiejsce postojowe

15x30 cm
krawŒ¿nik wystaj„cy

"D"

"D"

"C"

5
.0

0

MIEJSCE POSTOJOWE

2.52.5

MIEJSCE POSTOJOWE

wymiary w [cm]

Skala 1:20

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

2 % 2 %

1
0

2 %

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.068 m2

i obsianie mieszank„ trawy, 10 cm

plantowanie, humusowanie

0

+10

Szczegó‡ "C" Szczegó‡ "D"

ZIELEÑ

ZIELEÑ

DROGA MANEWROWA NA PARKINGU

innym ni¿ nawierzchnia
rz„d kostki w kolorze

innym ni¿ nawierzchnia

rz„d kostki w kolorze

2 %

kostka betonowa, gr. 8 cm

CI¥GI JEZDNE

1
5

3
1
5

droga manewrowa m. postojowe

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

(podbudowa zasadnicza), 20 cm 

90/3 ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

kostka betonowa, gr. 8 cm

CI¥GI JEZDNE

innym ni¿ nawierzchnia
rz„d kostki w kolorze

KRAW˚flNIK

ZIELEÑ

OPORNIK

ZIELEÑ

1210

1
0

3
1
4

12

0-1

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

(podbudowa zasadnicza), 20 cm 

90/3 ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

opornik betonowy 12x25 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.036 m2

2 %

kostka betonowa, gr. 8 cm

CI¥GI JEZDNE

OPORNIK

2 % 0

2 %

przy przerwanym krawŒ¿niku
Schemat wykonania obni¿enia terenu

m
in
. 
1
0

15x30 cm
krawŒ¿nik wyniesiony

15x30 cm
krawŒ¿nik wyniesiony

krawŒ¿nikami - 10 cm
przerwa pomiŒdzy 

co 2 m
krawŒ¿nikami - 10 cm

przerwa pomiŒdzy 

kraw
Œd�
 naw

ierz
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i

Szczegó‡ "A"

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

(podbudowa zasadnicza), 10 cm 

90/3 ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

kostka betonowa, gr. 8 cm

CI¥GI PIESZE

3
0

8

2 %

Szczegó‡ "E"

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm

1
0

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

(podbudowa zasadnicza), 10 cm 

90/3 ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

kostka betonowa, gr. 8 cm

CI¥GI PIESZE
OBRZEflE

i obsianie mieszank„ trawy, 10 cm

plantowanie, humusowanie
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15x30 cm
wystaj„cy
krawŒ¿nik 

min. 10 cm
obni¿enie terenu 

i%

0

+15

+30

+45

A
A

schody terenowe
betonowe 8x30 cm

obrze¿e 

schody terenowe

schody terenowe

spocznik

spocznik

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

(podbudowa zasadnicza), 10 cm 

90/3 ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

kostka betonowa, gr. 8 cm

CI¥GI PIESZE / SCHODY TERENOWE

SCHODÓW TERENOWYCH
SCHEMAT WYKONANIA 

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm

OBRZEflE

Uwaga: D‡ugo�æ stopni dostosowaæ do d‡ugo�ci skarpy

Przekrój A-A
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PROJEKT
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wymiary w [m]
SKALA 1:40

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DROGA WEWN˚TRZNA

PRZEKRÓJ 1

PARKING

PRZEKRÓJ 3

CI¥G PIESZO-JEZDNY

PRZEKRÓJ 2

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

(podbudowa zasadnicza), 20 cm 

90/3 ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

kostka betonowa, gr. 8 cm

ZIELEÑCI¥G PIESZO-JEZDNYZIELEÑ

ZIELEÑMIEJSCA POSTOJOWEDROGA MANEWROWAMIEJSCA POSTOJOWEZIELEÑ

ZIELEÑDROGA WEWN˚TRZNA (CI¥G JEZDNY)ZIELEÑ

1. CI¥GI JEZDNE / PIESZO-JEZDNE

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.068 m2

i obsianie mieszank„ trawy, 10 cm

plantowanie, humusowanie

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

opornik betonowy 12x25 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.036 m2

3. KRAW˚flNIK

2. OPORNIK

4. ZIELEÑ

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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Pañstwowa Inspekcj a
Telekomunikacyjna i Pocztowa
G³ówny Inspektor

L.dz.GI/DB£/~g?g /98

mgr in¿. Przemys³aw G³owiñski

30.10.1965 r. w Poznaniu

Pan

urodzony dnia

Na podstawie art.l04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postêpowania
administracyjnego Gednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z póŸniejszymi
zmianami) w zwi¹zku z § 11 rozporz¹dzenia Ministra £¹cznoœci z dnia 10 paŸdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.03.1998 r., w sprawie nadania uprawnieñ budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postêpowania kwalifIkacyjnego i egzaminu

nadajê Panu
unrawmenia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoœciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹

rUU~L;t:lllt;

Od niniejszej decyzji s³u¿y stronie odwolanie do Ministra I

za poœrednictwem G³ównego Inspektora PITiP, w tenninie

dnia jej dorêczenia (art.127 § l i 2, art. 129 § l i 2 Kpa)

P¥~STWOWA INSPEKCJA TElEKOMUNIKACY Jn~

i POCZTOW¥
02-691 Wsnzawa. ul. Obr~eiM 1

\za zgodnoœæ z orygina³em
. .. -o , o - .

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

(t? / f.J2-
mgr Agnieszka Sok-o³owska

Warszawa, dnia 22.09.1998 r.

DECYZJA Nr 1254/98/U

bez ograniczeñ

~

£¹cznoœci
14 dni od
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DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 
I SPRAWDZAJĄCYCH 

 
4.2. 

  
ZAŚWIADCZENIA WYDANE PRZEZ IZBY O WPISACH 
PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH NA LISTY CZŁONKÓW 
OKRĘGOWYCH IZB SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 



Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Krzysztof POPIŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr St-56/84,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-0667.

Członek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 05-07-2019 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0667-5EBA-YEY6-CBDY-7C85

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Pani Halina Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1866/01

adres zamieszkania Skórzewo ul. Jaśminowa 10/1, 60-185 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-1WX-82P-99I *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Pan Jerzy Grzegorz Bednarek o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0373/07

adres zamieszkania ul. 23 Lutego  4/6 m 12, 61-741 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-IPK-Q23-4K4 *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-28 roku przez:

Pani BEATA ELŻBIETA CHARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0464/07

adres zamieszkania ul. CZERNIAKOWSKA 95/97 M 37, 00-718 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-06-01 do 2019-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-5R9-AIA-7TB *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-19 roku przez:

Pani ANNA KRASIEJKO o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6307/01

adres zamieszkania ul. MAJEWSKIEGO 28/40, 02-104 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-SWX-D8H-XLT *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Pan GRZEGORZ ROBAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4908/01

adres zamieszkania ul. JUGOSŁOWIAŃSKA 8 m 9, 03-984 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-A3I-ITP-GCI *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-08 roku przez:

Pan Andrzej Janusz Kochan o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/3374/01

adres zamieszkania ul. Małopanewska 3/21, 54-212 Wrocław

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-11-01 do 2019-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-A8Z-T88-1W2 *

Podpis jest prawidłowy
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Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jacek Władysław BOLECHOWSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 387/70,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-0104.

Członek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 06-03-2019 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0104-1EC1-7C22-ED8B-D7D8

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Pan LESZEK JAN TISCHNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0050/14

adres zamieszkania os. SŁONECZNE 4/7, 33-340 STARY SĄCZ

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-71R-SJN-FE8 *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Pan Ryszard Konieczka o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2243/01

adres zamieszkania ul. Seneki 21, 60-461 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-EG8-QFK-Q5X *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-16 roku przez:

Pan Przemysław Andrzej Głowiński o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0379/04

adres zamieszkania ul. Łopawska 9 a, 61-311 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-RQQ-D9A-HKY *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Pan MAREK ROSZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5546/02

adres zamieszkania  SOWIA WOLA 79, 05-152 CZOSNÓW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-UG3-XWG-WV9 *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Pani BARBARA RUTKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0067/11

adres zamieszkania ul. GÓRNA 4, 04-413 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-2W3-JC9-IYJ *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Pani JOLANTA JOANNA BOKOWY  o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0207/06

adres zamieszkania ul. BARTOSZKA 5 /33, 00-710 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-S1G-84T-ZRK *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Pani Elżbieta Bednarska o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/3900/01

adres zamieszkania ul. Chudoby 5/12, 50-430 Wrocław

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-LNL-BIQ-GRV *

Podpis jest prawidłowy
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PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
CZĘŚĆ I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
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CZĘŚĆ I 
PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

  

 

Rozdział 4 
DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 
I SPRAWDZAJĄCYCH 

 
4.3. 

  
OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH  
O  ZGODNOŚĆI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Ja niżej podpisany       KRZYSZTOF POPIŃSKI 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      St-56/84 

w specjalności     ARCHITEKTONICZNEJ 

należący do     MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW 

pod numerem ewidencyjnym     MA-0667 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Ja niżej podpisany       ZENON JAN LEONIEWSKI 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      135/Sz/90 

w specjalności     KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ 

należący do     ZACHODNIOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     ZAP/BO/0681/01 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  
„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 
na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  

na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 
 

 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Ja niżej podpisany       ROBERT DOMINIK PIETRASIK 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      MAZ/0355/POOD/08 

w specjalności     DROGOWEJ 

należący do     MAZOWICEKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     MAZ/BD/0184/09 

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane                                      

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  
„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 
na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  

na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 
 

 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Ja niżej podpisana       HALINA KACZMAREK 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      12/Pw/94 

w specjalności     INSTALACYJNO- INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 

należąca do     WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     WKP/IE/1866/01 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  
„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 
na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  

na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 
 

 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

sporządziłam zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Ja niżej podpisany       JERZY BEDNAREK  

posiadający uprawnienia do projektowania nr      U1-Z-10/94 

w specjalności     TELEKOMUNIKACYJNEJ 

należący do     WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     WKP/BT/0373/07 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  
„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 
na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  

na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 
 

 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Ja niżej podpisana       BEATA ELŻBIETA CHARKOWSKA 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      MAZ/0505/POOS/06 

w specjalności     INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

należąca do     MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     MAZ/IS/0464/07 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

sporządziłam zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Ja niżej podpisana       ANNA DOROTA KRASIEJKO 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      MAZ/0205/POOS/10 

w specjalności     INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

należąca do     MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     MAZ/IS/6307/01 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

sporządziłam zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Ja niżej podpisany       GRZEGORZ ROBAKOWSKI  

posiadający uprawnienia do projektowania nr      Wa-460/92 

w specjalności     INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI 

SANITARNYCH 

należący do     MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     MAZ/IS/4908/01 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  
„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 
na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  

na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 
 

 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Ja niżej podpisany       ANDRZEJ JANUSZ KOCHAN  

posiadający uprawnienia do projektowania nr      84/76/Wwm 

w specjalności     INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI 

SANITARNYCH 

należący do     DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     DOŚ/IS/3374/01 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  
„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 
na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  

na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 
 

 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisany       JACEK BOLECHOWSKI 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      387/70 

w specjalności     ARCHITEKTONICZNEJ 

należący do     MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW 

pod numerem ewidencyjnym     MA-0104 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisany       ANDRZEJ GARBALIŃSKI 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      UAN/N/7210/141/89 

w specjalności     KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ 

należący do ZACHODNIOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     ZAP/BO/0682/01 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisany       LESZEK TISCHNER 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      157/2002 

w specjalności     DROGOWEJ 

należący do MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     MAZ/BO/0050/14 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisany       RYSZARD KONIECZKA 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      302/81/Pw 

w specjalności     INSTALACYJNO- INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 

należący do WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     WKP/IE/2243/01 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisany       PRZEMYSŁAW GŁOWIŃSKI 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      1254/98/U 

w specjalnościach    INSTALACYJNYCH W TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

należący do WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     WKP/BT/0379/04 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisany       MAREK ROSZKOWSKI 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      Wa-263/01 

w specjalności     INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ: 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 

I GAZOWYCH 

należący do     MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     MAZ/IS/5546/02 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisana       BARBARA RUTKOWSKA 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      MAZ/0471/POOS/10 

w specjalności     INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH 

należąca do     MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     MAZ/IS/0067/11 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

 

.................................... 



 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisana       JOLANTA JOANNA BOKOWY 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      Wa-718/93 

w specjalności     INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI 

SANITARNYCH 

należąca do     MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     MAZ/IS/0207/06 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 

 

.................................... 
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Ja niżej podpisana       ELŻBIETA BEDNARSKA 

posiadający uprawnienia do projektowania nr      383/ 78/Wwm  

w specjalności     INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI 

SANITARNYCH 

należąca do     DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym     DOŚ/IS/3374/01 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  

„KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH” 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  
na dz. ew. nr 7/5 z obrębu 4-08-15, jednostka ewidencyjna 146511_8,Targówek 

 
 

dla  FUNDACJACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”– ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Warszawa, sierpień 2019 r. 
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OPINIA GEOTECHNICZNA  

 
I. W s t ę p 

 

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunków gruntowo - wodnych 

w podłożu projektowanej „Kliniki Budzik dla Dorosłych”, zlokalizowanej na 

terenie Szpitala Bródnowskiego położonego przy ul. Ludwika Kondratowicza 8 w 

Warszawie, woj. mazowieckie. 

 

Projekt zakłada budowę budynku czterokondygnacyjnego (miejscowo 

pięciokondygnacyjny), podpiwniczonego w konstrukcji żelbetowej, wylewanej "na 

mokro". W bezpośrednim styku z istniejącym budynkiem  - część 

dwukondygnacyjna z podziemną kondygnacją techniczną posadowioną na 

poziomie zbliżonym do posadowienia budynku  istniejącego. Planowana rzędna 

„0” budynku 83.15 m n.p.m. Posadowienie  bezpośrednie na płycie żelbetowej w 

wykonaniu szczelnym. Zakładana grubość płyty ~60 cm, w miejscach słupów 

pogrubienia miejscowe  ~80 cm od spodu płyty.  Wstępnie przyjęto poziom 

posadzki piwnicy na głębokości – 3.20 m w stosunku do terenu. Warstwy 

posadzki około 15 – 20 cm. Spód płyty na głębokości ok. 4.00 m p.p.t., głębokość 

wykopu około 4.10 m p.p.t. (79.05 m n.p.m.) 

 

II. Położenie i geomorfologia terenu badań 

 

 Badany teren – działka nr 7/5 z obrębu 0815 – położona jest na terenie 

Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, po południowej stronie ul. Ludwika 

Kondratowicza 8, ok. 1.2 km na południe od Trasy Toruńskiej i ok 3.0 km na 

wschód od prawego brzegu Wisły.  

 

Pod względem geomorfologicznym omawiana działka położona jest na 

obszarze tarasu nadzalewowego niższego (praskiego) Wisły. Jego maksymalna 

szerokość dochodzi do ok. 7 km. Ogranicza go wyraźna krawędź o wysokość 

względnej 2 – 3 m wznosząca się ponad poziom wyższego tarasu zalewowego. Na 

powierzchni tarasu praskiego zachowały się liczne ślady przepływu wód Wisły – 

starorzecza. 

 

 Rzędne otworów wahają się od 81.49 – 82.53 m n.p.m. Deniwelacja 

pomiędzy otworami wynosi 1.14 m. 
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III. Kategoria geotechniczna inwestycji 

 

 Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana 

inwestycja należy do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

 

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
 

 

IV. Zakres i metodyka badań podłoża 

 

W ramach prac polowych w dniu 20.05.2019 wykonano 4 otwory 

(wiercenia mechaniczne - obrotowe) do głębokości 15.0 m p.p.t. Łącznie 

odwiercono 60.0 mb. Wykonano również 2 sondowania sondą statyczną CPT  (wg 

PN-B-04452:2002 i EN ISO 22476-1) do głębokości 15.0 m p.p.t. Ilość, głębokość i 

rozmieszczenie punktów badań zostało ustalone przez projektanta. Punkty 

otworów wytyczono w nawiązaniu do szczegółów terenowych i istniejącej 

zabudowy działki, oraz zaniwelowano względem pokrywy studzienki 

kanalizacyjnej, której rzędną podano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. 

 

 Prace kameralne objęły interpretację wyników wierceń i sondowań oraz 

opracowanie załączników. 

 

V. Opis modelu geologicznego 

 

 Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiałów 

kartograficznych stwierdzono, że podłoże badanego terenu budują osady wieku 

trzeciorzędowego – mioceńskie porwaki ilaste oraz czwartorzędowego – 

plejstoceńskie utwory rzeczne i holoceńskie utwory rzeczne. 

 

 Grunty wieku mioceńskiego to stwierdzony jedynie w otworze nr 1 na 

głębokości 14.0 m p.p.t. porwak (kra) iłów trzeciorzędowych (I wg PN-86/B-

02480). Porwak zalega poniżej utworów rzecznych, nie przewiercono go do 

głębokości 15.0 m p.p.t. 

 

 Plejstoceńskie utwory rzeczne, wykształcone jako piaski grube z 

domieszką żwirów (Pr+Ż wg PN-86/B-02480), występują we wszystkich otworach 

wykonanych do niniejszej dokumentacji. Budują dolne warstwy rozpoznanego 
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podłoża od głębokości 11.5 – 13.5 m p.p.t, przewiercono je jedynie w otworze nr 1, 

gdzie zalegają powyżej iłów. W pozostałych otworach nie przewiercono ich do 

głębokości rozpoznania. 

 

 

 Holoceńskie utwory rzeczne dzielną się na dwie odmienne od siebie 

litologicznie serie – grunty spoiste i niespoiste. 

 

 Holoceńskie grunty spoiste wykształcone są jako madowe gliny piaszczyste 

(Gp wg PN-86/B-02480). Stwierdzono ich występowanie w otworach nr 3, 4 i 5, 

gdzie zalegają od głębokości 1.0 m p.p.t. warstwą o miąższości 0.5 m. 

 

Grunty niespoiste wieku holoceńskiego reprezentowane są przez piaski 

średnie (Ps wg PN-86/B-02480), występujące we wszystkich otworach, przy czym 

w otworach nr 1, 2, 3 i 6 budują one stropowe partie rodzimego podłoża od 

głębokości 0.3 – 1.1 m p.p.t, a ich miąższość wynosi 10.5 – 12.4 m. W otworach nr 

4 i 5 holoceńskie piaski zalegają powyżej i poniżej holoceńskich gruntów 

spoistych; górna ich strefa sięga głębokości 1.0 m p.p.t, dolna zalega poniżej 1.5 

m p.p.t i sięga do głębokości 12.7 m p.p.t. 

 

Grunty rodzime przykryte są warstwą mineralnych nasypów 

niekontrolowanych o miąższości 0.8 – 1.1 m. W otworach 1 i 3 w celu wykonania 

odwiertów była konieczność przewiercenia się przez betonową nawierzchnię o 

grubości ok. 0.3 m. 

 

VI. Charakterystyka warunków wodnych 

 

 W wykonanych dla niniejszej dokumentacji otworach stwierdzono 

występowanie swobodnego zwierciadła wody gruntowej, nawierconej i 

ustabilizowanej na głębokości 3.48 – 4.68 m p.p.t. tj. na rzędnej 77.85 – 77.92 m 

n.p.m. 

 

 Poziom wód gruntowych należy uznać za zbliżony do średniego. W 

okresach intensywnych opadów czy roztopów pokrywy śnieżnej można 

spodziewać się podniesienia poziomu wód gruntowych, natomiast w okresach 

suchych jego spadek, za zakres wahań należy przyjąć wartość +/- 1 m. 

   

VII. Ocena geotechnicznych właściwości podłoża 

 

W obrębie mineralnych gruntów rodzimych, budujących podłoże badanego 

terenu wydzielono cztery warstwy geotechniczne. 
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 WARSTWA I to rzeczne piaski średnie, wilgotne i nawodnione, średnio 

zagęszczone o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0.56. Są to 

grunty nośne. Stwierdzono ich występowanie we wszystkich otworach z czego w 

otworach nr 1, 2, 3 i 6 budują stropowe warstwy rodzimego podłoża, ich 

miąższość wynosi 10.5 – 12.4 m. W otworach nr 4 i 5 w obrębie piasków w-wy I 

zalega warstwa holoceńskich gruntów spoistych. 

 

WARSTWA II to rzeczne piaski grube, nawodnione, zagęszczone o 

wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0.84. Są to grunty nośne, 

budują najgłębsze partie utworów rzecznych, poniżej głębokości 11.5 – 13.5 m 

p.p.t. 

 

WARSTWA III to rzeczne gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o 

charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0.20. Są to grunty nośne, 

występują w otworach nr 3, 4 i 5, zalegając w obrębie piasków w-wy I na 

głębokości 1.0 m p.p.t.; ich miąższość wynosi 0.5 m. 

 

WARSTWA IV to iły, mało wilgotne, półzwarte, o charakterystycznej 

wartości stopnia plastyczności IL = 0.00. Są to grunty nośne. Napotkano je 

jedynie w otworze nr 1, na głębokości 14.0 m p.p.t, i nie udało się ich przewiercić 

do głębokości rozpoznania. 

 

 Z podziału wyłączono grunty nasypowe, znajdujące się w całości powyżej 

poziomu posadowienia. 

 

Rozprzestrzenienie i sposób zalegania warstw ilustrują załączone 

przekroje geotechniczne  w skali 1:200/200. 

 

Wartości wyprowadzone stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych 

obliczono z wyników sondowań CPT. 

 

Wartości charakterystyczne stopnia plastyczności gruntów spoistych 

obliczono na podstawie wytrzymałości gruntu na ścinanie bez odpływu wody, 

obliczonej na podstawie sondowań CPT. 

 

Wartości pozostałych zestawionych w poniższej tabeli parametrów 

geotechnicznych gruntów wyprowadzono na podstawie doświadczenia 

porównywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartością 

ID, IL wg PN-81/B-03020, przy uwzględnieniu symbolu konsolidacji „C” dla 

gruntów spoistych warstwy III i „D” dla warstwy IV). 
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Nazwa parametru Wa–wa  

I 

Wa–wa 

 II 

Wa–wa 

 III 

Wa–wa 

 IV 

Rodzaj gruntu Ps Pr Gp I 

Stopień zagęszczenia ID /IL 0.56 0.84 0.20 0.00 

Wilgotność naturalna Wn (%) dla:      

–   gruntu wilgotnego 14 - 12 19 

–   gruntu nawodnionego 22 18 - - 

Gęstość objętościowa  (t  m–3) dla:          

–   gruntu wilgotnego 1.67 - 1.98 1.94 

–   gruntu nawodnionego 1.80 1.85 - - 

Kąt tarcia wewnętrznego  () 33.25 36.58 13.3 11.7 

Spójność cu (kPa) - - 15.2 54.0 

Edometryczny moduł ściśliwości 

pierwotnej M0 (kPa) 
105 000 163 800 29 400 39 300 

Moduł pierwotnego odkształcenia 

gruntu E0 (kPa)* 
58 681 121 425 20 600 22 200 

Współczynnik nośności ND 18.40 22.12 3.36 2.89 

Współczynnik nośności NB 7.53 9.74 0.42 0.29 

Współczynnik nośności NC - - 9.97 9.13 

 
wartości w powyższej tabeli są wartościami charakterystycznymi 

* wartości ustalone na podstawie sondowań CPT 

 

 

VIII. WNIOSKI 

 

1. W podłożu planowanej inwestycji na terenie Szpitala Brudnowskiego w 

Warszawie, występują głównie rzeczne piaski. Na stropie gruntów rodzimych 

zalega warstwa nasypów niekontrolowanych o udokumentowanej miąższości 0.8 

– 1.1 m. 

 

2. W wykonanych dla niniejszej dokumentacji otworach stwierdzono 

występowanie swobodnego zwierciadła wody gruntowej, nawierconej i 

ustabilizowanej na głębokości 3.48 – 4.68 m p.p.t. tj. na rzędnej 77.85 – 77.92 m 

n.p.m. 
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 Poziom wód gruntowych należy uznać za zbliżony do średniego. W 

okresach intensywnych opadów czy roztopów pokrywy śnieżnej można 

spodziewać się podniesienia poziomu wód gruntowych, natomiast w okresach 

suchych jego spadek, za zakres wahań należy przyjąć wartość +/- 1m. 

 

 Wobec powyższego warunki wodne należy uznać za korzystne dla 

posadowienia i eksploatacji budynku, zwierciadło wody stabilizuje się ok. 1.1 m 

poniżej projektowanej rzędnej dna wykopu.  

 

3. Warunki gruntowe są również korzystne, w poziomie posadowienia występują 

średnio zagęszczone piaski średnie. 

 

4. Warunki gruntowe zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) w podłożu inwestycji są 

warunkami prostymi. 

 

5.  Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-2. 

 

PROJEKT GEOTECHNICZNY 
 

IX. Sposób ustalania wartości obliczeniowych parametrów 

      geotechnicznych 

 

Wartości parametrów geotechnicznych gruntów warstw I - IV zestawiono 

w tabeli w rozdziale IV dokumentacji badań podłoża gruntowego na stronie 

7 niniejszego opracowania.  

 

 W celu określenia wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

należy zastosować podejście obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu 

Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN i zestawem wartości M1 (wg tabeli 

A.4 z PN-EN 1997-1). 

 

 Współczynniki częściowe dla: kąta tarcia wewnętrznego ɣφ, spójności 

ɣc’, wytrzymałości na ścinanie bez odpływu ɣcu’, oraz ciężaru objętościowego 

ɣɣ’ posiadają tę samą wartość ɣi’ = 1.0. 

 

 Dla pozostałych parametrów geotechnicznych, tj: wilgotności naturalnej 

wn, współczynnika filtracji k, edometrycznego modułu ściśliwości pierwotnej M0, 

oraz modułu odkształcenia gruntu E0 nie stosuje się podejścia obliczeniowego, 
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ponieważ w obliczeniach korzysta się z wartości charakterystycznych. 

 

 

X. Odziaływanie i prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego 

w czasie 

  

 Nie stwierdza się, aby projektowana inwestycja wpłynęła negatywnie na 

właściwości gruntu. Należy natomiast sprawdzić warunki stanów granicznych 

użytkowalności nośności zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 1997-2.  

 

XI. Procesy geodynamiczne 

 

Na badanym terenie, nie przewiduje się występowania procesów 

geodynamicznych (jak sufozja, ruchy masowe zboczy, podmywanie, abrazja, 

kras), które mogłyby wpływać negatywnie na projektowane elementy kliniki.  

 

XII. Posadowienie projektowanej inwestycji i sposób realizacji robót 

        ziemnych 

 

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-

06050.   

 

Ze względu na sąsiadujący z projektowaną Kliniką budynek Szpitala, a co 

za tym idzie, brak możliwości wykonania skarpowania wykopu, jego ściany 

powinny zostać umocnione, najlepiej obudową typu berlińskiego.  

 

Wykonanie wykopów i zagęszczenie  zasypek należy prowadzić pod 

nadzorem geotechnicznym, który kontrolować będzie przede wszystkim jakość 

użytego do zasypek materiału, oraz jego zagęszczenie po wbudowaniu.  

 

 

 

              Opracował: 

 

 

 

mgr Szczepan Pruszczyński 

 upr. geol. nr XIII-019/MAZ 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 12

Obiekt: Klinika Budzik

Miejscowość: Warszawa

Powiat: warszawa

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: APA-CAD Sp. z o.o.

Wiercenie: Barg Centrum Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Krzysztof Sakowicz

System wiercenia: mech-obr

Rzędna: 82.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 20-05-2019
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Rzędna: 81.39 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 20-05-2019
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1 .  D A N E  O G Ó L N E   
 
Przedsięwzięcie: Budowa Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych” 
Adres: ul. Kondratowicza 8;  WARSZAWA 
Inwestor: Fundacja „Akogo?” – Organizacja Pożytku Publicznego 
Główny Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Popiński. Autorska Pracownia Architektury CAD sp. z o.o., 
ul. Zamieniecka 46,  04-158 Warszawa 
Niniejsza Informacja obejmuje cały zakres Projektu Budowlanego  
 
2 .  P O D S T A W Y  O P R A C O W A N I A   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r  (Dz. U. nr 120, poz. 1126) 

 Projekt Budowlany Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych” na terenie 
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie - opracowanie Autorskiej Pracowni 
Architektury CAD Sp. z o.o.  sierpień 2019r.  

 Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego dla dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej  opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne BARG w czerwcu 2019r 

 Ekspertyza techniczna sąsiadujących budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego 
w zakresie wpływu projektowanej dobudowy na bezpieczeństwo ich konstrukcji  opracowana 
przez mgr inż. Andrzeja Garbalińskiego w czerwcu 2019r 

 
3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  D L A  C A Ł E G O  Z A M I E R Z E N I A  B U D O W L A N E G O ,   
 Przebudowa dróg wewnętrznych szpitala   
 Wydzielenie terenu budowy i terenu zaplecza budowy 
 Budowa dojazdu tymczasowego do zaplecza budowy 
 Usunięcie zieleni kolidującej z budową budynku i  obiektów towarzyszących 
 Rozebranie nawierzchni utwardzonych kolidujących z budową budynku i obiektów towarzyszących 
 Usunięcie kolidującego oświetlenia i kabla oświetleniowego 
 Przebudowa kolidującego kabla zasilającego szpital – wg odrębnego projektu budowlanego 
 Budowa palisady stalowej ograniczającej wykop w zbliżeniu z bryłami korzeniowymi drzew 

i sąsiadującą zabudową i obiektami inżynierskimi 

 Wykop pod posadowienie budynku  
 Obudowa rurą osłonową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej poniżej posadowienia budynku  
 Budowa budynku Zakładu Rehabilitacyjnego 
 Budowa osłony na odpady komunalne agregat prądotwórczy i rowery   

 Budowa przykanalików i zbiornika instalacji kanalizacji deszczowej 
 Budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej 
 Budowa zewnętrznych elektroenergetycznych linii zasilających i oświetlenia zewnętrznego 
 Budowa dróg wewnętrznych, parkingu i chodników  
 Budowa elementów małej architektury 

 Urządzenie terenu biologicznie czynnego, posadzenie zieleni niskiej i wysokiej 
 

4 .  K O L E J N O Ś Ć  R E A L I Z A C J I  P O S Z C Z E G Ó L N Y C H  O B I E K T Ó W  
Realizacja robót powinna przebiegać w następującej kolejności:  
1. Przebudowa dróg wewnętrznych i budowa tymczasowego dojazdu do zaplecza budowy 
2. Wydzielenie zaplecza budowy i placu budowy i oznakowanie w sposób zabezpieczający przed 

nieuprawnionym wejściem na teren prowadzonych robót 
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3. Zabezpieczenie istniejącej zieleni przeznaczonej do zachowania w obrębie placu budowy i wycięcie 
zieleni kolidującej.  

4. Prace rozbiórkowe – rozebranie nawierzchni chodników i jezdni w zakresie niezbędnym dla budowy  
5. Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej 
6. Budowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, zasilania elektroenergetycznego  

7. Budowa palisady ograniczającej wykop  
8. Wykop pod posadowienie budynku  
9. Budowa zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych wodociągowych i elektroenergetycznych 

10. Budowa budynku Kliniki - roboty budowlane i instalacyjne 
11. Przebudowy wewnątrz budynków Szpitala - roboty budowlane i instalacyjne 
12. Budowa nawierzchni utwardzonych  
13. Budowa osłony na odpady komunalne, agregat i rowery– roboty montażowe, instalacyjne 

i wykończeniowe  
14. Likwidacja nawierzchni dojazdu prowizorycznego i przywrócenie pierwotnego zagospodarowania 

terenu w tym miejscu 
15. Budowa oświetlenia zewnętrznego, elementów małej architektury 
16. Rozplantowanie humusu, posadzenie zieleni, założenie trawników  
 

5 .  W Y K A Z  I S T N I E J Ą C Y C H  O B I E K T Ó W  B U D O W L A N Y C H  
Na terenie działki znajdują się budynki G i J Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Pod powierzchnią 
terenu znajdują się instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i teletechniczne. Budynki są 
przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i cieplnej.  Nie można 
wykluczyć innego rodzaju instalacji przebiegających pod terenem i nie naniesionych na mapy.  

 

6 .  W S K A Z A N I E  E L E M E N T Ó W  Z A G O S P O D A R O W A N I A  D Z I A Ł K I  M O G Ą C Y C H  
S T W A R Z A Ć  Z A G R O Ż E N I E  D L A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A  I  Z D R O W I A  L U D Z I .  

 Istniejące instalacje podziemnego uzbrojenia terenu w wypadku ich uszkodzenia przy pracach 
ziemnych, w szczególności elektroenergetyczna i sieć cieplna. 

 Istniejące budynki szpitala w bezpośrednim sąsiedztwie placu i zaplecza budowy 
 Konieczność realizacji z zachowaniem ciągłości przejazdu i przechodu osób trzecich pomiędzy 

placem budowy a jego zapleczem ze względu na funkcjonowanier i dojazd eksploatacyjny i pożarowy 
do budynków Szpitala 

 

7. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT. 
 wykonanie palisady, wykopy fundamentowe – wykonywane w pobliżu fundamentów istniejących 

budynków 
 Skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi, instalacją wodociągową podczas wykonywania robót 

ziemnych 
 Wjazdy na budowę z ul. Chodeckiej sprzętem o znacznych gabarytach i roboty budowlane 

wykonywane wzdłuż czynnej drogi wewnętrznej – w tym budowa palisady podziemnej, drążenie 
wykopu, montaż prefabrykatów żelbetowych, konstrukcji stalowych, wykonanie konstrukcji 
żelbetowych monolitycznych, roboty murowe, ociepleniowe, elewacyjne, montaż i demontaż 
rusztowań  

 Budowa i rozbieranie szalunków przy robotach żelbetowych 
 Roboty budowlane prowadzone przy montażu elementów przenoszonych dźwigiem 
 Roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wykonywane w przestrzeniach zamkniętych, w tym 

kanałach, zbiornikach i wnętrzach urządzeń technicznych 
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 Roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wykonywane w budynkach Szpitala na czynnych 
instalacjach i w zbliżeniu do czynnych instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych – przy integracji instalacyjnej i budowlanej obiektu projektowanego z istniejącymi 
systemami instalacyjnymi będącymi w ruchu 

 Roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wykonywane w budynkach Szpitala ze względu 
na przebywanie i ruch osób postronnych w zasięgu robót 

 Załadunek i wyładunek elementów budowlanych i materiałów budowlanych przy użyciu sprzętu 
mechanicznego, 

 Roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wykonywane z drabin, rusztowań, podnośników 
koszowych lub nożycowych. 

 Roboty instalacyjne prowadzone w czasie burzy na dachu budynku 
 Roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 1 m: 
- Montaż pokrycia dachowego. 
- Montaż ocieplenia i pokrycia elewacji i osłon przeciwsłonecznych 
- Montaż dźwigów i wyposażenia szybów dźwigowych 
- Montaż rurociągów instalacyjnych i krat pomostowych w pionowych szybach łączących kondygnacje 

budynku 
- Montaż ocieplenia, pokrycia podsufitowego, oświetlenia, osprzętu, okładzin konstrukcji stalowych, 

balustrad, kurtyn przeciwdymowych w przestrzeniach podstropowych wszystkich kondygnacji, ze 
szczególnym wskazaniem na montaż i prace wykończeniowe w  dwukondygnacyjnej 
i w pięciokondygnacyjnej przestrzeni wewnętrznej nie posiadającej międzykondygnacyjnych stropów 

 

8 .  W S K A Z A N I E  S P O S O B U  P R O W A D Z E N I A  I N S T R U K T A Ż U  P R A C O W N I K Ó W  
P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M  D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  
N I E B E Z P I E C Z N Y C H  

 
8.1. Instruktaż ogólny – powszechny 
Szkolenie pracowników powinno być prowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie 
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni wysłuchać szkolenia na 
temat: 
 Robót szczególnie niebezpiecznych, których charakter i organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

 Ustawy - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z późniejszymi zmianami, która jest podstawowym 
aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP. 

 Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, opisanych  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. 

 Bezpieczeństwa i ochrony pracy podczas wykonywania robót budowlanych, opisanych  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. 

Należy przeprowadzić instruktaż w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w stosunku do każdego 
pracownika przed wprowadzeniem na plac budowy z odebraniem pisemnego potwierdzenia odbycia 
instruktażu od każdego pracownika. Potwierdzenia należy przechowywać w dokumentacji robót 
budowlanych do czasu zakończenia budowy i udostępniać przedstawicielom uprawnionych organów 
nadzoru inwestorskiego i inspekcji pracy. Za przeprowadzenie instruktażu i przechowywanie oświadczeń 
pracowników o przeszkoleniu czyni się odpowiedzialnym kierownika budowy. Istotą instruktażu winno być 
również zwrócenie szczególnej uwagi na dbałość o całkowite odseparowanie budowy od funkcjonującego 
otoczenia przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników okolicznych terenów.  
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8.2. Instruktaż dla osób prowadzących transport elementów i maszyn oraz wykonujących roboty 
budowlane i montażowe wzdłuż drogi wewnętrznej (budowa palisady podziemnej, drążenie wykopu, 
montaż prefabrykatów żelbetowych, konstrukcji stalowych, wykonanie konstrukcji żelbetowych 
monolitycznych, roboty murowe, ociepleniowe, elewacyjne, montaż i demontaż rusztowań)  – ze względu 
na zachowanie warunków bezpieczeństwa wzdłuż i  nad drogą w bezpośrednim zbliżeniu do budynku, 
w tym zarówno ochrona użytkowników drogi jak pracowników budowy. 
 
8.3. Instruktaż dla robót szalunkowych, zbrojarskich, betonowych i montażowych wykonywanych 
z użyciem pomostów i rusztowań na wysokości. 
Roboty powinny być prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracowników. Należy unikać 
przebywania postronnych – niezaangażowanych w montaż, nieprzeszkolonych  pracowników w obrębie 
zagrożenia stwarzanego przez prace szalunkowe, zbrojarskie i betonowe.  
 
8.4. Instruktaż dla robót szczególnie niebezpiecznych prowadzonych w przestrzeniach zamkniętych, 
w tym zbiornikach, kanałach i wnętrzach urządzeń technicznych. 
Roboty powinny być prowadzone przez wyspecjalizowanych i przeszkolonych w tym zakresie 
pracowników. Należy przeszkolić pracowników w szczególności w zakresie zachowania 
warunków bezpieczeństwa, w tym prowadzenia stałej wzajemnej asekuracji, szczególnie osób 
pracujących w warunkach utrudniających natychmiastowe wycofanie się w sytuacji zagrożenia 
lub rozpoznanie wystąpienia zagrożenia.  
 
9. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA. 
 
9.1. Ogólne obowiązki Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Wykonawca zobowiązany jest: 

(a) Utrzymać warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową, 
rozbiórkami i innymi związanymi z nimi robotami oraz nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy plac budowy i teren rozbiórki przed dostępem osób 
nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 
zarówno uczestnikom – wykonawcom robót jak osobom postronnym. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.  

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych budowy stosownie 
doi wzorów określonych obowiązującymi przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

(c) Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawców winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz 
aktualne badania lekarskie. 

(d) Prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy i kierowników robót we wszystkich 
specjalnościach budowlanych reprezentowanych w zakresie wykonywanych robót - osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz doświadczenie 
w zakresie właściwym dla prowadzonych prac. 

(e) Na terenie budowy niezależnie od obowiązkowego wyposażenia pracowników w indywidualne 
środki ochrony przez pracodawców, powinien się dodatkowo stale znajdować zapasowy sprzęt 
ochrony osobistej - apteczka pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. – 
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cały sprzęt musi posiadać ważne świadectwa dopuszczalności do stosowania 
w budownictwie. 

(f) Pracownicy winni być wyposażeni w sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie powodujące 
dodatkowych zagrożeń. 

 
9.2. Wymagania szczególne ze względu na zakres robot 

(a) Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest sporządzić Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres planu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać powinien takie informacje jak: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan monitorowania stanu rozbudowywanego i przebudowywanego budynku podczas 

wykonywania robót ziemnych i fundamentowych 
- plan działania w obliczu nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu na drogach zewnętrznych i na drogach publicznych, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i placu rozbiórki oraz utrzymywanie porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
(b) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

(c) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy pracach 
rozbiórkowych i na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

(d) Teren zaplecza budowy i teren budowy oraz tereny robót prowadzonych poza tymi stale 
wygrodzonymi terenami należy oddzielić od strony zewnętrznego otoczenia w całym okresie 
prowadzenia robót. Obszar zajęcia terenu i sposób odgrodzenia należy uzgodnić z Inwestorem  

(e) roboty należy prowadzić niewielkimi brygadami robotników. Brygady nie mogą realizować 
zadań, które w tym samym czasie stanowiłyby wzajemne utrudnianie lub zagrażanie. 

(f) należy stosować środki łączności radiowej, szczególnie między operatorami sprzętu, a obsługą 
naziemna, przed użyciem sprzęt winien być sprawdzany. 

(g) Należy zabezpieczyć wszystkie wykopy na terenie budowy przed możliwością wpadnięcia osób 
(h) Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie odkryte w czasie robót ziemnych kable 

elektroenergetyczne, przewody wodociągowe, teletechniczne, kanalizacyjne i gazociągi oraz 
wszelkie inne urządzenia podziemnego uzbrojenia terenu. 

(i) W czasie prowadzenia robót żelbetowych, rozładunku i robót montażowych przy pomocy 
dźwigów oraz podczas montażu i demontażu rusztowań i dźwigów należy szczególnie unikać 
przebywania postronnych – niezaangażowanych w roboty, nieprzeszkolonych pracowników 
w obrębie zagrożenia stwarzanego przez manewrowanie elementami i możliwość 
upadku nieumocowanych elementów. 

 
9.3. W związku z realizacją inwestycji 
1) Uciążliwości związane z emisją hałasu powodowanego przez pracę maszyn, można zminimalizować 
poprzez: 
 stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych, posiadających aktualne atesty urządzeń,  
 zaniechanie wszelkich prac i transportu na potrzeby budowy w czasie ciszy nocnej. 
2) Prace budowlane związane z realizacją zadania należy prowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami 
zobowiązującymi do zapobiegania nieracjonalnemu wykorzystaniu powierzchni ziemi. Ochrona 
powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez: 

 racjonalne gospodarowanie, 
 zachowanie wartości przyrodniczych, 
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 zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania, 
 ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania, 
 utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów, 
 doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, gdy nie są one 

dotrzymane, 
3) Wszelkie odpady powstające w trakcie prowadzenia prac powinny być w odpowiedni sposób 
gromadzone i zagospodarowane przez Wykonawcę robót, natomiast nadmiar wywożony na składowisko. 
Nie można dopuścić do zaśmiecania terenu budowy i najbliższego otoczenia. 

Odpady przewidziane do częściowego ponownego przetwarzanie to np.: 
 grunt z wykopów częściowo wykorzystywany będzie do zasypania wykopów, pozostały może być 

zastosowany do wyrównania terenu, lub w przypadku braku takiej potrzeby należy znaleźć odbiorcę 
gruntu, który zapewni jego zagospodarowanie na własnym terenie. 

 wykarczowane drzewa w zależności od rodzaju drewna: użytkowe - do przerobu, opałowe – na opał. 
 Odpady betonowe, gruz, kamienie, kruszywo oraz grunt z wykopów itp. w przypadku braku 

możliwości zagospodarowania na potrzeby budowy można przekazać osobom trzecim – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. 
Nr 75/2006 poz.527. 

4) Wykonawca powinien przestrzegać wymagań określonych w Ustawie o odpadach, zobowiązującej 
do posiadania programu gospodarki odpadami w przypadku przekroczenia określonych ilości odpadów. 
5) Odbiór ewentualnych odpadów niebezpiecznych Wykonawca powinien zlecić (na podstawie umowy) 
specjalistycznej firmie.  
6) Należy przewidzieć zabezpieczenie miejsc postoju ciężkiego sprzętu oraz składowania materiałów 
budowlanych a także innych miejsc gdzie występuje potencjalne niebezpieczeństwo skażenia 
substancjami ropopochodnymi. 7) Tankowanie pojazdów nie może w żadnym przypadku odbywać się 
na terenie placu budowy ani w jego sąsiedztwie. W tym celu należy korzystać z najbliższej 
publicznie dostępnej stacji paliw.  
8) Wszelkie prace muszą być prowadzone pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych.  
9) Teren obiektu oraz zaplecze sanitarne powinno być utrzymane w czystości.   
 
 

Warszawa, 30 sierpień.2019r. 
 
 

Główny projektant 
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1 .  D A N E  O G Ó L N E  
 
1.1. Przedmiot  projektu 
Przedmiotem projektu jest budynek Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych” 
projektowany na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta 
Stołecznego Warszawy 
 
1.2. Inwestor 
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” – organizacja pożytku publicznego, ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, 
tel. 22 8321913, e-mail: fundacja@akogo.pl, www.akogo.pl 
 
1.3. Jednostka projektowa 
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa, tel 
22 7401150, e-mail: apacad@pro.onet.pl, www.apacad.pl. 
Autorzy projektu architektonicznego: architekci – Jacek Bolechowski, Paulina Galińska i Krzysztof 
Popiński. Współpraca autorska: architekci Grzegorz Cieniawa i Dorota Kamińska. 
 
2 .  P R O G R A M  U Ż Y T K O W Y  
 
W Zakładzie Rehabilitacyjnym „Klinika Budzik dla dorosłych” planuje się leczenie w oparciu o program 
terapeutyczny dorosłych pacjentów z rozpoznaniem zasadniczym R 40.2 – Śpiączka,  nie wymagających 
hospitalizacji, którzy zostali zakwalifikowani do leczenia bezpośrednio po zakończeniu leczenia 
szpitalnego.  
Grupa schorzeń objętych programem: 
S 06.7 – uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności, 
T 71.0 – stan po zadzierzgnięciu, 
T 75.0 – stan po porażeniu piorunem, 
T 75.4 – stan po porażeniu prądem, 
T 90    – następstwa urazów czaszkowo- mózgowych, 
T 91    – następstwa urazów szyi i tułowia, 
T 98.3 – następstwa powikłań opieki medycznej i chirurgicznej (następstwa po utonięciu, następstwa  po 
zakrztuszeniu, następstwa zatrucia CO2),  
B 94.1 – następstwa wirusowego zapalenia mózgu, 
D 32    – następstwa nowotworu niezłośliwego opon mózgowo-rdzeniowych, 
D 33    – następstwa nowotworu niezłośliwego mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego, 
G 09    – następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, 
G 93.1 – inne zaburzenia mózgu, uszkodzenie mózgu, 
I 69    – następstwa chorób naczyniowych mózgu.   
 
Celami programu który będzie realizowany w Klinice są: 
uzyskanie kontaktu z pacjentem (zmniejszenie zaburzeń świadomości), zmniejszenie dysfunkcji układu 
nerwowego i narządu ruchu, poprawa wydolności oddechowej, utrzymanie ruchomości stawów,  
zapobieganie skostnieniom okołostawowym, pionizacja bierna do pozycji siedzącej z uniesionymi nogami, 
następnie z opuszczonymi nogami, pionizacja bierna z pomocą sprzętu pionizacyjnego, w miarę  poprawy 
stanu pionizacja czynna w pozycji siedzącej i stojącej, przystosowanie chorego do wózka ortopedycznego, 
przekazanie opiekunom instruktażu postępowania pielęgnacyjno – usprawniającego umożliwiającego 
kontynuowanie leczenia rehabilitacyjnego w domu pod nadzorem rejonowej poradni rehabilitacyjnej.  
 
Planowany zakres procedur realizowanych w Klinice w ramach świadczenia gwarantowanego: 
Wykaz świadczeń gwarantowanych i czasokres ich stosowania wynikający z procedur leczenia pacjentów 
dorosłych ze śpiączką. 
–  Farmakoterapia stosowana zgodnie ze wskazówkami medycznymi, 
–  Badania diagnostyczne realizowane w ciągu pierwszych 30 dni leczenia pacjenta w ramach programu: 

 Elektroencefalografia z video 89.192, 

 Holter EEG 89.142, 
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 Funkcjonalny magnetyczny rezonans – badanie czynnościowe mózgu RM 88.997, 

 Tomografia komputerowa 87.03, 

 Angiotomografia komputerowa perfuzyjna mózgu 87.039, 

 Diagnostyka snu – polismografia 89.17, 

 Testy zaburzeń snu 89.18, 

 Elektromiografia 89.394, 

 Badanie urodynamiczne (kwalifikacja do cystofixu) 89.2, 

 Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa wykonywana zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi, 
 

–  Badania diagnostyczne realizowane po 150 – 210 dniach leczenia pacjenta w ramach programu: 

 Elektroencefalografia z video 89.192, 

 Holter EEG 89.142, 

 Funkcjonalny magnetyczny rezonans badanie czynnościowe mózgu RM 88.997, 

 Diagnostyka snu polismografia 89.17, 

 Elektromiografia 89.394, 

 Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa wykonywana zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi, 
 
–  Badania diagnostyczne realizowane po 330 – 360 dniach leczenia pacjenta w ramach programu: 

 Elektroencefalografia z video 89.192, 

 Holter EEG 89.142, 

 Funkcjonalny magnetyczny rezonans – badanie czynnościowe mózgu RM 88.997, 

 Angiotomografia komputerowa perfuzyjna mózgu 87.039, 

 Diagnostyka snu – polismografia 89.17, 

 Testy zaburzeń snu 89.18, 

 Elektromiografia 89.394, 

 Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa wykonywana zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi, 
 
Procedury medyczne z zakresu rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii w zależności od wskazań medycznych. 
O czasie trwania leczenia decyduje zespół terapeutyczny. Czas leczenia w Klinice nie powinien być 
dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia, w uzasadnionych sytuacjach może być przedłużony do 
15 miesięcy. 
 Dla realizacji celów programowych w Klinice projektuje się 16 stacjonarnych miejsc dla pacjentów 
objętych programem i 2 miejsca stacjonarne dla pacjentów konsultowanych. Przy każdym pacjencie 
projektuje się jedno stacjonarne miejsce dla jego indywidualnego opiekuna. Opiekun pacjenta może z nim 
przebywać w klinice przez cały czas pobytu i jest uczestnikiem programu terapeutycznego. 
 
 
 
3 .  C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E  P A R A M E T R Y  T E C H N I C Z N E   
  
3.1. Wykaz pomieszczeń i powierzchni netto 
 
Piwnica: 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto 

001 KORYTARZ 57,6 m2 

001A PRZESTRZEŃ TECHNICZNA 2,8 m2 

002 KLATKA SCHODOWA NR 2 6,3 m2 

003 POMPOWNIA ŚCIEKÓW 19,4 m2 

003A POMPOWNIA WODY BYTOWEJ I POŻAROWEJ 7,0 m2 

004 MAGAZYN MEBLI 25,2 m2 

005 WENTYLATORNIA nr 1 165,1 m2 

006 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 9,2 m2 

007 PRALNIA I SUSZARNIA DLA OPIEKUNÓW 11,4 m2 
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008 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 4,6 m2 

009 POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZENIOWE IT I UPS 5,6 m2 

010 POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW 7,5 m2 

011 KORYTARZ 63,6 m2 

012 WĘZEŁ CIEPLNY 23,8 m2 

013 MAGAZYN SPRZĘTU 4,7 m2 

013A MAGAZYN SPRZĘTU 19,3 m2 

014 MASZYNOWNIA DŻWIGU PANORAMICZNEGO 3,2 m2 

015 SZATNIA DLA KOBIET 47,8 m2 

016 SANITARIATY DLA KOBIET 10,4 m2 

017 NATRYSKI DLA KOBIET 8,7 m2 

018 SZATNIA DLA MĘŻCZYZN 35,4 m2 

019 SANITARIATY DLA MĘŻCZYZN 10,3 m2 

020 NATRYSKI DLA MĘŻCZYN 14,0 m2 

021 WENTYLATORNIA nr 2 53,5 m2 

022 KLATKA SCHODOWA NR 1 5,5 m2 

023 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,1 m2 

023A PRZESTRZEŃ TECHNICZNA 10,1 m2 

024 PÓŁPRZEŁAZOWA PRZESTRZEŃ TECHNICZNA nr 1 27,4 m2 

025 PÓŁPRZEŁAZOWA PRZESTRZEŃ TECHNICZNA nr 2 36,1 m2 

RAZEM 700,6 m2 

 
 
Parter:  

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto 

101 PRZEDSIONEK 9,3 m2 

102 HOL + KOMUNIKACJA 98,0 m2 

103 PORTIERNIA Z SZATNIĄ 20,0 m2 

104 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,1 m2 

105 WC DLA PERSONELU 6,8 m2 

106 WC DLA MĘŻCZYZN 6,9 m2 

107 KLATKA SCHODOWA NR 2 22,9 m2 

108 MAGAZYN MEBLI OGRODOWYCH 12,5 m2 

109 POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE 13,8 m2 

110 HOL GŁÓWNY 136,2 m2 

111 PRZEDSIONEK 5,2 m2 

112 SALA KONFERENCYJNA 13,6 m2 

113 SEKRETARIAT 25,1 m2 

114 GABINET KIEROWNIKA KLINIKI 16,3 m2 

115 ŁAZIENKA 3,8 m2 

116 KORYTARZ 3,7 m2 

117 POKÓJ BIUROWY 25,4 m2 

118 DZIAŁ FARMACJI 17,8 m2 

119 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 5,6 m2 

120 SERWEROWNIA 7,5 m2 

121A MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY 6,6 m2 

121 PORTIERNIA 10,6 m2 

122 PRZEDSIONEK 5,1 m2 

123 KORYTARZ 19,8 m2 

124 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 9,4 m2 

125 POKÓJ SOCJALNY PERSONELU 19,7 m2 

126 MAGAZYN GŁÓWNY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 24,5 m2 

127 ZAPLECZE DLA KATERINGU 5,9 m2 
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128 SALA WYKŁADOWA 71,9 m2 

129 SALA ĆWICZEŃ OPIEKUNÓW 26,0 m2 

130 POKÓJ KOORDYNATORA 16,1 m2 

131 KLATKA SCHODOWA NR 1 18,8 m2 

132 KORYTARZ 21,8 m2 

RAZEM 710,7 m2 

 
 
1 Piętro: 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto 

201 HOL + KOMUNIKACJA 42,8 m2 

202 WC DLA MĘŻCZYZN  5,8 m2 

203 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,7 m2 

204 WC DLA OPIEKUNÓW 5,4 m2 

205 WC DLA PERSONELU 5,2 m2 

206 BRUDOWNIK 5,5 m2 

207 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,5 m2 

208 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,5 m2 

209 KLATKA SCHODOWA NR 2 24,0 m2 

210 KORYTARZ 32,7 m2 

211 POKÓJ PRO MORTE 11,4 m2 

212 PRZEDSIONEK 6,5 m2 

213 HOL I PIĘTRA 96,7 m2 

214 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 45,4 m2 

215 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 12,3 m2 

216 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 48,5 m2 

217 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 12,4 m2 

218 POKÓJ ŁÓŻKOWY DWUOSOBOWY 49,5 m2 

219 ŁAZIENKA POKOJU ŁÓŻKOWEGO DWUOSOBOWEGO 12,1 m2 

220 SALA DO MODLITWY/ WYPOCZYNKU 35,4 m2 

221 KAPLICA 19,6 m2 

222 KLATKA SCHODOWA NR 1 25,6 m2 

223 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 62,2 m2 

224 POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO 17,1 m2 

225 ŁAZIENKA LEKAŻA DUŻURNEGO 4,3 m2 

226 MAGAZYN SPRZĘTU 4,8 m2 

227 LOŻA PIELĘGNIARSKA 13,5 m2 

228 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 24,9 m2 

RAZEM 644,3 m2 

 
 
2 Piętro: 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto 

301 HOL + KOMUNIKACJA 41,8 m2 

302 WC DLA MĘŻCZYZN  5,8 m2 

303 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,7 m2 

304 WC DLA OPIEKUNÓW 5,4 m2 

305 WC DLA PERSONELU 5,2 m2 

306 BRUDOWNIK 5,5 m2 

307 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,5 m2 

308 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,5 m2 

309 KLATKA SCHODOWA NR 2 24,0 m2 

310 HOL II PIĘTRA 96,4 m2 
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311 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 20,3 m2 

312 
ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI 
JEDNOOSOBOWYCH 

13,0 m2 

313 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 21,8 m2 

314 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 22,9 m2 

315 
ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI 
JEDNOOSOBOWYCH 

12,5 m2 

316 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 23,4 m2 

317 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 23,5 m2 

318 
ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI 
JEDNOOSOBOWYCH 

12,5 m2 

319 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 23,3 m2 

320 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 22,3 m2 

321 
ŁAZIENKA WSPÓLNA DLA DWÓCH POKOI 
JEDNOOSOBOWYCH 

13,0 m2 

322 POKÓJ ŁÓŻKOWY JEDNOOSOBOWY 20,3 m2 

323 KLATKA SCHODOWA NR 1 25,6 m2 

324 SALA DO REHABILITACJI I MASAŻU 67,4 m2 

325 POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU 17,1 m2 

326 MAGAZYN SPRZĘTU 4,8 m2 

327 LOŻA PIELĘGNIARSKA 13,5 m2 

328 POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 24,9 m2 

RAZEM 586,9 m2 

 
 
3 Piętro: 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto 

401 HOL + KOMUNIKACJA 41,8 m2 

402 WC DLA MĘŻCZYZN  5,8 m2 

403 WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,7 m2 

404 WC DLA OPIEKUNÓW 5,4 m2 

405 WC DLA PERSONELU 5,2 m2 

406 BRUDOWNIK 5,5 m2 

407 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,5 m2 

408 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 12,5 m2 

409 KLATKA SCHODOWA NR 2 24,0 m2 

410 HOL III PIĘTRA 98,1 m2 

411 ŁAZIENKA 7,1 m2 

412 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 34,9 m2 

413 GABINET INTERNISTY 25,7 m2 

414 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 31,5 m2 

415 ŁAZIENKA 14,8 m2 

416 ŁAZIENKA 14,8 m2 

417 POKÓJ KONSULTACYJNY CHOREGO I OPIEKUNA 31,8 m2 

418 GABINET NEUROPSYCHOLOGA I NEUROLOGOPEDY 27,1 m2 

419 POKÓJ CHOREGO I OPIEKUNA 36,1 m2 

420 ŁAZIENKA 7,8 m2 

421 KLATKA SCHODOWA NR 1 25,6 m2 

422 POKÓJ HYDROTERAPII 62,3 m2 

423 POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII 7,1 m2 

424 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA 7,6 m2 

425 ŁAZIENKA PACJENTA 6,3 m2 

426 MAGAZYN SPRZĘTU 4,8 m2 
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427 SALA DO REHABILITACJI 38,3 m2 

RAZEM 590,1 m2 
 
 
Poddasze: 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto 

501 KOMUNIKACJA 21,6 m2 

502 KLATKA SCHODOWA NR 1 17,9 m2 

503 GALERIA TECHNICZNA 35,4 m2 

504 MASZYNOWNIA CHŁODU 16,5 m2 

RAZEM 91,4 m2 
 
 
3.2. Parametry charakterystyczne budynku 
Liczba kondygnacji: 4 nadziemne z poddaszem technicznym - nieużytkowym, częściowo 2 nadziemne, 
miejscowo 1 nadziemna. Budynek podpiwniczony - jedna kondygnacja podziemna pod całym budynkiem.  
 
powierzchnia użytkowa pomocnicza 1188,4 m2 
powierzchnia użytkowa podstawowa 840,0 m2 

powierzchnia netto 3 324,0 m2 

powierzchnia całkowita 4 007,4 m2 

powierzchnia zabudowy 1 082,8 m2 

Kubatura brutto 21 547,7 m3 

Razem powierzchnia użytkowa  2028,4 m2 
 
Wysokość całkowita nad poziom przyległego terenu: 16,0 m. wysokość nadbudówek technicznych ponad 
dachem budynku – do 3,0 m 
Długość w kierunku zachód – wschód:    36,93 m 
Długość w kierunku południe – północ:    47,12 m 
 
 
4 .  F O R M A  A R C H I T E K T O N I C Z N A  
 
Intencją Inwestora jest nawiązanie zarówno do formy zewnętrznej jak wewnętrznej zrealizowanej 
w kompleksie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie pierwszej, dziecięcej Kliniki Budzik, 
zaprojektowanej przez architektów Jacka Bolechowskiego i Wojciecha Kielskiego. Architektura 
projektowanego budynku stanowi twórcze przetworzenie pierwszego, zrealizowanego projektu Fundacji 
„Akogo?” w odmiennym kontekście silnie zurbanizowanego środowiska i uwarunkowaniach funkcjonalno 
przestrzennych i techniczno – organizacyjnych lokalizacji. Czterokondygnacyjna bryła budynku została 
zaprojektowana w kształcie walca (na rzucie koła), przenikającego się z bryłą prostopadłościenną, w której 
na poziomie parteru Klinikę powiązano ze Szpitalem przez wydłużenie w kierunku północnym. Wejścia do 
Kliniki zaprojektowano w bryle prostopadłościennej na parterze z poziomu terenu i z podjazdu karetek do 
Szpitala na poziomie pierwszego piętra (na poziomie dachu nad parterowym budynkiem J).  
Wszystkie funkcje medyczne – pokoje pacjentów, sale rehabilitacyjne, pokoje zabiegowe i gabinety 
konsultacyjne zaprojektowano w walcu, zorganizowanym wokół jednoprzestrzennego doświetlonego 
z poziomu poddasza wewnętrznego atrium, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do obiektu wzorcowego. 
W bryle prostopadłościennej zlokalizowano pomieszczenia pomocnicze i komunikacyjne. 
Podobnie jak budynek dziecięcej Kliniki Budzik, projektowany budynek nawiązuje do kontekstu 
przestrzennego sąsiadującej z nim zabudowy, zachowując harmonizującą z nią skalę i kolorystykę przy 
równoczesnym wyróżnieniu się kształtem architektonicznym, detalem i materiałem. 
 
5 .  U K Ł A D  F U N K C J O N A L N Y  
 
5.1. Dyspozycja generalna funkcjonalno - przestrzenna 
Budynek podzielono na cztery strefy funkcjonalne, którym odpowiadają strefy pożarowe.  
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Strefa pierwsza będzie obejmowała część podziemną budynku, w której nie zaprojektowano pomieszczeń na 
pobyt ludzi. W strefie tej zaprojektowano szatnie personelu z towarzyszącymi węzłami sanitarnymi, 
magazyny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne.  
Strefa druga będzie obejmowała odcinek łączący budynek w poziomie parteru z kondygnacją niskiego 
parteru kompleksu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. W tej strefie zaprojektowano korytarz 
i wydzielone pomieszczenie na odpady medyczne, które będą dostarczane do pomieszczenia z wnętrza 
budynku a odbierane z zewnątrz. 
Strefa trzecia obejmie podstawową część kubatury nadziemnej budynku, zaprojektowaną na planie koła, 
w której na poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano pomieszczenia pacjentów oraz pomieszczenia 
medyczne, zabiegowe, rehabilitacyjne, administracyjne i personelowe. Na parterze zlokalizowano centralnie 
hol główny, bezpośrednio nad nim na poszczególnych kondygnacjach hole piętrowe z pozostawieniem 
w środku stropu otworu o średnicy 6 metrów, doświetlającego wszystkie hole piętrowe. Wszystkie hole 
kondygnacyjne połączone będą zlokalizowanym w tym otworze dźwigiem panoramicznym doprowadzonym 
do poziomu dachu, na którym przewidziano zielony teren spacerowy. W tej strefie wydzielono pożarowo 
oddymianą grawitacyjnie ewakuacyjną klatkę schodową z bezpośrednim wyjściem ewakuacyjnym na 
zewnątrz na parterze.  
Czwartą strefę pożarową zlokalizowano na czterech kondygnacjach nadziemnych w wydzielonej części 
budynku, zaprojektowanej na rzucie prostokątnym. Zaprojektowano w tej strefie pomieszczenia pomocnicze, 
nie zaprojektowano w tej strefie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W strefie czwartej 
zaprojektowano wydzieloną pożarowo oddymianą grawitacyjnie ewakuacyjną klatkę schodową 
z bezpośrednim wyjściem ewakuacyjnym na parterze, dźwig szpitalny łóżkowy łączący parter z trzema 
kondygnacjami funkcjonalnymi i piwnicą oraz zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach 
pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze.   
 
5.2. Układ funkcjonalno - użytkowy części nadziemnej  
Na parterze budynku zaprojektowano pomieszczenia związane z głównym wejściem, kontrolą i nadzorem 
budynku, pomieszczenia  administracyjne, szkoleniowe i pomocnicze. Na poziomie pierwszego pietra 
zaprojektowano pomieszczenia dla pacjentów w głębokiej śpiączce oraz pomieszczenia zabiegowe, 
lekarskie i pomocnicze. Na drugim piętrze pomieszczenia dla pacjentów wybudzonych ze śpiączki oraz 
pomieszczenia zabiegowe, lekarskie i pomocnicze. Na trzecim piętrze pomieszczenia dla pacjentów przed 
wypisaniem z Zakładu i pacjentów konsultowanych, nie uczestniczących w programie terapeutycznym, 
pomieszczenia zabiegowe, lekarskie i pomocnicze. Wszystkie kondygnacje połączono dwoma 
wydzielonymi pożarowo klatkami schodowymi, wydzielonym szpitalnym dźwigiem łóżkowym oraz 
panoramicznym dźwigiem łączącym hole piętrowe. 
 
5.3. Powiazania funkcjonalne z kompleksem Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego 
Dojazd pacjentów do Zakładu Rehabilitacji: 
Dojazd transportu sanitarnego do Zakładu Rehabilitacji projektuje się w poziomie wysokiego parteru 
Szpitala z podjazdu na stropodachu budynku J. Dojazd będzie również możliwy  przez układ dróg 
wewnętrznych, przebudowanych na działce 7/5 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - do 
głównego wejścia do Zakładu w poziomie jego parteru, który odpowiada poziomowi niskiego parteru 
kompleksu Szpitala. 
Dostawy do Zakładu i odbiór odpadów transportem samochodowym: 
Dojazd dostawczy do Zakładu Rehabilitacji projektuje się przez wewnętrzny układ komunikacyjny Szpitala.  
Dojazd ten zapewni zaopatrzenie w leki, środki medyczne, opatrunkowe i preparaty do żywienia 
dojelitowego, Zaopatrzenie w środki higieniczne i sanitarne, odbiór brudnej bielizny i dostawę bielizny 
czystej, a także odbiór odpadów medycznych i bytowych odpadów segregowalnych 
Korzystanie z parkingów przez opiekunów, interesantów i personel: 
Zaprojektowano 22 miejsca parkingowe dla Zakładu Rehabilitacji na terenie objętym projektem 
zagospodarowania terenu, korzystanie z nich Szpital pozostawi w wyłącznej dyspozycji Zakładu. Szpital 
udostępni Zakładowi Rehabilitacji służebność dojazdu na projektowany parking poprzez istniejący wjazd 
z ulicy Chodeckiej i powiązanie go z istniejącym układem drogowym Szpitala.  
Dojście opiekunów interesantów i personelu: 
Dostęp do Zakładu Rehabilitacji od strony ul. Kondratowicza – dla osób korzystających z komunikacji 
publicznej, pieszych i osób nie korzystających z parkingu Zakładu będzie możliwy przez wewnętrzne 
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korytarze i ogólnodostępne schody i windy połączone z holem głównym na wysokim parterze budynku 
A Szpitala. Zaprojektowano powiązanie komunikacyjne korytarzem pomiędzy Zakładem Rehabilitacji 
i budynkiem J Szpitala. 
Leczenie, wypis i rozliczenie pacjentów: 
Leczenie pacjentów Zakładu Rehabilitacji będzie prowadzone i koordynowane przez personel Zakładu 
i rejestrowane w systemie informatycznym Zakładu. Leczenie pacjentów Zakładu Rehabilitacji będzie 
wspierane przez potencjał leczniczy Szpitala poprzez konsultacje i zabiegi w ramach zawartych 
stosownych umów. Zakład będzie wypisywał pacjentów do innych jednostek opieki zdrowotnej lub do 
domu i rozliczał usługi medyczne świadczone dla pacjentów z płatnikami. Szpital będzie rozliczał swoje 
usługi medyczne z Zakładem zgodnie z zawartymi umowami o współpracy. 
Pobyt opiekunów i dostęp osób trzecich : 
Zakładzie Rehabilitacji będzie decydowała o przyznaniu statusu rezydencyjnego opiekunom i będzie 
rejestrowała ich pobyt w Zakładzie. Szpital będzie udostępniał opiekunom o statusie rezydentów ustalone 
z Zakładem Rehabilitacji możliwości korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury Szpitala. 
Sterylizacja narzędzi medycznych i dezynfekcja łóżek szpitalnych: 
W Zakładzie Rehabilitacji nie przewiduje się wykonywania sterylizacji narzędzi i dezynfekcji łóżek. Zakład 
będzie korzystał z tych usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne Szpitala dostarczając i 
odbierając narzędzia i łóżka korytarzami wewnętrznymi Szpitala. Szpital posiada Centralną sterylizatornię 
i Centralną Stację Łóżek – udostępni Zakładowi Rehabilitacji usługi w tym zakresie na podstawie 
zawartych umów oraz wewnętrzne korytarze do transportu. 
Żywienie pacjentów i opiekunów: 
Posiłki łącznie z talerzami i sztućcami będą dostarczane do Zakładu Rehabilitacji przez zewnętrznego 
operatora zaopatrującego Szpital, talerze i sztućce będą zabierane do mycia. Szpital posiada kuchnię, w 
której zewnętrzny operator przygotowuje posiłki i myje talerze i sztućce po posiłkach. Szpital umożliwi 
korzystanie przez Zakład Rehabilitacji z tego samego operatora oraz korzystanie przez rezydentów 
Zakładu ze stołówki szpitalnej obsługiwanej przez tego operatora, wyraził również zgodę na korzystanie w 
tych celach przez operatora ze swojej kuchni i stołówki 
Żywienie personelu: 
W Zakładzie Rehabilitacji projektuje się pomieszczenia socjalne personelu przystosowane do spożywania 
posiłków. Szpital umożliwi zaopatrywanie personelu Zakładu Rehabilitacji w posiłki przez zewnętrznego 
operatora działającego w jego kuchni oraz korzystanie przez personel Zakładu Rehabilitacji ze stołówki 
szpitalnej obsługiwanej przez tego operatora.  
Posługa duszpasterska: 
W Zakładzie Rehabilitacji projektuje się kaplicę mogącą w stosunku do pacjentów i opiekunów zapewnić 
posługę duszpasterską i organizować nabożeństwa i Msze Święte. Szpital zapewnia możliwość 
korzystania z Kaplicy Szpitalnej, w której odbywają się nabożeństwa i Msze Święte oraz z opieki 
duszpasterskiej przy łóżku chorego.  
Postępowanie ze zwłokami: 
W Zakładzie Rehabilitacji projektuje się pomieszczenie pro – morte, w którym po stwierdzeniu zgonu 
pacjenta zwłoki będą przetrzymywane przez dwie godziny. Szpital po zawarciu umowy z Kliniką będzie 
odbierał zwłoki z pomieszczenia pro – morte Kliniki i transportował do pomieszczeń chłodniczych 
(prosektorium) na terenie Szpitala, skąd zostaną odebrane przez osoby lub podmioty do tego 
upoważnione.  
 
 
5.4. Szczegółowy opis funkcjonalny poszczególnych kondygnacji 
 
5.4.1. Piwnica:  
Piwnicę zaprojektowano z poziomem posadzki na rzędnej – 3,00 a pomieszczenia techniczne – 3,15m. Na 
poziomie piwnicy zlokalizowano szatnie z węzłami sanitarnymi dla wszystkich (poza pacjentami) 
użytkowników (personelu, opiekunów, wolontariuszy). Łącznie z szatni będzie korzystać do 92 osób. Ze 
względu na podział szatni wg płci zakłada się że każda z szatni będzie wyposażona w 48 szafek przy 
czym szafki osób stale zatrudnionych i stale przebywających będą przypisane imiennie. W razie potrzeby 
część szafek będzie można przemieścić pomiędzy szatniami. Przy każdej z szatni  zaprojektowano węzły 
sanitarne z wyposażeniem dobranym dla 40 osób. 
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W piwnicach zaprojektowano również magazyny sprzętu i mebli, pomieszczenie mycia i suszenia wózków, 
pralnię i suszarnię dla opiekunów chorych oraz pomieszczenia techniczne: węzeł cieplny, dwie wentylatornie, 
przepompownie ścieków, pompownię wody, główną rozdzielnię elektroenergetyczną i pomieszczenie 
przyłączeniowe instalacji IT z UPS. 
Z uwagi na płytki poziom posadowienia konstrukcji oraz posadzki piwnicy w istniejących budynkach Szpitala 
(bud. G i J), w projektowanej Klinice w części bezpośrednio zbliżonej do istniejących budynków Szpitala 
przyjęto ten sam poziom posadowienia konstrukcji i posadzki, uzyskując przestrzeń półprzełazową na 
doprowadzenia instalacyjne instalacji cieplnej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej. Przy każdej z 
wentylatorni zaprojektowano zewnętrzną komorę dobudowaną do budynku i przekrytą ażurową kratą ze stali 
nierdzewnej. Komora umożliwi prowadzenie w przyszłości wymiany modułów urządzeń o gabarytach nie 
pozwalających na transport dźwigiem wbudowanym w budynek. Po północno zachodniej stronie budynku 
zaprojektowano zewnętrzny podziemny kanał dla poboru świeżego powietrza i terenową czerpnię powietrza. 
 
5.4.2. Parter: 
Wejście główne z zewnątrz zaprojektowano na poziomie parteru od strony dojazdu do budynku, na 
przedłużeniu dojścia wewnętrznym korytarzem z budynku J kompleksu Szpitala. Przy wejściu 
zaprojektowano hall z recepcją. Z hallu- dostęp windą i klatką schodowa na wyższe kondygnacje i do piwnicy 
oraz połączenie drzwiami z kontrolą dostępu ze strefą medyczną Kliniki. W strefie medycznej w parterze 
zaprojektowano hol główny doświetlony z góry przez otwory w stropach kolejnych pięter – światło 
doprowadzono przez okna w poziomie poddasza. Wszystkie nadziemne kondygnacje części medycznej 
połączono dźwigiem panoramicznym.  
Na poziomie parteru w części medycznej zaprojektowano trzy strefy funkcjonalne: administracyjną, 
szkoleniową i zaopatrzeniową. W strefie administracyjnej zaprojektowano sekretariat, pokój konferencyjny, 
pokój kierownika Kliniki z łazienką, pokój biurowy dla trzech pracowników, pokój koordynatora i pokój 
farmaceuty. Strefa szkoleniowa składa się z sali wykładowej i sali demonstracyjno – szkoleniowej. Salę 
wykładową będzie można łączyć z hallem lub/i z salą demonstracyjno - szkoleniową. Sala wykładowa dla 
około 25 osób będzie wyposażona w sprzęt nagłaśniający, sprzęt do projekcji obrazu (projektory, ekrany, 
monitory plazmowe, rzutniki, internet itp.), system wideokonferencyjny, możliwość zastosowania systemu 
tłumaczeń symultanicznych, okablowanie z możliwością podłączeń komputerów osobistych. Rozsuwana 
ściana pomiędzy salą wykładową, salą demonstracyjną i hallem umożliwi organizację różnego rodzaju 
wydarzeń i ekspozycji towarzyszących podstawowej działalności Kliniki, w tym demonstracje 
specjalistycznych systemów rehabilitacji, masaży, obsługi i opieki nad pacjentami. Przy sali wykładowej 
zaprojektowano zaplecze do cateringu dostępne z części zaopatrzeniowej. W części zaopatrzeniowej 
zbiorcze magazyny środków czystości, brudnej i czystej bielizny i pokój socjalny personelu. Na parterze 
zaprojektowano również niezbędne pomieszczenia dla instalacji użytkowych teletechnicznych (wydzieloną 
część portierni z centralami systemów SSP, SWiN i CCTV, serwerownię) a także wc dla personelu, toalety 
ogólnodostępne, magazyn odpadów medycznych. Dostęp na wszystkie kondygnacje zapewnią dwie klatki 
schodowe, z bezpośrednimi wyjściami na zewnątrz oraz dwa dźwigi – łóżkowy i panoramiczny 
  
5.4.3. Pierwsze piętro: 
W strefie medycznej zaprojektowano trzy pokoje dwóch pacjentów w śpiączce i dwóch opiekunów o 
powierzchni od 44 do 46 m2 z łazienkami. Pacjenci będą podłączeni do systemu nadzoru działającego 
całodobowo, przekazującego dane do punktu pielęgniarskiego. Do każdego łóżka będą doprowadzone 
wszystkie wymagane media, w tym gazy medyczne. Zapewniono dostęp do każdego łóżka z trzech stron 
umożliwiający prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej. Dodatkowo każdy pacjent będzie monitorowany przez 
kamerę przekazującą obraz do loży pielęgniarskiej.  Przy każdym pokoju  łazienka wyposażona w wannę 
dostępną z trzech stron, umywalkę i sedes. Bezpośrednio przy hallu zlokalizowano punkt pielęgniarski i pokój 
zabiegów pielęgniarskich, pokój lekarza dyżurnego z łazienką oraz salę rehabilitacji i masażu ze 
specjalistycznym sprzętem do wykonywania wymuszonej gimnastyki rehabilitacyjnej przeciwdziałającej 
powstawaniu skurczy i zwyrodnień stawowych. Przy holu zaprojektowano również kaplicę i salę 
do wypoczynku dla opiekunów i osób odwiedzających, rozdzielone ścianką rozsuwaną, co umożliwia 
uzyskanie w razie potrzeby dużego pomieszczenia do modlitwy. W przyległej do hallu wydzielonej strefie 
zlokalizowano zespół sanitariatów: dla personelu i ogólnodostępnych, kuchenkę oddziałową i pomieszczenie 
porządkowe, dostęp do dźwigu łóżkowego i wyjście na klatkę schodową.  W holu części medycznej wejście 
do dźwigu panoramicznego i wyjście na klatkę schodową. Na obwodzie zewnętrznej ściany zaprojektowano 
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balkon o szerokości 2,20 m zabezpieczony balustradą o wysokości 1,10 m ze szkła hartowanego, klejonego. 
Wyjście na balkon przewidziano z pokoi dla pacjentów, z sali wypoczynkowej dla rodzin i opiekunów oraz z 
sali rehabilitacyjnej. Wyjścia na balkon bezprogowe umożliwiające wyjazd pacjenta na łóżku lub wózku. 

         
5.4.4. Drugie piętro: 
W strefie medycznej zaprojektowano osiem pokoi, każdy dla jednego pacjenta i jednego opiekuna, 
przeznaczone dla pacjentów w stadium wybudzania i po wybudzeniu ze śpiączki, W pokojach będzie 
zapewniona możliwość  podłączenia do systemu nadzoru działającego całodobowo (w zależności od stanu 
pacjenta), przekazującego dane do punktu pielęgniarskiego. Do każdego łóżka będą doprowadzone 
wszystkie wymagane media, w tym gazy medyczne. Zapewniono dostęp do każdego łóżka z trzech stron 
umożliwiający prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej. Dodatkowo każdy pacjent będzie monitorowany przez 
kamerę przekazującą obraz do loży pielęgniarskiej. W każdej z czterech par pokoi zaprojektowano jedną 
wspólną łazienkę zlokalizowaną pomiędzy nimi. Łazienka wyposażona w wannę dostępną z trzech stron, 
umywalkę i sedes. Bezpośrednio przy hallu zlokalizowano punkt pielęgniarski i pokój zabiegów 
pielęgniarskich, pokój socjalny dla personelu Kliniki, oraz salę rehabilitacji i masażu  ze specjalistycznym 
sprzętem. W przyległej do hallu wydzielonej strefie zlokalizowano zespół sanitariatów: dla personelu i 
ogólnodostępnych, kuchenkę oddziałową i pomieszczenie porządkowe, dostęp do dźwigu łóżkowego i 
wyjście na klatkę schodową.  W holu części medycznej wejście do dźwigu panoramicznego i wyjście na 
klatkę schodową. Na obwodzie zewnętrznej ściany zaprojektowano balkon o szerokości 2,20 m 
zabezpieczony balustradą o wysokości 1,10 m ze szkła hartowanego, klejonego. Wyjście na balkon 
przewidziano z pokoi dla pacjentów oraz z sali rehabilitacyjnej. Wyjścia na balkon bezprogowe umożliwiające 
wyjazd pacjenta na łóżku lub wózku 
 
5.4.5. Trzecie piętro: 
W strefie medycznej zaprojektowano cztery pokoje, każdy dla jednego pacjenta i jednego opiekuna. Dwa 
pokoje są przeznaczone dla pacjentów przygotowywanych do wypisania z Kliniki po wybudzeniu ze śpiączki, 
dwa dla pacjentów konsultowanych nie objętych programem leczenia. Do każdego łóżka pacjenta będą 
doprowadzone wszystkie wymagane media, w tym gazy medyczne. W każdym z pokoi zaprojektowano 
dostęp do łóżka pacjenta z trzech stron, każdy pacjent monitorowany przez kamerę przekazującą obraz do 
loży pielęgniarskiej drugiego piętra. Przy każdym z pokoi zaprojektowano łazienkę. W części medycznej 
zaprojektowano również dwa gabinety lekarskie (wymiennie dla internisty, neurologopedy, neuropsychologa, 
gabinet komunikacji werbalnej), salę rehabilitacyjną i salę hydroterapii z niezbędnym zapleczem. W 
przyległej do hallu wydzielonej strefie zlokalizowano zespół sanitariatów: dla personelu i ogólnodostępnych, 
kuchenkę oddziałową i pomieszczenie porządkowe, dostęp do dźwigu łóżkowego i wyjście na klatkę 
schodową.  W holu części medycznej wejście do dźwigu panoramicznego i wyjście na klatkę schodową. Na 
obwodzie zewnętrznej ściany zaprojektowano balkon o szerokości 2,20 m zabezpieczony balustradą o 
wysokości 1,10 m ze szkła hartowanego, klejonego. Wyjście na balkon przewidziano z pokoi dla pacjentów 
oraz z sali rehabilitacyjnej i sali hydroterapii. Wyjścia na balkon bezprogowe umożliwiające wyjazd pacjenta 
na łóżku lub wózku 
. 
5.4.6. Poddasze: 
Dostęp na kondygnację dźwigiem panoramicznym i klatką schodową ewakuacyjną.  Na poziomie czwartego 
piętra część kubaturowa ograniczona jest do niewielkiej nadbudówki zawierającej pomieszczenia techniczne: 
galerię techniczną dla doświetlenia i oddymiania centralnej przestrzeni komunikacyjnej i pomieszczenie 
maszynowni chłodu. Doprowadzenie do tej przestrzeni komunikacji pionowej pozwoli na wyjście na dach 
budynku i obsługę serwisową zewnętrznej jednostki chłodu i wentylatorów wyciągowych. Na stropodachu 
zaprojektowano zieleń ekstensywną i pnącza oraz taras spacerowy. Biologicznie czynną część tarasu 
zaprojektowano w technologii tzw. „dachu odwróconego” z powierzchniami zielonymi oraz ścieżkami i 
placykami spacerowymi. Na ścianach zewnętrznych nadbudówek technicznych i wzdłuż trejaża i pergoli 
którymi zaprojektowano je połączyć dla uzyskania ładu estetycznego w zwieńczeniu budynku 
zaprojektowano montaż stelaża umożliwiającego wzrost roślin pnących. 
 
 
5.5. Personel 
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5.5.1. Skład zespołu rehabilitacyjno – leczniczego Zakładu: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia warunkiem realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu 
neurologii, rehabilitacji, neurochirurgii, chirurgii, ortopedii, jest zapewnienie świadczeniobiorcy dostęp do 
niezbędnych badań, specjalistycznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w trybie hospitalizacji 
oraz współpracy z ośrodkami w których znajdują się inne działy w tym stanowiska intensywnej terapii. 
Świadczenia są realizowane przez zespół terapeutyczny w skład którego wchodzą lekarze, rehabilitanci, 
fizykoterapeuci, psychologowie i pielęgniarki. W skład personelu medycznego w przeliczeniu na 15 łóżek 
– wchodzą: 
 Lekarz – kierownik zespołu terapeutycznego, 
 Równoważnik co najmniej 2 etatów lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii, 
 1 lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, 
 6 fizykoterapeutów w tym co najmniej 2 z tytułem specjalisty rehabilitacji ruchowej, 
 2 osoby z tytułem specjalisty w dziedzinie neurologopedii, 
 Równoważnik co najmniej 1 etatu lekarzy specjalistów w dziedzinie psychologii, ortopedii i 

traumatologii narządu ruchu, gastroenterologii,   
 4 osoby z dyplomem technika masażysty, 
 1 pielęgniarka oddziałowa, 
 Minimum 16 etatów pielęgniarskich, pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki, oraz pielęgniarka specjalistka w dziedzinie opieki 
długoterminowej,  , 
Część personelu medycznego z uwagi na małą liczbę pacjentów i długotrwały ich pobyt w Zakładzie 

może być zatrudniona na pół etatu lub mieć zlecone konsultacje medyczne.     
 
5.5.2. Organizacja pracy w Zakładzie: 
Projektowany budynek będzie miejscem realizacji programu medycznego, stanowiąc  
wysokospecjalistyczny Zakład Rehabilitacyjny o profilu neurologicznym. Zakład będzie posiadał 16 łóżek 
w systemie opieki ciągłej oraz dwa łóżka konsultacyjne. W Zakładzie zaprojektowano gabinety lekarskie, 
sale zabiegów pielęgniarskich, sale rehabilitacyjne i masażu, sale hydroterapii, pomieszczenia 
personelowe, pomocnicze i techniczne. 
W Zakładzie przewiduje się dwuzmianowy system pracy całego zespołu terapeutycznego (7 dni w 
tygodniu), w tym dla lekarzy pracę na pierwszej zmianie z dyżurami na drugiej zmianie a dla pozostałego 
personelu pracę dwuzmianową po 12 godzin.  
Przyjęto, że zgodnie z praktyką funkcjonalną będą dokonywane systematycznie wspólne obchody i 
omawianie stanu pacjentów przebywających w Zakładzie, poza pracą terapeutyczną z pacjentami 
przewiduje się również prowadzenie szkoleń i prac naukowych przez cały zespół terapeutyczny. Przyjęty 
system pracy: 

 codziennie o godzinie 9.00 raport lekarza dyżurnego oraz pielęgniarek, 

 codzienny obchód lekarski, 

 raz w tygodniu wspólne obchody (kierownik Kliniki, lekarze, rehabilitanci, psycholog, neurolodzy), 

 raz w tygodniu omawianie stanu pacjentów przez cały zespół, 

 spotkania z komisją kwalifikującą w zależności od potrzeb.     
 
5.5.3. Planowane zatrudnienie: 
Przyjęty skład zespołu rehabilitacyjno –  leczniczego Zakładu: 
a) lekarski: 
Kierownik Zakładu, koordynator rehabilitacyjno – leczniczy, 2 lekarzy ze specjalizacją II0 w zakresie 
neurologii lub rehabilitacji medycznej, 
b) terapeutyczny: 
6 fizykoterapeutów z wyższym wykształceniem, z ukończonymi kursami w zakresie metod 
neurorozwojowych, NDT, Vojty, różnych form Integracji Sensorycznej, z umiejętnościami wykonywania 
masażu oraz różnych zabiegów fizykoterapeutycznych, 
3 terapeutów neurologopedycznych, 
1 psychoterapeuta – psycholog kliniczny ze specjalizacją neuropsychologiczną, 
4 masażystów z dyplomem technika masażysty, 
c) pielęgniarski: 
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24 etaty pielęgniarskie ze specjalizacją pielęgniarstwa anestezjologicznego, intensywnej opieki, opieki 
długoterminowej oraz pielęgniarki przełożonej,  
d) pomocniczy: 
- 4 salowe, 
- do 10 wolontariuszy, 
e) administracyjny: 
    - 1 sekretarka pracująca w sekretariacie kierownika kliniki, 
    - 1 rejestratorka przyjmująca i prowadząca dokumentację pacjentów, 
    - 3 pracowników biurowych w tym księgowa, 
    - 1 farmaceutka prowadząca punkt apteczny zaopatrujący Zakład w leki, worki do żywienia dojelitowego  
Zakład zleci firmom zewnętrznym: 
- obsługę portierską, szatni okryć zewnętrznych i ochrony (w okresie dziennym 3 osoby, w nocy 2 osoby)  
- sprzątanie i utrzymanie w czystości budynku. 
Pracownicy tych firm będą korzystać z szatni, natrysków i pomieszczeń socjalnych oraz z pomieszczeń 
przystosowanych do ich pracy – portierni, szatni, pomieszczeń gospodarczych i brudowników. 
  
Zakład zapewni możliwość realizacji świadczeń w zakresie: 
    - chirurgii, 
    - neurologii, 
    - neurochirurgii, 
    - diagnostyki obrazowej w zakresie funkcjonalnego MRI i RTG, 
    - gastrologii, 
    - badań stopnia spastyczności.      
 
5.5.4. Liczba pracowników i zmianowość: 

 

Grupa zawodowa Ilość osób najliczniejsza zmiana Zmiana nocna 

Kierownik Zakładu* 1 1 - 

Koordynator 1 1 - 

Pracownicy biurowi* 3 3 - 

Sekretarka medyczna 1 1 - 

Rejestratorka 1 1 - 

Farmaceutka 1 1 - 

Lekarze 2 1 1 

Terapeuci neurologiczni 3 3 - 

Psychoterapeuta 1 1 - 

Fizykoterapeuci 10 10 - 

Pielęgniarki 24 12 4 

Salowe 4 4 - 

Łącznie 52 41 5 

 *) osoby nie korzystające z szatni personelu 
 
Osoby korzystające z szatni personelu: 48 osób, dodatkowo z szatni będzie korzystać 18 opiekunów 
pacjentów, pracownicy firm zewnętrznych zatrudnieni w Zakładzie w liczbie 16 osób i wolontariusze w 
liczbie do 10 osób. Łącznie z szatni będzie korzystać do 92 osób.  
Ze względu na podział szatni wg płci zakłada się że każda z szatni będzie wyposażona w 48 szafek przy 
czym szafki osób stale zatrudnionych i stale przebywających będą przypisane imiennie. W razie potrzeby 
część szafek będzie można przemieścić pomiędzy szatniami. 
Podczas zmiany najliczniejszej w budynku będzie pracować nie więcej niż: 41 osób stałego personelu, 18 
opiekunów, 6 wolontariuszy, 11 osób z firm zewnętrznych – razem 76 osób. Z tego względu 
zaprojektowano węzły sanitarne przy szatniach dla każdej płci z wyposażeniem dobranym dla 40 osób. 
 
 
5.6. Gospodarka odpadami 
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5.6.1. Odpady medyczne: 
Odpady medyczne powstające w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych muszą być segregowane i 
przechowywane w zamykanych workach w odpowiednim kolorze i muszą być przeniesione w ciągu 
jednego dnia do specjalnego magazynu na odpady medyczne, skąd zabierane będą w terminie 72 godzin 
przez specjalistyczną jednostkę zewnętrzną uprawnioną do przechowywania i utylizacji odpadów 
medycznych. W Zakładzie Rehabilitacji będą powstawały odpady o kodzie 18 01 04. Do przechowywania 
tych odpadów w Zakładzie zaprojektowano odpowiedni magazyn i z niego pojemniki będzie odbierała 
specjalistyczna firma zajmująca się odbiorem odpadów medycznych. 
 
5.6.2. Odpady bytowe: 
Służby sprzątające projektowany budynek będą systematycznie gromadzić odpady zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zakład Rehabilitacji będzie posiadać na terenie zewnętrznym wydzielony, 
osłonięty plac do składowania odpady bytowe, które będą gromadzone w zamykanych pojemnikach 
zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów, w tym z  wyodrębnionym, zabezpieczonym 
przez ingerencją zwierząt lub niepowołanych osób pojemnikiem hermetycznym do odpadów 
konsumpcyjnych. Odpady będą systematycznie odbierane przez firmę świadczącą usługi odbioru 
odpadów.  
 
5.7. Wykaz obowiązujących aktów prawnych 

 Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach w tym odpadach medycznych Dz. U. z 2019 poz. 701, 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
Dz.U.2019 poz. 595, 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz.U. z 2013 r.  poz. 1413 z późniejszymi zmianami – 
28 marca 2018 r. (Dz. U. 2018.657) i 27 lutego 2019 (Dz. U. 2019.397), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu leczenia szpitalnego Dz.U. z 2013 r.  poz. 1520 z późniejszymi zmianami 11 października 
2018 (Dz. U. 2018.2012) i 26 czerwca 2019 (Dz.U. 2019.1196), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Dz.U. z 2016 r.  poz. 1825 (z 
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2018.188 ze zmianą z 11 września 2018 (Dz.U.2018 .1777) 

 Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst jednolity z 21 listopada 2003 r. Dz.U. 2003 r. nr 207 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami tekst jednolity Dz.U. z 2019.1186, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 r nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami – obecnie obowiązuje tekst jednolity Dz.U. 2019.1065. 

 
6 .  U K Ł A D  K O N S T R U K C Y J N Y  
 
6.1 Podstawy opracowania. 

1. Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb budowy "Kliniki Budzik dla Dorosłych" na 
terenie Szpitala Bródnowskiego w Warszawie-Barg Geologia Inżynierska i Geotechnika 
Warszawa maj 2019 r. 

2. Raport z badań diagnostycznych dotyczący posadowienia budynku oznaczonego symbolem „G” 
wchodzącego w skład Szpitala Bródnowskiego zlokalizowanego przy ulicy Kondratowicza 8 w 
Warszawie opracowany przez BARG Centrum Sp. z .o.o  w czerwcu 2019r 

3. Instrukcja ITB nr 379/2002 Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. 
4. Ekspertyza Techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji „KLINIKA BUDZIK DLA 

DOROSŁYCH”  na sąsiadujące budynki „G” i „J” na terenie Mazowieckiego Szpitala 
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Bródnowskiego w Warszawie opracowana przez Autorską Pracownię Architektury w czerwcu 
2019r (autorzy opracowania mgr inż. Andrzej Garbaliński, mgr inż. Zenon Leoniewski) 

 
6.2 Obciążenia. 
PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości  
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe .  
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne . Podstawowe  obciążenia 
technologiczne i montażowe. 
PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
2.11 Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z: 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia i projektowanie. 
PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  
i projektowanie. 
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
 
6.3 Dyspozycje generalne 
 

1. posadowienie bezpośrednie, płyta fundamentowej gr. 80/50/40 cm z betonu szczelnego w-8 
C30/37 zbrojona stalą B500SP EPSTAL zamiennie RB500W oparta bezpośrednio na podłożu 
gruntowym 

2. ściany zewnętrzne piwnicy grubości 25cm  żelbetowe z betonu szczelnego w-8 C30/37  zbrojone 
stalą B500SP EPSTAL zamiennie RB500W z uwagi na parcie gruntu i naziomu 

3. ściany wewnętrzne piwnic grubości 25, 20cm  żelbetowe z betonu  C30/37.  
4. podciągi i słupy piwnicy żelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (B37) (klasa ekspozycji 

XC3). 
5. strop nad piwnicą grubości 25/20 cm wylewany „na mokro"  z betonu C30/37 (B37), 
6. konstrukcja nadziemia w układzie słupowo-płytowym z żelbetowymi ścianami usztywniającymi 

oraz belkami  krawędziowymi po obwodzie budynku  oraz tarasami w układzie  wspornikowym po 
zewnętrznym obwodzie budynku. 

7. ściany wewnętrzne i zewnętrzne kondygnacji nadziemnych z betonu C30/37 (B37)zbrojone stalą 
B500SP EPSTAL zamiennie RB500W grubości 25/20cm 

8. stropy kondygnacji nadziemnych (strop nad parterem,  I ,II  i III pietrem ) grubości 25/20cm 
żelbetowe, wylewane „na mokro” z betonu  C30/37) zbrojone stalą B500SP EPSTAL zamiennie 
RB500W oparte na siatce słupów fi 35 i fi40cm, podciągu obwodowym o przekroju 73x80cm oraz 
na ścianach żelbetowych 

9. wsporniki balkonów nad parterem I i II piętrem grubości 25/20cm żelbetowe, wylewane „na 
mokro” z betonu  C30/37) szczelnego w-8 (klasa ekspozycji XC4, XF1) zbrojone stalą B500SP 
EPSTAL zamiennie RB500W na wspornikach typu Schock Isokorb lub równoważnych 
technicznie łącznikach termoizolacyjnych  

10. strop nad klatką KL1 i windą w obrębie  stropodachu grubości 20 cm w konstrukcji żelbetowej, 
wylewany „na mokro” z betonu  C30/37) zbrojony stalą B500SP EPSTAL zamiennie RB500W 
oparty na ścianach i słupach. 

Projekt zawiera rozwiązania konstrukcyjne w zakresie rysunków zestawieniowych i wyciągu z obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. Zakres opracowania projektu budowlanego stanowi podstawę do wydania 
pozwolenia na budowę i nie jest wystarczający do wykonania robót budowlanych. Uzupełnieniem projektu 
budowlanego dla tego celu będzie  projekt wykonawczy konstrukcji. 
 
6.4 Warunki gruntowo – wodne.  
Wyciąg z opracowania pn. Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb budowy "Kliniki Budzik dla 
Dorosłych" na terenie Szpitala Bródnowskiego w Warszawie opracowane przez Barg Geologia Inżynierska 
i Geotechnika Warszawa maj 2019 r . 
Opis modelu geologicznego 
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Podłoże w obrębie projektowanego obiektu  KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH  budują osady wieku 
trzeciorzędowego – mioceńskie porwaki ilaste oraz czwartorzędowego – plejstoceńskie utwory rzeczne i 
holoceńskie utwory rzeczne. Grunty wieku mioceńskiego to stwierdzony jedynie w otworze nr 1 na 
głębokości 14.0 m p.p.t. porwak (kra) iłów trzeciorzędowych (I wg PN-86/B-02480). Porwak zalega poniżej 
utworów rzecznych, nie przewiercono go do głębokości 15.0 m p.p.t. 
Plejstoceńskie utwory rzeczne, wykształcone jako piaski grube z domieszką żwirów (Pr+Ż wg PN-86/B-
02480), występują we wszystkich otworach wykonanych do niniejszej dokumentacji. Budują dolne warstwy 
rozpoznanego podłoża od głębokości 11.5 – 13.5 m p.p.t, przewiercono je jedynie w otworze nr 1, gdzie 
zalegają powyżej iłów. W pozostałych otworach nie przewiercono ich do głębokości rozpoznania. 
Holoceńskie utwory rzeczne dzielną się na dwie odmienne od siebie litologicznie serie – grunty spoiste i 
niespoiste. Holoceńskie grunty spoiste wykształcone są jako madowe gliny piaszczyste (Gp wg PN-86/B-
02480). Stwierdzono ich występowanie w otworach nr 3, 4 i 5, gdzie zalegają od głębokości 1.0 m p.p.t. 
warstwą o miąższości 0.5 m. Grunty niespoiste wieku holoceńskiego reprezentowane są przez piaski 
średnie (Ps wg PN-86/B-02480), występujące we wszystkich otworach, przy czym w otworach nr 1, 2, 3 i 
6 budują one stropowe partie rodzimego podłoża od głębokości 0.3 – 1.1 m p.p.t, a ich miąższość wynosi 
10.5 – 12.4 m. W otworach nr 4 i 5 holoceńskie piaski zalegają powyżej i poniżej holoceńskich gruntów 
spoistych; górna ich strefa sięga głębokości 1.0 m p.p.t, dolna zalega poniżej 1.5 m p.p.t i sięga do 
głębokości 12.7 m p.p.t. 
Grunty rodzime przykryte są warstwą mineralnych nasypów niekontrolowanych o miąższości 0.8 – 1.1 m. 
W otworach 1 i 3 w celu wykonania odwiertów była konieczność przewiercenia się przez betonową 
nawierzchnię o grubości ok. 0.3 m. 
 
Charakterystyka warunków wodnych 
W wykonanych otworach stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody gruntowej, 
nawierconej i ustabilizowanej na głębokości 3.48 – 4.68 m p.p.t. tj. na rzędnej 77.85 – 77.92 m n.p.m. 
Poziom wód gruntowych należy uznać za zbliżony do średniego. W okresach intensywnych opadów czy 
roztopów pokrywy śnieżnej można spodziewać się podniesienia poziomu wód gruntowych, natomiast w 
okresach suchych jego spadek, za zakres wahań należy przyjąć wartość +/- 1 m. 
 
Ocena geotechnicznych właściwości podłoża 
W obrębie mineralnych gruntów rodzimych, budujących podłoże badanego terenu wydzielono cztery 
warstwy geotechniczne. 
WARSTWA I to rzeczne piaski średnie, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone o wyprowadzonej 
wartości stopnia zagęszczenia ID = 0.56. Są to grunty nośne. Stwierdzono ich występowanie we 
wszystkich otworach z czego w otworach nr 1, 2, 3 i 6 budują stropowe warstwy rodzimego podłoża, ich 
miąższość wynosi 10.5 – 12.4 m. W otworach nr 4 i 5 w obrębie piasków w-wy I zalega warstwa 
holoceńskich gruntów spoistych. 
WARSTWA II to rzeczne piaski grube, nawodnione, zagęszczone o wyprowadzonej wartości stopnia 
zagęszczenia ID = 0.84. Są to grunty nośne, budują najgłębsze partie utworów rzecznych, poniżej 
głębokości 11.5 – 13.5 m p.p.t. 
WARSTWA III to rzeczne gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o charakterystycznej wartości 
stopnia plastyczności IL = 0.20. Są to grunty nośne, występują w otworach nr 3, 4 i 5, zalegając w obrębie 
piasków w-wy I na głębokości 1.0 m p.p.t.; ich miąższość wynosi 0.5 m. 
WARSTWA IV to iły, mało wilgotne, półzwarte, o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 
0.00. Są to grunty nośne. Napotkano je jedynie w otworze nr 1, na głębokości 14.0 m p.p.t, i nie udało się 
ich przewiercić do głębokości rozpoznania. 
Wartości parametrów geotechnicznych gruntów wyprowadzono na podstawie doświadczenia 
porównywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartością ID, IL wg PN-81/B-
03020, przy uwzględnieniu symbolu konsolidacji „C” dla gruntów spoistych warstwy III i „D” dla warstwy 
IV) i przedstawiono . 

Nazwa parametru Wa–wa Wa–wa Wa–wa Wa–wa 

  I II III IV 
     

Rodzaj gruntu Ps Pr Gp I 
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Stopień zagęszczenia ID /IL 0.56 0.84 0.20 0.00 
     

Wilgotność naturalna Wn (%) dla:     

– gruntu wilgotnego 14 - 12 19 

– gruntu nawodnionego 

    

22 18 - - 
     

Gęstość objętościowa   (t  m–3) dla:     

– gruntu wilgotnego 1.67 - 1.98 1.94 

– gruntu nawodnionego 1.80 1.85 - - 
     

Kąt tarcia wewnętrznego   ( )  33.25 36.58 13.3 11.7 
     

Spójność cu (kPa) - - 15.2 54.0 
     

Edometryczny moduł ściśliwości 

105 000 163 800 29 400 39 300 
pierwotnej M0 (kPa)     

     

Moduł pierwotnego odkształcenia 

58 681 121 425 20 600 22 200 
gruntu E0 (kPa)*     

     

Współczynnik nośności ND 18.40 22.12 3.36 2.89 
     

Współczynnik nośności NB 7.53 9.74 0.42 0.29 
     

Współczynnik nośności NC - - 9.97 9.13 
      

wartości w powyższej tabeli są wartościami charakterystycznymi 
WNIOSKI 

1. W podłożu planowanej inwestycji na terenie Szpitala Brudnowskiego w Warszawie, występują 
głównie rzeczne piaski. Na stropie gruntów rodzimych zalega warstwa nasypów 
niekontrolowanych o udokumentowanej miąższości 0.8– 1.1 m. 

2. W wykonanych dla niniejszej dokumentacji otworach stwierdzono występowanie swobodnego 
zwierciadła wody gruntowej, nawierconej i ustabilizowanej na głębokości 3.48 – 4.68 m p.p.t. tj. 
na rzędnej 77.85 – 77.92 m n.p.m. 

3. Poziom wód gruntowych należy uznać za zbliżony do średniego. W okresach intensywnych 
opadów czy roztopów pokrywy śnieżnej można spodziewać się podniesienia poziomu wód 
gruntowych, natomiast w okresach suchych jego spadek, za zakres wahań należy przyjąć 
wartość +/- 1m. 

4. Wobec powyższego warunki wodne należy uznać za korzystne dla posadowienia i eksploatacji 
budynku, zwierciadło wody stabilizuje się ok. 0.58 m poniżej najniższej projektowanej rzędnej 
dna wykopu w obrębie podszybia windy. 

5. Warunki gruntowe są również korzystne, w poziomie posadowienia występują średnio 
zagęszczone piaski średnie. 

6. Warunki gruntowe zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 
2012 r., poz. 463) w podłożu inwestycji są warunkami prostymi. 

7. Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-2. 
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6.5. Posadowienie obiektu 
 
6.5.1 Model obliczeniowy podłoża gruntowego  

 
Powyższy  profil obrazuje warunki posadowienia budynku Zakładu Rehabilitacyjnego. Projektowany 
poziom posadowienia budynku to –3,85/-3,95=79,35/79,25 m npm w obrębie warstwy I tj.  rzecznych 
piasków średnich, wilgotnych, średnio zagęszczonych o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID 

= 0.56 powyżej poziomu wody gruntowej stabilizującej  się na rzędnych 77.85 – 77.92 m n.p.m. 
Projektowany poziom posadowienia budynku w obrębie podszybia windy, to –4,60=78,60 m npm w 
obrębie warstwy I tj. rzecznych piasków średnich, wilgotnych, średnio zagęszczonych o wyprowadzonej 
wartości stopnia zagęszczenia ID = 0.56 powyżej poziomu wody gruntowej stabilizującej  się na rzędnych 
77.85 – 77.92 m n.p.m. 
 
6.5.2. Kategoria geotechniczna obiektu 
W myśl Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463), występujące 
warunki gruntowe należy zakwalifikować do prostych warunków gruntowych, obiekt zostaje 
zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 
6.6. Układ konstrukcyjny 
 
6.6.1. Założenia projektowe 
Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony w kształcie koła z wydzielonym prostokątnym fragmentem 
przyległym do budynków G i J Szpitala Bródnowskiego i nadbudówką techniczną poddasza. Część 
nadziemna budynku w konstrukcji słupowo-płytowej płytowym z żelbetowymi ścianami usztywniającymi, 
belkami  krawędziowymi po obwodzie budynku  oraz tarasami w układzie  wspornikowym po zewnętrznym 
obwodzie budynku. Część podziemna strop żelbetowy oparty  na słupach, ścianach i belkach stropowych. 
Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej. 
 
6.6.2 Schematy statyczne 
W obliczeniach statycznych konstrukcji budynku przyjęto:  
- fundamenty, przyjęto posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej, 
- strop nad piwnicą,  przyjęto układy wielopolowe oparte na ścianach, tarczach ściennych, słupach i 
belkach z obciążeniem zmiennym usytuowanym w polach dających ekstremalne wysiłki. Zbrojenie stropu 
dobrano z warunku stanu granicznego nośności z uwzględnieniem dopuszczalnego ugięcia i zarysowania 
i ograniczenia ugięć z uwagi na ściany wypełniające w  konstrukcji murowanej, 
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- stropy nad parterem, I, II i III piętrem, przyjęto układ słupowo-płytowy wielopolowy, oparty na słupach, 
ścianach, tarczach ściennych i belkach z obciążeniem zmiennym usytuowanym w polach dających 
ekstremalne wysiłki. Zbrojenie stropu dobrano z warunku stanu granicznego nośności z uwzględnieniem 
dopuszczalnego ugięcia i zarysowania i ograniczenia ugięć z uwagi na ściany wypełniające w  konstrukcji 
murowanej, 
- tarasy, przyjęto układ płyty wspornikowej, 
- słupy i trzpienie żelbetowe - słupy zamocowane przegubowo w płycie fundamentowej i stropie 
najwyższej kondygnacji, w obrębie kondygnacji pośrednich uwzględniono zamocowanie w płycie 
stropowej, model ciągły.  
- podciągi zaprojektowano jako belki ciągłe z obciążeniem zmiennym usytuowanym w przęsłach dających 
ekstremalne wysiłki. 
 
6.6.3 Klasa ekspozycji budynku  
Klasę ekspozycji konstrukcji żelbetowych w zależności od warunków środowiskowych  przyjęto:  
- kondygnacja nadziemne (parter, I, II i III piętro)  

ściany, strop, słupy, podciągi  XC1 
płyta wspornikowa tarasu  XC4, XF1 

- kondygnacja  podziemna, piwnica 
ściany, strop piwnicy, podciągi XC3 
płyta fundamentowa przyjęto XC3 

 
6.6.4 Klasa odporności pożarowej dla elementów konstrukcji nośnej budynku. 
Klasy odporności ogniowej konstrukcji określono w p.12 niniejszego opisu technicznego 
Nadziemie – konstrukcja parteru, I, II, III piętra i stropodachu  

1. Główna konstrukcja budynku (słupy, ściany) R120 
2. Strop, belki stropowe R60 

Piwnica:  
3. Główna konstrukcja budynku (słupy, ściany) R120 
4. Strop, belki stropowe R120 

 
6.7 Wykop pod projektowany budynek. 
 
6.7.1 Zabezpieczenie ścian wykopu 
Przyjęto z uwagi na sąsiedztwo dróg wewnętrznych, istniejące drzewa oraz istniejąca zabudowę  w tym 
istniejące pomieszczenia trafostacji  w budynku „J” zabezpieczenie obudową wykopu tzw. ścianką 
berlińską z miejscowym rozparciem z uwagi na ograniczenie przemieszczeń poziomych obudowy. Jako 
poziom roboczy do wykonywania obudowy przyjąć rzędną terenu 0.00=83,00 m npm. Z uwagi na 
prowadzenie robót ziemnych i fundamentowych  w części wykop szerokoprzestrzenny. Obudowa wykopu 
tzw. ścianka berlińska z zastosowaniem rozrzedzonej palisady palowej (poniżej dna wykopu) z 
zatopionymi w palach kształtownikami stalowymi o profilu dwuteowym i poziomą opinką z drewnianych 
krawędziaków.  
Projekt Wykonawczy pn. „obudowy wykopu”  jako specjalistyczny zostanie sporządzony przez 
Wykonawcę Robót, po wybraniu przez Inwestora wykonawcy robót i ustaleniu w uzgodnieniu z 
projektantem konstrukcji budynku technologii prowadzenia robót.  
 
6.7.2 Strefy oddziaływania wykopu. 
Wg. Instrukcji ITB nr 379/2002 Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów (h>3,00m) budynek 
istniejący „G”  w sąsiedztwie wykopu  o rzędnej dna –4,05= 79,15 m npm  jest poza bezpośrednią  strefę 
oddziaływań SI=0.5 Hw=0.5*4.00=2,00m <~7,60m. 
Wg. Instrukcji ITB nr 379/2002 Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów (h>3,00m) budynek 
istniejący „G”  w sąsiedztwie wykopu  o rzędnej dna –3,75= 79,45 m npm  jest poza bezpośrednią  strefę 
oddziaływań SI=0.5 Hw=0.5*4.00=2,00m <~4,80m. 
Wg. Instrukcji ITB nr 379/2002 Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów (h>3,00m) budynek 
istniejący „J”  w sąsiedztwie wykopu  o rzędnej dna –4,05= 79,15 m npm  jest poza bezpośrednią  strefę 
oddziaływań SI=0.5 Hw=0.5*4.00=2,00m <~13,60m. 
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Wg. Instrukcji ITB nr 379/2002 Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów (h>3,00m) budynek 
istniejący „J”  w sąsiedztwie wykopu  o rzędnej dna –3,75= 79,45 m npm  jest poza bezpośrednią  strefę 
oddziaływań SI=0.5 Hw=0.5*4.00=2,00m <~10,80m 
Posadowienie  budynku Zakładu Rehabilitacyjnego w bezpośrednim  sąsiedztwie budynku „G” i „J” nie 
wymaga głębokiego wykopu. Wykop o rzędnej dna –2,55=80,65 m npm  odpowiada  rzędnej zbliżonej do 
poziomu posadowienia budynku „G” i „J”  i nie zagraża ich bezpieczeństwu. W miejscu styku budynku 
projektowanego z budynkiem istniejącym prace prowadzić odcinkowo. Różnicę pomiędzy istniejącym 
poziomem posadowienia budynku projektowanego i budynków istniejących zniwelować za pomocą 
pogrubionego podkładu betonowego z betonu C12/15. 
 
6.7.3 Monitorowanie istniejących budynków  „G” i „J”   w czasie budowy. 
Monitorowanie zachowania się budynku, przy którym prowadzone są roboty ziemne i fundamentowe, 
powinno obejmować prowadzenie odpowiednich pomiarów kontrolnych oraz obserwacji stanu budynku. 
Wyniki pomiarów i obserwacji powinno być  na bieżąco rejestrowane i analizowane. Odpowiedzialny za 
prowadzenie monitorowania jest kierownik budowy. Zakres pomiarów kontrolnych powinien obejmować 
prowadzenie pomiarów przemieszczeń pionowych budynku, przy którym prowadzone są roboty ziemne i 
fundamentowe oraz obserwację jego stanu technicznego. W związku z tym na ścianie budynku 
istniejącego, przy której będzie wykonywana obudowa wykopu,  należy umieścić dwa repery robocze po 
przeciwległych stronach ściany na których to będą wykonywane pomiary.  Repery powinny być tak 
umieszczone aby nie uległy uszkodzeniu w całym cyklu pomiarowym. 
Pomiaru początkowy (tzw. zerowy) należy dokonać  przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
Następne pomiary należy wykonywać w trakcie wykonywania obudowy wykopu przed rozpoczęciem i po 
wykonaniu każdego etapu ( 4 pali obudowy wykopu). W dalszej kolejności: przed i po wykonaniu wykopu, 
przed i po wykonaniu stanu zerowego budynku, przed i po wykonaniu rozpór, przed i po wykonaniu 
następnej fazy wykopu pod fundamenty w bezpośredniej bliskości budynku istniejącego, przed i po 
wykonaniu fundamentów i stanu zerowego budynku projektowanego w bezpośredniej bliskości budynku 
istniejącego.  
Jako wartość graniczną, która nie powinna budzić obaw, należy przyjąć [sk]u= 5 mm. W przypadku 
osiągnięcia wartości granicznej należy poddać dalszy tok robót ponownej analizie. 
Rozpatrywać łącznie z Instrukcją ITB nr 379/2002 Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów  
 
6.7.4 Wykonywanie zasypki fundamentowej wokół budynku.  
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone, a w razie potrzeby 
odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek 
zanieczyszczeń ( np. darnina, korzenie, odpady budowlane). Zasypywanie należy wykonywać warstwami 
o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania zasypanych warstw gruntu. Jeżeli dookoła 
budynku założono urządzenia, to warstwa gruntu do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub 
warstw odwadniających powinna być zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe 
odprowadzenie wody. Nasypywania warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian budynku powinno 
być wykonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Wskaźnik 
zagęszczenia zasypki powinien wynosić  IS= 0.98 (ID>0.70). 
 
6.8. Opis elementów konstrukcyjnych 
 
6.8.1 Posadowienie. 
Posadowienie bezpośrednie na  płycie fundamentowej z betonu C30/37 zbrojona stalą A-IIIN (RB500W) 
lub B500SP. Płyta fundamentowa grubości 70/80/50/40cm. Z płyty należy wypuścić pręty łącznikowe  
ścian i słupów żelbetowych. Płytę należy wykonać  z betonu C30/37 wodoszczelnego w-8 na bazie 
cementu hutniczego CEM III/A 32.5 z dodatkiem środków uszczelniających. W przerwie roboczej należy 
zastosować szalunek tracony z zębatą fugą roboczą (posiadający własną konstrukcję nośną z 
poprzecznym podparciem oraz stosować dodatkowy pas bentonitowej maty hydroizolacyjnej  oraz taśmy 
dylatacyjne do przerw roboczych). W miejscu styku zewnętrznej ściany z płytą fundamentową stosować 
uszczelnienie z  stalowych taśm ocynkowanych porytych warstwą taśmy bentonitowej pokrytych taśmą 
samorozpuszczalną folią organiczną  zabezpieczającą bentonit przed wczesnym pęcznienieniem.   
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Betonowanie płyty fundamentowej należy wykonać stosując podział na sekcje z zastosowaniem przerw 
roboczych szerokości około 0,80m do późniejszego zabetonowania. Przerwy robocze wzdłuż osi 2, osi I 
oraz osi B  dzielące płytę na 5 sekcji.. Betonowanie  po dokładnym odbiorze zbrojenia przez nadzór 
inwestorski. Podczas betonowania płyty fundamentowej należy przestrzegać zabiegów pielęgnacyjnych 
betonu, przerw roboczych oraz wytycznych  składu betonu. 
W miejscu styku budynku projektowanego z budynkiem istniejącym „G” i „J” prace prowadzić odcinkowo. 
Różnicę pomiędzy istniejącym poziomem posadowienia budynku projektowanego i budynków istniejących 
zniwelować za pomocą pogrubionego podkładu betonowego z betonu C12/15. Zachować dylatację 
minimum 3cm od istniejącej konstrukcji.  Przestrzeń dylatacji wypełnić materiałem trwale ściśliwym. 
 
6.8.2 Konstrukcja części podziemnej. 
Konstrukcja piwnicy z żelbetowymi ścianami nośnymi, strop  w konstrukcji płytowej,  miejscami w układzie 
słupowo-płytowym. Ściany zewnętrzne piwnic żelbetowe grubości 25 cm z betonu C30/37 (B37) 
wodoszczelnego w-8. Otulina zbrojenia ścian cnom=3.0 cm. W miejscu styku zewnętrznej ściany piwnicy z 
płytą fundamentową stosować uszczelnienie z  stalowych taśm ocynkowanych porytych warstwą taśmy 
bentonitowej pokrytych taśmą samorozpuszczalną folią organiczną zabezpieczającą bentonit przed 
wczesnym pęcznienieniem. Ściany wewnętrzne piwnic żelbetowe grubości 25/20 cm. Słupy żelbetowe o 

przekroju  35, 40 oraz o przekroju 40x45, 40x64cm zbrojone stalą B500SP. Otulina zbrojenia słupów 
cg=5.0 cm (otulina prętów głównych). Odległość środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=58mm>57mm 
dla #16, a=60mm>57mm dla #20, a=62,5mm>57mm dla #25. Dla R120 dopuszczalne wykorzystanie 

nośności słupa fi=NSd,fi/NRd0.70. Słupy, trzpienie żelbetowe o szerokości 25cm  z otuliną   cg=4.0 cm ( 
otulina prętów głównych) i odległością środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=58mm>40mm dla #16, 
a=60mm>40mm dla #20 spełniają wymóg R120 przy dopuszczalnym wykorzystaniu nośności słupa 

fi=NSd,fi/NRd0.20. 
Belki żelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (B37). Otulina zbrojenia cg =4.0 cm (otulina prętów 
głównych), przy założeniu belek ciągłych, bądź jednoprzęsłowych utwierdzonych minimum jednostronnie 
na podporach spełniają wymóg odporności pożarowej R120. Płyta stropowa nad piwnicą  żelbetowa 
wylewana „na mokro” z betonu C30/37 (B37)  zbrojona krzyżowo stalą B500SP Epstal. Grubość płyty 
25/20 cm. Otulina płyty cnom=3 cm. Zbrojenie stropu #10, #12, #16 góra i dołem w obu kierunkach. Przy 
odległości środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=30+0.5*10=35mm dla #10, strop spełnia wymóg 
odporności pożarowej R120. 
W miejscu styku budynku projektowanego z budynkiem istniejącym „G” i „J” zachować dylatację minimum 
3cm od istniejącej konstrukcji.   Ściany  pod tarasem budynku „J” wykonać jako murowane oddylatowane 
od spodu stropu przekładką z wełny mineralnej i uszczelnione masą przeciwpożarową zapewniającą 
wymaganą odporność ogniową. Przestrzeń dylatacji wypełnić materiałem trwale ściśliwym. Ściany 
murowane łączyć ze ściana żelbetową na tzw. strzępia zazębione.  
 
6.8.3.  Konstrukcja części nadziemnej. 
Konstrukcja parteru, I, II i III piętra w układzie stropu słupowo-płytowego z żelbetowymi ścianami 
usztywniającymi. Miejscami strop w układzie płytowym oparty na ścianach, belkach stropowych. Ściany 
żelbetowe grubości 25/20 cm z betonu C30/37 (B37). Otulina zbrojenia ścian cnom=3.0 cm. Słupy 

żelbetowe o przekroju  35, 40 zbrojone stalą B500SP.  Otulina zbrojenia słupów cg=5.0 cm (otulina 
prętów głównych). Odległość środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=58mm>57mm dla #16, 
a=60mm>57mm dla #20, a=62,5mm>57mm dla #25. Dla  zachowania nośności w warunkach pożaru  
odporności  R120 dla głównej konstrukcji  nośnej  dopuszczalne wykorzystanie nośności słupa 

fi=NSd,fi/NRd0.70. Słupy, trzpienie żelbetowe o szerokości 25cm  z otuliną   cg=4.0 cm ( otulina prętów 
głównych) i odległością środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=58mm>40mm dla #16, a=60mm>40mm 

dla #20 spełniają wymóg R120 przy dopuszczalnym wykorzystaniu nośności słupa fi=NSd,fi/NRd0.20. 
Belki żelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (B37). Otulina zbrojenia cg =4.0 cm (otulina prętów 
głównych), przy założeniu belek ciągłych, bądź jednoprzęsłowych utwierdzonych minimum jednostronnie 
na podporach spełniają wymóg odporności pożarowej R60 . Płyta parteru, I, II i III piętra w układzie stropu 
słupowo-płytowego, miejscami płytowego,  wylewana „na mokro” z betonu C30/37 (B37)  zbrojona 
krzyżowo stalą B500SP. Grubość płyty 25/20 cm. Otulina płyty cnom=3 cm. Zbrojenie stropu #10, #12, #16 
góra i dołem w obu kierunkach. Przy odległości środka ciężkości zbrojenia od krawędzi 
a=30+0.5*10=35mm dla #10, strop spełnia wymóg odporności pożarowej R60. 
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W miejscu styku budynku projektowanego z budynkiem istniejącym „G” i „J” zachować dylatację minimum 
3cm od istniejącej konstrukcji. Przestrzeń dylatacji wypełnić materiałem trwale ściśliwym.  W miejscu styku  
stropodachu budynku projektowanego ze stropodachem budynku istniejącego „J” usunąć balustradę  i 
ściankę attykową  i dostosować  wierzch płyty do projektowanej płyty budynku Zakładu Rehabilitacyjnego. 
Należy wykonać niezbędne naprawy uszkodzonych elementów  płyty wspornikowej budynku „J” na styku z 
budynkiem projektowanym.  Należy odtworzyć warstwy posadzkowe tarasu budynku „J” zapewniając 
szczelność izolacji. 
 
6.8.4.  Tarasy nad parterem I i II piętrem 
Tarasy nad parterem I i II piętrem w układzie płyty wspornikowej grubości 25/20cm żelbetowe, wylewane 
„na mokro” z betonu  C30/37) szczelnego w-8 (klasa ekspozycji XC4, XF1) zbrojone stalą B500SP 
zamiennie RB500W z zastosowaniem systemowych łączników termoizolacyjnych w sposób eliminujący 
powstawanie mostków termicznych. Dozbrojenie balkonów rozpatrywać łącznie wymaganiami producenta 
i dostawcy łączników termoizolacyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zamontowanie właściwej 
części łączników termoizolacyjnych po stronie tarasu/balkonu, co wskazuje oznaczenie na elemencie w 
formie strzałki. Zabezpieczenie REI60 dla balkonów wykonać wg. wytycznych zawartych w opinii ITB nr  
02499/13/ZOONP– Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej balkonów z łącznikami termoizolacyjnymi 
bądź stosować łączniki termoizolacyjne w wersji ogniochronnej. 
 
6.8.5 Klatki schodowe KL-01, KL-02. 
Klatkę schodową zaprojektowano o biegach  BK1-01...BK1-11 (schody KL-01) oraz biegi BK2-01… BK2-
09 (schody KL-02) w konstrukcji żelbetowej wylewanej na mokro. Biegi z betonu C30/37 grubości 16cm. 
Podesty i spoczniki klatki schodowej w konstrukcji żelbetowej wylewane na mokro grubości 22cm. W celu 
izolacji akustycznej biegów od konstrukcji stropów przyjęto zastosowanie systemowych elementów izolacji 
akustycznej  dla monolitycznych biegów schodowych. Połączenie monolityczne z użyciem takich 
elementów umożliwia oddzielenie akustyczne i przenoszenie sił w szczelnie dylatacyjnej pomiędzy 
biegiem a spocznikiem. Marki do mocowania słupków balustrady mocować do konstrukcji biegów i 
spoczników za pomocą systemowych kotew wklejanych. 
 
6.8.6 Konstrukcja szybów wind. 
Konstrukcja szybów monolityczna żelbetowa wylewana „na mokro” z betonu C30/37 zbrojona stalą 
B500SP zamiennie RB500W. Grubość ścian 25 cm. W czasie wykonywania betonowania obudowy szybu 
należy stale kontrolować prawidłowe usytuowanie deskowania, a wszelkie niedokładności natychmiast 
korygować. Betonowania ścian, aby nie rozfrakcjonować betonu, prowadzić z wysokości nie większej niż 
1.50 m. Do zagęszczania betonu stosować wibratory wgłębne o wysokiej częstotliwości i średnicy buławy 
5,7 cm.  Odchylenie od pionu na całej wysokości szybu windowego dla ściany z drzwiami nie powinno być 
większe niż zaleca producent urządzeń dźwigowych. W czasie wykonywania robót budowlanych należy 
przeprowadzać stałą kontrolę  wielkości odchyleń od pionu ścian obudowy. Kontrola powinna być 
dokonywana przyrządami geodezyjnymi o wysokiej dokładności. 
 
6.8.7. Ściany wewnętrzne wypełniające murowane na stropie, belkach stropowych. 
Z uwagi na warunek ograniczenia dopuszczalnego ugięcia ~leff/500  pod działaniem obciążeń quasi-
stałych po zakończeniu wznoszenia konstrukcji z  uwagi ograniczenie uszkodzeń ścianek działowych i 
ścian wypełniających murowanych na stropie i belkach, do murowania ścian należy przystąpić możliwie 
późno, gdy wpływ skurczu i pełzania betonu na ugięcia stropu jest możliwie najmniejszy. Zabrania się 
murowania ścian  działowych i ścian wypełniających na stropie, podciągach i nadciągach podpartych 
stemplowaniem. 
Podparcie dolnej krawędzi ściany wykonać na warstwie zaprawy oddzielonej od stropu przekładką 
ślizgową z folii PCV. Folię wywinąć do góry tak, aby odizolować od ściany warstwę cementowej wylewki 
podposadzkowej, która będzie zabezpieczać ścianę przed przesuwem poziomym. Ściany murowane na 
stropie zazbroić w spoinach poziomych prefabrykowanymi siatkami szer.50 mm, łączonymi na zakłady 
długości 20cm w pierwszej spoinie poziomej o zwiększonej grubości, wykonywanej na stropie. Zbrojenie 
to powinno być ciągłe na całej długości ściany również w strefie otworów drzwiowych. Połączenie 
krawędzi pionowych ścian wewnętrznych wypełniających ustawionych na stropie z nośnymi ścianami 
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murowanymi nośnymi wykonywać na styk płaski wypełniony zaprawą cementową wzmocniony stalowymi 
łącznikami systemowymi dla ścian murowanych umieszczonymi w co drugiej spoinie poziome. 
Ściany powinny być tynkowane w terminie jak najpóźniejszym. Przy tynkowaniu ścian stojących na stropie 
na styku ze ścianami nośnymi i działowymi zaleca się nacięcie tynku, po wstępnym związaniu, na stykach 
ścian. Powstałą w ten sposób szczelinę wypełnić masą  akrylową. 
 
6.8.8. Wieńce. 
Wieńce stropowe zaprojektowano nad wszystkimi ścianami nośnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
zbrojone podłużnie minimum 4 prętami #12/16mm ze stali A-IIIN. Pręty podłużne wieńców łączyć na 
zakład 1,0m mijankowo, z przesunięciem zakładów o min.1,5m. Pręty podłużne wieńca nad ścianami 
wewnętrznymi wpuszczać w strop na długość min. 1.00 m. W narożach zewnętrznych pręty łączyć na 
zakład bezpośrednio lub stosując dodatkowe pręty łącznikowe. 
 
6.8.9. Oparcie urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych w poziomie stropodachu. 
Oparcie urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych w poziomie stropodachu za pomocą systemowych 
podpór dachowych ustawianych bezpośrednio na warstwach pokrycia dachowego za pomocą podpór 
balastowych i systemowej prefabrykowanej podkonstrukcji stalowej  bądź indywidualnych konstrukcjach 
stalowych opartych bezpośrednio na stropie i uszczelnionych w miejscu przejścia przez warstwy pokrycia 
dachowego 
 
6.9.16 Dodatkowe wskazania projektanta dla Wykonawców robót budowlanych w zakresie 
konstrukcji. 

1. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z „ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  Instrukcja ITB 427/2007”. 

2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe wykonywać zgodnie z „ Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych  Instrukcja ITB 431/2008”. 

3. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wykonywać zgodnie z „ Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych  Instrukcja ITB 415/2008”. 

4. Konstrukcje murowe wykonywać zgodnie z „ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  Instrukcja ITB 425/2006”. 

5. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne  wykonywać zgodnie z „ Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  Instrukcja ITB 408/2005”. 

6. Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 
opadów atmosferycznych. 

7. Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory. Rodzaj wibratorów i sposób 
wibrowania wykonawca rozwiąże we własnym zakresie .  

8. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym architektury, instalacji wod-kan, c.o., 
instalacji elektrycznej. 

9. W elementach betonowanych na budowie należy wykonać przejścia, przepusty oraz osadzenie 
kabli zgodnie z zaleceniami projektów branżowych. Przed zabetonowaniem nadzór budowy 
powinien potwierdzić wykonanie odpowiednich czynności z tym związanych. W razie wątpliwości 
należy kontaktować się z nadzorem projektowym. 

10. Do sporządzenia ofert powinna być udostępniona oferentom całość dokumentacji (opis 
techniczny + zestawienia materiałowe + rysunki robocze) wraz z badaniami geotechnicznymi. W 
razie rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w poszczególnych częściach dokumentacji 
należy o tym powiadomić nadzór autorski celem wyjaśnień. 

11. W zestawieniach stali zbrojeniowej uwzględnia się  jedynie pręty konstrukcyjne. Pręty montażowe 
typu podpórki, kobyłki itp. wynikające z technologii prowadzenia robót, Wykonawca uwzględnia 
we własnym zakresie. 

12. Możliwym jest stosowanie materiałów zamiennych o równorzędnych właściwościach po 
uzgodnieniu rozwiązań z nadzorem projektowym. 
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7 . R O Z W I Ą Z A N I A  M A T E R I A Ł O W E  P R Z E G R Ó D  B U D O W L A N Y C H   

7.1.  Przegrody zewnętrzne pionowe 

Projektuje się ściany zewnętrzne budynku o następującej budowie: 

Przegroda zewnętrzna – 
fasada wentylowana 
aluminiowa 
 

-tynk wewnętrzny cementowo – wapienny 1,5cm, 
-ściana żelbetowa gr.24cm, 
-wełna mineralna ścienna mocowana kotwami ( λD = 0,034 W/m· K ), gr. 
18cm 
-szczelina wentylowana gr.3,4cm  
-aluminiowe panele kompozytowe lakierowane,na podkonstrukcji z 
kształtowników stalowych uniemożliwiającej odpadanie paneli pod wpływem 
ognia przez 60min, gr.4,6cm 

Okna: -okna aluminiowe o współczynniku u= 0,9 W/m2·K  

Przegroda zewnętrzna – 
fasada niewentylowana 
aluminiowa z 
wypełnieniem szklanym, 
przeziernym  

-przeszklenia w systemie fasadowym z ryglami z profili aluminiowych o 
przekroju prostokątnym o współczynniku u= 0,9 W/m2·K 

Przegroda zewnętrzna – 
fasada niewentylowana 
aluminiowa z 
wypełnieniem szklanym, 
nieprzeziernym 
 

tynk wewnętrzny cementowo – wapienny 1,5cm, 
-ściana żelbetowa gr.24cm lub murowana z bloczków wapienno – 
piaskowych gr 24 cm, wieniec żelbetowy obwodowy 
-izolacja przeciwwilgociowa – membrana zgrzewana polietylenowa 
-wełna mineralna ścienna mocowana kotwami ( λD = 0,034 W/m· K ), gr. 
18cm 
-przeszklenia w systemie fasadowym z ryglami z profili aluminiowych o 
przekroju prostokątnym o współczynniku u= 0,9 W/m2·K 

Ściana poniżej poziomu 
przyległego terenu 

tynk wewnętrzny cementowo – wapienny 1,5cm, 
-ściana żelbetowa gr.24cm  
-izolacja przeciwwilgociowa powłokowa  
- pianka poliuretanowa klejona ( λD = 0,028 W/m· K ), gr. 18cm 
- mata kubełkowa nieprzepuszczalna dla wody, dociśnięta obsypką, na 
odsłoniętych fragmentach nie zagłębionych w gruncie zamiast maty płyta 
włókno cementowa 0,8mm na wentylowanej podkonstrukcji aluminiowej 

7.2. Przegrody zewnętrzne poziome 

Projektuje się zewnętrzne przegrody poziome o następującej budowie:  

Stropodach 1 nad III p. w części ścieżek pieszych SP1 

 - strop żelbetowy  

- papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność 
pary: 7,26.10-13 kPa/24h 

0,4 cm 
 

- styropian EPS250 λD = 0,034 W/m· K 
 

18,0 – 24,0 cm (0 - 6 
cm kliny spadkowe) 

- papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej 
o gramaturze 200g/m2 laminująca styropian 

0,4 cm 

- papa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o 
gramaturze min.250 g/m2 termozgrzewalna na zakład wywinięta na 
ściany  

0,6 cm 

- mata kubełkowa z geowłókniną odsączającą, wytrzymałość na 
ściskanie min. 250 kN/m2 pozwalająca na swobodny spływ wody 
po powierzchni papy 

1,5cm 

- geowłóknina przeciwkorzenna 0,1cm 
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-wsporniki tarasowe systemowe z tworzywa, z możliwością 
regulacji wysokości / pustka powietrzna: 
 

12-18cm 
 

- płyty granitowe płomieniowane 
 

3 cm 

 RAZEM nad stropem:  40-43 cm 

 

Stropodach 2 nad III p. w części zieleni ekstensywnej SP2 

 - strop żelbetowy  

- papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność 
pary: 7,26.10-13 kPa/24h 

0,4 cm 
 

- styropian EPS250 λD = 0,034 W/m· K 
 

18,0 – 24,0 cm (0 - 6 
cm kliny spadkowe) 

- papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej 
o gramaturze 200g/m2 laminująca styropian 

0,4 cm 

- papa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o 
gramaturze min.250 g/m2 termozgrzewalna na zakład wywinięta na 
ściany  

0,6 cm 

- mata kubełkowa z geowłókniną odsączającą, wytrzymałość na 
ściskanie min. 250 kN/m2 pozwalająca na swobodny spływ wody 
po powierzchni papy 

1,5cm 

- geowłóknina przeciwkorzenna 0,1cm 

- substrat glebowy (kompensata spadków)  
 

8,0-14,0cm 
 

 RAZEM nad stropem:  38 cm 

 

Stropodach 3 nad III p. w części technicznej SP3 

 - strop żelbetowy  

- papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność 
pary: 7,26.10-13 kPa/24h 

0,4 cm 
 

- styropian EPS250 λD = 0,034 W/m· K 
 

18,0 – 24,0 cm (0 - 6 
cm kliny spadkowe) 

- papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej 
o gramaturze 200g/m2 laminująca styropian 

0,4 cm 

- papa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o 
gramaturze min.250 g/m2 termozgrzewalna na zakład wywinięta na 
ściany  

0,6 cm 

- mata kubełkowa z geowłókniną odsączającą, wytrzymałość na 
ściskanie min. 250 kN/m2 pozwalająca na swobodny spływ wody 
po powierzchni papy 

1,5cm 

- geowłóknina przeciwkorzenna 0,1cm 

-kruszywo granitowe łamane  fr 31,5-63,  12,0-18,0cm 

 RAZEM nad stropem:  42 cm 

 

Stropodach 4 nad I p. w części zieleni ekstensywnej SP4 

 - strop żelbetowy  

- papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność 
pary: 7,26.10-13 kPa/24h 

0,4 cm 
 

- styropian EPS250 λD = 0,034 W/m· K 
 

18,0 – 24,0 cm (0 - 6 
cm kliny spadkowe) 

- papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej 
o gramaturze 200g/m2 laminująca styropian 

0,4 cm 

- papa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o 
gramaturze min.250 g/m2 termozgrzewalna na zakład wywinięta na 

0,6 cm 
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ściany  

- mata kubełkowa z geowłókniną odsączającą, wytrzymałość na 
ściskanie min. 250 kN/m2 pozwalająca na swobodny spływ wody 
po powierzchni papy 

1,5cm 

- geowłóknina przeciwkorzenna 0,1cm 

- substrat glebowy (kompensata spadków)  
 

4,0-10,0cm 
 

 RAZEM nad stropem:  31 cm 

 

Stropodach 5  nad parterem SP5 

  - strop żelbetowy  

- papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność 
pary: 7,26.10-13 kPa/24h 

0,4 cm 
 

- styropian EPS250 λD = 0,034 W/m· K 26,0 cm 

- papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej o 
gramaturze 200g/m2 laminująca styropian 

0,4 cm 

membrana dachowa wysokoobciążalna 0,18 cm 

mata kubełkowa 2,00 cm 

geowłóknina filtracyjna  

żwir frakcji 2-16mm 5,00 cm 

betonowa kostka brukowa 6,00 cm 

 RAZEM nad stropem:  43 cm 

 

Stropodach 6  nad parterem SP6 

  - strop żelbetowy  

- papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność 
pary: 7,26.10-13 kPa/24h 

0,4 cm 
 

- styropian EPS250 λD = 0,034 W/m· K 18,0 cm 

- papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej o 
gramaturze 200g/m2 laminująca styropian 

0,4 cm 

membrana dachowa wysokoobciążalna 0,2 cm 

 RAZEM nad stropem:  19 cm 

 

Stropodach 7  nad poddaszem SP8 

  - strop żelbetowy  

- papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność 
pary: 7,26.10-13 kPa/24h 

0,4 cm 
 

- styropian EPS250 λD = 0,034 W/m· K 14,0 cm 

- papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej o 
gramaturze 200g/m2 laminująca styropian 

0,4 cm 

membrana dachowa wysokoobciążalna 0,2 cm 

 RAZEM nad stropem:  15 cm 

7.3. Okna i drzwi zewnętrzne 

W całym budynku projektuje się drzwi i okna aluminiowe. W fasadzie nieprzeziernej wentylowanej z paneli 
kompozytowych aluminiowych okna aluminiowe w systemie okienno – drzwiowym. W fasadzie z 
wypełnieniem szklanym z ryglami z profili aluminiowych zarówno okna i drzwi w systemie okiennym jak 
przezierne – pełniące funkcję okien partie fasady aluminiowo – szklanej o współczynniku u=0,9 W/m2·K. 
Istotną cechą architektoniczną budynku jest zastosowanie w zwienczeniu na poddaszu giętych łukowo rygli 
poziomych fasadowych i giętych zestawów szklanych zespolonych przeziernych.  

 7.4. Ściany wewnętrzne 
Wewnętrzne ściany działowe  
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w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo – cementowych o wysokiej odporności mechanicznej i wysokiej 
odporności na zawilgocenie. Pojedyncza konstrukcja nośna z kształtowników gr.10cm z obu stron pokryta 
podwójną płytą gipsowo-cementową 2x 12,5 mm wypełniona wełną mineralną.. Miejscowo ściany szachtów 
instalacyjnych i wydzielenia pożarowego murowane z cegły wapienno-piaskowej grubości 25 cm klasy K10 
na zaprawie cementowo – wapiennej M5. Ściany wind i klatki schodowej monolityczne żelbetowe gr. 25 cm. 
Nadproża i otwory drzwiowe w ścianach działowych w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo - 
cementowych wzmocnione profilami systemowymi, nadproża w ścianach murowanych prefabrykowane wg 
projektu konstrukcji. 
Aluminiowe lub stalowe ściany przepuszczające światło projektuje się pomiędzy holem głównym a  
sekretariatem  oraz na wybranych odcinkach pomieszczeń komunikacyjnych. 
Ścianę składaną – mobilną o odporności ogniowej EI30 z drzwiami projektuje się pomiędzy salą wykładową 
nr 128 a hallem głównym nr 110, z możliwością dzielenia tą ścianą pomiędzy soba pomieszczeń nr 128 i 129 
przy równoczesnym połączeniu 110 ze 128. 
 
7.5. Wykończenie ścian wewnątrz budynku:  
Ściany w pomieszczeniach ogólnodostępnych: 
- żelbetowe, murowane i słupy żelbetowe - tynkowane, tynkiem cementowo - wapiennym kat. IV, a następnie 
malowane farbą lateksową bardzo odporną na ścieranie, zmywalną, umożliwiające wielokrotne czyszczenie, 
w tym specjalistycznymi środkami dezynfekującymi z najwyższą odpornością na szorowanie na mokro wg 
SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998. 
- ściany działowe w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo - cementowych na szkielecie ze stalowych 
profili cienkościennych - malowane farbą lateksową, bardzo odporną na ścieranie, zmywalną, umożliwiające 
wielokrotne czyszczenie specjalistycznymi środkami dezynfekującymi z najwyższą odpornością na 
szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998. 
Ściany w pomieszczeniach poczekalni, poradni, gabinetów, sal zabiegowych: 
- żelbetowe, murowane i słupy żelbetowe - tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kat. IV, a następnie 
malowane specjalistyczną farbą nawierzchniową przeznaczoną do pomieszczeń wymagających utrzymania 
wysokiego poziomu higieny, zawierającą aktywne srebro, które wraz z zachowaniem wysokiego poziomu 
higieny w obiekcie zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce, o dużej wytrzymałości na środki 
czyszczące i dezynfekujące, z najwyższą odpornością na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, 
ISO 11998. 
- w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo - cementowych malowane specjalistyczną farbą 
nawierzchniową przeznaczoną do pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, 
zawierającą aktywne srebro, które wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega 
wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce, o dużej wytrzymałości na środki czyszczące i dezynfekujące, 
z najwyższą odpornością na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998. 
Dodatkowo ściany w korytarzach, hallach zabezpieczone wzmocnionymi narożnikami i odbojnicami oraz 
wyposażone w poręcze umożliwiające osobom mającym trudności w chodzeniu przytrzymywanie się. 
Połączenie ścian z podłogami wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. 
Ściany w pomieszczeniach mokrych (sanitariatach, łazienkach, brudownikach, pomieszczeniach 
porządkowych) wykładane na pełną wysokość pomieszczeń ceramiką zmywalną i szkłam hartowanym. Na 
ścianach przy umywalkach w gabinetach ścienna  wykładzina przyklejona specjalistycznym klejem. 
Ściany holu głównego na parterze częściowo obłożone okładziną z płyt laminowanych na ruszcie stalowym. 
Słupy żelbetowe w holu wyprawione na gładko i malowane. 
 
7.6. Sufity: 
W holu głównym sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych mocowanych na konstrukcji krzyżowej 
dwupoziomowej z profili CD 60 o formie podkreślającej poszczególne funkcje na parterze. 
W większości korytarzy, pokojach chorych, recepcji, pokojach biurowych i gabinetach lekarskich i 
pielęgniarskich zaprojektowano podwieszane sufity systemowe z wełny skalnej mineralnej  o grubości 15 
mm z rusztem widocznym z profili zimnogiętych, płyty w kolorze białym. Płyty o podwyższonej 
wytrzymałości na szorowanie. 
W pomieszczeniach sal zabiegowych, pracowni fizykoterapii i hydroterapii zaprojektowano podwieszane 
sufity systemowe z wełny skalnej mineralnej  o grubości 20 mm z rusztem niewidocznym z profili 

173



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
CZĘŚĆ II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  - OPIS TECHNICZNY 

 

 

zimnogiętych, płyty w kolorze białym. Płyty o podwyższonej wytrzymałości na szorowanie mające 
najwyższy współczynnik pochłaniania dźwięku. 
W pomieszczeniach sanitarnych, łazienkach i toaletach sufity podwieszane mineralne wodoodporne 
systemowe z wełny skalnej mineralnej  o grubości 20 mm z rusztem widocznym z profili zimnogiętych, 
płyty w kolorze białym. Płyty o podwyższonej wytrzymałości na szorowanie mające najwyższy 
współczynnik pochłaniania dźwięku. 
W pomieszczeniach suchych, bez sufitów podwieszonych - tynk cementowo – wapienny kat. III gładzony 
(filcowany) i malowany farbą. 
W wentylatorniach, wężle cieplnym, maszynowni dźwigu panoramicznego sufity wyłożone płytami 
absorbującymi dźwięki o grubości 5 cm na ruszcie stalowym. 
Elementy obudowy ścian i sufitów będą zaprojektowane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia, nie 
kapiących, nie odpadających pod wpływem ognia i nie wydzielających podczas rozkładu termicznego 
toksyn intensywnie dymiących. Wszystkie materiały muszą posiadać atesty do stosowania w służbie 
zdrowia. 
 
7.7. Izolacje  
 
7.7.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
Izolacja pozioma płyty fundamentowej.  
Zastosowano izolację poziomą płyty fundamentowej typu ciężkiego. Zaprojektowano zastosowanie izolacji 
z komponentów i granulatu bentonitowego lub równoważnej przy następujących warunkach: 

1. Poziomą i pionową izolację przeciwwodną obiektu budowlanego poniżej poziomu gruntu stanowi 
kompozytowa przesłona hydroizolacyjna. Przesłona ma budowę warstwową. Zewnętrzne 
warstwy przesłon są wykonane z geotekstylnych wyrobów polipropylenowych, górna – z 
geotkaniny, dolna – z geowłókniny. Wewnętrzną warstwę stanowi bentonit sodowy. Warstwy 
geotekstylne są połączone ze sobą mechanicznie metodą „igłowania”, umożliwiającą ścisłe 
osadzenie bentonitu między geotekstyliami. Mata na jednej z powierzchni ma przyklejoną folię 
polietylenową (LDPE) grubości 0,2 mm. . 

2. Izolację należy układać zgodnie z jej przeznaczeniem i ściśle według instrukcji producenta.  
W sytuacjach nietypowych rozwiązania powinno się konsultować z producentem. 

3. Dostarczana na budowę kompozytowa przesłona hydroizolacyjna  powinna posiadać znak CE 
oraz krajową deklarację zgodności wystawioną przez producenta przy każdej dostawie.  

Izolacja pionowa ścian zewnętrznych budynku .  
Izolację przeciw wodzie zalegającej w gruncie ze względu na występującą możliwość spiętrzenia się wód 
gruntowych skutkującym wywieraniem ciśnienia hydrostatyczne (zgodnie z DIN 18195-6, wydanie: 2000-
08), projektuje się wykonać przy zastosowaniu systemu wielowarstwowej powłoki na bazie cementu z 
suchą pozostałością przynajmniej 3 mm  
Izolacje przeciwwodne stropodachów opisano w p. 7.2.  
Izolacje przeciwwilgociowe wewnętrzne opisano w układach warstwowych posadzek w p. 7.8.1 
 
Przyjęto w projekcie ochronę fundamentów przed wilgocią  materiałowo – strukturalną przez zastosowanie 
betonu o wodoszczelności minimum W6 (przy użyciu cementu portlandzkiego) – beton o stopniu odporności 
korozyjnej OK1 wg PN-86/B-01811. 
W budynku przewidziano metodę uszczelniania spodu płyty na zasadzie wykonania warstwy izolacji 
ciężkiej - uszczelnienia penetrującego. Wszystkie prace z użyciem materiałów uszczelniających prowadzić 
po dokładnym zapoznaniu się z instrukcjami stosowania tych materiałów. 
Stropodachy izolowane przeciwwodnie powłokowo wg opisu warstw dachowych. Uszczelnienia w rejonie 
przejść przez powłokę izolacyjną słupów podestów i pergoli należy wykonać zgodnie z instrukcją DAFA  
(Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacja wodochronną - wytyczne dachów płaskich - 
wydanie II, DAFA DP 2.01) oraz instrukcjami producentów pap/membran dachowych, które zostaną 
ostatecznie zastosowane. Poniżej przedstawiono główne wytyczne w zakresie wykonania izolacji 
przeciwwodnej w rejonie oparcia słupów stalowych:  

 Wszelkie połączenia, szczeliny dylatacyjne itp. na elementach wykończenia izolacji 
wodochronnej powinny zapewniać szczelność aż do ich najwyższych punktów, jak również 
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muszą zapewniać możliwość przeniesienia naprężeń termicznych i mechanicznych oraz być 
odporne na działanie czynników atmosferycznych. 

 Wysokość wykończenia izolacji na powierzchni pionowej powinna wynosić minimum 15 cm 
powyżej poziomu najwyższych warstwy wykończeniowych, nawierzchniowych itp. (takich jak na 
przykład żwir). 

 Ze względu na możliwość gromadzenia się koło urządzeń grubej pokrywy śniegu, zaleca się 
zwiększenie wysokości wykończenia izolacji - zaprojektowane słupy pozwalają na izolowanie 
powierzchni pionowych około 25 cm powyżej wykończonego poziomu dachu 

 Wykończenie izolacji na powierzchni pionowej musi być zabezpieczone przeciw jej zsunięciu się 
w dół. Wykonuje się to poprzez mocowanie izolacji wzdłuż górnej krawędzi. Obejmy mocujące, 
które dodatkowo zapewniają również ochronę przed penetracją wody muszą być odpowiednio 
sztywne, aby na całej swej długości w jednakowy sposób dociskały warstwę izolacji 
wodochronnej. 

 Odległość pomiędzy przebiciami czy też przeprowadzeniami, jak również od innych elementów 
wykończenia (np. attyk, ścian itp.) powinna wynosić min. 30 cm, aby możliwe było poprawne 
wykończenie i uszczelnienie takiego miejsca. Podana odległość powinna być mierzona od 
krawędzi kołnierza lub innej podobnej obróbki zastosowanej jako element wykańczający. 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne podłóg wg p.7.7 opisu technicznego. Izolacje przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne ścian działowych i konstrukcyjnych w miejscach narażonych na zalewanie (otoczenie 
brodzików prysznicowych, umywalek i zlewów) z naklejonego na ściany tworzywa sztucznego. W 
pomieszczeniach narażonych na rozbryzgi wody pod ciśnieniem (pomieszczenia mycia wózków – piwnica, 
apteka) z izolacją szlamową podpłytkowa dwuwarstwową na bazie cementu na zagruntowanym podłożu.  
 
7.7.2. Izolacje termiczne 
W przegrodach zewnętrznych zastosowano: 
W ścianach wełna mineralna ścienna mocowana kotwami ( λD = 0,034 W/m· K ), gr. 18cm w ścianach 
zewnętrznych, mniejsze grubości dobrane wewnątrz budynku (oddzielenie pomieszczeń ogrzewanych od 
nie ogrzewanych) i osłonięte płytą z prasowanej chemicznie utwardzanej żywicy laminowanej HPL. 
W prześwitach pod stropem konstrukcyjnym wełna mineralna ścienna mocowana kotwami ( λD = 0,034 
W/m· K ), gr. 18cm, mniejsze grubości dobrane wewnątrz budynku (oddzielenie pomieszczeń 
ogrzewanych od nie ogrzewanych). 
Na stropodachach nad czwartym piętrem i nad piątym piętrem projektuje się styropian EPS100 λD = 0,034 
W/m· K, gr.18+ 6cm (kliny styropianowe), 
Okna: projektuje się drzwi aluminiowo szklane o współczynniku u = 1,35 W/m2· K  i okna aluminiowe o 
współczynniku u=0,9 W/m2· K 
 
7.7.3. Izolacje akustyczne 
W przegrodach poziomych międzykondygnacyjnych oprócz płyt żelbetowych stropowych o dużej masie 
tłumiącej zaprojektowano izolację akustyczną styropianową w warstwach podłogowych o miąższości 30mm 
(po kompresji). 
Izolację akustyczną w przegrodach działowych pomiędzy pomieszczeniami zapewni wypełnienie z 2 warstw 
wełny mineralnej grubości 5cm każda lub odpowiednia masa właściwa ścian działowych murowanych 
Rozwiązania techniczne okien, fasad aluminiowo szklanych i elewacji zapewnią ochronę pomieszczeń w 
budynku przed hałasem zewnętrznym. Rozwiązania techniczne drzwi wewnętrznych i ścian działowych 
zapewnią ochronę pomieszczeń w budynku przed wzajemną uciążliwościa akustyczną. 
Istotna rolę pełnić będzie zastosowanie odpowiednich sufitów podwieszonych i okładzin ściennych 
tłumiących odbicie dźwięku w takim stopniu, by w pomieszczeniach komunikacyjnych, pokojach pacjentów i 
pomieszczeniach medycznych i rehabilitacyjnych oraz pomieszczeniach stałej pracy czas pogłosu nie był 
większy niż dopuszczalny i zachowane były warunki komfortu akustycznego wymagane obowiązującą normą 
dla zrozumiałości mowy.  
Pomieszczenia wymagające szczególnej izolacji od źródeł hałasu projektuje się dodatkowo izolować 
wewnątrz tych pomieszczeń.  
 
7.8. Wykończenie we  wnętrzu 
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7.8.1. Podłogi:  
Zaprojektowano następujące podłogi o budowie warstwowej: 
 
PIWNICA: 
 

POM.TECHNICZNE, POMPOWNIE, WENTYLATORNIA NR 1, 
PÓŁPRZEŁAZOWE PRZESTRZENIE TECHNICZNE 

PP0   

Beton C 30/37 W6 utwardzany żywicą, zbrojony siatką 400-800 mm 

RAZEM 400-800 mm 

 

KORYTARZE, MAGAZYNY, ROZDZIELNIA ELE., POM.PRZYŁĄCZENIOWE IT I 
UPS, WĘZEŁ CIEPLNY, POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE, GOSPODARCZE, 
POM.MYCIA WÓZKÓW, WENTYLATORNIA NR 2, PRALNIA I SUSZARNIA, 
SZATNIE, SANITARIATY, NATRYSKI, MASZYNOWNIA DŹWIGU PANOR. 

PP1 

Gres, antypoślizgowość R10 (pomieszczenia do użytku w butach), R11 
(pomieszczenia do użytku boso) 

8 mm 

Wodoszczelna zaprawa klejowa 2 mm 

Szlam uszczelniający na bazie cementu 2 mm 

Podkład samopoziomujący na bazie cementu 3 mm 

Podkład cementowy zbrojony siatką stalową oddylatowany od ścian 15 mm pasem 
styropianu EPS 200 -034 PODŁOGA 

55 mm 
*55-80 

Styropian EPS 200 -034 PODŁOGA 
80 mm 

*50 mm 

RAZEM 150 mm 

*w pomieszczeniach z odwodnieniem posadzki 
 
PARTER I PIĘTRA 1-3: 
 

HOL (NR.102 , KOMUNIKACJA(NR 102,201,301,401), KORYTARZE (NR 123, 
132, 210) PORTIERNIA Z SZATNIĄ, MAGAZYNY, SERWEROWNIA, ZAPLECZE 
DLA KATERINGU, POK.SOCJALNY PERSON., KUCHNIE ODDZIAŁOWE 

PP2 

Gres, antypoślizgowość R10 8 mm 

Zaprawa klejowa 2 mm 

Podkład cementowy zbrojony siatką stalową oddylatowany od ścian 15 mm pasem 
styropianu EPS 200 -034 PODŁOGA  

80 mm 

Styropian EPS 200 -034 PODŁOGA (w pomieszczeniach z ogrzewaniem 
podłogowym styropian z folią aluminiową) 

30 mm 

Akustyczny styropian podłogowy EPS 045  
33 mm  

 (po kompresji 30 
mm) 

RAZEM 150 mm 

 

PRZEDSIONKI  PP3 

Wycieraczka rulonowa systemowa w kasecie z blachy stalowej nierdzewnej  25 mm 

Gres, antypoślizgowość R10 8 mm 

Wodoszczelna zaprawa klejowa 2 mm 

Szlam uszczelniający na bazie cementu 2 mm 

Podkład samopoziomujący na bazie cementu 3 mm 

Podkład cementowy zbrojony siatką stalową oddylatowany od ścian 15 mm pasem 
styropianu EPS 200 -034 PODŁOGA 

50 mm 

Styropian EPS 200 -034 PODŁOGA 30 mm 

Akustyczny styropian podłogowy EPS 045 
33 mm  

(po kompresji 30 
mm) 
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RAZEM 150 mm 

 

WC (NR 104,105,106,202,203,204,302,303,304,402,403,404), ŁAZIENKA 
(NR.115), POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE (NR  207, 307, 407), MAGAZYN 
MEBLI OGRODOWYCH, POMIESZCZENIE NA ODPADY MED. 

PP4 

Gres, antypoślizgowość R10 8 mm 

Wodoszczelna zaprawa klejowa 2 mm 

Szlam uszczelniający na bazie cementu 2 mm 

Podkład samopoziomujący na bazie cementu 3 mm 

Podkład cementowy zbrojony siatką stalową oddylatowany od ścian 15 mm pasem 
styropianu EPS 200 -034 PODŁOGA 

75 mm 

Styropian EPS 200 -034 PODŁOGA 30 mm 

Akustyczny styropian podłogowy EPS 045  
33 mm  

(po kompresji 30 
mm) 

RAZEM 150 mm 

 

WYKOŃCZNIE STOPNI NA KLATCE SCHODOWEJ NR 1  PP5 

Wykładzina z tworzywa sztucznego o powierzchni gładkiej na podstopnicach i z 
wypustkami na stopnicach, homogeniczna, antypoślizgowa R10, zmywalna, 
nienasiąkliwa, odporna na działanie środków myjąco-dezynfekujących, 
wykończenie styku stopnicy z podstopnicą profilami pcv 

2 mm 

Klej specjalistyczny 2 mm 

Podkład samopoziomujący na bazie cementu 2 mm 

RAZEM 6 mm 

 

WYKOŃCZNIE STOPNI NA KLATCE SCHODOWEJ NR 2 PP5A 

Gres, antypoślizgowość R10, płytki stopnicowe ryflowane, podstopniowe gładkie 8 mm 

Zaprawa klejowa 2 mm 

RAZEM 8 mm 

 

HOLE (NR 213, 310, 410), SALA KONFERENCYJNA, SEKRETARIAT, GABINET 
KIEROWNIKA KLINIKI, KORYTARZ (NR 116), POKÓJ BIUROWY, DZIAŁ 
FARMACJI, POKOJE ŁÓŻKOWE, KAPLICA, SALA DO MODLITWY, SALE DO 
REHABILITACJI, MAGAZYNY SPRZĘTU, LOŻE PIELĘGNIARSKIE, POKÓJ 
LEKARZA DYŻURNEGO, POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU (NR 325)  

PP6 

Wykładzina rulonowa z tworzywa sztucznego o powierzchni gładkiej,  
homogeniczna, antypoślizgowa R10, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na 
działanie środków myjąco-dezynfekujących 

2 mm 

Klej specjalistyczny 2 mm 

Podkład samopoziomujący na bazie cementu 2 mm 

Podkład cementowy zbrojony siatką stalową oddylatowany od ścian 15 mm pasem 
styropianu EPS 200 -034 PODŁOGA 

84 mm 

Styropian EPS 200 -034 PODŁOGA 30 mm 

Akustyczny styropian podłogowy EPS 045  
33 mm  

(po kompresji 30 
mm) 

RAZEM 150 mm 

 

WC(NR 205, 305, 405), BRUDOWNIKI, POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (NR 
119) (POMIESZCZENIA DO UŻYTKU W BUTACH) 

PP7 

Wykładzina rulonowa z tworzywa sztucznego o powierzchni gładkiej,  
homogeniczna, antypoślizgowa R10, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na 
działanie środków myjąco-dezynfekujących 

2 mm 

177



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
CZĘŚĆ II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  - OPIS TECHNICZNY 

 

 

Wodoszczelna zaprawa klejowa 2 mm 

Szlam uszczelniający 2 mm 

Podkład samopoziomujący na bazie cementu 3 mm 

Podkład cementowy zbrojony siatką stalową oddylatowany od ścian 15 mm pasem 
styropianu EPS 200 -034 PODŁOGA 

81 mm 

Styropian EPS 200 -034 PODŁOGA 30 mm 

Akustyczny styropian podłogowy EPS 045 
33 mm  

(po kompresji 30 
mm) 

RAZEM 150 mm 

 

ŁAZIENKI PACJENTÓW, POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA, 
POKÓJ HYDROTERAPII, POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII 
(POMIESZCZENIA DO UŻYTKU BOSO)  

PP8 

Wykładzina rulonowa z tworzywa sztucznego o powierzchni gładkiej,  
homogeniczna, antypoślizgowa R11, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na 
działanie środków myjąco-dezynfekujących 

2 mm  

Wodoszczelna zaprawa klejowa 2 mm 

Szlam uszczelniający trójwarstwowy – izolacja ciężka przeciwwodna 3 mm 

Podkład samopoziomujący na bazie cementu 3 mm 

Podkład cementowy wodoszczelny zbrojony siatką stalową z wodoszczelnymi 
dylatacjami obwodowymi i technologicznym 

80mm 

Styropian EPS 200 -034 PODŁOGA z wyprowadzeniem klinowym spadków  30 - 60mm 

RAZEM 120-150 mm 

 

GABINETY ZABIEGOWE PP9 

Wykładzina rulonowa z tworzywa sztucznego o powierzchni gładkiej, 
homogeniczna, antypoślizgowa R10, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na 
działanie środków myjąco-dezynfekujących, antystatyczna, prądoprzewodząca 

2 mm 

Klej specjalistyczny 2 mm 

Podkład samopoziomujący na bazie cementu 2 mm 

Podkład cementowy zbrojony siatką stalową oddylatowany od ścian 15 mm pasem 
styropianu EPS 200 -034 PODŁOGA 

84 mm 

Styropian EPS 200 -034 PODŁOGA 30 mm 

Akustyczny styropian podłogowy EPS 045  
33 mm  

(po kompresji 30 
mm) 

RAZEM 150 mm 

 

MASZYNOWNIA CHŁODU PP10 

Beton C 25/30 utwardzany żywicą, zbrojony siatką 85 mm 

Folia polietylenowa zgrzewana z wyłożeniem na ściany  

Styropian EPS250 λD = 0,034 W/m· K 36,0 cm 

papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność pary: 7,26.10-13 
kPa/24h 

0,5 cm 

RAZEM 450 mm 

 

KOMUNIKACJA (NR 501), GALERIA TECHNICZNA PP11 

Gres, antypoślizgowość R10 8 mm 

Zaprawa klejowa 2 mm 

Podkład cementowy zbrojony siatką stalową oddylatowany od ścian 15 mm pasem 
styropianu EPS 200 -034 PODŁOGA 

95 mm 

Folia polietylenowa zgrzewana z wyłożeniem na ściany  
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Styropian EPS250 λD = 0,034 W/m· K 34,0 cm 

papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność pary: 7,26.10-13 
kPa/24h 

0,5 cm 

RAZEM 450 mm 

 
Kolorystyka i faktura według szczegółowych ustaleń projektu wykonawczego i nadzoru autorskiego. 

  
7.8. 2. Drzwi: 
Drzwi wewnętrzne do pokojów badań, gabinetów, pokojów socjalnych, pomieszczeń biurowych, 
pomieszczeń porządkowych, magazynów, brudowników,  płytowe o konstrukcji wzmocnionej i masywnym 
wypełnieniu, laminowane z ościeżnicami stalowymi obejmującymi. Klasa wytrzymałości mechanicznej: 4 („E” 
Ekstremalne warunki wg PN EN 1192). 
Drzwi w przegrodach szklonych systemowe, szklone szkłem bezpiecznym. 
Drzwi do pomieszczeń technicznych pełne o podwyższonej odporności akustycznej i odporności ogniowej 
stosownie do potrzeb.  
Drzwi do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności i temperaturze aluminiowe z wypełnieniem ze szkła 
hartowanego lub klejonego warstwowo. 
Kolorystyka i faktura drzwi i ościeżnic, forma klamek, pochwytów i szyldów według szczegółowych ustaleń 
projektu wykonawczego i nadzoru autorskiego. 
Wysokość wszystkich drzwi: co najmniej 200 cm w świetle otwartego skrzydła 
Szerokości: 
Standardowo do wszystkich pomieszczeń co najmniej 90 cm w świetle pomiędzy ościeżnicą a 
płaszczyzną skrzydła otwartego całkowicie (odsuniętego w drzwiach przesuwnych lub otwartego pod 
kątem 90 stopni w drzwiach rozwieranych). 
Do pomieszczeń do których przewiduje się transport łóżek szpitalnych i pacjentów na łóżkach, również 
drzwi do dźwigu łóżkowego: co najmniej 110 cm w świetle pomiędzy ościeżnicą a płaszczyzną skrzydła 
otwartego całkowicie (odsuniętego w drzwiach przesuwnych lub otwartego pod kątem 90 stopni w 
drzwiach rozwieranych). 
 
7.9. Balustrady: 
W piwnicy balustrady ze stali ocynkowanej ogniowo, wypełnienia z kraty zgrzewanej ocynkowanej z 
obramieniem z płaskownika o grubości 20 mm. W nadziemnej części budynku balustrady stalowe, 
malowane. Wysokość balustrady min 110 cm. Montowane do lica schodów lub wierzchu stropu. Na tarasie 
dachowym balustrady całoszklane ze szkła hartowanego, klejonego, tafle mocowane wzdłuż dolnej krawędzi 
w profilu systemowym U-kształtnym. Wysokość balustrad na dachu 120 cm. 
 
7.10. Dźwigi: 
Zaprojektowano dwa dźwigi: 
Dźwig panoramiczny będzie stanowił pionową komunikację w centralnej części projektowanego budynku a 
dżwig łóżkowy z kabiną przejazdową w strefie komunikacyjnej łączącej wszystkie kondygnacje poza strefą 
medyczną. Kabina tego dźwigu będzie miała drzwi na obu krótszych bokach. Dżwig panoramiczny o udźwigu 
1000 kg (13 osób), prędkości 1,0 m/s, dźwig łóżkowy o udźwigu nominalnym 1600 kg (21 osób), prędkości 
1,6 m/s, dźwig panoramiczny o pięciu a szpitalny o sześciu przystankach. Drzwi będą miały szerokość 110 
cm, będą dostosowane do przewozu pacjentów na łóżkach nie podłączonych na stałe do aparatury 
medycznej. 
 
 
8.   D O S T Ę P N O Ś Ć   D L A   O S Ó B   N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H  
 
Budynek w częściach ogólnodostępnych będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dojazd na 
wszystkie poziomy użytkowe jest możliwy dźwigami, na każdej kondygnacji użytkowej ogólnodostępnej są 
toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie drogi komunikacyjne wewnętrzne i 
wejścia do budynku z zewnątrz oraz dojścia do nich zaprojektowano bez barier architektonicznych. Osoby 
niepełnosprawne będą mogły korzystać ze wszystkich pomieszczeń medycznych 
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W piwnicach znajdują się zamknięte dla osób nieupoważnionych pomieszczenia techniczne i 
gospodarcze. Inwestor nie przewiduje w przyszłości zatrudniania tam osób niepełnosprawnych ruchowo i 
w związku z tym nie zaprojektowano w tych pomieszczeniach ułatwień w dostępie na poszczególne 
poziomy (o ile występują) dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 
9 .  R O Z W I Ą Z A N I A  Z A S A D N I C Z Y C H  E L E M E N T Ó W  

W Y P O S A Ż E N I A  I N S T A L A C Y J N E G O  
 
9.1. Instalacje elektryczne wysokoprądowe 
 
9.1.1. Zakres projektu: projekt budowlany instalacji elektrycznych opracowano w zakresie: 

 zasilania podstawowego obiektu – z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV  na terenie 
szpitala; 

 zasilania rezerwowanego- projektowanym agregatem prądotwórczym; 

 wyłączeń pożarowych; 

 wewnętrznych linii zasilających; 

 rozdzielnic; 

 instalacji oświetlenia kategorii I, II; 

 instalacji oświetlenia awaryjnego; 

 instalacji gniazd wtykowych kategorii I, II; 

 instalacji gniazd wtykowych sieci  IT; 

 instalacji dla potrzeb technologii kliniki; 

 ochrony od porażeń prądem elektrycznym; 

 ochrony przeciw przepięciowej; 

 instalacji połączeń wyrównawczych; 

 instalacji odgromowej; 

 instalacji uziemienia. 
Projekt usunięcia kolizji istniejącej sieci kablowej Sn-15 kV z projektowanym budynkiem objęty 
jest odrębnym opracowaniem. 

9.1.2. Charakterystyka obiektu 

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony w kształcie koła z wydzielonym prostokątnym fragmentem 
przyległym do budynków G i J Szpitala Bródnowskiego i nadbudówką techniczną poddasza. Wszystkie 
kondygnacje połączono dwoma wydzielonymi pożarowo klatkami schodowymi, wydzielonym szpitalnym 
dźwigiem łóżkowym oraz panoramicznym dźwigiem łączącym hole piętrowe.  
W projektowanym budynku:  

 w poziomie piwnic -1  - zlokalizowano pomieszczenie rozdzielni ,wentylatornie, węzeł cieplny, 
inne pomieszczenia techniczne, szatnie i sanitariaty, 

 na parterze – usytuowano portiernię, serwerownię, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz 
porządkowe, salę konferencyjną, salę ćwiczeń. 

 na 1 piętrze - zlokalizowano sale łóżkowe intensywnej opieki medycznej z sanitariatami, 
kaplicę, sale do rehabilitacji, pomieszczenia dla personelu  i pomieszczenia porządkowe. 

 na poziomie + 2 , + 3 - został zlokalizowane pokoje łóżkowe z sanitariatami, gabinety lekarzy, 
sale do rehabilitacji i masażu, pomieszczenia dla personelu i pomieszczenia socjalne; 

 na poziomie + 4 zlokalizowano urządzenia techniczne instalacji wentylacji mechanicznej 
i wytwarzania chłodu oraz przestrzeń techniczną dla doświetlenia i oddymiania wnętrza. 

9.1.3. Uwagi ogólne do systemu zasilania obiektu 

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-7-710 pomieszczenia można podzielić na następujące grupy: 
Grupa 0 – pomieszczenia medyczne, w których nie przewiduje się stosowania części aplikacyjnych; 
Grupa 1 – pomieszczenia medyczne, w których przewiduje się stosowanie części aplikacyjnych w 
następujący sposób: 
- zewnętrznie ; 
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- inwazyjnie do różnych części ciała, poza zastosowaniami wymienionymi dla 2  grupy pomieszczeń 
Grupa 2 – pomieszczenia medyczne, w których przewiduje się stosowanie części aplikacyjnych  przy 
zabiegach na sercu i niezbędnym postępowaniu, przy którym przerwa w zasilaniu może być przyczyną 
zagrożenia życia. 
Zgodnie  z IEC 60364-7-710 odbiorniki i urządzenia elektryczne w szpitalach podzielić należy na 
następujące klasy zasilania : 
klasa 0 – oświetlenie operacyjne i zabiegowe ( niezbędne do przeprowadzenia operacji), oświetlenie 
ewakuacyjne oraz aparatura i urządzenia elektromedyczne służące  do podtrzymania ważnych funkcji 
życiowych organizmu dla  których przerwa w dostawie energii nie może przekraczać 0 sek.  
klasa 15  – oświetlenie bezpieczeństwa oraz urządzenia elektromedyczne, diagnostyczne i zabiegowe, 
służące podtrzymaniu  ważnych  funkcji  życiowych  organizmu,  dla  których przerwa w dostawie energii 
nie może przekracza 15sek. 
klasa >15sek - pozostałe urządzenia, dla których przerwa w dopływie energii może przekroczyć 15 sek. 
Dla projektowanego obiektu przyjęto  konieczność zasilania urządzeń elektrycznych:  
Klasa 0 nazwana dalej I kategoria zasilania – dla których przerwa w zasilaniu nie przekroczy 0,0 sek.( 
UPS ) –oddział IOM, stanowiska komputerowe; 
klasa 15 - nazwana dalej II kategoria  zasilania - oprawy oświetlenia ogólnego, gniazda  wtykowe  , 
odbiory technologiczne i wentylacja w całym budynku - dla których przerwa w zasilaniu nie przekroczy 15 
sek.( rezerwowane agregatem prądotwórczym); 
klasa >15sek - nazwana dalej III kategoria zasilania - odbiory klimatyzacji. 

9.1.4. Usunięcie kolizji istniejących linii oświetlenia terenu z proj. budynkiem 

Na terenie szpitala, pod projektowanym budynkiem przebiegają obecnie linie kablowe zasilające 
istniejące oświetlenie terenu. 
Celem usunięcia kolizji z planowaną budową należy: 

1. Wyłączyć zasilanie linii oświetleniowych kolidujących z projektowaną budową; 
2. Zdemontować istniejące dwie latarnie oświetlenia terenu w pkt. c i d  z możliwością ich dalszego 

wykorzystania; 
3. Zdemontować kolizyjny odcinek  c-d  linii kablowej oświetlenia terenu zgodnie z planem 

sytuacyjnym do miejsca posadowienia latarni 2. Istniejące linie oświetlenia nie przeznaczone do 
demontażu, a  zbiegające się w  punkcie d  należy zmufować. 

4.  W miejscu zaznaczonym na planie posadowić nową  latarnię   ozn. A2 lub latarnię  
zdemontowaną – opisana w pkt.2 i przyłączyć do istniejącej linii oświetleniowej. 

5. W miejscu zaznaczonym na planie posadowić nową  latarnię  ozn. A1 lub latarnię zdemontowaną 
– opisaną w pkt.2.   

6. Przełożyć kolizyjny odcinek linii oświetleniowej, wychodzący ze stacji transformatorowej  pkt. a do 
pkt. b,  po drodze przyłączając latarnię opisaną w pkt. 5.  Trasę przełożenia linii oświetlenia 
pokazano na planie zagospodarowania terenu. 

7. Sprawdzić prawidłowość połączeń linii oświetleniowych, kolejność faz, dokonać pomiarów, 
odbiorów geodezyjnych i odbioru przez użytkownika  i załączyć oświetlenie terenu. 

Podczas prowadzenia robót należy liczyć się z koniecznością przedłużania istniejących kabli 
oświetleniowych oraz wystąpienia nieprzewidzianych w projekcie sytuacji wymagających dodatkowych 
nakładów inwestycyjnych. 
W związku z powyższym, wykonawca robót winien być wyposażony w odpowiednie kable 
elektroenergetyczne określone na schemacie oraz inne ustalone z Użytkownikiem i odpowiednią ilość muf 
termokurczliwych. 
Podany sposób etapowania robót jest tylko propozycją projektanta. Wykonawca może zadecydować o 
sposobie realizacji inwestycji , ale musi pamiętać o tym, że prace wykonuje w szpitalu, w którym dla 
niektórych odbiorów należy zachować ciągłość zasilania i sposób organizacji robót każdorazowo omówić z 
Użytkownikiem. 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i przełączeniowych należy skontaktować się z 
Użytkownikiem i z nim ustalić możliwości i terminy wykonania prac demontażowych i terminy wyłączeń. 
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9.1.5. System zasilania  elektroenergetycznego 

Dla potrzeb zasilania podstawowego kliniki, zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem z istniejącej rozdzielni 
nN-0,4 kV stacji transformatorowej znajdującej się w budynku J szpitala, wyprowadzony zostanie kabel 
zasilający rozdzielnicę główną kliniki. Dla potrzeb zasilania rezerwowego zaprojektowany został  agregat 
prądotwórczy o mocy 400 kVA. Agregat zostanie zlokalizowany w wydzielonym miejscu obok parkingu. 
Parametry elektroenergetyczne projektowanego obiektu przedstawiają się następująco: 

1. Zasilanie podstawowe  z mocą szczytową - Ps=370 kW przy cos fi =0,93 (przewiduje się 
kompensację mocy biernej). 

2. Zasilanie rezerwowane agregatem prądotwórczym -II kategorii -  z mocą szczytową  
Ps=265 kW . 

3. Zasilanie I kategorii -  z mocą szczytową Ps=12,6kW – UPS I kat. dla odbiorów sieci IT oraz 
Ps=13 kW UPS I kat. dla odbiorów komputerowych. 

            Dobrano dwa UPS’y  dla potrzeb I kategorii zasilania każdy o mocy  ok.  15kVA/15kW z 
różnymi czasami podtrzymania zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego.  

Dla projektowanego obiektu obliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1065 z dnia 
8.04.2019r. wartość jednostkowej mocy oświetlenia wbudowanego i zapotrzebowania na energię końcową 
na potrzeby oświetlenia wbudowanego. 
Wartości te wynoszą: 

 moc jednostkowa oświetlenia wbudowanego PN = 15 W/m2;  

 zapotrzebowanie na energię końcową oświetlenia wbudowanego  
EKL=52,8 kWh/(m2*rok). 

W projektowanej rozdzielnicy głównej nN-0,4kV , dla potrzeb zarządcy obiektu, zastosowane zostały 
pomiary kontrolne parametrów sieci po stronie nN-0,4kV, oparte o  analizatory sieci. W systemie 
elektroenergetycznym projektowanego obiektu przewiduje się dwa zasilacze napięcia gwarantowanego 
zapewniające ciągłość zasilania kat. I do czasu załączenia agregatu prądotwórczego:  

     1.  UPS 1– zasilać będzie urządzenia elektromedyczne, oddział o wymaganiach IOM i oświetlenie 
kategorii I; 

     2. UPS2– zasilać będzie szafy dystrybucyjne systemu okablowania strukturalnego i gniazda 
odbiorów komputerowych  obiektu oraz  systemy bezpieczeństwa budynku takie jak 
system monitoringu TV, system dostępu, system przeciw włamaniowy itp. 

9.1.6. Rozdzielnica główna  niskiego napięcia 

Dla potrzeb zasilania obiektu zaprojektowano rozdzielnicę główną RG.  
Rozdzielnica główna nN-0,4kV   zlokalizowana została w pomieszczeniu na poziomie -1. 
Zasilanie energetyczne obiektu wykonać należy  kablami nN-0,4 kV wyprowadzonym z wolnych, 
doposażonych pól rozdzielni RNN stacji transformatorowej szpitala. 
Linie kablowe prowadzić w istniejących na terenie szpitala kanałach kablowych oraz w ziemi po trasie 
pokazanej na planie sytuacyjnym, a następnie wprowadzić do rozdzielnicy głównej projektowanego 
obiektu. Linie kablowe w terenie należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami- pkt.16 opisu. 
Rozdzielnica RG zaprojektowana została  jako zestaw wolnostojących  szaf w układzie sekcyjnym, z 
systemem szyn zbiorczych na 1000 A oraz na prąd zwarciowy 25 kA  np. typu Prisma P, Schneider 
Electric, ABB  lub równorzędne. Zastosowanie innej rozdzielnicy i innych typów aparatów jest możliwe pod 
warunkiem zachowania podanych parametrów technicznych. Rozdzielnica posiadać będzie rezerwę 
miejsca na rozbudowę.  
Rozdzielnica  RG składa się z następujących sekcji: 

1. III kategorii zasilania ( klasa >15) (nie rezerwowanych agregatem prądotwórczym) do której 
należy: 

     - sekcja 1 – obejmująca zasilanie podstawowe urządzeń klimatyzacji i innych urządzeń  nie 
wymagających zasilania rezerwowego;  

2. II kategorii zasilania (klasa 15)- rezerwowanych agregatem prądotwórczym do których należą: 
     - sekcja 2 – obejmująca  zasilanie podstawowe oświetlenia, odbiorów ogólnych, technologicznych 

oraz wentylacji;   
     - sekcja 3-p.poż.- obejmująca zasilanie urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej i pracy 

podczas pożaru- urządzenia zasilane z przed głównego wyłącznika p.poż. 

182



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
CZĘŚĆ II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  - OPIS TECHNICZNY 

 

  

          - sekcja 4 – obejmująca zasilanie UPS’a 2 komputerowego  z odbiorami dedykowanymi sieci 
komputerowej i systemom bezpieczeństwa obiektu;    

     - sekcja 5 – obejmująca zasilanie UPS’a 1  służącego dla zasilania wszystkich odbiorów kategorii I i 
sieci IT. 

W rozdzielnicy głównej przewiduje się następujące pola: 

 pole zasilania podstawowego z wyłącznikiem głównym 1Q, analizatorem parametrów sieci, 
ochronnikami przepięciowymi ;  

 pole zasilania rezerwowanego z agregatu prądotwórczego z wyłącznikiem głównym 2Q, 
analizatorem parametrów sieci, ochronnikami przepięciowymi ;  

 pole układu SZR z zasilaczem UPS; 

 pole zasilania baterii kondensatorów; 

 przekaźniki monitorujące występowanie prądów upływowych w obwodach wyjściowych; 

 pola sekcji 3  zasilające odpływy dla urządzeń służących ochronie przeciw pożarowej -
rezerwowane agregatem prądotwórczym; 

 pole rozłącznika QS1 z wyzwalaczami wzrostowymi i napędem silnikowym; 

 pola sekcji 1 – urządzeń klimatyzacji  należących  do III kategorii zasilania ( 
nierezerwowanych agregatem prądotwórczym); 

 pole rozłącznika QS2 z wyzwalaczem wzrostowym i napędem silnikowym; 

 pola  sekcji 2 zasilające odpływy rozdzielnic oddziałowych II kat. i urządzeń technologicznych 
oraz wentylacji  wyposażone w wyłączniki z wyzwalaczami wzrostowymi, rezerwowane 
agregatem prądotwórczym; 

 pola sekcji 4 zasilające odpływy rozdzielnic komputerowych poprzez  zasilacz UPS2, 
rezerwowane agregatem prądotwórczym; 

 pola sekcji 5 zasilające odpływy rozdzielnic sieci IT i I kat. zasilania poprzez  zasilacz UPS1, 
rezerwowane agregatem prądotwórczym; 

Wyłączniki i rozłączniki z wyzwalaczami wzrostowymi  są sterowane zdalnie, z systemu wyłączeń 
pożarowych budynku TWP i/lub  za pośrednictwem  systemu SSP.  
Zestawy zabezpieczeń różnicowoprądowych ewaluatorów kontrolować będą prądy różnicowe linii 
zasilających i w przypadku uszkodzenia linii będą sygnalizować jej awarię. 
W rozdzielnicy RG zaprojektowano układ SZR, który w przypadku zaniku zasilania podstawowego 
umożliwia zdalne załączenie zasilania rezerwowego budynku czyli uruchomienie agregatu 
prądotwórczego i przełączenie  zasilania podstawowego  na zasilanie  rezerwowe z agregatu 
prądotwórczego. 
Pomiędzy sekcją 1 i sekcją 3 p.poż. rozdzielnicy RG został usytuowany rozłącznik z napędem silnikowym 
QS1, umożliwiający w razie zaniku zasilania podstawowego odłączenie sekcji 1 przy przejściu układu SZR 
na zasilanie rezerwowe.   
W rozdzielnicy RG następuje rozdział sieci z systemu  TN-C na system TN-S. 
Rozdzielnica główna nN-0,4kV stanowi punkt przyłączeniowy wszystkich wewnętrznych linii zasilających. 

9.1.7. Zasilanie rezerwowe obiektu- Agregat prądotwórczy 

Dla potrzeb zasilania rezerwowego urządzeń biorących udział w akcji gaszenia pożaru, zasilania 
rezerwowego odbiorów klasy 15 - II kategorii zasilania oraz zasilania urządzeń klasy 0 - I kategorii takich 
jak: UPS 1 dla sieci IT i UPS2 dla potrzeb sieci komputerowej, na terenie kliniki, obok projektowanego 
parkingu zewnętrznego usytuowany zostanie prefabrykowany kontener betonowy z agregatem 
prądotwórczym AG o mocy 400kVA. Zbiornik paliwa zamontowany w ramie agregatu musi zapewnić  min. 
ok. 10 godzin pracy agregatu  pod pełnym obciążeniem. Dla potrzeb pracy urządzeń biorących udział 
w gaszeniu pożaru należy przewidzieć zapas paliwa na min. 180 min. 
Dla agregatu prądotwórczego zaprojektowano zasilanie rozdzielnicy potrzeb własnych agregatu  oraz 
rozdzielnicę agregatu RA wyposażoną  w odpływy dla potrzeb zasilania rezerwowego rozdzielnicy głównej 
RG obiektu  i  zasilania obciążnicy.  
Z rozdzielnicy agregatu prądotwórczego  RA wyprowadzone zostaną linie kablowe, prowadzone w ziemi , 
zasilające obciążnicę i odbiory rezerwowane rozdzielnicy głównej w budynku Kliniki. 
Lokalizację agregatu, obciążnicy  oraz trasę linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu 
cz.1 opracowania. 
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Agregat prądotwórczy AG należy zamawiać w wyciszonej, prefabrykowanej obudowie betonowej 
kontenerowej. 
Agregat  należy wyposażyć w układ umożliwiający automatyczny, szybki rozruch agregatu oraz : 

 układ sterowania dla obciążnicy; 

  w  czujnik poziomu napełnienia zbiornika  ze stykami beznapięciowymi wyprowadzonymi na 
panel sterujący- przekazujący sygnał do miejsca tankowana lub napełniania zbiornika.  

 w  czujnik poziomu braku paliwa ze stykami beznapięciowymi wyprowadzonymi na panel 
sterujący -przekazujący sygnał do pomieszczenia ochrony lub  służb technicznych kliniki; 

 dodatkowo w czujnik  poziomu ok. 15% napełnienia zbiornika ze stykami beznapięciowymi 
wyprowadzonymi na panel sterujący, umożliwiającymi podłączenie do systemu SZR 
rozdzielnicy głównej. 

 panel umożliwiający komunikację z systemem BMS  lub monitoringu celem zasygnalizowania 
wszelkich nieprawidłowości w pracy agregatu. 

Przy 15 % poziomie paliwa w zbiorniku, następuje odłączenie wszystkich urządzeń nie pożarowych od 
zasilania rezerwowego. Pozostałe w zbiorniku paliwo jest gwarancją 3 godzinnej pracy urządzeń 
gaśniczych.  
Agregaty posiadać będzie własny system uziemienia. 
Uziemieniu podlegać będą zaciski PEN generatora i obudowa.  
Sterowanie załączaniem agregatu następuje sygnałem z układu SZR. 
Zbiornik paliwa należy wyposażyć w czujniki wymienione powyżej. Zbiornik, odpowietrzenie, zacisk 
uziemiający przy stanowisku tankowania itp. należy  uziemić 

9.1.8. Układ SZR ( samoczynnego załączenia rezerwy) 

Automatyka SZR ma za zadanie zapewnienie ciągłości zasilania poprzez samoczynne przełączenie 
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego. 
Układ sterowania pozwala na wybór wariantów pracy: 
- sterowanie automatyczne; 
 - sterowanie ręczne. 
Układ zasilania rozdzielnicy nN-0,4kV składa się z dwóch torów zasilających i sekcjonowanego układu 
szyn zbiorczych. W torach zasilających zainstalowane są wyłączniki stanowiące elementy wykonawcze 
układu SZR. 
Układ SZR składa się z:  
a) członu pomiarowego, kontrolującego napięcie w  każdym z dwóch torów zasilających;  
b) członu rozruchowego SZR-a; 
c) blokady automatyki SZR wyłącznikiem S1 umożliwiającym sterowanie ręczne  układem wyłączników; 
d) blokady układu SZR – sygnałem K z systemu wyłączeń pożarowych TWP .Odcięcie dopływu prądu 
przeciwpożarowym wyłącznikiem głównym  powoduje odłączenie rozłączników QS1,QS2 , wyłącznik 1Q 
pozostaje załączony i zasila tylko sekcję 3  p.poż. W przypadku zaniku zasilania w torze T1  SZR podaje 
sygnał na samoczynny start agregatu prądotwórczego AG oraz wyłączenie 1Q i załączenie wyłącznika 2Q 
– następuje  blokada układu SZR tylko do takiej opcji. 
 
Sterowanie automatyczne  
Przełączanie zasilania będzie odbywało się automatycznie  poprzez zespół wyłączników sterowanych 
układem SZR z blokadą elektryczną i mechaniczną pomiędzy wyłącznikami 1Q i 2Q. 
Niedopuszczalna jest praca równoległa agregatu z siecią elektroenergetyczną. 
W stanie podstawowym, przy obecności napięcia w torze T1 stan wyłączników jest następujący: 
- wyłączniki 1Q, QS1, QS2 są załączone; 
- wyłączniki 2Q jest wyłączony. 
Przy zaniku napięcia w torze T1 układ SZR wysyła sygnał startu do agregatu prądotwórczego AG, 
następuje wyłączenie wyłącznika 1Q i potwierdzenie wyłączenia 2Q.   
Po uzyskaniu z AG prawidłowych parametrów napięcia wyjściowego następuje wyłączenie rozłącznika z 
napędem silnikowym QS1, przyłączonego do sekcji 1 w RG.   
Następnie zostaje załączony wyłącznik agregatu 2Q ,sekcje 3 (p.poż.) ,2, 4 i 5 w RG przechodzą na 
zasilanie rezerwowe II kategorii , UPS’y  pracują bezprzerwowo.  
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Po powrocie podstawowego napięcia zasilającego w torze T1 następuje  wyłączenie wyłącznika 2Q, 
następnie załączenie wyłącznika 1Q,  a następnie załączenie rozłącznika z napędem silnikowym  QS1 
przyłączonego do sekcji 1 w RG i potwierdzenie załączenia QS2.  
Rozdzielnica RG przechodzi na zasilanie podstawowe, UPS’y pracują bezprzerwowo.  
Układ SZR ze zwłoką czasową podaje sygnał na wyłączenie agregatu. 
W przypadku pracy układu SZR na zasilaniu z agregatu prądotwórczego  i pojawieniu się sygnału o 15 % 
poziomie paliwa w zbiorniku,  układ SZR daje sygnał na odłączenie rozłącznika z napędem silnikowym 
QS2- zasilacze UPS pracują bezprzerwowo na swoim zasilaniu bateryjnym- odłączone zostają urządzenia 
II kat. zasilania. Do agregatu pozostaje podłączona tylko sekcja pożarowa nr 3. 
Powrót napięcia podstawowego T1 lub zanik sygnału braku paliwa z agregatu powoduje ponowne 
załączenie QS2. 
Sterowanie ręczne.  
W układzie przewidziano możliwość odstawienia automatyki SZR i przejścia na sterowanie ręczne. 
Realizowane jest to poprzez trójpozycyjny przełącznik krzywkowy S1. 
Ustawienie przełącznika S1 w poz. WYŁ. powoduje wyłączenie wyłączników 1Q i 2Q w torach zasilania 
podstawowego i zablokowanie automatyki- Rozdzielnica RG pozbawiona jest zasilania. 
Ustawienie przełącznika S1 w pozycję PPZ (planowane przełączenie zasilania) umożliwia za pomocą 
dwupołożeniowego przełącznika krzywkowego S2  ręczny wybór pracy układu zasilania. 
Ustawienie przełącznika S1 w poz. AUTO powoduje odblokowanie automatyki i powrót układu SZR do 
stanu podstawowego. 
Ustawienie przełącznika S2 w pozycji AG1 powoduje , sygnał startu agregatu AG, wyłączenie 
wyłączników 1Q i 2Q,  następnie można ręczne sterować pracą wyłączników symulując działanie układu 
analogiczne jak przy zaniku zasilania w torze T1 czyli wyłączenie QS1, a następnie załączenie wyłącznika 
2Q. Rozdzielnica główna RG zasilana jest z agregatu AG . 
Ustawienie przełącznika S2 w pozycji AG2 powoduje , sygnał startu agregatu AG, wyłączenie 
wyłączników 1Q i 2Q,  następnie można ręczne sterować pracą wyłączników symulując działanie układu 
analogiczne jak przy wyłączeniu p.poż. sygnałem K- wyłączenie  QS1 i QS2, a następnie załączenie 
wyłącznika 2Q. Rozdzielnica główna RG zasilana jest z agregatu AG- pracuje tylko sekcja 3- praca 
urządzeń p.poż.  
Ustawienie przełącznika S2 w pozycji 1 powoduje wyłączenie wyłącznika 1Q i 2Q, a następnie – ręczne 
załączenie wyłącznika 1Q oraz rozłączników QS2 i QS1. Podanie sygnału na wyłączenie agregatu. 
Ręczne  działanie układu jest analogiczne jak przy powrocie zasilania w torze T1. 
 
Działanie lokalnych SZR: 
Lokalne układy SZR zlokalizowane zostały w rozdzielnicy 1 piętra I kat. zasilania-RP1-I. 
Mają one za zadanie w przypadku awarii UPS’a I kategorii lub linii zasilającej I kategorii  przełączyć 
odbiory I kategorii na zasilanie II kategorii- z agregatu prądotwórczego 

9.1.9. Zasilacze typu UPS 

Dla potrzeb układu SZR  zastosowany zostanie UPS o mocy 2,0kVA. Dla potrzeb bezprzerwowego 
zasilania  I kategorii urządzeń elektromedycznych przewiduje się zastosowanie UPS’a o mocy 15 kW/15 
KVA i czasie podtrzymania t=0,5 h. Dla potrzeb systemu komputerowego, bezprzerwowego zasilania 
instalacji bezpieczeństwa budynku takich jak: system monitoringu TV, system dostępu, system 
przeciwwłamaniowy  przewiduje się zastosowanie UPS’a o mocy 15kW/15KVA i czasie podtrzymania 
t=10min. 
UPS’y należy zainstalować w pomieszczeniach rozdzielni nN-0,4kV na poziomie -1  i przyłączyć do 
rozdzielnic  za pośrednictwem  przełączników serwisowych typu  by-pass. 

9.1.10. Kompensacja mocy biernej 

Tor zasilania podstawowego rozdzielnicy głównej wyposażony będzie w baterie kondensatorów do 
poprawy współczynnika mocy. Zaprojektowano baterię kondensatorów z dławikami blokującymi 
przystosowaną do pracy w środowisku wyższych harmonicznych o parametrach znamionowych 7% THD. 
Zastosowane zostaną baterie z elektronicznym regulatorem współczynnika mocy. 
Baterie zlokalizowano w pomieszczeniu rozdzielni głównej niskiego napięcia na  
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poziomie -1. Ostateczny dobór wielkości baterii kondensatorów należy wykonać po oddaniu budynku do 
użytku i sprawdzeniu rzeczywistych parametrów sieci . 

9.1.11. Wyłączenia pożarowe  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r.- DZ. U.2009 nr 56 poz.461 
wprowadzającym  zmiany w Dz. U. nr 75 poz. 690 ( z późniejszymi zmianami – ostatnia 08.04. 2019r. Dz. 
U. z 2019r. poz. 1065) zastosowano zabezpieczenia różnicowoprądowe wykonane jako zestawy 
dwunastokanałowych ewaluatorów firmy Bender ,działające w  przypadku uszkodzenia linii zasilającej.   
Na wejścia ewaluatorów doprowadzone zostały prądy różnicowe z przekładników Ferrantiego, 
a na wyjściach ewaluatorów sygnalizowane będą uszkodzenia danej linii. 
Wstępnie kanały ewaluatorów ustawione zostaną na prąd doziemny wynoszący 0,5 A i zwłokę t=0,5 s. 
Po pojawieniu się prądu doziemnego większego niż 0,5 A o czasie upływu większym od 0,5 sek następuje  
zadziałanie ewaluatora. Stan zadziałania zostanie przekazany przez ewaluator do systemu BMS lub 
monitoringu. 
Dla projektowanego obiektu  przewidziano następujące wyłączenia pożarowe: 
- wyłącznikiem głównym pożarowym ozn.K -  wyłączyć można cały projektowany obiekt z  
wyjątkiem urządzeń biorących udział w akcji gaszenia pożaru, przyłączonych do sekcji 3 rozdzielnicy 
głównej RG z przed wyłącznika pożarowego  i UPS’ a  I kategorii zasilania pomieszczeń IOM ( sekcja 5), 
który wymaga dodatkowego - świadomego wyłączenia - wyłącznik główny ozn.„I”  blokowany jest 
kluczykiem. 
Wyłącznikiem głównym z blokadą kluczykiem (w celu przemyślanej decyzji dowodzącego akcją gaszenia 
pożaru) podane są sygnały na wyłączenie: 
K-  wszystkich odbiorów z wyjątkiem urządzeń  przyłączonych do  sekcji 3 p.pożarowej, blokada układu  
SZR i sygnałem   H-  wyłączenie UPS’a komputerowego; 
I - UPS’a I kategorii zasilania ( klasa 0) zasilającego pomieszczenia IOM - wymaga odrębnego 
wyłączenia; 
W ramach wyłączeń pożarowych zaprojektowano wyłączenia dodatkowe, umożliwiające w razie pożaru 
wyłączenie selektywne: 
-  wyłącznikiem ozn. A - zasilanie strefy PM piwnicy( nie dotyczy urządzeń p.poż. zasilanych z sekcji 3); 
-  sygnałem z systemu SSP podanym na wyłączenie „W” urządzeń klimatyzacji i wentylacji bytowej. 
Zestaw wyłączników pożarowych zrealizowany będzie w formie przycisków zamontowanych w skrzynce 
TWP zamykanej szklanymi drzwiczkami i czytelnie opisany. 
Tablica wyłączeń pożarowych TWP zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu portierni na parterze. 
Przyciski wyłączeń pożarowych działają na wyłączniki samoczynne i rozłączniki z cewką wybijakową 
wzrostową usytuowane  na zasilaniu obwodów w rozdzielnicy głównej. Dla zasilania i sterowania urządzeń 
związanych z akcją gaszenia pożaru zasilanych z sekcji 3 rozdzielnicy RG zastosowano kable FLAME-X 
950 (N)HXH FE180/E90/30 (zachowanie funkcji systemu kablowe-go do 90 minut , dla klap dymowych do 
30 min.). Kable ognioodporne należy układać na  drabinkach kablowych CF54/CABLOFIL E90 i stosować 
mocowania o odporności ogniowej E90 montowane zgodnie z zasadami stosowanymi w przypadku kabli. 
Przejścia kabli nie służących ochronie przeciwpożarowej przez inne niż zasilane strefy pożarowe należy 
obudować ognioodpornie EI60  lub stosować kable ognioodporne. Wszystkie przejścia instalacji pomiędzy 
strefami pożarowymi powinny być uszczelnione pianką Hilti o odporności ogniowej przegród – kable 
zabezpieczyć przy przejściu przez ściany i stropy REI120. Instalacja sygnalizacji pożaru stanowi oddzielne 
opracowanie. 
 
9.1.12. System oddymiania klatek schodowych 
Centralki klap dymowych klatek schodowych zasilane są z rozdzielnicy głównej, z sekcji pożarowej, 
kablami ognioodpornymi E30 o przekroju min. 2,5mm2.Obwody sterownicze systemu oddymiania 
zaprojektowano w oparciu o przewody bezhalogenowe miedziane o przekroju 1,5mm2, spełniające 
jednocześnie klasę C, W i Z o wytrzymałości ogniowej 180min i PH90. Zasilanie i sterowanie klap 
dymowych klatek schodowych zgodnie ze schematem zasilania rozdzielnicy głównej. Przyciski RPO 
dotyczące sterowania klap dymowych należy wyróżnić w postaci np. czerwonego koloru oraz czytelnego 
opisu oraz połączyć z centralką kablami ognioodpornymi. 
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9.1.13. Uwagi do instalacji pożarowej 
Przejścia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez elementy 
budynku, posiadające określoną odporność ogniową, powinny być uszczelnione pianką o odporności 
ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej oddzielenia przeciwpożarowego lub danego elementu 
budynku. 
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami 
służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej lub 
przekazu sygnału  w warunkach pożaru przez wymagany czas do uruchomienia i działania urządzenia 
przeciwpożarowego i powinny mieć klasę PH. 
W przedsionkach przeciwpożarowych przewody elektryczne – z wyjątkiem wykorzystywanych 
w przedsionku – muszą posiadać osłony lub obudowy tych przewodów o klasie odporności ogniowej co 
najmniej EI 60, wykonane  z materiałów niepalnych. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego 
o wymaganej klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, a nie będące elementami 
oddzielenia przeciwpożarowego również powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego 
pomieszczenia. (stropy oraz ściany między pomieszczeniami, a  obudową klatki schodowej, obudową 
przedsionka przeciwpożarowego).   

9.1.14. Wewnętrzne linie zasilające 

Z poszczególnych sekcji rozdzielnicy głównej RG  do rozdzielnic odbiorczych wyprowadzone zostaną 
wewnętrzne linie zasilające, zgodnie ze schematem zasilania, wykonane kablami i przewodami z żyłami 
oznaczonymi.  
Zastosowane zostaną kable bezhalogenowe w izolacji 0,6/1kV i  przewody bezhalogenowe w izolacji 
750V typu : 

- N2XH-J(O) 1, 3 lub 5-cio żyłowe w izolacji odpornej do 90 stopni Celsjusza; 
- FLAMEBLOKER YnKY,YnKS, H07Z-K, TFPremium YnDY, 1, 3 lub 5-cio żyłowe w izolacji odpornej 

do 90 stopni Celsjusza; 
- FLAME-X 950 (N)HXH-J(O) FE180/E90  1, 3 lub 5-cio żyłowe (ognioodporne) o odporności ogniowej 

E90 –  zasilające urządzenia pracujące w czasie pożaru  
- FLAME-X 950 (N)HXH-J(O) FE180/E60 -1,3 lub 5-cio żyłowe (ognioodporne) o odporności ogniowej 

E60 (E90) – dla kabli i przewodów przechodzących przez przedsionki pożarowe lub inaczej  
wyłączane strefy pożarowe niż strefa pożarowa, w której znajdują się zasilane odbiory.  

Przekroje kabli i przewodów dobrane zostały do obciążalności prądowej wg normy PN-HD 60634-5-52.  
Główne rozprowadzenie wewnętrznych linii zasilających do pionów instalacyjnych odbywa się na poziomie 
-1 na  drabinkach kablowych. Przy prowadzeniu kabli przez odrębnie wyłączalną strefę oddzielenia 
pożarowego należy zastosować kable ognioodporne o min. E60. Kable prowadzone będą  w pionie, 
w wyznaczonych szybach instalacyjnych wydzielonych pożarowo, na drabinach kablowych typu średnio-
ciężkiego, a w poziomie na drabinkach kablowych i korytkach elektrycznych nad sufitami podwieszonymi.  
Należy stosować oddzielne drabinki/koryta kablowe dla kabli ognioodpornych i oddzielne dla kabli 
i przewodów zwykłych. Dla kabli ognioodpornych stosować koryta ocynkowane o grubości blachy 1,5mm 
i odporności ogniowej E90. 
Przejścia kabli i przewodów przez stropy w innych miejscach niż wydzielone szyby instalacyjne zostaną 
zaprojektowane w rurach ochronnych PCV o średnicach dostosowanych do ilości i przekroju przewodów. 
Wszystkie kable wchodzące do obiektu poniżej poziomu ziemi prowadzone będą w przepustach z rur 
ochronnych. Przepusty po wprowadzeniu kabli należy  odpowiednio uszczelnić gazo i wodoszczelnie.  
Główne ciągi instalacyjne pokazano na załączonych rzutach. Wszystkie przejścia kabli przez odrębne 
strefy pożarowe należy wykonać jako szczelne z zastosowaniem materiałów uszczelniających np. pianką 
Hilti o odporności ogniowej przegrody. 
Dotyczy to również wyjścia wszystkich przewodów z pomieszczeń szybów elektrycznych.  

9.1.15. Rozdzielnice odbiorcze ogólne i technologiczne 

Zastosowano następujące systemy rozdzielnic odbiorczych: 
1.Zestawy rozdzielnic piętrowych ZRP składające się z:  
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   -rozdzielnic odbiorów ogólnych ( klasa 0 i klasa 15) I i II kategorii -  z których zasilane   będą 
odpowiednie obwody oświetlenia , gniazd wtykowych i odbiory technologiczne oddziałów kliniki 
z wyjątkiem wentylacji. 

  - rozdzielnic sieci IT – z których zasilane będą obwody gniazd wtykowych intensywnej opieki 
medycznej, wybudzeń itp. 

2. rozdzielnice wentylacji - z których zasilane będą obwody wentylacji bytowej;  
3. rozdzielnice odbiorcze pomieszczeń technologicznych. 
Zestawy rozdzielcze ZRP oraz pozostałe rozdzielnice wykonać  jako zestawy typowych szaf firmy np. 
ABB, Moeller, Schneider Electric, Legrand , SPIN lub równorzędne. Zestawy rozdzielcze  umieszczone 
będą  w szybach instalacyjnych zamykanych drzwiami określonymi w projekcie architektonicznym 
wykonawczym.  
W pomieszczeniach technicznych oświetlenie, gniazda wtykowe, odbiory ogólne itp. należy zasilić z 
rozdzielnic pomieszczeń technicznych. Zasilanie i sterowanie urządzeń technologicznych wykonać należy 
za pośrednictwem  szaf technologicznych  SzZS dostarczanych łącznie z urządzeniami technologicznymi. 
Szafy SzZS zostaną zaprojektowane oraz wykonane przez Wykonawcę danej instalacji technologicznej 
np. wentylacji, klimatyzacji, węzła cieplnego, hydroforowni, i.t.p.  
Niniejsze opracowanie obejmuje wyłącznie zasilanie kablowe tych rozdzielnic/szaf technologicznych. 
Wykonanie oprzewodowania obwodów zasilających i sterowniczych między szafami zasilająco-
sterującymi  SzZS urządzeń technologicznych, a tymi urządzeniami i urządzeniami peryferyjnymi, wykona 
wykonawca robót elektrycznych zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzeń technologicznych i AKPiA.  
Powyższe należy uwzględnić w kosztorysie łącznie z oprzewodowaniem. 

9.1.16. Prowadzenie instalacji 

Instalację elektryczną należy  prowadzić:  

 na drabinkach/korytkach kablowych w głównych ciągach komunikacyjnych nad sufitem 
podwieszanym, podejścia do urządzeń wykonać w rurkach izolacyjnych giętkich nad sufitem 
podwieszonych, w rurkach w ściankach żelbetowych w bruździe i w ściankach GK  oraz pod  
tynkiem na ściankach murowanych. 

w pomieszczeniach kliniki  bez sufitu podwieszanego : 

 w rurkach izolacyjnych – w bruzdach w betonie  , wewnątrz ścian  działowych z płyt gipsowo-
kartonowych; 

 pod tynkiem - w ściankach murowanych; 

 na tynku lub na ścianach żelbetowych w rurach lub listwach instalacyjnych – 
w pomieszczeniach technicznych.  

Główne puszki rozgałęźne lokalizować na korytarzu.  
Dla potrzeb prowadzenia kabli ognioodpornych należy stosować koryta ocynkowane o grbości blachy 
1,5mm i  odporności ogniowej 90 min.  
W całym obiekcie instalację wykonać jako podtynkową, z wyjątkiem pomieszczeń technicznych, gdzie 
wykonać instalacje w listwach instalacyjnych natynkowych lub rurkach. 
W pomieszczeniach mokrych, wilgotnych zastosować osprzęt o stopniu IP44. 
Uszczelnić należy wszystkie przejścia przewodów przez ścianki działowe, celem uniknięcia 
rozprzestrzeniania się hałasu. 

9.1.17. Układanie linii kablowej nN-0,4 kV i oświetlenia terenu  : 

Linie kablowe należy ułożyć zgodnie z N SEP-E-004 oraz normą PN-76/E-05125. 
Kable nN-0,4kV i oświetlenia terenu układać na głębokości 70 cm (dla oświetlenia-50 cm pod chodnikami) 
od powierzchni zniwelowanego terenu na 10 cm podsypce z piasku. Przy układaniu kabli temperatura 
otoczenia nie powinna być niższa niż 0 st. C.  
Bednarkę uziemiającą,  w  przypadku układania w rowie kablowym, należy zakopać  na dnie wykopu na 
głębokości min. 10 cm  w warstwie rodzimego gruntu. Bednarki nie należy układać w warstwie 
nasypanego pisku, ze względu na dużą rezystancję właściwą piasku.  
Pozostawić zapas 0,5m kabla wchodzącego i wychodzącego z słupa oświetleniowego. 
Ułożone kable przysypać warstwą piasku o grubości min. 10 cm i gruntu rodzimego do wysokości co 
najmniej 25 cm nad kablem. Następnie kabel przykryć folią koloru niebieskiego o grubości min. 0,5 mm. 
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Odległość folii od kabli wynosić winna nie mniej niż 25 cm i nie więcej niż 35 cm i na całej trasie linii 
kablowej folia winna wystawać na boki , poza krawędź ułożonych kabli, co najmniej 5 cm.    
Następnie rów zasypać warstwą ziemi rodzimej, a w pasie drogowym żwirem lub pospółką kolejno je 
zagęszczając. Pod drogami współczynnik zagęszczenia równy 1, w terenie zieleni zbliżony do 0,97 
zgodnie z norma PN-77/8931-12.  
Przejścia pod drogami, miejscami parkingowymi, skrzyżowania z innymi instalacjami podziemnymi oraz 
zbliżenia do innych instalacji lub zbliżenia do ewentualnych obiektów budowlanych wykonać zgodnie 
z punktem 3.1.5.1 – tablica 1 i tablica 2  normy N SEP-E-004 oraz  zgodnie z punktem  3.1.7. i  tablicą 3 
normy PN-76/E-05125). 
W wykopach otwartych,  przy przejściach kabli pod nawierzchnią nierozbieralną i przy kolizji z uzbrojeniem 
podziemnym np. skrzyżowaniu lub zbliżeniu kabla do innych urządzeń podziemnych,  kable należy chronić 
przepustami AROT  DVK  110 - dla kabli nN-0,4 kV oraz AROT DVK75 dla oświetlenia,  sięgającymi po 
0,5 m z każdej strony poza strefę skrzyżowania lub zbliżenia. Prace ziemne w miejscu zbliżeń 
i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie należy wykonywać ręcznie ( bez użycia sprzętu 
mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyć. 
 Na całej trasie kable zaopatrzyć w opaski kablowe układane w odstępach co 10 m oraz  w miejscach 
charakterystycznych np. na skrzyżowaniach, przy przepustach kablowych, słupach oświetleniowych  i.t.p.  
Na opaskach umieścić należy typ, przekrój kabla, napięcie, adres oraz rok budowy. Szczegółową treść 
opasek i tabliczek opisowych ustalić z Użytkownikiem. 
Kable o przekroju mniejszym niż 6mm prowadzić w ziemi w rurach ochronnych, zgodnie z opisem 
powyżej. W pobliżu drzew stosować przeciski. 

9.1.18. Instalacja oświetlenia podstawowego 

Instalacje oświetlenia ogólnego zaprojektowane zostały w oparciu o normę oświetleniową PN-EN 12464-
1:2012. 
Przewiduje się zastosowanie następujących systemów oświetlenia: 

 oświetlenie podstawowe- klasa 15- II kat. zasilania 

 oświetlenie awaryjne klasa 0 -I kat. zasilania; 
Instalację wykonać należy w systemie TN-S wyprowadzając obwody z rozdzielnic odbiorczych. 
Instalację należy wykonać przewodami bezhalogenowymi wielożyłowymi na komunikacji typu N2XH-J,  
w pomieszczeniach typu  YnDY lub YnDYp.  
Przewody układać w komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, 
w pomieszczeniach w tynku lub w rurkach w  ściankach GK  lub betonie .  
Oprawy oświetleniowe winny cechować się odpowiednią wydajnością świetlną, małą intensywnością 
brudzenia i prostotą w czyszczeniu.  
Współczynnik oddawania barw Ra dla gabinetów zabiegowych winien wynosić 90, dla pozostałych 
pomieszczeń nie mniej niż 80. 
Klosze mleczne opraw winny być wykonane z materiału niepalnego. 
Instalację oświetleniową zaprojektowano w oparciu o oprawy nastropowe ( pomieszczeniach bez stropu 
podwieszonego ) i w wbudowane  w strop podwieszany (korytarze, pozostałe  pomieszczenia) 
następującego typu:  

 LED– pomieszczenia zabiegowe, korytarze, pokoje chorych, pozostałe pomieszczenia; 

 IP-44 w II-klasie izolacji- oświetlenie węzłów  sanitarnych oraz miejscowe nad umywalkami; 
W salach łóżkowych przewiduje się oświetlenie pomieszczeń  ogólne  sufitowe oraz miejscowe i nocne 
z zestawów przyłóżkowych . 
Każda oprawa przyłóżkowa wyposażona będzie w oświetlenie bezpośrednie miejscowe, oświetlenie 
nocne, gniazda wtykowe, manipulatory sygnalizacyjne, gniazda gazów medycznych oraz gniazda 
teletechniczne okablowania strukturalnego. 
Podany na rzutach  przykładowy typ opraw, ich ilość oraz rozmieszczenie zapewnia średnie natężenie 
oświetlenia na poziomie: 
 

TYP POMIESZCZENIA POZIOM NATĘŻENIA OŚW. [LX] 

komunikacja 100 

Hole o przeznaczeniu 200 
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wielofunkcyjnym 

pokoje łóżkowe 100 

Sale IOM 300+ oświetlenie stanowiskowe 

sale zabiegowe 500+lampa bezcieniowa 

pokoje lekarskie/biurowe 500 

Pom. socjalne  200 

wentylatornia 200 

łazienki 200 

Kuchnie oddziałowe 300 

W pokojach łóżkowych i pom. zabiegowych zastosowane zostaną oprawy oświetleniowe z  systemem 
umożliwiającym płynną regulację natężenia oświetlenia. Dopuszcza się zastosowanie równoważnego typu 
opraw pod warunkiem zachowania wyglądu opraw, ich stopnia IP i po sprawdzeniu normatywnych 
parametrów opraw poprzez dokonanie stosownych obliczeń zgodnych z normą i przedstawieniu ich 
Inspektowi nadzoru. Odpowiedzialność za prawidłową zamianę opraw ponosi wykonawca. 

9.1.19. Oświetlenie nocne 

Instalacja obejmuje wydzielone  oprawy oświetlenia komunikacji - około 20% opraw. 
W pokojach chorych i  IOM  zestawy przyłóżkowe będą wyposażone w lampę oświetlenia nocnego.  

9.1.20. Instalacja oświetlenia – klasy 0 

Instalacja obejmuje obwody oświetleniowe: 

 oświetlenia ogólnego w pokojach IOM - 50% oświetlenia podstawowego– zasilane  za 
pośrednictwem UPS 1 – I kategorii;  

9.1.21. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Funkcją awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie minimalnego poziomu natężenia na 
drogach komunikacyjnych, które umożliwi ewakuację ludzi z projektowanego obiektu. Zgodnie z EN1838 
oprawy oświetlenia ewakuacyjnego stosować należy w następujących miejscach: 

 przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do użycia w sytuacji awaryjnej; 

 w pobliżu schodów by każdy bieg był oświetlany; 

 w pobliżu każdej zmiany poziomu; 

 przy każdej zmianie kierunku; 

 przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 

 na zewnątrz w pobliżu ostatecznego wyjścia; 

 w pobliżu każdego punktu pomocy; 

 w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego, przycisku RPO i wyłącznika pożarowego; 
Instalacja oświetlenia awaryjnego obejmuje oświetlenie: 

-    oświetlenie ewakuacyjne – zrealizowane przez zastosowanie jenofunkcyjnych opraw LED (na 
rzutach z instalacją oświetleniową oznaczonych literami AW) z inwerterami i akumulatorami o 
czasie podtrzymania T=1 h po zaniku napięcia; 

-    oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe – jednofunkcyjne lampy z inwerterami i akumulatorami o 
czasie T=1 h i naklejonym piktogramem określającym kierunek ewakuacji (na rzutach z instalacją 
oświetleniową oznaczonych literami EW); 

Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosić  
1 lx, na powierzchniach otwartych 0,5 lx, a w miejscach zainstalowania sprzętu gaśniczego i szafek z 
pierwszą pomocą medyczną 5 lx. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego należy wyposażyć w  funkcję centralnego testu CT. System centralnego 
testu CT - umożliwia test funkcjonalny i autonomiczny wszystkich przyłączonych opraw, badanie stanu 
naładowania baterii oraz sterowanie i kontrolę systemu. 
Oprawy i elementy oświetlenia awaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 
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zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania) musza posiadać certyfikat zgodności z 
PN-EN 60598-2-22 wydany przez akredytowane laboratorium. 

9.1.22. Instalacja oświetlenia zewnętrznego  

Instalacja oświetlenia terenu obejmuje zasilanie oświetlenia dojazdu, dojść do obiektu, oświetlenie 
parkingów, terenów rekreacyjnych i.t.p.   
Oświetlenie zewnętrzne zaprojektowano dla kategorii oświetlenia  S3 w oparciu o PN-EN 13201:2007 
(Prędkość pojazdów 5-30 km/h, droga o niewielkim wykorzystaniu pieszych i rowerów) wymagane Eśr=7,5 
lx, minimalne 1,5 lx. -grupa sytuacji oświetleniowej D4. 
Linie kablowe oświetlenia zewnętrznego wyprowadzić z rozdzielnicy głównej  i układać zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu. 
Zaprojektowano słupy  na fundamencie betonowym. 
Słupy oświetleniowe  ustawiać  na płycie chodnikowej 45x45cm w celu wzmocnienia ustroju oraz tak, by 
wnęka przyłączeniowa znajdowała się od strony łatwo dostępnej dla Użytkownika. 
Dolna krawędź wnęki słupowej winna znajdować się na wysokości minimum 60 cm powyżej 
zniwelowanego terenu. Słup przyłączyć do projektowanej linii oświetleniowej oraz przyłączyć ewentualne 
pozostałe instalacje np. kamery. 
Dla oświetlenia zewnętrznego proponuje się zastosowane typów oprawy już wykorzystywanych na terenie 
szpitala lub typów opraw ujętych na planie ewentualnie  równoważnych technicznie. 
System zasilania oświetlenia zewnętrznego należy zrealizować w oparciu o następujące zasady: 

 Słupy oświetleniowe wyposażyć należy w tabliczki bezpiecznikowe w II klasie ochronności, 
umożliwiające przyłączenie przelotowe kabla YAKY 4x16mm2 z bezpiecznikami instalacyjnymi 
6A. 

 Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw zastosować przewody w podwójnej izolacji  typu YDY 
3*2,5mm2 - 750V prowadzone w rurce  fi 20.  

 Do opraw w II kl. ochronności kable  wyprowadzić z rozdzielnicy głównej w systemie TN-S- 
prowadzić linię kablową czterożyłową L1, L2,L3,N bez przewodu PE.  

W instalacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń w II klasie ochronności nie 
powinien być stosowany żaden przewód ochronny, a części przewodzących słupów 
oświetleniowych nie należy uziemiać zgodnie z normą PN-HD-7-714:2012.  

 oprawy w II klasie izolacji, ochrona od porażeń – samoczynne wyłącznie zasilania.  
Dla opraw w I kl. ochronności kable  wyprowadzić z rozdzielnicy RG w systemie TN-S, do pierwszej 
oprawy , dalej prowadzić linię kablową w system TN-S+ bednarka 25x4mm ułożona wzdłuż trasy kabla w 
celu dodatkowej ochrony słupów - uziemienie 30 Ω na końcach obwodów; 

 oprawy w I klasie izolacji, ochrona od porażeń – samoczynne wyłącznie zasilania, oprawy należy 
łączyć z przewodem PE,  słup z bednarką lub PE. 

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywać się będzie przez  przekaźnik zmierzchowy. 

9.1.23. Instalacja lamp bezcieniowych 

Lampy bezcieniowe zasilane będą poprzez zasilacze lamp z rozdzielnic piętrowych kategorii II ( 
klasa 15) przewodami wielożyłowymi bezhalogenowymi. 
Zasilacze lamp bezcieniowych montować należy  w tych samych pomieszczeniach co lampy. 
Lampy bezcieniowe instalowane będą w salach zabiegowych ( mobilne) oraz innych miejscach 
wskazanych przez technologa. 

9.1.24. Instalacja urządzeń technologicznych – klasy> 15- III kategorii  

Instalacja obejmuje zasilanie: 

 urządzeń technologicznych, nie wpływających w zasadniczy sposób na pracę kliniki,  a w 
szczególności zasilanie urządzeń klimatyzacji, stacji ładowania samochodów itp.  

Instalacja miedziana, bezhalogenowa 5 i 3-żyłowa (L1, L2, L3, N, PE) wyprowadzona zostanie z 
rozdzielnicy głównej – sekcji 1 na drabinkach kablowych, montowanych nad sufitem 
podwieszonym oraz w  szybie instalacyjnym na ścianie. 
Dla stacji ładowania samochodów kable prowadzić w ziemi zgodnie z pkt. 16. 
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9.1.25. Instalacja urządzeń technologicznych  – klasy 15 – II kategorii  

Instalacja obejmuje  zasilanie urządzeń technologicznych takich jak: 

 RTG - przewiduje się 3 i 1-fazowe gniazda dla potrzeb przenośnych  rentgenów, które 
zlokalizowane zostaną w komunikacjach oddziałów łóżkowych; 

 Urządzenia chłodnicze w gabinetach zabiegowych, kuchenkach oddziałowych itp. 

 Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne; 

 Urządzenia wentylacyjne ; 

 Urządzenia dźwigowe; 

 Układy zasilania środków łączności, kontroli dostępu, CCTV; 

 Układy zasilania  UPS’a 1 kategorii zasilania oraz UPS’a komputerowego; 

 Układy sterowania automatyki i sygnalizacji urządzeń technologicznych jak np. gazy 
medyczne;. 

 Urządzenia węzła cieplnego , hydroforowi, pompowni, tłoczni ścieków itp. 

 Inne urządzenia technologiczne. 
Instalacja miedziana, bezhalogenowa 5 i 3-żyłowa (L1, L2, L3, N, PE) wyprowadzona zostanie z 
rozdzielnicy głównej lub  rozdzielnic piętrowych,  zgodnie ze schematem zasilania. Instalację prowadzić  
na drabinkach/ korytkach kablowych, montowanych nad sufitem podwieszonym, a podejścia do urządzeń 
wykonać pod tynkiem lub w rurkach układanych w bruździe w betonie, ściankach GK  lub na konstrukcji. 

9.1.26. Instalacja gniazd wtykowych - klasy 15 – II kategorii  

Instalacja obejmuje: 

  obwody wszystkich gniazd wtykowych zainstalowanych w obiekcie, 

 Obwody gniazd wtykowych w zestawach przyłóżkowych w pokojach chorych z wyjątkiem 
gniazd wtykowych w zestawach przyłóżkowych sal IOM. 

Instalacja miedziana, bezhalogenowa, 3-żyłowa (L1, N, PE) wyprowadzona zostanie z rozdzielnic 
piętrowych na drabinkach/ korytkach kablowych, montowanych nad sufitempodwieszonym, a podejścia do 
gniazd wtykowych należy wykonać pod tynkiem lub  w rurkach układanych w bruzdach w betonie, 
ściankach GK  lub na konstrukcji. 

9.1.27. Instalacja gniazd wtykowych – klasa 0- kategorii I - sieć IT 

Instalacja obejmuje zasilanie z rozdzielnic piętrowych I kategorii , rozdzielnic sieci IT( zasilanych z UPS’a I 
kategorii ( klasa 0) obwodów gniazd wtykowych przeznaczonych dla podłączenia jednofazowych 
odbiorników elektromedycznych w pomieszczeniach: 

 Oddziału intensywnej opieki medycznej; 

 Stanowisk monitoringu  w dyżurce pielęgniarskiej,  

 Oraz wszędzie tam, gdzie znajduje aparatura podtrzymująca funkcje życiowe pacjenta.   
Obwody zasilane będą z projektowanych obwodów sieci IT budowanych w oparciu o transformatory 
separacyjne oraz moduły zasilająco –kontrolne ze wskaźnikami stanu izolacji. 
Obwody gniazd wtykowych sieci IT zasilane będą z  UPS’a 1 kat. I i dodatkowo, w razie awarii UPS’a, 
rezerwowane będą  agregatem prądotwórczym poprzez lokalny układ SZR montowany w rozdzielnicy 
piętrowej.  
Instalacja wykonana będzie przewodami  bezhalogenowymi YnDYp 2/3*2,5mm w izolacji 750V.  
System sieci IT polega na zainstalowaniu transformatora separacyjnego, który po stronie wtórnej oprócz 
zabezpieczeń nadprądowych posiada  wskaźniki stanu rezystancji izolacji. Wskaźniki te w sposób ciągły 
kontrolują wielkość rezystancji izolacji przyłączonych przewodów i w razie nieprawidłowości sygnalizują 
stan awarii.  
W rozdzielnicach, pokojach IOM  itp. zainstalowane będą sygnalizatory sieci IT typu MK2430 informujące 
sygnałem akustycznym i optycznym zmniejszenie rezystancji izolacji.  
Instalacja miedziana, bezhalogenowa, 3-żyłowa (L1, N, PE) wyprowadzona zostanie z rozdzielnic 
piętrowych na drabinkach/ korytkach kablowych, montowanych nad sufitempodwieszonym, a podejścia do 
gniazd wtykowych należy wykonać pod tynkiem lub  w rurkach układanych w bruzdach w betonie, 
ściankach GK  lub na konstrukcji. 
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9.1.28. Instalacja zasilania komputerów 

Instalacja ta stanowić będzie wyodrębnioną sieć zasilania komputerów, urządzeń monitoringu, kontroli 
dostępu itp., która przyłączona zostanie do rozdzielnic piętrowych komputerowych RK zasilanych z UPS’a 
2 . 
Dla stanowisk pracy wyposażonych w zestawy komputerowe zaprojektowane będą gniazda wtykowe 
ogólnego stosowania i gniazda wtykowe dedykowane, przeznaczone dla zasilania komputerów. Gniazda 
te usytuowane będą  w jednej kasecie podtynkowej 12-to modułowej np.typu LEGRAND.  
Kasetę należy wyposażyć ponadto w dwa gniazda sieci strukturalnej typu RJ45 dla przyłącza  
telefonicznego oraz dla przyłączenia komputerów do centralnej sieci komputerowej. 
Drukarki podłączyć należy do gniazd wtykowych ogólnych. 
Instalacja wyprowadzona będzie z rozdzielnic piętrowych przy zastosowaniu przewodów miedzianych, 
bezhalogenowych  3-żyłowych (L1, N, PE).  
Przewody układać w komunikacji na drabinkach/korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem 
podwieszonym, w pomieszczeniu pod tynkiem lub  w rurkach układanych w bruzdach w betonie lub 
ściankach GK. 
Główne puszki rozgałęźne lokalizować na korytarzu nad sufitem podwieszonym. 

9.1.29. Ochrona przeciwporażeniowa  

W obiekcie przyjęty został system: 

 TN-C (3+PEN) – pomiędzy agregatem prądotwórczym a szynami zbiorczymi rozdzielnicy 
głównej RG  oraz linie zasilania podstawowego pomiędzy rozdzielnią nN 0,4 kV stacji 
transformatorowej a  szynami zbiorczymi rozdzielnicy głównej RG; 

 TN-S (3+N+PE) –linie odpływowe, rozdzielnice odbiorcze i odbiory za rozdzielnicą główną 
0,4kV;  

Rozdział sieci następuje w rozdzielnicy głównej RG. 
Instalacja odbiorcza zaprojektowana została zgodnie z PN-IEC60364 w systemie TN-S.  
Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodów przewiduje 
się izolację 750/1000 V. Aparaty elektryczne, osprzęt i urządzenia odbiorcze winny posiadać 
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprócz ochrony podstawowej zastosowana będzie ochrona 
dodatkowa przed dotykiem pośrednim zrealizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania. 
Wyłączeniu podlega urządzenie, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji podstawowej. 
Jako system ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przyjęto: 

 system  sieci izolowanej IT – dotyczący gniazd wtykowych w  salach intensywnej opieki 
medycznej, których   zasilanie  odbywać się będzie za pośrednictwem systemu IT 
składającego się z  transformatorów   separacyjnych  i  systemu  kontroli rezystancji izolacji. 
W  systemie tym zastosowane zostaną przewody w izolacji na napięcie 1000V.  

 samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 0,4sek – dotyczy wszystkich   
rozdzielnic i obwodów oświetlenia oraz obwodów urządzeń technologicznych przyłączonych 
na stałe; 

 samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 0,4sek wspomagane wyłącznikami 
różnicowo-prądowymi – dotyczy obwodów gniazd wtykowych ; 

 druga klasa izolacji – dotyczy opraw oświetleniowych w węzłach sanitarnych; 

 oprawy oświetlenia terenu w II klasie ochronności; 

 przewody zasilające oprawy w podwójnej izolacji prowadzone w rurce ochronnej; 

 złącza bezpiecznikowe  w słupach w II klasie ochronności; 
Ochronie podlegają części przewodzące dostępne. 
Rezystancja uziemienia rozdzielnicy głównej RG  winna być mniejsza niż 5 ohm. 
W instalacji zasilania komputerów i dużych zespołów oświetleniowych stosować wyłączniki 
różnicowoprądowe krótko-zwłoczne odczulone na przepięcia powstałe podczas  załączania i wyłączania  
urządzeń (ozn. KV lub G). 

9.1.30 Ochrona przepięciowa  

Zgodnie z PN-IEC60364 i Dz.U. nr 75 (z późniejszymi zmianami)  w obiekcie zaprojektowano ochronę 
przeciw przepięciową. Zastosowano następujące stopnie ochrony : 
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 ograniczniki kombinowane typ 1+2 do 1,5 kV - rozdzielnica główna; 

 ochronniki typ 2 do 1,5kV - rozdzielnice odbiorcze; 

 ochronniki typ 3 w gniazdach antenowych i czułych urządzeniach teletechnicznych lub 
elektromedycznych. 

Ograniczniki kombinowane typ 1+2 należy zainstalować na przyłączach kabli w rozdzielnicy głównej, 
natomiast ochronniki typ 2 należy instalować we wszystkich rozdzielnicach odbiorczych oraz dodatkowo w 
szafach zasilająco-sterujących urządzeń technologicznych montowanych na ostatniej kondygnacji. 
Zastosowany zostanie  system  ochrony  przed przepięciami firmy  DEHN, można zastosować inny 
równoważny. 

9.1.31. Ochrona przed elektrycznością statyczną 

Podłoga w salach IOM powinna być wykonana z materiałów półprzewodzących, układanych na siatce z 

folii miedzianej o oporności nie przekraczającej 106 i nie mniejszej od 5x104  
Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na częściach izolacyjnych 
urządzeń, mebli, pościeli i odzieży personelu  należy, celem zapewnienia bez wyładowania iskrowego 
spływu ładunków do ziemi, połączyć siatkę w/w podłogi metalicznie co najmniej w dwóch miejscach z 
systemem miejscowych połączeń wyrównawczych medycznych. 

9.1.32. Instalacja odgromowa  

Instalacja została zaprojektowana zgodnie z PN-EN 62305-1,2,3,4  przy zachowaniu następujących 
zasad: 
Poziom ochrony I 

 zwody poziome niskie na dachu i  iglice nie dopuszczające do wyładowań bezpośrednich w 
urządzenia instalowane na dachu oraz nie dopuszczające do perforacji dachu – zwody 
wykonać drutem Fe/Zn fi 8mm. Można wykorzystać metalowe pokrycie dachu, pod 
warunkiem, ze galwaniczna ciągłość połączeń miedzy różnymi częściami jest trwała( np. 
przez lutowanie, spawanie, zgniatanie itp.) oraz pod warunkiem, ze grubość metalowej 
warstwy jest nie mniejsza niż 0,5mm i jeśli nie istotne jest, że warstwa ta może ulec przebiciu 
oraz ,że pod spodem nie ma żadnych materiałów łatwopalnych. 

 Dla zwodów poziomych należy stosować typowe uchwyty dla instalacji odgromowej klejone 
do metalowego dachu, dopuszczone do stosowania na rynku Polskim np. f. DEHN lub 
równoważne. 

 Wszystkie dostępne części przewodzące obce, nie mające bezpośredniego połączenia z 
urządzeniami elektrycznymi, należy połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi, z   
wyjątkiem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urządzenia te chronione są  iglicami 
odgromowymi o wysokości dostosowanej do wymiarów urządzeń.  

 przewody odprowadzające – wykorzystać pręty zbrojeniowe słupów żelbetowych, ścian 
żelbetowych lub pod elewacją  ułożyć płaskownik Fe/Zn 25x4mm.  
Wykorzystywane pręty zbrojeniowe muszą na całej pionowej trasie od dachu   do ziemi 
stanowić ciągłość połączenia elektrycznego. W razie potrzeby ułożyć w  żelbecie  niezależne 
pręty Fe fi 16 mm. 
Odległość między przewodami odprowadzającymi do 10m. 
Przewody odprowadzające połączyć ze zwodami poziomymi niskimi .   

 uziom naturalny –wykorzystać wszelkie przedmioty metalowe lub żelbetowe umieszczone w 
gruncie w innym celu niż uziemianie, choć wykorzystane również do tego celu. Jako uziom 
naturalny wykorzystać zbrojenie fundamentowe (uziom fundamentowy). 

 uziom sztuczny - pod funamentem lub obok   ułożyć otokowo w warstwie podbetonu 
płaskownik Fe/Zn 40x4mm, który  połaczyć z kratą wyrównawczą,  zbrojeniem ław 
fundamentowych, zbrojeniem płyty, słupów, ścian żelbetowych i z wieńcem między poziomem 
-1, a parterem.  

 Z uziomu wyprowadzić należy bednarki przyłączeniowe dla potrzeb instalacji odgromowej 
oraz dla przyłączenia połączeń wyrównawczych. 

 Na poziomie parteru ( ziemi) poprzez złacza kontrolno-pomiarowe ZP połączyć uziom 
z przewodami odprowadzajacymi instalacji odgromowej. 
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 Złacza kontrolno-pomiarowe wykonać zgodnie z oznaczeniem na rzutach w typowych  
skrzynkach np. f. Galmar. 

Połączenia śrubowe pomiędzy elementami konstrukcyjnymi budynku należy mostkować drutem lub 
bednarką stalową ocynkowaną. Wszystkie połączenia należy wykonać jako spawane oraz zabezpieczyć 
przed korozją. Przy spawaniu  spoiny w betonie powinny mieć długość równą co najmniej 30 mm, a 
krzyżujące się pręty powinny być wygięte przed spawaniem tak, aby na długości co najmniej 50mm 
przebiegały  równolegle. W trakcie wykonywania fundamentów i wyprowadzeń płaskownika Fe/Zn 
40x4mm oraz przy łączeniu z przewodami odprowadzającymi, powinien być obecny  inspektor nadzoru 
elektrycznego. 
Wszelkie elementy połączeniowe zastosowane do budowy urządzenia piorunochronnego muszą spełniać 
wymogi polskiej normy PN-EN 50164-1: "Elementy urządzenia piorunochronnego Część 1. Wymagania 
dotyczące elementów połączeniowych". Spełnienie tych wymogów dla poszczególnych elementów 
powinno być wykazane na drodze badań przeprowadzonych przez producenta, potwierdzonych raportem 
z badań dołączonym do Deklaracji Zgodności. Raport z badań powinien zawierać klasyfikacje 
zastosowanych elementów połączeniowych zgodnie z  normą PN-EN 50164-1. Wszystkie materiały użyte 
jako przewody lub uziomy w ramach urządzenia piorunochronnego muszą spełniać wymogi polskiej normy 
PN-EN 50164-2: "Elementy urządzenia piorunochronnego Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i 
uziomów". Spełnienie tych wymogów dla poszczególnych elementów powinno być wykazane na drodze 
badań przeprowadzonych przez producenta, opisanych w specyfikacji produktu. Specyfikacje produktu 
należy dołączyć do Deklaracji zgodności. Specyfikacja produktu powinna zawierać informacje o grubości 
ocynku oraz wadze ocynku na m2 zastosowanego materiału.  

9.1.33. Uziemienie  

Instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych zaprojektowano zgodnie z normami PN-IEC 60364 oraz 
PN-EN 62305. Uziemienie systemu elektroenergetycznego wykonać należy z płaskownika Fe/Zn 40x4, 
ułożonego w warstwie podbetonu lub w gruncie , poniżej wszelkich warstw izolacyjnych jako uziom 1- para 
fundamentowy,  otokowy o okach 10x10m. Płaskownik należy układać na sztorc na podstawach wbitych w 
podłoże, na wysokości zapewniającej otoczenie płaskownika warstwą betonu o grubości nie mniejszej niż 
5 cm. W płycie fundamentowej, nad warstwami izolacyjnymi wykonać należy kratę wyrównawczą  
płaskownikiem Fe/Zn 40(30)x4 o okach nie większych niż 20x20 m- uziom 2, połączoną ( bez przebijania 
izolacji) z uziomem  para-  fundamentowym co 10 m oraz  wielokrotnie  połączoną ze zbrojeniem ław 
fundamentowych, zbrojeniem ścian żelbetowych, słupów, a także z wieńcem między poziomem -1, a 
parterem budynku.   
W wypadku braku izolacji przeciwwodnej między podbetonem a płytą fundamentową płaskownik może 
być ułożony tylko w dolnej części płyty fundamentowej - uziom 2, ale o okach 10x10m. W takim wypadku 
należy go przyspawać do zbrojenia płyty. 
Na poziomie -1 – w miejscach wskazanych na rzutach,  z kraty wyrównawczej należy wyprowadzić 
bednarki przyłączeniowe do wnętrza budynku dla potrzeb systemu ekwipotencjalizacji  ozn.– E  i/lub  
instalacji odgromowej- ozn. E1 oraz na zewnątrz dla  potrzeb połączenia z uziomem para 
fundamentowym- ozn.E4  i instalacją odgromową- ozn.E1.  
Pamiętać należy o wykonaniu połączeń spawanych między wszystkimi elementami uziomu i kraty 
wyrównawczej.  
Przejścia płaskownika z betonu do ziemi należy  wykonać płaskownikiem St/Cu/Sn 30x4 mm bez 
przebijania termoizolacji lub chronić antykorozyjnie stosując koszulki termokurczliwe tak, aby stal nie miała 
jednoczesnego kontaktu z ziemią i betonem. 
Na poziomie fundamentów dylatacje pomiędzy budynkami winny być zmostkowane metalicznie np. 
stalową ocynkowaną ogniowo taśmą S=90mm2 lub drutem o średnicy 8mm.  
Rezystancja końcowa uziemienia budynku winna być mniejsza od 5 Ohm. 
W trakcie wykonywania uziomów, fundamentów i wyprowadzeń płaskownika dla połączeń 
wyrównawczych i instalacji odgomowej powinien być obecny  inspektor nadzoru elektrycznego. 

9.1.34. Ekwipotencjalizacja 

W obiekcie zastosowany zostanie system połączeń wyrównawczych – ekwipotencjalizacji, oparty na 
głównych magistralach oraz przewodach przyłączeniowych. System należy uziemić przyłączając do 
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uziomu budynku płaskownikiem Fe/Zn 40*4mm. W klinice przewidziano system połączeń wyrównawczych 
ogólnych przy zastosowaniu centralnej szyny uziemiającej . 
 
9.1.35. Połączenia wyrównawcze główne 
Centralny zacisk uziemienia (uziemiający punkt odniesienia)  
ERP( GZU)- Cu 40x10 mm zlokalizowany został w pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV znajdującej się na 
poziomie -1 oraz dodatkowo w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie -1 projektowanego budynku. 
Zaciski te połączyć ze sobą przewodem typu N2XH-J 120 mm2 lub płaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm.  
Uziemiający punkt odniesienia poprowadzić w pionie na poszczególne kondygnacje przewodem N2XH-J 
50 mm2.  
Na kondygnacjach wykonać lokalne uziemiające punkty odniesienia LERP. 
Do systemu połączeń wyrównawczych należy przyłączyć: 
- kratę wyrównawczą   z uziomem 1, ze zbrojeniem płyty fundamentowowej  i słupów konstrukcyjnych ; 
- szyny PE rozdzielnicy głównej RG; 
- konstrukcje wsporcze kabli i przewodów; 
- konstrukcje sufitów podwieszonych; 
- przewodzące konstrukcje budowlane; 
- metalowe elementy instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o.; 
- metalowe elementy instalacji gazów medycznych;  
- metalowe elementy  przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji; 
- metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych; 
- metalowe elementy obudowy urządzeń technologicznych i instalacji telekomunikacyjnej; 
- inne urządzenia przewodzące obce (metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigowych, i.t.p.); 
- inne elementy obce. 
Szyny połączeń wyrównawczych części dostępnych wykonać przewodami miedzianymi, 
bezhalogenowymi  w izolacji zielonożółtej o przekroju nie mniejszym niż połowa przekroju przewodu 
ochronnego stanowiącego część  największego przewodu zasilającego dochodzącego do tych części, ale 
nie mniej niż 16mm2. 
Połączenia wyrównawcze z częściami przewodzącymi obcymi należy wykonać przewodami miedzianymi 
w izolacji zielonożółtej o przekroju nie mniejszym niż połowa przekroju przewodu ochronnego 
zastosowanego w danej instalacji, lecz nie mniejszym niż 6mm2. Przekrój nie musi być większy niż 
25mm2.  
 
Do zacisku uziemiającego LERP przyłączyć system połączeń wyrównawczych miejscowych  w salach 
intensywnej opieki medycznej, salach zabiegowych, itp. obejmujący : 
- szynę połączeń wyrównawczych urządzeń elektrycznych - PE do której należy przyłączyć przewodem 
H07Z-K 2,5mm2: 
    a) zaciski ochronne gniazd wtykowych  
    b) zaciski uziemiające w kasetach zasilających stanowiska  i gniazda sieci IT 
- szynę połączeń wyrównawczych obcych mas metalowych w pomieszczeniu -EC do której należy 
przyłączyć przewodem H07Z-K 6mm2: 
a)  siatkę miedzianą posadzki antyelektrostatycznej; 
b) metalowe kanały i kratki nawiewne i wywiewne;   
c) metalowe konstrukcje drzwi, okien i parapetów;  
d) metalowe instalacje kanalizacyjne, wodne i centralnego ogrzewania;  
e) metalowe obudowy lamp i innych urządzeń technologicznych i elektrycznych;  
f) metalowe półki, zaciski uziemiające zestawów IT;  
g) pozostałe przewodzące elementy wyposażenia sal.  
Szyny PE i EC należy połączyć ze sobą przewodem CC typu H07Z-K 16 mm2 z możliwością rozłączenia. 
Szynę połączeń wyrównawczych urządzeń elektrycznych PE połączyć dodatkowo z PE rozdzielnicy 
oddziałowej. 
 
9.1.36. Połączenia wyrównawcze dodatkowe  
W pomieszczeniach oraz łazienkach wyposażonych w natrysk  lub wannę wykonać należy lokalne 
połączenia wyrównawcze dodatkowe, przyłączone do najbliższych, głównych szyn uziemiających. Do 
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systemu należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 
wentylacyjnych oraz metalowe obudowy urządzeń sanitarnych. 
W tym celu należy wykonać dla pomieszczeń i łazienek- od strony korytarza, zacisk uziemiający EC 
(zacisk w puszce podtynkowej rozgałęźnej np. firmy Schrack) i przyłączyć wyżej wymienione elementy 
przewodem wyrównawczym miejscowym. 

Połączenia wykonać odpowiednio przewodami o przekroju nie mniejszym niż połowa przekroju 
przewodu ochronnego stanowiącego część  największego przewodu zasilającego urządzenia w tym 
pomieszczeniu, ale nie mniej niż 6 mm2  np. przewodem typu H07Z-K 6mm2: 
W przypadku zastosowania w łazienkach instalacji sanitarnej i urządzeń nie przewodzących  należy 
ułożone przewody zaizolować i zakończyć w puszce podtynkowej.  

9.1.37. Uwagi końcowe 

1. Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, polskimi normami, 
przepisami i warunkami wykonania i odbioru robót z aktualną sztuką i wiedzą techniczną, pod 
stałym nadzorem technicznym z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. 

2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu 
wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych materiałów, systemów i elementów 
wykonawczych oraz dostaw urządzeń.  
W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie rozwiązań, materiałów, urządzeń i aparatury 
dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem 
zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.  
Każda zamiana musi zostać przez wykonawcę instalacji  uzasadniona  odpowiednimi obliczeniami 
potwierdzającymi parametry zastosowanego urządzenia i zatwierdzona przez projektanta. 

3.  Przed przystąpieniem do wykonania robót elektrycznych, wykonawca winien zapoznać się z 
dokumentacjami branżowymi. 

4. Niezbędna jest ścisła koordynacja wykonawcza między branżami przy wykonywaniu magistrali 
elektrycznych, w szczególności z branżą wentylacyjną.  

5.  Podłączenia wszystkich urządzeń technologicznych dokonują firmy specjalistyczne. W przeciwnym 
przypadku należy liczyć się z utratą gwarancji na urządzenia. 

6.  W trakcie wykonywania zbrojenia obiektu winien być obecny inspektor nadzoru elektrycznego.  
7. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji należy wykonać odpowiednie  pomiary 

potwierdzające prawidłowość ich wykonania i sporządzić protokoły badań  oraz poinformować 
użytkownika o konieczności co miesięcznego testowania  wyłączników  różnicowo-prądowych. 

 
9.1.38. Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm 
[1] – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi zmianami. 
[2] - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej  z 1985r. – Wytyczne projektowania instalacji i urządzeń 
elektrycznych w  szpitalach ogólnych cz. II Instalacje elektroenergetyczne  wewnętrzne.          
[3] – PN-HD 60364-1: 2010 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia cz.1: Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
[4] – PN-HD 60364-4-41: 2009 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia– Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
[5] – PN-HD 60364-4-42: 2011– Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
[6]– PN-HD 60364-4-43: 2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia– Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
[7] - PN-HD 60364-4-443: 2016 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
[8] – PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia –Część 4-444: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa –Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. 
[9] – PN-HD 60364-5-51: 2011 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – postanowienia ogólne. 
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[10] – PN-HD 60364-5-52: 2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia– Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 
[11]– PN-HD 60364-5-53:2016 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia– Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
[12]– PN-HD 60364-5-534:2016 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia– Część 5-534: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Urządzenia do ochrony przed 
przejściowymi przepięciami. 
[13]– PN-HD 60364-5-537:2017-01– Instalacje elektryczne niskiego napięcia– Część 5-537: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Odłączanie izolacyjne i 
łączenie. 
[14] – PN-HD 60364-5-54: 2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne. 
[15] – PN-IEC 60364-5-551: 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie –Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
[16] – PN-HD 60364-5-559: 2010 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Część 5-55: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie –Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 
[17] – PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia –Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego –Instalacje bezpieczeństwa 
[18] – PN-HD 60364-6: 2008 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie. 
 [19] – PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. 
[20] – PN-IEC 60364-7-710– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji- pomieszczenia medyczne 
[21] -  PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
[22] – PN-EN- 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie -Oświetlenie  miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach. 
[23] – PN-EN –1838:2005 – Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne. 
[24] – PN-EN –50172:2005 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
[25] – PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
[26] – PN-EN 61000-3-2:2014-10 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) –Część 3-2: Poziomy 
dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu ( fazowy prąd odbiornika <= 16A). 
[27] -  PN-IEC 664-1 1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach nn. Zasady, 
wymagania i badania. 
[28] - PN-IEC 62305-1,2,3,4 - Ochrona odgromowa 

[29] –  N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
[30] – PN-76/E-05125  Elektroenergetycznei sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
[31] – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z  dnia 27 kwietnia 2010r.  
[32] - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 26 marca 2019 r. DZ.U 2019 r. poz. 595 
 
9.1.39. Obliczenia 

 Załączono tabele :T1-T5 w rozdziale obliczeniowym 
 
9.2. Instalacje elektryczne niskoprądowe 
 
Niniejszy projekt budowlany obejmuje: 

 system telekomunikacyjny wraz z siecią LAN,  

 system RTV, 

 system domofonowy i kontroli dostępu, 

 system telewizji dozorowej CCTV, 

 system przyzywowy.   

 system sygnalizacji pożaru SSP 
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Projekt został opracowany w stopniu szczegółowości niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę. 
Podstawę do wykonania wszelkich instalacji będzie stanowić projekt wykonawczy oraz rysunki 
montażowe.  
Projekt wykonawczy musi być zgodny z niniejszym Projektem, obowiązującymi przepisami i wymaganiami 
(warunkami) technicznymi oraz  normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 
 
9.2.1 System telekomunikacyjny i sieć LAN  
Głównym punktem systemu   telekomunikacyjnego  budynku  jest pomieszczenie serwerowni ( pok. 120), .  
Pomieszczenie  009  w którym zlokalizowano  punkt PS-T (budynkowy punkt styku z siecią 
telekomunikacyjną) znajduje się w piwnicy. W pomieszczeniu tym przewidziano instalację szafy przyłącza 
operatora telekomunikacyjnego oraz zasilacza UPS .    
 
9.2.2 Okablowanie strukturalne budynku (LAN) 
W obiekcie zaprojektowano Główny Punkt Dystrybucyjny – GPD ( szafy GPD1, GPD2 pom. 120) . 
 Z pomieszczenia tego  wyprowadzone są kable  sieci   światłowodowej oraz miedzianej na poszczególne 
kondygnacje.    
Kable sieci LAN    należy układać na projektowanych drabinach i korytach kablowych. System 
okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej.  
W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych zaprojektowano: 
• Okablowanie miedziane przewyższające wymagania kategorii 6A (klasy EA). 
• Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej. 
• Okablowanie światłowodowe jednomodowe. 
Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 2 modułów 
RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Lokalizacja 
punktów PEL oraz osprzęt montażowy ujęto w projekcie branży elektrycznej. Przyjęto uniwersalny 
standard montażowy, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych. 
Punkty dystrybucyjny ( GPD1,GPD2)  należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w których 
zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urządzenia 
aktywne. 
Do budowy głównego punktu dystrybucyjnego (  serwerownia), należy użyć szaf 19” 42U 800x800mm 
(szer. x gł.) z cokołem.  
W projekcie przewidziano układanie kabli w powłoce bezhalogenowej LSOH. Kable należy układać na 
korytach kablowych. Ostatni odcinek od koryta do gniazda należy ułożyć w rurze typu „peszel”.  
Układane kable należy uformować w bloki wykorzystując opaski kablowe. Wszystkie przepusty kablowe 
należy zabezpieczyć pianką oraz zaprawą ognioodporną. 
 
9.2.3 System RTV 
Budynek wyposażony będzie w antenę satelitarną    oraz antenę  TV cyfrowej naziemnej   .  
Anteny podłączone będą do konwertera światłowodowego , który   za pomocą światłowodu  
jednodomowego ( SM4(4J)) doprowadzi sygnał  RTV do pomieszczenia  serwerowi . Tam zainstalowany 
zostanie odbiornik światłowodowy oraz multiswitche . Stamtąd   kablami miedzianymi RG6      sygnał RTV    
doprowadzony zostanie do gniazdek w wybranych pomieszczeniach. 
System RTV zapewni pasmo przenoszenia od 87,5 do 2150 MHz  (  SAT , FM , DAB, DVB-T). 
Urządzenia systemu RTV  spełniać muszą warunki ekranowania dla klasy A. 
 
9.2.4 System przyzywowy 
Zastosowany zostanie system przyzywowy ( jednolity system przyzywowy obejmie wszystkie wyznaczone 
dla niego punkty zlokalizowane na terenie szpitala)  złożony  z: 

• kasowników  alarmu, 
• włączników pociągowych  i przyciskowych, 
• aparatów sygnalizacji przyzywowej, 
• lampek z buczkiem  alarmowym , 
• centralek alarmowania  zamontowanych  w punktach pielęgniarskich ( lożach pielęgniarskich ) 

199



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
CZĘŚĆ II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  - OPIS TECHNICZNY 

 

 

Lampki z buczkami  montowane są nad wejściami do  obsługiwanych pomieszczeń  , kasowniki alarmu 
przy wyjściach z obsługiwanych pomieszczeń , włączniki alarmu w pobliżu umywalek, sedesów, prysznicy 
i wanien, łóżek . 
 
9.2.5 System telewizji dozorowej CCTV 
W systemie CCTV zamontowane zostaną kamery cyfrowe pracujące w standardzie IP. System CCTV 
wyposażony zostanie w kamery komunikujące się z rejestratorami cyfrowymi wyposażonymi w porty 
Ethernet. Rejestratory zamontowane zostaną w szafie dystrybucyjnej zlokalizowanej w serwerowni. 
Wpięcie kamer w sieć LAN obiektu umożliwiają switche   z możliwością zasilania elementów systemu w 
standardzie Power Over Ethernet (PoE). Kamery w odległości <60,0m od szafy zasilone zostaną poprzez 
PoE kablami FTP kat. 6. Krosowanie kamer ze switchem nastąpi poprzez panele 24xRJ45 kat 6. 
Pozostałe kamery (odległość >60,0m) poprzez media konwertery połączone zostaną z szafą 
dystrybucyjną kablem światłowodowym SM 2J. W szafie dystrybucyjnej  poprzez panel światłowodowy, 
media konwertery oraz switche kamery również połączone zostaną z rejestratorem cyfrowym. Rejestrator 
oraz kamery w razie awarii zasilone zostaną z zasilacza UPS pracującego w trybie on-line. Do nadzoru 
obrysu budynku i wejść do budynku zastosowane zostaną kamery zewnętrzne 4Mpi/IP, natomiast do 
obserwacji wyznaczonych obszarów wewnątrz budynku zastosowane zostaną kamery wewnętrzne 
4Mpi/IP. 
W pomieszczeniu portierni   zlokalizowane  zostanie stanowisko wizualizacji i obsługi systemu 
wyposażone w oprogramowanie kompatybilne z zastosowanymi rejestratorami, punkty podglądu 
zlokalizowane będą także w punktach pielęgniarskich.  
  
9.2.6 System kontroli dostępu KD oraz domofonowy 
System kontroli dostępu obsługiwać będzie wybrane przejścia w projektowanym obiekcie. Wykorzystywać 
będzie  karty zbliżeniowe , czytniki kart oraz kontrolery przejść. System wyposażony będzie z układ 
zasilania awaryjnego ( zasilacze buforowe). Do zarzadzania systemem wykorzystane zostanie 
oprogramowanie dostarczane przez producenta systemu . 
Budynek   wyposażony będzie w cyfrowy system domofonowy. Poszczególne elementy systemu 
połączone będą ze sobą magistralą systemową. 
Przejścia  objęte systemem KD i  domofonowym określone zostaną w projekcie wykonawczym 
 
9.2.7. System sygnalizacji pożarowej (SSP). 
System sygnalizacji pożarowej zapewnia pełną ochronę obiektu. W pełnym zakresie (ochrona całkowita) 
obejmuje wszystkie kondygnacje. Dozorowaniem nie są jedynie objęte małe pomieszczenia sanitarne 
(toalety)  w których nie przewiduje się przechowywania materiałów łatwopalnych oraz chłodnie. System 
sygnalizacji pożarowej wykonany w oparciu o Specyfikację Techniczną „PKN – CEN TS 54-14 Systemy 
sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, 
eksploatacji i konserwacji”.  
Szyby windowe dozorowane są przez  aspiracyjne czujki dymu wyposażone w układ rurek zasysających. 
Centralki obsługujące czujki aspiracyjne wyposażone są w certyfikowane zasilacze pożarowe z 
akumulatorowym zasilaniem awaryjnym. 
 
W celu zapobiegania zadymieniu pionowych oraz poziomych dróg ewakuacyjnych zastosowano system 
oddymiania wyposażony w certyfikowane centrale sterująco-zasilające. Centrale te sterują klapami ( lub 
oknami dymowymi) oraz elementami systemu zapewniającego dopływ powietrza do oddymianych klatek 
schodowych i poziomych dróg ewakuacyjnych. Centralka  przełączana jest z trybu czuwania  w tryb 
oddymiania  sygnałem z czujek dymu lub RPO ( ręczny przycisk oddymiania), RPO montowane są na 
każdej kondygnacji w klatkach schodowych.  Centralki oddymiania  przekazują do systemu SSP  sygnał 
AWARIA gdy centralka uległa uszkodzeniu oraz ALARM gdy została wprowadzona w tryb oddymiania.. 
Siłowniki klap dymowych ( lub okien dymowych)  oraz siłowniki odpowiedzialne za otwarcie otworów 
napowietrzania zasilane są liniami trójprzewodowymi z funkcja kontroli  ciągłości linii zasilania i 
odpornością ogniową PH90.   
 
W SSP zastosowano instalację adresowalną, pętlową gwarantującą wysoką niezawodność i jakość 
funkcjonowania. Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda, adaptery, elementy 
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sterujące i wyjściowe, centrala sygnalizacji, zasilacze, ręczne ostrzegacze pożarowe, wewnętrzne 
sygnalizatory  optyczne, wskaźniki zadziałania, zwalniaki, sterowniki, siłowniki) posiadają certyfikaty 
wydane przez CNBOP ( lub ITB) . Wszystkie elementy pętli central SSP wyposażone są w integralne 
izolatory zwarć  podnosząc tym samym  stopień niezawodności systemu. Zastosowano kable typu 
YnTKSYekw pętli  dozorowych, HTKSH ekw PH90 pętli wyposażonych w liniowe moduły sterująco-
kontrolne ( w przypadku zastosowania modułów sterujących wyposażonych w mechanizmy „Fail-Safe” i 
nie realizujących złożonych algorytmów sterowania  można włączyć je w pętle dozorowe wykonane 
kablem YnTKSY ) , HDGs linii sterujących oraz YnTKSY linii sygnalizacji zwrotnej, również posiadające 
certyfikaty CNBOP. Trasy kabli ognioodpornych zaprojektowano jako certyfikowane zespoły kablowe  o 
odporności ogniowej 90 minut (certyfikowane korytka oraz uchwyty kablowe przeznaczone do układania / 
mocowania wskazanych typów kabli zgodnie z wytycznymi producenta). Kable YnTKSY zaprojektowano w 
rurkach peszla mocowanych do podłoża  przy pomocy uchwytów systemowych. 
 
Punktem  głównym jest centrala SSP (wyposażona akumulatory przewidziane na 72 godziny czuwania + 
30 minut pracy w stanie alarmowania) oznaczona jako CSP zlokalizowana w pomieszczeniu portierni na 
parterze (pokój 121). Centrala będzie posiadała możliwość rozbudowy o dodatkowe linie pętlowe oraz 
przystosowanie do pracy sieciowej. Do centrali będą podłączone magistralą redundantną wyniesione 
panele wskazań montowane w lożach pielęgniarskich (pokoje 227, 327). Oprócz centrali CSP w skład 
systemu wchodzić będą: czujki optyczne dymu (lub czujki multisensorowe o programowo ustawianym 
trybie pracy), czujki temperatury (lub czujki multisensorowe o programowo ustawianym trybie pracy), 
systemy aspiracyjne (zasysające)  wyposażone w detektory dymu,  ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)  
oraz moduły wejść/wyjść (LM WE/WY) przeznaczone do współpracy z urządzeniami zabezpieczenia 
pożarowego (kontrola stanu, sterowanie)   
 
Ze względu na charakter budynku podstawową czujką chroniącą lokale jest czujka dymu przystosowana 
do wykrywania wszystkich rodzajów pożarów od TF1 do TF5 ( lub TF9).  Stosowane są czujki punktowe 
dymu (lub czujki punktowe multisensorowe z aktywnym członem detekcji dymu) oraz systemy aspiracyjne 
(zasysające) wyposażone w detektory dymu ( szyby windowe). W pomieszczeniach gdzie czujki dymu nie 
mogą być zastosowane (np. kuchnie, łaźnie) użyte będą czujki temperatury lub czujki typu 
multisensorowego z aktywnym członem temperaturowym. Ochronie podlegają również przestrzenie 
nadsufitowe (w przypadku obecności sufitu podwieszanego, gdy przestrzeń nad sufitem przekracza 
800mm głębokości lub gdy w przestrzeniach tych są prowadzone kable bezpieczeństwa), w tych 
obszarach instalowane są dwie warstwy czujek (montowane na suficie podwieszonym oraz montowane na 
stropie właściwym wyposażone w zewnętrzne wskaźniki zadziałania). Dodatkowo czujki dymu w osłonach 
przeciwwietrznych montowane są  w kanałach nawiewnych central wentylacji. Linie dozorowe okablowane 
będą certyfikowanym  przewodem YnTKSYekw. Elementem sygnalizacyjnym jest system sygnalizatorów 
akustycznych. Przyjęty poziom sygnału akustycznego wynosi 65dB ( biura, ciągi komunikacyjne, gabinety 
,sale pobytu chorych),   
   
Zgodnie z normą PN/EN, specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14 oraz wskazówkami VDS 
(zaostrzającymi pewne wymagania) przyjęto następujące zasady: 
• powierzchnia dozorowania czujki dymu w pomieszczeniach maksimum 60m2, najdalszy punkt położony 
5,8 metra od czujki, 
• czujki dymu w wąskich korytarzach w odległości max. 15 metrów od siebie, 
• powierzchnia dozorowania czujki temperatury – maksimum 30m2, w korytarzach czujki temperatury  
montowane w odległości maksimum 10 metrów od siebie, najdalej położony punkt o odległości maksimum 
5m od czujki, czujki te montowane są w pomieszczeniach w których czujka dymu może generować 
fałszywe alarmy. 
• ręczne ostrzegacze pożarowe ROP montowane na wysokości 120 cm od posadzki przy wyjściach, na 
drogach ewakuacyjnych, w wejściach do klatek   schodowych. Maksymalna odległość z dowolnego punktu 
do najbliższego ROP to 30 metrów . 
• czujki dymu montowane w odległości co najmniej 0,5 metra od ścian, w górnych 5% wysokości 
pomieszczenia, wolna przestrzeń pod czujką minimum 0,5 metra w każdym kierunku,  
• zasysające czujki dymu  wykorzystywane do ochrony szybów windowych  , maksymalny obszar objęty 
monitoringiem na jeden otwór próbkujący odpowiada maksymalnemu obszarowi objętemu monitoringiem 
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przez czujki punktowe, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi planowania przedstawionymi 
powyżej. 
W celu wyeliminowania wpływu fałszywych alarmów na pracę obiektu (powodowanych przez przypadkowe 
naciśniecie np. ROP) zaleca się  dla potrzeb procedur sterowania urządzeniami sygnał z ROP skorelować 
z sygnałem z czujki dymu lub temperatury (niekoniecznie znajdującej się w tym samym obszarze co ROP 
zgłaszający alarm) i dopiero wtedy uruchomić procedury sterowania, uruchomienie sterowań winno 
następować dla strefy w której znajduje się czujka dymu (temperatury) zgłaszająca alarm. Samo 
naciśniecie ROP nie potwierdzone sygnałem z czujki dymu lub temperatury winno wywoływać alarm II 
stopnia i powodować przesłanie informacji do jednostki PSP bez uruchamiania procedur sterowania 
urządzeniami przeciwpożarowymi.  
Projektuje się, że system SSP będzie współpracował z istniejącym systemem SSP Mazowieckiego 
Szpitala Bródnowskiego wykorzystując do komunikacji sygnały dwustanowe przekazywane pomiędzy obu 
systemami za pomocą modułów WE/WY systemów SSP. 
 
Sposoby zasilania, linie zasilania i sterowania : 
• Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych (centrali systemu sygnalizacji pożaru, centralek 
przeciwpożarowego systemu zasysającego (system zasilany z pożarowego zasilacza buforowego 
230/24V), centralek oddymiania / napowietrzania oraz ewentualnych innych urządzeń niezbędnych w 
trakcie pożaru)  realizowane jest sprzed wyłącznika przeciwpożarowego. Przewody i kable zasilające i 
sterownicze urządzeń przeciwpożarowych posiadają klasę E 90 (PH 90) . 
• centrala systemu sygnalizacji pożarowej, centralki oddymiania   oraz zasilacz centralek systemu 
aspiracyjnego (zasysającego dym) zasilane są z wydzielonych odrębnych obwodów posiadających 
wyłącznie jedno zabezpieczenie wyraźnie oznakowane i wyodrębnione w rozdzielni niskiego napięcia. 
Zasilanie wyżej wymienionych urządzeń spełniać będzie wymagania dotyczące instalacji bezpieczeństwa 
zgodnie z aktualną PN. 
• Zasilanie klap pożarowych odcinających działających w wyniku zaniku napięcia - kable o odporności 
ogniowej PH0, 
• kable połączeń sieciowych  pomiędzy centralami SSP  –  odporność ogniowa PH90, 
• linie zasilania wewnętrznych   sygnalizatorów  optycznych (konwencjonalnych) – odporność ogniowa 
PH90, dla sygnalizatorów  akustycznych  zasilanych z pętli dozorowej  PH0. 
 
Sposób alarmowania  realizowany przez  system SSP: 
• Dwustopniowa organizacja alarmowania 
W celu eliminacji fałszywych alarmów z czujek automatycznych oraz umożliwienia służbom dozoru 
zneutralizowania niewielkiego zagrożenia pożarowego bez konieczności wzywania Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej Straży Pożarnej, przyjęto dwustopniową procedurę organizacji alarmowania. Przy tak przyjętej 
procedurze zagrożenie wykryte przez czujkę automatyczną powoduje jedynie sygnalizację alarmu 
pożarowego I stopnia. 
• Alarm pożarowy I stopnia 
Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obsługi centrali pożarowej CSP zlokalizowanej w 
pomieszczeniu portierni na parterze (121) oraz na wyniesionych panelach wskazań. Alarm może zostać 
wygenerowany przez dowolną czujkę automatyczną (wskazywana jest wtedy dokładna lokalizacja miejsca 
wystąpienia zagrożenia pożarowego). 
• Alarm pożarowy II stopnia 
System sygnalizacji pożarowej po upływie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie 
 przechodzi w alarm II stopnia.  Wywołanie alarmu II stopnia powoduje bezzwłoczne wysłanie komunikatu 
o zagrożeniu pożarowym za pośrednictwem urządzeń transmisji alarmów do najbliższej jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo wysterowane zostają urządzenia automatyki pożarowej zgodnie 
z matrycą sterowań wynikającą ze scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru.  
• Czas potwierdzenia 
Po zgłoszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, służby dozoru mają obowiązek potwierdzenia przyjęcia 
informacji o zagrożeniu pożarowym oraz o podjętej interwencji. Przyjęto, że czas potwierdzenia wynosi 30 
sekund. W tym czasie pracownik ochrony musi podejść do centrali i wcisnąć przycisk ROZPOZNANIE na 
panelu obsługi. Po upływie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obsługi, system przechodzi w alarm II 
stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z brakiem możliwości 
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podjęcia przez służby dozoru interwencji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy pożar wystąpił w 
pomieszczeniu ochrony i służby dozoru nią są w stanie realizować określonych procedur. 
• Czas rozpoznania 
Po potwierdzeniu przez służby dozoru alarmu I stopnia następuje odliczanie czasu niezbędnego na 
dotarcie do miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego i określenia jego stopnia. Przyjęto czas 
rozpoznania 4 minuty. W tym czasie drugi z pracowników służb dozoru po dotarciu na miejsce zagrożenia 
podejmuje decyzję o konieczności wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub próbie neutralizacji 
zagrożenia we własnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbędne jest wciśnięcie najbliższego ROPa 
lub przekazanie informacji do pracownika pełniącego dozór w celu wciśnięcia ROPa zlokalizowanego w 
pomieszczeniu recepcji. W przypadku możliwości podjęcia akcji gaśniczej we własnym zakresie 
niezbędne jest przekazanie informacji do pracownika pełniącego dozór w pomieszczeniu ochrony w celu 
skasowania alarmu przed upływem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji 
(potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi automatycznie 
w alarm II stopnia. 
Centrala systemu sygnalizacji pożarowej  realizuje  w zakresie alarmowania pożarowego   następujące 
funkcje sterujące i detekcyjne : 
• wczesne wykrycie źródła potencjalnego pożaru z dokładnym określeniem  jego miejsca powstania 
(detekcja),  
• dwustopniowe alarmowanie po detekcji pożaru,   
• załączenie sygnalizatorów  akustycznych , 
• automatyczne sterowanie urządzeniami ochrony przeciwpożarowej budynku w tym: centralami 
oddymiania/napowietrzania, wyłączanie wentylacji, klimatyzacji i włączanie wentylacji oddymiającej,  
• zamknięcie/otworzenie klap na kanałach wentylacji bytowej i oddymiającej, 
• odblokowanie drzwi  na drogach ewakuacyjnych, 
 
Uszczegółowieniem niniejszego projektu budowlanego będzie projekt wykonawczy. 
Projekt wykonawczy zawierał będzie szczegółowy algorytm sterowań:  
• systemów oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych,  
• otwarciem i zablokowaniem w pozycji otwartej drzwi przesuwnych ( o ile takie wystąpią),  
• wyłączenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiekcie,  
• zamknięcia klap odcinających na kanałach i przewodach wentylacyjnych, 
• zwolnienie rygli drzwi ewakuacyjnych objętych kontrolą dostępu, 
•  uruchomienie   wewnętrznych sygnalizatorów  akustycznych .. 
Szczegółowy scenariusz działania poszczególnych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych budynku  , 
stanowił będzie odrębne opracowanie na etapie dokumentacji wykonawczej. Na podstawie wspomnianego 
scenariusza opracowana zostanie matryca sterowań systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu 
zarządzania akcją pożarową. 
Ponadto w projekcie wykonawczym zawarte zostaną m. in. następujące informacje o: 
• nadzorowanych strefach  i pomieszczeniach  ze szczegółowym 
  rozmieszczeniem czujek na rzutach kondygnacji  oraz  schemacie zbiorczym, 
• doborze czujek do spodziewanego rodzaju pożaru oraz warunków otoczenia, 
• szczegółowych warunkach lokalizacji centrali sygnalizacji pożaru, 
• obliczeniach pojemności akumulatorów zasilających, 
• sposobach prowadzenia pętli i warunków zasilania centrali   
• urządzeniach  współpracujących z centralami sygnalizacji pożaru. 
 
9.2.8. Budowa tras kablowych 
Projektowane trasy kablowe dzielą się na: 
1. pionowe trasy kablowe   , 
2. poziome trasy kablowe prowadzone w korytkach stalowych , 
3 .poziome trasy kablowe prowadzone w rurkach peszla . 
Trasy wymagają dokładnej koordynacji międzybranżowej na etapie ich wykonania. Przewody instalacji 
niskoprądowych winny być prowadzone w odległości co najmniej  0,2 metra od  przewodów instalacji 
silnoprądowych  jeżeli  sumaryczna długość  równoległej trasy tych przewodów jest większa niż 15,0 
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metra. Jedynie krótkie odcinki poniżej 15,0 metra długości mogą być układane w odległości mniejszej niż 
0,2 metra od siebie. 
W przypadku sygnałów wrażliwych na zakłócenia stosować kable ekranowane, ekran kabla winien być 
uziemiony z jednej strony , tak aby na  końcach ekranu nie powstawała różnica potencjałów. 
Proces układania koryt kablowych winien być skoordynowany w trakcie prowadzenia budowy. Kierownik 
robót elektrycznych winien  pokierować procesem koordynacji między branżą elektryczną i słaboprądową. 
Celowe jest powierzenie układania koryt głównych tras kablowych  wykonawcom branży elektrycznej 
(mają więcej koryt kablowych), prace te winny być wykonywane w ścisłym porozumieniu z kierownikiem 
robót słaboprądowych. Wszelkie prace przy budowie tras kablowych należy koordynować z branżą 
instalacji wentylacyjnych i sanitarnych.  
Rurki instalacyjne RL przeznaczone do prowadzenia okablowania mocować do ścian oraz stropu za 
pomocą uchwytów  przewidzianych przez producenta rurek do ich montażu. Miejsce instalacji rurek 
koordynować z położeniem instalacji elektrycznych oraz wentylacyjnych i sanitarnych. Rurki prowadzić 
równolegle do osi budynku.  
Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany, stropy) należy  uszczelnić do poziomu 
odporności ogniowej ściany lub stropu przy pomocy materiałów posiadających niezbędne certyfikaty i 
dopuszczenia. 
Przejścia  w zależności od sposobu prowadzenia okablowania oraz jego rodzaju zabezpieczyć w 
następujący sposób: 
•Rurki peszla ( pojedyncza rurka w otworze) na pojedyncze przewody lub kilka przewodów oraz 
pojedyncze kable  (średnica rurki lub kabla do 40 mm)  -  przestrzeń pomiędzy ścianą (stropem)  a rurką 
(lub kablem)  wypełnić wełną mineralną o gęstości >= 40 kg/m3 a następnie uszczelnić masą 
ognioodporną na głębokość 10 mm z obu końcy przegrody. Daje to klasę odporności EI120  (dla ścian 
betonowych minimum grubości 120 mm, cegły -150mm , stropy 180mm) , 
•Koryta i drabinki kablowe (pojedyncze lub grupy koryt) - trasa ognioodporna pionowa w szachcie 
teletechnicznym – (grubość ścian minimum: beton – 120mm, cegła – 150mm, stropy 180mm) należy 
zabezpieczyć zaprawą ognioochronną, tworząc jednocześnie zapasowe przejścia kablowe poprzez 
wbudowanie ogniochronnych klinów. Kliny te w razie dokładania kabli należy usunąć.  Ilość zapasowych 
przejść winna być taka aby można było wypełnić drabinkę kablową ognioodporną  w  85%. Powstałe 
otwory i szczeliny uszczelnić zaprawą ogniochronną.  Daje to klasę odporności  przejścia równą  EI120 , 
• Koryta i drabinki kablowe (pojedyncze lub grupy koryt) -  trasa kabli teletechnicznych (zwykłych)  
pionowa w szachcie teletechnicznym – (grubość ścian minimum: beton – 120mm , cegła – 150mm , stropy 
180mm)  należy zabezpieczyć płytami z wełny mineralnej o gęstości minimum 150kg/m3 i grubości d= 2 x 
50mm (po 50mm z każdej strony przejścia), cały otwór oraz sąsiadującą z nim ścianę (strop) – minimum 
20mm pas wokół otworu  pokryć masą ogniochronną o grubości > 1mm, kable, drabinki, korytka pokryć 
warstwą masy ogniochronnej grubości> 2mm na długości minimum 150mm przed i za przejściem.  W celu 
ułożenia dodatkowych kabli  wywiercić otwory w wełnie mineralnej  a następnie przeciągnąć kable pokryte 
masą ogniochronną a powstałe nieszczelności uzupełnić wełaną mineralną i masąogniochronną. Daje to 
klasę odporności przejścia równą  EI120  
• Korytka kablowe tras poziomych - (grubość ścian minimum: beton – 120mm , cegła – 150mm , stropy 
180mm)  należy zabezpieczyć płytami z wełny mineralnej  o gęstości minimum 150kg/m3 i grubości d= 2 x 
50mm (po 50mm z każdej strony przejścia) , cały otwór oraz sąsiadującą z nim ścianę (strop) – minimum 
20mm pas wokół otworu  pokryć masą ogniochronną o grubości > 1mm, kable drabinki, korytka pokryć 
warstwą masy ogniochronnej o grubości > 2 mm na długości minimum 150mm przed i za przejściem. W 
celu ułożenia  dodatkowych kabli  wywiercić otwory w wełnie mineralnej a następnie przeciągnąć kable 
pokryte masą ogniochronną a powstałe nieszczelności uzupełnić wełną mineralną i masą ogniochronną.  
Daje to klasę odporności  przejścia równą  EI120 . 
 
9.3. Instalacje cieplne 

 
9.3.1. Instalacja cieplna wysokoparametrowa zasilająca węzeł cieplny 

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim a Fundacją Ewy Błaszczyk 
„AKOGO?” czynnik grzejny wysokoparametrowy będzie doprowadzony do węzła cieplnego w Klinice 
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Budzik poprzez istniejący wewnętrzny układ sieci cieplnych w Szpitalu Bródnowskim oraz poprzez 
projektowaną instalację wysokoparametrową. 
Szpital Bródnowski jest zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez przyłącze o średnicy Dn200, 
dostarczające wodę sieciową do modułu podłączeniowego w pomieszczeniu węzła cieplnego 
znajdującego się na parterze budynku H. Na zasilaniu i na powrocie modułu podłączeniowego są 
zamontowane liczniki ciepła. Na ich podstawie Szpital rozlicza się z Veolia Energia Warszawa S.A.. z 
pobranej na potrzeby Szpitala energii cieplnej i wody sieciowej. Na zasilaniu modułu podłączeniowego 
zamontowany jest regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu.  
Za modułem podłączeniowym sieć ciepłownicza rozgałęzia się i jest poprowadzona do węzłów cieplnych 
usytuowanych w różnych budynkach Szpitala Bródnowskiego. Jedno z odgałęzień wewnętrznej sieci 
ciepłowniczej, o średnicy Dn200, jest doprowadzone do pomieszczenia węzła cieplnego na parterze 
budynku A, skąd kolejne odgałęzienie, o średnicy Dn150, jest doprowadzone do pomieszczenia węzła 
cieplnego JB na parterze budynku J.  
Tutaj, zgodnie z ustaleniami ze Szpitalem Bródnowskim, przed zaworami odcinającymi węzła cieplnego 
zostanie wykonane odgałęzienie dla Kliniki Budzik, na którym oprócz zaworów odcinających zostanie 
zamontowany licznik ciepła. Licznik ten będzie stanowił podstawę do rozliczeń za wykorzystaną energię 
cieplną pomiędzy Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim a Kliniką Budzik. Rozliczenie za ilość czynnika 
wysokoparametrowego pobranego do napełniania instalacji grzewczych będzie dokonywane na podstawie 
wodomierza z nadajnikiem impulsów zamontowanego na projektowanym w węźle cieplnym dla Kliniki 
Budzik zestawie do napełniania instalacji wodą sieciową. 
Instalacja wysokoparametrowa zasilająca węzeł cieplny w Klinice Budzik będzie poprowadzona pod 
stropem pomieszczenia węzła cieplnego JB do pomieszczenia maszynowni chłodu. Tam zostanie 
wprowadzona do przykrytego płytami żelbetowymi kanału podpodłogowego biegnącego pod 
pomieszczeniem maszynowni chłodu, pod salą konferencyjną i pod pomieszczeniem nieczynnej 
wentylatorni. Kanał jest połączony z korytarzem piętra technicznego budynku J. Pod stropem korytarza 
instalacja cieplna wysokoparametrowa zostanie doprowadzona do miejsca styku kondygnacji technicznej 
istniejącego budynku J z piwnicą projektowanego budynku Kliniki Budzik. Dalej będzie poprowadzona pod 
stropem korytarzy w piwnicy Kliniki Budzik do pomieszczenia węzła  
Instalacja cieplna wysokoparametrowa w obrębie budynku J będzie ujęta w innym opracowaniu.  
W pomieszczeniu węzła JB i w pomieszczeniu węzła w Klinice Budzik instalacja cieplna 
wysokoparametrowa będzie wykonana tradycyjnie, w izolacji z wełny skalnej lub mineralnej, w płaszczu 
aluminiowym. Poza pomieszczeniami węzłów instalacja będzie wykonana w technologii preizolowanej 
(wymóg Veolia), z systemem alarmowym, z izolacją termiczną ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR 
umieszczonej w płaszczu osłonowym SPIRO wykonanym z rury zwiniętej spiralnie z pasów taśmy stalowej 
ocynkowanej.  

Zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

Izolacje rur prowadzonych w pomieszczeniu węzła cieplnego będą wykonane z materiałów 
nierozprzestrzeniających ognia. Będą posiadały klasę reakcji na ogień A2L - s1, d0 

Poza pomieszczeniem węzła będą zastosowane spełniające wymagania dotyczące nierozprzestrzeniania 
ognia rury preizolowane w płaszczu osłonowym SPIRO, posiadające klasyfikację reakcji na ogień  
BL-s2,d0. 

Wszystkie przejścia instalacji wysokoparametrowej przez ściany będące oddzieleniem przeciwpożarowym 
będą wykonane w wymaganej klasie odporności ogniowej tych ścian. 

 
9.3.2. Węzeł cieplny 

Instalacje Instalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej będą 
zasilane poprzez trzyfunkcyjny węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku. 
Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim a Fundacją Ewy Błaszczyk 
„AKOGO?” czynnik grzejny wysokoparametrowy będzie doprowadzony do węzła cieplnego w Klinice 
Budzik poprzez istniejący wewnętrzny układ sieci w Szpitalu Bródnowskim oraz poprzez projektowaną 
instalację cieplną wysokoparametrową. 
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Szacunkowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla instalacji wynosi: 
- c.o.   Qc.o. = 110 kW 
    w tym: 

 Qcog = 92 kW  ogrzewanie grzejnikowe 
 Qcop = 18 kW  ogrzewanie podłogowe 

- c.t.   Qc.t. = 155 kW w sezonie grzewczym 
    Qc.t. LATO = 29 kW      osuszanie powietrza latem 

- c.w.   Qcw
max

 = 148 kW 

    Q
ś r

c w  = 46 kW 

Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na moc cieplną: 

Qc.o.+ Qc.t.+ Q
ś r

c w = 311 kW 

Veolia Energia Warszawa S.A. w piśmie VWAW/EWT/19/1914490/1 z dnia 22.08.2019r. w sprawie 
warunków zmiany mocy zamówionej przez Mazowiecki Szpital Bródnowski wyraziła zgodę na dodatkowy 
przydział ciepła. 

Parametry sieci cieplnej      119/55ºC 
Parametry sieci cieplnej w okresie przejściowym i latem dla c.w. 73 / 25ºC 
Parametry instalacji c.o. grzejnikowej     70 / 50ºC 
Parametry instalacji c.o. podłogowej     50 / 40ºC 
Parametry instalacji c.t.      70 / 50ºC 
Parametry instalacji c.t. do osuszania powietrza latem  40 / 30ºC 
Temperatura c.w.       60ºC 

Moduł podłączeniowy. 
Dobrano moduł podłączeniowy o średnicy Dn65. Na zasileniu zamontowany będzie zawór odcinający, 
odmulacz z wkładem magnetycznym, filtr i regulator różnicy ciśnienia. Na powrocie zamontowany będzie 
zawór odcinający i filtr. Z przewodu powrotnego wyprowadzony będzie zestaw do napełniania instalacji 
wodą sieciową, z reduktorem ciśnienia, zaworem bezpieczeństwa i z wodomierzem z nadajnikiem 
impulsów. Na podstawie jego wskazań będzie dokonywane rozliczenie pomiędzy Kliniką Budzik a 
Szpitalem Bródnowskim dotyczące ilości czynnika wysokoparametrowego pobranego do napełniania 
instalacji grzewczych. Podstawą do rozliczeń pomiędzy Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim a Kliniką 
Budzik dotyczących wykorzystanej energii cieplnej będzie licznik ciepła zamontowany w pomieszczeniu 
węzła cieplnego JB w budynku J, na odgałęzieniu instalacji wysokoparametrowej dla Kliniki. 
Przewiduje się armaturę odcinającą kulową. 
Przewody z rur stalowych czarnych ze szwem, według PN-EN 10217-2:2006.. 
Izolacja przewodów otulinami termoizolacyjnymi wykonanymi z wełny mineralnej lub skalnej, z 
jednostronnym rozcięciem, pokrytymi zbrojoną folią aluminiową z samoprzylepną. zakładką 

Moduł centralnego ogrzewania. 
Dla zasilenia instalacji c.o. w ciepło proponuje się płytowy lutowany wymiennik ciepła, w którym woda 
obiegowa będzie podgrzewana do temperatury wymaganej dla instalacji z grzejnikami.  
W obiegu zasilającym grzejniki zastosowano dwie pompy z płynną regulacją obrotów, w układzie jedna 
pracująca, jedna rezerwowa, zasilane prądem jednofazowym, Nmax=0,336 kW  
W obiegu zasilającym instalację podłogową wymagającą niższej temperatury zasilania zastosowano 
zawór trójdrogowy mieszający oraz dwie pompy z płynną regulacją obrotów, w układzie jedna pracująca, 
jedna rezerwowa, zasilane prądem jednofazowym, Nmax=0,163 kW. 
Do regulacji temperatury wody instalacyjnej przewiduje się zestaw regulacji pogodowej dostosowujący 
temperatury zasilania poszczególnych obiegów do aktualnej temperatury zewnętrznej.  
Po stronie wody instalacyjnej węzeł zabezpieczony będzie poprzez zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 
otwarcia 4 bary oraz dwa naczynie wzbiorcze przeponowe dobrane dla ciśnienia pracy 3,2 bara.  
Przewiduje się napełnianie instalacji c.o. wodą sieciową pobieraną z instalacji wysokoparametrowej. 
Przewiduje się armaturę odcinającą kulową. 
Przewody po stronie sieciowej oraz po stronie instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem, według PN-
EN 10217-2:2006. 
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Izolacja przewodów otulinami termoizolacyjnymi wykonanymi z wełny mineralnej lub skalnej, z 
jednostronnym rozcięciem, pokrytymi zbrojoną folią aluminiową z samoprzylepną. zakładką. 

Moduł ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych. 
Dla zasilenia instalacji c.t. w ciepło proponuje się płytowy lutowany wymiennik ciepła. 
W obiegu wody instalacyjnej zastosowane będą dwie pompy z płynną regulacją obrotów zasilane prądem 
jednofazowym, Nmax=0,44 kW w układzie jedna pracująca, jedna rezerwowa.  
Po stronie wody instalacyjnej węzeł zabezpieczony będzie poprzez zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 
otwarcia 2,5 bara oraz naczynie wzbiorcze przeponowe dobrane dla ciśnienia pracy 2 bary.  
Do regulacji temperatury wody instalacyjnej przewiduje się zestaw regulacji pogodowej.  
Przewiduje się napełnianie instalacji c.t. wodą sieciową pobieraną z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Przewiduje się armaturę odcinającą kulową. 
Przewody po stronie sieciowej oraz po stronie instalacji c.t. z rur stalowych czarnych ze szwem, według 
PN-EN 10217-2:2006. 
Izolacja przewodów otulinami termoizolacyjnymi wykonanymi z wełny mineralnej lub skalnej, z 
jednostronnym rozcięciem, pokrytymi zbrojoną folią aluminiową z samoprzylepną. zakładką 

Moduł centralnej ciepłej wody. 
Dla potrzeb ciepłej wody przewidziano węzeł wymiennikowy, dwustopniowy, podłączony do obiegów 
sieciowych w modułach c.o. i c.t. w układzie szeregowo-równoległym.  
Dla obiegu wody cyrkulacyjnej dobrano pompę z płynną regulacją obrotów zasilaną prądem 
jednofazowym, Nmax=0,091 kW. 
Przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia instalacja zabezpieczona będzie za pomocą zaworu 
bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar. Regulacja temperatury za pomocą zestawu automatycznej 
regulacji. 

Dla ochrony instalacji ciepłej wody przed rozwojem bakterii Legionelli będzie zastosowany zestaw 
dawkujący poprzez elektrolizę jony miedzi i srebra. Ilość jonów dostających się do wody będzie sterowana 
sygnałem z ultradźwiękowego przepływomierza zamontowanego przed wymiennikiem ciepłej wody. 

Przewiduje się armaturę odcinającą kulową. 
Przewody po stronie sieciowej z rur stalowych czarnych ze szwem, według PN-EN 10217-2:2006. 
Przewody wodociągowe z rur ze stali nierdzewnej lub z tworzywa. 
Izolacja przewodów otulinami termoizolacyjnymi wykonanymi z wełny mineralnej lub skalnej, z 
jednostronnym rozcięciem, pokrytymi zbrojoną folią aluminiową z samoprzylepną. zakładką 

 
OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ DO PRZYGOTOWANIA C.W. 

Średnie zapotrzebowanie na moc cieplną obliczono w oparciu o Przeciętne normy zużycia wody wg 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. zamieszczone w Dzienniku Ustaw z 
2002 r. Nr 8 poz. 70  
Przyjęto 700 dm3/1 łóżko (jak dla sanatoriów z hydroterapią) 
W klinice będzie 18 łóżek 
Przyjęto czas użytkowania c.w. 16h 
Przyjęto dobowy współczynnik nierównomierności Nd=1,5 
Przyjęto, że udział c.w. o temperaturze 60ºC w całkowitym zapotrzebowaniu na wodę wynosi 0,6 

Qcw
śr =  

18 x 700 x 1,5 
 x 0,6 x (60-5) x 1,163 = 45 400 W           

 
 

16      

Przyjęto Qcw
śr=46 kW 

Maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplną będzie występowało po zakończeniu pracy pierwszej 
zmiany, gdy jednocześnie mogą być wykorzystane wszystkie natryski znajdujące się przy szatniach 
personelu. 
Ilość natrysków     8 
Przyjęto wydajność natrysku     8 dm3/min = 0,133 dm3/s 
Przyjęto temperaturę wody    38ºC 

Qcw
max= 8 x 0,133 x (38 – 5) x 4187 = 147 100 W 
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Przyjęto Qcw
max=148 kW 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

Izolacje rur prowadzonych w pomieszczeniu węzła cieplnego będą wykonane z materiałów 
nierozprzestrzeniających ognia. Będą posiadały klasę reakcji na ogień A2L - s1, d0 
Zagadnienia budowlane: 
Podłoga i ściany do wysokości 10 cm będą wodoszczelne, uniemożliwiające przedostawanie się ew.  

przecieków do sąsiednich pomieszczeń. Warunek wodoszczelności dotyczy także progów w otworach 
drzwiowych. Podłoga będzie odporna na ścieranie i wodę oraz wyprofilowana ze spadkiem do 
wpustów podłogowych. Drzwi stalowe, otwierane na zewnątrz pomieszczenia pod naciskiem od 
wewnątrz, z atestowanym zamkiem, o szerokości minimum 90 cm. 

Zagadnienia wodno – kanalizacyjne: 
Odwadnienie węzła zaprojektowano przez studnię schładzającą. W pomieszczeniu zaprojektowano zlew. 
Zagadnienia wentylacyjne: zaprojektowano wentylację wywiewną awaryjną mechaniczną, zapewniającą 

nie przekraczanie temperatury +25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim. 
Zagadnienia elektryczne: Zaprojektowano zasilanie do rozdzielni elektrycznej. Maksymalny pobór mocy 

elektrycznej przez pompy 3 kW. Podłączenia elektryczne urządzeń technologicznych wg instrukcji 
dostawcy urządzeń i DTR 

 
9.4. Instalacje grzewcze 

 
W budynku Kliniki Budzik zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne, grzejnikowe i podłogowe. 
W hallach i korytarzach ogólnodostępnych (pom. 102,201,210,301,401), łazienkach i 
szatniach personelu zaprojektowano   ogrzewanie podłogowe, w pozostałych pomieszczeniach - grzejniki 
stalowe, płaskie, z płaską powierzchnią blachy, w wykonaniu higienicznym (bez osłon i konwektorów), 
w łazienkach - grzejniki łazienkowe, drabinkowe. W pom. tech, zaprojektowano grzejniki elektryczne. 

 
9.4.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania 
Instalacja centralnego ogrzewania będzie zasilana w czynnik grzewczy z węzła kompaktowego (pom. 
nr 013), opisanego w niniejszym Projekcie Budowlanym. 
 

Z węzła czynnik grzewczy zostanie podany do izolowanego rozdzielacza  głównego z grupami 
pompowymi z pompami elektronicznymi i zaworem mieszającym (dla obiegu grzejnikowego) i niezbędną 
armaturą odcinającą i pomiarową. 

W węźle cieplnym zaprojektowano trzy niezależne obiegi: 
- obieg co podłogowego  
- obieg co  grzejnikowego  
- obieg instalacji ciepła technologicznego. 
 
Instalacji zostanie wykonane z izolowanych cienkościennych rur stalowych w technologii presss (piony 
i rozprowadzenie poziome instalacji) i izolowanych rur rurami typu z typ PE-RT/Al/PE-RT (system press) 
o ciśnieniu roboczym do 10bar. Rury będą prowadzone z minimalnym spadkiem 0,3%-0,5%. 
Główne trasy prowadzenia  instalacji, usytuowanie pionów, rozdzielaczy, grzejników, obszarów 
z ogrzewaniem podłogowym, pokazano na rzutach budynku. 

 
9.4.1.1.    Instalacja  centralnego ogrzewania grzejnikowa 

Z węzła cieplnego czynnik grzewczy zostanie doprowadzony pod stropem poziomu piwnic do pionów 
instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego a następnie do rozdzielaczy piętrowych 
usytuowanych w szafkach podtynkowych. Rozdzielacze będą wyposażone w zawory odcinające, 
regulacyjne i odpowietrzająco-spustowe. Przy pionach zostaną zamontowane równoważące zawory 
podpionowe z króćcami pomiarowymi, z możliwością spustu wody z instalacji . 
W najwyższych punktach instalacji zaprojektowano zawory odpowietrzające z zaworami odcinającymi, 
w najniższych - zawory spustowe. 
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Grzejniki będą podłączone do rozdzielaczy izolowanymi rurami typu PE-RT/Al/PE-RT (system press), 
prowadzonymi w warstwach podłogowych, z zastosowaniem niezbędnych kompensacji. Na gałązkach 
grzejnikowych, przy rozdzielaczach, będą zamontowane zawory odcinające. 
 
Na etapie Projektu Budowlanego dokonano wstępnego doboru grzejników, średnic rur zgodnie 
z obliczonymi wstępnie stratami ciepła. 
Dobór grzejników  został dokonany   na podstawie obliczeń współczynników przenikania ciepła, 
projektowego obciążenia cieplnego Φ  wg PN-EN ISO 6946, PN-EN 1283:2006,  wg PB architektury. 
Dokładny dobór grzejników  zostanie dokonany na etapie PW, na podstawie obliczeń strat ciepła, wg PW 
architektury, przy zastosowaniu obowiązujących współczynników korekcyjnych (wsp. korygujące dla 
temperatury wody grzewczej i powietrza wewnętrznego  różniących się od katalogowych, wsp. 
zwiększającego ze względu na zastosowanie zaworów termostatycznych ) i uwzględnieniu schłodzenia 
wody w instalacji. 

 
Grzejniki   zostały  zaprojektowane dla parametrów wody grzewczej: 
 
    Є e/Єj  = 70 / 50oC. 
 
Dobrano grzejniki stalowe, płytowe, z płaską powierzchnią blachy, bez osłon bocznych i górnych i bez 
konwektorów. Grzejniki w wykonaniu higienicznym będą usytuowane min. 12cm od poziomu wykończonej 
podłogi i 10cm od ściany. Grzejniki będą miały zasilanie ze strony ściany, podłączenie środkowe, 
z zaworem zespolonym i siłownikiem (spięcie pracy grzejników z pracą instalacji wentylacyjnej 
w wspólnym regulatorze). 
Zaprojektowano grzejniki typu 10 i 20, o wysokości 2100mm i szerokości 450, 600, 
750mm. Przy grzejnikach typu 20 jest możliwość zamontowania relingów do suszenia np. ręczników. 
Jedynie w pom. 001 zaprojektowano grzejniki typu 20 o wysokości 600. 
Grzejniki łazienkowe, drabinkowe, płaskie zostaną wyposażone w zawory zespolone lub odcinające 
i zawory umożliwiające wykonanie ogrzewania podłogowego z rur powrotnych, z ogranicznikiem 
temperatury i siłownikiem. Zasilanie grzejników będzie realizowane  od strony ściany. Wysokość 
zawieszenia grzejników zostanie określona w Projekcie Wykonawczym. 
 
Każdy grzejnik będzie wyposażony w: 
- zawiesia 
- wkładkę termostatyczną ( wyposażenie fabryczne) 
- siłlownik 
- odpowietrznik  (wyposażenie fabryczne) 
- korki zaślepiające (wyposażenie fabryczne). 
 
Miejsce usytuowania grzejników pokazano na rzutach. 
Grzejniki będą montowane centralnie w modułach ścian, w jednakowej odległości od poziomu 
wykończonej podłogi, w miejscach wskazanych na rzutach.  
 
9.4.1.2. Instalacja ogrzewania wodnego podłogowego 
W hallach i korytarzach ogólnodostępnych (pom. 102,201,210,301,401), w szatniach, natryskach 
personelu zaprojektowano  wodne ogrzewanie podłogowe. 
Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego będzie zasilana w nośnik ciepła ( woda o parametrach Є 
e/Єj =50/40 oC) izolowanymi, rurami: stalowymi cienkościennymi w technologii press - piony 
i rozprowadzenie poziome w piwnicach,  pozostałe orurowanie - rurami typu z typ PE-RT/Al/PE-RT 
(system press) o ciśnieniu roboczym do 10bar. 
Na rzutach zaznaczono strefy   instalacji  centralnego ogrzewania podłogowego. 
Instalacja będzie regulowana za pomocą zaworów dwudrogowych, równoważących, zamontowanych pod 
pionami, przy rozdzielaczach instalacyjnych i na   odejściach z  izolowanego, głównego rozdzielacza  
zlokalizowanego w węźle cieplnym. 
Z pionów woda zostanie doprowadzona   do rozdzielaczy dla poszczególnych obszarów ogrzewania 
podłogowego. 
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Rozdzielacze  będą umieszczone w  szafkach podtynkowych, w miejscach wskazanych na rzucie. 
Każda pętla ogrzewania podłogowego będzie wyposażona w wkładkę zaworową, siłownik  i w zawór 
do regulacji przepływu.   

Między rozdzielaczami a pionami  będą zamontowane kulowe zawory   odcinające i  regulujące. 
Rozdzielacze będą wyposażone dodatkowo  w zestawy odpowietrzająco-spustowe. 

 
Regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach będzie realizowana za pomocą 

termostatów pokojowych współpracujących z w/w siłownikami i instalacją wentylacji. 
Do szafek rozdzielaczy  będzie doprowadzona  energia elektryczna 230V, 50Hz i będzie zainstalowane 
gniazdo do podłączenia listwy automatyki. 
 
Pętle instalacji będą ułożone w sposób spiralny. 

 
Rury będą położone na warstwach  styropianu i płytach izolacyjnych z folią  i siatką kotwiącą,   i  zatopione 
w jastrychu cementowym z dodanym plastyfikatorem. Do płyt rury będą przymocowane klipsami. W 
szczelinach dylatacyjnych rury będą prowadzone w rurach osłonowych. Przy rozdzielaczach będą 
zamontowane prowadnice rur ( łuki ). 
Na obwodzie wzdłuż wszystkich ścian i w szczelinach dylatacyjnych będą ułożone taśmy dylatacyjną 
z miękkiej pianki PE o grubości 8 mm.  Minimalna wysokość jastrychu nad rurami - 4,5cm. 
Na etapie Projektu Wykonawczego zostaną określone miejsca dylatacji w podłogach, które  będą 
przeniesione na warstwę wykończeniową podłogi. 

 
W celu zapewnienia komfortu i szybszego wysychania podłogi w łazienkach chorych zaprojektowano 
ogrzewanie podłogowe wykonane z rur powrotnych od grzejników drabinkowych, wykonane jw. przy 
zastosowaniu zaworów podtynkowych do regulacji ogrzewania podłogowego z rur powrotnych 
grzejnikowych. 

 
UWAGA: 
Nastawy zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, zaworów regulacyjnych instalacji grzejnikowej 
i co podłogowego, średnice rur, ostateczny dobór grzejników i pętli ogrzewania podłogowego zostaną 
policzone i podane na etapie wykonywania Projektu Wykonawczego. 
 
9.4.2. Obliczenie projektowych  strat ciepła 
Projektowe temperatury  powietrza wewnętrznego przyjęto zgodnie z Dz.U.75 z dn. 15.06.2002 r, poz. 690 
z późniejszymi zmianami. Projektowe temperatury powietrza zewnętrznego zostały przyjęte zgodnie 
z normą  PN –82/B-02403: 
 

- projektowa temperatura powietrza zewnętrznego dla III strefy klimatycznej:    
                                                Є Z = -20°C 

- projektowe temperatury powietrza wewnętrznego: 
 

  pomieszczenia chorych, lekarzy, zabiegowe,korytarze -piętra 1,2,3:     +24°C                  

 łazienki,szatnie,natryski:                                                                          +24°C         

  pomieszczenia na poziomie parteru, ogólnodostępne halle i korytarze: +22°C               

 węzeł cieplny:                                                                                            +20C                                                                                                     

 pom.techniczne:                                                                                    wynikowe                                                                                           
 
 Projektowe max współczynniki strat ciepła dla przegród budowlanych „U” (W/m2 K) zostały   
przyjęte wg WT2021. 
 
 Projektowe zapotrzebowanie ciepła dla budynku  zostały wyliczone w oparciu o obecnie 
obowiązującą normę  PN-EN-12831:2006, przywołaną w Dz.U. oraz w oparciu o Rozporządzenie Min 
.Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie ( Dz.U.75 z dn. 15.06.2002 r, poz 690 z późniejszymi zmianami ). 
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Wyniki obliczeń projektowych straty ciepła zamieszczono na rzutach budynku i zamieszczono 
w załączniku projektu. 
 
Całkowite projektowe obciążenie cieplne wynosi: 
 
-ogrzewanie podłogowe:  Φ=18kW 
-ogrzewanie grzejnikowe: Φ=92kW 
 

RAZEM: ΦHL= 110 kW. 
 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 6, przestrzegając wymagań San-Epid 
oraz przepisów BHP i ppoż. oraz obowiązujących Dz.U. I przywołanych w nich norm. 
 
9.4.2. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania EP 
Wskaźnik  rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi  

EP= 277,7kWh/(m2//rok) 
 

i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika dla nowych budynków wg WT2018, wynoszącego: 
EP dop WT2018 =375,1 kWh/(m2//rok) 

 
W załączniku do projektu znajduje się  Świadectwo Charakterystyki Energetycznej  Budynku. 
 

 
9.4.3. Regulacja instalacji 
Regulacja hydrauliczna realizowana będzie poprzez zawory termostatyczne (nastawy wstępne) i siłowniki 
przy grzejnikach  oraz zawory regulacyjne przy rozdzielaczach na przewodach zasilających poszczególne 
strefy. 
Na podejściach do pionów zaprojektowano zawory regulacyjne podpionowe z króćcami pomiarowymi, 
z możliwością spustu wody z instalacji  
Regulacja centralna w węźle cieplnym za pomocą pomp elektronicznych o samoczynnej regulacji obrotów. 
 
9.4.4.  Izolacja rur 
Wszystkie przewody oprócz orurowania instalacji ogrzewania podłogowego, po  
wykonaniu próby ciśnieniowej, będą zaizolowane otuliną  o max. współczynniku przewodzenia ciepła  
λ=0,035 W/m2K, o grubości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami: z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r, z Dz.U. poz. 926  
z 2013r) „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”: 
Zgodnie z Dz.U. grubość izolacji przy przechodzeniu przez komponenty budowlane może zostać 
zmniejszona o połowę w stosunku do wymagań. 
Przy prowadzeniu w warstwach podłogowych gałązek do grzejników należy zastosować izolację 
o grubości 6mm.  
Izolację rur należy wykonać z otulin z pianki poliuteranowej w płaszczu z PVC.  
Przy izolowaniu rur zastosować elementy systemowe, wykonać izolację zgodnie z zaleceniami 
Producenta. 
Izolacja termiczna oraz płaszcz izolacji (zgodnie z PN-B-02421 z lipca 2000 oraz zgodnie 
z Dz.U.201/2008, poz.1238) powinna posiadać atest higieniczny i znak bezpieczeństwa "B". 
Izolacje cieplne należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
Regulowana instalacja powinna być napełniona wodą odpowiadającą wymaganiom  wg PN-93/C-04607. 
 
9.4.5.  Przejścia przez strefy pożarowe. 
Przejścia przez przegrody ogniowe należy wykonać w tulejach izolowanych atestowaną masą 
pęczniejącą.  
  
9.4.6.  Opis instalacji ciepła technologicznego 
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Nagrzewnice wentylacyjne usytuowane w centralach wentylacyjnych i wymienniki glikolowe odzysku 
ciepła (pom.: 005,021, poziom piwnic) będą  zasilane w wodę grzejną, doprowadzaną z  grupy pompowej 
znajdującej się w  węźle cieplnym, znajdującego się w pomieszczeniu nr 012. 
 Z węzła cieplnego czynnik grzewczy zostanie doprowadzony pod stropem poziomu piwnic  do 
nagrzewnic. 
W najwyższych punktach instalacji zaprojektowano zawory odpowietrzające z zaworami odcinającymi, w 
najniższych - zawory spustowe. 
 
Nagrzewnice  zostały  dobrane dla parametrów wody grzewczej: 
 
   zima: Є e/Єj  = 70 / 50oC 
 
   lato: Є e/Єj  = 40 / 30oC 
 
Projektowe zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb   wentylacji wynosi: 
   dla zimy: QZ= 128kW 
   dla lata:    QL= 29kW 
   

Każda nagrzewnica będzie podłączona do instalacji poprzez dwudrogowy zawór regulacyjny, z 
możliwością nastawy przepływu i spustu wody, filtr wody, armaturę odcinającą oraz osprzęt kontrolno – 
pomiarowy. 
 

Pompy obiegowe i zawory regulacyjne sterowane będą z układu automatycznej regulacji z 
czujnika pomiaru temperatury powietrza, nagrzewnice będą zabezpieczone przed zamarzaniem po stronie 
wody i powietrza wg PW automatyki. 
 

Instalacja wykonana będzie z rur stalowych  cienkościennych , system press, izolowanych  
otulinami , wg punktu 9.3.6. niniejszego opisu. 

Zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN-B-02414. 
 

Rury będą prowadzone z minimalnym spadkiem 0,3%-0,5%. 
 
Kurtyny powietrza, zamontowane w przedsionkach (dobór na etapie PW) zasilić wodą ct o parametrach 
70/50C . Regulacja, orurowanie, izolacja, zabezpieczenia jw. 
Izolacja rur , przejścia ppoż wg punktów 9.3.6, 9.3.7. 
 
9.5. Instalacje wodociągowe   
Źródłem wody dla budynku jest:  

 przyłącze wodociągowe zasilane z wodociągu ø250 w ul. Chodeckiej; 

 przewód wodociągowy zasilony z  sieci wodociągowej ø150 Szpitala (włączenie za studzienką 
wodomierzową). 

Rezerwa wody na 12 godzin  zgromadzona będzie w przepływowych zbiornikach . Rozwiązania te 
opisano w opisie części PZT.  
Bilans  wody dla obiektu 
Przyjęto następujące jednostkowe zużycia wody: 

 pracownicy biurowi i inni pracownicy nie korzystający z kąpieli – 15 dm3/osxd; 

 lekarze, terapeuci i inni pracownicy korzystający z kąpieli oraz opiekunowie – 60 dm3/osxd; 

 pracownicy korzystający z kąpieli a narażeni na większe zabrudzenie czyli pielęgniarki, salowe              
i sprzątający – 90 dm3/osxd; 

 mycie powierzchni – 0,2 dm3/m2xd 
Zapotrzebowanie na wodę: 
Czas trwania każdej z 2 zmian wynosi 12 godzin. 
Qd śr = 10005 dm3/d 
Qd max = 1,2 x 10005 = 12006 dm3/d  
Qh śr = 12006/24 = 500 dm3/h 
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Qh max = 1665 dm3/h (wyliczone z liczniejszej zmiany przy Nh = 2,5) 
Qh max cw = 0,6 x Qh max = 999 dm3/h 
Zapotrzebowanie na wodę pożarową wynosi: 

 w budynku – 2 dm3/s 

 do zewnętrznego gaszenia pożaru – 20 dm3/s 
Pompownia wody 
W budynku przewidziano podnoszenie ciśnienia wody. W tym celu w wydzielonym pomieszczeniu 
stanowiącym wydzieloną strefę pożarową zlokalizowano zestaw pompowy dla wody bytowej i wody dla 
hydrantów wewnętrznych. Zaprojektowano zestaw trójpompowy z przetwornicą częstotliwości na każdej 
pompie, w układzie 2 pompy pracujące i 1 rezerwowa. Wydajność pompowni Qp= 4,0 dm3/s. Zestaw 
zasilany jest prądem trójfazowym ~400V.  
Zestaw pompowy wyposażony będzie w zestaw testowy do kontroli i regulacji przepływu wydajności 
pomp. Za zestawem pompowym przewód rozdziela się na 2 – doprowadzenie wody do instalacji zimnej 
wody bytowej i zasilenie instalacji hydrantów wewnętrznych. 
Na przewodzie doprowadzającym wodę do instalacji zimnej wody zainstalowany będzie zawór 
pierwszeństwa odcinający dopływ wody do instalacji w momencie uruchomienia hydrantów oraz armatura 
odcinająca. Zapewni to utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w instalacji hydrantowej przed 
niekontrolowanym wypływem wody z instalacji wody bytowej w przypadku jej zniszczenia w trakcie 
pożaru. 
Na przewodzie zasilającym  instalację hydrantową zainstalowana będzie armatura odcinająca  i oraz 
antyskażeniowa typu EA. 
Doprowadzenie wody do pompowni 
Wlot przewodu zewnętrznego do budynku za ścianą zakończony będzie zaworem kulowym odcinającym. 
Za zaworem główny przewód zasilający doprowadzający wodę od punktu wlotu wody do pompowni 
wykonany będzie ze stali nierdzewnej o połączeniach zaprasowywanych.  
 
9.5.1. Instalacja  zimnej wody 
 Instalacja zimnej wody bytowej wykonana będzie:przewody poziome i  piony  z rur PP PN20 a 
rozprowadzenia z rur PE-Xc. 
Poziomy prowadzone będą pod stropem poziomu piwnic. Piony prowadzone będą przez pomieszczenia i 
obudowane; przerzuty pionów ukryte będą w sufitach podwieszanych. Rozprowadzenia będą prowadzone 
w ścianach  lub w warstwach posadzkowych. 
Wszystkie przewody będą izolowane – grubość izolacji wg wymagań zawartych w „Warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.   
Armatura 
Na podejściach do pionów i na poszczególnych odgałęzieniach oraz podejściach do przyborów do 
hydroterapii przewidziano armaturę odcinającą. 
Tam, gdzie przy przyborach do hydroterapii wymagane są urządzenia filtrujące przewidziano dodatkowo 
filtry siatkowe. Zawory ze złączką  zainstalowane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i 
technicznych, w kuchniach oddziałowych do podłączenia zmywarek oraz z pomieszczeniu hydroterapii 
przy urządzeniach wyposażone będą z w zawory antyskażeniowe. 
W łazienkach pacjentów przy umywalkach baterie bezdotykowe, termostatyczne. Wanny w łazienkach 
pacjentów i w pomieszczeniu hydroterapii posiadają baterie w wyposażeniu. 
W pozostałych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przewidziano baterie umywalkowe i 
zlewozmywakowe stojące oraz baterie natryskowe termostatyczne, z mieszaczami i regulowaną 
temperaturą wypływającej wody. Zlewy porządkowe będą posiadały baterie ścienne. 
 
9.5.2. Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji 
Instalacja ciepłej wody i wody cyrkulacyjnej wykonana będzie: przewody poziome i  piony  z rur PP PN20 
typu STABI (z przekładką aluminiową) a rozprowadzenia – analogicznie jak dla zimnej wody - z rur PE-Xc. 
Prowadzenie przewodów – równolegle do przewodów zimnej wody. 
Wszystkie przewody będą izolowane – grubość izolacji wg wymagań zawartych w „Warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  
Instalacja cyrkulacyjna pompowa. Pojemność odgałęzień bez cyrkulacji nie przekroczy 3 dm3. 
Zabezpieczeniem przed rozwojem bakterii Legionella jest system dezynfekcji chemicznej z urządzeniami 
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zainstalowanymi w węźle cieplnym. Na życzenie służb technicznych Szpitala Bródnowskiego zastosowany 
został system analogiczny jak w Szpitalu. 
Armatura 
Na podejściach do pionów i na poszczególnych odgałęzieniach oraz podejściach do przyborów do 
hydroterapii przewidziano armaturę odcinającą. 
Przewidziano regulację  hydrauliczną cyrkulacji, z zaworami regulacyjnymi podpionowymi. 
 
9.5.3. Instalacja hydrantowa wewnętrzna 
Budynek chroniony będzie przez instalację hydrantową nawodnioną. Źródłem wody dla instalacji będzie 
pompownia pożarowa (z zestawem pompowym pracującym również na cele wody bytowej). Wydajność 
instalacji 2 dm3/s.  
Przewidziano prowadzenie przewodów poziomami wyprowadzonymi z pompowni pożarowej i pionami w 
szachtach lub w obudowie 
Instalację projektuje się z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych typu średniego wg PN-H-
74200/1998. Połączenia za pomocą łączników żeliwnych ocynkowanych gwintowanych.  
Projektowana instalacja wyposażona będzie w hydranty ¢25 wnękowe. Nominalny zasięg hydrantu ¢25  
33 m z jednym odcinkiem węża  półsztywnego długości 30 m. Minimalne ciśnienie na najniekorzystniej 
usytuowanym zaworze hydrantowym wynosi 2 bary. 
 
9.5.4. Wytyczne ochrony przeciwpożarowej dla instalacji wodociągowych 
Przewody palne o średnicy zewnętrznej > 25 mm przechodzące przez ściany i stropy będące 
oddzieleniem pożarowym należy prowadzić w kasetach ogniochronnych lub obudowywać osłoną o  
odporności ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej przegrody  
Przejścia przez przegrody będące oddzieleniem pożarowym przewodów palnych o średnicy zewnętrznej             

 25 mm oraz przewodów niepalnych uszczelniać za pomocą mas pęczniejących. 
Klasyfikacja pożarowa izolacji termicznych – co najmniej „nie rozprzestrzeniające ognia”. 
 
9.6. Instalacje kanalizacyjne 
Odbiornikiem ścieków jest sieć kanalizacyjna Szpitala Bródnowskiego. Ścieki bytowe odprowadzane będą 
do istniejącego przewodu w obrębie kondygnacji technicznej budynku J. Wspólny odcinek przewodu 
odprowadzającego ścieki z Budzika i z budynku G należy powiększyć z istniejącej średnicy Dn150 na 
Dn200. 
Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzone będą instalacją kanalizacji deszczowej 
do zbiornika retencyjnego usytuowanego na zewnątrz i przepompowane z wydajnością 5 dm3/s do 
istniejącej w terenie studzienki kanalizacji deszczowej.  
Rozwiązanie to bardziej szczegółowo w opisie części PZT.  
 
9.6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki bytowe odprowadzane są pompowo przewodem ø110 do zbiornika rozprężnego z ze zbiornika 
odprowadzane grawitacyjnie przewodem ø160 do kanału sanitarnego usytuowanego pod budynkiem J, ze 
studzienką dostępną na poziomie niskiego parteru. Prowadzenie kanalizacji w obrębie budynku J stanowi 
przedmiot odrębnego opracowania. 
Kanalizację podpodłogową prowadzoną w płycie fundamentowej do rewizji na pionach projektuje się z rur 
HDPE łączonych poprzez zgrzewanie. Na poziomach montować rewizje w postaci odgałęzień przewodów 
zakończonych tuż pod podłogą rewizją w postaci zaślepki.  
Piony i przewody poziome nad podłogą w strefach węzłów sanitarnych wykonać z rur z HDPE lub z HT                         
o połączeniach kielichowych uszczelnianych na pierścień gumowy.  
Na pionach montować rewizje. Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewką i wyprowadzić ponad dach. 
Piony w pomieszczeniach i w węzłach sanitarnych prowadzone będą w obudowie lub w obrębie ścian 
instalacyjnych. 
Podejścia pod przybory będą ukryte w ścianach instalacyjnych. 
Przybory 
Przewidziano następujące przybory: 

 ceramiczne (umywalki ceramiczne, miski ustępowe i pisuary)  

 zlewy i zlewozmywaki – stalowe nierdzewne;  
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Miski zamontowane będą na na stelażach instalacyjnych. 
Wpusty 
W obiekcie znajdować się będą: 

 wpusty piwniczne Dn100 o odpływie pionowym  – w pomieszczeniach technicznych i 
porządkowych; 

  odpływy liniowe – pod natryskami; 

 wpusty pod urządzeniami do hydroterapii – o odpływie pionowym, stalowe nierdzewne, o 
wydajności 3,5 dm3/s 

 wpusty łazienkowe Dn75 tworzywowe, z kratką ze stali szlachetnej – w pomieszczeniach 
hydroterapii pod pozostałymi urządzeniami pisuarach i w łazienkach pacjentów pod wannami; 

 wpusty łazienkowe Dn50 tworzywowe, z kratką ze stali szlachetnej – w sanitariatach przy 
pisuarach; 

Pompownia ścieków 
Dla części ścieków przewidziano zbiornikową pompownię ścieków posadowioną w pomieszczeniu o 
obniżonym poziomie podłogi. Zaprojektowano pompownię ze zbiornikiem z tworzywa, z dwiema pompami 
żeliwnymi z wirnikami o swobodnym przepływie. Urządzenie posiada odrębny przewód wentylacyjny 
zakończony wywiewką wyprowadzoną na dach budynku ręczną  pompkę membranową umożliwiającą 
przetłoczenie w razie awarii opróżnienie zbiornika do przewodu tłocznego bez konieczności 
odprowadzania ścieków do pomieszczenia. Do odwodnienia pomieszczenia przeznaczona jest druga taka 
pompka zasysająca wodę spływającą do zagłębienia 5 cm w płyciej. 
 Parametry pompowni ścieków: 

 Qp = 9,2 m sł. w 

 Hp = 5 m sł.w. 

 Pojemność zbiornika 300 dm3. 
Zasilenie pompowni prądem trójfazowym ~400V. 
Zbiornik schładzający 
Ścieki odpływające z węzła cieplnego prowadzone są odrębnym ciągiem zakończonym w obniżonym 
pomieszczeniu pompowni w zbiorniku schładzającym. Zbiornik wykonany będzie z blachy stalowej 
nierdzewnej. Odpływ ze zbiornika – do pompowni ścieków bytowych. Na odpływie należy zamontować 
klapowy zawór zwrotny. 
 
9.6.2. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Wody opadowe z dachu odprowadzane są za pomocą instalacji kanalizacji deszczowej składającej się z 
wpustów dachowych ogrzewanych, przewodów w warstwach dachowych oraz pionów i poziomów 
odpływowych odprowadzających wody opadowe do zbiornika retencyjnego. 
Ilość wód opadowych 

 z powierzchni dachu nadbudówki – ok. 141 m2 i Ψ = 0,8 -> q1 = 3,2 dm3/s 

 z dachu zielonego i tarasu spacerowego – ok. 619 m2 i i Ψśr = 0,6 -> q2 = 11,1 dm3/s 

 z dachu niższego zielonego – ok. 80,1 m2 i i Ψśr = 0,3 -> q2 = 0,73 dm3/s 
Łączna ilość wód opadowych dla deszczu nawalnego I=300 dm3/sxha wynosi 15,25 dm3/s.  
Instalacja  
Z uwagi na dużą ilość wpustów o niewielkim przepływie przyjęto na dachu wyższym pojedyncze 
ogrzewane o średnicy Dn70 o odpływie poziomym połączone w grupy o wspólnym odpływie. Odpływy od 
pojedynczych wpustów prowadzone są w warstwie ocieplenia w warstwach dachowych. Nad wpustami 
należy zamontować nadstawki drenażowe z kratką. 
Na niższym dachu przyjęto  wpusty dachowe do dachów zielonych o odpływie pionowym, ogrzewane. 
Całość instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur HDPE o połączeniach zgrzewanych. Na 
przewodzie odpływowym przed wyjściem z budynku przewidziano rewizję. 

 
9.6.3. Wytyczne ochrony przeciwpożarowej dla instalacji kanalizacyjnych 
Przewody palne o średnicy zewnętrznej > 25 mm przechodzące przez ściany i stropy będące 
oddzieleniem pożarowym należy prowadzić w kasetach ogniochronnych lub obudowywać osłoną o  
odporności ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej przegrody  
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Przejścia przez przegrody będące oddzieleniem pożarowym przewodów palnych o średnicy zewnętrznej             

 25 mm oraz przewodów niepalnych uszczelniać za pomocą mas pęczniejących. 
Klasyfikacja pożarowa izolacji termicznych – co najmniej „nie rozprzestrzeniające ognia”. 
 
9.7. Wentylacja mechaniczna z chłodzeniem 
 
Zaprojektowano instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne z odzyskiem ciepła, bez regulacji wilgoci, w całym 
budynku z wyjątkiem węzłów sanitarnych, magazynów, brudowników, pomieszczeń technicznych. 
W tych pomieszczeniach zrealizowana będzie wentylacja mechaniczna wyciągowa z uzupełnieniem 
powietrza z korytarzy. W  pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic będzie wentylacja 
nawiewno-wywiewna z ogrzewaniem w zimie (w lecie przewietrzanie). 
 Maszynownie wentylacyjne zostały zaprojektowane na poziomie piwnic w pomieszczeniach nr 
005, 021, gdzie zostały zlokalizowane centrale klimatyzacyjne nawiewno–wywiewne zespołów KN1/KW1, 
KN2/KW2, KN3/KW3 i centrala wentylacyjna N1/W1. 
Wentylatory zespołów wywiewnych zostały zlokalizowane na dachu, nad szachtami wentylacyjnymi. 
 Doprowadzenie powietrza zewnętrznego kanałem murowanym z czerpni terenowych. Oddzielne 
czerpnie dla central KN1/KW1,KN2/KW2 i wspólna dla central KN3/KW3 i N1/W1. Na wlocie do kanałów 
blaszanych zamontowane  będą siatki ochronne, przepustnice regulacyjne. Kanał żelbetowy przełazowy, 
wykonany w sposób umożliwiający okresowe czyszczenie. 
 Wyrzut powietrza poprzez zbiorczy kanał wyrzutowy i wyrzutnię ścienną. Od indywidualnych 
zespołów wywiewnym poprzez wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym. 
Wyrzutnie i czerpnie zlokalizowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami WT. 
 
9.7.1. Określenie ilości powietrza klimatyzacyjnego i bilans ciepła i chłodu 
Ilość powietrza określono na podstawie  

stosowanej w Polsce metodyce obliczeń, zaleceń SAN-EPID i zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia 
„Wytycznych projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą” (2018) i wymagań zawartych w obowiązujących Dz.U. i przywołanych w nich 
normach. Ilości powietrza wywiewnego z WC wg PN-83/B-03430/Az3:2000. 

 Na etapie projektu wykonawczego będzie należało powtórnie przeliczyć zyski ciepła 
na podstawie PW  architektury. 
Określając ilości powietrza uwzględniono wskaźniki zgodne z normami i wytycznymi oraz przepisami SAN-
EPID.  
 
9.7.2. Bilans ciepła i chłodu dla potrzeb klimatyzacji i wentylacji 
 
Zapotrzebowanie chłodu dla poszczególnych zespołów podano w p-kcie 9.7.2.6.     
Podane wielkości są wynikiem określenia przebiegu procesów klimatyzacyjnych,  wymaganej krotności 
wymian powietrza lub ilości powietrza zewnętrznego przypadającego na 1 osobę i wybory wartości 
maksymalnej. 
Przewidziana praca instalacji bez przerw, w trybie 24/7. 
 Doprowadzenie czynnika grzejnego (woda :zima -70/50oC, lato-40/30C) z węzła cieplnego 
zawarte jest  w części nin. projektu budowlanego dotyczącej instalacji cieplnych. 
 Woda chłodnicza  dla potrzeb klimatyzacji o parametrach 7/12 oC (do central wentylacyjnych 
KN1/KW1, KN2/KW2, KN3/KW3) i 17/20°C (dla modułów chłodzących w poszczególnych 
pomieszczeniach) dostarczana będzie z rozdzielacza  umieszczonego w pomieszczeniu agregatu wody 
lodowej zlokalizowanego  w pom. 504. 
 Pokrycie zysków ciepła będzie realizowane przez moduły chłodzące, natomiast 
w pomieszczeniach, które tego będą wymagać przez splity lub klimakonwektory. Pokrycie strat ciepła 
w zimie będzie realizowane przez pracę instalacji centralnego ogrzewania. 
 

 Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 oraz praktyki inżynierskiej: 
          lato:    tz=+32˚C ,  φz=45% - II strefa klimatyczna 
          zima:  tz=-20˚C ,  φz=100% - III strefa klimatyczna 
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 Parametry powietrza nawiewanego, centrala KN1/KW1 
          lato:   tn=+17˚C (temp. pow. dopływającego do modułów),  wilgotność wynikowa 
          zima:  tn=+24˚C ,  wilgotność wynikowa 
 
 Parametry powietrza wewnętrznego, centrala KN1/KW1 
 lato, zima :  tp=+24˚C , wilgotność wynikowa 
 
 

 Parametry powietrza nawiewanego, centrala KN2/KW2 
          lato:   tn=+17˚C (temp. pow. dopływającego do modułów),  wilgotność wynikowa 
          zima:  tn=+22˚C ,  wilgotność wynikowa 
 
 Parametry powietrza wewnętrznego, centrala KN2/KW2 
 lato :  tp=+24˚C , wilgotność wynikowa 
 zima :  tp=+22˚C , wilgotność wynikowa 
 
  

 Parametry powietrza nawiewanego, centrala KN3/KW3 
          lato:   tn=+17˚C (temp. dopływająca do nawiewników),  wilgotność wynikowa 
          zima:  tn=+22˚C ,  wilgotność wynikowa 
 
 Parametry powietrza wewnętrznego, centrala KN3/KW3 
  
 lato, zima :  tp=+24˚C , wilgotność wynikowa 
 
 

 Parametry powietrza nawiewanego, centrala N1.W1 
          lato:   przewietrzanie 
          zima:  tn=+16˚C ,  wilgotność wynikowa 
 
           Parametry powietrza wewnętrznego, centrala N1/W1 
 lato :  temperatura i wilgotność wynikowe 
 zima:  tn=+16˚C ,  wilgotność wynikowa 
 
 
 
9.7.2. Rozwiązania projektowe instalacji wentylacji mechanicznej - charakterystyka zespołów 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
 
9.7.2.1. Zespoły KN1/KW1, KN2/KW2 
Zespół  klimatyzacyjny  KN1/KW1 ma za zadanie doprowadzenie uzdatnionego powietrza 
do pomieszczeń chorych oraz  gabinetów lekarzy, położonych na  I, II, III piętrze i nadbudówce na dachu. 
Zespół klimatyzacyjny KN2/KW2 doprowadzi uzdatnione powietrze na poziom parteru,  gdzie nie 
przewiduje się przebywania chorych, do pomieszczeń przebywania ludzi (oprócz szatni i natrysków 
personelu) na poziomie piwnic,do kuchni oddziałowych i pom.cateringu, do ogólnodostępnych korytarzy 
i komunikacji na wszystkich poziomach (pomieszczenia wydzielone pożarowo w osiach 4-7/B-I. 
 
Opis rozdziału powietrza dla zespołów KN1/KW1, KN2/KW2 
Ze względu na dużą nierównomierność występowania obciążeń cieplnych projektuje się instalację ze 
zmienną ilością powietrza (VAV). 
W pomieszczeniach zaprojektowano nawiewne moduły chłodzące w wykonaniu higienicznym (atest PZH), 
do których będzie doprowadzone powietrze w ilości higienicznej, określone z wymaganej krotności 
wymian powietrza zgodnie z dla przeznaczenia powietrza lub z minimalnej ilości powietrza 
higienicznego/osobę (50m3/h/osobę). Zyski ciepła zostaną odprowadzone dzięki pracy aktywnych 

217



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
CZĘŚĆ II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  - OPIS TECHNICZNY 

 

 

modułów chłodzących. W przypadku zwiększenia ww ilości powietrza zewnętrznego (z uwagi na właściwe 
odprowadzenie zysków ciepła) zostało to zaznaczone w tabelach obliczeniowych. 
Wywiewniki zaprojektowano w wersji umożliwiającej czyszczenie: kwadratowe, szczelinowe z skrzynkami 
przyłączeniowymi, liniowe z przepustnicami lub zawory wentylacyjne z regulacją przepływu. 
 
Regulacja  ilości powietrza będzie realizowana poprzez odczyty czujników obecności ludzi, temperatury, 
wilgotności, wykraplania, otwartych okien. W zależności od doboru producenta, aktywne moduły 
nawiewne będą regulowane za pomocą przepustnic lub dysz.  Po stronie wywiewu będzie jeden  regulator 
zmiennego przepływu dla każdego pomieszczenia. Przy każdym regulatorze będzie zamontowany tłumik. 
Sposób komunikacji regulatorów i rozwiązanie automatyki zostanie przedstawione w Projekcie 
Wykonawczym automatyki. Parametrem wiodącym będzie temperatura powietrza w danym 
pomieszczeniu. Dodatkowo czujnik CO2 będzie kontrolował nadrzędnie minimalną ilość powietrza. 
Na odejściu kanałów z szachtów instalacyjnych na kanałach nawiewnych i wywiewnych ,na 
odgałęzieniach kanałów na poziomie piwnic zamontowane będą strefowe regulatory, działające w funkcji 
stałego ciśnienia. 
Ochrona akustyczna: 
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się hałasu ,na ciągach magistralnych przy centralach i przy 
regulatorach przepływu, zaprojektowano tłumiki prostokątne kulisowe. Zalecany poziom dźwięku A w 
 pomieszczeniach szpitalnych klasy S4: 40dB(A). Opis sposobu tłumienia hałasu i drgań w punkcie 9.9.7.1 
 
Zespół KN1/KW1 
W centrali klimatyzacyjnej powietrze zewnętrzne (100%), doprowadzane  z czerpni terenowej poprzez 
murowany kanał, będzie uzdatnianie poprzez: 

 trzystopniowe oczyszczaniu uzdatnianego powietrza: filtr wstępny klasy M5, F7 oraz, za 
wentylatorem, filtr II stopnia klasy F9, 

 oczyszczaniu powietrza usuwanego: filtr klasy F7 

 w zimie: poprzez przejście przez  glikolowy wymiennik odzysku ciepła z czynnikiem RC40, z 
modułem hydraulicznym, (z uwagi na ograniczenie wymiarów centrali – wymiennik usytuowany 
poza centralą, dodatkowo ze zwiększonym odzyskiem ciepła i chłodu) powietrze będzie 
ogrzewane.  

 w lecie: chłodzenie w wymienniku glikolowym o sprawności temperaturowej 63,5% (woda lodowa 
7/12°C) oraz ogrzewanie (woda 40/30°C) do temperatury nawiewu  i osuszenie do wymaganej 
wielkości  wilgotności 8g/kg dla modułów chłodzących w nagrzewnicy usytuowanej w centrali. 

W centralach nie przewidziano nawilżania powietrza. 
 
Centrala klimatyzacyjna w wykonaniu higienicznym, posiadająca atest  PZH. 
 
Zespół  KN2/KW2 
W centrali klimatyzacyjnej powietrze zewnętrzne (100%), doprowadzane  z czerpni terenowej poprzez 
murowany kanał, będzie uzdatnianie poprzez: 

 dwustopniowe oczyszczaniu uzdatnianego powietrza: filtr wstępny klasy M5, F7  

 oczyszczaniu powietrza usuwanego: filtr klasy F7 

 w zimie: poprzez przejście przez  glikolowy wymiennik odzysku ciepła z czynnikiem RC40, 
z modułem hydraulicznym, (z uwagi na ograniczenie wymiarów centrali – wymiennik usytuowany 
poza centralą, dodatkowo ze zwiększonym odzyskiem ciepła i chłodu) powietrze będzie 
ogrzewane.  

 w lecie: chłodzenie w wymienniku glikolowym o sprawności temperaturowej 52% (woda lodowa 
7/12°C) oraz ogrzewanie (woda 40/30°C) do temperatury nawiewu  i osuszenie do wymaganej 
wielkości  wilgotności 8g/kg dla modułów chłodzących w nagrzewnicy usytuowanej w centrali. 

W centralach nie przewidziano nawilżania powietrza. 
 
Centrala klimatyzacyjna w wykonaniu higienicznym, posiadająca atest  PZH. 
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W pomieszczeniach komunikacji ogólnodostępnej na poziomie parteru i I piętra, odprowadzenie zysków 
ciepła, których nie odprowadzą moduły chłodzące, będzie odbywać się za pomocą klimatyzatora 
kanałowego z kratkami nawiewnymi i wywiewnym z medium chłodu: woda lodowa o parametrach 17/20°C  
Zrzut glikolu propylenowego 40% do beczek, przekazanego następnie do neutralizacji . 
 
9.7.2.2. Zespół wentylacyjny  KN3/KW3 
Zespół wentylacyjno-klimatyzacyjny będzie obsługiwał pomieszczenia szatni, natrysków i WC personelu, 
zlokalizowane w poziomie piwnic (pom. 015, 016, 017, 019, 020). 
 
W centrali klimatyzacyjnej powietrze zewnętrzne (100%), doprowadzane  z czerpni terenowej poprzez 
murowany kanał, będzie uzdatnianie poprzez: 

 dwustopniowe oczyszczanie uzdatnianego powietrza: filtr wstępny klasy M5, F7  

 oczyszczanie powietrza usuwanego: filtr klasy F7 

 w zimie: po przejściu przez krzyżowy wymiennik odzysku ciepła z ochroną przeciwzamrożeniową 
będzie ogrzewane do wymaganej temperatury. Wilgotność powietrza wynikowa. W centralach nie 
przewidziano nawilżania powietrza. 

 w lecie: po przejściu przez  wymiennik krzyżowy o sprawności temperaturowej 58,6% powietrze 
będzie chłodzone do wymaganej temperatury. Wilgotność powietrza wynikowa. 

Centrala klimatyzacyjna w wykonaniu higienicznym, posiadająca atest Państwowego Zakładu Higieny 
Wywiew powietrza będzie prowadzony przez pomieszczenia szatni do centrali KN3/KW3 i do zespołu 
wywiewnego W7 z pomieszczeń WC personelu. Przepływ powietrza do pomieszczeń WC poprzez kratki 
wyrównawcze z pomieszczeń. W przypadku przejścia przez ściany ogniotrwałe - klapy przeciwpożarowe o 
odporności jak przegroda. 
 
Wywiewniki/nawiewniki zaprojektowano w wersji umożliwiającej czyszczenie: kwadratowe lub okrągłe 
z skrzynkami przyłączeniowymi, liniowe z przepustnicami lub zawory wentylacyjne z regulacją przepływu. 
Parametrem wiodącym będzie temperatura powietrza w danym pomieszczeniu. Dodatkowo czujnik CO2 
będzie kontrolował nadrzędnie minimalną ilość powietrza. 
Na odejściu  z szachtów instalacyjnych na kanałach nawiewnych i wywiewnych zostaną zamontowane 
regulatory (przepustnice) strefowe, działające w funkcji stałego ciśnienia. 
 
9.7.2.3. Zespół wentylacyjny  N1/W1 
Zespół wentylacyjny będzie obsługiwał pomieszczenia  techniczne na poziomie piwnic. Strumień 
powietrza został określony przez przyjęcie zalecanych krotności wymian na godzinę dla danego typu 
pomieszczenia. 
W centrali wentylacyjnej powietrze zewnętrzne (100%), doprowadzane  z czerpni terenowej poprzez 
murowany kanał, będzie uzdatnianie poprzez: 

 dwustopniowe oczyszczaniu uzdatnianego powietrza: filtr wstępny klasy M5, F7  

 oczyszczanie powietrza usuwanego: filtr klasy F7. 

 w zimie: po przejściu przez krzyżowy wymiennik odzysku ciepła z ochroną przeciwzamrożeniową 
będzie ogrzewane do wymaganej temperatury. Wilgotność powietrza wynikowa. W instalacji  nie 
przewidziano nawilżania powietrza. Sprawność temperaturowa 71,5%. 

 w lecie: tylko przewietrzanie.  Temperatura i wilgotność wynikowa. 
 
W pomieszczeniu węzła cieplnego, pom. Nr 012, zakres wymaganych temperatur: zima +25C, lato+35C, 

wg zaleceń Dostawcy. W przypadku przekroczenia max temperatury, należy zwiększyć krotność 
wymian do n=51/h. Parametrem wiodącym będzie temperatura powietrza w ww pomieszczeniu. 

 
Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna w wykonaniu  zwykłym. 
 
Wywiewniki/nawiewniki: kwadratowe lub okrągłe  ze skrzynkami przyłączeniowymi  i zawory wentylacyjne 
z regulacją przepływu. 
 
9.7.2.4. Zespoły wentylacyjne wywiewne 
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 Zespół  W2a – będzie odprowadzał powietrze z  sanitariatów ogólnodostępnych, usytuowanych na 
poziomie parteru. Uzupełnienie powietrza przez kratki wyrównawcze w drzwiach powietrzem  
z zespołu KN2/KW2. Wywiew – wentylator dachowy z wyrzutem pionowym W szachcie instalacyjnym 
podłączony do zespołu W2. Regulacja za pomocą regulatorów stałego wydatku z tłumikiem. 
Zamontowana klapa zwrotna przed przyłączeniem do kanału zbiorczego wyrzutowego. 

 Zespół  W2 – będzie odprowadzał powietrze z  sanitariatów ogólnodostępnych i chorych, 
usytuowanych na  piętrach. Uzupełnienie powietrza przez kratki wyrównawcze w drzwiach 
z korytarzy, uzupełnienie powietrza  z zespołu KN2/KW2 (sanitariaty ogólnodostępne) i zespołu 
KN1/KW1(łazienki chorych). Wywiew – wentylator dachowy z wyrzutem pionowym W szachcie 
instalacyjnym podłączony z zespołem W2a i W7. Regulacja za pomocą regulatorów stałego wydatku 
z tłumikiem.  

 Zespół W3, W3a – będą usuwać powietrze z  brudowników. Uzupełnienie powietrza poprzez kratki 
wyrównawcze w drzwiach do komunikacji z zespołu KN2. Wywiew – wentylator dachowy z wyrzutem 
pionowym. Na odejściu z pom. 109 (zespół W3a) będzie zamontowana klapa zwrotna. Dodatkowo, 
w celu utrzymania temp. +15°C, (lato) przewidziano w ww pomieszczeniu klimakonwektor. 

 Zespół W4 – będzie odprowadzał powietrze z kuchenek oddziałowych i pomieszczenia cateringu. 
Na kanale przed przyłączeniem do kanału zbiorczego wyrzutowego będzie zamontowana klapa 
zwrotna. Powietrze będzie usuwane następnie poprzez wentylator dachowy z wyrzutem pionowym. 
Uzupełnienie powietrza w kuchniach oddziałowych (poprzez moduły chłodzące).z zespołu KN2. 
Regulacja regulatorami zmiennego wydatku z zamontowanymi tłumikami.  

 Zespół W5 - z wentylatorem dachowym będzie usuwać powietrze z magazynów bielizny czystej. 
Nawiew  powietrza z zespołów KN1, KN2. Magazyny z poziomu parteru z zamontowaną  na kanale 
wywiewnym klapą zwrotną. 

 Zespół W6 -  z wentylatorem dachowym z wyrzutem pionowym będzie usuwać powietrze 
z pomieszczeń porządkowych. Uzupełnienie powietrza – z korytarzy, poprzez kratki wyrównawcze 
w drzwiach, z zespołów KN1, KN2.  

 Zespół W7 -  będzie odprowadzał powietrze z  WC personelu, usytuowanych na poziomie piwnic. 
Uzupełnienie powietrza przez kratki wyrównawcze w drzwiach z pomieszczeń szatni z zespołu KN2. 
Wywiew – wentylator dachowy z wyrzutem pionowym W szachcie instalacyjnym podłączony 
do zespołu W2 (klapa zwrotna przed podłączeniem do zbiorczego kanału wyrzutowego). Regulacja 
za pomocą regulatorów stałego wydatku z zamontowanym tłumikiem.  

 Zespół W8 – odprowadzenie powietrza do wentylatora dachowego z maszynowni dźwigu windowego 
(piwnica). Uzupełnienie powietrza – z korytarzy, poprzez kratki wyrównawcze w drzwiach z zespołów 
KN1, KN2. 

 Zespół W9 – odprowadzenie powietrza z maszynowni chłodu, wentylator kanałowy, wyrzutnia ścienna 

 Zespół W10 – odprowadzenie powietrza do wentylatora dachowego z pomieszczenia mycia wózków 
(piwnica). Nawiew powietrza z zespołu N1/W1. Kanały wywiewne i kratki nawiewna/wywiewna, 
wentylator dachowy w wykonaniu nierdzewnym. Przechodzące tranzytem kanały w izolacji cieplnej 
i płaszczu z blachy nierdzewnej 

 Zespół W11 - będzie odprowadzał powietrze z pomieszczeń 006,009,120 usytuowanych na poziomie 
parteru i piwnic. Uzupełnienie powietrza przez kratki wyrównawcze w drzwiach, uzupełnienie 
powietrza  z zespołu KN2/KW2. Wywiew – wentylator dachowy z wyrzutem pionowym. 
Odprowadzanie zysków ciepła od urządzeń usytuowanych w pomieszczeniach 006 i 009 za pomocą 
multisplitów z jednostką zewnętrzną. 

 Zespół W12 - będzie odprowadzał powietrze z  pomieszczenia pro morte, usytuowanego na poziomie 
parteru. Uzupełnienie powietrza przez kratkę wyrównawczą w drzwiach z zespołu KN2. Wywiew – 
wentylator dachowy z wyrzutem pionowym. Regulacja za pomocą regulatorów stałego wydatku 
z tłumikiem.  

 
Dobór  ostateczny urządzeń na etapie projektu wykonawczego. 
 
9.7.2.5.Kanały wentylacyjne 
Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją z wełny mineralnej z folią 
aluminiową. W pom. mycia wózków izolacja jw, dodatkowo w płaszczu z blachy stalowej nierdzewnej.  
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 Izolacja kanałów: 
 
- kanały wentylacyjne  zespołu nawiewnego od centrali  – matami o grubości 4 cm, 
- kanały wywiewne od central – matami o grubości 3 cm. 
 
Izolacja cieplna i akustyczna o min grubości wg Dz.U.2008.201.1238, załącznik nr 2, punkt 1.5. 
Wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Warunkach Technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dz.U. Nr75, poz.690 wraz z późniejszymi zmianami, oraz  
z przywołanymi w nim normami. 
 
 Kanały wentylacyjne zgodnie z PN-EN1505:2007E i PN-EN 1506:2001P, klasy szczelności 
według Rozporządzenia o Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie i normie PN-EN 12237:2005P „Wentylacja budynków . Sieć przewodów .Wytrzymałość 
i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym” i PN-EN 1507:2007P. Zaprojektowano kanały 
gładkie okrągłe/kanały prostokątne z blachy ocynkowanej, łączone profilami P20 i P30, uszczelki gumowe. 
Elementy podwieszeń kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z wkładkami gumowymi 
tłumień drgań, prętów ocynkowanych M6, M8, M10, klamry montażowe ocynkowane – L, zaciski 
ocynkowane do obrzeży kanałów, śruby, nity, kołki rozporowe itp. Do mocowania kanałów należy 
wykorzystać elementy konstrukcyjne budynku. Kanały podwieszać w zależności od ich wymiaru w sposób 
zapewniający sztywność instalacji. Kanały montować w płaszczyznach pionowych, poziomych 
i równoległych do konstrukcji budynku. 

 
 Otwory rewizyjne  umożliwiające czyszczenie o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 
12097:2007P, „Wentylacja budynków - Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów sieci 
przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów”. Do czyszczenia można wykorzystywać 
otwory pod  nawiewniki i wywiewniki (system mocowania powinien umożliwiać szybki demontaż np. 
zatrzaski.) Między rewizjami nie wolno montować więcej niż 2 kolana lub łuki o kącie większym niż 45°. 
W przewodach odległość między otworami nie powinna być większa niż 14m. 
 
 Lokalizacja czerpni terenowych i ściennej wyrzutni powietrza, zgodnie z wytycznymi znajdującymi 
się w Rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 75 z późniejszymi nowelizacjami). 
 
9.7.2.6.Obliczenia ilości powietrza 
 
 

Nr 
pom

. 

Nazwa 
pomieszczenia 

Pow/Kub. 
Ilość powietrza 

Krotn 
wym. 

Zyski 
ciepła 

Liczba 
osób 

Uwagi 
nawiew 

Vn 
wywiew 

Vw 

- - m2/m3 m3/h m3/h h-1 W - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ KN1/KW1 

I PIĘTRO 

201 Hall+komunika
cja 

42,8/128 250 
 

250-125= 
25-25=0 

2 4363 5 KN2/KW2, W z 
W2  
 

202 WC dla 
mężczyzn 

5,7/14,3 - 75+25=10
0 

- - 1 Nawiew z 201, 
wywiew W2 

203 WC kobiety, 
niepełnosprawn

6,2/15,5 - 50 - - 2 Nawiew z 201, 
wywiew W2 

221



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
CZĘŚĆ II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  - OPIS TECHNICZNY 

 

 

i 

204 WC dla 
opiekunów 

5,8/14,5 - 50 - - 1 Nawiew z 201, 
wywiew W2 

205 WC dla 
personelu 

5,4/13,5 - 50 - - 1 Nawiew z 213, 
wywiew W2 

206 Brudownik+śluz
a 

5,6/14 - 140 10 - 1 Nawiew z 213-
220, wywiew 
W3-140 

207 Pom. 
porządkowe 

2,5/6,3 - 50 8 - 1 Nawiew kratka 
z 201, KN1, 
wywiew W6 

208 Kuchnia 
oddziałowa 

12,5/31,3 290*) 290 9,2 1606 4 *)N z KN2, W z 
W4, ilość pow.z 
zysków,  

209
a 

Winda łóżkowa 8 - - - -  Wywiew W8 z 
maszynowni 
dzwigu, dobór 
wg PW 

210 Korytarz 39/127 250 
 

250 2 3879 5 KN2/KW2 

211 Pokój Pro 
morte 

10,2/29,1 120 120 3,5 347  Wywiew W12, 
KN2 z 210, 
podciśnienie -
10Pa 

212 Przedsionek 11,3/36,7 - - - 105  kurtyna 

213 Hall I piętra 96,9/291 600 600-50= 
550 

2 1133 10  

214 Pokój chorego i 
opiekuna 

45,5/136,5 270 270-100= 
170 

2 1999 4 Wywiew W2 z 
pom.215-
100m3/h 

215 Łazienka 12,2/36,6 - 100 - -  Nawiew KN1 z 
pom.214,W2 

216 Pokój chorego i 
opiekuna 

48,5/145,5 290 290-100= 
190 

2 1995 4 Wywiew W2 z 
pom.218-
100m3/h 

217 Łazienka 12,8/38,4  100 - -  Nawiew KN1 z 
pom.216,W2 

218 Pokój chorego i 
opiekuna 

49,5/148,5 300 300-100= 
200 

2 2424 4 Wywiew W2 z 
pom.219-
100m3/h 

219 Łazienka 12,5/37,5 - 100 - -  Nawiew KN1 z 
pom.218,W2 

220 Sala 
wypoczynkowa 

35,5/106,5 1000 1000 9,4 2567 20  

221 Kaplica 19,6/58,8 250 250 4,3 844 5  

223 Sala do 
rehabilitacji 

62,4/197,2 400 400 2 2141 6  

224 Pokój lekarza 
dyżurnego 

17,1/51,3 150 150-50= 
100 

2 577 3 Wywiew W2 z 
225-50m3/h 

225 Łazienka 4,4/11 - 50 - - 1 Nawiew z 225, 
KN1, wywiew 
W2 

226 Mag.bielizny 4,8/12 50 50 4 - 1 Wywiew W5 
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czystej N z KN1 

227 Loża 
pielęgniarska 

13,5/40,5 150 150 3,7 349 3  

228 Pok.zabiegow 
pielegn. 

24,9/74,7 300 300 4 990 3  

   3760 3310  15019   

 

II PIĘTRO 

301 Hall+komunika
cja 

42,2/126,6 250 250-
225=25-

25=0 

 2 1219 5 KN2/KW2,  
W z WC 302-
225m3/h 

302 WC dla 
mężczyzn 

5,7/14,25 - 75+25=10
0 

- - 1 Nawiew z 301, 
wywiew W2 

303 WC kobiety, 
niepełnosprawn
i 

6,2/18,6 - 50 - - 2 Nawiew z 301, 
wywiew W2 

304 WC dla 
opiekunów 

5,8/17,4 - 50 - - 1 Nawiew z 301, 
wywiew W2 

305 WC dla 
personelu 

5,4/13,5 - 50 - - 1 Nawiew z 310, 
wywiew W2 

306 Brudownik+śluz
a 

 5,6/14 - 140 10 - 1 Nawiew z 310, 
wywiew W3 

307 Pom.porządko
we 

2,5/6,25 - 50 8 - 1 Nawiew z 301, 
wywiew W6 

308 Kuchnia 
oddziałowa 

12,6/35,9 290*) 290 
 

8 1607 4 N z KN2, W z 
W4,ilość pow.z 
zysków 

309
a 

Winda łóżkowa 8 - - - - - Wywiew W8 z 
maszynowni 
dzwigów, N-
KN2 

310 Hall II piętra 96,9/290 600 500-50= 
550 

2 1486 10 N do 306 

311 Pokój chorego i 
opiekuna 

20,3/60,9 120 120-50= 
70 

2 804 2 Wywiew ½ W2 
z pom.312 

312 Łazienka 13/39 - 100 - - - Nawiew KN1 z 
pom.311 i 313 

313 Pokój chorego i 
opiekuna 

21,8/65,4 130 130-50= 
80 

2 880 2 Wywiew ½ W2 
z pom.312 

314 Pokój chorego i 
opiekuna 

22,9/68,7 140 140-50= 
90 

2 886 2 Wywiew ½ W2 
z pom.316 

315 Łazienka 12,5/37,5 - 100 - - - Nawiew KN1 z 
pom.314 i 316 

316 Pokój chorego i 
opiekuna 

23,4/70,2 150*) 150-50= 
100 

2,1 802 2 Wywiew ½ W2 
z pom.318 

317 Pokój chorego i 
opiekuna 

23,3/66,4 150*) 150-50= 
100 

2,3 787 2 Wywiew ½ W2 
z pom.318 

318 Łazienka 12,5/37,5 - 100 - - - Nawiew KN1 z 
pom.317 i 319 

319 Pokój chorego i 
opiekuna 

23,3/70 140 140-50= 
90 

2 981 2 Wywiew ½ W2z 
pom.318 

320 Pokój chorego i 
opiekuna 

22,8/68,4 140 140-50= 
90 

2 1050 2 Wywiew ½ W2 
z pom.321 

321 Łazienka 12,4/37,2 - 100 - - - Nawiew KN1 z 
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pom.320 i 322 

322 Pokój chorego i 
opiekuna 

20,7/59 120 120-50= 
70 

2 1110 2 Wywiew ½ W2 
z pom.321 

324 Sala do 
rehabilitacji 

67,8/203.4 410 410 2 2163 6-8  

325 Pom.socjalne 
pers. 

17/51 150 150 2 905 3  

326 Mag.bielizny 
czystej 

4,8/12 50 50 4,2 - 1 Wywiew W5 
N z KN1 

327 Loża 
pielęgniarska 

12,2/34,8 150 150 4,4 400 3  

328 Pok.zabiegów 
pielęgn. 

27,3/77,8 310 310 4 990 3  

   2760 2260  13244   

                                                                

III PIĘTRO 

401 Hall+komunika
cja 

42,2/126,7 250 250-
225=25-

25=0 

2 1658 5 KN2/KW2, W 
do WC-225 
 

402 WC dla 
mężczyzn 

5,7/17,1 - 75+25=10
0 

- - 1 Nawiew z 401, 
wywiew W2 

403 WC kobiety, 
niepełnosprawn
i 

6,2/15,5 - 50 - - 2 Nawiew z 401, 
wywiew W2 

404 WC dla 
opiekunów 

5,8/17,4 - 50 - - 1 Nawiew z 401, 
wywiew W2 

405 WC dla 
personelu 

5,6/16,7 - 50 - - 1 Nawiew z 410, 
wywiew W2 

406 Brudownik+śluz
a 

5,6/14 - 140 10 - 1 Nawiew z 410, 
ew nawiew do  
 wywiew W3 

407 Pom. 
porządkowe 

3,6/10,3 - 50 5 - 1 Nawiew z 401, 
wywiew W6 

408 Kuchnia 
oddziałowa 

12,5/31, 2 290*) 290 9,4 1642 4 N z KN2, W z 
W4, ilość pow.z 
zysków 

409
a 

Winda łóżkowa 8 - - - - - Wywiew W8 z 
N-maszynowni 
dzwigów,KN2 

410 Hall III piętra 97,9/293,7 600 600-
50=550 

2 1220 10 N do 306 
 

413 Gab. Komunik. 
werbalnej 

25,7/77.1 150 150 2 1054 3  

418 Gab.neuropsyc
h. 

34,8/74,u 160 160 2 1315 3  

412 Pokój chorego i 
opiekuna 

37,5/104,4 210 210-100= 
110 

2 1662 2 Wywiew W2 z 
pom.411 

411 Łazienka 7.5/18,75 - 100 - - - Nawiew KN1 z 
pom.412 

414 Pokój chorego i 
opiekuna 

31,5/94,5 190 190-100= 
90 

2 1066 2 Wywiew W2 z 
pom.415 

415 Łazienka 15,1/37,7 - 100 5 597 - Nawiew KN1 z 
pom.415 

417 Pokój chorego i 31,7/90,25 190 190-100= 2 1236 2 Wywiew W2 z 
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opiekuna 90 pom.416 

416 Łazienka 15,1/52,8 - 100 - 597 - Nawiew KN1 z 
pom.417 

419 Pokój chorego i 
opiekuna 

36,1/105,8 210 210-100= 
110 

2 1997 2 Wywiew W2 z 
pom.420 

420 Łazienka 8,4/21 - 100 - - 3 Nawiew KN1do 
419  

422 Sala 
hydroterapii 

62,4/187,4 455*) 555 2,4 2215 6-8 *)  ilość pow. z 
zysków 
ciepła,W+100m
3/h z 423 

424 Pom.przygot. 
pacjenta 

13,3/39,9 100*) 100-100= 
0 

2,5 - 2-3 Kratki, N z 425, 
W z 422 

425 Łazienka 8,4/23,9 - 100 - - 2 wywiew W2, 
nawiew z 422 

426 Mag.bielizny 
czystej 

4,8/12 50 50 4,2 - 1 Wywiew 
W5.KN1 

427 Sala 
rehabilitacji 

38,3/114,9 350*) 350 3 1508 6 *) ilość pow. z 
zysków ciepła 

                        2665/2215                    14467 

POZIOM +4 

501 Komunikacja 54,3/141,2 600 500 4,2 11469 - W 100m3/h z 
504 

504 Mag.chłodu 16/41,6 - 100 2,4 -  W9-
Went.kanałowy 

   
 

3265 
 

2865 
 

 
 

25936   
 
 

 
RazemKN1/KW

1 

 

 9785 8435 
 

    

 
*) zwiększenie ilości powietrza z powodu odprowadzenia zysków przez moduły 
 
 

Nr 
pom

. 

Nazwa 
pomieszczenia 

Pow/Kub. 

Ilość powietrza Krotn 
wymia

n 

Zyski 
ciepła 

Liczba 
osób 

Uwagi nawiew 
Vn 

wywiew 
Vw 

-  m2/m3 m3/h m3/h h-1 W - -- 

1W 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ KN2/KW2  

I PIĘTRO 

101 Przedsionek 10,1/33    1496  kurtyna 

102 Hall+komunika
cja 

103,5/310 630 
 

630-
125=455-

455=0 

2 5986 10 Wyw z W2,W3 

103 Portiernia, 
szatnia,ochrona 

20.4/67,3 135*) 135 2 615 2  

104 WC kobiety, 5,7/18,8 - 50 - - - Nawiew z 102, 
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niepełnosprawn
i 

wywiew W2a 

105 WC dla 
personelu 

7,2/23,8 - 50 - - - Nawiew z 102, 
wywiew W2a 

106 WC dla 
mężczyzn 

7.1/24,4 - 75+25= 
100 

- - - Nawiew z 102, 
wywiew W2a 

107
a 

Winda łóżkowa 8,12 - - - - - Wywiew W8 z 
maszynowni 
dzwigów 

108 Magazyn mebli 
ogrodowych 

12,6/41,6 60 60 1,5 - - N1/W1 

109 Pomieszczenie 
na odpady 
hig./brudownik 

12,8/42,2 - 430 10 - -  went.kratka w 
drzw.z 
KN2,W3,kl.zwr. 
klimakonwektor
t,F7 

110 Hall główny 136,2/449,5 675 675-
50=625 

1,5 1286 10  

111 Przedsionek 5,2/17,2 - - - 427  kurtyna 

112 Sala 
konferencyjna 

 13,6/44,9 350 350 7,8 1364 7  

113 Sekretariat 25,3/83,5 170 170 2 1224 2  

114 Gabinet 
Kierownika 
Kliniki 

16,3/53,8 110 110-50= 
60 

2 530 1 W z 115,116 

115 Łazienka 3,8/9,5 - 50 - -  Nawiew z 116  
W2a 

116 Korytarz 3,7/12,2 - 60 - - - Kratka ze 
115,N z 114 

117 Pokój biurowy 25,4/83,8 170 170 2 759 2  

118 Pom.farmacji 17,8/58,7 240 240 4 537 1 Nawiew KN2+ 
F9,wywiew  
KW2,klapy 
zwrotne, 
podciś.+10Pa 

119 Pom. 
porządkowe 

5,6/14 - 50 3,6 - - Wywiew W6  
nawiew z 110-
KN2 

120 Serwerownia 7,5/22,5 120 120 5,3 - 1 Wywiew W11, 
naw. z 123 
KN2 

121 Portiernia 10,6/35 100 100 2,8 581 1-2  

121
a 

Brudownik 6,6/16,5 - 165 10 -  W3, nawiew 
kratka z 123 

122 Przedsionek 4,6/15,2 - - - 913 - kurtyna 

123 Korytarz 20,2/66,7 165 - 2,5 - - W z 121a 

124 Magazyn 
bielizny czystej 

9,4/31 100 100 2,5 400 - N z KN2, wyw. 
W5 

125 Pokój socjalny 
personelu 

19,7/65 250 250 3,8 1240 5  

126 Magazyn 
główny 
środków osob. 
Hig.,czystości  

 24,5/80,8 160 160 2 415 - Nawiew  
KN2,klapa 
zwrotna 
wywiew W5, 
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nadciśn. 
+10Pa 

127 Zaplecze dla 
kateringu 

5,9/19,5 - 120 6,1 - 2 Nawiew kr. z 
128, wywiew 
W4 

128 Sala 
wykładowa 

71,9/237,3 1450 1450-
120=1330 

6,1 4842 29  

129 Sala ćwiczeń 
opiekunów 

26/85,8 500 500 5,8 2620 10  

130 Pokój 
koordynatora 

15,1/53.1 110 110 2 693 1-3  

131 Klatka 
schodowa 

26/87,1 - - - 881  kurtyna 

   5435 4300  26809   

4040 

 Z poz. piwnic        

001 Korytarz 57,6/150 250 250-50= 
200 

1,7 - 4 N KN2/KW2, 
wywiew z 008 

001
a 

Przestrzeń 
techniczna 

2,8/7,3 35 35 5    

006 Rozdzielnia 
elektr. 

9,2/24,2 125 125 5 Zyski c. 
wg PW 

 W11, KN2, split 

07 Suszarnia, 
pralnia dla 
opiekunów 

11,4/29,6 100 100 4,1  2 KN2/KW2 

009 Pom.przyłącze
niowe IT i UPS 

5,6/14,6 75 75 5,1 Zyski c. 
wg PW 

 Split, W11, 
nawiew KN2  

1 Korytarz 63,6/165 250 250 1,5 - - KN2/KW2 

 Z poz.+1,+2,+3  835 385     

201 Hall+komunika
cja 

42,8/128 250 
 

250-
225=25-

25=0 

 
2 

4363 5 KN2/KW2, W2 
250m3/h 

208 Kuchnia 
oddziałowa 

12,5/31,3 290*) 290 9,2 1606 4 *)N z KN2, W z 
W4, ilość pow.z 
zysków 

210 Korytarz 39/127 250 
 

250-
120=130 

2 3879 5 KN2/KW2, W z 
211-100 

211 Pokój Pro 
morte 

10,2/29,1 - 120 4,1 -  Wywiew W12, 
KN2 z 210 

301 Hall+komunika
cja 

42,2/126,6 250 250-
225=25-

25=0 

2 1219 5 KN2/KW2,  
W2 z WC -
250m3/h 

308 Kuchnia 
oddziałowa 

12,6/35,9 290*) 290 
 

8 1607 4 N z KN2, W z 
W4 

401 Hall+komunika
cja 

42,2/126,7 250 250-
225=25-

25=0 

2 1658 5 KN2/KW2, W2 
z WC-250 
 

408 Kuchnia 
oddziałowa 

12,5/31, 2 290*) 290 9,3 1642 4 N z KN2, W z 
W4 

   1870 130     

   8100 4735  15974   
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do doboru centrali KN2./KW2   Vn= 8100m3/h,  Vw =4735m3/h  
 
 

Nr 
pom

. 

Nazwa 
pomieszczenia 

Kub. 

Ilość powietrza Ilość 
wymia

n 

Zyski 
ciepła 

Ilość 
osób 

Uwagi nawiew 
Vn 

wywiew 
Vw 

-   - - m3 m3/h m3/h h-1 

1W 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ KN3/KW3 Szatnie  

PIWNICA 

015 Szatnia  dla 
kobiet 

47,8/124,3 500 500 4  
- 

6 200m2/h wyw z 
016 

016 Sanitariaty dla 
kobiet 

10,4/27,0 - 125 
 

4,6  
- 

2 2xWC,bid-
nawiew drzwi z 
015, W7 
 30m3/h os 

017 Natryski dla 
kobiet 

8,7/22,6 125 - 5,5  
- 

2 W z pom.016 

018 Szatnia dla 
mężczyzn 

36,9/95,9 380 380 
 

4 - 2   

019 Sanitariaty dla 
mężczyzn 

10,3/26,8 - 75 2,8 - 2 1WC, 1pisuar 
W7-230m3/h,  
N kratka z 
017,W7 

020 Natryski dla 
mężczyzn 

14/36,4 180 180-75= 
105 

5 - - Wywiew 
230m3/h z 019 

   1185 985     

                                                                
do doboru KN3 V=1185m3/h,   KW3  V=985m3/h  
 
 

ZESPÓŁ N1/W1 magazyny, pom. techniczne  

PIWNICA 

         

002 Klatka 
schodowa 

6,3  - - -   

003 Przepompowni
e  

7,3/20 50 50 2,5  1  

003
a 

Zbiorniki 31,2/124,8 250 250 2 - -  

004 Magazyn mebli 25,1/69 100 100 1,5 - -  

005 Wentylatornia 166,5/458 915 915 2 - -  

008 Pom.porządko
we 

4,3/11,2 - 50 - - 1 W6, nawiew z 
KN2, z 001, 
kratka 

010 Pom.mycia 
wózków 

7,5/19,5 200 200 10 - 1-2 W10, nawiew z 
N1, W 
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nierdzew. 

012 Węzeł cieplny 15,2/31,9 100 100 3,1 - 2 T max-lato=35°C,  
T max-zima=25°C 
awaria-n=51/h 

013 Mag. sprzętu 6,3/16,3 50 50 3 -   

013
a 

Mag. sprzętu 19,3/51 80 80 1,5    

014 Maszynownia 
dźwigu 
panoramiczneg
o 

9,3/24,2 50 50 2 - 1  

 Pom.015-020       KN3/KW3 

021 Wentylatorowni
a 

52,1/143,3 300 300 2 -   

023 Pom.techn. 3,6 50 50 1,5 -   

   2145 1945     

 
                                              
Do doboru  N1- V=2145m3/h  W1- V=1945m3/h 
 
Czerpnie terenowe V=21215m3/h, wyrzutnia ścienna V=16100m3/h 
 

Nr 
pom

. 

Nazwa 
pomieszczenia 

Pow/Kub. 
Ilość powietrza 

Krotn. 
wymia

n 
Zyski 
ciepła 

Liczba 
osób 

Uwagi 
nawiew 

Vn 
wywiew 

Vw 
 

-  m2/m3 m3/h m3/h h-1 W - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W2 – ŁAZIENKI, WC  

I PIĘTRO 

202 WC dla 
mężczyzn 

5,7/14,3 - 100 7 - 1 Nawiew z 201, 
wywiew W2 

203 WC kobiety, 
niepełnosprawn
i 

6,2/15,5 - 50 3,2 - 2 Nawiew z 201, 
wywiew W2 

204 WC dla 
opiekunów 

5,8/14,5 - 50 3,4 - 1 Nawiew z 201, 
wywiew W2 

205 WC dla 
personelu 

5,4/13,5 - 50 3,7 - 1 Nawiew z 213, 
wywiew W2 

215 Łazienka 12,2/36,6 - 100 2,7 - 3-4 Nawiew KN1 z 
pom.214,W2 

217 Łazienka 12,8/38,4 - 100 2,6 - 3-4 Nawiew KN1 z 
pom.216,W2 

219 Łazienka 12,5/37,5 - 100 2,7 - 3-4 Nawiew KN1 z 
pom.218 

         

II PIĘTRO 

302 WC dla 
mężczyzn 

5,7/14,25 - 100 7 - 1 Nawiew z 301, 
wywiew W2 

303 WC kobiety, 
niepełnosprawn

6,2/18,6 - 50 2,7 - 2 Nawiew z 301, 
wywiew W2 
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i 

304 WC dla 
opiekunów 

5,8/17,4 - 50 2,9 - 1 Nawiew z 301, 
wywiew W2 

305 WC dla 
personelu 

5,4/13,5 - 50 3,7 - 1 Nawiew z 310, 
wywiew W2 

312 Łazienka 13/39 - 100 2,6 - 3-4 Nawiew KN1 z 
pom.311 i 313 

315 Łazienka 12,5/37,5 - 100 2,7 - 3-4 )Nawiew KN1 z 
pom.314 i 316 

318 Łazienka 12,5/37,5 - 100 2,7 - 3-4 Nawiew KN1 z 
pom.317 i 319 

321 Łazienka 12,4/37,2 - 100 2,7 - 3-4 Nawiew KN1 z 
pom.320 i 322 

III PIĘTRO 

402 WC dla 
mężczyzn 

5,7/17,1 - 100 5,8 - 1 Nawiew z 401, 
wywiew W2 

403 WC kobiety, 
niepełnosprawn
i 

6,2/15,5 - 50 3,2 - 2 Nawiew z 401, 
wywiew W2 

404 WC dla 
opiekunów 

5,8/17,4 - 50 2,9 - 1 Nawiew z 401, 
wywiew W2 

405 WC dla 
personelu 

5,6/16,7 - 50 3,0 - 1 Nawiew z 410, 
wywiew W2 

411 Łazienka 7.5/18,75 - 100 5,3 - 3 Nawiew KN1 z 
pom.412 

415 Łazienka 15,1/37,7 - 100 2,7 597 3 Nawiew KN1 z 
pom.415 

416 Łazienka 15,1/37,7 - 100 2,7 597 3 Nawiew KN1 z 
pom.417 

420 Łazienka 8,4/21 - 100 4,8 - 3 Nawiew KN1do 
419  

425 Łazienka 8,4/21 - 100 4,8 - 2 wywiew W2, 
nawiew z 422 

RAZEM                                                   W2 - 1950m3/h 

     W2a - 300m3/h 

     W7 -  430m3/h 

RAZEM                                                            2680m3/h 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W2 a– ŁAZIENKI, WC  

PARTER 

104 WC kobiety, 
niepełnosprawn
i 

5,7/18,8 - 50 2,7 - 2 Nawiew z 102, 
wywiew W11 

105 WC dla 
personelu 

7,2/23,8 - 50 2,1 - 1 Nawiew z 102, 
wywiew W11 

106 WC dla 
mężczyzn 

7.1/24,4 - 100 4,1 - 1 Nawiew z 102, 
wywiew W11 

115 Łazienka 3,8/9,5 - 50 5,3 -  Nawiew z 116  
W2a 
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225 Łazienka 4,4/11 - 50 4,5 - 1 Nawiew z 225, 
KN1, wywiew 
W2 

RAZEM                                                W2a - 300m3/h 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W3– BRUDOWNIKI 

121
a 

Brudownik 6,6/16,5 - 165 10 -  W3, nawiew 
kratka z 123 

206 Brudownik+śluz
a 

5,6/14 - 140 10 - 1 Nawiew z 213-
220, wywiew 
W3-140 

306 Brudownik+śluz
a 

 5,6/14 - 140 10 - 1 Nawiew z 310, 
wywiew W3 

406 Brudownik+śluz
a 

5,6/14 - 140 10 - 1 Nawiew z 410, 
ew nawiew do  
 wywiew W3 

RAZEM                                                   W3 - 585m3/h 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W3a– POM. NA ODPADY HIG. 

109 Pomieszczenie 
na odpady hig. 

12,8/42,2 - 430 10 - -  went.kratka w 
drzw.z 
KN2,W3,kl.zwr. 
klimakonwektor
- tMAX=10°C 

RAZEM                                                    W3a-430m3/h 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W4–KUCHNIE 

127 Zaplecze dla 
kateringu 

5,9/19,5 - 120 6,2 - 2 Nawiew kr. z 
128, wywiew 
W4 

208 Kuchnia 
oddziałowa 

12,5/31,3 290*) 290 9,2 1606 4 *)N z KN2, W z 
W4, ilość pow.z 
zysków, 

308 Kuchnia 
oddziałowa 

12,6/35,9 290*) 290 
 

8 1607 4 N z KN2, W z 
W4, lość pow.z 
zysków 

408 Kuchnia 
oddziałowa 

12,5/31, 2 290*) 290 9,4 1642 4 N z KN2, W z 
W4, ilość pow.z 
zysków 

RAZEM                                                      W4 -990 m3/h 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W5–MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 

124 Magazyn 
bielizny czystej 

9,4/31 60 60 2 400  N z KN2, wyw. 
W5 

126 Magazyn 
główny 
środków osob. 
Hig.,czystości  

 24,5/80,8 160 160 2 415  Nawiew  
KN2,klapa 
zwrotna 
wywiew W5, 
nadciśn.+10Pa 

226 Mag.bielizny 
czystej 

4,8/12 50 50 4,2 - 1 Wywiew W5 
N z 213,KN1 

326 Mag.bielizny 
czystej 

4,8/12 50 50 4,2 - 1 Wywiew W5 
N z 310,KN1 

426 Mag.bielizny 
czystej 

4,8/12 50 50 4,2 - 1 Wywiew W5 z 
410, KN1 

RAZEM                                                      W6 -370m3/h 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W6–POM. PORZĄDKOWE  

         

008 Pom.porządko
we 

4,3/11,2 - 50 4,4 - 1 W6, nawiew z 
KN2, z 001, 
kratka 

119 Pom. 
porządkowe 

5,6/14 - 50 3,6 -  Wywiew W6  
nawiew z 110-
KN2 

207 Pom. 
porządkowe 

2,5/6,3 - 50 7,9 - 1 Nawiew kratka 
z 201, KN1, 
wywiew W6 

307 Pom.porządko
we 

2,5/6,25 - 50 8 - 1 Nawiew z 301, 
wywiew W6 

407 Pom. 
porządkowe 

3,6/10,3 - 50 4,9 - 1 Nawiew z 401, 
wywiew W6 

 

RAZEM                                                      W6 -250 m3/h 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W7–WC PERSONELU-PIWNICA 

016 Sanitariaty dla 
kobiet 

10,4/27,0 - 125 
 

4,6  
- 

2 2xWC,bid-
nawiew drzwi z 
015, W7 
 30m3/h os 

019 Sanitariaty dla 
mężczyzn 

10,3/26,8 - 75 2,8 - 2 1WC, 1pisuar 
W7-230m3/h,  
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N kratka z 
017,W7 

 

RAZEM                                                      W7-200 m3/h 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W8–MASZYNOWNIA DŹWIGU 

Wg danych producenta, na etapie PW 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W9–MASZYNOWNIA CHŁODU 

504 Mag.chłodu 16/41,6 100 100 2,4 -  KN1, W9-
Went.kanałowy 

 

RAZEM                                                      W9-100 m3/h 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W10–POM. MYCIA WÓZKÓW 

010 Pom.mycia 
wózków 

7,5/19,5 200 200 10 - 1-2 W10, nawiew z 
N1, W 
nierdzew. 

 

RAZEM                                                      W10-200 m3/h 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZESPÓŁ W11–POM. ELEKTRYCZNE 

120 Serwerownia 7,5/22,5 120 120 5,3 - 1 Wywiew W11, 
naw. z 123 
KN2 

006 Rozdzielnia 
elektr. 

9,5/24,7 125 125 5 Zyski c. 
wg PW 

 W11, KN2, split 

009 Pom.przyłącze
niowe IT i UPS 

5,6/14,6 75 75 5,1 Zyski c. 
wg PW 

 Split, W11, 
nawiew KN2  

 

RAZEM                                                      W11-320 m3/h 

 
 
Pogubione wartości - wybrany największy wskaźnik doboru  ilości powietrza wywiewanego 
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Zestawienie danych central 
 
 

Ce
ntra
la 

Pow. naw. Pow. 
wyw. 

Ciepło 
lato/ 
zima 

Chłód Prąd Napięc. Filtry 
N/W 

Wentylator 
SPV 

Wym./ 
spr. temp. 

- m3/h m3/h kW kW kW V - kW/m3s - 

KN
1/K
W1 

9785 8435 16,0/ 
53,0 

97,2 11 3x400 M5,F7,F
9 
F7 

1,05/0,83 Glikol 
40%,η=63,5% 

KN
2/K
W2 

8100 4735 13,5/ 
47,4 

83,0 8,8 3x400 M5,F7F7 0,96/0,82 Glikol 
40%,η=52% 

KN
3/K
W3 

1185 985 -/11,9 3,0 0,95 3x400 M5,F7 
F7 

1,14/0,83  Krzyż,η=58,6% 

N1/
W1 

2145 1945 -/16,3 - 1,1 3x400 M5,F7 
F7 

1,05/0,9 Krzyż.η=71,5% 

su
ma 

21215 16100 29,5/ 
129 

183 21,85     

 
Całkowite zapotrzebowanie ciepła: zima/lato: 129kW/29,5kW 
Całkowite zapotrzebowanie chłodu: centrale 183kW, moduły chłodzące 90kW. 
 
9.7.2.7.   Zapotrzebowanie na moc elektryczną dla potrzeb klimatyzacji i wentylacji   
-wentylatory nawiewne i wywiewne(lato, zima) 
 -centrale klimatyzacyjne 
 i wentylacyjne                N= 22 kW 
 -wentylatory wywiewne dachowe               N=   1 kW 
-wentylatory oddymiające                                      N=6,3kW 
-wodne kurtyny powietrza (przedsionki) 
               N=   2kW 
-klimakonwektory, splity 
-grzejniki elektryczne w pom. techn.                      N=     5kW 
-wytwarzanie chłodu dla potrzeb klimatyzacji        N= 120 kW 
 
9.7.2.8. Wytyczne dla instalacji regulacji automatycznej, sterowania i kontroli     

 wentylacji i klimatyzacji 
Podstawowe funkcje systemu sterowania i sygnalizacji muszą zapewnić pełną kontrolę nad wszystkimi 
funkcjami przewidywanymi dla instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz umożliwić kontrolę układów z 
wyprowadzeniem sygnałów alarmowych w przypadku nieprawidłowości w ich działaniu. W układ 
automatyki dla poszczególnych zespołów należy odpowiednio przewidzieć: 

 sterowanie załączaniem wentylatorów, 

 monitoring załączania styczników wentylatorów,  

 monitoring sprężu na wentylatorach, 

 blokadę załączania wentylatorów,  

 sterowanie pracą przepustnic, 

 sterowanie pracą zaworów nagrzewnic i chłodnic, 

 zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnic, 

 sterowanie pracą pomp obiegowych nagrzewnic i chłodnic, 

 sterowanie pracą wymienników odzysku ciepła,  
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 sterowanie pracą regulatorów VAV, CAV 

 sygnalizację zanieczyszczeń filtrów. 
 
9.7.2.9. Wytyczne ogólne i montażowe 
Instalacje należy montować zgodnie z  Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – Zeszyt 5 – Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,  Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru 
i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,  przestrzegając zaleceń Producentów, 
przepisów BHP i ppoż. 
 
9.7.3. Wentylacja oddymiająca 
Wentylację oddymiającą wykonać wg zaleceń symulacji komputerowej CFD, wykonanej dla projektowanej 
Kliniki Budzik. 
Wentylatory oddymiające będą usytuowane na podstawach dachowych, na dachu, w szachtach 
zlokalizowanych w okolicy windy panoramicznej. Zaprojektowano 2 wentylatory oddymiające o wydajności 
V=16250m3/h każdy, DN 800,  klasa F400, N=3127W, 400V,  wyrzut pionowy.  
Dobór ostateczny wentylatorów  i osprzętu na etapie Projektu Wykonawczego 

 
9.7.4. Chłodzenie powietrza wentylacyjnego 
 
Instalacja chłodu dla potrzeb klimatyzacji 
 
 Maksymalne zapotrzebowanie chłodu dla potrzeb klimatyzacji wynosi 280 kW. Przyjmując 
współczynnik jednoczesności f = 0,75 do doboru agregatu chłodniczego przyjęto moc chłodniczą: 
          QCH  = 205kW   
Do doboru przyjęto agregat o obliczeniowej mocy, w celu zmniejszenia poziomu ciśnienia akustycznego 
z uwagi na bliskie przebywanie ludzi. 
 
 Przyjmuje się agregat wody lodowej w wykonaniu zewnętrznym, sterowany i regulowany 
mikroprocesorem, wyposażony w wymiennik płytowy oraz sprężarki hermetyczne typu SCROLL, z 
wbudowanym układem pompowym. Agregat w wersji super wyciszonej, z usytuowanym oddzielnie 
skraplaczem i agregatem,który został ulokowany pom. Nr 502, skraplacz  na dachu, w pom.504 
(pomieszczenie bez dachu i ścian zewnętrznych) przesłonięty od strefy przebywania ludzi ścianą tłumiącą.  

 moc chłodnicza                                    
280 kW 

 moc sprężarek                                              
117 kW 

 czynnik  chłodniczy                         
R 410 

 temperatura wody                             
7/12oC 

 pobór mocy/prąd rozruchu/prąd znamionowy   - do ustalenia po doborze     agregatu wybranego 
producenta  

 zasilanie                                                                            400/3/50 
                          

 głośność  dla L=1 m                                                                    52 dB(A)   
 
Lokalizacja agregatu prod. chłód na dachu budynku. 
Przy agregacie przewiduje się konieczność montażu zbiornika buforowego, dobór wg obliczeń przy 
wykonywaniu PW. 
 Woda lodowa 7/12oC doprowadzana będzie rurociągami ze stali cienkościennej, system press , 
prowadzonymi w  szachcie instalacyjnym do central w  maszynowniach wentylacyjnych w budynku W 
maszynowni chłodu zostaną umieszczone zostaną rozdzielacze z grupami pompowymi , skąd 
rozprowadzone będą przewody wody  do chłodnicy w centrali klimatyzacyjnej KN3 i  do glikolowych 
wymienników chłodu przy centralach KN1/KW1, KN2/KW2. 
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 Chłód do odbiorników zostanie doprowadzony rur a typu PE-RT/AL/PE-Rt, system press, z 
możliwością modelowania łuków. Podłączenie modułów chłodzących za pomocą systemowych wężyków. 
Parametry wody lodowej dla modułów 17/20°C, dla wymiennika glikolowego 7/12°C. 
 Podłączenie chłodu do urządzeń przy centralach wyposażone będzie w automatyczne  zawory 
regulacyjne, armaturę do regulacji i pomiaru przepływu, odcinającą, filtr wody, manometry i termometry. 
 Zabezpieczenie przed wzrostem  ciśnienia instalacji chłodu wg obowiązujących przepisów, PN-B-
02414 
 Izolacja rurociągów zgodnie z Dz.U. Nr 73 poz.690 2002r wraz z późniejszymi zmianami, izolacją 
ze spienionego kauczuku, z zachowaniem ciągłości warstwy paroszczelnej. 
 
 Rury z czynnikiem R410 wykonać z miedzi, łączone na lut twardy, izolować jak wyżej, średnice 
wg doboru urządzeń w PW.  
Przy przejściach przez oddzielenia pożarowe prowadzić w przepustach (tuleje uszczelnione masą 
pęczniejącą).  
 
Zrzut glikolu propylenowego do beczek, przekazany następnie do utylizacji. Czynnik chłodniczy - odbiór i 
przekazanie w zbiornikach ciśnieniowych, do recyklingu, regeneracji lub utylizacji. 
 
9.7.4. Wymagania ochrony przeciwpożarowej dla instalacji wentylacji 
Przejścia przez przegrody ppoż w wykonaniu ppoż. 
Wszystkie przejścia kanałami do budynku z maszynowni wentylacyjnych oraz przy przekraczaniu stref 
pożarowych wyposażone zostaną w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej zgodnej z odpornością 
ścian. 
 W przypadku lokalizacji klapy na kanale wentylacyjnym poza przegrodą oddzielenia pożarowego, 
odcinek pomiędzy klapą a przegrodą będzie  izolowany elementami o odpowiedniej odporności. 
Należy zastosować izolację termiczną projektowanych instalacji z materiałów niepalnych, przewody 
elastyczne niepalne, połączenia elastyczne urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane 
z materiałów niepalnych. 
 
 Klapy ppoż. z siłownikami ze sprężyną powrotną i zintegrowanymi wskaźnikami krańcowymi i 
termo-elektrycznym mechanizmem wyzwalającym. 
 
9.7.5.Wymagania BHP 
W ramach zapewnienia obsłudze wymaganych warunków BHP, przewidziano następujące elementy: 

 urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciągi kanałów należy uziemić i zabezpieczyć przed 
porażeniem 

 do wszystkich urządzeń wymagających okresowej obsługi  zapewnić bezpieczny dostęp 

 w maszynowniach umieścić instrukcje: BHP i technologiczną. 
 

9.7.6. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej 
Poziom dźwięku A w pomieszczeniach szpitalnych typu S4: 40dBA). 
Po stronie instalacji wentylacji i klimatyzacji przewiduje się: 

 tłumiki  hałasu  zamontowane w przewodach wentylacyjnych, 

 centrale klimatyzacyjne, dla których producent zapewni nieprzekroczenie   poziomu hałasu 65 dB(A)  
w odległości 1 m od centrali, 

 połączenia elastyczne między urządzeniami i kanałami 

 wibroizolację posadowienia central, 

 mocowanie kanałów wentylacyjnych poprzez systemowe elementy 

  wibroizolacyjne, 

 zabezpieczenie przejść przez przegrody budowlane, 

 izolację cieplną kanałów, spełniającą jednocześnie rolę izolacji akustycznej. 
 
Elementy dźwiękochłonne przegród maszynowni wentylacyjnych, posadowienie central zostaną 
uwzględnione w projekcie wykonawczym architektonicznym.  
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9.8.  Gazy medyczne 
 
9.8.1. Opis instalacji 

Zaprojektowano instalacje dla dystrybucji następujących mediów : 
- tlen 
- powietrze dla celów medycznych 
- próżnia 
Zasilanie poszczególnych instalacji przewiduje się z centralnego systemu gazów medycznych 
Szpitala Bródnowskiego. Miejsca wpięcia uzgodniono ze służbami technicznymi szpitala. 
Wpięcie przyłącza tlenu przewiduje się z rurociągu tranzytowego biegnącego w piwnicy budynku 
szpitala. 
Źródłem tlenu jest zbiornik kriogeniczny z parownicą atmosferyczną. 
Przyłączenie sprężonego powietrza i próżni zaplanowano z poszczególnych central będących 
źródłami tych mediów w Szpitalu Bródnowskim. 
Rozprowadzenie instalacji w Klinice „Budzik” zaprojektowano poprzez pion biegnący z poziomu 
parteru do III piętra a poszczególne obszary zasilania na I, II i III piętrze przez strefowe zespoły 
kontrolne i dalej rurociągami do punktów poboru zlokalizowanych w panelach nadłóżkowych. 
 

9.8.1.1. Elementy składowe instalacji 
Przewody rurociągowe 
Dla projektowanych instalacji ustala się następujące wartości ciśnienia dystrybucyjnego: 
- tlen = 5 bar (± 20 %), 
- sprężone powietrze medyczne (AIR 5) = 5 bar (± 20 %), 
- próżnia = -0,6 bar (± 100 mbar); 
- Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13348:2016-09, ISO 15223-1 i Dyrektywy 93/42/ECC 
należy stosować rurociągi o stałym, niezmywalnym środkami chemicznymi oznakowaniu, 
zawierającym informacje: 

 nazwa wytwórcy, 

 nazwa wyrobu, 

 zgodność z normą EN 13348, 

 oznaczenie stanu materiału, 

 nominalne wymiary przekroju poprzecznego w mm: średnicę wewnętrzną x grubość 
ścianki, 

 znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, biorącej udział w ocenie zgodności 
wyrobu, np.:  

CPX   rura miedziana   EN 13348   R290   22x1.0   CE0987 
- Do połączeń lutowanych w procesie lutowania zasadniczo należy używać wyłącznie złączek 

lutowania kapilarnego wg PN-EN 1254-1. Spoiny należy lutować lutem nominalnie wolnym od 
kadmu (udział kadmu w masie < 0,025%). 

- Połączenia lutowane należy wykonywać jako lutowanie w osłonie gazu ochronnego – np. azotu. 
- Rurociągi powinny być uziemione jak najbliżej miejsca, gdzie wchodzą do budynku. Same 

rurociągi nie mogą być używane do uziemiania urządzeń elektrycznych. 
- Rozpoczęcie prac instalacyjnych powinno nastąpić po ukończeniu montażu przewodów 

wentylacyjnych. Układanie rurociągów przewiduje się w przestrzeniach między stropowych na 
ciągach komunikacyjnych oraz pod tynkiem lub w ściankach g-k w pomieszczeniach 
funkcyjnych. Przewody na korytarzach należy mocować do stropów za pomocą zawiesi 
niezależnych od innych instalacji, w odległościach podanych w normie PN-EN ISO 7396-1: 

Średnica rury  
(mm) 
 

Mocowanie poziome 
-minimalny odstęp (m) 

Mocowanie pionowe 
-minimalny odstęp (m) 

8 x 1 1,5 1,5 

12 x 1 1,5 1,5 

15 x 1 1,5 1,5 
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22 x 1 2,0 2,0 

28 x 1,5 2,0 2,0 

35 x 1,5 2,5 2,5 

 
- Przy przejściach przez przegrody oraz w środowiskach powodujących korozję należy stosować 

osłony. Ponadto przejścia przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych należy 
zabezpieczyć uszczelnieniami o odporności ogniowej przegrody. 

- Rurociągi  należy oznakować odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze 
wskazaniem kierunku przepływu. Oznaczenie takie powinno występować w sąsiedztwie zaworów 
odcinających, rozgałęzień, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach 
nie rzadziej niż co 10 metrów. Kolory oznakowania dla instalacji poszczególnych gazów wg 
normy PN-EN ISO 7396-1: 

- tlen: biały; 
- sprężone powietrze (AIR 5): czarno-biały; 
- próżnia: żółty. 

- Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry, punkty poboru muszą być 
oznakowane w sposób czytelny i trwały. Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych powinny 
być oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazu, określenie strefy odcinanej wyrażonej 
przez nazwę (numer) zasilanych pomieszczeń oraz liczbę i lokalizację punktów poboru. 

Strefowe zespoły kontrolne (SZK)  
Dla odcinania i kontroli poszczególnych stref instalacji zaprojektowano strefowe zespoły kontrolne 
(skrzynki zaworowe), spełniające wymogi normy PN-EN ISO 7396-1. 
Strefowe zespoły kontrolne (zaprojektowano je w miejscach ogólnie dostępnych – najczęściej na 
korytarzach lub przy punktach pielęgniarskich) pozwalają na odczytanie ciśnienia w poszczególnych 
odcinkach sieci rurociągowej oraz na wyłączenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenie 
wymaganych prac konserwacyjnych i naprawczych bez konieczności przerywania ciągłości 
zasilania dla pozostałych stref zaopatrzenia w gazy medyczne. 
Kontrolę poziomu ciśnienia panującego w sieci umożliwiają zainstalowane manometry, oraz czujniki 
ciśnienia sterujące sygnalizatorami umieszczonymi w skrzynkach, lub – jeżeli zachodzi taka 
potrzeba - jednocześnie w skrzynkach i poza nimi. Urządzenia te sygnalizują odchylenia ciśnienia o 
± 20% od ciśnienia nominalnego w przypadku gazów sprężonych, oraz wzrost powyżej -40 kPa w 
przypadku próżni, z dopuszczalną tolerancją dokładności pomiaru ciśnienia ± 4%. 
Alarmy wyzwalane są prądem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk) 
pojawia się na skutek przerwania przewodu łączącego sygnalizator z zestykiem czujnika ciśnienia.   
Przerwanie sygnału akustycznego na ok. 10 minut z jednoczesnym przejściem ciągłego sygnału 
optycznego w sygnał migający następuje po wciśnięciu przycisku “Reset/Test”. 
Ponadto przycisk “Reset/Test” służy do sprawdzenia funkcjonowania sygnału optycznego i 
akustycznego oraz do pobudzenia bezpotencjałowego przekaźnika meldunku o zakłóceniach. 
Strefowe zespoły kontrolne zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 wyposażone są w 
patentowy zamek z zespołem awaryjnego otwierania. 
Dla każdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalowany jest blok zaworowy, który 
zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1, poza możliwością zamknięcia strefy zasilania zaworem 
odcinającym, umożliwia również fizyczne odcięcie zasilania, a dodatkowo jeszcze wyposażony jest 
w specyficzne dla rodzaju gazu przyłącze NIST do podłączenia zasilania awaryjnego.  
Strefowe zespoły kontrolne przystosowane są do montażu podtynkowego i natynkowego, 
pomyślane jako system modułów do indywidualnego wyposażenia co do rodzaju gazu, sposobu 
pomiaru i nadzoru ciśnień. 
Zalecana wysokość montażu wyrażona jako odległość dolnej krawędzi skrzynki od gotowego 
podłoża:1375 mm.  
Punkty poboru gazów medycznych i próżni 
Projekt przewiduje montaż punktów poboru w medycznych jednostkach zasilających.    
Przewiduje się zastosowanie punktów poboru w standardzie szwedzkim SS 8752430 [tzw. AGA]. 
Punkty poboru gazów medycznych – szybko zatrzaskowe złącza wtykowe - umożliwiają korzystanie 
z mediów centralnej instalacji zasilającej. Złącza wtykowe spełniają wymogi norm PN-EN ISO 9170-
1 i PN-EN ISO 7396-1. 
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Przewidziane w projekcie złącza wtykowe zapewniają jednoznaczny wybór rodzaju gazu - 
osiągnięty przez kod geometryczny miejsca poboru i wtyku, gwarantujący możliwość sprzężenia 
tylko elementów tego samego rodzaju gazu, a tzw. „wewnętrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu 
zagwarantowane jest już w trakcie montażu przez zakodowanie istotnych elementów montażowych 
identyfikujących rodzaj gazu 
Szybko zatrzaskowe złącza wtykowe posiadają dodatkowo kodowaną tulejkę odryglowującą. 
Wyposażone są w specjalny zawór kontrolny umożliwiający wymianę elementów zużywalnych bez 
konieczności zamykania doprowadzenia gazu. Elementy doprowadzające gaz wykonane są z 
metalu. 
Zalecana wysokość montażu wyrażona jako odległość poziomej osi puszek podtynkowych od 
gotowego podłoża: 1200 - 1500 mm. Dopuszczalne są odstępstwa od powyższych ustaleń, o ile 
wymaga tego estetyka nawiązująca do rozmieszczenia gniazd innych branż, specyficzna aranżacja 
wnętrz. 
Minimalna odległość między gniazdami tlenu a gniazdami elektrycznymi powinna wynosić min. 20 
cm.  
 
9.8.2. Obliczenia 
Bilans planowanych rozbiorów gazów medycznych w Klinice „Budzik” 

 

      ROZBIÓR SZCZYTOWY [l/min] 

  Rodzaj pomieszczenia   

  lub ilość stanowisk / łóżek ILOŚĆ 

      O2 AIR 5 VAC 

8 ZAB - N (O2,AIR,VAC) 2 20 20 20 

1
2 

NORM. OPIEKA 
(O2,AIR,VAC) 

18 58 58 58 

  (sale łóżkowe)         

    SUMA       

    ROZBIORÓW 78 l/min 78 l/min 78 l/min 

    RURA 12x1 12x1 22x1 

 
9.8.3.  Ogólne wymagania 
 
9.8.3.1. Wykonanie robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Wykonawczą, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Instalacja gazów medycznych jako wyrób medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regułami 
załącznika IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy II b, co wiąże 
się ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru, określonymi w normach PN-EN 737-3 i ISO 
EN 7396-1. 
Z uwagi na powyższy stan rzeczy, a także ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, personelu 
medycznego i osób trzecich instalacje gazów medycznych powinny wykonywać firmy z dużym 
doświadczeniem w realizacji obiektów szpitalnych, posiadające podpisane umowy z producentami 
urządzeń i armatury odnośnie zagwarantowania dostaw elementów w wymaganej dla instalacji 
gazów medycznych klasie. Od firm wykonawczych wymaga się również fachowej wiedzy w zakresie 
wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej certyfikatami dotyczącymi odbytych szkoleń. 
Rozwiązanie techniczne uwzględnia wymóg zagwarantowania ciągłości dostaw gazów medycznych 
do punktów ich poboru w przypadku tzw. „pierwszej awarii”, jak również podczas przeprowadzania 
prac naprawczych. 

Ujęte w projekcie urządzenia zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004 zakwalifikowane są (ze względu na swoje 
przeznaczenie) do wyrobów medycznych klasy II. 
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Można zastosować armaturę i urządzenia innych producentów spełniających wymagania stawiane przez 
normy i zalecenia. 
 
9.8.3.2.  Przepisy związane 
Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadać poniższym przepisom i normom: 
1. Prawo Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (z późniejszymi zmianami) 
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków, 

jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów 
medycznych do implantacji 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz 
procedur oceny zgodności wyrobów medycznych 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania 
wyrobów medycznych 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania 
zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE 
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za 

zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o 
wydanie świadectwa wolnej sprzedaży 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z 
wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa 
wyrobów 

10. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami) 
11. Dyrektywa Rady 93/42/EEC z dnia 14 czerwca 1993 dotycząca wyrobów medycznych (wraz ze 

zmianami wprowadzonymi przez Dyrektywę 2007/47/WE) 
12. Norma PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociągowe do gazów medycznych – część 1: Systemy 

rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni 
13. Norma PN-EN ISO 7396-2:2011 Systemy rurociągowe do gazów medycznych – część 2: Systemy 

wyrzutowe odprowadzające zużyte gazy anestetyczne 
14. Norma PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych -- 

Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni 
15. Norma PN-EN ISO 9170-2:2010 Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych 

-- Część 2: Punkty poboru dla systemów odciągu gazów anestetycznych 
16. Norma PN-EN ISO 21969:2009 Wysokociśnieniowe elastyczne połączenia do stosowania z gazami 

medycznymi 
17. Norma PN-EN ISO 10524-1:2006 Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi – część 

1: Reduktory ciśnienia i reduktory ciśnienia z przyrządami mierzącymi przepływ 
18. Norma PN-EN ISO 10524-2:2006 Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi – część 

2: Reduktory ciśnienia rozgałęźne i sercowe 
19. Norma PN-EN ISO 10524-3:2006 Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi – część 

3: Reduktory ciśnienia zintegrowane z zaworami butli 
20. Norma PN-EN ISO 10524-4:2008 Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Część 

4: Reduktory niskociśnieniowe 
21. Norma PN-EN ISO 5359:2008 Zespoły węży niskociśnieniowych do gazów medycznych 
22. Norma PN-EN ISO 11197:2009 Jednostki zaopatrzenia medycznego 
23. Norma PN-EN 13348:2009 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów 

medycznych lub próżni 
24. Norma PN-EN 1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 1: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego 
25. Norma PN-EN 1254-2:2004 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 2: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami zaciskowymi 
26. Norma PN-EN 1254-3:2004 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 3: Łączniki do rur z 

tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi 
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27. Norma PN-EN 1254-4:2004 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 4: Łączniki z 
końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych 

28. Norma PN-EN 1254-5:2004 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 5: Łączniki do rur 
miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 

29. Norma PN-EN 286-1:2001 + A2:2006 Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na 
powietrze lub azot -- Część 1: Zbiorniki ciśnieniowe ogólnego przeznaczenia 

30. Norma PN-EN ISO 14971:2011 Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do 
wyrobów medycznych 

31. Norma PN-EN ISO 13485:2012 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania 
dla celów przepisów prawnych 

32. Norma PN-EN ISO 9001:2009 + AC:2009Systemy zarządzania jakością - Wymagania 
33. Norma PN-EN 1041:2010 Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych 
34. Norma PN-EN 980:2010 Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych 
35. Norma PN-EN 15001-2:2011 Infrastruktura gazowa -- Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu 

roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji 
przemysłowych i nieprzemysłowych -- Część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące 
uruchomienia, użytkowania i konserwacji 

36. Norma PN-EN ISO 15002:2008 Urządzenia pomiaru przepływu do połączenia z jednostkami 
końcowymi systemów rurociągowych gazów medycznych  

37. Norma PN-EN ISO 19054:2006 Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego 
38. Norma PN-EN ISO 62366:2008 Urządzenia medyczne – Zastosowanie inżynierii użyteczności do 

urządzeń medycznych 
39. Norma PN-EN ISO 10993-1:2010 + AC:2010 Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 1: 

Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem. 
40. Norma PN-EN 60601-1:2011 + A11:2011 Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania 

ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego 
 

9.8.4.  Obsługa i eksploatacja 
Instalację gazów medycznych należy przekazać Inwestorowi / Użytkownikowi pod ciśnieniem roboczym. 
Po przejęciu instalacji przez Inwestora / Użytkownika, Wykonawca oddeleguje swoich wykwalifikowanych 
pracowników, celem zaznajomienia się wyznaczonego do obsługi technicznej Personelu z 
funkcjonowaniem wszystkich instalacji.  
Podczas obsługi i eksploatacji instalacji gazów medycznych należy przestrzegać instrukcji obsługi 
poszczególnych elementów instalacji oraz postępować zgodnie z „Wytycznymi eksploatacji źródeł 
zasilania oraz instalacji niepalnych gazów medycznych” wprowadzonych do stosowania decyzją Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej (TIN - 26 - 4 - 22/93). 
 

1 0 .  C H A R A K T E R Y S T Y K A  E N E R G E T Y C Z N A  B U D Y N K U  
 
Wskaźnik  rocznego zapotrzebowania EP 
Wskaźnik  rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi  
EP = 277,7 kWh/(m2/rok) 
 i jest mniejszy od wymaganego wskaźnika dla nowego budynku wg WT2017, wynoszącego: 
EP dop WT2017 =  375,1 kWh/(m2/rok)  
Wydruk z programu obliczeniowego charakterystyki energetycznej budynku w załączniku. 
 
11. C H A R A K T E R Y S T Y K A   W P Ł Y W U   O B I E K T U   N A   Ś R O D O W I S K O 
 
Projektowana budowa nie będzie powodowała zagrożeń dla środowiska zarówno w fazie budowy jak 
eksploatacji. Nie będzie również stwarzała zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. 
Odpady z budowy zostaną wywiezione przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo do utylizacji. Odpady te 
nie będą zawierały azbestu. Nie przewiduje się odpadów sklasyfikowanych jako niebezpieczne. 
W fazie eksploatacji będą powstawały odpady o charakterze odpadków komunalnych segregowanych i 
niesegregowanych, w składzie których nie przewiduje się substancji niebezpiecznych oraz odpady 
medyczne,. Odpady komunalne i segregowalne będą gromadzone w przeznaczonych na nie pojemnikach 
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i pomieszczeniach, regularnie odbierane przez personel działu obsługi porządkowej i transportowej i 
przewożone systematycznie transportem pionowym na poziom parteru i stamtąd w zamkniętych 
pojemnikach do zamykanych zewnętrznych pojemników na terenie działki na placyku gospodarczym z  
projektowaną osłoną, odpady medyczne będą gromadzone w przeznaczonych na nie pojemnikach i 
pomieszczeniach, regularnie odbierane przez personel działu obsługi porządkowej i transportowej i 
przewożone systematycznie transportem pionowym do wbudowanego pomieszczenia magazynu  
odpadów medycznych, skąd będą wywożone systematycznie przez wyspecjalizowane, upoważnione do 
tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska przedsiębiorstwa. 
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku opisany wskaźnikiem  LAeqD wynosi 55 dB; a w porze nocnej 
obowiązuje dla nich dopuszczalny poziom hałasu  określony dla pory nocnej LAeqN wynoszący 45 dB. 
Urządzenia techniczne projektowane w budynku i na jego dachu oraz czerpnie i wyrzutnie powietrza 
wentylacyjnego będą wyposażone w urządzenia tłumiące hałas o skuteczności zapewniającej utrzymanie 
na granicach zagospodarowywanego terenu szpitala a także w pomieszczeniach szpitala w których stale 
przebywają pacjenci hałasu od tych urządzeń poniżej granicy poziomu dopuszczalnego. 
Projektowana budowa budynku i urządzenia techniczne w które zostanie wyposażony nie będą źródłem 
emisji do środowiska szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektromagnetycznych, drgań i 
wibracji, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń gruntu i wód.  
Poziom wód gruntowych jest zbliżony do poziomu fundamentowania budynku i znajduje się poniżej 
projektowanej płyty fundamentowej. Umożliwi to realizację robót bez obniżania zwierciadła wody 
gruntowej poza obrysem budynku, dzięki temu projektowana budowa nie naruszy stosunków wodnych w 
gruncie.  
 
12.  W A R U N K I   O C H R O N Y   P R Z E C I W P O Ż A R O W E J 
 

12.1.Podstawy prawne opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią następujące przepisy: 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 
178, poz.1380 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z 
późniejszymi zmianami) - „WT”, 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 109, poz.719), 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1030), 
 

 
12.2.  Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
Budynek podpiwniczony, o zróżnicowanej wysokości 1-4 kondygnacji nadziemnych z poddaszem 
nieużytkowym. Ze względu na wysokość budynek jest zakwalifikowany jako średniowysoki (SW). 
Wysokość budynku wynosi 16 m 
  
Dane charakterystyczne: 

 powierzchnia zabudowy            801,2 m2   

 powierzchnia całkowita                                       4007 m2    
 

12.3. Odległość od obiektów sąsiadujących. 
Odległość budynku od istniejących budynków Szpitala Bródnowskiego G i J przekracza odległość 
minimalną tj. 8m, z uwzględnieniem stopnia przeszklenia ścian zewnętrznych. 
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12.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.  
 

12.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynach podręcznych nie 
przekroczy 500 MJ/m2.  
 

12.6. Kwalifikacja pożarowa. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej 
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. 

Budynek zawiera strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.  
W budynku przewiduje się pobyt ogółem 94 osób, w tym 18 pacjentów oraz 76 osób obsługi - personel 
medyczny, opiekunowie, wolontariusze, administracja. 
 

12.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń  oraz przestrzeni zewnętrznych. 
W budynku nie występują pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrożone wybuchem. 

 
12.8. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II 
w budynku średniowysokim wynosi 3500 m2. Powierzchnie projektowanych stref pożarowych są mniejsze 
o ww powierzchni dopuszczalnych.  
Budynek został podzielony na strefy pożarowe w sposób następujący: 

 Piwnica – podział na dwie strefy pożarowe 

 Poszczególne pomieszczenia techniczne w piwnicy, w tym hydrofornia dla instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej i rozdzielnia napięcia z której są zasilane instalacje i urządzenia 
ochrony ppoż. 

 Część nadziemna dwie strefy pożarowe – granica stref przebiega pomiędzy osiami I-4 i B-3 
Ponadto projektowany budynek został połączony z istniejącymi budynkami szpitala. Na granicy podziału 
znajdują się ściany oddzielenia przeciwpożarowego, przebiegające w pionie od fundamentu do dachu co 
pozwala na traktowanie zabudowy jako odrębnych budynków. 
Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi magazyny podręczne, jako powiązane funkcjonalnie z 
pozostałą częścią budynku nie będą wydzielone jako odrębne strefy pożarowe. 
Strefy pożarowe zostaną oddzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego o następującej klasie 
odporności ogniowej 

- ściany i stropy     REI 120  
- drzwi      EI 60 

Dopuszcza się zastosowanie ścian nienośnych pełniących funkcje oddzielenia przeciwpożarowego 
spełniających kryteria EI pod warunkiem: 
- mocowania lub spoczywania na konstrukcji spełniającej kryteria klasy odporności ogniowej nie niższej 

niż klasa odporności ogniowej ściany z uwagi na kryteria EI, 
- nie są poddane obciążeniom mechanicznym pochodzącym od konstrukcji budynku, 
- są zamocowane do elementów konstrukcji budynku zgodnie z rozwiązaniem wskazanym w klasyfikacji w 

zakresie odporności ogniowej. 
Ściany te powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne lub klasyfikacje w zakresie odporności 
ogniowej potwierdzające spełnienie powyższych wymaga w zakresie REI.  
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego zostaną wykonane z materiałów niepalnych i posadowione na 
własnym fundamencie lub stropie opartym na konstrukcji nośnej o odporności ogniowej nie niższej od 
odporności ogniowej ściany. 
Na granicy stref pożarowych, w miejscu połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą 
zewnętrzną (na całej wysokości ściany zewnętrznej) zostanie zastosowany pionowy pas z materiału 
niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60. 

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem 
przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia 
wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej 
wypełnień nie powinna być niższa niż: 
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Wymagana klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego 

Klasa odporności ogniowej wypełnienia 
otworu w ścianie 

będącej obudową drogi ewakuacyjnej 

1 2 

R E I 120 E I 60 

 
Przepusty instalacyjne w ścianach lub stropach oddzielenia przeciwpożarowego będą posiadały klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla elementów przez które przechodzą.  
Przepustów nie przewiduje się dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, 
wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
Drzwi i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności zostaną 
wyposażone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. Należy też 
zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji. 
 
12.9. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 
Budynek został zaprojektowany w klasie B odporności pożarowej. Poszczególne elementy budowlane 
(w zakresie wymaganej klasy odporności pożarowej) powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO) 
oraz powinny spełniać co najmniej poniższe wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej: 

 główna konstrukcja nośna       – R 120; 

 ściana zewnętrzna       – EI 60 (o-i); 

 ściana wewnętrzna       - EI 30 

 przegrody wewnętrzne oddzielające pomieszczenia od  
dróg komunikacji ogólnej oraz od innych pomieszczeń    - EI 30 

 konstrukcja dachu       – R 30; 

 przekrycie dachu        – RE 30; 

 stropy między kondygnacjami zakwalifikowanymi do  
kategorii zagrożenia ludzi       – REI 60 

 strop pomiędzy piwnicą, a parterem      – REI 120 

 ściany obudowy szybu windy     - REI 120/REI60 

 przeciwpożarowe klapy odcinające na granicach stref pożarowych - EIS120  

 ściany szachtów instalacyjnych – REI 60 

 drzwi do szachtów instalacji elektrycznej i teletechnicznej  - EI 60 
 
użyte oznaczenia 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klasa 
odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(o-i) działanie ognia od wewnątrz i od zewnątrz 
 
Ponadto: 

- ściany obudowy ewakuacyjnych klatek schodowych  - REI 60 
- biegi i spoczniki klatek schodowych   -R 60, 
- w ścianach zewnętrznych budynku, odległość między otworami w pionie wynosi nie mniej niż 0,8 

m - pas międzykondygnacyjny wraz z połączeniem ze stropem - odporność ogniowa ww pasa 
wynosi min. EI 60. 
Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie balkonów o wysięgu co 
najmniej 0,5 m i klasie odporności ogniowej (EI 60), wykonane z materiałów 
nierozprzestrzeniających ognia. Warunki ww nie dotyczą ścian holu i dróg komunikacji ogólnej. 
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- elementy okładzin elewacyjnych (w przypadku ich stosowania) będą mocowane do konstrukcji 
budynków w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 
wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej – 60 minut. 

 
12.10. Warunki ewakuacji 

 
1. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe przeznaczona do ewakuacji, obudowane ścianami 

o klasie odporności ogniowej min. REI 60 i zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi o klasie 
odporności ogniowej EI 30 Sm. 

2. Klatki schodowe zostaną wyposażone w samoczynne urządzenia oddymiające - klapy dymowe o 
powierzchni czynnej równej min. 5% rzutu poziomego klatki schodowej. 

3. Wewnętrza, otwarta przestrzeń centralna budynku będzie zabezpieczona przed zadymieniem z 
wykorzystaniem wentylacji mechanicznej wyciągowej kompensacyjnym napływem 
grawitacyjnym. 

4. Szerokość schodów w klatkach schodowych wynosi nie mniej niż 1,4 m, szerokość spoczników 
nie mniej niż 1,5 m, z uwzględnieniem wskaźnika: 0,6 m szerokości drogi ewakuacyjnej na każde 
100 osób przewidzianych do ewakuacji. Wysokość stopni nie przekracza 17,5 cm. 

5. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych – korytarzy przyjęto proporcjonalnie do liczby osób 
mogących przebywać na danej kondygnacji z uwzględnieniem wskaźnika 0,6 m/100 osób, lecz 
nie mniej niż 1,4 m (1,2 m jeżeli droga ewakuacyjna służy do ewakuacji nie więcej niż 20 osób). 

6. Wysokość dróg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niż 2,2 m natomiast wysokość przejścia - drzwi 
lub lokalnego obniżenia 2,0 m.  

7. Długość dojścia ewakuacyjnego (z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt lub w których 
przewiduje się przebywanie ludzi) w obu głównych strefach pożarowych nie przekracza długości 
dopuszczalnej tj. 10 m przy jednym kierunku dojścia i 40 m przy dwóch lub wielu kierunkach 
dojściach (dla dojścia najkrótszego). Dojścia nie krzyżują się ani nie pokrywają na długości 
przekraczającej 2 m. 

8. Długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie będzie przekraczała w żadnym 
przypadku długości dopuszczalnej tj. 40 m. 

9. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) o klasie odporności ogniowej wymaganej 
dla ścian wewnętrznych tj. min. EI 30. 

10. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, po ich całkowitym otwarciu nie będą 
zmniejszały wymaganej szerokości tej drogi lub drzwi zostaną wyposażone w samozamykacze. 

11. Szerokości przejść ewakuacyjnych 0,9 m lub 0,8 m gdy przejście służy do ewakuacji nie więcej 
niż trzech osób. 

12. Szerokość drzwi z ewakuacyjnej klatki schodowej na parterze wynosi min. 140 cm, w tym 
szerokość skrzydła co najmniej 90 cm. 

13. Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń posiadają szerokość co najmniej 90 cm. 
14. Budynek zostanie wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, załączane automatycznie w 

przypadku zaniku napięcia podstawowego (nie później niż 2sek. z podtrzymaniem min. 1 
godzinnym, natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1lux centralnie przy 
powierzchni podłogi, 0,5 lx przy ścianach zewnętrznych). Przy hydrantach i przyciskach ROP 
zlokalizowanych poza strefą otwartą natężenie oświetlenia awaryjnego będzie nie mniejsze niż 5 
lx. 

 
12.11. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 

Do aranżacji i wykończenia wnętrz nie będą stosowane materiały łatwo zapalne, tj. posiadające klasę 
reakcji na ogień Ds2, d0; Ds3, d0; Ds2, d1; Ds3, d1; Ds2, d2; Ds3, d2; Ed2; E; F, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące tj. posiadających klasę reakcji na 
ogień:  
A2s3, d0; A2s3, d1; A2s3, d2 ;Bs3, d0; Bs3, d1; Bs3, d2;Cs3, d0; Cs3, d1; Cs3, d2; Ds3, d0; 
Ds3, d1; Ds3, d2; Ed2; E; F 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 
Wykładziny podłogowe na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno zapalne. 
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Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych tj. posiadających 
klasę reakcji na ogień A1; A2s1, d0;  A2s2, d0;  A2s3, d0; lub niezapalnych, tj. posiadających klasę 
reakcji na ogień A2s1, d1;  A2s2, d1;  A2s3, d1; A2s1, d2; A2s2, d2;  A2s3, d2 ;  B-s1, d0;  B-s2, d0;  B-
s3, d0; B-s1, d1;  B-s2, d1;  B-s3, d1; B-s1, d2;  B-s2, d2;  B-s3, d2; niekapiących i nieodpadających 
pod wpływem ognia. 
 
Wykonanie przegród, osłon i ścianek działowych z materiałów łatwo zapalnych w częściach ogólnie 
dostępnych jest zabronione. 
 

12.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.  
Przejścia instalacyjne, zlokalizowane w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu, zostaną 
zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Przejścia instalacji przez granice 
stref pożarowych zostaną wyposażone w przepusty ogniochronne o klasie odporności ogniowej wymaganej dla 
elementów budowlanych przez które przechodzą. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w 
ścianach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż 
EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) ścian tego pomieszczenia (np. kotłownia w piwnicy).Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w 
miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostaną wyposażone w przeciwpożarowe 
klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS), z 
zastrzeżeniem jak niżej. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 
przez strefę pożarową, której nie obsługują, będą posiadały klasę odporności ogniowej wymaganą dla 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, 
izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS), lub zostaną wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające 
zgodnie z powyższym zapisem. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, 
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania 
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, zapewnią ciągłość dostawy energii elektrycznej lub 
przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Przewody i kable elektryczne 
w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności będą miały klasę PH odpowiednią do 
czasu wymaganego do działania tych urządzeń. Zespoły kablowe zostaną tak zaprojektowane i wykonane, aby 
w wymaganym czasie do działania urządzeń ochrony ppoż. nie nastąpiła przerwa w dostawie energii 
elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia. 
Rozdzielnia energii elektrycznej zostanie wydzielona jako odrębna strefa pożarowa. Budynek zostanie 
wyposażony w instalację odgromową i przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego. 

 
12.13. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie. 

12.13.1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami 25. 
Budynek zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25, z wężem 
półsztywnym. Hydranty są rozmieszczone w sposób zapewniający zasięg do każdego miejsca /zasięg 
hydrantu 25 wynosi 33 m przy zastosowaniu węża o długości 30 m/.  
Wydajność hydrantów co najmniej 1 l/s. Należy zapewnić parametry hydrauliczne instalacji przy 
jednoczesnym poborze wody z 2 sąsiednich zaworów hydrantowych 25 (0,2 MPa, łącznie 2 l/s). 
Zawory odcinające hydrantów będą umieszczone na wysokości 1,35 m od podłogi /z tolerancją 0,1m/. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa w budynku będzie zasilana z miejskiej sieci wodociągowej, 
poprzez pompownię pożarową zasilaną w energią elektryczną sprzed przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu elektrycznego, przewody (elektryczne) zasilające pompownię odporne na wysoką temperaturę o 
klasie odporności ogniowej E 90.  
Na rurach zasilających hydranty należy przewidzieć zawór pierwszeństwa odcinający automatycznie 
odbiory sanitarne w czasie działania hydrantu.  
W przypadku przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
przyborów sanitarnych, należy przewidzieć rozwiązania uniemożliwiające niekontrolowany wypływ wody z 
instalacji w przypadku ich uszkodzenia.  
Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności 
powinna w budynku być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń. 
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Pompa zasilająca hydraty powinna być wyposażona w układ pomiarowy składający się z ciśnieniomierza, 
przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalających na okresową kontrolę parametrów pracy. 

 
12.13.2. System sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita). 
Budynek zostanie wyposażony w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita. System sygnalizacji 
pożarowej (SSP) zapewni między innymi: 

 wskazanie miejsca pożaru, 

 przekazanie alarmu akustycznego  do strefy pożarowej w której powstał pożar, 

 zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających na granicy strefy pożarowej,  

 wyłączenie wentylatorów wentylacji bytowej,  

 włączenie wentylatorów wentylacji oddymiającej  

 zwolnienie rygli systemu kontroli dostępu, w drzwiach ewakuacyjnych ze strefy pożarowej w 
której powstał pożar i na drodze do wyjścia na zewnątrz budynku, 

 sterowanie pracą samoczynnych urządzeń oddymiających w klatkach schodowych 
 
Podstawowymi elementami detekcyjnymi systemu będą czujki dymu, czujki temperatury oraz przyciski 
ROP.  W szybach wind czujki zasysające 
 
12.13.3. Wentylacja oddymiająca. 
Klatki schodowe i wewnętrzna otwarta przestrzeń zostaną wyposażone w samoczynne urządzenia 
zapobiegające przed zadymieniem. 
 

a) w klakach schodowych zastosowano - klapy dymowe o powierzchni czynnej równej min. 5% 
rzutu poziomego klatki schodowej. Powierzchnia otworu pod klapę nie mniejsza niż 1 m2. Napływ 
powietrza kompensacyjnego przewidziano poprzez automatycznie otwierane drzwi z klatki 
schodowej na zewnątrz. Klapa dymowa i drzwi zapewniające kompensacje powietrza będą 
uruchamiane automatycznie – samoczynnie sygnałem z czujek dymu. Czujki zostaną 
zainstalowane na stropach spoczników każdej kondygnacji klatki schodowej. Ww urządzenia 
będą uruchamiane również ręcznie, przyciskami zlokalizowanymi na spocznikach piętrowych 
klatki schodowej. 

b) centralna, przestrzeń wewnętrzna będzie wyposażona w wentylację oddymiającą nawiewno – 
wyciągową z kompensacyjnym grawitacyjnym napływem powietrza 
 
Wentylacja oddymiająca będzie usuwała dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie 
potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych, nie wystąpi 
zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację, 
Zostanie zapewniony stały dopływ powietrza zewnętrznego, uzupełniający braki tego powietrza w 
wyniku jego wypływu wraz z dymem. 

Przyjęte rozwiązania zostały potwierdzone na etapie PB stosowną symulacją CFD. 
 
12.13.4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP). 
Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego – lokalizacja – na 
parterze w sąsiedztwie wejścia głównego. 
Uruchomienie wyłącznika spowoduje wyłączenie zasilania do odbiorników instalacji elektrycznej, za 
wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których działanie jest niezbędne w czasie 
pożaru. Sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu zasilone są: 

- zestaw hydroforowy zasilający hydranty wewnętrzne, 
- centrala SSP, 
- centrale sterujące oddymianiem w klatkach schodowych 
- centrala zasilająco-sterująca wentylacją zapobiegającą zadymieniu wewnętrznej przestrzeni 

otwartej,  

- zasilacze klap przeciwpożarowych, 

- zawór elektromagnetyczny odcinający wodę bytową przy poborze wody z hydrantów 
wewnętrznych 
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Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy oznakować pożarniczym znakiem informacyjnym 
zgodnie z PN.  
 
12.13.5. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
Korytarze, klatki schodowe, sale pacjentów, pomieszczenie ochrony/portierni, hydrofornia i rozdzielnia 
napięcia zasilająca odbiory pożarowe zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o 
natężeniu 1 lx. Przy hydrantach wewnętrznych, przyciskach ROP oraz przeciwpożarowym wyłączniku 
prądu natężenie oświetlenia awaryjnego min 5 lx. Czas załączania świateł < 2 s. Oprawy z tzw. 
autotestem umożliwiającym kontrolę sprawności opraw. 
Uwaga  
Projektowane instalacje i urządzenia przeciwpożarowe będą przedmiotem odrębnych projektów 
wykonawczych podlegających uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 

12.14. Instalacje. 
Instalacja elektryczna. 
Budynek będzie zasilany w energie elektryczną z dwóch niezależnych samoczynnie załączających się 
źródeł energii. Jednym ze źródeł energii będzie agregat prądotwórczy z zapasem paliwa umożliwiającym 
działanie przy pełnym obciążeniu przez 180 minut. 
Pomieszczenie w którym znajduje się rozdzielnia napięcia zostanie wydzielone jako odrębna strefa 
pożarowa. Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i 
sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, zapewnią ciągłość dostawy energii 
elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. 
Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności 
będą miały klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń. 
Zespoły kablowe zostaną tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie do działania 
urządzeń ochrony ppoż. nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału 
spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia. 
 Pionowe szachty instalacji elektrycznej zostaną obudowane ścianami REI 60 i zamknięte drzwiami EI 60 
Budynek zostanie wyposażony w instalację odgromową. 
 
Wentylacja. 
Budynek zostanie wyposażony w wentylację mechaniczną spełniającą następujące wymagania: 

 przewody wentylacyjne są wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 
oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez 
przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, 

 zamocowania przewodów do elementów budowlanych są wykonane z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej 

 w przewodach wentylacyjnych nie są prowadzone inne Instalacje 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego są wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej 
równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, są 
obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EIS), wymaganej dla elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 
Na przewodzie wentylacyjnym dopuszcza się instalowanie wentylatorów i urządzeń do uzdatniania 
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy w klasie odporności ogniowej EI 60. 

 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Pomieszczenia wentylatorni zostaną wydzielone ścianami REI 120 i drzwiami EI 60. 
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12.15. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru- założenia wstępne 
W zależności od strefy pożarowej w której powstał pożar: 

1. wykrycie pożaru przez czujkę systemu sygnalizacji pożarowej - alarm I stopnia, 
2. przejście systemu SSP w stan alarm II stopnia po 4 min lub po 30 s w razie braku reakcji ze 

strony służby dozorującej centralę,1  
3. alarm II stopnia może być wywoływany również przyciskiem ROP - przycisk ROP użyty przed 

zadziałaniem czujki nie będzie uruchamiał wentylacji oddymiającej atrium i klap dymowych w 
klatkach schodowych, 

4. wyłączenie wentylacji i klimatyzacji, 
5. zamknięcie klap przeciwpożarowych – odcinających, na granicy stref pożarowych, które 

znajdują się w pozycji otwartej (kotłownia, hydrofornia, rozdzielnia napięcia), 
6. włączenie sygnalizatorów akustycznych, 
7. załączenie urządzeń wentylacji oddymiającej w ewakuacyjnej klatce schodowej i otwartej 

przestrzeni nad częścią centralną (w zależności od miejsca wykrycia zadymienia) 
8. automatyczne otwarcie drzwi zapewniających napływ powietrza kompensacyjnego do klatek 

schodowych 
9. sprowadzenie windy na parter i otwarcie drzwi do czasu skasowania alarmu  
10. otwarcie drzwi chronionych kontrolą dostępu (jeśli takie będą w budynku) na piętrze na którym 

powstał pożar oraz na drodze ewakuacyjnej z danej strefy pożarowej, 
 

12.16. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy. 
Budynek zostanie wyposażony w gaśnice, zgodnie z normatywem - 2 kg (3 dm3) środka gaśniczego 
zawartego w gaśnicy przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, z zapewnieniem 
wymaganego dostępu. 
Wyjścia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, hydranty wewnętrzne, miejsca ustawienia gaśnic oraz przyciski 
ROP i przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego należy oznakować pożarniczymi tablicami 
informacyjnymi, w miejscach ogólnie dostępnych umieścić instrukcję postępowania na wypadek pożaru. 
 

12.17. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s. Źródłem zaopatrzenia w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego budynku będzie zewnętrzna sieć wodociągowa z 2 
hydrantami zewnętrznymi każdy o wydajności min. 10l/s. Odległość hydrantów od ściany chronionego 
budynku nie przekracza 75 m i 150 m; odległość między hydrantami nie większa niż 150 m. Odległość 
hydrantu od budynku min 5m, odległość od krawędzi jezdni maks. 15 m.  
 

12.18. Drogi pożarowe. 
Do przedmiotowego budynku jest wymagana droga pożarowa zapewniająca dojazd jednostek ochrony 
przeciwpożarowej o każdej porze roku. Drogę pożarową dla budynku stanowi wewnętrzna droga 
dojazdowa usytuowana w odległości nie mniejszej niż 5m i nie większej niż 15m od ścian budynku. Droga 
zapewnia dostęp do 30 % długości obwodu zewnętrznego. 
Droga pożarowa ma połączenie utwardzonym dojściem o długości nie przekraczającej 50 m i szerokości 
min. 1,5 m z wejściami do budynku poprzez które możliwe jest dojście bezpośrednio lub drogami 
ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.  
Droga pożarowa spełnia ponadto następujące wymagania techniczne: 

1) minimalna szerokość 4 m. 
2) pomiędzy budynkiem, a drogą pożarową w miejscach gdzie liczona była wymagana długość 

obwodu zewnętrznego nie występują drzewa, krzewy lub stałe elementy zagospodarowania 
terenu o wysokości przekraczającej 3m uniemożliwiające rozstawienie drabin lub podnośników.  

3) najmniejszy promień zewnętrznych łuków drogi pożarowej wynosi nie mniej niż 11m. 
4) dopuszczalny nacisk na oś drogi pożarnej powinien wynosić co najmniej  100 kN,  

 
12.19. Dokumenty dopuszczające do stosowania. 

Urządzenia ochrony przeciwpożarowej i materiały związane z ochroną przeciwpożarową, zastosowane 
w budynku muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania. 
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12.20. Inne. 

Projekty branżowe wykonawcze instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej (instalacja wodociągowa 
przeciwpożarowa, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wentylacja oddymiająca, system sygnalizacji 
pożarowej) należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Ponadto przed przystąpieniem do użytkowania należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 
zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, wyposażyć budynek w gaśnice i oznakować 
pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN, w miejscach ogólnie dostępnych umieścić instrukcje 
postępowania na wypadek pożaru. 
 

Warszawa  30 sierpień 2019r. 
 

Główny projektant                       
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WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot  projektu 
Przedmiotem projektu jest budynek Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych” projektowany na 
terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy 
 
1.2. Inwestor 
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” – organizacja pożytku publicznego, ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, 
tel. 22 8321913, e-mail: fundacja@akogo.pl, www.akogo.pl 
 
1.3. Jednostka projektowa 
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa, tel 22 7401150, e-mail: 
apacad@pro.onet.pl, www.apacad.pl. 
Autorzy obliczeń : 
- mgr inż. Zenon Leoniewski - projektant 
- mgr inż. Andrzej Garbaliński - sprawdzający  
 
2. SCHEMATY STATYCZNE 
2.1 Konstrukcja IV piętra/poddasza. 
Konstrukcja kondygnacji IV piętra w układzie słupowo-płytowym , miejscami w układzie płytowym oparty na ścianach, 
belkach i  elementach ściennych.. Płyta stropowa  żelbetowa wylewana „ na mokro”  z betonu C30/37 zbrojona 
krzyżowo stalą A-IIIN RB500W lub B500SP EPSTAL grubości 20cm. Słupy żelbetowe zbrojone stalą A-IIIN RB500W 
lub B500SP EPSTAL  z betonu C30/37.  Otulina zbrojenia słupów cg=5.0 cm ( otulina prętów głównych). Otulina płyty 
cnom=2 cm. Nadproża i podciągi żelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37. Otulina zbrojenia cg = 4.0 cm 
(otulina prętów głównych). Elementy usztywniające ściany żelbetowe spięte poziomym elementem  tarczowymi (płytą 
stropową). 
Z uwagi na przestrzenną pracę budynku, główna konstrukcja budynku  w poziomie IV piętra (słupy, ściany, strop) 
zaprojektowano na  wymóg odporności ogniowej R60. 
 Obliczenia statyczne i wymiarowanie podciągów i słupów żelbetowych wykonano przy użyciu programu RM-WIN 
Moduł RM-ZELB  firmy  B.K.W.P. "CadSiS" oraz programu „ŻELB 2003” firmy KKM  wg. PN-B-03264:2002.  
Obliczenia statyczne i wymiarowanie stropów  żelbetowych wykonano przy użyciu programu ABC PŁYTA wersja 6.2 
firmy . "PRO-SOFT"  wg. PN-B-03264:2002. 
2.2 Konstrukcja III piętra. 
Konstrukcja kondygnacji III piętra w układzie słupowo-płytowym  z elementami ściennymi oraz belkami 
krawędziowymi w układzie belki ciągłej. Płyta  III piętra w układzie stropu słupowo-płytowego, miejscami płytowego,  
wylewana „na mokro” z betonu C30/37 (B37)  zbrojona krzyżowo stalą B500SP Epstal. Grubość płyty z warunku na 
przebicie stropu w obrębie słupa S-2 przyjęto 25cm. Otulina płyty cnom=3 cm. Zbrojenie stropu #10, #12, #16 góra i 
dołem w obu kierunkach. Przy odległości środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=30+0.5*10=35mm dla #10, strop 
spełnia wymóg odporności pożarowej R60. Słupy żelbetowe o przekroju  35, 40 zbrojone stalą B500SP Epstal.  
Otulina zbrojenia słupów cg=5.0 cm (otulina prętów głównych). Odległość środka ciężkości zbrojenia od krawędzi 
a=58mm>57mm dla #16, a=60mm>57mm dla #20, a=62,5mm>57mm dla #25. Dla  zachowania nośności w 
warunkach pożaru  odporności  R120 dla głównej konstrukcji  nośnej  dopuszczalne wykorzystanie nośności słupa 
fi=NSd,fi/NRd0.70. Słupy, trzpienie żelbetowe o szerokości 25cm  z otuliną   cg=4.0 cm ( otulina prętów głównych) i 
odległością środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=58mm>40mm dla #16, a=60mm>40mm dla #20 spełniają 
wymóg R120 przy dopuszczalnym wykorzystaniu nośności słupa fi=NSd,fi/NRd0.20. 
Belki żelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (B37). Otulina zbrojenia cg =4.0 cm (otulina prętów głównych), 
przy założeniu belek ciągłych, bądź jednoprzęsłowych utwierdzonych minimum jednostronnie na podporach spełniają 
wymóg odporności pożarowej R60 . Sztywność przestrzenną zapewniają ściany nośne budynku spięte poziomym 
elementem  tarczowymi (płytą stropową). 
Główna konstrukcja budynku (słupy, ściany) zaprojektowano na  wymóg odporności ogniowej R120. Strop i belki 
stropowe spełniają wymóg odporności ogniowej R60. 
Schematy statyczne III piętra: 

- stropy nad III piętrem, przyjęto układ słupowo-płytowy wielopolowy, oparty na słupach, ścianach, tarczach 
ściennych i belkach z obciążeniem zmiennym usytuowanym w polach dających ekstremalne wysiłki. 
Zbrojenie stropu dobrano z warunku stanu granicznego nośności z uwzględnieniem dopuszczalnego 
ugięcia i zarysowania z uwzględnieniem  ograniczenia dopuszczalnego ugięcia ~leff/500  pod działaniem 
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obciążeń quasi-stałych po zakończeniu wznoszenia konstrukcji z  uwagi ograniczenie uszkodzeń ścianek 
działowych i ścian wypełniających murowanych na stropie i belkach 
- słupy i trzpienie żelbetowe - słupy zamocowane przegubowo w płycie fundamentowej i stropie najwyższej 
kondygnacji, w obrębie kondygnacji pośrednich uwzględniono zamocowanie w płycie stropowej, model 
ciągły.  
- belki stropowe  zaprojektowano jako belki ciągłe bądź jednoprzęsłowych utwierdzonych minimum 
jednostronnie na podporach z obciążeniem zmiennym usytuowanym w przęsłach dających ekstremalne 
wysiłki. 

Obliczenia statyczne i wymiarowanie podciągów i słupów żelbetowych wykonano przy użyciu programu RM-WIN 
Moduł RM-ZELB  firmy  B.K.W.P. "CadSiS" oraz programu „ŻELB 2003” firmy KKM  wg. PN-B-03264:2002.  
Obliczenia statyczne i wymiarowanie stropów  żelbetowych wykonano przy użyciu programu ABC PŁYTA wersja 6.2 
firmy . "PRO-SOFT"  wg. PN-B-03264:2002. 
2.3 Konstrukcja  II piętra. 
Konstrukcja kondygnacji II piętra w układzie słupowo-płytowym  z elementami ściennymi oraz belkami 
krawędziowymi w układzie belki ciągłej. Płyta stropowa  żelbetowa wylewana „ na mokro”  z betonu C30/37 zbrojona 
krzyżowo stalą A-IIIN RB500W lub B500SP EPSTAL grubości 25cm.  Płyta  II piętra w układzie stropu słupowo-
płytowego, miejscami płytowego,  wylewana „na mokro” z betonu C30/37 (B37)  zbrojona krzyżowo stalą B500SP 
Epstal. Grubość płyty 25/20 cm. Otulina płyty cnom=3 cm. Grubość płyty z warunku na przebicie stropu w obrębie 
słupa S-2 przyjęto 25cm. Zbrojenie stropu #10, #12, #16 góra i dołem w obu kierunkach. Przy odległości środka 
ciężkości zbrojenia od krawędzi a=30+0.5*10=35mm dla #10, strop spełnia wymóg odporności pożarowej R60. Słupy 
żelbetowe o przekroju  35, 40 zbrojone stalą B500SP Epstal.  Otulina zbrojenia słupów cg=5.0 cm (otulina prętów 
głównych). Odległość środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=58mm>57mm dla #16, a=60mm>57mm dla #20, 
a=62,5mm>57mm dla #25. Dla  zachowania nośności w warunkach pożaru  odporności  R120 dla głównej 
konstrukcji  nośnej  dopuszczalne wykorzystanie nośności słupa fi=NSd,fi/NRd0.70. Słupy, trzpienie żelbetowe o 
szerokości 25cm  z otuliną   cg=4.0 cm ( otulina prętów głównych) i odległością środka ciężkości zbrojenia od 
krawędzi a=58mm>40mm dla #16, a=60mm>40mm dla #20 spełniają wymóg R120 przy dopuszczalnym 
wykorzystaniu nośności słupa fi=NSd,fi/NRd0.20. 
Belki żelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (B37). Otulina zbrojenia cg =4.0 cm (otulina prętów głównych), 
przy założeniu belek ciągłych, bądź jednoprzęsłowych utwierdzonych minimum jednostronnie na podporach spełniają 
wymóg odporności pożarowej R60 . Sztywność przestrzenną zapewniają ściany nośne budynku spięte poziomym 
elementem  tarczowymi (płytą stropową). 
Główna konstrukcja budynku (słupy, ściany) zaprojektowano na  wymóg odporności ogniowej R120. Strop i belki 
stropowe spełniają wymóg odporności ogniowej R60. 
Schematy statyczne II piętra: 

- stropy nad II piętrem, przyjęto układ słupowo-płytowy wielopolowy, oparty na słupach, ścianach, tarczach 
ściennych i belkach z obciążeniem zmiennym usytuowanym w polach dających ekstremalne wysiłki. 
Zbrojenie stropu dobrano z warunku stanu granicznego nośności z uwzględnieniem dopuszczalnego 
ugięcia i zarysowania z uwzględnieniem  ograniczenia dopuszczalnego ugięcia ~leff/500  pod działaniem 
obciążeń quasi-stałych po zakończeniu wznoszenia konstrukcji z  uwagi ograniczenie uszkodzeń ścianek 
działowych i ścian wypełniających murowanych na stropie i belkach, 
- słupy i trzpienie żelbetowe - słupy zamocowane przegubowo w płycie fundamentowej i stropie najwyższej 
kondygnacji, w obrębie kondygnacji pośrednich uwzględniono zamocowanie w płycie stropowej, model 
ciągły.  
- belki stropowe  zaprojektowano jako belki ciągłe bądź jednoprzęsłowych utwierdzonych minimum 
jednostronnie na podporach z obciążeniem zmiennym usytuowanym w przęsłach dających ekstremalne 
wysiłki. 
- tarasy nad II piętrem w układzie płyty wspornikowej grubości 25/20cm żelbetowe, wylewane „na mokro” z 
betonu  C30/37) szczelnego w-8 (klasa ekspozycji XC4, XF1) zbrojone stalą B500SP EPSTAL zamiennie 
RB500W z wykorzystaniem łączników termoizolacyjnych np.  typu Schock Isokorb lub równoważnych 

Obliczenia statyczne i wymiarowanie podciągów i słupów żelbetowych wykonano przy użyciu programu RM-WIN 
Moduł RM-ZELB  firmy  B.K.W.P. "CadSiS" oraz programu „ŻELB 2003” firmy KKM  wg. PN-B-03264:2002.  
Obliczenia statyczne i wymiarowanie stropów  żelbetowych wykonano przy użyciu programu ABC PŁYTA wersja 6.2 
firmy . "PRO-SOFT"  wg. PN-B-03264:2002. 
2.4 Konstrukcja  parteru i I piętra. 
Konstrukcja kondygnacji parteru i I piętra w układzie słupowo-płytowym  z elementami ściennymi oraz belkami 
krawędziowymi w układzie belki ciągłej. Płyta  parteru i I piętra w układzie stropu słupowo-płytowego, miejscami 
płytowego,  wylewana „na mokro” z betonu C30/37 (B37)  zbrojona krzyżowo stalą B500SP Epstal. Grubość płyty 
25/20 cm. Otulina płyty cnom=3 cm. Grubość płyty z warunku na przebicie stropu w obrębie słupa S-2 przyjęto 25cm. 
Zbrojenie stropu #10, #12, #16 góra i dołem w obu kierunkach. Przy odległości środka ciężkości zbrojenia od 
krawędzi a=30+0.5*10=35mm dla #10, strop spełnia wymóg odporności pożarowej R60. Słupy żelbetowe o przekroju 
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 35, 40 zbrojone stalą B500SP Epstal.  Otulina zbrojenia słupów cg=5.0 cm (otulina prętów głównych). Odległość 
środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=58mm>57mm dla #16, a=60mm>57mm dla #20, a=62,5mm>57mm dla 
#25. Dla  zachowania nośności w warunkach pożaru  odporności  R120 dla głównej konstrukcji  nośnej  
dopuszczalne wykorzystanie nośności słupa fi=NSd,fi/NRd0.70. Słupy, trzpienie żelbetowe o szerokości 25cm  z 
otuliną   cg=4.0 cm ( otulina prętów głównych) i odległością środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=58mm>40mm 
dla #16, a=60mm>40mm dla #20 spełniają wymóg R120 przy dopuszczalnym wykorzystaniu nośności słupa 
fi=NSd,fi/NRd0.20. 
Belki żelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (B37). Otulina zbrojenia cg =4.0 cm (otulina prętów głównych), 
przy założeniu belek ciągłych, bądź jednoprzęsłowych utwierdzonych minimum jednostronnie na podporach spełniają 
wymóg odporności pożarowej R60 . Sztywność przestrzenną zapewniają ściany nośne budynku spięte poziomym 
elementem  tarczowymi (płytą stropową). 
Główna konstrukcja budynku (słupy, ściany) zaprojektowano na  wymóg odporności ogniowej R120. Strop i belki 
stropowe spełniają wymóg odporności ogniowej R60. 
Schematy statyczne II piętra: 

- strop nad parterem i I  piętrem, przyjęto układ słupowo-płytowy wielopolowy, oparty na słupach, ścianach, 
tarczach ściennych i belkach z obciążeniem zmiennym usytuowanym w polach dających ekstremalne 
wysiłki. Zbrojenie stropu dobrano z warunku stanu granicznego nośności z uwzględnieniem 
dopuszczalnego ugięcia i zarysowania z uwzględnieniem  ograniczenia dopuszczalnego ugięcia ~leff/500  
pod działaniem obciążeń quasi-stałych po zakończeniu wznoszenia konstrukcji z  uwagi ograniczenie 
uszkodzeń ścianek działowych i ścian wypełniających murowanych na stropie i belkach, 
- słupy i trzpienie żelbetowe - słupy zamocowane przegubowo w płycie fundamentowej i stropie najwyższej 
kondygnacji, w obrębie kondygnacji pośrednich uwzględniono zamocowanie w płycie stropowej, model 
ciągły.  
- belki stropowe  zaprojektowano jako belki ciągłe bądź jednoprzęsłowych utwierdzonych minimum 
jednostronnie na podporach z obciążeniem zmiennym usytuowanym w przęsłach dających ekstremalne 
wysiłki. 
- tarasy nad parterem i I  piętrem w układzie płyty wspornikowej grubości 25/20cm żelbetowe, wylewane 
„na mokro” z betonu  C30/37) szczelnego w-8 (klasa ekspozycji XC4, XF1) zbrojone stalą B500SP 
EPSTAL zamiennie RB500W z wykorzystaniem łączników termoizolacyjnych np.  typu Schock Isokorb lub 
równoważnych. 

Obliczenia statyczne i wymiarowanie podciągów i słupów żelbetowych wykonano przy użyciu programu RM-WIN 
Moduł RM-ZELB  firmy  B.K.W.P. "CadSiS" oraz programu „ŻELB 2003” firmy KKM  wg. PN-B-03264:2002.  
Obliczenia statyczne i wymiarowanie stropów  żelbetowych wykonano przy użyciu programu ABC PŁYTA wersja 6.2 
firmy . "PRO-SOFT"  wg. PN-B-03264:2002. 
2.5 Konstrukcja  części podziemnej/piwnicy. 
Konstrukcja kondygnacji piwnicy w układzie słupowo-płytowym  z elementami ściennymi oraz belkami 
krawędziowymi w układzie belki ciągłej. Płyta stropowa  żelbetowa wylewana „ na mokro”  z betonu C30/37 zbrojona 
krzyżowo stalą A-IIIN RB500W lub B500SP EPSTAL grubości 25cm w obrębie stropu słupowo-płytowego oraz 20/25 
cm w obrębie stropu płytowego. Zbrojenie stropu #10, #12, #16 góra i dołem w obu kierunkach. Przy odległości 
środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=30+0.5*10=35mm dla #10, strop spełnia wymóg odporności pożarowej 
R120. Słupy żelbetowe o przekroju  35, 40 oraz o przekroju 40x45, 40x64cm zbrojone stalą B500SP Epstal.  
Otulina zbrojenia słupów cg=5.0 cm ( otulina prętów głównych). Odległość środka ciężkości zbrojenia od krawędzi 
a=58mm>57mm dla #16, a=60mm>57mm dla #20, a=62,5mm>57mm dla #25. Dla R120 dopuszczalne 
wykorzystanie nośności słupa fi=NSd,fi/NRd0.70. Słupy, trzpienie żelbetowe o szerokości 25cm  z otuliną   cg=4.0 cm 
( otulina prętów głównych) i odległością środka ciężkości zbrojenia od krawędzi a=58mm>40mm dla #16, 
a=60mm>40mm dla #20 spełniają wymóg R120 przy dopuszczalnym wykorzystaniu nośności słupa 
fi=NSd,fi/NRd0.20. 
Belki żelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (B37). Otulina zbrojenia cg =4.0 cm (otulina prętów głównych) , 
przy założeniu belek ciągłych, bądź jednoprzęsłowych utwierdzonych minimum jednostronnie na podporach spełniają 
wymóg odporności pożarowej R120.  
Schematy statyczne piwnicy: 

- stropy nad piwnicą, przyjęto układ słupowo-płytowy wielopolowy, oparty na słupach, ścianach, tarczach 
ściennych i belkach z obciążeniem zmiennym usytuowanym w polach dających ekstremalne wysiłki. 
Miejscami strop w układzie płytowym oparty na ścianach  i belkach krawędziowych.  Zbrojenie stropu 
dobrano z warunku stanu granicznego nośności z uwzględnieniem dopuszczalnego ugięcia i zarysowania z 
uwzględnieniem  ograniczenia dopuszczalnego ugięcia ~leff/500  pod działaniem obciążeń quasi-stałych po 
zakończeniu wznoszenia konstrukcji z  uwagi ograniczenie uszkodzeń ścianek działowych i ścian 
wypełniających murowanych na stropie i belkach, 
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- słupy i trzpienie żelbetowe - słupy zamocowane przegubowo w płycie fundamentowej i stropie najwyższej 
kondygnacji, w obrębie kondygnacji pośrednich uwzględniono zamocowanie w płycie stropowej, model 
ciągły.  
- belki stropowe  zaprojektowano jako belki ciągłe bądź jednoprzęsłowych utwierdzonych minimum 
jednostronnie na podporach z obciążeniem zmiennym usytuowanym w przęsłach dających ekstremalne 
wysiłki. 

Obliczenia statyczne i wymiarowanie podciągów i słupów żelbetowych wykonano przy użyciu programu RM-WIN 
Moduł RM-ZELB  firmy  B.K.W.P. "CadSiS" oraz programu „ŻELB 2003” firmy KKM  wg. PN-B-03264:2002.  
Obliczenia statyczne i wymiarowanie stropów  żelbetowych wykonano przy użyciu programu ABC PŁYTA wersja 6.2 
firmy . "PRO-SOFT"  wg. PN-B-03264:2002. 
2.6 Płyta fundamentowa. 
Posadowienie bezpośrednie na  płycie fundamentowej z betonu C30/37 zbrojona stalą A-IIIN (RB500W) lub B500SP 
EPSTAL. Z płyty należy wypuścić pręty łącznikowe  ścian i słupów żelbetowych. Płytę należy wykonać  z betonu 
C30/37 wodoszczelnego w-8 na bazie cementu hutniczego CEM III/A 32.5 z dodatkiem środków uszczelniających. 
Płyta fundamentowa grubości 80/50/40cm. W poziomie posadowienia brak jakichkolwiek przejawów wody gruntowej 
lub infiltracyjnej. 
Model obliczeniowy podłoża gruntowego: 

 
Powyższy  profil obrazuje warunki posadowienia budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „KLINKA BUDZIK DLA 
DOROSŁYCH.  Projektowany poziom posadowienia budynku to –3,85=79,35 m npm w obrębie warstwy I tj.  
rzecznych piasków średnich, wilgotnych, średnio zagęszczonych o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID 

= 0.56 powyżej poziomu wody gruntowej stabilizującej  się na rzędnych 77.85 – 77.92 m n.p.m. 
Projektowany poziom posadowienia budynku w obrębie podszybia windy, to –4,60=78,60 m npm w obrębie warstwy I 
tj. rzecznych piasków średnich, wilgotnych, średnio zagęszczonych o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia 
ID = 0.56 powyżej poziomu wody gruntowej stabilizującej  się na rzędnych 77.85 – 77.92 m n.p.m. 
 
2.7 Obciążenia. 
 
Tablica 1. Stropodach  nad IV piętrem, rejon klatki 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   2 papa termozgrzewalna 0,20 1,20  --  0,24 
2.   Wełna mineralna w płytach twardych grub. 20 cm  

[2,0kN/m3·0,20m] 
0,40 1,20  --  0,48 

3.   Paroizolacja 0,03 1,20  --  0,04 
4.   Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-

02010/Az1/Z1-1 (strefa 2, obiekt niższy niż otaczający teren albo 
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi -> Qk = 0,9 
kN/m2, nachylenie połaci 0,00 st. -> C1=0,8)  [0,864kN/m2] 

0,86 1,50 0,00 1,29 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 20 cm  [25,0kN/m3·0,20m] 

5,00 1,10  --  5,50 
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6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
7.   Obciążenie zmienne (dachy przeznaczone do obsługi urządzeń )   

[2,0kN/m2] 
2,00 1,40 0,80 2,80 

 : 8,79 1,22 -- 10,74 
 
Tablica 2. Stropodach  nad IV piętrem, rejon windy 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   2 papa termozgrzewalna 0,20 1,20  --  0,24 
2.   Wełna mineralna w płytach twardych grub. 20 cm  

[2,0kN/m3·0,20m] 
0,40 1,20  --  0,48 

3.   Paroizolacja 0,03 1,20  --  0,04 
4.   Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-

02010/Az1/Z1-1 (strefa 2, obiekt niższy niż otaczający teren albo 
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi -> Qk = 0,9 
kN/m2, nachylenie połaci 0,00 st. -> C1=0,8)  [0,864kN/m2] 

0,86 1,50 0,00 1,29 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 20 cm  [25,0kN/m3·0,20m] 

5,00 1,10  --  5,50 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
7.   Obciążenie  technologiczne   [0,500kN/m2] 0,50 1,20  --  0,60 
 : 7,29 1,17 -- 8,54 

 
Tablica 3. Stropodach nad  III pietrem, kruszywo łamane 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Żwiry i pospółki wilgotne, luźne grub. 14 cm  [18,5kN/m3·0,14m] 2,60 1,20  --  3,12 
2.   Folia kubełkowa, geowłóknina, denaż 0,20 1,20  --  0,24 
3.   2 papa termozgrzewalna 0,15 1,20  --  0,18 
4.   Styropian grub. 22 cm  [0,45kN/m3·0,22m] 0,10 1,20  --  0,12 
5.   Paroizolacja 0,05 1,20  --  0,06 
6.   Obciążenie zmienne (tarasy (i dachy płaskie z dostępem), które 

mogą być obciążone tłumem ludzi w sposób statyczny)   [3,0kN/m2] 
3,00 1,30 0,80 3,90 

7.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 25 cm  [25,0kN/m3·0,25m] 

6,25 1,10  --  6,88 

8.   Sufit podwieszany 0,30 1,30  --  0,39 
 : 12,65 1,18 -- 14,89 

 
Tablica 4. Stropodach nad  III pietrem, płyty betonowe 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony 
grub. 3 cm  [24,0kN/m3·0,03m] 

0,74 1,20  --  0,89 

2.   Żwiry i pospółki wilgotne, luźne grub. 10 cm  [18,5kN/m3·0,10m] 1,85 1,20  --  2,22 
3.   Folia kubełkowa, geowłóknina 0,15 1,20  --  0,18 
4.   Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, podwójnie  

[0,200kN/m2] 
0,20 1,30  --  0,26 

5.   Styropian grub. 25 cm  [0,45kN/m3·0,25m] 0,11 1,20  --  0,13 
6.   paroizolacja 0,05 1,20  --  0,06 
7.   Obciążenie zmienne (tarasy (i dachy płaskie z dostępem), które 

mogą być obciążone tłumem ludzi w sposób statyczny)   [3,0kN/m2] 
3,00 1,30 0,80 3,90 

8.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 25 cm  [25,0kN/m3·0,25m] 

6,25 1,10  --  6,88 

9.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
 : 12,65 1,18 -- 14,91 

 
Tablica 5. Stropodach  - winda 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   2 papa termozgrzewalna 0,20 1,20  --  0,24 
2.   Warstwa cementowa grub. 5 cm  [21,0kN/m3·0,05m] 1,05 1,30  --  1,37 
3.   Wełna mineralna w płytach twardych grub. 15 cm  

[2,0kN/m3·0,15m] 
0,30 1,20  --  0,36 
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4.   Paroizolacja 0,03 1,20  --  0,04 
5.   Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-

02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 0,0 
st. -> C1=0,8)  [0,720kN/m2] 

0,72 1,50 0,00 1,08 

6.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 20 cm  [25,0kN/m3·0,20m] 

5,00 1,10  --  5,50 

7.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
8.   Obciążenie zmienne (maszynownie dźwigów)   [5,0kN/m2] 5,00 1,30 0,80 6,50 
 : 12,60 1,23 -- 15,47 

 
Tablica 6. Stropodach nad  III pietrem, substrat  gleby  
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Piaski próchnicze mokre, średnio zagęszczone grub. 14 cm  
[18,5kN/m3·0,14m] 

2,60 1,20  --  3,12 

2.   Folia kubełkowa, geowłóknina, drenaż 0,20 1,20  --  0,24 
3.   2 papa termozgrzewalna 0,15 1,20  --  0,18 
4.   Styropian grub. 22 cm  [0,45kN/m3·0,22m] 0,10 1,20  --  0,12 
5.   Paroizolacja 0,05 1,20  --  0,06 
6.   Obciążenie zmienne (tarasy (i dachy płaskie z dostępem), które 

mogą być obciążone tłumem ludzi w sposób statyczny)   [3,0kN/m2] 
3,00 1,30 0,80 3,90 

7.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 25 cm  [25,0kN/m3·0,25m] 

6,25 1,10  --  6,88 

8.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
 : 12,65 1,18 -- 14,89 

 
Tablica 7. Strop h=25cm  nad   parterem, 1p, 2p  gabinety, pokoje 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 
16-23 mm  [0,440kN/m2] 

0,44 1,20  --  0,53 

2.   Warstwa cementowa grub. 5,5 cm  [21,0kN/m3·0,055m] 1,16 1,30  --  1,51 
3.   Wełna mineralna w płytach twardych grub. 6 cm  [2,0kN/m3·0,06m] 0,12 1,20  --  0,14 
4.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, podwójnie  

[0,100kN/m2] 
0,13 1,30  --  0,17 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 25 cm  [25,0kN/m3·0,25m] 

6,25 1,10  --  6,88 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
7.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o ciężarze razem z 

wyprawą do 0,5 kN/m2) wys. 3,50 m   [0,330kN/m2] 
0,35 1,20  --  0,42 

8.   Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, 
naukowe.)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,30 0,50 3,90 

 : 11,75 1,19 -- 13,93 
 
Tablica 8. Strop h=25cm  nad parterem, 1p, 2p , sale konferencyjne 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 
16-23 mm  [0,440kN/m2] 

0,44 1,20  --  0,53 

2.   Warstwa cementowa grub. 5,5 cm  [21,0kN/m3·0,055m] 1,16 1,20  --  1,39 
3.   Wełna mineralna w płytach twardych grub. 6 cm  [2,0kN/m3·0,06m] 0,12 1,20  --  0,14 
4.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, podwójnie  

[0,100kN/m2] 
0,13 1,20  --  0,16 

5.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o ciężarze razem z 
wyprawą do 0,5 kN/m2) wys. 3,50 m   [0,330kN/m2] 

0,35 1,20  --  0,42 

6.   Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne 
)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,30 0,50 3,90 

7.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 25 cm  [25,0kN/m3·0,25m] 

6,25 1,10  --  6,88 

8.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
 : 11,75 1,17 -- 13,81 

 
 
Tablica 9. Strop h=25cm   - sale hydroterapii, sale rehabilitacji 
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Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 

16-23 mm  [0,440kN/m2] 
0,44 1,20  --  0,53 

2.   Warstwa cementowa grub. 5,5 cm  [21,0kN/m3·0,055m] 1,16 1,30  --  1,51 
3.   Wełna mineralna w płytach twardych grub. 6 cm  [2,0kN/m3·0,06m] 0,12 1,20  --  0,14 
4.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, podwójnie  

[0,100kN/m2] 
0,13 1,20  --  0,16 

5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
6.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o ciężarze razem z 

wyprawą do 0,5 kN/m2) wys. 3,50 m   [0,330kN/m2] 
0,35 1,20  --  0,42 

7.   Obciążenie zmienne (sale hydroterapii, rentgenowskie i 
sterylizatorskie w szpitalach.)   [5,0kN/m2] 

5,00 1,30 0,80 6,50 

8.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 25 cm  [25,0kN/m3·0,25m] 

6,25 1,10  --  6,88 

 : 13,75 1,20 -- 16,52 
 
Tablica 10. Podest  - klatka schodowa 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Płytki kamionkowe grubości 7 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 
16-23 mm  [0,320kN/m2] 

0,35 1,20  --  0,42 

2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
3.   Obciążenie zmienne (biura, zakłady naukowe,  przychodnie 

lekarskie)   [4,0kN/m2] 
4,00 1,30 0,35 5,20 

4.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 22 cm  [25,0kN/m3·0,22m] 

5,50 1,10  --  6,05 

 : 10,15 1,19 -- 12,06 
 
Tablica 11. Bieg 16cm- klatka schodowa 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Płytki kamionkowe [0.01+0.15*0.01/0.31]*22 0,35 1,20  --  0,42 
2.   stopnie 0.50*0.15*24 1,80 1,20  --  2,16 
3.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m/cos25,8 
0,30 1,30  --  0,39 

4.   Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 
przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 16 cm  [25,0kN/m3·0,16m/cos25,80] 

4,45 1,10  --  4,90 

 : 10,90 1,20 -- 13,07 
 
Tablica 12. Spocznik - klatka schodowa 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Płytki kamionkowe grubości 7 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 
16-23 mm  [0,320kN/m2] 

0,35 1,20  --  0,42 

2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
3.   Obciążenie zmienne (biura, zakłady naukowe, przychodnie 

lekarskie)   [4,0kN/m2] 
4,00 1,30 0,35 5,20 

4.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 22 cm  [25,0kN/m3·0,22m] 

5,50 1,10  --  6,05 

 : 10,15 1,19 -- 12,06 
 
Tablica 13. Strop  nad  kond. "-1" gr. 20cm 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 
16-23 mm  [0,440kN/m2] 

0,44 1,20  --  0,53 

2.   Warstwa cementowa grub. 5,5 cm  [21,0kN/m3·0,055m] 1,16 1,30  --  1,51 
3.   Wełna mineralna w płytach twardych grub. 6 cm  [2,0kN/m3·0,06m] 0,12 1,20  --  0,14 
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4.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, podwójnie  
[0,100kN/m2] 

0,13 1,30  --  0,17 

5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
6.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o ciężarze razem z 

wyprawą do 0,5 kN/m2) wys. 3,05 m   [0,288kN/m2] 
0,30 1,20  --  0,36 

7.   Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 
szpitalne, więzienia)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,30 0,35 3,90 

8.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 20 cm  [25,0kN/m3·0,20m] 

5,00 1,10  --  5,50 

 : 10,45 1,20 -- 12,50 
 
Tablica 14. Płyta fundamentowa podszybia windy panoramicznej 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Warstwa cementowa grub. 5 cm  [21,0kN/m3·0,05m] 1,05 1,30  --  1,37 
2.   Obciążenie zmienne (maszynownie dźwigów)   [5,0kN/m2] 5,00 1,30 0,80 6,50 
3.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 

grub. 30 cm  [25,0kN/m3·0,30m] 
7,50 1,10  --  8,25 

 : 13,55 1,19 -- 16,12 
 
Tablica 15. Płyta fundamentowa gr. 70cm 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 
16-23 mm  [0,440kN/m2] 

0,44 1,20  --  0,53 

2.   Warstwa cementowa grub. 6 cm  [21,0kN/m3·0,06m] 1,26 1,30  --  1,64 
3.   Wełna mineralna w płytach twardych grub. 6 cm  [2,0kN/m3·0,06m] 0,12 1,30  --  0,16 
4.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, podwójnie  

[0,100kN/m2] 
0,13 1,20  --  0,16 

5.   Obciążenie zmienne  [5,0kN/m2] 5,00 1,30 0,80 6,50 
6.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 

grub. 80 cm  [25,0kN/m3·0,80m] 
20,00 1,10  --  22,00 

 : 26,95 1,15 -- 30,98 
 
Tablica 16. Sciana żelbetowa 25 cm zew. + ocieplenie 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 25 cm  [25,0kN/m3·0,25m] 

6,25 1,10  --  6,88 

2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
3.   Wełna mineralna w matach typu BL grub. 18 cm  [1,2kN/m3·0,18m] 0,25 1,20  --  0,30 
4.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,20  --  0,36 
 : 7,10 1,12 -- 7,93 

 
Tablica 17. Ściana żelbetowa 25 cm wew. 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 25 cm  [25,0kN/m3·0,25m] 

6,25 1,10  --  6,88 

2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm  [19,0kN/m3·0,03m] 0,60 1,30  --  0,78 
 : 6,85 1,12 -- 7,66 

 
Tablica 18. Ściana   wypełniajaca  18 cm wew. 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Cegła wapienno-piaskowa (silikat), drążona grub. 18 cm  
[20,0kN/m3·0,18m] 

3,60 1,10  --  3,96 

2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm  [19,0kN/m3·0,03m] 0,60 1,30  --  0,78 
 : 4,20 1,13 -- 4,74 
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Tablica 19. Ściana   wypełniajaca  15 cm wew. 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Cegła wapienno-piaskowa (silikat), drążona grub. 15 cm  
[20,0kN/m3·0,15m] 

3,00 1,10  --  3,30 

2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm  [19,0kN/m3·0,03m] 0,60 1,30  --  0,78 
 : 3,60 1,13 -- 4,08 

 
Tablica 20. Stropodach nad  I pietrem, substrat  gleby  
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Piaski próchnicze mokre, średnio zagęszczone grub. 10 cm  
[18,5kN/m3·0,10m] 

1,85 1,20  --  2,22 

2.   Folia kubełkowa, geowłóknina, drenaż 0,20 1,20  --  0,24 
3.   2 papa termozgrzewalna 0,15 1,20  --  0,18 
4.   Styropian grub. 22 cm  [0,45kN/m3·0,22m] 0,10 1,20  --  0,12 
5.   Paroizolacja 0,05 1,20  --  0,06 
6.   Obciążenie zmienne (tarasy (i dachy płaskie z dostępem), które 

mogą być obciążone tłumem ludzi w sposób statyczny)   [2,0kN/m2] 
2,00 1,40 0,80 2,80 

7.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 25 cm  [25,0kN/m3·0,25m] 

6,25 1,10  --  6,88 

8.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
 : 10,90 1,18 -- 12,89 

 
Tablica 21. Stropodach nad  parterem, kostka betonowa 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony 
grub. 6 cm  [24,0kN/m3·0,06m] 

1,44 1,20  --  1,73 

2.   Piaski drobne i pylaste, mokre, zagęszczone grub. 5 cm  
[20,0kN/m3·0,05m] 

1,00 1,20  --  1,20 

3.   Folia kubełkowa, geowłóknina 0,15 1,20  --  0,18 
4.   Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, podwójnie  

[0,200kN/m2] 
0,20 1,30  --  0,26 

5.   Styropian grub. 24 cm  [0,45kN/m3·0,24m] 0,11 1,20  --  0,13 
6.   paroizolacja 0,05 1,20  --  0,06 
7.   Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 

przychodnie lekarskie)  
3,00 1,30 0,60 3,90 

8.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 25 cm  [25,0kN/m3·0,25m] 

6,25 1,10  --  6,88 

9.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
 : 12,50 1,18 -- 14,73 

 
Tablica 22. Wsporniki tarasowe gr.25 cm , płyty betonowe 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony 
grub. 4 cm  [24,0kN/m3·0,04m] 

0,96 1,20  --  1,15 

2.   podkonstrukcja pod płytki, wsporniki, woreczki cementowe   0,30 1,00  --  0,30 
3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, podwójnie  

[0,100kN/m2] 
0,10 1,20  --  0,12 

4.   Obciążenie zmienne (balkony, galerie i loggie wspornikowe)   
[5,0kN/m2] 

5,00 1,30 0,80 6,50 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 25 cm  [25,0kN/m3·0,25m] 

6,25 1,10  --  6,88 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,29 1,30  --  0,38 
 : 12,90 1,19 -- 15,32 

 
 
Tablica 23. Wsporniki tarasowe gr.20 cm , płyty betonowe 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  f kd Obc. obl.  
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kN/m2 kN/m2 
1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony 

grub. 4 cm  [24,0kN/m3·0,04m] 
0,96 1,20  --  1,15 

2.   podkonstrukcja pod płytki, wsporniki, woreczki cementowe   0,30 1,30  --  0,39 
3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, podwójnie  

[0,100kN/m2] 
0,10 1,20  --  0,12 

4.   Obciążenie zmienne (balkony, galerie i loggie wspornikowe)   
[5,0kN/m2] 

5,00 1,30 0,80 6,50 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 20 cm  [25,0kN/m3·0,20m] 

5,00 1,10  --  5,50 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,29 1,30  --  0,38 
 : 11,65 1,21 -- 14,04 

 
Tablica 24. Stropodach  nad parterem 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   2 papa termozgrzewalna 0,20 1,20  --  0,24 
2.   Wełna mineralna w płytach twardych grub. 18 cm  

[2,0kN/m3·0,18m] 
0,36 1,20  --  0,43 

3.   Paroizolacja 0,04 1,20  --  0,05 
4.   Warstwa cementowa grub. 1,5 cm  [21,0kN/m3·0,015m], 

wyrównawcza 
0,35 1,50  --  0,52 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 
grub. 20 cm  [25,0kN/m3·0,20m] 

5,00 1,10  --  5,50 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,30 1,30  --  0,39 
7.   Obciążenie zmienne (dachy przeznaczone do obsługi urządzeń )   

[2,0kN/m2] 
2,00 1,40 0,80 2,80 

 : 8,25 1,20 -- 9,93 
 
2.8 Strop nad IV piętrem. 
Rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr K-07. 
Schemat nr 1 – ciężar własny ujęty w programie  
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Z uwagi na ograniczenie rys termiczno-skurczowych  w I terminie krytycznym (fct, eff=0.50fctm) przyjęto minimum 
#10co200mm góra i dołem  dla płyty 20cm 
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Stan graniczny nośności i użytkowania spełniony. 
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Reakcje na słup 
 

 
Przebicie słupa S-01 – zbrojenie nie jest wymagane 
 
 
2.9 Strop nad III piętrem. 
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Rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr K-06. 
Schemat nr 1 – ciężar własny ujęty w programie 
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Z uwagi na ograniczenie rys termiczno-skurczowych  w I terminie krytycznym (fct, eff=0.50fctm) przyjęto minimum 
#12co200mm góra i dołem  dla płyty 25cm 
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Stan graniczny nośności i użytkowania spełniony. 
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Przebicie słupa S-04 – zbrojenie jest wymagane 
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Przebicie słupa S-01, S-02 – zbrojenie jest wymagane. Z uwagi na przebicie słupa S-02, grubość stropu 25cm, przy 
grubości 24cm wymagane są wkłady sztywne. 
 

 
Przebicie słupa S-07 – zbrojenie nie jest wymagane 
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2.10 Strop nad II piętrem. 
Rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr K-05. 
Schemat nr 1 – ciężar własny ujęty w programie. 

 
 

 
 



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

 

 278

 
 

 
 



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

 

 

 
 

279

 
 

 
 



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

 

 280

 
 

 
 



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

 

 

 
 

281

 
 

 
 



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

 

 282

 
 

 
 



PROJEKT  BUDOWLANY  ZAKŁADU REHABILITACYJNEGO  „KLINIKA  BUDZIK  DLA  DOROSŁYCH” 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

 

 

 
 

283

 
Z uwagi na ograniczenie rys termiczno-skurczowych  w I terminie krytycznym (fct, eff=0.50fctm) przyjęto minimum 
#12co200mm góra i dołem  dla płyty 25cm 
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Stan graniczny nośności i użytkowania spełniony. 
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Przebicie słupa S-01, S-02 – zbrojenie jest wymagane. Z uwagi na przebicie słupa S-02, grubość stropu 25cm, przy 
grubości 24cm wymagane są wkłady sztywne. 
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Przebicie słupa S-03 – zbrojenie nie  jest wymagane 
 

 
Przebicie słupa S-04 – zbrojenie nie  jest wymagane 
 
 
2.11 Strop nad I piętrem. 
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Rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr K-04. 
Schemat nr 1 – ciężar własny ujęty w programie. 
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Z uwagi na ograniczenie rys termiczno-skurczowych  w I terminie krytycznym (fct, eff=0.50fctm) przyjęto minimum 
#12co200mm góra i dołem  dla płyty 25cm oraz #10co 200 góra i dołem  dla płyty 20cm. 
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Stan graniczny nośności i użytkowania spełniony. 
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Przebicie słupa S-01, S-02 – zbrojenie jest wymagane. Z uwagi na przebicie słupa S-02, grubość stropu 25cm, przy 
grubości 24cm wymagane są wkłady sztywne. 
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Przebicie słupa S-04 – zbrojenie nie  jest wymagane 
 

 
Przebicie słupa S-07 – zbrojenie nie  jest wymagane 
 
 
2.12 Strop nad parterem. 
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Rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr K-03. 
Schemat nr 1 – ciężar własny ujęty w programie. 
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Z uwagi na ograniczenie rys termiczno-skurczowych  w I terminie krytycznym (fct, eff=0.50fctm) przyjęto minimum 
#12co200mm góra i dołem  dla płyty 25cm oraz #10co 200 góra i dołem  dla płyty 20cm. 
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Stan graniczny nośności i użytkowania spełniony. 
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Reakcje ze stropu od obciążeń stropu nad parterem 

 
Przebicie słupa S-01, S-02 – zbrojenie jest wymagane. Z uwagi na przebicie słupa S-02, grubość stropu 25cm, przy 
grubości 24cm wymagane są wkłady sztywne 
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Przebicie słupa S-03 – zbrojenie nie  jest wymagane. Grubość stropu, ptzy którj nie jest wymagane zbrojenie to 
24cm.  
 

 
Przebicie słupa S-07 – zbrojenie nie  jest wymagane 
 
2.13 Strop nad piwnicą. 
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Rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr K-02. 
Schemat nr 1 – ciężar własny ujęty w programie. 
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Z uwagi na ograniczenie rys termiczno-skurczowych  w I terminie krytycznym (fct, eff=0.50fctm) przyjęto minimum 
#12co200mm góra i dołem  dla płyty 25cm oraz #10co 200 góra i dołem  dla płyty 20cm. 
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Stan graniczny nośności i użytkowania spełniony. 
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Reakcje od obciążeń stropu nad parterem. 
 

 
Przebicie słupa S-03 – zbrojenie jest wymagane 
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Przebicie słupa S-06 – zbrojenie nie jest wymagane 
 

 
Przebicie słupa S-21 – zbrojenie nie jest wymagane 
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2.14 Bieg BG1-11 klatki schodowej nr 1. 
SZKIC SCHODÓW 

14x 15/31

16

65 403 65

65 403

2
2

22

2
1

0

31

15

 
GEOMETRIA SCHODÓW 
 
 
Wymiary schodów : 
Długość biegu   ln = 4,03 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 2,10 m 
Liczba stopni w biegu   n = 14 szt. 
Grubość płyty biegu   t = 16,0 cm 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,55 m 
- Schody dwubiegowe 
Dusza schodów   45,0 cm 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Belka dolna podpierająca bieg schodowy   b = 65,0 cm,  h = 22,0 cm 
Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 65,0 cm,  h = 22,0 cm 
Oparcie belek: 
Długość podpory lewej   tL = 25,0 cm 
Długość podpory prawej   tP = 25,0 cm 
 
 
DANE MATERIAŁOWE 
 
Klasa betonu  C30/37 (B37)    fcd = 20,00 MPa, fctd = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu    = 25,00 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,51 
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów    = 12 mm 
Otulina zbrojenia   cnom = 30 mm 
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   RB500W 
Średnica prętów konstrukcyjnych    = 8 mm 
Maksymalny rozstaw prętów konstr.   20 cm 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
 
Płyta 
 
Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 
Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 
przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 
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Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 
1.   Okładzina górna biegu grub.1 cm  0,25 1,20 0,30 
2.   Okładzina boczna biegu grub.1,5 cm  0,18 1,20 0,22 
3.   Płyta żelbetowa biegu grub.16 cm + schody 15/31 6,32 1,10 6,95 
4.   Okładzina dolna biegu grub.1,5 cm  0,32 1,30 0,41 
 : 7,07 1,12 7,88 

 
Przyjęty schemat statyczny: 

A

Bgo,b = 7,88 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

4,19

1
,9

9

 
 
Belka A: 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 23,07 1,18 0,77 27,27 cała belka 
2.   Ciężar własny belki 3,58 1,10  --  3,93 cała belka 
 : 26,65 1,17  31,20  

 
Przyjęty schemat statyczny: 

leff = 3,77 m

qo = 31,20 kN/m

 
Belka B: 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 23,18 1,18 0,77 27,40 cała belka 
2.   Ciężar własny belki 3,58 1,10  --  3,93 cała belka 
 : 26,76 1,17  31,33  

 
Przyjęty schemat statyczny: 

leff = 3,77 m

qo = 31,33 kN/m

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 
 
Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek: 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 
WYNIKI - PŁYTA: 
 
Wyniki obliczeń statycznych: 
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  Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 28,69 kNm/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,A = 27,27 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,B = 27,40 kN/mb 
   
   
Obwiednia momentów zginających: 

A

B

27
,2

7

2
7,

40

 2,14

 28,69

0,08 4,11

1,
99

 
Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 : 

  

a

a

 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 28,69 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne As = 5,79 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 10,0 cm o As = 11,31 cm2/mb   
( = 0,91%) 
   (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 28,69 kNm/mb  <  MRd = 53,26 kNm/mb     
(53,9%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 26,36 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 26,36 kN/mb  <  VRd1 = 133,65 kN/mb     
(19,7%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 18,57 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,151 mm  <  wlim = 0,3 mm     (50,2%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 18,89 mm  <  alim = 20,95 mm     (90,2%) 
WYNIKI - BELKA A: 
Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 55,43 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 47,34 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 37,71 kNm 
Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 58,81 kN 
 
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 : 

22
0

650  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 65,0 cm,   h = 22,0 cm 
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otulina zbrojenia cnom = 30 mm 
 
Zginanie (metoda uproszczona): 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 55,43 kNm 
Przekrój podwójnie zbrojony 
Przyjęto górą 712 o As2 = 7,92 cm2 
Przyjęto dołem 714 o As1 = 10,78 cm2   ( = 0,95%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 55,43 kNm  <  MRd = 59,29 kNm     (93,5%) 
Ścinanie: 
Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 56,31 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co max. 130 mm na całej długości belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 56,31 kN  <  VRd1 = 119,44 kN     (47,2%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 47,34 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 37,71 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,170 mm  <  wlim = 0,3 mm     (56,8%) 
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 38,31 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,89 mm  <  alim = 18,85 mm     (89,6%) 
WYNIKI - BELKA B: 
Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 55,67 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 47,54 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 37,86 kNm 
Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 59,06 kN 
 
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 : 

22
0

650  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 65,0 cm,   h = 22,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 30 mm 
 
Zginanie (metoda uproszczona): 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 55,67 kNm 
Przekrój podwójnie zbrojony 
Przyjęto górą 712 o As2 = 7,92 cm2 
Przyjęto dołem 714 o As1 = 10,78 cm2   ( = 0,95%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 55,67 kNm  <  MRd = 59,29 kNm     (93,9%) 
Ścinanie: 
Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 56,56 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co max. 130 mm na całej długości belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 56,56 kN  <  VRd1 = 119,44 kN     (47,4%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 47,54 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 37,86 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,171 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,1%) 
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 38,47 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,97 mm  <  alim = 18,85 mm     (90,0%) 
 
W celu izolacji akustycznej biegów od konstrukcji stropów przyjęto zastosowanie elementów  izolacji akustycznej  dla 
monolitycznych biegów schodowych Schock  Tronsole typu T lub równoważne innych producentów.  Połączenie 
monolityczne z użyciem Tronsole typu T umożliwia oddzielenie akustyczne i przenoszenie sił w szczelnie 
dylatacyjnej pomiędzy biegiem a spocznikiem. Szczegóły w Projekcie Wykonawczym. 
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2.15 Słup S-02 
 
OBCIĄŻENIA:    MOMENTY:     TNĄCE:       NORMALNE:    Skala 1:200 

1

2

3

4

5

6

165,800

-4,450

-7,600

164,000

-4,450

170,700

-10,500

-7,600

169,100

-10,450

-10,500

145,600

-10,000

-10,450

200,800

-10,000

1

2

3

4

5

6

-4,767-4,767-4,767-4,767-4,767-4,767-4,767-4,767

2,384

-4,767

-7,607-7,607-7,607-7,607-7,607-7,607-7,607-7,607

6,3586,358

-7,607-7,607

6,358

-7,607

-12,866-12,866-12,866-12,866-12,866-12,866-12,866-12,866

11,39311,393

-12,866-12,866

11,393

-12,866

-12,427-12,427-12,427-12,427-12,427-12,427-12,427-12,427

13,38413,384

-12,427-12,427

13,384

-12,427

-15,924-15,924-15,924-15,924-15,924-15,924-15,924-15,924

13,69813,698

-15,924-15,924

13,698

-15,924

9,0769,0769,076

1

2

3

4

5

6

-2,384-2,384-2,384-2,384-2,384-2,384-2,384-2,384

-2,384

-2,384

-3,325-3,325-3,325-3,325-3,325-3,325-3,325-3,325

-3,325-3,325

-3,325-3,325

-3,325

-3,325

-6,469-6,469-6,469-6,469-6,469-6,469-6,469-6,469

-6,469-6,469

-6,469-6,469

-6,469

-6,469

-6,883-6,883-6,883-6,883-6,883-6,883-6,883-6,883

-6,883-6,883

-6,883-6,883

-6,883

-6,883

-7,899-7,899-7,899-7,899-7,899-7,899-7,899-7,899

-7,899-7,899

-7,899-7,899

-7,899

-7,899

-2,420-2,420-2,420-2,420

-2,420-2,420

-2,420-2,420

-2,420

-2,420

1

2

3

4

5

6

-1333,696-1333,696-1333,696-1333,696-1333,696-1333,696-1333,696-1333,696

-1343,649

-1333,696

-1112,513-1112,513-1112,513-1112,513-1112,513-1112,513-1112,513-1112,513

-1126,446-1126,446

-1112,513-1112,513

-1126,446

-1112,513

-895,072-895,072-895,072-895,072-895,072-895,072-895,072-895,072

-907,513-907,513

-895,072-895,072

-907,513

-895,072

-669,256-669,256-669,256-669,256-669,256-669,256-669,256-669,256

-681,697-681,697

-669,256-669,256

-681,697

-669,256

-445,441-445,441-445,441-445,441-445,441-445,441-445,441-445,441

-457,881-457,881

-445,441-445,441

-457,881

-445,441

-251,000-251,000-251,000-251,000

-263,441-263,441

-251,000-251,000

-263,441

-251,000

 
 
 
 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,10 
 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,25 
  1    Skupione      0,0     165,800               3,00         
  1    Moment                 -4,450               3,00         
  2    Moment                 -7,600               4,20         
  2    Skupione      0,0     164,000               4,20         
  2    Moment                 -4,450               0,00         
  3    Skupione      0,0     170,700               3,75         
  3    Moment                -10,500               3,75         
  3    Moment                 -7,600               0,00         
  4    Skupione      0,0     169,100               3,75         
  4    Moment                -10,450               3,75         
  4    Moment                -10,500               0,00         
  5    Skupione      0,0     145,600               3,75         
  5    Moment                -10,000               3,75         
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  5    Moment                -10,450               0,00         
  6    Skupione      0,0     200,800               3,75         
  6    Moment                -10,000               0,00         
------------------------------------------------------------------ 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 
CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10 
A -""                            Zmienne    1  1,25      1,00 
------------------------------------------------------------------ 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW A  
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
------------------------------------------------------------------ 
 
  1      0,00     0,000          2,384       -2,384    -1343,649 
         1,00     3,000         -4,767       -2,384    -1333,696 
  2      0,00     0,000          6,358       -3,325    -1126,446 
         1,00     4,200         -7,607       -3,325    -1112,513 
 
  3      0,00     0,000         11,393       -6,469     -907,513 
         1,00     3,750        -12,866       -6,469     -895,072 
 
  4      0,00     0,000         13,384       -6,883     -681,697 
         1,00     3,750        -12,427       -6,883     -669,256 
 
  5      0,00     0,000         13,698       -7,899     -457,881 
         1,00     3,750        -15,924       -7,899     -445,441 
 
  6      0,00     0,000          9,076       -2,420     -263,441 
         1,00     3,750          0,000       -2,420     -251,000 
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
REAKCJE PODPOROWE:     Skala 1:200 
 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW A  
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 
------------------------------------------------------------------ 
   1           2,384      1343,649      1343,651          -2,384 
   2           0,941         0,000         0,941      
   3           3,144         0,000         3,144      
   4           0,414         0,000         0,414      
   5           1,016         0,000         1,016      
   6          -5,479         0,000         5,479      
   7          -2,420         0,000         2,420      
------------------------------------------------------------------ 
 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia char.: CW A 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 
------------------------------------------------------------------ 
   1           1,907      1082,954      1082,955          -1,907 
   2           0,753         0,000         0,753      
   3           2,515         0,000         2,515      
   4           0,331         0,000         0,331      
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   5           0,813         0,000         0,813      
   6          -4,383         0,000         4,383      
   7          -1,936         0,000         1,936      
------------------------------------------------------------------ 

 

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002 (Skrócone) 

RM_Zelb v. 6.14  licencja nr 13535 

Cechy przekroju:  
zadanie S-02_rev00, pręt nr 2, przekrój: xa=2,10 m, xb=2,10 m 

Wymiary przekroju [cm]:  
dc=40,0,  

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 

BETON: B37  
fck= 30,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×30,0/1,50=20,0 MPa 

Cechy geometryczne przekroju betonowego: 
Ac=1257 cm2,  Jcx=125664 cm4,  Jcy=125664 cm4 

STAL: A-IIIN (RB 500 W) 
fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa 
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,  

Zbrojenie główne:  
As1+As2=25,13 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×25,13/1257=2,00 %,  
Jsx=2463 cm4, Jsy=2463 cm4,  

Siły przekrojowe:  

zadanie: S-02_rev00, pręt nr 2, przekrój: xa=2,10 m, xb=2,10 m 

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW A  
Momenty zginające:  Mx = 0,625 kNm,  My = 0,000 kNm,  
Siły poprzeczne: Vy = -3,325 kN, Vx = 0,000 kN, 
Siła osiowa: N = -1119,480 kN = NSd,  

Uwzględnienie smukłości pręta:  
- w płaszczyźnie ustroju: 

eey = Mx/N = (0,625)/(-1119,480)=-0,001 m, 
MSdx = ηx (eay + eey) N = 1,139×(-0,025 -0,001)×(-1119,480) = 32,576 kNm,. 

Nośność przekroju prostopadłego:  
zadanie S-02_rev00, pręt nr 2, przekrój: xa=0,22 m, xb=3,98 m 

 
Wielkości obliczeniowe: 
 NSd=-1125,713 kN,  
 MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-38,4442+0,0002) =38,444 kNm 
 fcd=20,0 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 
Zbrojenie mniej ściskane: As1=15,71 cm2, 
Zbrojenie ściskane: As2=9,42 cm2, 
 As=As1+As2=25,13 cm2, =100As/Ac= 
10025,13/1257=2,00 % 

Wielkości geometryczne [cm]:  

 h=39,7,  d=24,9,  x=34,1 (=1,370),  
 a1=14,7, a2=8,5, ac=16,5, zc=8,5,  Acc=1242 cm2, 
c=-0,73 ‰, s2=-0,64 ‰, s1=-0,20 ‰, 

Wielkości statyczne [kN, kNm]:  
 Fc= -915,430, Fs1 = -97,902, Fs2 = -112,381, 
 Mc= 30,667, Ms1 = -4,996, Ms2 = 12,772, 

Warunek stanu granicznego nośności: 
NRd = |-2709,787| kN  > NSd =Fc+Fs1+Fs2=-915,430+(-97,902)+(-112,381)=-1125,713 kN 

 
 
2.16 Słup S-03. 
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OBCIĄŻENIA: MOMENTY: TNĄCE: NORMALNE: REAKCJE PODPOROWE   Skala 1:200 

1

2

3

4

5

410,700

-5,950

-4,170

410,700

-5,950

360,900

-4,350

-4,170

320,500

-4,550

-4,350

510,600

-2,700

1

2

3

4

5

-7,880-7,880-7,880-7,880-7,880-7,880-7,880-7,880

3,940

-7,880

-5,546-5,546-5,546-5,546-5,546-5,546-5,546-5,546

6,9956,995

-5,546-5,546

6,995

-5,546

-5,168-5,168-5,168-5,168-5,168-5,168-5,168-5,168

4,8794,879

-5,168-5,168

4,879

-5,168

-5,958-5,958-5,958-5,958-5,958-5,958-5,958-5,958

5,7075,707

-5,958-5,958

5,707

-5,958

3,1043,1043,104

1

2

3

4

5

-2568,006-2568,006-2568,006-2568,006-2568,006-2568,006-2568,006-2568,006

-2577,958

-2568,006

-2040,697-2040,697-2040,697-2040,697-2040,697-2040,697-2040,697-2040,697

-2054,631-2054,631

-2040,697-2040,697

-2054,631

-2040,697

-1514,881-1514,881-1514,881-1514,881-1514,881-1514,881-1514,881-1514,881

-1527,322-1527,322

-1514,881-1514,881

-1527,322

-1514,881

-1051,316-1051,316-1051,316-1051,316-1051,316-1051,316-1051,316-1051,316

-1063,756-1063,756

-1051,316-1051,316

-1063,756

-1051,316

-638,250-638,250-638,250-638,250

-650,691-650,691

-638,250-638,250

-650,691

-638,250

1

2

3

4

5

6

3,940

2577,958

3,940

0,954

0,307

0,432

2,283

0,828

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,10 
 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,25 
  1    Skupione      0,0     410,700               3,00         
  1    Moment                 -5,950               3,00         
  2    Moment                 -4,170               4,20         
  2    Skupione      0,0     410,700               4,20         
  2    Moment                 -5,950               0,00         
  3    Skupione      0,0     360,900               3,75         
  3    Moment                 -4,350               3,75         
  3    Moment                 -4,170               0,00         
  4    Skupione      0,0     320,500               3,75         
  4    Moment                 -4,550               3,75         
  4    Moment                 -4,350               0,00         
  5    Skupione      0,0     510,600               3,75         
  5    Moment                 -2,700               0,00         
------------------------------------------------------------------ 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 
CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10 
A -""                            Zmienne    1  1,25      1,00 
------------------------------------------------------------------ 
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SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW A  
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
------------------------------------------------------------------ 
 
  1      0,00     0,000          3,940       -3,940    -2577,958 
         1,00     3,000         -7,880       -3,940    -2568,006 
  2      0,00     0,000          6,995       -2,986    -2054,631 
         1,00     4,200         -5,546       -2,986    -2040,697 
 
  3      0,00     0,000          4,879       -2,679    -1527,322 
         1,00     3,750         -5,168       -2,679    -1514,881 
 
  4      0,00     0,000          5,707       -3,111    -1063,756 
         1,00     3,750         -5,958       -3,111    -1051,316 
 
  5      0,00     0,000          3,104       -0,828     -650,691 
         1,00     3,750          0,000       -0,828     -638,250 
------------------------------------------------------------------ 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW A  
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 
------------------------------------------------------------------ 
   1           3,940      2577,958      2577,961          -3,940 
   2          -0,954         0,000         0,954      
   3          -0,307         0,000         0,307      
   4           0,432         0,000         0,432      
   5          -2,283         0,000         2,283      
   6          -0,828         0,000         0,828      
------------------------------------------------------------------ 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia char.: CW A 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 
------------------------------------------------------------------ 
   1           3,152      2069,044      2069,046          -3,152 
   2          -0,763         0,000         0,763      
   3          -0,246         0,000         0,246      
   4           0,345         0,000         0,345      
   5          -1,826         0,000         1,826      
   6          -0,662         0,000         0,662      
------------------------------------------------------------------ 

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002 (Skrócone) 

Cechy przekroju:  
zadanie S-03_rev01, pręt nr 1, przekrój: xa=1,50 m, xb=1,50 m 

Wymiary przekroju [cm]:  
dc=40,0,  

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 

BETON: B37  
fck= 30,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×30,0/1,50=20,0 MPa 

Cechy geometryczne przekroju betonowego: 
Ac=1257 cm2,  Jcx=125664 cm4,  Jcy=125664 cm4 

STAL: A-IIIN (RB 500 W) 
fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa 
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,  

Zbrojenie główne:  
As1+As2=49,09 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×49,09/1257=3,91 %,  
Jsx=4640 cm4, Jsy=4640 cm4,  

40,0

40,0

 4¤25  6¤25 
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Siły przekrojowe:  

zadanie: S-03_rev01, pręt nr 1, przekrój: xa=1,50 m, xb=1,50 m 

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW A  
Momenty zginające:  Mx = 1,970 kNm,  My = 0,000 kNm,  
Siły poprzeczne: Vy = -3,940 kN, Vx = 0,000 kN, 
Siła osiowa: N = -2572,982 kN = NSd, . 

Nośność przekroju prostopadłego:  
zadanie S-03_rev01, pręt nr 1, przekrój: xa=3,00 m, xb=0,00 m 

 
Wielkości obliczeniowe: 
 NSd=-2568,006 kN,  
 MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (72,0802+0,0002) =72,080 kNm 
 fcd=20,0 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 
Zbrojenie mniej ściskane: As1=24,54 cm2, 
Zbrojenie ściskane: As2=24,54 cm2, 
 As=As1+As2=49,09 cm2, =100As/Ac= 
10049,09/1257=3,91 % 

Wielkości geometryczne [cm]:  
 h=39,7,  d=27,9,  x=40,3 (=1,441),  
 a1=11,7, a2=10,5, ac=17,3, zc=10,7,  Acc=1242 cm2, 
c=-1,53 ‰, s2=-1,34 ‰, s1=-0,47 ‰, 

Wielkości statyczne [kN, kNm]:  
 Fc= -1678,912, Fs1 = -305,969, Fs2 = -583,120, 
 Mc= 42,640, Ms1 = -24,841, Ms2 = 54,281, 

Warunek stanu granicznego nośności: 
NRd = |-3629,016| kN  > NSd =Fc+Fs1+Fs2=-1678,912+(-305,969)+(-583,120)=-2568,006 kN 

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002 (Skrócone) 
zadanie S-03_rev01, pręt nr 2, przekrój: xa=2,10 m, xb=2,10 m 

Wymiary przekroju [cm]:  
dc=40,0,  

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 

BETON: B37  
fck= 30,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×30,0/1,50=20,0 MPa 

Cechy geometryczne przekroju betonowego: 
Ac=1257 cm2,  Jcx=125664 cm4,  Jcy=125664 cm4 

STAL: A-IIIN (RB 500 W) 
fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa 
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,  

Zbrojenie główne:  
As1+As2=31,42 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×31,42/1257=2,50 %,  
Jsx=3079 cm4, Jsy=3079 cm4,  

Siły przekrojowe:  

zadanie: S-03_rev01, pręt nr 2, przekrój: xa=2,10 m, xb=2,10 m 

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW A  
Momenty zginające:  Mx = -0,724 kNm,  My = 0,000 kNm,  
Siły poprzeczne: Vy = -2,986 kN, Vx = 0,000 kN, 
Siła osiowa: N = -2047,664 kN = NSd,  

Uwzględnienie smukłości pręta:  
- w płaszczyźnie ustroju: 

eey = Mx/N = (-0,724)/(-2047,664)=0,000 m, 
MSdx = ηx (eay + eey) N = 1,248×(0,025 +0,000)×(-2047,664) = -64,779 kNm,. 

Nośność przekroju prostopadłego:  
zadanie S-03_rev01, pręt nr 2, przekrój: xa=0,22 m, xb=3,98 m 
2.17 Słup S-24. 
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OBCIĄŻENIA:    MOMENTY:     NORMALNE:       Skala 1:200 

1

2

3

4

5

107,100

-3,750

-4,000

215,500

-0,400

232,400

-3,950

-4,000

228,100

-4,000

-3,950

208,700

-4,000

1

2

3

4

5

-1,927-1,927-1,927-1,927-1,927-1,927-1,927-1,927

0,963

-1,927

-4,457-4,457-4,457-4,457-4,457-4,457-4,457-4,457

3,2613,261

-4,457-4,457

3,261

-4,457

-4,753-4,753-4,753-4,753-4,753-4,753-4,753-4,753

5,5435,543

-4,753-4,753

5,543

-4,753

-6,280-6,280-6,280-6,280-6,280-6,280-6,280-6,280

5,1225,122

-6,280-6,280

5,122

-6,280

3,7203,7203,720

1

2

3

4

5

-0,963-0,963-0,963-0,963-0,963-0,963-0,963-0,963

-0,963

-0,963

-1,838-1,838-1,838-1,838-1,838-1,838-1,838-1,838

-1,838-1,838

-1,838-1,838

-1,838

-1,838

-2,746-2,746-2,746-2,746-2,746-2,746-2,746-2,746

-2,746-2,746

-2,746-2,746

-2,746

-2,746

-3,041-3,041-3,041-3,041-3,041-3,041-3,041-3,041

-3,041-3,041

-3,041-3,041

-3,041

-3,041

-0,992-0,992-0,992-0,992

-0,992-0,992

-0,992-0,992

-0,992

-0,992

1

2

3

4

5

-1316,227-1316,227-1316,227-1316,227-1316,227-1316,227-1316,227-1316,227

-1331,077

-1316,227

-1161,563-1161,563-1161,563-1161,563-1161,563-1161,563-1161,563-1161,563

-1182,352-1182,352

-1161,563-1161,563

-1182,352

-1161,563

-873,625-873,625-873,625-873,625-873,625-873,625-873,625-873,625

-892,188-892,188

-873,625-873,625

-892,188

-873,625

-564,563-564,563-564,563-564,563-564,563-564,563-564,563-564,563

-583,125-583,125

-564,563-564,563

-583,125

-564,563

-260,875-260,875-260,875-260,875

-279,438-279,438

-260,875-260,875

-279,438

-260,875

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,10 
 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,25 
  1    Skupione      0,0     107,100               3,00         
  1    Moment                 -3,750               3,00         
  2    Moment                 -4,000               4,20         
  2    Skupione      0,0     215,500               4,20         
  2    Moment                 -0,400               0,00         
  3    Skupione      0,0     232,400               3,75         
  3    Moment                 -3,950               3,75         
  3    Moment                 -4,000               0,00         
  4    Skupione      0,0     228,100               3,75         
  4    Moment                 -4,000               3,75         
  4    Moment                 -3,950               0,00         
  5    Skupione      0,0     208,700               3,75         
  5    Moment                 -4,000               0,00         
------------------------------------------------------------------ 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 
CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10 
A -""                            Zmienne    1  1,25      1,00 
------------------------------------------------------------------ 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW A  
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------------------------------------------------------------------ 
Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
------------------------------------------------------------------ 
 
  1      0,00     0,000          0,963       -0,963    -1331,077 
         1,00     3,000         -1,927       -0,963    -1316,227 
  2      0,00     0,000          3,261       -1,838    -1182,352 
         1,00     4,200         -4,457       -1,838    -1161,563 
 
  3      0,00     0,000          5,543       -2,746     -892,188 
         1,00     3,750         -4,753       -2,746     -873,625 
 
  4      0,00     0,000          5,122       -3,041     -583,125 
         1,00     3,750         -6,280       -3,041     -564,563 
 
  5      0,00     0,000          3,720       -0,992     -279,438 
         1,00     3,750          0,000       -0,992     -260,875 
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW A  
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 
------------------------------------------------------------------ 
   1           0,963      1331,077      1331,078          -0,963 
   2           0,874         0,000         0,874      
   3           0,908         0,000         0,908      
   4           0,295         0,000         0,295      
   5          -2,049         0,000         2,049      
   6          -0,992         0,000         0,992      
------------------------------------------------------------------ 
 
 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia char.: CW A 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 
------------------------------------------------------------------ 
   1           0,771      1074,825      1074,825          -0,771 
   2           0,699         0,000         0,699      
   3           0,726         0,000         0,726      
   4           0,236         0,000         0,236      
   5          -1,639         0,000         1,639      
   6          -0,793         0,000         0,793      
------------------------------------------------------------------ 

 

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002 (Skrócone) 

RM_Zelb v. 6.14  licencja nr 13535 

Cechy przekroju:  
zadanie S-24_rev01, pręt nr 2, przekrój: xa=2,10 m, xb=2,10 m 
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Wymiary przekroju [cm]:  
 h=25,0,  b=75,0,  

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 

BETON: B37  
fck= 30,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×30,0/1,50=20,0 MPa 

Cechy geometryczne przekroju betonowego: 
Ac=1875 cm2,  Jcx=97656 cm4,  Jcy=878906 cm4 

STAL: A-IIIN (RB 500 W) 
fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa 
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,  

Zbrojenie główne:  
As1+As2=43,98 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×43,98/1875=2,35 %,  
Jsx=2121 cm4, Jsy=25219 cm4,  

Siły przekrojowe:  

zadanie: S-24_rev01, pręt nr 2, przekrój: xa=2,10 m, xb=2,10 m 

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW A  
Momenty zginające:  Mx = 0,598 kNm,  My = -8,375 kNm,  
Siły poprzeczne: Vy = -1,838 kN, Vx = 2,202 kN, 
Siła osiowa: N = -1171,957 kN = NSd,  

Uwzględnienie smukłości pręta:  
- w płaszczyźnie ustroju: 

eey = Mx/N = (0,598)/(-1171,957)=-0,001 m, 
MSdx = ηx (eay + eey) N = 1,172×(-0,025 -0,001)×(-1171,957) = 35,026 kNm,. 

Nośność przekroju prostopadłego:  
zadanie S-24_rev01, pręt nr 2, przekrój: xa=0,22 m, xb=3,98 m 

 
Wielkości obliczeniowe: 
 NSd=-1181,258 kN,  
 MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-37,9432+-12,5132) =39,953 kNm 
 fcd=20,0 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 
Zbrojenie mniej ściskane: As1=25,13 cm2, 
Zbrojenie ściskane: As2=18,85 cm2, 
 As=As1+As2=43,98 cm2, =100As/Ac= 
10043,98/1875=2,35 % 

Wielkości geometryczne [cm]:  
 h=27,6,  d=18,2,  x=23,6 (=1,295),  
 a1=9,3, a2=6,3, ac=20,2, zc=7,0,  Acc=1875 cm2, 
c=-0,52 ‰, s2=-0,43 ‰, s1=-0,12 ‰, 

Wielkości statyczne [kN, kNm]:  
 Fc= -940,432, Fs1 = -86,768, Fs2 = -154,058, 
 Mc= 31,732, Ms1 = -3,112, Ms2 = 11,333, 

Warunek stanu granicznego nośności: 
NRd = |-3948,609| kN  > NSd =Fc+Fs1+Fs2=-940,432+(-86,768)+(-154,058)=-1181,258 kN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poz. 2.18 Płyta fundamentowa. 
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Projektowany poziom posadowienia budynku to –3,85=79,35 m npm w obrębie warstwy I tj.  
rzecznych piasków średnich, wilgotnych, średnio zagęszczonych o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID 

= 0.56 powyżej poziomu wody gruntowej stabilizującej  się na rzędnych 77.85 – 77.92 m n.p.m. 
Projektowany poziom posadowienia budynku w obrębie podszybia windy, to –4,60=78,60 m npm w obrębie warstwy I 
tj. rzecznych piasków średnich, wilgotnych, średnio zagęszczonych o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia 
ID = 0.56 powyżej poziomu wody gruntowej stabilizującej  się na rzędnych 77.85 – 77.92 m n.p.m. 
Przyjęto do obliczeń płyty fundamentowej model podłoża Winklera: 
Współczynnik sprężystości gruntów – fundament sztywny 
Uwarstwienie gruntu 
Warstwa Nazwa Poziom Miąższość IL/ID Symbol Typ 
  (m) (m)  konsolidacji wilgotności 
1 Piasek średni 0,00 1,00 0,56 --- mało wilgotne 
2 Piasek średni -1,00 8,00 0,56 --- mokre 
3 Piasek gruby -9,00 3,00 0,84 --- mokre 
4 Ił -12,00 --- 0,00 D --- 
 Pozostałe parametry gruntu: 
Warstwa Nazwa Spójność Kąt tarcia Ciężar obj. Mo M 
  (MPa) (Deg) (kG/m3) (MPa) (MPa) 
1 Piasek średni 0,00 33,4 1733,52 106,23 118,03  
2 Piasek średni 0,00 33,4 2039,43 106,23 118,03  
3 Piasek gruby 0,00 35,1 2090,42 164,38 182,65  
4 Ił 0,06 13,0 2039,43 39,30 49,13  
Średni współczynnik sprężystości dla gruntu uwarstwionego 
 K = 11991,00 (kN/m3) 
Zastępczy współczynnik sprężystości 
 Dla płyty fundamentowej o wymiarach  30 * 31,40 (m) 
 przy szacowanym obciążeniu fundamentu: 112 (kPa) 
 KZ = 11991,00 (kN/m3) 
Współczynnik sprężystości gruntów – fundament wiotki 
Uwarstwienie gruntu 
Warstwa Nazwa Poziom Miąższość IL/ID Symbol Typ 
  (m) (m)  konsolidacji wilgotności 
1 Piasek średni 0,00 1,00 0,56 --- mało wilgotne 
2 Piasek średni -1,00 8,00 0,56 --- mokre 
3 Piasek gruby -9,00 3,00 0,84 --- mokre 
4 Ił -12,00 --- 0,00 D --- 
 Pozostałe parametry gruntu: 
Warstwa Nazwa Spójność Kąt tarcia Ciężar obj. Mo M 
  (MPa) (Deg) (kG/m3) (MPa) (MPa) 
1 Piasek średni 0,00 33,4 1733,52 106,23 118,03  
2 Piasek średni 0,00 33,4 2039,43 106,23 118,03  
3 Piasek gruby 0,00 35,1 2090,42 164,38 182,65  
4 Ił 0,06 13,0 2039,43 39,30 49,13  
 
Średni współczynnik sprężystości dla gruntu uwarstwionego 
 K = 6990,80 (kN/m3) 
Zastępczy współczynnik sprężystości 
 Dla płyty fundamentowej o wymiarach  30 * 31,40 (m) 
 przy szacowanym obciążeniu fundamentu: 112 (kPa) 
 KZ = 6990,80 (kN/m3) 
Do oblliczeń przyjęto średni współczynnik sprężystości dla gruntu uwarstwionego 
 K = ~9500,0 (kN/m3) 
Naprężenie  pierwotne w poziomie posadowienia Op=3,0mx16,7=~50kPa 
Średnie naprężenie w poziomie posadowienia q=112,1kPa 
Dodatkowe Od=q-Op=112,1-50=~62 kPa 
Okres budowy od rozpoczecia budowy do zakonczenia stanu surowego nie przekracza 1-go 
roku =0 
Osiadanie budowli wg wzoru (fundament pokrywający całą powierzchnię wykopu): 
S=B(*Op/Ei+Od/Eoi)i(1-2

i) 
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Z uwagi na ograniczenie rys termiczno-skurczowych  w I terminie krytycznym (fct, eff=0.50fctm) przyjęto minimum 
#16/20co180mm góra i dołem  dla płyty 70/80cm oraz #16co 180 góra i dołem  dla płyty 50/40cm. 
 

 
Przebicie słupa S-03 – zbrojenie nie jest wymagane 
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Przebicie słupa S-33 – zbrojenie nie jest wymagane 
 

 
Przebicie słupa S-05 – zbrojenie nie jest wymagane 
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Odpór wartość charakterystyczna 
 

 
Odpór wartość obl;iczeniowa 
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Osiadanie wg modelu podłoża Winklera. 
 
 

 
Obliczenia  wykonał :  
    
mgr inż. Zenon Leoniewski  
nr.upr. konstr.-budowl.135/Sz/90  
Obliczenia  wykonał :  
 
Obliczenia  sprawdził : 
    
mgr inż. Andrzej  Garbaliński 
nr.upr. konstr.-budowl.UAN/N/7210/141/89  
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CZĘŚĆ II 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY   

  

 

Rozdział 2 WYCIĄGI Z OBLICZEŃ 
 

2.2. 
  

WYCIĄG Z OBLICZEŃ  STRAT CIEPŁA 

   
   



Wyniki - Zestawienie pomieszcze ń

Symbol Opis θint,H A ΦHL

°C m2 W

401     Hol+komunikacja 22,0 42,20 2932

402     WC dla m ężczyzn 22,0 5,70 444

403     WC dla kobiet i niepeł. 22,0 6,20 2

404     WC dla opiekunów 24,0 5,80 179

405     WC dla personelu 22,0 5,40 17

406     Brudownik 20,1 5,90 0

407     Pom.porz ądkowe 18,4 2,50 0

408     Kuchnia oddziałowa 22,0 12,50 733

409     Klatka schodowa nr 2 22,0 24,00 1271

410     Hol III pi ętra 24,0 97,90 508

411     Łazienka 24,0 7,50 119

412     Pokój chorego i opiekuna 24,0 34,80 2650

413     Gab. komunikacji werbalne 24,0 25,70 1445

414     Pok. konsultacyjny 24,0 31,50 1500

415     Łazienka 24,0 15,10 824

416     Łazienka 24,0 15,10 824

417     Pokój konsultacyjny 24,0 31,70 1509

418     Gab.neuropsychologa 24,0 27,10 1470

419     Pokój chorego i opiekuna 24,0 36,10 2750

420     Łazienka 24,0 8,40 166

421     Klatka schodowa nr 1 22,0 25,60 -186

422     Pokój hydroterapia 24,0 62,30 4307

423     Pokój personelu 24,0 7,10 755

424     Pom.przygotowania pacjent 24,0 7,10 91

425     Łazienka pacjenta 24,0 6,30 172

426     Mag. bielizny czystej 23,3 4,80 0

427     Sala do rehabilitacji 24,0 38,30 3054

429     Winda, szacht 17,7 0,50 0

501     Komunikacja 22,0 54,80 8675

502     Klatka schodowa 22,0 23,20 1065

504     Pom. techn. 14,8 21,70 23

301     Hol+komunikacja 22,0 42,20 2246

302     WC dla m ężczyzn 22,0 5,70 329

303     WC dla kobiet i niepeł. 22,0 6,20 -36

304     WC dla opiekunów 24,0 5,80 136

305     WC dla personelu 22,0 5,40 -15

306     Brudownik 21,1 5,90 0

307     Pom.porz ądkowe 21,4 2,50 0

308     Kuchnia oddziałowa 22,0 12,50 641

309     Klatka schodowa nr 2 22,0 24,00 997

310     Holl II pi ętra 24,0 96,90 230

311     Pokój łó żkowy 1osobowy 24,0 20,30 1314
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Symbol Opis θint,H A ΦHL

°C m2 W

312     Łazienka 24,0 13,00 54

313     Pokój łó żkowy 1osobowy 24,0 21,80 1248

314     Pokój łó żkowy 1osobowy 24,0 22,90 1290

315     Łazienka 24,0 12,50 49

316     Pokój łó żkowy 1osobowy 24,0 23,40 1261

317     Pokój łó żkowy 1osobowy 24,0 23,40 1265

318     Łazienka 24,0 12,50 48

319     Pokój łó żkowy 1osobowy 24,0 23,30 1272

320     Pokój łó żkowy 1osobowy 24,0 22,80 1277

321     Łazienka 24,0 12,40 47

322     Pokój łó żkowy 1osobowy 24,0 20,60 1399

323     Klatka schodowa nr 1 22,0 25,60 -129

324     Sala do rehabilitacji i m 24,0 67,80 3884

325     Pom.socjalne personelu 24,0 17,00 652

326     Mag.bielizny czystej 24,0 4,80 0

327     Loża piel ęgniarska 24,0 13,50 311

328     Pok. zabiegów piel ęgniars 24,0 24,90 1970

329     Winda, szacht 20,2 12,20 0

201     Hol+Komunikacja 22,0 42,80 2634

202     WC dla m ężczyzn 22,0 5,70 331

203     WC dla kobiet i niepełn. 22,0 6,20 -26

204     WC dla opiekunów 24,0 5,80 125

205     WC dla personelu 22,0 5,40 28

206     Brudownik 21,6 5,90 0

207     Pom.porz ądkowe 19,5 2,50 0

208     Kuchnia oddziałowa 22,0 12,50 871

209     Klatka schodowa nr 2 22,0 24,00 837

210     Korytarz 22,0 32,70 2889

211     Pokój pro morte 15,7 10,20 0

212     Przedsionek 16,0 6,50 217

213     Hol I pi ętra 24,0 96,90 168

214     Pokój ło żkowy 2 osob. 24,0 45,50 2978

215     Łazienka 24,0 12,20 94

216     Pokój łó żkowy 2osobowy 24,0 48,50 2952

217     Łazienka 24,0 12,80 85

218     Pokój łó żkowy 2 osobowy 24,0 49,50 2942

219     Łazienka 24,0 12,50 57

220     Sala do modlitwy/odpocz. 24,0 35,50 1840

221     Kaplica 24,0 19,60 1025

222     Klatka schodowa nr 1 22,0 25,60 -72

223     Sala do rehabilitacji i m 24,0 62,40 3364

224     Pok.lekarza dy żurnego 24,0 17,10 707
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Symbol Opis θint,H A ΦHL

°C m2 W

225     Łazienka lek.dy ż. 24,0 4,40 19

226     Mag.bielizny czystej 24,0 4,80 0

227     Loża piel ęgniarska 24,0 13,50 131

228     Pok.zabiegów piel ęgn. 24,0 24,90 1865

229     Winda, szacht 22,0 12,20 0

101     Przedsionek 16,0 10,10 389

102     Hol+komunikacja 22,0 98,00 5091

103     Portiernia, szatnia 22,0 20,40 1028

104     WC dla kobiet i niepełn. 22,0 4,70 174

105     WC dla personelu 22,0 6,80 32

106     WC dla m ężczyzn 22,0 6,90 99

107     Klatka schodowa nr 2 22,0 23,00 1211

108     Mag.mebli ogrodowych 15,0 12,60 0

109     Pom. na odpady 8,0 12,80 -25

110     Hol główny 22,0 136,20 169

111     Przedsionek 16,0 5,20 66

112     Sala konferencyjna 22,0 14,00 1346

113     Sekretariat 22,0 25,30 1664

114     Gab.kierownika Kliniki 22,0 16,30 1085

115     Łazienka 24,0 3,80 112

116     Korytarz 22,0 3,70 0

117     Pokój biurowy 22,0 25,40 1534

118     Dział farmacji 22,0 17,80 1056

119     Pom. porz ądkowe 20,5 5,60 0

120     Serwerownia 22,0 7,50 97

121     Portiernia 22,0 11,10 792

121A    Mag. bielizny brudnej 21,1 6,60 0

122     Przedsionek 16,0 4,60 607

123     Korytarz 22,0 20,20 126

124     Mag.bielizny czystej 22,0 9,40 794

125     Pok.socjalny personelu 22,0 19,70 1173

126     Mag.główny srod.czysto ści 22,0 24,50 718

127     Zaplecze dla kateringu 22,1 5,90 0

128     Sala  wykładowa 22,0 71,90 2916

129     Sala ćwicze ń opiekunów 22,0 26,00 2167

130     Pokój koordynatora 22,0 16,10 736

131     Klatka schodowa nr 1 22,0 17,10 1033

132     Szacht, winda 22,0 12,20 0

001     Korytarz 22,0 57,60 1367

001A    Przestrze ń techn. 18,6 2,80 -1

002     Klatka schodowa nr2 22,0 6,30 322

003     Przepompownia i zbiorniki 19,0 38,30 2
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Symbol Opis θint,H A ΦHL

°C m2 W

004     Magazyn mebli 17,3 25,10 2

005     Wentylatornia 17,2 166,50 8

006     Rozdzielnie elektr. 19,9 9,20 0

007     Pralnia, suszarnia 22,0 14,80 687

008     Pom.porz ądkowe 21,9 4,30 0

009     Rozdzielnia elektryczna 21,7 6,00 0

010     Pom. mycia wózków 20,4 3,90 0

011     Korytarz 22,0 63,60 684

012     Węzeł cieplny 20,0 25,50 176

013     Mag.sprz ętu 20,0 6,40 0

013A    Mag. sprz ętu 22,1 19,30 0

014     Maszynownie d źwigu 17,7 9,30 0

015     Szatnia dla kobiet 24,0 47,80 744

016     Sanitariaty dla kobiet 24,0 10,40 98

017     Natryski dla kobiet 24,0 8,70 142

018     Szatnia dla m ężczyzn 24,0 36,90 685

019     Sanitariaty dla m ężczyzn 24,0 10,30 114

020     Natryski dla m ężczyzn 24,0 14,00 183

021     Wentylatornia 19,9 52,10 0

022     Klatka schodowa nr 1 22,0 8,60 332

023     Pom. techniczne 18,4 3,60 0

024     Pom. techn. 19,1 12,20 1

026     Szacht, winda 20,3 12,20 0
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CZĘŚĆ II 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY   

  

 

Rozdział 2 WYCIĄGI Z OBLICZEŃ 
 

2.3. 
  

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

   
   

 



ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU

30 Sierpnia 2029 1/2019

ADRES BUDYNKU

Budynek szpitalny

Warszawa, ul. Kondratowicza 8

Warszawa Okęcie

BUDYNEK OCENIANY

Użyteczności publicznej

3128,80

2020

2841,00

Metoda obliczeniowa

Tak

WSKAŹNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK
WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDŁUG 

PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA

ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
228,7

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM

ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ

347,7

278,2

0,096

%1,4

375,2

EU

EK

EP EP =

=

=

=

=

=

SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA

ENERGII LUB ENERGII

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. GJ0,360

PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ
Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. GJ0,761

CHŁODZENIA Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. GJ0,021

Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. GJ0,109

Beata Charkowska

MAZ/505/POOS/06

30 Sierpnia 2019

SPORZĄDZAJĄCY ŚWIADECTWO

IMIĘ I NAZWISKO

DATA WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA

PODPIS I PIECZĄTKA
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Świadectwo charakterystyki energetycznej nr 1/2019

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 5

10601,1

9241,3

PUM: 0,00 m2; PUU: 14,00 m2; PUI: 3114,80 m2

TEMPERATURY WEWNĘTRZNE W BUDYNKU

W ZALEŻNOŚCI OD STREF OGRZEWANYCH
°C

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU Szkieletowe budownictwo ogólne SBO

PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY

UZYSKANY

DACH 0,180Dach 0,150

DW 1,500Drzwi wewnętrzne 1,500

DZ 1,500Drzwi zewnętrzne 1,500

OKNO 1,100Okno zewnętrzne 0,900

OKNOWEWN 1,300Okno (świetlik) wewnętrzne 1,100

PG 0,300Podłoga na gruncie 0,214

STROP ZEWN 0,180Strop zewnętrzny 20,0 cm 0,150

STROPDOL 0,250Strop ciepło do dołu 0,250

STROPGORA 0,180Strop ciepło do góry 0,200

SW15 0,300Ściana wewnętrzna 1,953

SWKG 0,300Ściana wewnętrzna 0,274

SWŻ 0,300Ściana wewnętrzna-żelbet 2,613

SZ 0,230Ściana zewnętrzna 0,196

SZG Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,189

ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

SEZONOWA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 0,99WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - powyżej 100 kW

PRZESYŁ CIEPŁA 0,96OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach
ogrzewanych

AKUMULACJA CIEPŁA 1,00BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

REGULACJA I WYKORZYSTANIE

CIEPŁA
0,89OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją

centralną - i miejscową (zakres P - 1 K)

ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

ROCZNA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 0,99Węzeł cieplny kompaktowy - z obudową - moc nominalna powyżej 100
kW

PRZESYŁ CIEPŁA 0,70CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas
pracy - średnie instalacje 30-100 punktów poboru

AKUMULACJA CIEPŁA 0,85Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r.

ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

SEZONOWA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CHŁODU 5,60SYSTEM POŚREDNI - Agregaty do schładzania cieczy ze skraplaczem
chłodzonym cieczą - Sprężarki spiralne typu scroll z czynnikiem R410A

PRZESYŁ CHŁODU 0,98CHŁODZENIE POŚREDNIE - temperatury zasilania od 12 do 16°C -
układ zasilający klimakonwektory bez osuszania powietrza, w tym belki
chłodzące

AKUMULACJA CHŁODU 0,94Bufor w systemie chłodzenia o temperaturze zasilania od 6 do 8°C
wewnątrz przestrzeni chłodzonej

REGULACJA I WYKORZYSTANIE

CHŁODU
0,95Inna

WENTYLACJA Instalacja wentylacji z ogrzewaniem i chłodzeniem

Oświetlenie elektryczne

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU Budynek Kliniki Budzik
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OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

CIEPŁA WODA

UŻYTKOWA
SUMACHŁODZENIE

75,3 124,3 228,7

UDZIAŁ 32,9 54,3 100,0

OŚWIETLENIE

WBUDOWANE

29,2

12,8[%]

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU: 228,7

RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

CIEPŁA WODA

UŻYTKOWA
SUMACHŁODZENIE

CIEPŁO SIECIOWE Z KOGENERACJI - węgiel
kamienny lub gaz

100,1 211,3 347,730,36,0

100,1SUMA 211,3 347,7

UDZIAŁ 28,8 60,8 100,0

6,0 30,3

1,7 8,7[%]

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK: 347,7

RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

CIEPŁA WODA

UŻYTKOWA
SUMACHŁODZENIE

CIEPŁO SIECIOWE Z KOGENERACJI - węgiel
kamienny lub gaz

80,1 169,0 278,224,34,8

80,1SUMA 169,0 278,2

UDZIAŁ 28,8 60,8 100,0

4,8 24,3

1,7 8,7[%]

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP: 278,2

PRZEGRÓD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJĄCYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGRÓD

ZEWNĘTRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

PRZEGRÓD BUDYNKU NIEZALEŻNIE OD PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, O KTÓRYCH MOWA W PKT 1

Bez uwag

SYSTEMÓW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJĄCYCH PONAD 25%

POWIERZCHNI PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

1)

2)

3)

SYSTEMÓW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZĘŚCI BUDYNKU NIEZALEŻNIE OD PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2

Bez uwag

4)

INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

DOTYCZĄCE OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ ZALECEŃ ZAWARTYCH W ŚWIADECTWIE ORAZ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ DZIAŁAŃ, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W CELU WYPEŁNIENIA

ZALECEŃ)

Bez uwag

5)
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OBJAŚNIENIA

Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest
prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,
magazynowy.

Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej „przepisami
techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków: tak / nie.

Dotyczy budynku oddanego do użytkowania.

Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa.

Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości
użytkowych w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o
którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną EP niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania,
wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika
EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U w
budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych.
W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników przenikania ciepła przegród U nie
powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.
W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła przegród U podlegających
przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji
oświetlenia nie wyznacza się w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda
zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych
między obliczeniami sporządzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy
sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować
o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone.

Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku
nowo wznoszonego albo budynku podlegającego przebudowie.

W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować.

Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma sensownej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

UWAGI

1. Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

2.

3.

4.

a) w przypadku ogrzewania budynku – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,

b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami.

Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz
optymalne zarządzanie zyskami słonecznymi.

5.
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CZĘŚĆ II 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY   

  

 

Rozdział 2 WYCIĄGI Z OBLICZEŃ 
 

2.4. 
  

OBLICZENIA  ELEKTRYCZNE 
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Data: 2019-08-19 Numer projektu: 08/053

Ochrona odgromowa 
Analiza ryzyka

utworzona zgodnie z normą europejską:
IEC 62305-2:2006-10

z uwzględnieniem załączników krajowych dla kraju:
PN EN 62305-2:2008

Raport z zestawieniem zastosowanych środków
do redukcji ryzyka strat piorunowych,

w ramach analizy ryzyka

dla projektu:

Opis projektu / obiektu:

Klinika Budzik

 
 PL

Klient / Zleceniodawca:

Klinika Budzik Warszawa

 

Analiza ryzyka wykonana przez: 

Halina Kaczmarek upr. 12/Pw/94
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1. Skróty

a  Stopa amortyzacji
at  Czas amortyzacji

ca  Roczny koszt zwierząt w strefie budynku, w gotówce

cb  Wartość strefy w budynku, w gotówce

cc  Wartość zawartości w strefie, w gotówce

cs  Wartość systemów w strefie (z ich funkcjami włącznie), w gotówce

ct  Wartość łączna budynku, w gotówce

CD;CDJ  Współczynnik położenia

CL  Roczny koszt całkowitych strat w przypadku braku środków ochrony

CPM  Roczny koszt wybranych środków ochrony

CRL  Roczny koszt strat resztkowych

EB  Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej

H  Wysokość obiektu
HP  Najwyższy punkt obiektu

i  Stopa procenotwa
KS1  Współczynnik związany ze skutecznością ekranowania obiektu (zewnętrzny ekran)

KS1W  Wymiar oka siatki ekranu budynku

KS2  Współczynnik skuteczności ekranu wewnątrz budynku 

(dotyczy wewnętrznego ekranu)
KS2W  Wymiar oka siatki wewnętrznego ekranu budynku

L1  Utrata życia ludzkiego w obiekcie
L2  Utrata usługi publicznej w obiekcie
L3  Utrata usługi publicznej w urządzeniu usługowym
L4  Utrata dziedzictwa kulturowego w obiekcie
L  Długość budynku
LEMP  Piorunowy Impuls Elektromagnetyczny

LP  Ochrona odgromowa (składająca się z zewnętrznej ochrony (LPS) i środków ochrony

przed LEMP)

LPL  Poziom ochrony odgromowej

LPS  Urządzenie piorunochronne

LPZ  Strefa ochrony odgromowej (strefa, w której określone jest oddziaływanie

elektromagnetyczne pioruna)

m  Stopa eksploatacyjna
ND  Liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt

NG  Gęstość piorunowych wyładowań doziemnych

PB  Prawdopodobieństwo fizycznego uszkodzenia obiektu (wyładowania

w obiekt)
PEB  Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej 

PSPD  Skoordynowany układ SPD

R  Ryzyko strat
R1  Ryzyko utraty życia ludzkiego w obiekcie

R2  Ryzyko utraty usługi publicznej w obiekcie

R3  Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego w obiekcie

R4  Ryzyko utraty wartości materialnej w obiekcie

RA  Komponent ryzyka (porażenie istot żywych – wyładowania w obiekt)

RB  Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu – wyładowania w obiekt)
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RC  Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w obiekt)

RM  Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w pobliżu obiektu)

RU  Komponent ryzyka (porażenie istot żywych – wyładowania w przyłączone

  urządzenie usługowe)
RV  Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu – wyładowania w przyłączone

  urządzenie usługowe)
RW  Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w przyłączone

  urządzenie usługowe)
RZ  Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w pobliżu

  urządzenia usługowego)
RT  Ryzyko dopuszczalne (maksymalna wartość ryzyka, którą można tolerować w obiekcie

poddawanym ochronie)

rf  Współczynnik redukcji strat w zależności od ryzyka pożaru

rp  Współczynnik redukcji strat dzięki zabezpieczeniom przeciwpożarowym

SM  Roczne oszczędności

SPD  Urządzenie do ograniczania przepięć
SPM  Środki ochrony przed LEMP (środki redukujące ryzyko uszkodzenia urządzeń

elektrycznych i elektronicznych z powodu LEMP - piorunowego impulsu

elektromagnetycznego)

tex  Czas występowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej

W  Szerokość budynku
Z  Strefy w budynku

2. Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 składa się z następujących części:

- PN EN 62305-1:2008 - „Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne“

- PN EN 62305-2:2008 - „Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem“

- PN EN 62305-3:2009 - „Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia“

- PN EN 62305-4:2009 - „Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach“

3. Ryzyko i źródło uszkodzeń

Aby uniknąć strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje się zastosowanie specyficznych
środków ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest analiza
ryzyka i środki ochrony odpowiednie do występującego zagrożenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest,
aby obliczone istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (tolerowanej) RT przez dobór
odpowiednich środków ochrony.

Bieżąca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu Klinika Budzik - objekt Obiekt wskazuje na
konieczność zastosowania środków ochrony. Wartość ryzyka dla obiektu została określona i, jeśli to
konieczne, muszą by dobrane środki ochrony do redukcji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest nie tylko
wybór klasy ochrony odgromowej (LPL I, II, III lub IV) lecz szereg środków ochrony włącznie ze środkami
do redukcji pola magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie należy dobrać uzasadnione ekonomicznie środki ochrony, odpowiednie do właściwości
istniejącego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.
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4. Informacje o projekcie

4.1 Wybór ryzyka do uwzględnienia

Ze względu na rodzaj i wykorzystanie obiektu Obiekt, zostały wybrane i uwzględnione następujące ryzyka:

Ryzyko R1: Ryzyko utraty życia ludzkiego; RT: 1,00E-05

Ryzyko R2: Ryzyko utraty usługi publicznej; RT: 1,00E-03

Ryzyko R3: Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego; RT: 1,00E-03

Ryzyko R4: Ryzyko utraty wartości ekonomicznej;

Akteptowane wartości poszczególnych części ryzyka RT zostały określone. Wartości akceptowane ryzyka

dla  R1, R2, R3 oraz R4 zostały podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (ponoszonej) RT
przez dobór odpowiednich środków ochrony uzasadnionych ekonomicznie, które to ryzyko ograniczą do
akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (ponoszonej) RT
przez dobór odpowiednich środków ochrony uzasadnionych ekonomicznie, które to ryzyko ograniczą do
akceptowanego poziomu.

4.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawą analizy ryzyka zgodnie z normą PN EN 62305-2:2008 jest gęstość piorunowych wyładowań
doziemnych Ng. Określa ona liczbę bezpośrednich wyładowań piorunowych doziemnych na km² na rok
[1/rok/km²]. Wartość 1,80 wyładowań piorunowych na km² na rok została określona dla położenia obiektu
Obiekt przy wykorzystaniu mapy gęstości piorunowych wyładowań doziemnych. W rezultacie ze względu
na położenie obiektu liczba dni burzowych wynosi 18,00 rocznie.

Wymiary budynku decydują o zagrożeniu bezpośrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania
bezpośrednich / pośrednich uderzeń pioruna są określane w oparciu o te wymiary. Obiekt Obiekt ma
następujące wymiary:

Lb Długość: 34,00 m

Wb Szerokość: 30,00 m

Hb Wysokość: 19,00 m

Hpb Najwyższy punkt obiektu (jeśli występuje): 0,00 m
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Uwzględniając wymiary obiektu, obliczono następujące powierzchnie zbierania:

Powierzchnia zbierania wyładowań bezpośrednich: 18 523,00 m²

Powierzchnia zbierania wyładowań pośrednich:
(obok obiektu)

229 369,00 m²

 

Środowisko otaczające obiekt jest istotnym czynnikiem określającym liczbę możliwych bezpośrednich /
pośrednich uderzeń pioruna. Dla obiektu Obiekt jest ono zdefiniowane następująco:
Względne położenie Cdb: 0,50

Jeśli gęstość piorunowych wyładowań doziemnych odnosi się do wielkości i środowiska obiektu, należy
oczekiwać częstości:

• bezpośrednich uderzeń pioruna w obiekt: ND = 0,0167 uderzeń / rok,
• pośrednich uderzeń w obiekt: NM = 0,3962 uderzeń / rok.

4.3 Podział obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowej

Obiekt budowlany Obiekt nie został podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.

4.4 Linie zasilające

Wszystkie linie wchodzące i wychodzące z budynku są uwzględniane w analizie ryzyka. Przewodzące rury
nie są uwzględniane jeśli są podłączane do głównej szyny uziemiającej. Jeśli nie są uziemione to należy je
uwzględnić w analizie ryzyka (wymagania wyrównania potencjałów!).

W analizie ryzyka dla budynku Obiekt uwzględniono następujące linie:

  - Przewód 1
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  - Przewód 2
  - Przewód 3
  - Przewód 4

Dla każdej linii określono parametry, jak np.:
• Rodzaj linii (napowietrzna/podziemna)
• Długość linii (na zewnątrz budynku)
• Otoczenie
• Przyłączony obiekt do linii
• Typ wewnętrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)
• Najmniejsze napięcie wytrzymywane wyposażenia (wytrzymałość urządzeń odbiorczych).

W oparciu o  to, ryzyko dla obiektu i jego zawartości z powodu trafienia pioruna w linię lub obok linii,
zostało określone i uwzględnione w analizie ryzyka.

4.5 Ryzyko pożaru

Ryzyko pożaru w obiekcie stanowi ważnym czynnikiem determinującym wybór koniecznych środków
ochrony. Ryzyko pożaru dla danego obiektu Obiekt określono następująco:

 - Zwykłe

4.6 Środki podjęte w celu minimallizacji skutków pożaru

Zostały zaznaczone następujące środki ochrony służące do ograniczenia ryzyka pożaru:

 - Stałe automatycznie działające instalacje gaszące, automatyczne instalacje alarmowe

4.7 Specjalne zagrożenia w budynku dla zdrowia i życia ludzkiego

Ze względu na liczbę osób, ryzyko paniki dla obiektu Obiekt ustalono na następującym poziomie:

 - Niski poziom paniki (nie więcej niż 100 osób)

5. Analiza ryzyka

Jak opisano w  4.1, zostały przyjęte następujące ryzyka 5. Niebieski pasek przedstawia wartość
tolerowaną (akceptowaną) ryzyka określoną w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia wartość
bieżącą obiczanego ryzyka.

5.1 Ryzyko R1, Utrata życia ludzkiego

Dla osób na zewnątrz i wewnątrz budynku Obiekt ustalono następujące ryzyko:  

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05

Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 1,78E-05

Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 8,99E-06
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Aby zredukować istniejące ryzyko, stosuje się środki ochrony opisane w 6.

5.2 Ryzyko R2, Utrata usługi publicznej

Ryzyko R2, utrata usługi publicznej, dla obiektu Obiekt ustalono następujące ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-03

Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 0,00E00

Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 0,00E00

  
Aby zredukować istniejące ryzyko, stosuje się środki ochrony opisane w 6.

5.3 Ryzyko R3, Utrata dziedzictwa kulturowego

Ryzyko R3, utrata dziedzictwa kulturowego, dla obiektu Obiekt ustalono następujące ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-03

Obliczone Ryzyko R3 (bez ochrony): 0,00E00

Obliczone Ryzyko R3 (bez ochrony): 0,00E00

  
Aby zredukować istniejące ryzyko, stosuje się środki ochrony opisane w 6.

5.4 Ryzyko R4, Utrata wartości ekonomicznej

Analizę Ryzyka R4 wykonuje się w celu obinżenia wartości utrat ekonomicznych

  - Obiekt (Stan obecny)
  - Obiekt (Stan docelowy)
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Wynikiem tych obliczeń jest, czy koszt wybranych środków ochrony w odniesieniu do wartości budynku jest
uzasadniony ekonomicznie.

5.4.1 Parametry do obliczenia rocznych kosztów środków ochrony

i   - Stopa procentowa: 0,00 %
at - Czas amortyzacji: 0,00 lat

a  - Stopa amortyzacji: 0,00 %
m - Stopa eksploatacyjna: 0,00 %

5.4.2 Koszt budynku

CA - Koszt zwierząt: 0 zł

CB - Koszt budynku: 0 zł

CC - Koszt zawartości: 0 zł

CS - Koszt układów w obiekcie: 0 zł

Jednorazowe koszty środków ochrony: 0,00 zł

5.4.3 Oszacowanie ryzyka R4

Całkowity koszt strat z powodu pioruna w przypadku braku środków ochrony wynosi:

CL 0,00  zł/rok

Koszt strat resztkowych z powodu pioruna w przypadku obecności wybranych środków ochrony wynosi:

CRL 0,00  zł/rok

Roczy koszt wybranych środków ochrony w przyjętym okresie amortyzacji 0,00 lat wynosi:

CPM 0,00 zł/rok

Roczne oszczędności przy zastosowaniu wybranych środków ochrony wynoszą:

SM 0,00 zł/rok

Zatem zastosowanie wybranych środków ochrony jest uzasadnione ekonomicznie.

 

6. Wybór środków ochrony
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Ryzyko zostało zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobór następujących środów ochrony.

Ten dobór środków ochrony jest częścią zarządzania ryzykiem dla obiektu Obiekt i jest właściwy tylko w
odniesieniu do tego obiektu.

Środki ochrony Z ochroną / stan docelowy:

Powierzchnia Środki ochrony Współczynnik

pEB:
Ekwipotencjalizacja
Ekwipotencjalizacja lepsza niż dla LPL I (x
3,0)

1.000E-03

Przewód 1:

pSPD:
Skoordynowana ochrona SPD
Lepsza niż dla LPL I (x 1,5)

5.000E-03

Przewód 2:

pSPD:
Skoordynowana ochrona SPD
Lepsza niż dla LPL I (x 1,5)

5.000E-03

Przewód 3:

pSPD:
Skoordynowana ochrona SPD
Lepsza niż dla LPL I (x 1,5)

5.000E-03

Przewód 4:

pSPD:
Skoordynowana ochrona SPD
Lepsza niż dla LPL I (x 1,5)

5.000E-03
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7. Obowiązek prawny

Dane o obiekcie, które przyjmuje się do obliczeń, powinny opierać się na informacji zarządzającego
obiektem, właściciela lub właściwych służb lub też powinny być zebrane na miejscu. Zwraca się uwagę, że
te dane muszą być jeszcze raz formalnie potwierdzone.

Sposób postępowania przy dokonywaniu obliczeń ryzyka użyty w programie DEHNsupport odpowiada
normie PN EN 62305-2:2008.

Zwraca się uwagę, że wszystkie założenia, materiały, odwzorowania, rysunki, wymiary, parametry oraz
wyniki nie są prawnie wiążące dla osoby wykonującej analizę ryzyka.

_____________________________________ _____________________________________
Miejsce, Data Pieczątka, Podpis
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8. Informacja ogólna

8.1 Komponenty zewnętrznej ochrony odgromowej
Elementy LPS powinny wytrzymywać bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki prądu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprężenia i spełnić wymagania wieloczęściowej normy PN EN 50164-x.
Poszczególne arkusze normy dotyczą m.in:

- PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczące elementów połączeniowych
- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
- PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczące iskierników izolacyjynch
- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody
- PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i

ich uszczelnień

8.1.1 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczące elementów połączeniowych
Wymagania dotyczące metalowych elementów połączeniowych, jak np. złączki, elementy łączące i
mostkujące, elementy rozprężane i złącza pomiarowe, zostały zdefiniowane w normie PN EN 50164-1. To
oznacza, że projektant/wykonawca musi dobrać elementy urządzenia piorunochronnego do
przewidywanego obciążenia (klasa H lub N) w miejscu montażu. Tak np. do zwodu pionowego (przez który
płynie 100% prądu pioruna) zastosowana zostanie złączka klasy H (100 kA). Do połączeń wewnątrz siatki
zwodów lub elementów uziemiających (gdzie przepływa tylko część prądu piorunowego) dobieramy zaciski
klasy N (50 kA).

Spełnienie tych wymogów dla poszczególnych elementów winno być wykazane w drodze badań
przeprowadzonych przez producenta.

8.1.2 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
Dla przewodów, z których wykonywane są zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2 stawia konkretne
wymagania dotyczące:
- właściwości mechanicznych (wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenie),
- właściwości elektrycznych (maksymalna rezystywność) 
- badań środowiskowych.
Dla uziomów pionowych oraz prętów uziemiających norma PN EN 50164-2 nakłada wymagania dotyczące
doboru materiałów, kształtu i przekroju oraz właściwości mechanicznych i elektrycznych.

Spełnienie wymogów normy stanowi istotną cechę produktu i winno zostać przez producenta zawarte w
kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

8.1.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczące iskierników izolacyjynch
Podano wymagania i badania iskierników izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urządzeń
piorunochronnych. Iskierniki te mogą być stosowane do pośredniego łączenia urządzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urządzeniami metalowymi, których łączenie bezpośrednie jest
niemożliwe ze względów funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy konstrukcyjne)
muszą być pewne i trwałe oraz bezpieczne w obsłudze dla ludzi i otoczenia.

8.1.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody
Norma PN EN 50164-4 określa wymagania oraz sposób przeprowadzania badań dla metalowych oraz nie
metalowych elementów mocujących przewody, które stosuje się w połączeniu z układem zwodów i

przewodów odprowadzających.
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8.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich
uszczelnień
Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiające winny być tak zaprojektowane i wykonane, aby

stanowiły trwały pewny element LPS i nie zagrażały ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposób przeprowadzenia badań dla skrzynek rewizyjnych (np.

próba obciążeniowa) oraz przepustów (np. próba szczelności).

9. Definicja

Skoordynowany układ SPD
zestaw właściwie dobranych, skoordynowanych i zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii układów
elektrycznych i elektronicznych

Urządzenie izolujące
urządzenie redukujące przepięcia przewodzone na przejściu między strefami LPZ. Zalicza się do nich m.in.
transformatory separacyjne z uziemionym rdzeniem, przewody światłowodowe bez części metalowych lub
optozłącza. Wytrzymałość izolacji takiego urządzenia musi spełniać wymagania samodzielnie lub z
pomocą ograniczników przepięć - SPD.

LEMP - piorunowy impuls elektromagnetyczny [en: lightning electromagnetic impulse]
wszystkie elektromagnetyczne skutki oddziaływania prądu pioruna jak sprzężenie galwaniczne, indukcyjne
lub pojemnościowe.Obejmuje on udary przewodzone oraz skutki wypromieniowania impulsowego pola
elektromagnetycznego.

LP Ochrona odgromowa [en: lightning protection]
kompletny system ochrony budynku, włącznie z ochroną systemów wewnętrznych i zawartości, z ochroną
osób przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Składa się z LPS i środków ochrony
przed LEMP.

LPL - Poziom ochrony odgromowej (I, II, III lub IV) [en: lightning protection level]
Liczba odniesiona do zestawu wartości parametrów prądu pioruna związanych z prawdopodobieństwem,
że skojarzone maksymalne i minimalne wartości projektowe nie będą przekroczone w naturalnie
występujących piorunach.

LPS - Urządzenie piorunochronne
kompletne urządzenie stosowane do redukcji szkód fizycznych powodowanych wyładowaniami
piorunowymi w obiekt

EB – Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej [en: lightningequipotentialbonding]
wyrównanie potencjałów pomiędzy metalowymi częściami LPS, bezpośrednie przewodzące połączenia lub
przez ograniczniki przepięć, w celu ograniczania różnic potencjałów przy przepływie prądu piorunowego.

Urządzenie do ograniczania przepięć SPD [en: surge protective device]
urządzenie przeznaczone do ograniczania przepięć przejściowych i do odprowadzania prądów udarowych.
Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy

Węzeł
miejsce w linii dochodzącej do budynku, od którego można pominąć propagację udaru: Przykłady węzłów
to: punkt w odgałęzieniu linii elektroenergetycznej przy transformatorze SN/nn, multiplexer lub centrala
w linii telekomunikacyjnej lub SPD zainstalowany w linii.
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Uszkodzenie fizyczne
uszkodzenie obiektu budowlanego (lub jego zawartości) albo urządzeń usługowych będące skutkiem:
mechanicznych, termicznych, chemicznych i wybuchowych oddziaływań piorunowych.

Porażenie istot żywych
porażenia, łącznie z utratą życia ludzi lub zwierząt, wskutek napięć dotykowych i krokowych,
wywoływanych przez piorun.

R - Ryzyko strat
wartość prawdopodobnej średniej rocznej straty (ludzi i dóbr), wskutek oddziaływania pioruna, w stosunku
do całkowitej wartości (ludzi i dóbr) obiektu poddawanego ochronie.

ZS  - Strefa w budynku
część obiektu o jednorodnych własnościach, gdy tylko jeden zestaw parametrów jest angażowany do
oszacowania komponentu ryzyka.

LPZ - Strefa ochrony odgromowej [en: lightning protection zone]
strefa, dla której określono piorunowe środowisko elektromagnetyczne. Granice strefy LPZ niekoniecznie
muszą być granicami fizycznymi obiektów (np. ścianami, podłogą i sufitem).

Ekran magnetyczny
osłona metalowa, ażurowa lub ciągła, otaczająca chroniony obiekt lub jego część, stosowana w celu
zredukowania skutków awarii układów elektrycznych i elektronicznych.

Kabel piorunochronny
kabel specjalny o zwiększonej wytrzymałości elektrycznej, którego metalowa powłoka pozostaje w ciągłym
kontakcie z gruntem albo bezpośrednio, albo za pomocą osłony przewodzącej z tworzywa sztucznego

Piorunochronny kanał kablowy
kanał kablowy o małej rezystywności w kontakcie z gruntem (np. zbrojony beton z wzajemnie połączonym
zbrojeniem ze stali konstrukcyjnej lub kanał metalowy)
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ΑΥΤΟΡΣΚΑ ΠΡΑΧΟΩΝΙΑ ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΥΡΨ ΧΑ∆ ΣΠ. Ζ Ο.Ο.
υλ. Ζαµιενιεχκα 46, 04−158 Ωαρσζαωα

τελ. 740 11 45, 740 11 50, φαξ. 879 84 20, 

Προϕεκταντ:

Ρψσυνεκ:

ε−µαιλ: απαχαδ≅προ.ονετ.πλ; ωωω.απαχαδ.πλ 

Urtcyf¦cl>e{<

Σκαλα:

Νυµερ ρψσυνκυ: Ναζωα ρψσυνκυ:

Π Ρ Ο ϑ Ε Κ Τ   Β Υ ∆ Ο Ω Λ Α Ν Ψ

¥CMŸCFW"TGJCDKNKVCE[LPGIQ
$MNKPKMC"DWF¥KM"FNC"FQTQUŸ[EJ$

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

ul. PodleĞna 4,  01-673 Warszawa

HWPFCELC"GY["DŸCU¥E¥[M"$CMQIQA$
/"QTICPK¥CELC"RQb[VMW"RWDNKE¥PGIQ

τελ. 22 8321913

ε−µαιλ: φυνδαχϕα≅ακογο.πλ; ωωω.ακογο.πλ 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
i urządzeĔ cieplnych, 
ωεντψλαχψϕνψχη, γαζοωψχη, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
i urządzeĔ: wodociągowych 
ι καναλιζαχψϕνψχη, χιεπλνψχη,
ωεντψλαχψϕνψχη ι γαζοωψχη 

mgr inĪ. Marek Roszkowski Ωα−263/01 

mgr inĪ. Beata Charkowska ΜΑΖ/0505/ΠΟΟΣ/06 

1:100 30.08.2019

INSTALACJE GRZEWCZE, WENTYLACJI I CHŁODU

CZĉĝĆ II
ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΟΝΙΧΖΝΟ−ΒΥ∆ΟΩΛΑΝΨ

ΠΡΟϑΕΚΤ

ς−02 ΡΖΥΤ ΠΑΡΤΕΡΥ − ΙΝΣΤΑΛΑΧϑΑ

WENTYLACJI I CHŁODU.
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Dtcpcc<

Ινωεστορ:

ϑεδνοστκα προϕεκτοωα:

ΑΥΤΟΡΣΚΑ ΠΡΑΧΟΩΝΙΑ ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΥΡΨ ΧΑ∆ ΣΠ. Ζ Ο.Ο.
υλ. Ζαµιενιεχκα 46, 04−158 Ωαρσζαωα

τελ. 740 11 45, 740 11 50, φαξ. 879 84 20, 

Προϕεκταντ:

Ρψσυνεκ:

ε−µαιλ: απαχαδ≅προ.ονετ.πλ; ωωω.απαχαδ.πλ 

Urtcyf¦cl>e{<

Σκαλα:

Νυµερ ρψσυνκυ: Ναζωα ρψσυνκυ:

Π Ρ Ο ϑ Ε Κ Τ   Β Υ ∆ Ο Ω Λ Α Ν Ψ

¥CMŸCFW"TGJCDKNKVCE[LPGIQ
$MNKPKMC"DWF¥KM"FNC"FQTQUŸ[EJ$

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

ul. PodleĞna 4,  01-673 Warszawa

HWPFCELC"GY["DŸCU¥E¥[M"$CMQIQA$
/"QTICPK¥CELC"RQb[VMW"RWDNKE¥PGIQ

τελ. 22 8321913

ε−µαιλ: φυνδαχϕα≅ακογο.πλ; ωωω.ακογο.πλ 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
i urządzeĔ cieplnych, 
ωεντψλαχψϕνψχη, γαζοωψχη, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
i urządzeĔ: wodociągowych 
ι καναλιζαχψϕνψχη, χιεπλνψχη,
ωεντψλαχψϕνψχη ι γαζοωψχη 

mgr inĪ. Marek Roszkowski Ωα−263/01 

mgr inĪ. Beata Charkowska ΜΑΖ/0505/ΠΟΟΣ/06 

1:100 30.08.2019

INSTALACJE GRZEWCZE, WENTYLACJI I CHŁODU

CZĉĝĆ II
ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΟΝΙΧΖΝΟ−ΒΥ∆ΟΩΛΑΝΨ

ΠΡΟϑΕΚΤ

ς−03 RZUT I PIĉTRA - INSTALACJA
WENTYLACJI I CHŁODU.
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ΗΠ ποϕεκτοωανε ηψδραντψ ∆Ν25

Ρ ποϕεκτοωανε ροζδζιελαχζε δλα ινστλαχϕι χ.ο.

δρζωι δψµοσζχζελνε

oznaczenie odpornoĞci ogniowej dachu
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Ινωεστορ:

ϑεδνοστκα προϕεκτοωα:

ΑΥΤΟΡΣΚΑ ΠΡΑΧΟΩΝΙΑ ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΥΡΨ ΧΑ∆ ΣΠ. Ζ Ο.Ο.
υλ. Ζαµιενιεχκα 46, 04−158 Ωαρσζαωα

τελ. 740 11 45, 740 11 50, φαξ. 879 84 20, 

Προϕεκταντ:

Ρψσυνεκ:

ε−µαιλ: απαχαδ≅προ.ονετ.πλ; ωωω.απαχαδ.πλ 

Urtcyf¦cl>e{<

Σκαλα:

Νυµερ ρψσυνκυ: Ναζωα ρψσυνκυ:

Π Ρ Ο ϑ Ε Κ Τ   Β Υ ∆ Ο Ω Λ Α Ν Ψ

¥CMŸCFW"TGJCDKNKVCE[LPGIQ
$MNKPKMC"DWF¥KM"FNC"FQTQUŸ[EJ$

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

ul. PodleĞna 4,  01-673 Warszawa

HWPFCELC"GY["DŸCU¥E¥[M"$CMQIQA$
/"QTICPK¥CELC"RQb[VMW"RWDNKE¥PGIQ

τελ. 22 8321913

ε−µαιλ: φυνδαχϕα≅ακογο.πλ; ωωω.ακογο.πλ 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
i urządzeĔ cieplnych, 
ωεντψλαχψϕνψχη, γαζοωψχη, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
i urządzeĔ: wodociągowych 
ι καναλιζαχψϕνψχη, χιεπλνψχη,
ωεντψλαχψϕνψχη ι γαζοωψχη 

mgr inĪ. Marek Roszkowski Ωα−263/01 

mgr inĪ. Beata Charkowska ΜΑΖ/0505/ΠΟΟΣ/06 

1:100 30.08.2019

INSTALACJE GRZEWCZE, WENTYLACJI I CHŁODU

CZĉĝĆ II
ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΟΝΙΧΖΝΟ−ΒΥ∆ΟΩΛΑΝΨ

ΠΡΟϑΕΚΤ

ς−04 RZUT II PIĉTRA - INSTALACJA
WENTYLACJI I CHŁODU.
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Ινωεστορ:

ϑεδνοστκα προϕεκτοωα:

ΑΥΤΟΡΣΚΑ ΠΡΑΧΟΩΝΙΑ ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΥΡΨ ΧΑ∆ ΣΠ. Ζ Ο.Ο.
υλ. Ζαµιενιεχκα 46, 04−158 Ωαρσζαωα

τελ. 740 11 45, 740 11 50, φαξ. 879 84 20, 

Προϕεκταντ:

Ρψσυνεκ:

ε−µαιλ: απαχαδ≅προ.ονετ.πλ; ωωω.απαχαδ.πλ 

Urtcyf¦cl>e{<

Σκαλα:

Νυµερ ρψσυνκυ: Ναζωα ρψσυνκυ:

Π Ρ Ο ϑ Ε Κ Τ   Β Υ ∆ Ο Ω Λ Α Ν Ψ

¥CMŸCFW"TGJCDKNKVCE[LPGIQ
$MNKPKMC"DWF¥KM"FNC"FQTQUŸ[EJ$

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

ul. PodleĞna 4,  01-673 Warszawa

HWPFCELC"GY["DŸCU¥E¥[M"$CMQIQA$
/"QTICPK¥CELC"RQb[VMW"RWDNKE¥PGIQ

τελ. 22 8321913

ε−µαιλ: φυνδαχϕα≅ακογο.πλ; ωωω.ακογο.πλ 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
i urządzeĔ cieplnych, 
ωεντψλαχψϕνψχη, γαζοωψχη, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
i urządzeĔ: wodociągowych 
ι καναλιζαχψϕνψχη, χιεπλνψχη,
ωεντψλαχψϕνψχη ι γαζοωψχη 

mgr inĪ. Marek Roszkowski Ωα−263/01 

mgr inĪ. Beata Charkowska ΜΑΖ/0505/ΠΟΟΣ/06 

1:100 30.08.2019

INSTALACJE GRZEWCZE, WENTYLACJI I CHŁODU

CZĉĝĆ II
ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΟΝΙΧΖΝΟ−ΒΥ∆ΟΩΛΑΝΨ

ΠΡΟϑΕΚΤ

ς−05 RZUT III PIĉTRA - INSTALACJA
WENTYLACJI I CHŁODU.
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przegrody oddzielenia poĪarowego REI 120
przegrody oddzielenia poĪarowego REI 60
przegrody oddzielenia poĪarowego EI 30

oznaczenie odpornoĞci ogniowej okien i drzwi

ΗΠ ποϕεκτοωανε ηψδραντψ ∆Ν25

Ρ ποϕεκτοωανε ροζδζιελαχζε δλα ινστλαχϕι χ.ο.

δρζωι δψµοσζχζελνε

oznaczenie odpornoĞci ogniowej dachu

Dtcpcc<

Ινωεστορ:

ϑεδνοστκα προϕεκτοωα:

ΑΥΤΟΡΣΚΑ ΠΡΑΧΟΩΝΙΑ ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΥΡΨ ΧΑ∆ ΣΠ. Ζ Ο.Ο.
υλ. Ζαµιενιεχκα 46, 04−158 Ωαρσζαωα

τελ. 740 11 45, 740 11 50, φαξ. 879 84 20, 

Προϕεκταντ:

Ρψσυνεκ:

ε−µαιλ: απαχαδ≅προ.ονετ.πλ; ωωω.απαχαδ.πλ 

Urtcyf¦cl>e{<

Σκαλα:

Νυµερ ρψσυνκυ: Ναζωα ρψσυνκυ:

Π Ρ Ο ϑ Ε Κ Τ   Β Υ ∆ Ο Ω Λ Α Ν Ψ

¥CMŸCFW"TGJCDKNKVCE[LPGIQ
$MNKPKMC"DWF¥KM"FNC"FQTQUŸ[EJ$

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

ul. PodleĞna 4,  01-673 Warszawa

HWPFCELC"GY["DŸCU¥E¥[M"$CMQIQA$
/"QTICPK¥CELC"RQb[VMW"RWDNKE¥PGIQ

τελ. 22 8321913

ε−µαιλ: φυνδαχϕα≅ακογο.πλ; ωωω.ακογο.πλ 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
i urządzeĔ cieplnych, 
ωεντψλαχψϕνψχη, γαζοωψχη, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
i urządzeĔ: wodociągowych 
ι καναλιζαχψϕνψχη, χιεπλνψχη,
ωεντψλαχψϕνψχη ι γαζοωψχη 

mgr inĪ. Marek Roszkowski Ωα−263/01 

mgr inĪ. Beata Charkowska ΜΑΖ/0505/ΠΟΟΣ/06 

1:100 30.08.2019

INSTALACJE GRZEWCZE, WENTYLACJI I CHŁODU

CZĉĝĆ II
ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΟΝΙΧΖΝΟ−ΒΥ∆ΟΩΛΑΝΨ

ΠΡΟϑΕΚΤ

ς−06 ΡΖΥΤ ΠΟ∆∆ΑΣΖΑ − ΙΝΣΤΑΛΑΧϑΑ

WENTYLACJI I CHŁODU.



WYKAZ POMIESZCZEē PIWNICY:

002

001

007

009

020

006

019

004

003

010

012

013

014

015

016

017

018

011

021

022

023

700.6ΡΑΖΕΜ:

005

ΛΕΓΕΝ∆Α:

przegrody oddzielenia poĪarowego REI 120
przegrody oddzielenia poĪarowego REI 60
przegrody oddzielenia poĪarowego EI 30

oznaczenie odpornoĞci ogniowej okien i drzwi

008

003Α

ΗΠ ποϕεκτοωανε ηψδραντψ ∆Ν25

δρζωι δψµοσζχζελνε

024

025

oznaczenie odpornoĞci ogniowej dachu

001Α

023Α

013Α

  ΡΖΥΤ  ΠΙΩΝΙΧΨ

9ξ16.7

31

002

001

003

004

006

007009

011

013

014

023

9ξ16,7

31
022

4ξ
17

,5

28

005

012

015

018021

010

024

ΧΧ

ΑΑ

ΒΒ

∆
∆

Ο1

Ο2

Ο1

Ο2

21

Β

Φ

ϑ

Ι

Κ

3
5

4 7

Γ

Η

Α∋

64∋

Α

Χ

∆

Ε

∆∋

Ε∋

ϑ∋

Κ∋

Β

Φ

ϑ

Ι

Κ

Γ

Η

Ι∋

Η∋

21 3 4 4∋

5 76

1∋

1∋

ΟΟ

ΟΟ

Ο

Ο

Ο

Ο

ΗΠ

ΗΠ

008

003Α

Ρ

Ρ
Ρ

025

  ΒΥ∆ΨΝΕΚ ϑ  ΜΣΒ  ΒΥ∆ΨΝΕΚ Γ  ΜΣΒ

001Α

023Α

013Α

019 016

020

017

Dtcpcc<

Ινωεστορ:

ϑεδνοστκα προϕεκτοωα:

ΑΥΤΟΡΣΚΑ ΠΡΑΧΟΩΝΙΑ ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΥΡΨ ΧΑ∆ ΣΠ. Ζ Ο.Ο.
υλ. Ζαµιενιεχκα 46, 04−158 Ωαρσζαωα

τελ. 740 11 45, 740 11 50, φαξ. 879 84 20, 

Προϕεκταντ:

Ρψσυνεκ:

ε−µαιλ: απαχαδ≅προ.ονετ.πλ; ωωω.απαχαδ.πλ 

Urtcyf¦cl>e{<

Σκαλα:

Νυµερ ρψσυνκυ: Ναζωα ρψσυνκυ:

Π Ρ Ο ϑ Ε Κ Τ   Β Υ ∆ Ο Ω Λ Α Ν Ψ

¥CMŸCFW"TGJCDKNKVCE[LPGIQ
$MNKPKMC"DWF¥KM"FNC"FQTQUŸ[EJ$

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

ul. PodleĞna 4,  01-673 Warszawa

HWPFCELC"GY["DŸCU¥E¥[M"$CMQIQA$
/"QTICPK¥CELC"RQb[VMW"RWDNKE¥PGIQ

τελ. 22 8321913

ε−µαιλ: φυνδαχϕα≅ακογο.πλ; ωωω.ακογο.πλ 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
i urządzeĔ cieplnych, 
ωεντψλαχψϕνψχη, γαζοωψχη, 
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ι καναλιζαχψϕνψχη, χιεπλνψχη,
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i urządzeĔ cieplnych, 
ωεντψλαχψϕνψχη, γαζοωψχη, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
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i urządzeĔ cieplnych, 
ωεντψλαχψϕνψχη, γαζοωψχη, 
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wodociągowych i kanalizacyjnych 

w specjalnoĞci instalacyjnej 
ω ζακρεσιε σιεχι, ινσταλαχϕι 
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ι καναλιζαχψϕνψχη, χιεπλνψχη,
ωεντψλαχψϕνψχη ι γαζοωψχη 
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