BUDOWA ZAKELADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK" DLA DOROSt.YCH

PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRODNOWSKIEGO W WARSZAWIE
PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU ZAKtADU REHABILITACJI ,KLINIKA BUDZIK™- RYSUNKI SZCZEGOLOWE | WYKAZY

DZ2 DZWIG 0SOBOWY ELEKTRYCZNY

1600
SZEROKCSC KABINY 1500
SZEROKOSC DRZWI 1300
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GtEBOKOSC SZYBU 3350
GLE3DKOSC KABINY 2750

RYSUNEK
SCHEMATYCZNY

SZEROKOSC DRZWI 1300

SZEROKCSC SZYBU 2400

szczaling
po osadzeniu drzwi

RZUT SZYBU Z KABIN A | URZADZENIAMI DZWIGU




BUDOWA ZAKLADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK" DLA DOROSLYCH
PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRODNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU ZAKLADU REHABILITACJI KLINIKA BUDZIK’- RYSUNKI SZCZEGOLOWE | WYKAZY

haki montazowe:

kratka wentylacyjna - > 1% powierzchni
przekroju szybu - tj min. 790 cm?
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PRZEKROJ SZYBU - SCIANA PRAWA

WYMIARY Go 3350 MM
SZYBU DZWIGU So 2 400 MM
WYMIARY G 2750 MM
KABINYDZWIGU
MIN. S 1500 MM
ILO$E 1
TYP: DZWIG ELEKTRYCZNY PRZELOTOWY BEZ MASZYNOWNI
- UDZWIG NOMINALNY: 2500 KG / 25 0SOB

) - PREDKOSC: 1M /S
GLOWNE - PRZEJAZD: 14,70M
PARAMETRY - ILOSC PRZYSTANKOW: 5
DZWIGU: -ILOSC DOJSC: 2

- DRZWI CENTRALNE AUTOMATYCZNE TELESKOPOWE 1300 MM

- GLEBOKOSC PODSZYBIA: 1.20 M
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- WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH: STAL NIERDZEWNA ,SZCZOTKOWANA”

MATERIALY - SUFIT - WBUDOWANY PANEL OSWIETLENIOWY Z OSWIETLENIEM PUNKTOWYM
WYKONCZENIOWE |~ PODLOGA - GRES JAK W HOLU WEJSCIOWYM

- LUSTRO NA DtUZSZEJ SCIANIE, USYTUOWANE W PIONIE, LUSTRO O SZER. MIN. 200 CM NA CALA

DZWIGU: WYSOKOSC KABINY — 1 SZT.
- PORECZE ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANE - 2 SZT.
UWAGA - PRZED ZAMOWIENIEM DZWIGU OSOBOWEGO NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY SZYBU W NATURZE

-DRZWI OD SZYBU NA KONDYGNACJI PIWNICY EI60




