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Raport z badan diagnostycznych, fundamenty budynku ,G”, Szpital Brédnowski w Warszawie

1. Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowano na podstawie zlecenia przygotowanego przez firme
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0. dla Barg Centrum Sp. z 0.0.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg fundamenty budynku oznaczonego symbolem ,G”
wchodzgcego w skiad Szpitala Brédnowskiego w Warszawie.

Celem opracowania jest okreslenie wymiarow geometrycznych fundamentéw
przedmiotowego budynku oraz pomiar poziomu posadowienia.

Zakres opracowania obejmuje:

« wykonanie dwéch odkrywek fundamentéw na zewnatrz budynku do gtebokosci
3 m p.p.t. w celu okreslenia poziomu posadowienia fundamentéw budynku
oraz przeprowadzenia ich inwentaryzacji geometrycznej,

* wykonanie siedmiu odkrywek fundamentow z poziomu kondygnaciji
technicznej (do gtebokosci okoto 1,5 m ponizej poziomu posadzki) w celu
okreslenia poziomu posadowienia taw oraz ich zewnetrznych wymiarow,

» okreslenie rzednej posadzki poziomu technicznego wzgledem poziomu
posadzki niskiego parteru oraz potwierdzenie wysokosci kondygnacji
technicznej (w Swietle),

* wykonanie sondowan poditoza gruntowego w poziomie posadowienia sondag
DPL w trzech punktach badawczych,

» opracowanie raportu z wykonanych badan.

Prace wykonano zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Pracownie
Projektowa ,KBI” s.c. A. Garbalinski, Z. Leoniewski.

wewnetrznych.
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Raport z badan diagnostycznych, fundamenty budynku ,G”, Szpital Brédnowski w Warszawie

3. Przeprowadzone badania
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Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na rysunku 1. Rysunek
dostarczony zostat przez przedstawicieli Zamawiajgcego.
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Rys. 1. Lokalizacje punktéw badawczych — odkrywek fundamentow i sondowan DPL.

3.1.

Odkrywki fundamentow

Odkrywki fundamentéw wykonano zaréwno od zewnetrz budynku jak i wewnatrz
budynku w podziemnym pomieszczeniu technicznym. Lokalizacje punktow
badawczych przedstawiono na rysunku 1.

Odkrywki faw fundamentowych od zewnatrz budynku — punkty badawcze:

OF-1,
OF-2.1,
OF-2.2.
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Raport z badan diagnostycznych, fundamenty budynku ,G”, Szpital Brédnowski w Warszawie

Odkrywki faw fundamentowych od zewnatrz budynku — punkty badawcze:
+ OF-4,

. OF-5,
. OF-6,
.- OF7,
. OF-,
. OF-9,
. OF-10.

Po usunieciu gruntu przylegajgcego do bocznych $cian fundamentéw wykonano
szczegOtowg inwentaryzacje geometryczng. Wyniki pomiaréw rzeczywistej
geometrii fundamentéw naniesiono na archiwalne rzuty i przekroje posadowienia
budynku dostarczone przez Zamawiajgcego. Pomiarom poddano takze rzedne
poziomu posadowienia budynku. Za poziom 0,000 przyjeto poziom posadzki
niskiego parteru.

Wybrane odkrywki i ich pomiary udokumentowano na fotografiach zatgczonych
do opracowania.

Szczeqgodtowe rysunki inwentaryzacyjne znajdujg sie w zataczniku do ponizszego
opracowania.

Fot. 2. Odkrywka OF-1. Widok ogdlny fragmentu tawy fundamentowej od strony
zewnetrznej.
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Fot. 3. Odkrywka OF-1. Pomiar dtugosci odsa
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Fot. 4. Odkrywka OF-1. Pomiar wysoko$ci tawy fundamentowey.
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Fot. 6. Odkrywka OF-2.2. Brak odsadzki fundamentu tawowego.
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Fot. 8.0dkrywka OF-4b. Widok ogdiny.
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Fot. 10.0dkrywka OF-5. Widok ogdiny.

F / ¥ . L b .
Fot. 11. Odkrywka OF-6. Widok ogdiny.
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Fot. 12. Odkrywka OF-7. Widok ogdiny.
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Fot. 14. Odkrywka OF-7. Pomiar grubosci warstwy betonu podktadowego pod tawg.
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Fot. 16. Odkrywka OF-8. Pomiar wysoko$ci ptyty fundamentowej pod konstrukcjg klatki
schodowey.

Fot. 17. Odkrywka OF-9. Widok ogdlny fragmentu odkrywki.
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Fot. 18. Odkrywka OF-9. Pomiar wysokos$ci pogrubienia fundamentu pod stupem.

Fot. 19. Odkrywka OF-10. Widok ogdiny.

Fot. 20. Odkrywka OF-10. Pomiar wysoko$ci ptyty fundamentowej pod konstrukcjg klatki
schodowey.
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3.2. Okreslenie rzednej posadzki poziomu technicznego wzgledem
poziomu posadzki niskiego parteru

Rzedng posadzki poziomu technicznego okreslono wzgledem poziomu posadzki
niskiego parteru za pomocg niwelatora. Za poziom 0,000 przyjeto poziom
posadzki niskiego parteru. Rzedng posadzki poziomu technicznego okreslono
jako -2,035 m.

3.3. Wykonanie sondowan podtoza gruntowego sonda DPL w trzech
punktach badawczych.

Badanie wykonano w trzech punktach badawczych, ktérych lokalizacje
przedstawiono na rysunku 1. Sondowania rozpoczeto od gtebokosci
posadowienia fundamentow budynku.

Badanie polega na okre$leniu oporu jaki stawia gruntu przy dynamicznym
zagtebieniu koncowki sondy. Do zagtebienia koncdéwki w grunt postuzyt mtot o
masie 10 kg spadajacy swobodnie z wysokosci 500 mm. Liczba uderzen miota,
potrzebna do zagtebienia sondy o 10 cm jest parametrem geotechnicznym.

Na podstawie wynikéw badan in situ sporzadzono swiadectwa z badan, ktére
zataczono do ponizszeqo opracowania.
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Zatacznik 1 — czes¢ rysunkowa
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Zatacznik 2 — swiadectwa badan
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Odkrywki fundamentéw
Lokalizacje punktéw badawczych
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LEGENDA

Odkrywki fundamentow

Sondowania DPL

Obiekt:

Szpital Brodnowski
ul. L. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

Tytut:
Budynek G
Inwentaryzacja fundamentow
Lokalizacje punktow badawczych

Data: Skala:

czerwiec 2019 szkic

Nrrys.:




ODKRYWKI FUNDAMENTOW
"OF-7" i "OF-8"

Rzut fundamentéw

Przekroj A-A Przekroj B-B

Obiekt:
Szpital Brodnowski
ul. L. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

Tytut:
Budynek G
Inwentaryzacja fundamentow
Odkrywki "OF-7" i "OF-8"

Data: Skala:
czerwiec 2019 szkic

Nrrys.:




ODKRYWKI FUNDAMENTOW
"OF_4 " i "OF_5"

Przekroj A-A Przekroj B-B Przekroj C-C Przekroj D-D

Obiekt:
Szpital Brodnowski
ul. L. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Tytut:
Budynek G
Inwentaryzacja fundamentow
Odkrywki "OF-4" i "OF-5"

Data: Skala: Nrrys.:
czerwiec 2019 szkic 3




ODKRYWKI FUNDAMENTOW
HOF_6", "OF-9"i "OF-10"

Rzut fundamentow

Przekroj A-A

Przekréj B-B

Przekroj C-C

Obiekt:
Szpital Brodnowski
ul. L. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

Tytut:
Budynek G

Inwentaryzacja fundamentow

Ockrywki "OF-6", "OF-9" i "OF-10"

Data: Skala:
czerwiec 2019 szkic

Nrrys.:




ODKRYWKI FUNDAMENTOW
"OF-1", "OF-2.1-2.2"

Rzut fundamentéw

Przekroj A-A Przekréj B-B Przekroj C-C
I | B I
T T ¥
|
. | ) | Sc:ana fundamentowa I// Obiekt:
Sciana fundamentowa Sciana fundamentowa |- / . . .
I +35 I Js0, Iawa fundamentowa Szpital Brodnowski
| -2,025 | 2,049 (brak odsadzki) |/ ul. L. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
%/ i 9 %’ / 7 Tytut:
z/ " g // / |
tawa fundamentowa g 9 // ZE tawa fundamentowa _L<27/7/) o> -2795| Budynek G
V7 , P
L L2645 4 279 JBE’O" podkiadony a Inwentaryzacja fundamentow

r , J_JS g 4;2_

Beton podktadowy ) é}\ Beton podktadowy [ 7 < J'_Zﬂ9 Odkrywki "OF -1", "OF-2.1-2.2"
Data:

Skala: Nrrys.:
czerwiec 2019 szkic
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA STOPNIA ZAGESZCZENIA GRUNTU SONDA LEKKA DPL

sprawozdanie nr : WA/CAD/CAD /19/06/SON/131-1

z dnia: 18.06.2019r.

FO04-PQ12-105

Zleceniodawca: Autorska Pracownia
Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. .
Zamieniecka 46, 04-158 Kontrakt: :
Warszawa
Data badania: 10.06.2019 Obiekt: Szpital Brédnowski, budynek oznaczony jako "G"
I\ietod'a badenia Lokalizacja Rodzaj: [budynek uzytecznosci publicznej
stopnia zageszczenia B _ badania:
Id i PN-B-04452:2002 . |Podloze gruntowe w poziomie posadowienia fundamentéw, poziom
wg. Warstwa:  |.u s R
0" w poziomie posadowienia budynku
Lokalizacja punktu pomiarowego (km, str L/P, odlegt. od osi jezdni, rzedna terenu, inne): Poziom zwierciadta wody:
os 2 -
Oznaczenie stopnia zageszczenia Id A Obliczenie wskaznika zageszczenia Is
.| Liczba uderzen Giag ; - ok Warto$¢ Wymagana
St
Gtebokos¢ 'T_t?:j{ na 10cm wpedu oplen' A :2:::;:2:: Izzggiz\gleaﬁ zawssk:czzrzzia Srednia wsk. | warto$¢ wsk.
g sondy 2agescezema 9¢ zageszczenia | zageszczenia
N10 " -
ek
[m] [makr] N10 Id 0 10 20 30 40 50 Nkor s s Is
1 1 - 53] T.01
: : = 22 . 1,00
22 - 4. K
56 - 39 ;
28 - 3 et 0,99
v 7 i 057
0.8 27 69 2 0,97
0,9 25 .,g_g 25 ;
1 23 23 0,9
7 Ps 5 55 +0,01 5 5" 0,97 H
22 6 22 0,97
6 99 [$] ¥
2 53 pemsade 2 33 0,95
5 X - 5 0.9
7 5 3 p 5 0,92 0,92
8 33 - 971
9 9 0,37 = 92
- L - 5 ) 0,92
* - wg PN-86/B-02480 ; ** - wg PN-88/B-04481 pkt 3.
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA STOPNIA ZAGESZCZENIA GRUNTU SONDA LEKKA DPL

sprawozdanie nr : WA/CAD/CAD /19/06/SON/131-1 z dnia: 18.06.2019r.
Lokalizacja punktu pomiarowego (km, str L/P, odlegt. od osi jezdni, rzgdna terenu, inne): Poziom zwierciadta wody:
os 4 &
Oznaczenie stopnia zaggszczenia Id A Obliczenie wskaznika zageszczenia Is
.| Liczba uderzen o ’ » g Warto$¢ Wymagana
Stopien
Gigbokos¢ | R°% - na 100m wpedu P ﬂjﬁ::;g:; Ii‘;ﬁgi‘;‘g’iﬁ Zaws:;czz’zr':ia srednia wsk. | wartosé wsk.
9 sondy zageszczenia 9 zageszczenia | zageszczenia
N10
[m] [makr ok N10 Id - 0 10 20 30 40 50 Nkor Is Is Is
1 8 - - 7 1,00
0 8 - o 2 0,97 0,98
0.3 2 - hesla 2 0,97
0 - 2 0,97
0,5 9 - 23 0,9 0,97
B 0,96
0 s 0,50 5 0,96
0.8 B 6 8 0,96 0,96
0.9 O 6 8 0,96
1 O .6 0 97
1 28 0,69 28 0,97
2 2 0,66 24 97
3 9 0,62 9 0,96
4 3 0,55 el ? 0,95 0,95
5 02 s 0,9
Ps 045 40,01 — 00 2
7 0,46 = 0,93 0,93
8 0,37 - 0,92
9 9 37 - S 0,92
2 5 37 - ) 0,92 0,92
2.1 0,43 fr 7 0,93
2 2 0,93 fre— 2 0,95
2.3 67 8 0, 0,95
2 o 09 6 0,9
25 0,93 r— 2 0,95
2.6 0 5 - 0 0,94 0,94
2.0 2 93 - 2 0,95
2.8 20 0,63 20 96
29 7 0, 7 9 0,96
3 9 62 ] 6
* - wg PN-86/B-02480 ; ** - wg PN-88/B-04481 pkt 3.
Lokalizacja punktu pomiarowego (km, str L/P, odlegt. od osi jezdni, rzgdna terenu, inne): Poziom zwierciadia wody:
0o$ 5 b
Oznaczenie stopnia zageszczenia Id ¥ Obliczenie wskaznika zageszczenia Is
. Rodzaj Liczba uderzen Stopien Niepewnosé Skorygowana Wskaznik ] Wa!‘(osc Wym:a gana
Grgholkeic runys |2 10€m Wegdu ia®| rozszerzona liczba uderzen | zageszezenia | Srednia wek. | wartos¢ wsk.
g sondy zaggszczenia 9¢ zageszczenia | zageszczenia
N10
dedk
[m] [makr] N10 Id - 0 10 20 30 40 50 Nkor Is Is Is
i 3 - = T8 0,86
0 8 - - 2 0,97 0,97
0.3 2 - ety 2 0,97
0.4 5 - 23 0,97
0.5 5 - 0,96 0,96
0 e, - Y 0,96
3 [0] 68 3 0,9/
0.8 25 0,67 2 0,97 0,97
0.9 19 0,62 1 0,
1 20 0,63 2
1 5 0,59 6 0, 0,96
0 0,9 [ 0
; 33 s 96 0,96
J U,0 9 5 f]
5 0,60 7 06
5 Ps 3 055 +0,01 - 3 55 2
7 2 0,53 AT 2 95 0,94
8 4 ] 0.9
9 12 0,53 peamessed 12 0,95
2 14 05 Foer 14 0,95 0,94
2.1 9 ; [r— 9 0.9
22 0,90 — 0,
23 r—— 0,95 0,95
2.4 0,96 prem— 4 0,95
25 90 fr—— 4 0,95
26 0 e 0,92 0,93
2.7 8 6 fr— 8 0,93
2.8 3 9 r— 3 95
2.9 ! 0,56 frm—— ! 95 0,95
3 Z 0.53 e 2 S
*-wg PN-86/B-02480 ; ** - wg PN-88/B-04481 pkt 3.
Strona2z3

Oddziat Warszawa, ul. Kazimierza Kaminskiego 28,
05-850 Ozaréw Mazowiecki
FO04-PQ12-105 Wydanie 1/2010 z dnia 13.04.2018



SPRAWOZDANIE Z BADANIA STOPNIA ZAGESZCZENIA GRUNTU SONDA LEKKA DPL
sprawozdanie nr : WA/CAD/CAD /19/06/SON/131-1 z dnia: 18.06.2019r.

Uwagi.' A) - Metoda badania w zakresie akredytacji laboratorium
Stopien zageszczenia obliczony na podstawie: PN-B-04452 zat. D (Ps, Pd, Pr Cu>3)
Ocena i interpretacja wynikéw badan nie jest objeta zakresem akredytacji i dotyczy tylko badanej prébki
Podczas oceny powyzszych wynikéw nie uwzgledniono niepewnosci rozszerzonej pomiaru
Wskaznik zageszczenia obliczony na podstawie: "Instrukcji Badania Podioza Gruntowego Budowli Drogowych
i Mostowych" - cze$¢ 2 Zatgcznik (wyd. IBDiM) wydanie z 1998
Skorygowana liczba uderzen dla tzw. gtebokosci krytycznej tc na podstawie zaleznosci Ny, =N;(0,6/z) z=0,1m oraz z<tcdla N;o >3
Gtebokos¢ krytyczna tc = 0,6m

Sprawozdanie opracowat:

Specjali
-
18.0836igAalena Chmiel Bamemiej Zarzycki
data,podpis data,podpis

Podana niepewnos¢ rozrzerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wsp. rozszerzenia k=2, ktéry dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badania odnosza sig wytacznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. BARG CENTRUN‘ Sp. z 0.0.
Raport z badar nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. . e s
ul. Kazimierza Kamifiskiego 28

05-850 Ozarow Mazowiecki
tel. 22 814-04-23, fax 22 884-65-66
NIP 754-26-27-816
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