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Zatgcznik nr 2.3.1 - charakterystyka lesnictwa w zakresie pozyskania drewna;

Lesnictwo: ...
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Zatgcznik nr 2.3.2. — uktad sortymentowy pozyskania drewna w les$nictwie (ACER)

Pakiet: .........
Grupa Adres lesny e -
czynn. Iglaste Lisciaste Razem
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10-01-1-01-689 -g -00 20 5 15 40 40
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Zatgcznik nr 2.3.3. — zestawienie odlegtosci i warunkéw zrywki drewna
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Zatgcznik nr 2.3.4. — zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w
zakresie pozyskania i zrywki
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Zatgcznik nr 2.3.5. — zestawienie pozycji nieudostepnionych dla pozyskania maszynowego

Zamawiajacy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybér technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktéry powinien dostosowac¢ wybér technologii, w tym parametry
(gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).
Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do powstania
znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania \Wykonawcy zmiany
technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Zatagcznik nr 2.3.6. — informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjat)
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Zatgcznik nr 2.3.7. — informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna
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Warianty pozyskania drewna reczno-mas zynowo (pilarkami)
Warianty pozyskania drevna plarkami obejmu pozyskanie vezystich gatunkSw dzew
Wariant 1a

(Calosé masy (iosci drevina) do pozyskania wyrabiana jest na sorbymenty przy pniu. Sortymenty stosovie sa Zioszone w viadi v
celu iatvienia mechanicznego zafadunku. Wszystkie sortymenty sa ryvane bezposrednio do misisca wyvoZy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-mas zynowo

Weriant 13b,

Calosé gatunkéw ilastych pozyskivana | wyrabiana jest mechanicanie przy pri. Gatunki lisciaste previdzane sa 6o
pozyskania piarkamitak jak wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Calosé gatunkéw ilastych pozyskivana | wyrabiana jest mechanicanie przy pri. Gatunki lisciaste pzevidzane sa 6o
pozyskania plarkami | vyrabiane tak jak w variance 2a.

Weriant 3ab,

Calosé gatunkéw ilastych pozyskivana | wyrabiana jest mechanicanie przy pri. Gatunki fisciaste previdzane sa 6o
pozyskania plarkami | vyrabiane tak jak w variance 3a.

Nalezy zwci uvage, € sidcma kombinacia — pozskanie drevina wfacanie mechaniczne 11 e vmaga oddziehego
trakiovania, ponievaz st wyiczana tak samo jak variant 1ab, tyko e wastepuie pozyskanie recano-maszmove (plarkam).
Ograniczenia wystepujace na pozycji cieé

Na wybér optymainego variantu skiada sic analiza szacunku brakarskiego. W trakci jego sporzadzania isticje madivosé
odntovania okredlonych ograniczed, Kore eiminuia_prace w danym varance technoogicznym. Liste ograniczef | ich
oddzaiyvanie na wynik optymalizaci przsdsiavia ponisz zsiavinie

1 e ks

skoznie ciminie mezivess sosovenia varanéu 7 2 konarem mecharcaym farvesie { mymi 2 gevics
ova)

2. Brak mieisca do manipulac sortymentowst I szaku,

Wskazanie eiiminuje mozivosé stosovania variantow nr 2 - z dogodnym do manipulai miejscu przy leénym sdlaku statym na
trasie pomiedzy lesnym sdlakiem czasowym a miejscem,  kisrego przevidyviany jest w2 drevina.

3. Brak mieisca do manipulac sortymentowst orodze

Wskazanie eliminuje mozivosé stosovania variantow nr 3 - 2 wyrobleniem sortymertow stosowych w mieiscu skiadovania
‘surowca do ostatecznego vz,
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Zatacznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac
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Zatgcznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynno
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