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Príloha č. 1 

Technická špecifikácia - vysokozdvižný vozík s pohonom LPG 

 

 
 
 

Pohotovostná hmotnosť vozíka (kg) 2 500  - 3 500 kg 

Výška zdvihu  DUPLEX (mm) 3 900 – 4 000 mm 

Nosnosť min. 1 500 kg 

Dĺžka vidlíc 1 200 – 1 250 mm 

Motor pohon LPG 

Objem motora min.  (OPRAVA) 2 190 cmᶾ   2 000 cmᶾ 

Kabína  Celokovová uzavretá kabína s kúrením 

ovládanie hydrauliky pomocou hydraulických pák umiestnených na 
prístrojovom paneli,  jednotlivé polohy ovládačov (prepínačov, 
vypínačov) musia byť zvýraznené symbolmi činnosti alebo kontrolkou 

Bočný posuv  hydraulický bočný posuv nosných vidlíc 

Osvetlenie predné a zadné kombinované svetlomety (smerové, obrysové, 
cúvacie, brzdové) pracovné svetlomety ( 2 x predné, 1 x zadné) 

Stroboskopický maják/resp. LED maják 

ďalšie bezpečnostné varovné osvetlenie  (Blue point) 

Druh pneumatík superelastické 

Ďalšie vybavenie vozíka - DUPLEX zdvihový rám 

-štvorcestný hydraulický ventil  vrátane olejového vedenia 

-posilňovač brzdného účinku 

-anatomické nastaviteľné sedadlo s bezpečnostným pásom 

panoramatické zrkadlo resp. spätné zrkadlá 

zvukový indikátor cúvania 

integrovaný prístrojový panel (LCD displej s počítačom motohodín, 
teploty, tlak oleja v motore, rýchlomerom a pod.) 

Záručná doba vozíka min. 36 mesiacov alebo 6 000 motohodín, podľa toho čo nastane skôr 

Záručné servisné podmienky Počas záručnej doby dodávateľ bezplatne (resp. rámci celkovej ceny 
vozíka) poskytne odberateľovi v rámci  pravidelných prehliadok , 
servis vozíka v rozsahu prác predpísaných výrobcom vozíka a 
popísaných pri jednotlivých servisných prehliadkach vrátane 
poskytnutia originálnych náhradných dielov a príslušných náplní . 
Servisné zásahy do 24 hodín.  

Predmetom kúpy môže byť len vozík, ktorý je nový, nepoužívaný.  

V cene vozíka musí byť zahrnutá aj doprava na miesto určenia,  zaškolenie obsluhujúceho personálu a 
uvedenie do prevádzky, technická dokumentácia- návod k obsluhe, program prehliadok a údržby, schémy 
zapojenia, certifikát CE platný podľa smerníc EU. 
V rámci LPG pohonu žiadame, o dodanie pasportu tlakovej nádoby, východiskovej revíznej správy 
a prehlásenia o zhode CE o montáži plynového systému a to v tom prípade, ak nimi dodávateľ disponuje. 


