REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 24-58a
Stavba: Rekonstrukcia mastale D - Hydina
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: ICO: 52832864
AGRIKA s.r.o.Tulska 19 Zvolen IC DPH:
Zhotovitel ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
HS partner s.r.o. Sielnica IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Miroslav Plevka IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 371 587,87
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 371 587,87 74 317,57
Cena s DPH v EUR 445 905,44
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Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 24-58a
Stavba: Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulsk& 19 Zvolen Projektant: HS partner s.r.o. Sielnica
Zhotovitel: Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoctov 371 587,87 445 905,44
24-58a-01 S0-01 Mastal 371 587,87 445 905,44
5‘1"58*"01' Buracie prace 64 570,54 77 484,65
3‘2"583'01' Architektonicka ¢ast’ 307 017,33 368 420,80
gg:gfa-m- Suterén 27 580,51 33 096,61
24-58a-01- . .
g%gg o Prizemie 104 348,15 125 217,78
oz:osa- " Poschodie + povala 23 092,85 27 711,42
zg:gia-m- Strecha + krov 96 601,62 115 921,94
24-58a-01- Za'teplf-:-me obodovych stien + vypln otvorov 55 394,20 66 473,04
02-05 prizenie a poschodie
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-01 - Buracie prace
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: ICO: 52832864
AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen IC DPH:
Zhotovitel’ ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
HS partner s.r.o. Sielnica IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Miroslav Plevka IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 64 570,54
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 64 570,54 20,00% 12 914,11
Cena s DPH \"% EUR 77 484,65
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-01 - Buracie prace
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen Projektant: gz lgf‘cr;”er S:1.0.
Zhotovitel: Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka
Kaod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 64 570,54
HSV - Prace a dodavky HSV 58 549,51
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 58 549,51
PSV - Prace a dodavky PSV 6 021,03
762 - KonStrukcie tesarske 1917,76
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé 4 103,27
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Obijekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastafl
Cast:
24-58a-01-01 - Buracie prace
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen Projektant: gz lgf‘cr;”er S:1.0.
Zhotovitel: Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 64 570,54
p HSV Prace a dodavky HSV 58 549,51
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 58 549,51
Buranie priecok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
1 | K |962031132.S m2 z tehal palenych, pInych alebo dutych hr. do 150 m2 34,427 3,70 127,38
mm, -0,19600t
\\% "m.€.101+102" (8,35+1,83)*2,93 29,827
A% "m.¢.201" 1,0*2,0*2+0,3*2,0 4,600
wW Medzisucet 34,427
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
2 | K |962052211.S m2 Zelezobetonového nadzakladného, -2,40000t m3 20,549 179,19 3682,18
w "suterén” 1,2*2,05*0,7 1,722
wW "prizemie"
\\% "m.¢.101" 1,9*2,93*0,35+0,55*0,3*2,0+1,8*2,93*0,5 4,915
w "m.¢.107" 1,35*2,05*0,35+1,15*1,4*0,5 1,774
"m.¢.108" (1,8+9,35+1,8)*0,3*1,87-0,8*1,84*0,3*2-
w 1,0°0,8°0,3 6142
A% "m.¢.109" 3,1%0,3*2,4 2,232
w "povala" 0,9*1,2*0,5+1,1*1,2*0,5+0,63*1,1*3,7 3,764
A% Medzisucet 20,549
Buranie muriva prie€ok zo sklenenych tvarnic, hr. do
3 | K |962081131.S 100 mm, -0,05500t m2 4,778 5,68 27,14
wW "zhoz paliva" 1,05*0,65*7 4,778
4 | k |963053935.5 Buranie Zelezobeténovych schodiskovych ramien m2 2730 56.08 15310
: monolitickych, -0,39200t ’ ' '
A% "suterén” 2,73*1,0 2,730
Buranie podlah z tehal, bez 16zka,bez ohladu na vypln
5 | K |965032121.S Skar, kladené na stojato, -0,27200t m2 407,400 3,84 1564,42
w "P5"
wW "m.¢.105+106+107" 102+101,4+204 407,400
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
6 | K |965043441.S mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 150 mm, m3 52,385 103,53 5423,42
plochy nad 4 m2 -2,20000t
w "P4"
"m.¢.102+103+104+108+109"
W (5,8+9,2+40,52+15,75+6,36)*0,15 11,645
W sy
wW "m.6.105+106+107" (102+101,4+204)*0,1 40,740
wW Medzisucet 52,385
Buranie dlaZieb, z kamen., cement., terazzovych,
7 | K |965081812.S ¢adiCovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, - m2 28,620 5,06 144,82
0,06500t
v "P2 -m.¢.101" 28,62 28,620
‘ 8 ‘ K [968061115.S Demontaz okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t ‘ m 243,900 3,53 860,97
(1,15+0,9)*2*41+(1,15+0,6)*2*4+(1,15+2,0)*2*4+(1,35+2,1)*2 243.900
*2+(0,8+2,0)*2*2+(0,9+2,0)*2*2 ’
Otl¢enie omietok stropov vnutornych vapennych alebo
9| K |978011191.S vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 407,400 5,09 207367
w "m.€.105-107" 102,0+101,4+204,0 407,400
Otl¢enie omietok stien vnutornych vapennych alebo
10| K |978013191.8 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 445,235 4,01 178539
"m.€.105-107"
W (51+4,0+25,3+4,0+25,5+4,0)*2*2,25 512,100
"odpocet otvorov"
w ((1,15%0,9)*41+(1,15%0,6)*4+(1,15*2,0)*4+(1,35*2,1)*2+(0,8*2, -66,865
0)*2+(0,9*2,0)*2)*-1
A% Medzisucet 445,235
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
11| K |o79011111.5  |£Vista doprava sutiny a vyblranych hmot za prve t 382,508 13,92 5 324,51
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim
12| K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 382,508 16,68 6 380,23
13| K |979082111.S Zgﬁtgo;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét ¢ 382,508 14,05 5374,24
14| K 1979089012.S Poplatpk za skladku - beton, tehly, dlazdice (17 01) ¢ 382,508 67.00 25 628,04
ostatné
p PSV Prace a dodavky PSV 6 021,03
D 762 Konstrukcie tesarske 1917,76
Demontaz viazanych konstrukcii krovov so sklonom do
15| K |762331812.8 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t m 282,619 288 813,94
w "prizemie - m.¢.108" 2,5%9,35/0,8+9,35*2 47,919
A% "m.¢.201" 12¥6,3*2+11*4+3,9*5+2,5*8 234,700
A% Medzisucet 282,619
Demontaz latovania striech so sklonom do 60° pri
16| K |762342811.S osovej vzdialenosti lat do 0,22 m, -0,00700 t m2 878,645 1.15 101044
A% "prizemie - m.¢.108" 2,5%9,35 23,375
A% "K1" 631,29+223,98 855,270
A% Medzisucet 878,645
Demontaz nadstreSnych konstrukcii krovov, svetlikov z
17| K |762351812.8 hraneného reziva plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t m2 24,900 3,75 93,38
\\% "pultovy vikier" 3,5*1,8*3+1,0*3,0*2 24,900
D 765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 4 103,27
Demontaz keramickej krytiny palenej uloZzenej na sucho
18| K |765311815.S do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t m2 878,645 4.67 410327
wW "prizemie - m.¢.108" 2,5%9,35 23,375
A% "K1" 631,29+223,98 855,270
\\% Medzisucet 878,645

Strana 6 z 32



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:

24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:

24-58a-01-02 - Architektonicka ¢ast’
Uroven 3:

24-58a-01-02-01 - Suterén

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: ICO: 52832864
AGRIKA s.r.o.Tulska 19 Zvolen IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
HS partner s.r.o. Sielnica IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Miroslav Plevka IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 27 580,51
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 27 580,51 20,00% 5516,10
Cena s DPH \' EUR 33 096,61
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Obijekt:

24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:

24-58a-01-02 - Architektonicka ¢ast'
Uroven 3:

24-58a-01-02-01 - Suterén

Miesto:

Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen

Zhotovitel:

Kaod dielu - Popis

Datum: 14.10. 2024

Projektant: H.S pgrtners.r.o.
Sielnica

Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 27 580,51
HSV - Prace a dodavky HSV 22 998,09
1 - Zemné prace 3 650,64

2 - Zakladanie 3 536,26

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 824,97

4 - VVodorovné konstrukcie 130,56

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 10 666,79

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1426,38
99 - Presun hmot HSV 2 762,49
PSV - Prace a dodavky PSV 4 582,42
711 - I1zolacie proti vode a vihkosti 606,40
766 - Konstrukcie stolarske 810,66
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 2319,16
784 - Malby 846,20
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-02 - Architektonicka cast’
Uroven 3:
24-58a-01-02-01 - Suterén
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen Projektant: gusa lg:;;”er S:I.0.
Zhotovitel: Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 27 580,51
p HSV Prace a dodavky HSV 22 998,09
D 1 Zemné prace 3 650,64
‘ 1 ‘ K ‘132201 101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 62,584 43,30 2709,89
wW "pod silo" (2,8+2,2)*2*0,3*1,0*4 12,000
w "pod TC" 1,2*1,2*0,8+1,5*0,73*0,8 2,028
"pod schodisko"
wW 1,7*0,5*0,5+1,25*0,5*0,8+0,6*0,6*0,8*2+1,2*0,5*0,8 1.981
wW "pre zateplenie sokla" (9,3+62,6+52,3)*0,75*0,5 46,575
A% Sucet 62,584
2 | k 11622011028 \Zlgf:iscz)r;vne premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad m3 16,009 2,03 32,50
w "pod silo" (2,8+2,2)*2*0,3%1,0*4 12,000
W "pod TC" 1,2*1,2*0,8+1,5*0,73*0,8 2,028
"pod schodisko"
wW 1,7*0,5*0,5+1,25*0,5*0,8+0,6*0,6*0,8*2+1,2*0,5*0,8 1,981
wW Sucet 16,009
3 | kK 1712011018 Ulozeme' sypaniny d(? nasypov s’rozprestretlm'sypamny m3 16,009 116 18,57
vo vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych
w "pod silo" (2,8+2,2)*2*0,3%1,0*4 12,000
W "pod TC" 1,2*1,2*0,8+1,5*0,73*0,8 2,028
"pod schodisko"
wW 1,7*0,5*0,5+1,25*0,5*0,8+0,6*0,6*0,8*2+1,2*0,5*0,8 1,981
wW Sucet 16,009
4 | K 1174101102.8 Zasyp syptanlnou v uzavretych priestoroch s urovnanim m3 48.964 18,17 889,68
povrchu zasypu
"zasyp nasypnikov-pouzije sa vyburany material"
W 1,05*0,65*0,7*5 2,389
"pre zateplenie sokla-spatny zasyp"
W (9,3+62,6+52,3)*0,75*0,5 46,575
w Medzisucet 48,964
D 2 Zakladanie 3 536,26
5 | K 12715730018 lv\lasyp_ pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo m3 3872 59.10 228,84
Strkopiesku fr.0-32 mm
wW "pod silo" 2,2*2,2*4*0,2 3,872
6 | K |274321312.8 Eg}gg zakladovych pasov, zelezovy (bez vystuze), tr. C m3 16,009 131,74 2109,03
w "pod silo" (2,8+2,2)*2%0,3*1,0*4 12,000
W "pod TE" 1,2*1,2*0,8+1,5*0,73*0,8 2,028
"pod schodisko"
W 1,7*0,5*0,5+1,25*0,5*0,8+0,6*0,6*0,8*2+1,2*0,5*0,8 1,981
wW Sucet 16,009
‘ 7 ‘ K ‘274361821.8 Vystuz zakladovych pasov z ocele B500 (10505) t 0,640 1872,48 1198,39
w "predpoklad 40 kg/m3" 16,009*40%0,001 0,640
D 3 Zvislé a kompletné konStrukcie 824,97
Priecky z pérobeténovych tvarnic hladkych s
8 | K |342272051.8 objemovou hmotnostou do 600 kg/m3 hrabky 150 mm m2 19,163 43,05 824,97
W% "m.¢.003" (5,0+2,0)2,25 15,750
wW "nasypniky"  1,05*0,65*5 3,413
W% Medzisucet 19,163
D 4 Vodorovné konstrukcie 130,56
o | K 4113214145 Eg/tgg stropov doskovych a tramovych, Zelezovy tr. C m3 0.250 151,03 37.76
W "m.¢€.003 - schodiskovy otvor" 2,5%1,0*0,1 0,250
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
10| K |411354173.8 Pog;zorr?a konstrukcia stropov _vysky do 4 m pre m2 2500 12,52 31,30
zataZenie do 12 kPa zhotovenie
A% "m.€.003 - schodiskovy otvor" 2,5*1,0 2,500
Podporna konstrukcia stropov vy$ky do 4 m pre
11| K |411354174.S . X ; m2 2,500 3,52 8,80
zataZenie do 12 kPa odstranenie
12| K |411354236.S Debn’enle ’s'tropl,!, zabudované s plechom vinitym m2 2500 21,08 52,70
lesklym, vysky vin do 50 mm hr. 1,0 mm
v "m.¢.003 - schodiskovy otvor" 2,5*1,0 2,500
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 10 666,79
13| K 1611460112.S Priprava vnutornef)o podklsfldu stropov na beténové m2 50,290 3.91 196,63
podklady kontaktnym mostikom
wW "m.¢.001" 6,36 6,360
W% "m.¢.002" 33,93 33,930
v "m.¢.003" 10,00 10,000
wW Medzisucet 50,290
14| K 6114603635 Ynutorna omlletka stropov vapennocementova m2 50,290 13,08 65779
jednovrstvova, hr. 10 mm
v "m.¢.001" 6,36 6,360
W% "m.¢.002" 33,93 33,930
v "m.¢.003" 10,00 10,000
wW Medzisucet 50,290
15| K 1612460112.S Priprava vnutorner}o podklrl:ldu stien na beténoveé m2 108,175 2.64 28558
podklady kontaktnym mostikom
v "m.¢.001" (2,0+3,2)*2*2,25 23,400
W% "m.¢.002" (5,4+8,35)*2*2,25-0,8*2,0*2-1,1*2,0 56,475
A% "m.¢.003" (5,0+2,0)*2*2,25-0,8*2,0*2 28,300
wW Medzisucet 108,175
16| K |612460363.5 | /nutoma omietka stien vapennocementova m2 108,175 10,76 1 163,96
jednovrstvova, hr. 10 mm
v "m.¢.001" (2,0+3,2)*2*2,25 23,400
wW "m.¢.002" (5,4+8,35)*2*2,25-0,8*2,0*2-1,1*2,0 56,475
A% "m.¢.003" (5,0+2,0)*2*2,25-0,8*2,0*2 28,300
wW Medzisucet 108,175
Oprava omietok cementovych v Sachtach a svetlikoch
17] K 617455420.8 plochy 30-50 % ocelovym hladidlom hladené m2 34,000 24,03 817,02
v "m.¢.001" (2,0+3,0)2*2,2+2*3*2 34,000
18| K 1622460114.S Prlpraya vor’1kaJS|eho podklf’:ldu stien na} hladké m2 34,000 4,09 139,06
nenasiakavé podklady adhéznym mostikom
wW "m.¢.001" (2,0+3,0)*2*2,2+2*3*2 34,000
19| K 1622903111.8 Ogist., nvos'neho rr'1ur|vav1 alebo beténu, murov a valov m2 34,000 6,51 221,34
pred zacatim oprav ru¢ne
v "m.¢.001" (2,0+3,0)*2*2,2+2*3*2 34,000
20| K |625250548.5 Kontz'aktny .z?tep!ovaC| systém soklovej a!ebo vodou m2 93,150 4472 416567
namahanej €asti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy
W (9,3+62,6+52,3)*0,75 93,150
21| K 1632001051 Zhotovenle_ jednonasobného penetratného nateru pre m2 50,290 0,74 37.21
potery a stierky
W "m.¢.001" 6,36 6,360
W "m.¢.002" 33,93 33,930
W "m.¢.003" 10,00 10,000
wW Medzisucet 50,290
22| M |585520009100.S Zak{adny’penetracny nater na zvySenie prilnavosti k kg 50,290 6,02 302,75
nasiakavému podkladu
23| K 1632452249 8 Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v m2 50,290 47,05 2 366,14
tlaku 25 MPa, hr. 50 mm
W "m.¢.001" 6,36 6,360
W "m.¢.002" 33,93 33,930
W "m.¢.003" 10,00 10,000
wW Medzisucet 50,290
24| K 642942111 Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo ramu, ks 3,000 6522 195,66
plochy otvoru do 2,5 m2
W "m.¢.002" 1+2 3,000
‘ 25 ‘ M ‘55331 0008800.S ‘Zérubﬁa ocelova obla $xvxhr 800x1970x160 mm P ‘ ks 2,000 38,95 ‘ 77,90 ‘
w "D30" 2 2,000
‘ 26 ‘ M ‘553310009100.8 ‘Za’rubﬁa ocelova obla $xvxhr 1100x1970x160 mm L ‘ ks 1,000 40,08 ‘ 40,08 ‘
w D11 1 1,000
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1426,38
27| K 1933901311.S Naplnenie a vyprazdnenle nadrze pre Ucely vymyvacie m3 26,400 193 50,95
(preplachovacie) s obsahom do 1000 m3
W "m.¢.001" (2,0*3,0)*2,2*2 26,400
28| K [938901411.S Dezinfekcia nadrze roztokom chlérnamu sodného m3 26,400 1,05 27,72
29| K 19389020318 (?g;z/szlgag:le degradovaného beténu vodou do 20 mm, - m2 34,000 10,40 353,60
A% "m.¢.001" (2,0+3,0)*2*2,2+2*3*2 34,000
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
30| K |938902302.5 Ql§ten|e betgnoveho podkl_adu vysokotlakovym vodnym m2 34,000 6,43 218,62
It€om do hribky 1 mm - stien
\\% "m.¢.001" (2,0+43,0)2*2,2+2*3*2 34,000
‘ 31 ‘ K ‘952901 111.S Vycistenie budov pri vySke podlazi do 4 m m2 50,290 5,88 295,71
W% "m.¢.001" 6,36 6,360
wW "m.¢.002" 33,93 33,930
W% "m.¢.003" 10,00 10,000
wW Medzisucet 50,290
32| K |953171024.5 Osa‘der’ne kO\{oveho ’poklopu Ilatlno_veho alebo ks 1,000 37,59 37,59
ocelového vratane ramu, hmotnosti nad 150 kg
33| M 2?4100027001' Poklop ocelovy 2000x1100 s ramom ks 1,000 442,19 442,19
D 99 Presun hmét HSV 2762,49
34| K |999281111.5 | Fresun hmotpre opravy a udrzbu objektov vratane t 56,935 48,52 2 762,49
vonkaijsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 4 582,42
D 711 Izol4cie proti vode a vlhkosti 606,40
35| K |711132107.S Z'h_otovemev izolacie Protl zemnej thI_<osp nopovou m2 93,150 462 430,35
foliou poloZzenou volne na ploche zvislej
wW (9,3+62,6+52,3)*0,75 93,150
Nopova HDPE félia hrubky 0,5 mm, vy$ka nopu 8 mm,
36 | M |283230002700.S |proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre m2 107,123 1,50 160,68
spodnu stavbu
A% 93,15%1,15 'Prepocitané koeficientom mnozstva 107,123
37| K 998711201.S Z’cr)egl:: hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky % 5.910 2,60 15,37
D 766 Konstrukcie stolarske 810,66
38| K |766662112.S Monta}% dve’roveho krlldla'c?toc:ne’ho Jednok'rldloveho ' ks 3,000 26,83 80,49
poldrazkového, do existujucej zarubne, vratane kovania
w "m.¢.002"
A% "D30" 2 2,000
w "D11" 1 1,000
A% Medzisucet 3,000
39| M 1549150000600.S Klucka dverova ’a roz’eta 2X, hehrdzavejuca ocel, ks 3,000 23,10 69,30
povrch nerez bruseny
Dvere vnutorné jednokridloveé, Sirka 600-900 mm,
40 | M |611610000800.S |vyplr papierova vostina, povrch CPL laminat, ks 2,000 180,83 361,66
mechanicky odolné plné
wW "D30" 2 2,000
Dvere vnutorné protipoziarne drevené EI EW 30 D3,
41 | M |611650001120.S |$xv 1100x1970 mm, poZiarna vyplri DTD, SK certifikat, ks 1,000 294,78 294,78
folia
wW "D11" 1 1,000
42| K 1998766201.S P’rczzsun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch % 8.062 0,55 443
vy$Sky do 6 m
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 2 319,16
‘ 43 ‘ K ‘767131 112.S Montaz stien a prie€ok z plechu spojenych zvaranim m2 3,150 14,34 45,17
W "uzatvorenie nasypnikov" 1,05*0,6*5 3,150
Plech nerezovy podlahovy-siza rozmer 5x1000x2000
44 | M |136410000200.S mm, akost ocele 1.4301+ podkonstrukcia kg 157,500 10,66 1 678,95
W "uzatvorenie nasypnikov" 1,05*0,6*5*50 157,500
45| K |767832100.S mcr)giz rebrikov do muriva s vodovodnou ochrannou m 2250 15,37 34,58
wW "m.¢.001" 2,25 ] 2,250
46 | M |286610047100.s |ePrik s 10 naslapnymi stupriami, dl. do 3 m, ku ks 1,000 539,77 539,77
kanalizac¢nej reviznej Sachte 1000 mm,
47| K |o98767201.5  |Presun hmot pre kovove stavebné dopinkove % 22,985 0,90 20,69
kons$trukcie v objektoch vySky do 6 m
D 784 Malby 846,20
48| K 1784410100.S Pf—;vnetrovanleJednonasobne jemnozrnnych podkladov m2 158,465 143 226,60
vy$ky do 3,80 m
W% "m.¢.001" 6,36 6,360
w "m.¢.002" 33,93 33,930
W% "m.¢.003" 10,00 10,000
A% Medzisucet 50,290
W% "m.¢.001" (2,043,2)*2*2,25 23,400
A% "m.¢.002" (5,4+8,35)*2*2,25-0,8*2,0*2-1,1*2,0 56,475
W% "m.¢.003" (5,0+2,0)2*2,25-0,8*2,0*2 28,300
A% Medzisucet 108,175
w Sucet 158,465
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
49| K |784430010.5  |Mafby akrylatové zakladne dvojnasobne, rucne m2 158,465 3,91 619,60
nanasané na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m

wW "m.¢.001" 6,36 6,360

W% "m.¢.002" 33,93 33,930

wW "m.¢.003" 10,00 10,000

W% Medzisucet 50,290

wW "m.¢.001" (2,0+3,2)*2*2,25 23,400

W% "m.¢.002" (5,4+8,35)*2*2,25-0,8*2,0*2-1,1*2,0 56,475

wW "m.¢.003" (5,0+2,0)*2*2,25-0,8*2,0*2 28,300

W% Medzisucet 108,175

wW Sucet 158,465
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Obijekt:

24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:

24-58a-01-02 - Architektonicka ¢ast’
Uroven 3:

24-58a-01-02-02 - Prizemie

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: ICO: 52832864
AGRIKA s.r.o.Tulska 19 Zvolen IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
HS partner s.r.o. Sielnica IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Miroslav Plevka IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 104 348,15
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 104 348,15 20,00% 20 869,63
Cena s DPH \' EUR 125 217,78
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-02 - Architektonicka cast’
Uroven 3:
24-58a-01-02-02 - Prizemie
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen Projektant: gusa lg:;;”er S:I.0.
Zhotovitel: Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka
Kaod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 104 348,15
HSV - Prace a dodavky HSV 81 048,79
2 - Zakladanie 5110,17
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 5 669,09
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 59 333,77
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4634,22
99 - Presun hmot HSV 6 301,54
PSV - Prace a dodavky PSV 23 299,36
711 - I1zolacie proti vode a vihkosti 7 438,20
713 - Izolacie tepelné 5 086,01
771 - Podlahy z dlazdic 3 407,79
781 - Obklady 6 315,80
783 - Natery 1 051,56
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-02 - Architektonicka cast’
Uroven 3:
24-58a-01-02-02 - Prizemie
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen Projektant: gusa lg:;;”er S:I.0.
Zhotovitel: Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 104 348,15
D HSV Prace a dodavky HSV 81 048,79
D 2 Zakladanie 5110,17
| 1] K [273313612.5  [Beton zakladovych dosiek, prosty tr. C 20/25 m3 | 10,935 133,06 1455,01]
"zabetonovanie Zlabov v podlahe"
W (0,5+51,0+0,35)*0,5*0,2*2+(2,65+0,35+2,65)*0,5*0,2 10,935
> | K 1273326241 5 Zakladove dosll<y zPetonu Zelezového vodostavebného m3 2462 148,67 366,03
C 25/30 (bez vystuze)
W "'m.¢.118" 16,41*0,15 2,462
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer
3 | K |273362442.S drotu 8/8 mm. velkost oka 150x150 mm m2 428,830 7,67 3289,13
v "P8" 206,18+103,15+103,09 412,420
w "m.¢.118" 16,41 16,410
v Medzisucet 428,830
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 5 669,09
Murivo nosné (m3) z pérobetonovych tvarnic hladkych
4 | K |311275031.S pevnosti P2 az P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrubky 300 m3 8,503 244,59 2 079,75
mm
v "m.¢.101" 1,8*2,05*0,5+1,05*1,4*0,5*2 3,315
w "m.¢.102" 1,25*2,0*0,5+1,05*1,4*0,5 1,985
v "m.¢.105" 1,15*2,0*0,35 0,805
w "m.¢.108" (0,5+1,05)*1,4*0,5 1,085
v "m.¢.114" 1,25*2,1*0,5 1,313
\\% Medzisucet 8,503
5 | K 13171611428 Porobetonp)/y preklad nenosny Sirky 150 mm, vySky ks 6.000 30.95 185.70
250 mm, dizky 1250 mm
W "m.¢.101" 2,0 2,000
W "m.¢.102" 2,0 2,000
W "m.¢.105" 2,0 2,000
W% Medzisucet 6,000
6 | K 13171611435 Porobetonp)/y preklad nenosny Sirky 150 mm, vySky ks 1,000 36,05 36,05
250 mm, dizky 1500 mm
W "m.¢.101" 1,0 1,000
Prie€ky z pérobeténovych tvarnic hladkych s
7| K |342272051.8 objemovou hmotnostou do 600 kg/m3 hrabky 150 mm m2 78,225 43,05 3367,59
W 1ng*120(; " (4,8+2,625+0,15+2,625)*3,25-0,8*2,0*2- 27,450
w "m.¢.102" (6,3+0,9+3,6+0,9)*3,25-0,6*2,0*2 35,625
W "m.¢.105" (0,9+3,6+0,9)*3,25-0,6*2,0*2 15,150
W Medzisucet 78,225
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 59 333,77
8 | K |611460124.5 Pr|prava anIJtorneho podkladu stropov penetraciou pod m2 466,220 3,58 1669,07
omietky a natery
W% "m.¢.101" 22,33 22,330
A% "m.¢.102" 13,04 13,040
W% "m.¢.103" 1,70 1,700
A% "m.¢.104" 1,06 1,060
W% "m.¢.105" 12,91 12,910
A% "m.¢.106" 1,70 1,700
W% "m.¢.107" 1,06 1,060
A% "m.¢.115" 206,18 206,180
W% "m.¢.116" 103,15 103,150
A% "m.¢.117" 103,09 103,090
\\% Medzisucet 466,220
9 | K |611460383.S \(nuton:na omietka stropov vapennocementova Stukova m2 466,220 11,52 5370.85
(iemna), hr. 3 mm
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
W% "m.¢.101" 22,33 22,330
wW "m.¢.102" 13,04 13,040
W% "m.¢.103" 1,70 1,700
wW "m.¢.104" 1,06 1,060
W% "m.¢.105" 12,91 12,910
wW "m.¢.106" 1,70 1,700
W% "m.¢.107" 1,06 1,060
wW "m.¢.115" 206,18 206,180
W% "m.¢.116" 103,15 103,150
wW "m.¢.117" 103,09 103,090
\\% Medzisucet 466,220

10| K 1611481119.S Potlahnvutlle vnu.tornyc’h stropov sklotextilnou mriezkou s m2 466,220 10,23 476943

celoplo$nym prilepenim
v "m.¢.101" 22,33 22,330
wW "m.¢.102" 13,04 13,040
v "m.¢.103" 1,70 1,700
wW "m.¢.104" 1,06 1,060
v "m.¢.105" 12,91 12,910
wW "m.¢.106" 1,70 1,700
W "m.¢.107" 1,06 1,060
wW "m.¢.115" 206,18 206,180
v "m.¢.116" 103,15 103,150
wW "m.e.117" 103,09 103,090
W Medzisucet 466,220
Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou pod
11| K [612460124.S ) . m2 710,966 2,31 1642,33
omietky a natery
"m.¢.101" (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-
w 1,05*1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35 63,628
"m.¢.102" (6,3+2,625)*2*3,0-0,8*2,0-0,9*2,0-
w 0,6*2,02+(0,9+2*2,0)*0,3 49,220
wW "m.¢.103" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200
w "m.¢.104" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200
"m.¢.105" (6,3+2,625)*2*3,0-0,9*2,0-0,6*2,0*2-
w 0,8*2,0+(0,9+2*2,0)*0,3 49,220
wW "m.¢.106" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200
w "m.¢.107" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200
"m.¢.115" (4,0+51)*2*2,25-1,15*0,9*23-0,95*1,15*2,0*3-
1,25*2,0-0,8*2,0*2-
wW 1,2*2,0+(1,15+2*0,9)*0,35*23+(1,2+2*2,0)*0,35+(1,152*2,0)*3 237,027
*0,35
"m.¢.116" (4,0+425,5)*2*2,25-1,15*0,9*11-1,15*2,0-
w 0,8*2,0+(1,15+2*0,9)*11*0,35 128,823
"m.¢.117" (4,0+25,35)*2*2,25-1,2*2,0-1,15*0,9*11-
w 0,9*2,0-1,0*2,0-0,8*2,0+(1,15+2%0,9)*0,35*11 124,248
W Medzisucet 710,966
12| K 1612460383.S \(nutorna omietka stien vapennocementova Stukova m2 710,966 9,27 6 590,65
(iemna), hr. 3 mm
"m.¢.101" (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-
w 1,05*1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35 63,628
"m.¢.102" (6,3+2,625)*2*3,0-0,8*2,0-0,9*2,0-
w 0,6*2,0*2+(0,9+2*2,0)*0,3 49,220
wW "m.¢.103" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6"2,0 16,200
W% "m.¢.104" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200
"m.¢.105" (6,3+2,625)*2*3,0-0,9*2,0-0,6*2,0*2-
w 0,8*2,0+(0,9+2*2,0)*0,3 49,220
wW "m.¢.106" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6"2,0 16,200
W% "m.¢.107" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200
"m.¢.115" (4,0+51)*2*2,25-1,15*0,9*23-0,95*1,15*2,0*3-
1,25*2,0-0,8*2,0*2-
W 1,2*2,0+(1,15+2*0,9)*0,35*23+(1,2+2*2,0)*0,35+(1,152*2,0)*3 237,027
*0,35
"m.¢.116" (4,0+425,5)*2*2,25-1,15*0,9*11-1,15*2,0-
w 0,8*2,0+(1,15+2*0,9)*11*0,35 128,823
"m.¢.117" (4,0+25,35)*2*2,25-1,2*2,0-1,15*0,9*11-
w 0,9*2,0-1,0*2,0-0,8*2,0+(1,15+2*0,9)*0,35*11 124,248
W Medzisucet 710,966
13| K 1612481119.S Potlahnvut|’e vnu.tornyc'h stien sklotextilnou mriezkou s m2 710,966 9,74 6 924,81
celoplo$nym prilepenim
"m.¢.101" (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-
w 1,05%1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35 63,628
"m.¢.102" (6,3+2,625)*2*3,0-0,8*2,0-0,9*2,0-
w 0,6*2,02+(0,9+2*2,0)*0,3 49,220
\A% "m.¢.103" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200
W% "m.¢.104" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200
"m.¢.105" (6,3+2,625)*2*3,0-0,9*2,0-0,6*2,0*2-
w 0,8*2,0+(0,9+2*2,0)*0,3 49,220
\A% "m.¢.106" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200
W% "m.¢.107" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200
"m.¢.115" (4,0+51)*2*2,25-1,15*0,9*23-0,95*1,15*2,0*3-
1,25*2,0-0,8*2,0*2-
w 1,2*2,0+(1,15+2*0,9)*0,35*23+(1,2+2*2,0)*0,35+(1,152*2,0)*3 231,027
*0,35
W m.¢.116 (4,0+25,5)*2*2,25-1,15*0,9*11-1,15*2,0- 128,823

0,8*2,0+(1,15+2*0,9)*11*0,35
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
"m.e.117" (4,0+25,35)*2*2,25-1,2*2,0-1,15*0,9*11-
w 0,9*2,0-1,0*2,0-0,8*2,0+(1,15+2*0,9)*0,35*11 124,248
\\% Medzisucet 710,966
Ochranny nastrek beténovych podlah, oSetrovaci
14| K [631319101.S prostriedok na Cerstvy betdn, na zniZzenie odparovania m2 466,220 1,05 489,53
vody z povrchu beténu
wW "P8" (206,18+103,15+103,09) 412,420
w "p2"
wW "m.¢.101" 22,33 22,330
W% "m.¢.102" 13,04 13,040
wW "m.¢.103" 1,70 1,700
W% "m.¢.104" 1,06 1,060
wW "m.¢.105" 12,91 12,910
wW "m.¢.106" 1,70 1,700
W "'m.g.107" 1,06 1,060
wW Medzisucet 466,220
15| K |632452248.S Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v m2 53,800 42,95 231071
tlaku 25 MPa, hr. 45 mm
v "p2"
wW "m.¢.101" 22,33 22,330
v "m.¢.102" 13,04 13,040
wW "m.¢.103" 1,70 1,700
W "m.¢.104" 1,06 1,060
wW "m.¢.105" 12,91 12,910
v "m.¢.106" 1,70 1,700
wW "m.¢.107" 1,06 1,060
W Medzisucet 53,800
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v
16 | K [632452255.S m2 412,420 71,69 29 566,39
tlaku 25 MPa, hr. 80 mm
W% "P8" (206,18+103,15+103,09) 412,420
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 634,22
17| K 1941955001.S LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSenovej m2 466,220 4.06 1892,85
podlahy do 1,20 m
wW "m.¢.101" 22,33 22,330
v "m.¢.102" 13,04 13,040
wW "m.¢.103" 1,70 1,700
W "m.¢.104" 1,06 1,060
wW "m.¢.105" 12,91 12,910
W "m.¢.106" 1,70 1,700
wW "m.¢.107" 1,06 1,060
v "m.¢.115" 206,18 206,180
wW "m.¢.116" 103,15 103,150
v "m.¢.117" 103,09 103,090
wW Medzisucet 466,220
| 18] K |952901111.8  |Vycistenie budov pri vyske podlazi do 4 m m2 | 466,220 5,88 274137
wW "m.¢.101" 22,33 22,330
v "m.¢.102" 13,04 13,040
wW "m.¢.103" 1,70 1,700
W "m.¢.104" 1,06 1,060
wW "m.¢.105" 12,91 12,910
W "m.¢.106" 1,70 1,700
wW "m.¢.107" 1,06 1,060
W "m.¢.115" 206,18 206,180
wW "m.¢.116" 103,15 103,150
W "m.¢.117" 103,09 103,090
wW Medzisucet 466,220
D 99 Presun hmét HSV 6 301,54
19| K |999281111.5 | resun hmot pre opravy a Gdrzbu objektov vratane t 129,875 48,52 6 301,54
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 23 299,36
D 711 Izolacie proti vode a vlhkosti 7 438,20
20| K 1711111001.S Zhotovenie izolé?ie’proti zemnej vihkosti vodorovna m2 412,420 076 313.44
naterom penetratnym za studena
\\% "P8" 206,18+103,15+103,09 412,420
| 21| M |246170000900.5 |Lak asfaltovy penetracny t | 0,124 2400,95 297,72
A% 412,42*0,0003 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 0,124
22| K 17111311038 Zhotovevzni'e i'zcl)lécie proti zemnej vihkosti vodorovne, m2 466,220 0,25 116,56
separacna félia na sucho
\A% "pP2"
W% "m.¢.101" 22,33 22,330
A% "m.¢.102" 13,04 13,040
W% "m.¢.103" 1,70 1,700
A% "m.¢.104" 1,06 1,060
W% "m.¢.105" 12,91 12,910
A% "m.¢.106" 1,70 1,700
W% "m.¢.107" 1,06 1,060
A% "P8" (206,18+103,15+103,09) 412,420
W% Medzisucet 466,220
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
23| M |283230003000.5 |FOlf@ separacnd rastrovana LDPE, fr. 0,2mm, $.1,2 |, 536,153 2,41 1292,13
m, pre podlahové vykurovanie
A% "p2"
wW "m.¢.101" 22,33 22,330
A% "m.¢.102" 13,04 13,040
wW "m.¢.103" 1,70 1,700
A% "m.¢.104" 1,06 1,060
wW "m.¢.105" 12,91 12,910
A% "m.¢.106" 1,70 1,700
wW "m.¢.107" 1,06 1,060
A% Medzisucet 53,800
wW "P8" (206,18+103,15+103,09) 412,420
A% Sucet 466,220
W 466,22*1,15 'Prepocitané koeficientom mnozZstva 536,153
24 711141559.S Zhotovenie izol'a’lcie proti _zemne’,'j vlhkosti a tlakovej m2 412,420 5.87 2 420,91
vode vodorovna NAIP pritavenim
A% "P8" 206,18+103,15+103,09 412,420
25| M |628310001000.s | 73S 8sfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuzeny m2 474,283 4,66 2210,16
Ssklenenou rohoZou
v 412,42*1,15 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 474,283
26| K 1711211001.S Je(’jnozloi. hyvc?r_oizolaéné hmota disperzna, nater na m2 53,800 1113 598,79
vnutorne pouzitie vodorovna
A% "p2"
v "m.¢.101" 22,33 22,330
wW "m.¢.102" 13,04 13,040
v "m.¢.103" 1,70 1,700
wW "m.¢.104" 1,06 1,060
v "m.¢.105" 12,91 12,910
wW "m.¢.106" 1,70 1,700
W "'m.§.107" 1,06 1,060
A% Medzisucet 53,800
27| K 19987112018 z(r)egl:: hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky % 72,497 2,60 188.49
D 713 Izol4cie tepelné 5 086,01
28| K |713122111.5 | Montaz tepelnej izolécie podlah polystyrénom, m2 466,220 1,36 634,06
kladenym volne v jednej vrstve
wW "p2"
v "m.¢.101" 22,33 22,330
wW "m.¢.102" 13,04 13,040
W "'m.§.103" 1,70 1,700
wW "m.¢.104" 1,06 1,060
v "m.¢.105" 12,91 12,910
wW "m.¢.106" 1,70 1,700
v "m.¢.107" 1,06 1,060
wW "P8" (206,18+103,15+103,09) 412,420
v Medzisucet 466,220
20| M |283720000800.5 |P0Ska EPS hr. 40 mm, pevnost v tiaku 150 kPa, na m2 54,876 5,61 307,85
zateplenie podlah a plochych striech
wW "p2"
W "m.¢.101" 22,33 22,330
wW "m.¢.102" 13,04 13,040
W "m.¢.103" 1,70 1,700
wW "m.¢.104" 1,06 1,060
W "m.¢.105" 12,91 12,910
wW "m.¢.106" 1,70 1,700
W "m.¢.107" 1,06 1,060
wW Medzisucet 53,800
W 53,8*1,02 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 54,876
30| M |283720001100.s |POSKa EPS hr. 70 mm, pevnost v tlaku 150 kPa, na m2 412,420 9,89 4078,83
zateplenie podlah a plochych striech
wW "P8" (206,18+103,15+103,09) 412,420
31| K 998713201 g’ﬁsun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do % 50,207 1,30 6527
D 771 Podlahy z dlazdic 3 407,79
32| K 17714110055 m;ntaz soklikov z obkladaciek do malty vel. 333 x 80 m 29.900 3,53 105,55
\A% "m.¢.102" (6,3+2,625)*2-0,8-0,9-0,6*2 14,950
A% "m.¢.105" (6,3+2,625)*2-0,9-0,6*2-0,8 14,950
wW Medzisucet 29,900
‘ 33 ‘ M ‘597640005600.8 Sokel keramicky, Ixvxhr 333x80x8 mm ks 93,288 4,54 423,53
W 29,9*3,12 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 93,288
34| K |771541215.5  |Montaz podiah z dlazdic gres kladenych do tmelu m2 53,800 27,00 1452,60
flexibil. mrazuvzdorného vel. 300 x 300 mm
\A% "pP2"
w "m.g.101" 22,33 22,330
A% "m.¢.102" 13,04 13,040
w "m.&.103" 1,70 1,700
A% "m.¢.104" 1,06 1,060
A% "m.¢.105" 12,91 12,910
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
W% "m.¢.106" 1,70 1,700
wW "m.¢.107" 1,06 1,060
\\% Medzisucet 53,800
35| M |597740001910.S Dlazdice kel:amlcke, Ixvxhr 298x298x9 mm, gresové mo 55,952 23,40 1309,28
neglazované
v 53,8*1,04 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 55,952
36| K |998771201.S Z’Cr)eg;n hmot pre podlahy z dlaZdic v objektoch vySky % 32.910 3,55 116,83
D 781 Obklady 6 315,80
37| K |781445215.5 Montaz obkla_ld_ov'vnutor’. stien z obkladaciek kladenych m2 122,428 27,79 3402,27
do tmelu flexibilného vel. 250x330 mm
"m.¢.101" (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-
w 1,05*1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35 63,628
wW "m.¢.103" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200
w "m.¢.104" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200
wW "m.¢.106" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200
w "m.¢.107" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200
\\% Medzisucet 122,428
‘ 38 ‘ M ‘597640001900.8 Obkladacky keramické Ixvxhr 250x330x7 mm m2 127,325 21,91 2 789,69
"m.¢.101" (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-
w 1,05*1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35 63,628
wW "m.¢.103" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200
w "m.¢.104" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200
wW "m.¢.106" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200
w "m.¢.107" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200
W% Medzisucet 122,428
W 122,428*1,04 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 127,325
39| K 998781201.S Z’cr)egl:: hmot pre obklady keramické v objektoch vysky % 61,920 2,00 123.84
D 783 Natery 1 051,56
40| K |783804112,5  |NNater farbami ekologickymi rieditefnymi vodou m2 53,800 4,52 243,18
latexovymi umyvatelnymi stropov dvojnasobny
A% "m.¢.101" 22,33 22,330
w "m.¢.102" 13,04 13,040
A% "m.¢.103" 1,70 1,700
w "m.¢.104" 1,06 1,060
A% "m.¢.105" 12,91 12,910
w "m.¢.106" 1,70 1,700
A% "m.¢.107" 1,06 1,060
\\% Medzisucet 53,800
41| K |783894122. | Nater farbami ekologickymi rieditelnymi vodou m2 220,868 3,66 808,38
latexovymi umyvatelnymi stien dvojnasobny
"m.¢.101" (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-
w 1,05%1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35 63,628
"m.¢.102" (6,3+2,625)*2*3,0-0,8*2,0-0,9*2,0-
w 0,6*2,0*2+(0,9+2*2,0)*0,3 49,220
W% "m.¢.103" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200
wW "m.¢.104" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6"2,0 13,200
"m.¢.105" (6,3+2,625)*2*3,0-0,9*2,0-0,6*2,0*2-
W 0,8*2,0+(0,9+2*2,0)*0,3 49,220
W% "m.¢.106" (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200
wW "m.¢.107" (0,9+1,5)*2*3,0-0,6"2,0 13,200
w Medzisucet 220,868
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Obijekt:

24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:

24-58a-01-02 - Architektonicka ¢ast’
Uroven 3:

24-58a-01-02-03 - Poschodie + povala

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: ICO: 52832864
AGRIKA s.r.o.Tulska 19 Zvolen IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
HS partner s.r.o. Sielnica IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Miroslav Plevka IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 23 092,85
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 23 092,85 20,00% 4 618,57
Cena s DPH \' EUR 27 711,42
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-02 - Architektonicka cast’
Uroven 3:
24-58a-01-02-03 - Poschodie + povala

Miesto:

Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen

Zhotovitel:

Kaod dielu - Popis

Datum: 14.10. 2024

Projektant: H.S pgrtners.r.o.
Sielnica

Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 23 092,85
HSV - Prace a dodavky HSV 23 092,85

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 21 074,08

99 - Presun hmét HSV 2018,77
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-02 - Architektonicka cast’
Uroven 3:
24-58a-01-02-03 - Poschodie + povala
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen Projektant: gusa lg:;;”er S:I.0.
Zhotovitel: Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 23 092,85
p HSV Prace a dodavky HSV 23 092,85
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 21 074,08
1| K 16124601245 Prlprava an,Jtorneho podkladu stien penetraciou pod m2 2300 2.31 5,31
omietky a natery
wW "m.¢.212" 0,9*2,0+1,00,5 2,300
> | K |612460383.5 \(nutorna omietka stien vapennocementova Stukova m2 2.300 927 2132
(iemna), hr. 3 mm
A% "m.¢.212" 0,9*2,0+1,0*0,5 2,300
3 | K l612481119.S Potlahnvut|f3 vnultornyc’h stien sklotextilnou mriezkou s m2 2300 9,74 22.40
celoplo§nym prilepenim
v "m.¢.212" 0,9*2,0+1,00,5 2,300
4 | K 1632001051.S Zhotovenle_ jednonasobného penetratného nateru pre m2 423,670 0,74 313,52
potery a stierky
A% "'m.¢.212" 423,67 423,670
| 5 | M [585520000750.5 |Adhézny mostik na hladké nenasiakavé podklady | kg 127,101 6,12 777,86
A% 423,67*0,3 'Prepocitané koeficientom mnozZstva 127,101
6 | K |632452249.5 Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v m2 423,670 47,05 19 933,67
tlaku 25 MPa, hr. 50 mm
w "m.¢.212" 423,67 423,670
D 99 Presun hmét HSV 2 018,77
7 | K |999281111.5 |Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane t 41,607 48,52 201877
vonkajsich plastov vysky do 25 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-02 - Architektonicka ¢ast’
Uroven 3:
24-58a-01-02-04 - Strecha + krov

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: ICO: 52832864
AGRIKA s.r.o.Tulska 19 Zvolen IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
HS partner s.r.o. Sielnica IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Miroslav Plevka IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 96 601,62
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 96 601,62 20,00% 19 320,32
Cena s DPH \' EUR 115 921,94
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Obijekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-02 - Architektonicka ¢ast'
Uroven 3:
24-58a-01-02-04 - Strecha + krov

Miesto:

Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen

Zhotovitel:

Kaod dielu - Popis

Datum: 14.10. 2024

Projektant: H.S pgrtners.r.o.
Sielnica

Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 96 601,62
HSV - Prace a dodavky HSV 716,16
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 716,16
PSV - Prace a dodavky PSV 95 885,46
712 - 1zolacie striech, povlakové krytiny 2971,52
713 - I1zolacie tepelné 11 021,95
762 - Konstrukcie tesarske 25430,10
764 - Konstrukcie klampiarske 6 387,51
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé 43 586,67
769 - Montaze vzduchotechnickych zariadeni 609,63
783 - Natery 5878,08
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-02 - Architektonicka cast’
Uroven 3:
24-58a-01-02-04 - Strecha + krov
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen Projektant: gusa lg:;;”er S:I.0.
Zhotovitel: Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 96 601,62
D HSV Prace a dodavky HSV 716,16
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 716,16
Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane obsluhy
1 | K |949942101.S in§talovana na automobilovom podvozku vysky zdvihu hod 8,000 89,52 716,16
do 27 m
W% 8 8,000
p PSV Prace a dodavky PSV 95 885,46
D 712 Izol4cie striech, povlakové krytiny 2 971,52
‘ 2 ‘ K ‘712290030.8 Zhotovenie parozabrany pre strechy Sikmé nad 30° m2 ‘ 640,000 1,40 896,00
v "K1" 6,152*51,83*2+2,284 640,000
Parozabrana §. 1,5 m, hlinikova vrstva uloZzena medzi
3 | M |283230006700.S |vysoko transparentnou PES féliou a PE féliou s m2 736,000 2,82 2 075,52
vystuZujicou mriezkou (180 g/m2)
A% 640*1,15 'Prepocitané koeficientom mnozstva 736,000
D 713 Izolacie tepelné 11 021,95
4 | K 1713161600.S M_onta’z tepelnej izolacie striech Sikmych nad krokvy z m2 640,000 2.85 1824,00
mineralnej viny hr. do 10 cm
A% "K1" 6,152*51,83*2+2,284 640,000
5 | M |631440003900.s | 2OSka zminerainej viny hr. 80 mm, izolacia pre Sikmé | 652,800 14,09 9197,95
strechy, nezataZené stropy, prie¢ky
wW 640%1,02 'Prepocitané koeficientom mnozstva 652,800
D 762 Konstrukcie tesarske 25 430,10
6 | K |762311103.5  |Dodavkaamontaz kotevnych zeliez, priloziek, patiek, |\ o 30,000 12,96 388,80
tahadiel, s pripojenim k drevenej konstrukcii
wW 30 30,000
7 | k 1762332120.5 Mgntaz wa}zanych konstrukcii krovov striech z reziva m 74,704 9,59 716,41
priemernej plochy 120 - 224 cm2
wW "krov - vikier v pdvodnej sedlovej streche"
w "stipik 100x160" 2,08*4 8,320
wW "vaznica krajna 100x160" 3,36*2 6,720
w "stipik vrchol. vaz. 100x160"  0,85*2 1,700
w "pasik 100x100" 0,78*3 2,340
w "véznica 160x100" 4,904*1 4,904
wW "krokva 100x160" 2,278*8+1,42*2 21,064
W "kliestina 40*160" 3,707*8 29,656
v Medzisucet 74,704
8 | M |605710003603.S Ilj‘::;;tzlyzkonstrukcneho dreva KVH, nepohladova m3 0,914 559,63 511,50
A% "krov - vikier v povodnej sedlovej streche"
A% "stipik 100x160" 2,08*4*0,1*0,16 0,133
W% "vaznica krajna 100x160" 3,36*2*0,1*0,16 0,108
A% "stipik vrchol. vaz. 100x160"  0,85*2*0,1*0,16 0,027
W% "pasik 100x100" 0,78*3%0,1*0,1 0,023
A% "vaznica 160x100" 4,904*1*0,16*0,1 0,078
W% "krokva 100x160" (2,278*8+1,42*2)*0,1*0,16 0,337
A% "kliestina 40*160" 3,707*8*0,04*0,16 0,190
W% Medzisucet 0,896
W 0,896*1,02 'Prepocitané koeficientom mnozZstva 0,914
9 | K 17623410045 Montaz debnem_a jednoduchych striech, na krokvy a m2 640,000 6.10 3904,00
kontralaty z dosiek na zraz
W% "K1" 6,152*51,83*2+2,284 640,000
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Dosky a fosne z mékkého reziva neopracované
10| M |605110000100.S . ! , m3 16,896 346,29 5 850,92
neomietané akost’|
W% "K1" 6,152*51,83*2+2,284 640,000
v 640%0,0264 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 16,896
| 11] K [762341252.5  [Montaz kontralat pre sklon od 22° do 35° | m 3 204,000 2,09 6 696,36
w "krov - vikier v pdvodnej sedlovej streche” 6,05 30,000
"krov - pévodna sedlova strecha (kontralaty+laty)"
w 6,0*119+6,0*410 3 174,000
\\% Medzisucet 3 204,000
Rezivo stavebné zo smreku - stre$né laty
12 | M 605430000300 impregnované hr. 40 mm, §. 60 mm, dl. 4000-5000 m3 7,844 388,62 3 048,34
mm, JAFHOLZ
A% 3204*0,04*0,06 7,690
A% 7,69*1,02 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 7,844
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,
13| K |762395000.S debnenie a latovanie, nadstreSné konstr., spadové m3 25,243 37,33 942,32
kliny - svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty
W 16,896+0,503+7,844 25,243
Zaklop stropov z dosiek cementotrieskovych
14| K |762810114.S jednovrstvovych skrutkovanych na tramy na zraz hr. m2 62,196 36,60 2 276,37
dosky 18 mm
wW "K1" 51,83*2*0,6 62,196
15| K |998762202.S \Ij’;gi;r&grrgtrﬁre konstrukcie tesarske v objektoch % 243,350 450 1095,08
D 764 Konstrukcie klampiarske 6 387,51
16| K |764352427.  |4'aby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, m 103,660 39,77 4122,56
pododkvapové polkruhové r.§. 330 mm
wW "K1" 51,83*2 103,660
17| K |764359436.5 K0t|lk’ zberny z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ks 9,000 60.30 54270
pre rury s priemerom D 80 - 120 mm
A% 9 9,000
18| K |764454434.5 Montaz kruhovych kolle’n z pozmk.ovaneho farbeného ks 27.000 8,54 230,58
PZf plechu, pre zvodové rury s priemerom 60 - 150 mm
A% 9*3 27,000
19 | M | 553440048700 ’fgée;‘in”sﬁjg”e pozink farebny K 120, 72, priemer ks 27,000 8,57 231,39
20| K |764454454.5 Zvodov'e rgryz pozinkovaného farbeného PZf plechu, m 23.400 48,90 1144,26
kruhové priemer 120 mm
wW 2,6*9 23,400
21| K 998764201 \Ii’;zlj;r&grg(;t] pre konstrukcie klampiarske v objektoch % 62,715 1,85 116,02
D 765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 43 586,67
22| K |765331621.S :;:;izzz:e;;uchyteme rezanych Skridiel beténovych, m 12,000 16,15 193,80
wW "K1" (3,2+2,8)*2 12,000
23| K 765331701.S S:;t;l\(/:vr:]rana z okrajovych Skridiel pre beténovu krytinu m 12,304 25,62 315,23
wW "K1" 6,152*2 12,304
‘ 24 ‘ K ‘765331743.8 ‘Odkvapové hrana pre profilovanu krytinu ‘ m 103,660‘ 16,95‘ 1 757,04‘
wW "K1" 51,83*2 103,660
‘ 25 ‘ K ‘765331841.8 ‘Olemovanie komina tesniacim pasom ‘ m 16,000‘ 52,55‘ 840,80‘
W el 2 16,000
26| K |765332001.S sgtggi)va krytina drazkova, jednoduchych striech, sklon m2 640,000 37,42 23 948,80
wW "K1" 6,152*51,83*2+2,284 640,000
| 27| K |765332165.5  |Uzlabie - hiinikovy pas, r.5. 500 mm | m 12,000| 78,83 945,96 |
wW "K1" (3,2+2,8)*2 12,000
| 28| K |765332561.5 |Protisnehovy hak pre krytinu betonovi | ks 518,300] 3,36] 1741,49]
v "K1" 51,83*2*5 518,300
29| K |765334501.S Hrebgn s pouzm’m ve’tracm?ho pasu so san:oleplamm m 56,605 49,72 2 814,40
okrajom pre betonovu krytinu, sklon do 35
W "K1" 51,83+4,775 56,605
30| K |765363042.5  |Ochranny pas proti vtakom Sirky 10 cm | m 103,660 3,19] 330,68
w "K1" 51,83*2 103,660
31| K |765363043.5  |Vetracia mriezka | m 103,660 3,62] 375,25|
w "K1" 51,83*2 103,660
32| K |765901612.5 tsnt:jznf; ;?]'('fst‘i’zrggr"‘ep““”a’ 0d 227 do 35%, na krokvy, | 5 932,689 8,59 8011,80
W% "K1" 6,152*51,83*2+2,284 640,000
A% "K2" (5,915+4,793)*20,07+9,1*1,122 225,120
W% "K3" 19,3*3,501 67,569
Medzisucet 932,689
‘ 33 ‘ K ‘998765201 .S Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch vysky do 6 m ‘ % 412,753 5,60 2 311,42
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D 769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 609,63
‘ 34 ‘ K ‘769021496.3 m?nntaz vyfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 ks 8,000 11,89 95,12
W "Kominy" 4*2 8,000
35| M |598220004400.s |Meidingerova hiavica DN 200, pre jednovrstvovy ks 8,000 63,04 504,32
kominovy systém z nehrdzavejlicej ocele
36| K 998769201.S Presun hmo’F pre mqrjtaz vzduchotechnickych zariadeni % 5994 1,70 10,19
v stavbe (objekte) vy$ky do 7 m
D 783 Natery 5 878,08
Natery tesarskych konstrukcii, povrchova impregnacia
37| K |783782404.S proti drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, m2 1 315,006 4,47 5 878,08
jednonasobna
A% "krov - vikier v pdvodnej sedlovej streche"
wW "stipik 100x160" 2,08*4%(0,1+0,16)*2 4,326
A% "vaznica krajna 100x160" 3,36*2*(0,1+0,16)*2 3,494
W% "stipik vrchol. véz. 100x160"  0,85*2*(0,1+0,16)*2 0,884
w "pasik 100x100" 0,78*3*0,1*4 0,936
wW "vaznica 160x100" 4,904*1%(0,16+0,1)*2 2,550
Y "krokva 100x160" (2,278*8+1,42*2)*(0,1+0,16)*2 10,953
w "kliestina 40*160" 3,707*8*(0,04+0,16)*2 11,862
W% Medzisucet 35,005
A% "K1" (6,152*51,83*2+2,284)*2 1280,001
wW Sucet 1 315,006
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Obijekt:

24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:

24-58a-01-02 - Architektonicka ¢ast’
Uroven 3:

24-58a-01-02-05 - Zateplenie obodovych stien + vypli otvorov prizenie a

poschodie

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
AGRIKA s.r.o.Tulska 19 Zvolen

Zhotovitel:

Projektant:
HS partner s.r.o. Sielnica

Spracovatel:
Ing. Miroslav Plevka

Poznamka:

KS:
Datum:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:

14.10. 2024
52832864

Cena bez DPH

55 394,20

DPH zakladna
znizena

Zaklad dane
0,00
55 394,20

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Vyska dane
0,00
11 078,84

Cena s DPH

v EUR

66 473,04

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Spracovatel

Datum a podpis:

Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis: Pecdiatka

Zhotovitel

Datum a podpis:

Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-02 - Architektonicka cast’
Uroven 3:
24-58a-01-02-05 - Zateplenie obodovych stien + vypli otvorov prizenie a
poschodie
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen Projektant: gusa lﬁf'cr;”er S:1.0.
Zhotovitel: Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka
Kaod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 55 394,20
HSV - Prace a dodavky HSV 30 033,99
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 23 862,47
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 828,49
99 - Presun hmoét HSV 1343,03
PSV - Prace a dodavky PSV 25 360,21
766 - KonStrukcie stolarske 25 360,21
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia mastale D - Hydina
Objekt:
24-58a-01 - SO-01 Mastal
Cast:
24-58a-01-02 - Architektonicka cast’
Uroven 3:
24-58a-01-02-05 - Zateplenie obodovych stien + vypli otvorov prizenie a
poschodie
Miesto: Datum: 14.10. 2024
Objednavatel: AGRIKA s.r.0.Tulska 19 Zvolen Projektant: gusa lﬁiacr;”er S:1.0.
Zhotovitel: Spracovatel: Ing. Miroslav Plevka
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 55 394,20
p HSV Prace a dodavky HSV 30 033,99
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 23 862,47
1| K 1622460124.S Priprava vor}kajéieho podkladu stien penetraciou pod m2 329,259 315 103717
omietky a natery
W% "S1" (9,35+62,6+52,3)*2,6+9,35*3,63*0,5*2 356,991
A% "odpocet otvorov"
wW "04-1020/1370" (1,02%1,37)*-1 -1,397
A% "05-1020/870" (1,02*0,87)*-24 -21,298
w "06-1020/870" (1,02%0,87)*-20 -17,748
A% Medzisucet 316,548
w "D1-1770/2185" (1,77%2,185)*-1 -3,867
w "D2-1120/1985" (1,120%1,985)*-2 -4,446
w "D3-1320/1985" (1,32%1,985)*-1 -2,620
w "D4-1320/2085" (1,32*2,085)*-1 -2,752
w "D5-1320/2085" (1,32*2,085)*-1 -2,752
A% "D6-1120/1985" (1,12*1,985)*-2 -4,446
w Medzisucet -20,883
W "04-1020/1370" (1,02+2%1,37)*0,2 0,752
w "05-1020/870" (1,02+2*0,87)*0,2*24 13,248
A% "06-1020/870" (1,02+2*0,87)*0,2*20 11,040
w Medzisucet 25,040
w "D1-1770/2185" (1,77+2*2,185)*0,2 1,228
w "D2-1120/1985" (1,12+2%1,985)*0,2*2 2,036
A% "D3-1320/1985" (1,32+2%1,985)*0,2 1,058
w "D4-1320/2085" (1,32+2*2,085)*0,2 1,098
w "D5-1320/2085" (1,32+2*2,085)*0,2 1,098
wW "D6-1120/1985" (1,12+2%1,985)*0,2*2 2,036
w Medzisucet 8,554
wW Sucet 329,259
> | K 16224610535 :]/fr;k?rj;ia omietka stien pastovita silikonova roztierana, m2 329,259 17.43 5738,98
W% "S1" (9,35+62,6+52,3)*2,6+9,35*3,63*0,5*2 356,991
wW "odpocet otvorov"
w "04-1020/1370" (1,02*1,37)*-1 -1,397
W "05-1020/870" (1,02*0,87)*-24 -21,298
w "06-1020/870" (1,02*0,87)*-20 -17,748
wW Medzisucet 316,548
w "D1-1770/2185" (1,77*2,185)*-1 -3,867
wW "D2-1120/1985" (1,120*1,985)*-2 -4,446
w "D3-1320/1985" (1,32*1,985)*-1 -2,620
W "D4-1320/2085" (1,32*2,085)*-1 -2,752
w "D5-1320/2085" (1,32*2,085)*-1 -2,752
wW "D6-1120/1985" (1,12%1,985)*-2 -4,446
W% Medzisucet -20,883
A% "04-1020/1370" (1,02+2%1,37)*0,2 0,752
W% "05-1020/870" (1,02+2%0,87)*0,2*24 13,248
A% "06-1020/870" (1,02+2*0,87)*0,2*20 11,040
W% Medzisucet 25,040
A% "D1-1770/2185" (1,77+2*2,185)*0,2 1,228
W% "D2-1120/1985" (1,12+2%1,985)*0,2*2 2,036
A% "D3-1320/1985" (1,32+2%1,985)*0,2 1,058
W% "D4-1320/2085" (1,32+2*2,085)*0,2 1,098
A% "D5-1320/2085" (1,32+2*2,085)*0,2 1,098
W% "D6-1120/1985" (1,12+2%1,985)*0,2*2 2,036
A% Medzisucet 8,554
wW Sucet 329,259
3 | K 1625250706.S Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 80 m2 295,665 51,93 15 353,88

mm, skrutkovacie kotvy
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
W% "S1" (9,35+62,6+52,3)*2,6+9,35*3,63*0,5*2 356,991
A% "odpocet otvorov"
W% "04-1020/1370" (1,02*1,37)*-1 -1,397
v "05-1020/870" (1,02*0,87)*-24 -21,298
W% "06-1020/870" (1,02*0,87)*-20 -17,748
A% Medzisucet 316,548
W% "D1-1770/2185" (1,77*2,185)*-1 -3,867
v "D2-1120/1985" (1,120*1,985)*-2 -4,446
W% "D3-1320/1985" (1,32*1,985)*-1 -2,620
v "D4-1320/2085" (1,32*2,085)*-1 -2,752
W% "D5-1320/2085" (1,32*2,085)*-1 -2,752
v "D6-1120/1985" (1,12*1,985)*-2 -4,446
W% Medzisucet -20,883
wW Sucet 295,665
4 | Kk 6252507625 E:)r;’tglinmy zateplovaci systém ostenia z mineralnej viny m2 33,594 51,57 1732,44
wW "04-1020/1370" (1,02+2%1,37)*0,2 0,752
W "05-1020/870" (1,02+2*0,87)*0,2*24 13,248
wW "06-1020/870" (1,02+2*0,87)*0,2*20 11,040
W Medzisucet 25,040
W% "D1-1770/2185" (1,77+2*2,185)*0,2 1,228
wW "D2-1120/1985" (1,12+2%1,985)*0,2*2 2,036
wW "D3-1320/1985" (1,32+2%1,985)*0,2 1,058
wW "D4-1320/2085" (1,32+2*2,085)*0,2 1,098
wW "D5-1320/2085" (1,32+2*2,085)*0,2 1,098
v "D6-1120/1985" (1,12+2%1,985)*0,2*2 2,036
W% Medzisucet 8,554
v Sucet 33,594
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 828,49
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s
5| K |941941031.8 podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m m2 356,991 3,24 1156,65
wW "S1" (9,35+62,6+52,3)*2,6+9,35*3,63*0,5*2 356,991
Priplatok za prvy a kazdy dal$i i za¢aty mesiac pouzitia
6 | K |941941191.S leSenia lahkého pracovného radového s podlahami m2 713,982 1,77 1 263,75
Sirky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m
wW 356,991*2 'Prepogitané koeficientom mnoZstva 713,982
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s
7| K |941941831.5 podlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m, vy$ky do 10 m m2 356,991 212 756,82
8 | K 1953945351 Hlipilfovy rohovy ochranny profil s integrovanou m 179,970 3,37 606,50
mrieZkou
wW "04-1020/1370" (1,02+2%1,37)*1 3,760
wW "05-1020/870" (1,02+2*0,87)*24 66,240
W "06-1020/870" (1,02+2*0,87)*20 55,200
w Medzisucet 125,200
wW "D1-1770/2185" (1,77+2*2,185)*1 6,140
wW "D2-1120/1985" (1,12+2%1,985)*2 10,180
W "D3-1320/1985" (1,32+2%1,985)*1 5,290
W "D4-1320/2085" (1,32+2*2,085)*1 5,490
W "D5-1320/2085" (1,32+2*2,085)*1 5,490
W "D6-1120/1985" (1,12+2%1,985)*2 10,180
W Medzisucet 42,770
w "rohy" 3,014 12,000
v Sucet 179,970
| 9| K [953995406.5  |Okenny a dverovy zagistovaci profi | m 167,970 6,22 1044,77
W "04-1020/1370" (1,02+2%1,37)*1 3,760
W "05-1020/870" (1,02+2*0,87)*24 66,240
w "06-1020/870" (1,02+2*0,87)*20 55,200
wW Medzisucet 125,200
W "D1-1770/2185" (1,77+2*2,185)*1 6,140
W "D2-1120/1985" (1,12+2%1,985)*2 10,180
W "D3-1320/1985" (1,32+2%1,985)*1 5,290
W "D4-1320/2085" (1,32+2*2,085)*1 5,490
W "D5-1320/2085" (1,32+2*2,085)*1 5,490
W "D6-1120/1985" (1,12+2%1,985)*2 10,180
W% Medzisucet 42,770
w Sucet 167,970
D 99 Presun hmét HSV 1 343,03
10| K |999281111.5 | resun hmot pre opravy a Gdrzbu objektov vratane t 27,680 48,52 1343,03
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 25 360,21
D 766 Konstrukcie stolarske 25 360,21
11| K |766621400.s | Montaz okien plastovych s hydroizolacnymi paskami m 171,100 16,40 2 806,04
(exteriérova a interiérova)
W% "04-1020/1370" (1,02+1,37)*2 4,780
A% "05-1020/870" (1,02+0,87)*2*24 90,720
w "06-1020/870" (1,02+0,87)*2*20 75,600
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Medzisucet 171,100
Tesniaca paropriepustna folia polymér-flisova, . 290
12 | M |283290006100.S |mm, di. 30 m, pre tesnenie pripéjacej skary okenného m 179,655 2,41 432,97
ramu a muriva z exteriéru
Tesniaca paronepriepustna folia polymér-flisova, §. 70
13 | M |283290006200.S |mm, di. 30 m, pre tesnenie pripéjacej skary okenného m 179,655 0,91 163,49
ramu a muriva z interiéru
14| M |611410091020.S | Okno plastové jednokridlové OS, izolacné dvojsklo m 166,320 47,94 7 973,38
A% "05-1020/870" (1,02+0,87)*2*24 90,720
A% "06-1020/870" (1,02+0,87)*2*20 75,600
wW Medzisucet 166,320
15| M 1553410091020.S Okng h{l'nlkove jednokridlové OS, izolacné trojsklo m 4,780 143,34 685,17
protipoZiarne
wW "04-1020/1370" (1,02+1,37)*2 4,780
16| K |766641161.5 Montaz dveri pI’astovych, vchodovych exteriiérovych, 1 m 52,980 11,59 614,04
m obvodu dveri
w "D1-1770/2185" (1,77+2,185)*2 7,910
W% "D2-1120/1985" (1,12+1,985)*2*2 12,420
A% "D3-1320/1985" (1,32+1,985)*2 6,610
W% "D4-1320/2085" (1,32+2,085)*2 6,810
A% "D5-1320/2085" (1,32+2,085)*2 6,810
W% "D6-1120/1985" (1,12+1,985)*2*2 12,420
W Medzisucet 52,980
17| M 1611730000010.S D\{ete vch.odovve ;’)Iast.ove Jednokridlové s vodorovnou m 52,980 181,98 9641,30
prieckou, izolacné trojsklo
18| K |766662112.5 | viontaZ dveroveho kridia otoéneho jednokridiového |- 4,000 26,83 107,32
poldrazkového, do existujucej zarubne, vratane kovania
A% "D20-800/1970" 1 1,000
wW "D23-800/1970" 1 1,000
A% "D25-900/1970" 2 2,000
wW Medzisucet 4,000
19| M |549150000600.S Klucka dverova fa roz’eta 2x, nehrdzavejuca ocel, ks 4,000 23,10 92,40
povrch nerez briseny
Dvere vnutorné jednokridlové, Sirka 600-900 mm,
20 | M |611610000800.S |vyplri papierova vostina, povrch CPL laminat, ks 4,000 180,83 723,32
mechanicky odolné plné
Dvere vnutorné protipoziarne drevené EI EW 30 D3,
21| M |611650001120.S |$xv 1100x1970 mm, poZiarna vyplri DTD, SK certifikat, ks 4,000 294,78 1179,12
félia
22| K |766662132.5 | Montaz dverového kridia otocného dvojkridiového | 6,740 52,12 351,29
poldrazkového, do existujucej zarubne, vratane kovania
W "D24-1350/2020" (1,35+2,02)*2 6,740
23| M 1549150000600.S Klucka dverova ’a roz’eta 2X, hehrdzavejuca ocel, ks 1,000 23,10 23,10
povrch nerez bruseny
Dvere vnutorné protipoZiarne drevené ET EW 30 D3,
24 | M |611650001160.S |Sxv 1250x1970 mm, poZiarna vyplri DTD, SK certifikat, ks 1,000 428,55 428,55
félia
25| K (9987662018 Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch % 252,215 0,55 138,72

vy$Sky do 6 m
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