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h POZNAMKY
, - OBJEKT BUDE ZABEZPECENA PROTI ATMOSFERICKYM VYBOJOM ,BLESKOM
LEGENDA MIATERIALOV - PRI POKLADKE STRESNEJ KRYTINY JE NUTNE POUZIT PROTISNEHOVY SYSTEM URCENY
PRE KONKRETNY DRUH KRYTINY A SKLON STRECHY
, . - PRI OSADENIM PRVKOV ZAMERAT SKUTKOVE ROZMERY
- EXISTUJUCE OBVODOVE MURIVO S hr. 300mm - VSETKY DREVENE PRVKY DOPORUCUJEME PO ZMONTOVANI| NAPUSTIT OCHRANNYM S
) , PRIPRAVKOM NAPR. 2x FUNGICIDNYM BEZFAREBNYM OCHRANNYM NATEROM
v - ZELEZOBETON PRIPRAVKU " PREGNOLITD "
- ROHY BETONOVEHO SPODKU KRMNEHO ZABU JE POTRBNE ZAOBLIT PRE
, JEDNODUCHSIU UDRZBU ZLABU
VYSVETLIVKY UT=PT= 239m n.m +0,000= 239,15 m n.m
——— - NOVOVYBUDOVANE KONSRUKCIE VED. PROJ. KRESLIL VYPRACOVAL KONTROL.
- NOVA STRESNA KONSTRUKCIA . . o ., | Ing.Barnabas Maté
- KRMNY ZLAB Z DT. TVARNIC hr.200mm NVESTOR. RGRO DERBY oo X inzinier licencia
. Vy&né Valice . & 208, PSC 982 52 SR < “p
- OCELOVE ZABRADLIE v. 1000mm ysne Valce, ¢ é. 33,49 ,A 1
Trhové nam. 6

TELATNIK 97901 Rim. Sobota

REKONSTRUKCIA STRECHY A KRMNEHO ZI'ABU
DATUM 11/2024

MIESTO STAVBY: Vysné Valice - 1214/7- 1215/2- 1214/1 STUPEN P
. . €. VYKR.
P6DORYS 1.NP- NOVE KONSTRUKCIE 5 MIERKA
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