POVODNY OBJEKT NAVRHOVANA PRISTAVBA
REKONSTRUOVANA CAST . VODT VK VODT VK
? =7 21-1800/500  21-1800/500 LEGENDA
” am_ww_mm\: sm_ww_mmm: —:—:= ROZVODY Z RUR OCELOVYCH ZAVITOVYCH STN 42 5710-11 353
, ™1 VEDENE VOLNE POD STROPOM.
i - ! k ] ROZVODY OPATRENE ZAKLADNYM NATEROM A TEPELNOU
IZOLACIOU HR. 25mm.
" ROZVODY SPADOVAT 0,3% SMEROM K VYPUSTANIU.
o VODT VK V NAJINIZSICH MIESTACH INSTALOVAT VYPUSTACIE KOHUTY.
a 21-1800/500 V NAJVYSSICH MIESTACH INSTALOVAT ODVZDUSNOVACIE
m=72kg/h VENTILY AUTOMATICKE PLAVAKOVE.
RPA15 UCHYTENIE POTRUBI STROPNYMI ZAVESMI S OBJIMKAMI
m S GUMOVOU PODLOZKOU.
129 {
“ | VODT VK ZAVESY VO VZDIALENOSTI 1,5m.
1.81 DN15 | 21-1800/500 . )
La izl ONIS m=72kgh === ROZVODY Z RUR PLAST/HLINIK/PLAST PE-X/AL/PE-X (NAPR.
: DN15 || RPA15 OVENTROP) VEDENE V PODLAHE VO VRSTVE TEPELNEJ IZOLACIE.
135 L ROZVODY VRATANE SPOJOV OPATRENE TEPELNOU
| IZOLACIOU HR. 9mm.
9 DN20 | DN15  20x2
z DN20  26x3
I IIIIIII" VODT VK DN25  32x3
_J_ U 126 DN20 \f, Nw. wwwmm wmo VODT VK VYHREVNE OCELOVE DOSKOVE TELESO VENTIL-KOMPAKT
L 20°C | RPALS S VENTILOVOU VLOZKOU OVENTROP QV
L i RPA ROHOVA PRIPOJOVACIA ARMATURA S UZATVARANIM
132 DN15 AVYPUSTANIM
RozvoD} [z RUR OCELOVYCHI i_ ROZVODY Z RUR PE-X/AL/PE-X Npomm vZT JEDNOTKA DN15 N%Wmom_.ovm_mo
N : . ° Vp=V0=980m3/h - .
Ve T VEDENE v PODLARE 2 YSTEMAIR TOPVEX _ m=72kgh  NAPOJENIE NA EXISTUJUCI ZDROJ TEPLA )
VODA B150°C 8| = TROFEL}L-CAV) L RPA15 NAPOJENIE NA EXISTUJUCI ZDROJ TEPLA TENTO PROJEKT NERIESI.
e = = e e = 4 SUCASTOU REALIZACIE NAVRHOVANEJ CASTI SYSTEMU BUDE
V/ 2 HYDRAULICKE VYREGULOVANIE EXISTUJUCEJ A NAVRHOVANEJ
= h ; I = e — 7 CASTI VYKUROVACIEHO SYSTEMU NASTAVENIM PRIETOKOV
SR R ey B e EESESEEES -\ N = - VYKUROVACIEHO MEDIA NA REGULACNYCH ARMATURACH RV.
5 | OBJEM VODY V NAVRHOVANEJ CASTI SYSTEMU Vpv=120 litrov.
PO NAPLNEN| SYSTEMU VODOU JE POTREBNE OVERIT VELKOST
VODTVK  VODTVK  VODT VK EXISTUJUCEJ EXPANZNEJ NADRZE S OHLADOM NA ZVACSENIE
21-500/900  11-1000/500  11-700/500 OBJEMU VODY V SYSTEME INSTALACIOU KONVEKENEHO VYKUROVANIA.
m=34kg/h ~ m=30kglh  m=25kgh AK JE POZADOVANY OBJEM EXPANZNEJ NADZE V4CSi AKO OBJEM
. - RPA15 RPA15 RPA15 EXISTUJUCE NADRZE, DO SYSTEMU JE POTREBNE ZARADIT DALSIU,
PRISTAVBA BUDOVY MS ALEBO V&GSIU EXPANZNU NADOBU.
KONVEKCNE VYKUROVANIE ~ NAPOJENIE NA EXISTUJUCI ROZDELOVAC
Q=6.700W A ZBERAC V KOTOLNI-HRDLO DN25
m=525kg/h, dp=40kPa OBEHOVE GERPADLO m=0,525m3/h,dp=40kPa
PRED ZACATIM PRAC JE NEVYHNUTNE VIZUALNE A MERANIM OVERIT VSETKY
STAVEBNE KONSTRUKCIE, ROZMERY, DIMENZIE, EXISTUJUCE PRIPOJOVACIE
BODY, NAVRHOVANE TRASY POTRUBI A MONTAZ PRISP6SOBIT SKUTOGNEMU STAVU.
MONTAZ PREVIEST PODLA STN EN 14 336. VRAMCI SKUSOK ZARIADENIA Zmena Ditum Vypracoval Popis zmeny
SYSTEM HYDRAULICKY VYVAZIT.
. e s o - P o Autor Zodpovedny projektant | Ing. Elena Belanova, Aut. Ing.
VYKRESOVU CAST TEJTO DOKUMENTACIE DOPLNA TEXTOVA CAST (TECHNICKA - protp
SPRAVA A ZOZNAM ZARIADENI). ZOZNAM ZARIADENI NIE JE PODKLADOM PRE Vypracoval Ing. Blena Belanovd, Aut. Ing, Ing Elena Belanov, Aut Ing.
DODAVATELSKY ROZPOCET. Investor Obec Dvory nad Zitavou om.wmﬁ n M um
DODAVATEL JE POVINNY PRED REALIZACIOU VYPRACOVAT DIELENSKU Dvory nad Zitavou .
DOKUMENTACIU, KTORA BUDE OBSAHOVAT VSETKY MONTAZNE VYKRESY Akeia i Cislo zakazky | 01212017
STROJOV A ZARIADEN], POTRUBNYCH ROZVODOV, SPOSOB ICH ZABUDOVANIA, Pristavba budovy MS Formit 244
UPEVNOVANIA A IZOLACII, VYKRESY A SPECIFIKACIE POMOCNYCH KONSTRUKCI, Dvory nad Zitavou Datm 0372017
DETAILY STYKOV A ZVAROV, SPECIFIKACIE POMOCNEHO MONTAZNEHO MATERIALU, - - . :
SCHEMY VNUTORNYCH PREPOJENI ZARIADENI A POD. Miesto stavby Dvory nad Zitavou Mierka 1:100
- . v ; . « - .&. 442/1,2 S fl PS-Sp
DODAVATEL JE POVINNY VYPRACOVAT DODAVATEL'SKY ROZPOCETAZPO — B2 . Dlupen
VYPRACOVANI VLASTNEJ DIELENSKEJ DOKUMENTACIE VRAMCI VYROBNEJ PRIPRAVY. Cast Vykurovanie Cislo 04
Obsah prilohy NP vykresu
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P6VODNY OBJEKT

NAVRHOVANA PRISTAVBA

KONVEKCNE VYKUROVANIE
Q=6.700W
m=525kg/h, dp=40kPa

7 EXISTUJUCI ROZDELOVAC UK _
> b 0l0) |

POZIADAVKA TEPELNEHO VYKONU
PRE OBJEKT PRISTAVBY

EXISTUJUCI ZBERAC UK 7
0l) B
! |
VYKUROVANIE Q=6.700 W

(VRATANE 10%-NEJ STRATY V ROZVODOCH)
S|

LEGENDA ZARIADENI
CN1 CERPADLO OBEHOVE GRUNDFOS MAGNA 25-60 230V,50Hz,85W

TVIV1 3-CESTNY ZMIESAVACI VENTIL SIEMENS VXG44.15-2,5 (DN15, kvs=2,5)
SO SERVOPOHONOM SQS35 (230V)

RN1 REGULATOR EKVITERMICKY SIEMENS ALBATROS RVA 46.531 (ALT. RVA 36.531)

GK GULOVY KOHUT ZAVITOVY
RV REGULACNY VENTIL ZAVITOVY S MERACIMI VENTILCEKMI

VODA 61/50°C

| DN25

PODLAHA

Bl

S § I

SK  SPATNA KLAPKA ZAVITOVA .
F FILTER DO POTRUBIA ZAVITOVY

M  MANOMETER (0-600)kPa
T TEPLOMER (0-120)°C

Zmena

Déatum

Vypracoval Popis zmeny

NAPOJENIE NA EXISTUJUCI ZDROJ TEPLA oo
NAPOJENIE NA EXISTUJUCI ZDROJ TEPLA TENTO PROJEKT NERIESI.
SUCASTOU REALIZACIE NAVRHOVANEJ CASTI SYSTEMU BUDE
HYDRAULICKE VYREGULOVANIE EXISTUJUCEJ A NAVRHOVANEJ

CASTI VYKUROVACIEHO SYSTEMU NASTAVENIM PRIETOKOV
VYKUROVACIEHO MEDIA NA REGULACNYCH ARMATURACH RV.

OBJEM VODY V NAVRHOVANEJ CASTI SYSTEMU Vpv=120 litrov.

PO NAPLNENI SYSTEMU VODOU JE POTREBNE OVERIT VELKOST
EXISTUJUCEJ EXPANZNEJ NADRZE S OHLZADOM NA ZVACSENIE

OBJEMU VODY V SYSTEME INSTALACIOU KONVEKCNEHO VYKUROVANIA.
AK JE POZADOVANY OBJEM EXPANZNEJ NADZE VaCSi AKO OBJEM
EXISTUJUCE NADRZE, DO SYSTEMU JE POTREBNE ZARADIT DALSIU,
ALEBO VaCSIU EXPANZNU NADOBU.

Zodpovedny projektant | Ing. Elena Belanova, Aut. Ing.

Vypracoval Ing. Elena Belanova, Aut. Ing. Ing.Elena wmﬂwﬁ%é, Aut.Ing.
Investor Obec Dvory nad Zitavou MRS 30
Dvory nad Zitavou 94001 Nové Zémky
Akcia Cislo zékazky 012/2017
Pristavba budovy MS Format A4
U<Oﬁu\ nad N;NA\OG Déatum 03/2017
Miesto stavby Dvory nad Zitavou Mierka (-)
p.C. 442/1,2 Stupeni PS-SP
Cast’ Vykurovanie Cislo 05
Obsah prilohy Schéma zapojenia vykresu
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Zoznam priloh

01  Zoznam priloh 1A4
02  Technicka sprava 5A4
03  Zoznam zariadeni 3A4
04 I.NP, M 1:100 2A4
05 Schéma zapojenia 2A4
Spolu A4 13A4
Zmena Datum Vypracoval Popis zmeny
Autor Zodpovedny projektant | Ing. Elena Belanova, Aut. Ing. protp
Vypracoval Ing. Elena Belanova, Aut. Ing. Ing.Elena Belanova, Aut.Ing.
Investor Obec Dvory nad Zitavou M R Stefanika 30
Dvory nad Zitavou 24001 Nove Zimiy
Akcia . Cislo zakazky 012/2017
Pristavba budovy MS Formét 1A
DVOI'y nad Zitavou Datum 03/2017
Miesto stavby Dvory nad Zitavou Mierka )
p.C. 442/1,2 Stupeit PS-SP
Cast’ Vykurovanie Cislo 01
Obsah prilohy Zoznam priloh vykresu
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