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1. Informacje wstepne

Starosta Golubsko-Dobrzyniski dnia 26 stycznia 2024 roku wezwal Inwestora do usunigcia
brakéw formalno-prawnych wystepujacych w podaniu-wniosku o pozwolenie na budowe
z dnia 22 stycznia 2024 roku. Usuniecie brakéw formalno-prawnych ma nastgpié poprzez
przedlozenie zgody na zastosowanie rozwigzah zamiennych dla uzasadnionego ekspertyza
techniczng wniosku Inwestora. Wniosek podyktowany byl naruszeniem przepiséw tech-

niczno-budowlanych poprzez lokalizacje budynku na granicy (konturu) lasu.

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora (wlasciciela) Nadleénictwo Golub-Do-
brzyn (Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyn), zwigzane z realizacja inwestycji polegaja-
cej na rozbudowie, przebudowie budynku administracyjnego (biurowego) siedziby Nadle-
$nictwa Golub-Dobrzyn w Konstancjewie. Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy zlokali-
zowany jest w Konstancjewie 3A, gm. Golub-Dobrzyn, dzialka nr 5133/3, obreb 6.

Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwoéci spelnienia wymagan bezpieczefistwa po-
zarowego w budynku w spos6b wynikajacy z przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, sto-
sownie do trybu okre$lonego w § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-

dynki i ich usytuowanie [3].

W ekspertyzie przedstawiono rozwiazania wskazane przez rzeczoznawce do spraw zabezpie-
czen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego wraz z kompleksowa koncepcja bez-
pieczenstwa, ktére zapewnia akceptowalny poziom bezpieczefistwa zaréwno dla jego uzyt-
kownikéw oraz ekip ratowniczych, jak i obiektéw sasiadujacych. Rozwigzania wskazane
w ekspertyzie zostana uzgodnione z komendantem wojewddzkim Pafistwowej Strazy Pozar-

nej wlasciwym terenowo dla lokalizacji obiektu.

Zasadniczym celem opracowania jest dokonanie szczegélowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu, w wyniku ktérej przedstawione zostang wyma-
gania okreslone w przepisach o ochronie przeciwpozarowej, ktérych spelnienie w analizowa-
nym obiekcie nie jest mozliwe z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wska-
zany zostanie alternatywny sposéb spelnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego, ktéry

w ocenie autora ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym
warunki techniczno-budowlane, warunki ewakuacji, warunki instalacyjne wplywajace na bez-

pieczenstwo pozarowe oraz wymagania wynikajace z przepiséw przeciwpozarowych.
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Niniejsza ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej zostala opracowana
w oparciu o aktualnie obowigzujace akty prawne:
1) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [3];
2) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [5];
3) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw [6];
oraz wyniki wizji lokalnej i udostepniona przez Zamawiajacego dokumentacje techniczna:
4) projekt architektoniczno-budowlany — opracowany we wrze§niu 2023 roku przez
Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Projektowe ,Osemka” Kinga Zawistowska (ul. Miko-
laja Kopernika 3/13, 14-200 Ilawa).

Ekspertyza techniczna uwzglednia réwniez wymagania zawarte w ,Procedurach organiza-
cyjno-technicznych w sprawie spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego
w inny sposé6b niz to okresSlono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w prze-
pisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku przez Komende Gléwna Panstwo-
wej Strazy Pozarne;j.

1.2. Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne

1. Tre$¢ niniejszej ekspertyzy jest wlasnoécig intelektualng ,know-how” Autora (autoréw)
i podlega ochronie wlasciwej dla informacji poufnych. Zamawiajacy (inwestor) zobowia-
zany jest do jej ochrony przy uzyciu co najmniej takich samych §rodkéw ostroznosci ja-
kich uzywa do ochrony wlasnych informacji o podobnym charakterze.

2. Ekspertyza zostala opracowana w celu przeprowadzenia okreSlonego zamierzenia inwe-
stycyjnego. Przekazanie ekspertyzy lub jej kopii podmiotom niezwigzanym z tym zamie-
rzeniem wymaga pisemnej zgody Autora (autorow).

3. Zamawiajacy (inwestor), przekazujac dokument jakimkolwiek osobom lub podmiotom,
zobowigzany jest do podjecia odpowiednich dzialani zapewniajgcych, ze beda one swia-
dome poufnego charakteru otrzymanych informacji.

4. Bez pisemnej zgody Autora (autor6w) zabrania sie publikowania ekspertyzy w Internecie
w caloSci lub czesci.

5. Ekspertyza sklada sie z czeSci opisowej oraz czesci graficznej i pod wzgledem merytorycz-
nym stanowi sp6jna uzupekniajacg sie caloéc, dlatego zabrania si¢ kopiowania ekspertyzy

inaczej jak tylko w caloSci, szczegdlnie w przypadku, gdy ma ona stluzy¢ do opracowania
N
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projektow budowlanych lub wykonawczych (technicznych), sporzadzenia kosztoryséw,
skladania zapytan ofertowych itp.

6. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania ekspertyzy Autor (autorzy) nie ponosi od-
powiedzialnoéci za ewentualne braki lub bledy w jej tresci, a w szczegélnoéci nie moze
by¢ adresatem jakichkolwiek roszczen finansowych z tego tytutu.

7. Autor (autorzy) ekspertyzy nie odpowiada za dzialalnoéé Inwestora niezgodna z zapisami
w niniejszym dokumencie oraz w postanowieniu wlasciwego terenowo komendanta wo-
jewodzkiego Panistwowej Strazy Pozarne;.

8. Ekspertyza nie zastgpuje, wymaganych odrebnymi przepisami, projektéw, pozwolen,
zgloszen, uzgodnien itp.

1.3. Ogoélna charakterystyka obiektu

Obiekt znajduje si¢ w miejscowosci Konstancjewo w powiecie golubsko-dobrzyfiskim. Polo-
zony jest pod numerem 3A w otoczeniu terenéw lenych oraz budynkéw mieszkalnych. Budy-
nek nalezy do Nadlesnictwa Golub-Dobrzy1i. Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi gminne;j.

Budynek jest czgsciowo podpiwniczony, posiada jedna kondygnacje podziemna oraz dwie
kondygnacje nadziemne.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.4. Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny

Budynek administracyjny wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, wzniesiony
w latach 70-tych XX wieku. Sciany konstrukeyjne murowane z cegly pelnej oraz bloczkéow
silikatowych. Stropy zelbetowe wykonane z plyt kanalowych. Dach w konstrukeji drewnianej
jest kryty papa. Elementy gléwnej konstrukcji noénej stanowig zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany no$ne.

1.5. Planowany zakres zamierzenia budowlanego

W ramach realizowanej inwestycji planowana jest termomodernizacja. Ponadto wykonana
zostanie rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wraz ze schodami zewnetrznymi sta-
nowigcymi wejscie do budynku. Projektowana jest platforma dla oséb niepelosprawnych
przed schodami gléwnymi a takze winda osobowa obslugujaca wszystkie kondygnacje. Po-
nadto kotlownia olejowa zostanie zdemontowana. W pomieszczeniu technicznym zostanie

umieszczona pompa ciepla.

Caly budynek zostanie poddany generalnemu remontowi wraz z wymiang czeSci instalacji

technicznych na nowe. Cze$¢ nienosny $cian wewnetrznych zostanie przebudowana.
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2. Charakterystyka pozarowa obiektu

2.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji

Budynek administracyjny (biurowy), cze$ciowo podpiwniczony. Posiada dwie kondygnacje

nadziemne. Wysokoéé budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wej-

$ciu do najwyzszego punktu konstrukeji przekrycia dachu wynosi okolo 9,7 m. Budynek za-

kwalifikowany do grupy budynkéw niskich (N). Podstawowe dane obiektu:

1) powierzchnia zabudOWY .........coueeveeveeeeerereereeseeeeeeeeseesesssesennns 480,7 m2;
2) calkowita powierzchnia wewnetrzna...........c.cooeveveveeneenennnn... 1346,0 m2;
3) powierzchnia wewnetrzna piwnicy...........ceeevveveeeceeeueeeennene 422,1 m?;
4) powierzchnia wewnetrzna parter.........coeeeeeeevereeneereerennnns 519,3 m?2;
5) powierzchnia wewnetrzna I pigtra ........cceeeeeeeeeveeeeveerseerennn. 404,6 m?;
6) KUDALUTA ....coveerereerecteeteeectcceecaeeteeeeeaeeeeesseeseessesnesnsessennas 5100,7 m3;
7) QHUBOSE ..ttt e s e st e e e s e e ee 28,6 m;

8)  SZETOKROSC ...veeeveeereeereereietteeeteeeeeeeeeeseeesseeeenaesssessssessesssesssesnes 28,0 m;

9) liczba kondygnacji podziemnych............ccccevvevveeerreeeeeerennn. 1;

10) liczba kondygnacji nadziemnych.............cccccovvevueveeeeeeeennnnn. 2,

2.2. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Podzial na dwie strefy pozarowe okre$lono na podstawie projektu budowlanego. Piwnica nie
pelni funkcji ZL.

Tabela 1. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Lp. Nr . ] Powierzchnia = Dopuszczalna
strefy Opis Klasyfikacja [m?] pow. [m?]
Czes$¢ administracyjno- Strefa pozarowa ZL Ii|
1. SP1 BiLEGWE w bud. (N) 923,9 8 000,0
Kondygnacja podziemna Strefa pozarowa PM
2. SP2 z wytgczeniem klatek < 500 MJ/m? 4221 10 000,0
schodowych i szybu windy w bud. (N)

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych nie zostala przekroczona. Nie przewiduje sie

podzialu na strefy dymowe.

Wymagania dodatkowe w zakresie podziatu na strefy pozarowe:

1)

2)

podziat stref pozarowych w poziomie realizowany jest stropem zelbetowym z plyt ka-
nalowych o grubosci 24 cm zaprojektowanych w klasie odpornoéci ogniowej REI 60,
stosowanie do wymagan § 232 ust. 5 rozporzadzenia [3];

podziat stref pozarowych w pionie realizowany jest Scianami murowanymi z cegly
i bloczkow silikatowych o grubosci 25 cm zaprojektowanych w klasie odpornosci og-

niowej REI 120;
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3) kondygnacja podziemna (SP2) zostanie zamknieta drzwiami o klasie odpornosci og-

niowej co najmniej EI 30.

2.21. Czesci budynku wydzielone pozarowo
Piwnica w budynku ZL III (N) zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [3] wymaga wydzie-
lenia pozarowego, jednak w zwigzku z zamiarem wydzielenia kondygnacji podziemnej jako

odrebnej strefy pozarowej wykonanie wydzielenia jest bezzasadne.

Kotlownia zostala oddzielona od pozostalej cze$ci budynku stropem z prefabrykowanych plyt
kanalowych o grubosci 24 ¢m oraz $cianami murowanymi z bloczkéw silikatowych i cegly
o grubo$ci 24 cm — wymagania klasy odporno$ci ogniowej REI 60 dla stropéw i EI 60 dla
$cian wewnetrznych uznaje sie za spelnione. Kotlownia zostanie zamknieta drzwiami o klasie

odpornosci ogniowej EI 30.

Magazyn oleju opalowego oddzielony od pozostalej czeSci budynku biurowego stropem z pre-
fabrykowanych plyt kanalowych o grubos$ci 24 ¢m oraz $cianami murowanymi z bloczkow
silikatowych i cegly o grubos$ci 24 cm — wymagania klasy odpornoéci ogniowej REI 120 dla
strop6w i EI 120 dla Scian wewnetrznych uznaje sie za spelnione. Magazyn oleju zostanie za-

mkniety drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

2.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnacji
oraz w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga wieksze grupy ludzi
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL ITI. Na wszystkich kondygnacjach
nadziemnych znajduja sie pomieszczenia, w ktérych na stale lub czasowo moga przebywac
ludzie. Poza tym w strefie pozarowej znajdowa¢ sie beda pomieszczenia socjalne i toalety,

ktére nie sa przeznaczone na staly lub czasowy pobyt ludzi.
W budynku przewiduje sie przebywanie okoto 40 0s6b, po 20 0s6b na kondygnacje.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania po-
nad 50 oséb niebedacych ich stalymi uzytkownikami, co powodowaloby zakwalifikowanie
strefy pozarowej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Nie wystepuja rowniez pomieszczenia,
ktérych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz ani pomieszczenia wymagajace dwoch wyjsé

ewakuacyjnych w kontekscie wymagan § 238 oraz § 239 ust. 2 rozporzadzenia [3].

2.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Budynek w cze$ci nadziemne;j jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi i nie jest cha-

rakteryzowany przez gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

8 (U3 AWK N KOWALS
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Kondygnacja podziemna zakwalifikowana jako PM — gestoé¢ obcigzenia ogniowego okre$lono
jako nieprzekraczajacg 500 MJ/m2. W pomieszczeniach archiwum znajduje sie okolo 1,5 tony
dokumentacji na regalach stalowych. Ponadto w magazynie oleju znajduja sie cztery zbiorniki
o pojemnosci 1 000 1 oleju. Napelnienie dopuszcza si¢ maksymalnie do 3 000 1. Docelowo pla-
nowana jest pompa ciepla, dlatego wprowadza si¢ ograniczenie w celu unikniecia wymagania

instalacji hydrantowe;j.

Tabela 2. Oszacowanie gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej PM

Masa Ciepto | Obcigzenie
Rodzaj materiatu [Mg] spalania | ogniowe Uwagi
9 | MJKkg] MJ]
Kondygnacja podziemna PM

1. | Papier 1,5 16,0 8100 dokumentacja w archiwach
2. | Olej opatowy 3,0 47,0 18 800 magazyn oleju
wykonane z drewna i materia-
S {ilileblo 02 18,0 o 6w drewnopochodnych

Powierzchnia kondygnacji [m?]: | 422,1

Gestosé obcigzenia ogniowego [MJ/m?]: | 392,3

2.5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Wystepujace zagrozenia pozarowe beda typowe dla tego rodzaju obiektéw. W budynku nie
przewiduje si¢ przechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo. Materialy palne wy-
stepujace w budynku to w wiekszo$ci meble oraz elementy wystroju i wyposazenia wnetrz
z drewna i materialéw drewnopochodnych, tekstyliéw i tworzyw sztucznych. Ponadto w piw-

nicy znajduje sie wydzielone pomieszczenie, w ktérym magazynowany jest olej opalowy.

2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie beda magazynowane ani wykorzystywane substancje i materialy mogace po-

wodowac¢ zagrozenie wybuchem. W budynku nie przewiduje sie¢ instalacji gazowe;.

2.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien roz-
przestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Zgodnie z obecnymi wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych [3] budynek nadle-
$nictwa kwalifikuje sie jako budynek administracyjny w gospodarstwach lesnych. Ponadto
nie posiada on wiecej niz trzech kondygnacji nadziemnych. W przypadku takiej charaktery-
styki obiektu nie istnieje obowiazek spelnienia klasy odporno$ci pozarowej i wymogu nieroz-
przestrzeniania ognia. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku administracyjnego to:
1) gléwna konstrukcja no$na — §ciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne murowane
o grubosci 25 cm i 51 cm — nie stawia sie wymagan; zaprojektowana jako R 120;

2) konstrukcja dachu — drewniana — nie stawia sie wymagan;

e
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3) stropy — nad wszystkimi kondygnacjami strop zelbetowy z plyt kanalowych o gru-
bosci 24 cm (wlaczajac strop nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa) — nie stawia sie
wymagan; zaprojektowany jako REI 60;

4) $ciany zewnetrzne! — murowane z bloczkéw silikatowych i cegly o gruboéci 25 cm
i 51 cm — nie stawia si¢ wymagan; zaprojektowane jako EI 120;

5) $ciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw silikatowych i cegly o grubosci co naj-
mniej 12 cm — nie stawia sie wymagan; zaprojektowane jako EI 60;

6) przekrycie dachu — konstrukcja drewniana kryta blachg— nie stawia si¢ wymagar.

Za rozwigzanie zamienne w zakresie zblizenia do gruntu leSnego (Ls) proponuje si¢ uznaé
zaprojektowanie elementow budynku we wskazanej wyzej klasie odpornosci ogniowej, mimo

braku takiego wymagania.

Wymagania dodatkowe dla elementéw budynku:
1) pokrycie dachu zostanie wykonczone blacha;
2) budynek zostanie ocieplony welng mineralna;
3) drewniane elementy konstrukeji i przekrycia dachu zostang zabezpieczone do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia;
4) obok Kklatki K2 oraz windy znajduje si¢ wlaz na dach zamykany klapa zaprojektowana
w klasie odpornosci ogniowej EI 60 przy wymaganej EI 15 co proponuje si¢ uznaé za

rozwigzanie zamienne.

2.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Ewakuacja z budynku prowadzona jest drogami komunikacji ogélne;j. PrzejScie ewakuacyjnie
w zadnym przypadku nie prowadzi lacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia, a jego dlugosé

nie przekracza 40 m, tym samym spelnia wymagania dla stref pozarowych ZL, jak i PM.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sa zamykane drzwiami. Drzwi z pomieszczenia
na I pietrze otwierane sg na zewnatrz, nie zawezajac po calkowitym otwarciu wymaganej sze-
rokoSci drogi. Drzwi na parterze zawezajace po calkowitym otwarciu wymagang szeroko$¢
drogi zostang wyposazone w samozamykacze (wskazane w czeSci graficznej). Drzwi w piw-
nicy, ktére sg otwierane na zewnatrz, zawezajac wymagana szeroko$é drogi, zostana wyko-

nane jako otwierane na 180 stopni.

1 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem. W Scia-
nach budynkow wielokondygnacyjnych stosuje sie pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej
0,8 m (§ 223 ust. 1 rozporzadzenia [3]),. w budynkach PM o gestosci obciazenia ogniowego przekraczajacej
1000 MJ/m2 - co najmniej 1,2 m (§ 224 ust. 1 rozporzadzenia [3]).
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Drzwi, ktére stanowia wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen powinny posiadaé¢ szerokosé
w Swietle co najmniej 0,9 m lub 0,8 m w przypadku drzwi przeznaczonych do ewakuacji nie

wiecej niz 3 0s6b. Wysoko$é drzwi co najmniej 2 m. Wymagania sg spelnione.

Z budynku jest przewidziany jeden lub dwa kierunki ewakuacji. Obszary, z ktorych jest prze-
widziany tylko jeden kierunek ewakuacji to:

1) pomieszczenie 1.P na pierwszym pietrze;

2) pomieszczenia 1-4 oraz 14-17 na parterze;

3) pomieszczenia 1.P, 2.P, 3.P i 8.P na parterze.

Z pomieszczen na pierwszym pietrze, z ktorych przewidziano dwa kierunki ewakuacji, pierw-
szy kierunek prowadzi przez klatke schodowa K1 do wyjScia W1 bezposrednio na zewnatrz
budynku. Maksymalna dlugo$é dojsScia mierzona z pokoju nr 3 do wyjScia W1 wynosi ok. 23 m
dla dojscia krotszego. Drugi kierunek ewakuacji przez klatke schodowa K2 i dalej do wyjscia
W2 bezposrednio na zewnatrz budynku dojsciem dluzszym o dlugosei 41 m.

Z pomieszczenia 1.P na pierwszym pietrze przewidziano jeden kierunek ewakuacji. Maksy-
malna dlugosé dojécia ewakuacyjnego wynosi okoto 18 m. W przypadku kondygnacji pod-
ziemnej (SP2) ewakuacja odbywa sie do obu klatek schodowych znajdujacych sie w innej stre-
fie pozarowej (SP1). Maksymalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego mierzona z pomieszczenia
nr 1 do strefy pozarowej SP1 w klatce K1 wynosi ok. 10 m dla dojécia krotszego. Drugi kieru-
nek do strefy pozarowej SP 1 w klatce schodowej K2 wynosi okolo 30 m dla dojscia dluzszego.

Wszystkie korytarze w budynku posiadajg szeroko§¢é minimum 1,4 m, z wyjatkiem koryta-
rzy na parterze wskazanych w czesci graficznej, ktére zostang poszerzone co najmniej do
1,2 m (ewakuacja do 20 osdb). Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m,
brak lokalnych obnizen drogi ewakuacyjnej do wysoko$ci mniejszej niz 2 m i na odcinku
dluzszym niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m. Obudowa po-
ziomych drég ewakuacyjnych to §ciany murowane o grubo$ci co najmniej 12 cm — wyma-
gania klasy odpornosci ogniowej EI 15 uznaje sie za spelnione, z wylaczeniem pomieszcze-
nia kasowego (pom. nr 17), ktére posiada okno podawcze o nieokreslonej klasie odpornosci

ogniowej — niezgodno$¢ z § 241 ust. 1 rozporzadzenia [3]. Proponuje sie odstgpienie od

spelnienia wymagan, z uwagi na korzystanie z drogi ewakuacyjnej gléwnie pracownikow

obiektu tylko z trzech sasiednich biur.

Pionowa droge ewakuacyjna stanowia klatki schodowe K1 i K2 laczace wszystkie kondygna-
cje. Klatki schodowe s3 czeSciowo otwarte na korytarze. Klatka schodowa K1 jest klatka ist-
niejaca. Schody wykonane jako dwubiegowe powrotne ze spocznikami bez stopni. Biegi o sze-

rokoSci co najmniej 1,2 m. Spoczniki o szerokosci 1,5 m. Wysoko$¢ stopni schodéw nie wiecej
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niz 0,175 m na kondygnacjach nadziemnych oraz nie wiecej niz 0,2 m do kondygnacji pod-
ziemnej. Klatka schodowa K2 to klatka projektowana, ktora zostanie wykonana o wymaga-

nych parametrach.

Ewakuacja z klatki schodowej K1 na poziomie parteru bedzie mozliwa przez wyjscie W1
a z klatki schodowej K2 przez wyjScie W2. Oba wyjS$cia prowadzace bezposrednio na ze-
wnatrz budynku.

W budynku nie wystepuja drzwi wahadlowe, obrotowe ani podnoszone. Droga ewakuacyjna
z klatki schodowej K1 i poziomych drég ewakuacyjnych prowadzi przez wiatrolap do wyjécia
W1. Wiatrolap tworzy dwoje drzwi. Drzwi dwuskrzydlowe otwierane na zewnatrz o szerokosSci
w $wietle 1,9 m i szerokosci skrzydla nieblokowanego co najmniej 0,9 m. Za wyjSciem ewa-
kuacyjnym W1 znajduja sie schody zewnetrzne S1 o szerokoéci uzytkowej co najmniej 1,4 m

i szerokoSci stopni nie mniejszej niz 0,35 m.

Droga ewakuacyjna z klatki schodowej K2 i poziomych dr6g ewakuacyjnych prowadzi przez
wiatrolap do wyj$cia W2. Wiatrolap tworzy dwoje drzwi. Drzwi dwuskrzydlowe otwierane na
zewnatrz o szeroko$ci w $wietle 1,9 m i szerokoSci skrzydla nieblokowanego co najmniej
0,9 m. Za wyj$ciem ewakuacyjnym W1 znajduja sie schody zewnetrzne S2 o szerokosci uzyt-

kowej co najmniej 1,4 m i szeroko$ci stopni nie mniejszej niz 0,35 m.

Wymagania dodatkowe:
1) Dbiegi i spoczniki klatki schodowej wykonane z materialéw niepalnych jako zelbetowe;
2) obudowa klatki schodowej to Sciany murowane o grubo$ci co najmniej 24 cm;
3) wejScie do piwnicy prowadzi przez drzwi na poziomie parteru, w celu ochrony przed
omylkowym zej$ciem na kondygnacje podziemna w przypadku ewakuacji, na parte-

rze klatki schodowej K2 zostanie wykonana ruchoma bariera.

2.9. Wymagania dot. wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie moga by¢ stosowane mate-
rialy i wyroby budowlane latwo zapalne. Ponadto w calej strefie pozarowej do wykonczenia
wnetrz nie bedg wykorzystane materialy i wyroby latwo zapalne, ktorych produkty rozkladu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Okladziny sufitow i sufity pod-

wieszane wykonane z materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadaja-

cych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone prze-
wody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed

mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. _
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2.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

instalacje wentylacyjng — grawitacyjna, przewody i kanaly wentylacyjne wykonane
z materialéw niepalnych (kominy murowane), drzwiczki rewizyjne w przewodach
i kanalach wykonane z materialow niepalnych;

instalacje ogrzewcza — wodna, zasilang z kotla olejowego; w ramach inwestycji po-
wstanie nowa instalacja zasilana z pompy ciepta usytuowanej w wydzielonym po-
mieszczeniu technicznym na kondygnacji podziemnej; dotychczasowa kotlownia
olejowa zostanie zdemontowana;

instalacje elektryczng — trgjfazows, wykonang zgodnie z Polskimi Normami;
instalacje fotowoltaiczna na dachu o mocy nie wiekszej niz 15 kW, lokalizacja falow-
nika na dachu budynku;

instalacje teletechniczna — sie¢ komputerowa, instalacja antywlamaniowa;

instalacje wodno-kanalizacyjna;

instalacje piorunochronna.

Moc cieplna kotla olejowego 63 kW. Kotlownia usytuowana w wydzielonym pomieszczeniu

technicznym na najnizszej kondygnacji nadziemne;j. Laczna pojemno$é zbiornikéw w maga-

zynie oleju zostala ograniczona do 3 000 1. Wymagania dla magazynu oleju:

1)

2)

wyposazenie w wentylacje nawiewno-wywiewna zapewniajacg od 2 do 4 wymian po-
wietrza na godzine — wykonana;

magazyn oleju posiada okno.

Wymagania dodatkowe dla instalacji uzytkowych:

1)

2)

3)

4)

5)

izolacje cieplne i akustyczne w instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia;
odleglo$¢é miedzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najblizszym skrajem

korony drzew doroslych jest mniejsza niz wymagane 12 m — niezgodno$é z § 266

ust. 4 rozporzadzenia [3]; po likwidacji kottowni olejowej i instalacji pompy ciepla —

nie bedzie powyzszej niezgodnoSci;

przepusty instalacyjne w §cianach i stropach peligcych funkcje oddzielenia przeciw-
pozarowego zostana zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementow;
dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 4 cm w §cianach i stropach wydzielonej
pozarowo kotlowni i magazynu oleju zostang zabezpieczone do klasy odpornoéci og-

niowej tych elementow;
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2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami [3] budynek nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
przeciwpozarowe:
1) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o§wietlonych wylacznie
Swiatlem sztucznym — klatka schodowa i korytarze, zostanie wykonane;
2) przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w poblizu gléwnego wejscia lub zla-

cza — zostanie wykonany.

W ramach rozwiazan ponadstandardowych proponuje sie ponadto:

1) wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej (bez monitoringu do PSP) w formie
ochrony calkowitej; nalezy zapewni¢ automatyczne przekazywanie informacji o poza-
rze do co najmniej dwoch os6b odpowiedzialnych za weryfikacje alarmu i powiadomie-
nie ekip ratowniczych (np. przez wysylanie wiadomosci na telefon komérkowy) lub
przekazanie sygnalu do firmy monitorujacej calodobowo instalacje przeciwwlama-

niowa lub do strazy le$nej.

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w oparciu o projekt uzgodniony zrzeczo-

‘znawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Budynek wymaga wyposazenia w gas$nice, jednostka iloéci $rodka gaéniczego 2 kg lub 3 1 po-

winna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Wymagania sa spelnione.

Pomieszczenia kotlowni olejowej oraz magazynu oleju nalezy wyposazyé w co najmniej jedna

gasnice proszkowa 6 kg ABC oraz jeden koc gasniczy na pomieszczenie.

2.13. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Obiekt zlokalizowany jest na terenie leSnym. Bezpo$rednio sgsiadujace obiekty to budynki
mieszkalne:
1) od strony p6lnocno-wschodniej i polnocno-zachodniej na tej dzialce znajduje sie
grunt leény (Ls);
2) od strony poludniowej w odleglo$ci okolo 18 m znajduje sie dziatka drogowa; najblizej
budynki mieszkalne znajduja sie w odlegloéci powyzej 30 m
3) od strony zachodniej w odleglosci okolo 13 m dzialka drogowa.

Wszystkie §ciany zewnetrzne znajduja sie w odlegloé¢ co najmniej 4 m od granicy dzialki.
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Budynek znajduje si¢ bezposrednio przy granicy gruntu lesnego (Ls) zlokalizowanego na
tej dzialce przy wymaganej odlegloéci co najmniej 12 m, co stanowi niezgodno$é z § 271
ust. 8 rozporzadzenia [3].

Budynek znajduje sie w miejscowosci Konstancjewo w rejonie operacyjnym Jednostki Ra-
towniczo-Gasniczej w Golubiu-Dobrzyniu. Odlegloéé dojazdu od tej jednostki to okolo 9 km,
czas dojazdu okolo 14 minut. W miejscowosci Wrocki znajduje sie Jednostka OSP wilaczona
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga$niczego. Odleglo$é dojazdu od tej jednostki to okoto
8,4 km, czas dojazdu okolo 9 minut.

2.14. Drogi pozarowe

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Niemniej jednak istniejace dojazdy do
budynku od strony poludniowej i zachodniej droga gminng o nawierzchni asfaltowej spelnia
podstawowe wymagania stawiane drogom pozarowym dla budynkéw o podobnych rozmia-
rach. Gléwne wyjScie z budynku ma polaczenie z droga pozarowg utwardzonym doj$ciem
o dlugosci okolo 12 m i szeroko$ci nie mniejszej niz 1,5 m. Wyjazd pojazdéw ratowniczo-ga-
$niczych z drogi pozarowej przez cofanie na odcinku nie wiekszym niz 15 m. Dogodny dojazd

dla shuzb ratowniczych proponuje sie uznaé za rozwigzanie zamienne.

2.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami przeciwpozarowymi [5] budynek wymaga zaopatrze-
nia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 20 1/s. Na terenie dziatki, w bezposred-
nim sgsiedztwie drogi dojazdowej zaprojektowany zostal hydrant zewnetrzny DN 8o, ktdry
jest zlokalizowany na wiejskiej sieci wodociagowej, o wydajno$ci nominalnej 10 1/s przy ci-
$nieniu nominalnym 0,2 MPa. Z uwagi na brak wymaganej wydajnosci sieci wodociggowej
zaprojektowano zbiornik podziemny przeciwpozarowy o pojemnos$ci 100 m3 zapasu wody

réwnowaznego dla brakujacej wydajnosci wodociagu 10 1/s.

2.16. Organizacja ochrony przeciwpozarowej
Budynek wymaga opracowania instrukeji bezpieczenistwa pozarowego. Instrukeja powinna
zosta¢ zaktualizowana z uwzglednieniem zapiséw niniejszej ekspertyzy oraz wydanego do

niej postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojew6dzkiego PSP.
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3. Zakres niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone w bu-

dynku do stanu zgodnego z przepisami

3.1. W zakresie przepis6w techniczno-budowlanych [3]
W zwigzku z niespelnieniem wymagan przepiséw techniczno-budowlanych [3] w obiekeie
wystepowac beda niezgodnosci polegajace na:

1) niezachowaniu wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 15 dla obudowy poziomych
drdg ewakuacyjnych z uwagi na okno podaweze w $cianie pomieszczenia kasowego —
niezgodno$¢ z § 241 ust. 1 rozporzadzenia [3];

2) niezachowaniu minimalnej odleglosci miedzy wylotem przewodu spalinowego
a najblizszym skrajem korony dorostych drzew — niezgodnoéé z § 266 ust. 4 rozpo-
rzadzenia [3];

3) niezachowaniu minimalnej odleglo$ci budynku od granicy gruntu lesnego (Ls) — nie-

zgodnoé¢ z § 271 ust. 8 rozporzadzenia [3].
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4. Przyjete rozwigzania ponadstandardowe zapewniajace wy-
magany poziom ochrony przeciwpozarowej obiektu

Istniejace w budynku warunki konstrukeyjne oraz zagospodarowanie terenu powoduja, ze
nie ma mozliwo$ci spelnienia w nim w spos6b bezposredni wszystkich wymagan okre§lonych
w obowiazujacych przepisach o ochronie przeciwpozarowej. Wymagania te zostaly przedsta-

wione w trzecim rozdziale niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktéra zapewni
akceptowalny poziom bezpieczefistwa. Aby koncepcja taka byla wlasciwa, musi byé ona ade-
kwatna do zagrozeni pozarowych, jakie w tym obiekcie moga powstaé¢, uwzgledniajac jego
przeznaczenie i sposob uzytkowania po zakoniczeniu inwestycji. Wobec powyzszego nalezy
rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powstaé pozar i jakie skutki moze on spo-
wodowa¢ dla oséb uzytkujacych budynek, samego budynku, ekip ratowniczych oraz obiektéw
sasiadujacych. Przy czym koncepcja bezpieczefistwa powinna uwzglednia¢ pozar stwarzajacy

potencjalnie najwieksze zagrozenie.

4.1. Scenariusze pozarowe
Analizujac mozliwe do wystgpienia scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru oraz usta-
lajac na ich podstawie koncepcje bezpieczeristwa pozarowego obiektu nalezy odwolaé sie do
tzw. wymagan podstawowych. Zgodnie z ustawa [1] i rozporzadzeniem [3] obiekty powinny
by¢ projektowane i wykonane w sposéb ograniczajacy mozliwo$é powstania pozaru, a w razie
jego wystapienia zapewniajacy:

1) zachowanie no§nosci konstrukeji przez okreélony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub te-

reny przylegle;
4) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzglednienie bezpieczenistwa ekip ratowniczych.

Opracowujac koncepcje bezpieczenstwa dla rozpatrywanego budynku trzeba uwzgledni¢ za-
kres odstepstwa od przepiséw o ochronie przeciwpozarowej. Niezgodnosci wystepujace

w obiekcie dotycza gléwnie zachowania wymaganej odlegloéci budynku od gruntu leénego.

W zakresie wystepujacych niezgodnosci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej rozpatry-
wany bedzie reprezentatywny scenariusz pozarowy uwzgledniajacy najbardziej niekorzystne
warunki prowadzenia dzialaf ratowniczo-gasniczych, tj. pozar wewnetrzny w jednym z po-

mieszczen biurowych na pierwszym pietrze.
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Pozary wewnetrzne w budynkach uzytecznosci publicznej charakteryzuja sie stosunkowo nie-
wielkimi rozmiarami i niewielkg predkoscia rozprzestrzeniania. Nie osiagaja tez duzej mocy.
Niezaleznie od miejsca powstania w fazie pozaru rozwinietego nastapi zniszczenie okien,
a wowczas promieniowanie cieplne oraz wydobywajace sie produkty spalania stanowi¢ beda
zagrozenie dla najblizszego otoczenia. Z uwagi na zastosowanie instalacji sygnalizacji poza-
rowej w formie ochrony calkowitej, mozna zakladaé alarmowanie i podjecie dzialan gasni-
czych w pierwszej fazie rozwoju pozaru, kiedy jego moc nie bedzie duza a pozar nie wydosta-
nie sie z pomieszczenia, w ktorym zostal zapoczatkowany. Bardzo istotny jest spos6b wyko-
nania $cian zewnetrznych oraz stropéw z odpornos$cig ogniowa. W wielu przypadkach praw-
dopodobnie pozar bedzie zlikwidowany przez uzytkownikéw budynku przy uzyciu podrecz-
nego sprzetu gasniczego. Nalezy zakladaé, Zze bedzie konieczna jednoczesna ewakuacja
wszystkich uzytkownik6w budynku.

4.2. Koncepcja bezpieczenstwa

Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane, nie ma mozliwosci spelnienia w spo-
s6b bezposredni wszystkich wymagan, ktére wynikaja z przepiséw o ochronie przeciwpoza-
rowej lub sa one bardzo trudne do zrealizowania. Zapewnienie wlasciwego poziomu bezpie-
czenstwa pozarowego budynku, a w szczeg6lnoSci szybkiej i bezpiecznej ewakuacji ludzi
w przypadku powstania pozaru oraz zapewnienia bezpieczenistwa ekip ratowniczych, propo-
nuje sie zrealizowaé w nastepujacy sposob:

1) usungéniezgodno$ci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, ktore zostaly wymie-
nione w tabeli 1 ponizej, a ktére w opinii autoréw opracowania sa mozliwe do usunie-
cia oraz racjonalnie uzasadnione;

2) wykona¢ rozwigzania ponadstandardowe, ktdre zostaly wymienione w tabeli 2 poni-
zej, majace na celu zrekompensowanie niezgodnoSci z przepisami o ochronie prze-

ciwpozarowej, ktére nie zostang usuniete (wymienione w rozdziale 3).
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Tabela 1. Dziatania wynikajace z obowigzujgcego stanu prawnego

Podstawa
Opis dziatania prawna
obowigzku
1. Zamkniecie kondygnaciji podziemnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. [3]
2 Zamknigcie kottowni oraz magazynu oleju drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j [3]
" odpowiednio EI 30 i El 60.
3. ' Ograniczenie ilosci magazynowanego oleju opatowego od 3 000 I. [3]
4 Wyposazenie w samozamykacze drzwi na parterze zawezajgcych po catkowitym 3]
" otwarciu wymagang szeroko$¢ drogi ewakuacyjne;.
5 Wykonanie drzwi w piwnicy zaweZajgcych po catkowitym otwarciu wymagang 3]
" szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jako otwierane na 180 stopni.
6. Poszerzenie do 1,2 m korytarzy na parterze wskazanych w czesci graficznej. [3]
7. Wykonanie projektowanej klatki schodowej K2 w wymaganych parametrach. [3]
8 Wykonanie ruchomej bariery na parterze kiatki schodowej K2 w celu ochrony przed 3]
" omytkowym zejéciem na kondygnacje podziemng podczas ewakuacii.
Uszczelnienie przepustow instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 4 cm
9. przechodzgcych przez $ciany i strop kottowni oraz magazynu oleju w klasie [3]
odpornosci ogniowej odpowiednio El 60 oraz El 120.
10 Uszczelnienie przepustéw instalacyjnych w $cianach i stropach petnigcych funkcje [3]
| oddzielenia przeciwpozarowego. ,
1 Wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych 3]
" oswietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym — korytarze i klatka schodowa.
12.  Wykonanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu. [3]
Wykonanie hydrantu zewnetrznego DN 80, o wydajno$ci nominalnej 10 I/s przy
13. | ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa oraz zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci co [5]

najmniej 100 m?3.

Zaktualizowanie instrukcji bezpieczeristwa pozarowego o zapisy niniejszej
14. ekspertyzy oraz wydanego do niej postanowienia Kujawsko-Pomorskiego [6]
Komendanta Wojewddzkiego PSP.

Tabela 2. Dzialania ponadstandardoyvg»n'iewynik_aja\ce z obqwiqzujchgq stanu prawnego
Opis dziatania

Wykonanie elementéw budynku w sposob opisany w ekspertyzie.

Wykoriczenie pokrycia dachu blachg i ocieplenie budynku weing mineralna. )
Zabezpieézé.ri'ie_q:r:e::{\')vntiﬁaquhVglementé\‘/;/ml‘(bri's’t;Ukéjimi przekrycié“dgc.l:uiud‘cl)w 'sm’iopnia NRO.

. Zamkniecie wejscié ria ijaqh ;!g[apq o klasie odpornosci ogjniowej El 60.

' Wykonanie lnstalacu é&ghélizacji po_Zarowve‘j'v;/‘é’pldgc";ﬁ opisany w ekspertyzie.

Mposaienie pb}ﬁiégg&;ﬁ"i; l&)ﬁé\?&ﬁﬂi\i‘;ﬁagazynu oleju W co najmniej jedng gasnice proszkowg
6 kg ABC oraz jeden koc gasniczy na pomieszczenie.

Wystepowanie dogodnego dojazdu dla ekip ratowniczych.

N o os N
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5. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogor-

szenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Koncepcje bezpieczeristwa obiektu oparto m.in. o szybka detekcje pozaru i niezwloczne pod-
jecie dzialan gasniczych, aby nie dopusci¢ do jego rozprzestrzeniania oraz o ewakuacje
w pierwszej fazie rozwoju pozaru. Niezwykle istotna jest réwniez bliskoéé jednostki ratowni-
czo-gasniczej PSP oraz jednostki OSP wlaczonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasni-
czego, co daje gwarancje, ze do dzialan zostana zadysponowani dobrze wyszkoleni i wlaéciwie

wyposazeni ratownicy.

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane rozwigzania ponadstandardowe, wymie-
nione w poprzednim rozdziale, rekompensuja w sposéb wystarczajacy wymagania okre§lone
w obowiazujacych przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz zapewniaja odpowiedni po-

ziom bezpieczefistwa, tj. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

1. Wykonanie elementow budynku w spos6b opisany w ekspertyzie pozwoli na ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ pozaru na zewnatrz budynku.

2. Wykoniczenie pokrycia dachu blachg i ocieplenie budynku welng mineralng pozwoli na
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia po elewacji w przypadku pozaru lasu.

3. Zabezpieczenie drewnianych elementéw konstrukeji i przekrycia dachu do stopnia NRO
pozwoli na powstrzymanie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu przez pierwsze minuty po-
zaru potrzebna na ewakuacje oraz zapewni wzgledne bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

4. Zamkniecie wejscia na dach klapa o podwyzszonej klasie odpornoéci ogniowej pozwoli na
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na zewnatrz budynku.

5. Wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej pozwoli na alarmowanie oséb
zagrozonych oraz ekip ratowniczych oraz podjecie préby gaszenia pozaru w zarodku
i szybka ewakuacje w poczatkowe;j fazie pozaru.

6. Wyposazenie kotlowni i magazynu oleju w gasnice pozwoli na zwigkszenie skutecznoéci
gaszenie pozaru w zarodku przez uzytkownikéw budynku.

7. Wystgpowanie dogodnego dojazdu dla ekip ratowniczych pozwoli na szybkie wejscie do
dzialan.

8. Najblizsza jednostka OSP wlaczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego znaj-
duje sie w odleglosci okolo 8,4 km, czas dojazdu okolo 9 minut.

Z uwagi na prosty uklad komunikacyjny budynku, zrezygnowano z zamieszczania w niniej-
szym opracowaniu szczegélowego wyliczenia czasu ewakuacji, uznajac te kwestie jako niebu-

dzaca watpliwosci.
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6. Wnioski w kontek$cie niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej
Pelna realizacja wszystkich zadan wymienionych w czwartym rozdziale niniejszego opracowa-
nia, w ocenie jego autoréw, zapewni osiggniecie akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpo-

zarowej w rozpatrywanym budynku.

Przedstawione w niniejszej ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagaja uzgodnienia z Ku-
jawsko-Pomorskim Komendantem Wojew6dzkim Pafistwowej Strazy Pozarnej w trybie okre-
$lonym w § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [3].
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Spis zatacznikéw

1. Kopia Decyzji nr 325/96 Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 lipca
1996 roku o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych, znak:
OAU.7342-705/Dok/96.

2. Kopia Aktu powolania przez Komendanta Gléwnego Paristwowej Strazy Pozarnej z dnia
25 pazdziernika 2019 roku do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpie-
czen przeciwpozarowych pod numerem uprawnien 682/2019.

Spis rysunkow
Plan sytuacyjny.
Rzut piwnicy.
Rzut parteru.
Rzut I pietra.
Przekro;.
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Warszawa, 1996.07. 4%.

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OAU.7342-705/Dok/96

DECYZJA NR 325/96

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 it "p* ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 Jiat. 104§1i§2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz U Nr 9.z 1980 r., poz. 26
Z pozn.zm). Zarzadzam:

InZ. bud. Iad. Wiestaw Dokowski
urodzony 2 stycznia 1931 roku w Stotbcu,
ustanowiony przez Wojewode Toruriskiego decyzjq Nr 1/96
Z 23 kwietnia 1996 roky
Rzeczoznawcy Budowlanym
W specjalnosci konstrukcyjno - budowilanej,
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie: ,
budownictwo ogoéine, roboty ogéinobudowlane i wykoticzeniowe,
Zostaje wpisany do Centralnego Rejestry Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycja 325 / 96.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego wpis niniejszy stanowi podsta-
we do podjecia czynnoéci Rzeczoznawcy budowianego w okreslonym wyzej zakresie spe- -
cjalnodci na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej.

UZASADNIENIE

Wabec uprawomocnienia si¢ decyzji Wojewody Toruriskiego Nr 1/96 z dnia
23.04.1996 roku 'w Przedmiocie nadania tytuty fzeczoznawcy budowianego w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, obejmujacej projektowanie i wykonawstwo w zakresie: budo-
wnictwo ogéine, roboty ogéinobudowlane wykoriczeniowe, nalezato orzec jak w sentencii.

Decyzja niniejsza jest ostateczna, Zgodnie z Ustawa z 11 maja 1995 roku

Otrzymuijg :
@Pan inZ. Wiestaw Dokowski
ul. Swierkowa 46
87 - 100 Torufs
2) Wojewoda Toruriski

3) ala
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KOMENDANT GLOWNY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

AKT POWOLANIA

~Na podstawie art. 11 g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej |
(Dz. U. 22019 1. poz. 1372 z pdzn. zm.) stwierdzam, ze
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ma odpowiednie przygotowanie zawodowe i wyzej wymienionego

Powoluije

do  wykonywania  zawodu rzeczoznawcy do  spraw zabezpieczen |

......................................



2

| SN | S | S

| S | SN e — | S [ S—




