
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI

 401    17.14schodišťový prostor

 402 výrobní prostor

 403    17.93sklad

 404    37.29polymery

 405    35.13polymery

 406    35.19grafika

 407    10.03sociální zázemí

 408     7.30sociální zázemí

 409    17.59grafika

 410    17.11grafika

 411    10.81grafika

 412     6.03sklad

 413    21.14kancelář

 414    12.38dílna

 415    10.20sklad

 416     7.20schodišťový prostor

 417     6.75hygienická předsíň

 418    14.21svačinový kout

 419     8.63soc. zařízení

 420

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:  2163.16

strojovna klimatizace 30,1

 1841.00

ČÍSLO

Vypracoval Číslo zakázky

Místo
Parcela
Investor :

Ing. Karel Kovář
Kreslil

AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, Břidličná

Zodp. projektant

Ing. Karel Kovář
Ing. Karel Kovář

Název stavby:

Formát
Datum
Stupeň
Kraj
Kat. území

Název výkresu: Měřítko: Číslo výkresu:

Moravskoslezský
Břidličná

DOS
areál AL INVEST Břidličná a.s.

Alfagen 06 - Demolice staré foliárny

7/2025 1659/2025

1966, 1968, 2412

1:100 D1.b4Stávající stav - Půdorys  4. NP

8 x A4
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Sedlový podélný světlík 42,2 x 6 m

Půdorys 4. NP

Stáv. zařízení pro
výrobu štočků
demontovat

Stáv. zařízení pro
výrobu štočků
demontovat

Stáv. destilační
zařízení - demontovat

Nátiskový stroj - demontovat

409

410

413

zařízení pro montáž
tiskacích válců budou
vymístěna AL INVEST

zařízení pro montáž
tiskacích válců budou
vymístěna AL INVEST

zařízení pro montáž
tiskacích válců budou
vymístěna AL INVEST

Stáv. zařízení pro
výrobu štočků
demontovat

Stáv. nůžky - demontovat

Lisy na víčka č. 3 a  4 
budou  - demontována

Lisy na víčka č. 1 a 2 
budou  vymístěna 
AL INVEST

Strojovna     
klimatizace
bude vymístěna
AL INVEST

Před zahájením bouracích prací provést demontáž stávajícího
strojního zařízení dle pokynů investora, demontáž veškerých
potrubních rozvodů a demontáž potrubí a zařízení VZT.

Hrázděné zdivo do ocelové konstrukce
Přístavbu po demontáži TG zařízení
vybourat

Výrobní hala -ocelová konstrukce
strop nad 1. NP - želbet panely
tvaru T se zalitím betonem, položené
na plné ocelová vazníky-po demontáži 
tech. zařízení - vybourat
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59305

430 600 600 600 600 600 600 600 600 7005

25 205 10 160 1203 12 3261 15 380 24 5925 43

25 350 35 1193 12 3656 24 5925 43

430 600 600 600 600 600 600 600 600 7005


