TARGANICE— OLCHOWA ODCINEK DLUGOSCI —165M

PRZEKROJ
km 0+160,00 — 0+325,00

REMONTOWANE UMOCNIENIE  PROJEKTOWANY REMONT JEZDNI REMONTOWANE POBOCZE
1
2,600 0,40
A

KONSTRUKCJA POBOCZA

0,10 m|Piyty azurowe
0,03 m|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
0,20 m |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
0,33 m|Razem
J— )4
UMOCNIENIE PEYTAMI AZUROWYMI
KONSTRUKCJA OBRZEZA BETONOWEGO
Kraweznik betonowy wibroprasowany 8/30 cm 0,30 m
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0,03 m KONSTRUKCJA JEZDN
tawa z betonu C12/15 z oporem 0,10m 0,04 m | Warstwa $cieralna - Beton asfaltowy
Razem |0.43m 0,04m | Warstwa wigzaca - Beton asfaltowy
0,20 m |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
0,35 m|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
0,63 m|Razem

INWESTOR: Gmina Andrychow, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychéw

NAZWA ZADANIA:

Remont drogi - ul. Olchowa w Targanicach w ramach zadania pn.
"Naprawa nawierzchni drég na terenie Gminy Andrychow"

DATA OPRACOWANIA: 06.2025r.
TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE TYPOWE SKALA: 1:50

RYS NR: 2




