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1. CZESC 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1.LOKALIZACJA | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Lokalizacje Zakfadu Rehabilitacyjnego ,Klinika Budzik dla dorostych” zaprojektowano w potudniowo - zachodniej
czesci terenu Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie, na potudnie od pieciokondygnacyjnego
budynku G i parterowego budynku J. Piecioboczna dziatka, udostepniona na ten cel Inwestorowi przez
wiasciciela — Samorzad Wojewodztwa Mazowieckiego — graniczy od potudnia z parkingami wzdtuz ul. Boliwara,
od zachodu z ul. Chodecka. W pétnocno — wschodniej czesci dziatka jest zabudowana cze$ciami budynkéw G
i J. Centralna i zachodnia cze$¢ dziatki jest wolng od zabudowy takg czesciowo poro$nieta drzewami. Teren jest
plaski a z jego poziomem bezposrednio powigzany jest poziom niskiego parteru w kompleksie budynkdw
Szpitala..
Na terenie objetym projektem znajdujg sie dwie linie kablowe SN-15kV,zasilajace Mazowiecki Szpital
Brodnowski, stanowigce wtasnos¢ Inngy Stoen Operator :
1.Linia kablowa SN-15 kV typu 3*(YHAKXS 1*150/15kV) relacji stacja transformatorowa nr 9317-
Krasiczynska — rozdzielnia SN-15 kV nr 9516
2. Linia kablowa SN-15 kV typu 3*(YHAKXS 1*150/15kV) relacji stacja transformatorowa nr 9204-
Chodeckiego — rozdzielnia SN-15 kV nr 9516.
Wyzej wymienione linie kablowe SN-15 kV kolidujg z planowang budowa Zaktadu Rehabilitacyjnego ,Klinika
Budzik dla dorostych”

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budowe Kliniki w odrebnym projekcie budowlanym zaprojektowano w potudniowo — zachodniej cze$ci terenu
Mazowieckiego Szpitala Brédnowskiego. Budynek zlokalizowano na istniejacych trasach kablowych Innogy-
Stoen opisanych w p.1. W zwigzku z tym w niniejszym projekcie zaprojektowano rozbudowe istniejacej sieci
ktdrej trasa nie koliduje z projektowang lokalizacja budynku

2.CZESC 2 - PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

2.1.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest przebudowa dwdch odcinkéw linii kablowej SN-15 kV, stanowiacej wtasnos¢ Innogy
Stoen Opertor kolidujgacych z planowang budowg Zaktadu Rehabilitacyjnego ,Klinika Budzik dla Dorostych” na
terenie Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8 dz. nr 7/5

2.2.WYMAGANIA OGOLNE

2.2.1. KABLE SN 15 KV

Wymagania zawarte specyfikacji technicznej RWE Stoen Operator okre$laja nastepujaca budowe stosowanych

kabli SN-15 kV:

- izolacja z polietylenu usieciowanego na napiecie 12/20 kV:

- napiecie znamionowe kabla Uo/U 12/20 kV

- napiecie pracy maksymalne 24 kV

- izolacja robocza z polietylenu usieciowanego oraz ekrany potprzewodzace na zyle i na izolacji wykonane
w jednym procesie wyttaczania i sieciowania

- zyta powrotna wykonana z jednej warstwy drutéw miedzianych, okragtych o $rednicy 0,6 — 1,2 mm, nawinietych
spiralnie. Pomiedzy drutami dopuszcza sig odstepy nie wieksze niz 4 mm. Na warstwie drutow nawinieta
przeciwskretnie tasma miedziana ze skokiem nie wigkszym niz 8-krotna $rednica o$rodka.

- w sieci rozdzielczej SN stosowane sg kable elektroenergetyczne jednozytowe z zytami aluminiowymi o izolacii
z polietylenu usieciowanego z zytg powrotng miedziang koncentryczng uszczelniong wzdtuznie XUHAKXS
12/20 kV

- przekrdj zyty roboczej wynosi 150 mm2 (w wyjatkowych przypadkach 240 mm2); przekréj zyty powrotnej nie
mniejszy niz 25 mm2

- kable powinny by¢ oznakowane przez producenta w dwoch liniach obréconych o 180 stopni. W kazdej linii
winien by¢ wpisany producent, rok produkcji, symbol typu, napiecie znamionowe U w kV
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2.2.2. BUDOWA LINIl KABLOWEJ

» kable nalezy uktadac linig falistg na gteboko$ci minimum 1,0 m na uzytkach rolnych i 0,8 m poza
uzytkami rolnymi

» tréjkatne wigzki kabli jednozytowych nalezy spina¢ opaskami samozaciskowymi nie rzadziej niz co 2,0
m.

*  wgruncie rodzimym stuzacym do zasypania rowu kablowego nie mogq znajdowac sie: kamienie, gruz
oraz inne ostre materiaty lub elementy.

o warstwa z piasku pod kablem winna wynosi¢ 10 cm

o warstwa z piasku nad kablem winna wynosi¢ 20 cm

e szerokos¢ pozioma warstwy piasku pod i nad kablem winna wynosi¢ 20 cm mierzac od kabla w obu
kierunkach

* nakablu utozonym w ziemi (na catej dtugo$ci trasy kabla) nalezy zatozyC trwate oznaczniki wykonane z
tworzywa sztucznego rozmieszczone co 5m. Na oznacznikach nalezy podaé napiecie nominalne sieci,
typ i przekroj kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieciowego. Widok oznacznika uzgodni¢ z
Innogy Stoen Operator

» nad kablem (mierzac wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub jego ostony rurowej) w odlegto$ci 25
winna by¢ umieszczona tasma ostrzegawcza koloru czerwonego o szeroko$ci 30 cm dla pojedynczego
kabla i grubosci min 0,5 mm. Dodatkowo bezposrednio nad kablem, 30 cm ponizej terenu winna
znajdowac sie druga tasma ostrzegawcza koloru czerwonego (perforowana) z nadrukowanym na
czarno napisem o tresci ,UWAGA KABEL - na gtebokosci 0,5-1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM’. Tasma
ta winna mie¢ szerokos¢ 30 ¢cm, grubos¢ 0,5 mm, diugo$¢ napisu do 60 cm a odlegtos¢ miedzy
napisami 30 cm, wielkos¢ liter ,UWAGA KABEL” 49-50 mm pozostata tre$¢ 33 do 34 mm. Ta$my winny
spetnia¢ norme. PN-EN 12613

» oznakowanie na kablach przytaczanych do rozdzielnicy SN wykona¢ przez umieszczenie izolacyjnej
tabliczki opisowej, na ktérej nalezy zamiesci¢ informacje: numer eksploatacyjny linii, kierunek oraz typ
linii kablowej

e W celu ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury ostonowe o $rednicy
zewnetrznej 160 mm koloru czerwonego spetniajacych normy PN-EN ISO 9969:2008, PN-EN
12256:2001, PN-EN 61386-1:2011, PN-EN 61386-24:2010. Odporno$¢ na $ciskanie winna wynosic:
450 N w miejscach bez statego obcigzenia mechanicznego, 600 N w miejscach zblizen z inng,
infrastruktura, 750 N na odcinkach, gdzie wystepuja skrzyzowania. Rury winny by¢ taczone za pomoca;
ztacza kielichowego, ztaczek z elementami uszczelniajacymi lub poprzez zgrzewanie. Konce rur nalezy
zabezpieczy¢ przed zamuleniem gniazdowym wktadem uszczelniajagcym odpornym na oddziatywanie
wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane elementy. Rury ostonowe nalezy uktada¢ w
rowie kablowym uwzgledniajac wymagania w zakresie oznakowania jak dla linii kablowe;.

» W przypadku budowy kanalizacji wielotorowej nalezy stosowac¢ uchwyty dystansowe w odlegtosciach
1,5do2,0m

«  Zyte powrotng nalezy obustronnie przytaczy¢ do instalacji uziemiajacej. Zabrania sie taczenia zyt
powrotnych i przytgczanie ich za pomoca jednego zacisku do instalacji uziemiajgce;.

* nalezy stosowa¢ materialy oraz osprzet wyprodukowany nie wczesniej niz 1 rok kalendarzowy przed
jego instalacjg i posiadac certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane przez PCA lub
rownowazne jednostki z terenu UE.

2.3.0PIS ROBOT
W miejscu budowy Kiliniki Budzik znajdujg sie dwa kable, stanowigce wtasnos¢ Inngy Stoen Operator. Sa to
kable:
» Linia kablowa SN-15 kV typu 3*(YHAKXS 1*150/15kV) relacji stacja transformatorowa nr 9317-
Krasiczynska — rozdzielnia SN-15 kV nr 9516
» Linia kablowa SN-15 kV typu 3*(YHAKXS 1*150/15kV) relacji stacja transformatorowa nr 9204-
Chodeckiego — rozdzielnia SN-15 kV nr 9516
Usuniecie kolizji polega¢ bedzie na wybudowaniu nowych odcinkéw linii kablowych pomiedzy rozdzielnig SN-15
kV nr 9516, a miejscem lokalizacji planowanych muf przelotowych. Nowa trase wyznaczono w miejscu
niekolizyjnym z zagospodarowaniem terenu. Nowe odcinki wykona¢ nalezy w oparciu o kable XUHAKXS 1*150
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mm2/25 mm2 12/20 kV stosujac mufy przelotowe ze zigczkami Srubowymi POLJ-42/1120-240 i przytaczajac do
zaciskdw rozdzielnicy za posrednictwem gtowic kablowych POLT-24D/1XI-L12B.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ prébne przekopy w celu zlokalizowania kabli. Prébne przekopu
wykona¢ w miejscu planowanych muf i przy rozdzielni. Nastepnie zidentyfikowa¢ kable przy wspétudziale stuzb
technicznych Innogy Stoen Operator. Nastepnym krokiem bedzie utozenie nowych odcinkéw kablowych.
Przytaczenie nowych kabli do istniejacych odbedzie sie wedtug nastepujacej procedury, ktérg niezaleznie od
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Innogy Stoen Operator:

» Kabel przewidziany do przetaczenia powinien przez Innogy Stoen Operator zosta¢ wytaczony i po
sprawdzeniu stan beznapieciowego i zatozeniu uziemikéw, przedstawiciel Innogy Stoen Operator.
winien wyda¢ decyzje dopuszczajacq do wykonywania dalszych prac.

*  Wyja¢ z rozdzielnicy SN-15 kV kabel stary i zastapi¢ go nowym kablem stosujac gtowice przytaczeniowe

» Istniejacy kabel nalezy przecigé w miejscu mufowania i przez zatozenie mufy przytaczy¢ do odcinka
nowego

*  Wykona¢ pomiary kabla

»  Dokona¢ odbioru kabla przez stuzby Innogy Stoen Operator

» Innogy Stoen Operator zatacza kabel i podaje napiecie na rozdzielnice SN

»  Wykonac¢ prace dla drugiego kabla wg powyzszej kolejnosci prac

Harmonogram wytaczen uzgodnic z Innogy Stoen Operator. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, przy
uzyciu odpowiednich, uziemionych narzedzii sprzetu ochronnego. Nalezy przecia¢ kazdy kabel zaznaczajac
zyly tak, aby po potaczeniu z nowym odcinkiem zachowac te same fazy.

Na planie sytuacyjnym pokazana trasy kabli. Roboty wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w punkcie 3.2
,Budowa linii kablowych” stosujac tasmy ostrzegawcze i oznaczniki.

Kable nalezy uktada¢ na gteboko$ci 80 cm, na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm i zasypac je wpierw
piaskiem o wysoko$ci 20 cm , a nastepnie gruntem rodzimym nie zawierajgcym kamieni, gruzu i ostrych
elementdw umozliwiajacych uszkodzenie.

Na skrzyzowaniach z innymi instalacjami, pod drogami i w miejscach zblizen stosowa¢ rury ochronne SRS 160
koloru czerwonego.

Grunt nalezy zageszczac warstwami aby uzyska¢ wspotczynnik zageszczenia wynoszacy 1.

Nad kablami umiesci dwie tasmy ostrzegawcze zgodnie z punktem 3.2.2.

Uwaga:
Ze wzgledu na duze zageszczenie zieleni prace ziemne wykonywacé recznie bez uzywania koparek.

2.4 WYKAZ MATERIALOW

L OPIS ZASTOSOWANEGO MATERIALU TYP ILOSC

P

1 Kabel 3*XUHAKXS 1*150 mm2/25 340 m

mm2 12/20 kV

2 Mufa kablowa POLJ-24/11*120-240 6 szt.

3 Glowica kablowa POLT-24D/1XI-L12B 6 szt

3 Tasma ostrzegawcza koloru czerwonego o 680 m
szerokosci 30 gr. 0,5 mm

4 Oznaczniki z tworzywa sztucznego 70 szt.

5 Piasek 30,6 m3

6 Przepust ochronny Arot SRS 160 82m

7 Uchwyty dystansowe Do rur SRS 160 27 szt

2.5.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrone podstawowa przed porazeniem stanowi izolacja. Ochrong dodatkowa przy uszkodzeniu stanowi
uziemienie dla kabli SN.

str. 6



3.ZGODNOSC PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ZAPISAMI OBOWIAZUJACEGO
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren objety projektem lezy w obszarze na ktdrym obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Obszaru Brédno |, uchwalony przez Rade Miasta Stotecznego Warszawy 17.09.2009r. Znajduje
sie w jednostce urbanistycznej 18.1 U-Zs i zgodnie z rysunkiem planu stanowi teren inwestycyjny.

Ustalenia MPZP | Zgodnos¢ projektu z ustaleniami MPZP

Przeznaczenie

Projektowany Zaktad Rehabilitacyjny ,Klinika Budzik
Przeznaczenie podstawowe terenu: Ustugi zdrowia | dla dorostych” ma przeznaczenie zgodne z
przeznaczeniem podstawowym terenu

Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu

Przebudowywana sie¢ elektroenergetyczna
obstuguje istniejaca zabudowe — Mazowiecki Szpital
Brédnowski

Dopuszcza si¢ niezbedne dla obstugi zabudowy
urzadzenia infrastruktury technicznej

4.USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH URZADZEN (DZ.
U. 2012.463).
Projektowane linie kablowe zakwalifikowane sg do pierwszej kategorii geotechniczne;

5.BILANS WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI TERENU OBJETEJ OPRACOWANIEM

Powierzchnia zajeta przez sieC przebudowywang w pasie terenu 272 m2
szerszym o 0,75m od osi skrajnego zewnetrznego kabla

6.INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

7.INFORMACJA O EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren nie znajduje sie na obszarze eksploatacji géricze;.

8.INFORMACJA O ISTNIEJACYCH, BADZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA,
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Projektowana inwestycja wraz z towarzyszacq infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu nie bedzie
powodowata zagrozen dla Srodowiska zaréwno w fazie budowy jak eksploatacji. Nie bedzie réwniez stwarzata
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw. Projektowana infrastruktura podziemna nie pozbawi osdb
trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodkow facznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie nie przekroczg wartosci dopuszczalnych, zgodnych z
obowigzujacymi przepisami. Realizacja przebudowy nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu powierzchni terenu, ktére doprowadzityby do zmiany naturalnego
sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej wtasnosci.

9.0BSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji dotyczacej przebudowy sieci SN — 15 kV polegajacej na budowie nowych
odcinkdw i likwidacji odcinkéw kolidujacych ogranicza sie do pasa 1,7 m wyznaczonego wzdtuz osi pary
uktadanych kabli. W pasie tym nie mozna prowadzi¢ inwestycji budowlanych, a inwestycje bedace inwestycjami
instalacji podziemnej muszg by¢ prowadzone z zachowaniem minimalnych, normatywnych odlegtosci. Caty
obszar oddziatywania zlokalizowany jest na dziatce 7/5.
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CZESC 3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

10.1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres rob6t obejmuje budowe linii kablowej SN-15kV stanowigca przebudowe istniejacych przytaczy SN-15
kV rozdzielnicy rozdzielni Innogy Stoen Operator, ktore kolidujg z planowang budowg Zaktadu
Rehabilitacyjnego ,Klinika Budzik dla Dorostych” na terenie Mazowieckiego Szpitala Brédnowskiego w
Warszawie przy ul. Kondratowicza 8 dz. nr 7/5.

10.2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
Obiektami podlegajace rozbiorce sg dwa odcinki linii kablowych SN-15 kV kolidujace z planowang budowa.

10.3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Elementem budowy, ktory moze stwarzaC zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sa;
» kable ziemne o napieciu 15kV i 0,4kV
» rowy kablowe i instalacje podziemne odkryte podczas prac ziemnych
» stacja transformatorowa
10.4.ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE PODCZAS BUDOWY
Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy nowych linii kablowych SN-
15kV sa:
» wystepowanie urzadzen pod napieciem 15kV i 0,4kV
* rowy kablowe
Przy wykonywaniu linii kablowych wykonywane beda roboty ziemne. Wykop nalezy oznakowac tasma biafo-
czerwong i wykona¢ sprzetem dostosowanym do tych prac i posiadajacym odpowiednie dopuszczenia i badania
techniczne.
Po wprowadzeniu linii kablowych do rozdzielni i po przytaczeniu ich do zaciskdw przytaczeniowych nalezy je
zbadac¢ za posrednictwem odpowiednich pomiaréw okreslonych w przepisach eksploatacyjnych. Szczegoinie
winny by¢ przeprowadzone badania na ciggtos¢ zyt, pomiar izolacji i powinny by¢ dokonane préby napieciowe.
Badania te nalezy wykona¢ przy otwartych fgcznikach w polach przytaczeniowych po obu stronach kabli.
Harmonogram wytaczen i zgody na wytgczenia nalezy uzgodni¢ z Innogy Stoen Operator.
Roboty kablowe winny sie odbywa¢ pod nadzorem kierownika budowy i inspektora robét budowlanych i
elektrycznych.
Teren prac zwigzanych z budowg kabli a szczegdlnie row kablowy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem oséb
niezwigzanych z budowa.
W ziemi mogg sie znajdowac kable, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane i sg nie naniesione na mape. Wykop
pod projektowane kable nalezy wykopa¢ recznie przy zachowaniu zasad BHP uzywajac do tego odpowiednich
narzedzi.
Istniejace kable SN-15kV bedace pod napieciem przed ich cieciem nalezy uzyskac¢ zgode od odpowiednich stuzb
Innogy Stoen Operator, ktéra winna by¢ wydana po ich wytaczeniu i uziemieniu w stacjach transformatorowych i
po sprawdzeniu w miejscu montazu muf braku napiecia.
Przy cigciu kabla nalezy stosowa¢ odpowiednie zasady okreslone w przepisach B.H.P. i uzywa¢ atestowanych
narzedzi.
Po utozeniu kabli a przed ich zasypaniem nalezy dokona¢ odbioru czesciowego przez stuzbe nadzoru
inwestorskiego Innogy Stoen Operator. Po zasypaniu kabli, a przed ich przytgczeniem nalezy wykonaé
odpowiednie pomiary. Teren po zakoriczeniu prac kablowych powinien by¢ przywrdcony do stanu pierwotnego -
dotyczy to szczegdlnie nawierzchni drogowych.

10.5.WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykopy pod linie kablowe oznakowac¢ tasma biato-czerwona. Wykonaé odpowiednie ktadki przez wykop
umozliwiajace bezpieczne przejscia ludzi nad wykopem.
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10.6.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP na prace dozorowe, pomiarowe i
eksploatacyjne, a kierownik budowy winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do prac, pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Prace zewnetrzne prowadzi¢ przy dobrej i suchej pogodzie. Uktadanie kabli musi odbywa¢ sie w stanie
beznapieciowym. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
tych prac i uzywaé tylko atestowanych posiadajacych aktualne badania techniczne narzedzi i sprzetu.
Dopuszczenie pracownikéw do pracy na istniejacych kablach winien dokona¢ kierownik robét elektrycznych po
uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia przez zaktad energetyczny, po sprawdzeniu braku napigcia w tych
kablach, przekazaniu odpowiednich narzedzi i stanowiska pracy, ubranie zgodne z przepisami BHP do tych prac,
ostone oczu i izolacyjne rekawice a narzedzia stuzace do przeciecia kabli winny by¢ uziemione; miejsce pracy
winno by¢ pozbawione przeszkod utrudniajacych ewakuacje ze stanowiska pracy).

10.7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
Przy robotach nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych.

10.8.MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY
Miejscem przechowywania wszystkich dokumentow zwigzanych z budowg bedzie biuro kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. Ryszard Konieczka
Upr. 302/81/Pw
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Warszawa dn. 21.06.2019 r.
Fundacja Ewy Btaszczyk Akogo

ul. Podleéna 4
01-673 Warszawa

Pismo numer: ND-B\KK\13651\2019-ND-B\KK\00002\2019
Dot. ul. KONDRATOWICZA L 8 dz. 7/5, Warszawa.
Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Panstwa wystapienie przekazujemy Warunki Usunigcia Kolizji nr ND-
B\KK\13651\2019/kolizja wraz z ,Opisem procesu usuwania kolizji kosztem i staraniem Klienta” oraz
wyciagiem z ,Instrukcji postepowania i rozliczeri w przypadku wnioskow klientéw o usunigcie kolizji ich
zamierzeri inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z o.0. (wczesniej: RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0.).” '

UWAGA: Uprzejmie informujemy, ze od dnia 01.01.2016 r. obowiqzuje nowa ,Instrukcja postepowania i
rozliczert w przypadku wnioskéw klientéw o usuniecie kolizji ich zamierzen inwestycyjnych z sieciq
WN, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z o.0. (wczesniej: RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.)".
Prosimy o dokfadane zapoznanie sie z otrzymanymi dokumentami.

Przekazane Parstwu Warunki Usuniecia Kolizji nr ND-B\KK\13651\2019/kolizja opracowane w dn.
21.06.2019 r., zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym na dzieri ich sporzgdzania, inicjujg proces
usuwania kolizji.

W przypadku gdy zakres usuwanej kolizji obejmuje:

- przefozenie elementéw sieci elektroenergetycznej, czyli zmiane potozenia czgsSci  sieci
elektroenergetycznej, bez wymiany urzadzen oraz inne czynnoéci niezbedne do przywrdcenia
wiasnoéci eksploatacyjnych sieci. Za zgoda innogy Stoen Operator Sp. z o.0. przetozenie moze
polega¢ na przebudowie i zosta¢ potgczone z uzyciem wyrobdw innych, niz uzyto w stanie
pierwotnym oraz ze zmiang parametréw uzytkowych lub technicznych takiej czgsci sieci;

- przebudowe czesci sieci elektroenergetycznej - zgodnie z ustawg Prawo budowlane nalezy przez to
rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych dotyczacych sieci elektroenergetycznej, w wyniku
ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacej czgsci takiej sieci,
z wyjatkiem charakterystycznych parametrdw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc,
dfugoéd, szerokosc badz liczba kondygnacji

konieczne bedzie zawarcie porozumienia kolizyjnego.

W przypadku gdy zakres usuwanej kolizji obejmuje:

- budowe (np. skablowanie) sieci elektroenergetycznej - nalezy przez to rozumie¢ zgodnie z ustawa
Prawo budowlane wykonywanie sieci elektroenergetycznej jako obiektu liniowego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe takiej sieci elektroenergetycznej;
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- likwidacje czesci sieci elektroenergetycznej — nalezy przez to rozumiec fizyczne zniszczenie, zuzycie,
zniesienie, zaprzestanie korzystania, czy tez pozostawienie w dyspozycji innego podmiotu - z
jednoczesnym usunieciem z ewidencji ksiegowej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. - czedci sieci
elektroenergetycznej w wyniku czynnosci podjetych w ramach usuwania kolizji,

konieczne bedzie zawarcie umowy o usuniecie kolizji i rozliczenie inwestycji zgodnie z wyciggiem z

JInstrukcji postepowania i rozliczert w przypadku wnioskéw klientéw o usuniecie kolizji ich zamierzer

inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. ( wczesniej: RWE Stoen Operator Sp. z

0.0.)”, ktdry jest dotaczany do Technicznych Warunkéw Usuniecia Kolizji.

W' propozycji umowy o usuniecie kolizji zostanie podana kwota oplaty za usuniecie kolizji sieci,
uwzgledniajgca koszty wyszczegdlnione w ,Instrukcji postepowania i rozliczed w przypadku wnioskéw
klientéw o usuniecie kolizji ich zamierzeri inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0. (wczesniej: RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.)".

W przypadku, gdyby zakres prac budowlanych przy usuwanej kolizji miat obejmowaé swym zakresem
rowniez budowe, prosimy wéwczas wraz z uzgodniong dokumentacja projektows i kosztorysami o
dostarczenie pisemnego petnomocnictwa Paristwa Spétki dla osoby upowaznionej (petnomocnika)
uprawniajgcego go do wziecia udziatu w negocjacjach kwoty odkupienia oraz zatwierdzenia wyniku tych
negocjacii. Jednoczednie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail do osoby upowaznionej
(petnomocnika), celem przeprowadzenia z wykorzystaniem podanego adresu e-mail procesu negocjacji
kwoty odkupienia i zatwierdzenia wyniku tych negocjacji.

W przypadku, gdyby w procesie negocjacji kwoty odkupienia i zatwierdzenia wyniku negocjacji miaty
reprezentowad Paristwa Spotke osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sadowym, prosimy wéwczas o
podanie imienia i nazwiska tych oséb, numeréw telefonéw oraz adreséw e-mail przeznaczonych do
przeprowadzenia z ich wykorzystaniem procesu negocjacji kwoty odkupienia i zatwierdzenia wyniku tych
negocjacii, a takze o wskazanie funkcji pelnionej przez te osoby w Spétce.

Rozpoczecie prac w terenie zwigzanych z usunieciem kolizji urzadzeri elektroenergetycznych innogy Stoen

Operator Sp. z 0.0. mozliwe bedzie w zaleznosci od przyjetego sposobu usuniecia kolizji po:

- zawarciu umowy i wniesieniu opfaty za usuniecie kolizji wynikajacej z umowy kolizyjnej (dot. budowy /
likwidacji urzadzer elementéw sieci) iflub

- zawarciu porozumienia kolizyjnego (w przypadku gdy w zakresie kolizji uwzglednione jest tylko
przelozenie/przebudowa elementéw sieci).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktowaé sie z Opiekunem Klienta: Magdalena
Dziugiet tel. komérkowy: 694-428-433, e-mail.: magdalena.dziugiel@innogy.com.

Z wyrazami szacunku
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
SpecpiaWanrkow Paykeczen

A

Krzysztof Kuza

"

[ _" ~
lakub Kaziniereza)

ZALACZNIKI:

nr 1 - przyktadowa mapa obrazujgca budowane / likwidowane urzadzenia innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
nr 2 — przykladowy schemat budowanych / likwidowanych urzadzen innogy Stoen Operator Sp. 7 0.0.
nr 3 — zestawienie poréwnawcze budowanych / likwidowanych linii / kabli (wzér)
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innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
adres do korespondenciji: O
ul. Rudzka 18

T+48228213131
F+48228213132
E operator@innogy.com

| www.innogystoenoperator.pl il"\nogy
STOEN OPERATOR

01-689 Warszawa
Zatacznik nr 1 do umowy o usunigcle kolizji / porozumienia kolizyjnego

Warszawa dn. 21.06.2019r.

Fundacja Ewy Blaszczyk Akogo

ul. Podlesna 4
01-673 Warszawa

TECHNICZNE WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

nr ND-B\KK\1365112019/kolizja

1. Odpowiadajac na Paristwa wystapienie z dnia 17.06.2019r., innogy Stoen Operator $p. z 0. 0. wyraza zgodg na usunigcie
kolizji obiektéw: linii kablowych SN kolidujacych z planowang inwestycjq Klienta, ul. KONDRATOWICZA L 8 dz. 7/5,
Warszawa.

2. Usuniecie kolizji bedzie polegato na:

2.1. likwidacji i budowie, przetozeniu/(przebudowie) sieci SN w zakresie pozwalajgcym na odtworzenie dotychczas
istniejacej oraz uwzgledniajacym dotychczasowe warunki zasilania odbiorcéw, przy czym przy zmianie istniejacych
rzednych jezdni lub chodnikéw nalezy wymienié¢ kable i ulozy¢ je na normatywnej glebokosci;

2.2. dostosowaniu sieci w zakresie ochrony odgromowej i p. porazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ zgodne ze specyfikacja materiatowg innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
(dostepng na stronie internetowej www.innogystoenoperator.pl ).

3. Dokumentacja Techniczna. :

3.1. Na budowe / przebudowe / przetozenie / likwidacje istniejacych elementéw sieci elektroenergetycznej zostanie
opracowana kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza, kosztorys uwzgledniajacy tylko elementy sieci
podlegajace budowie oraz uzyskane prawomocne pozwolenie na budowe (zgloszenie) urzgdzeri okreslonych w pkt 2.,

3.2. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej, uzgodniony bedzie z Inwestycjami
Sieciowymi SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. (ul. Rudzka 18, tel. 022 821 56 21) szczegSlowy sposob
rozwiazar technicznych, a w szczegdlnoéci: typ linii i osprzetu oraz kierunki i diugosci przebudowywanych odcinkéw.

3.3. Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia innogy
Stoen Operator Sp. z 0. 0.

3.4. Wykaz niezbednych dokumentéw wchodzgcych w sktad kompletnej dokumentacji projektowej:

3.4.1. Dokumentacja projektowa {ostemplowana w Urzedzie Dzielnicy) — 1 egz. oryginat + 1 egz. kopia potwierdzona
przez projektanta za zgodno$¢ z oryginatem, zawierajagca miedzy innymi;

a) protokét z narady koordynacyjnej dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydany na
innogy Stoen Operator wraz z zatacznikiem mapowym — 1 egz. oryginalny lub 1 ksero kolorowe;

b) schemat obrazujgcy odcinki slecl przewidziane do likwidacji, przetozenia, przebudowy i projektowane wraz z
opisanymi kierunkami (na podstawie inwentaryzacji innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.);

c) zestawienie poréwnawcze dlugoéci poszczegdlnych odcinkéw sieci elektroenergetycznej przed i po
przetozeniu/przebudowie i/lub budowie w formie tabeli: odcinek (kierunki), dlugos¢ odcinka
likwidowanego, diugo$¢ odcinka po przelozeniu/przebudowie (ewentualnie z nowymi kierunkami), z
okreéleniem czy dany odcinek sieci bedzie podlegat budowie, przebudowie/ przetozeniu czy likwidacji;

d) wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia z wiascicielami gruntéw / uzytkownikami wieczystymi lub
innymi osobami oryginaty wystawione na innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.;
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e) akty notarialne ustanawiajijce ograniczone prawa rzeczowe na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. (w
przypadku elementéw sieci, urzadzen i obiektéw umieszczanych na czas okreélony — czasowe ustanowienie
ograniczonego prawa rzeczowego), w przypadku budowy urzadzen w gruntach niepublicznych — oryginaty;

f) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane podpisane przez
Whydzial Nieruchomosci innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.;

g) ostateczne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wystawione na innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. {jes/i mingt
bez zastrzezen okres 30 dni od zfozenia wniosku o zgloszenie budowy do realizacji, ostateczno$c zgtoszenia
potwierdzona oswiadczeniem projektanta) — 1 egz. oryginalny lub 1 egz. ksero kolorowe (gdy decyzja
dotyczy innych urzqdzer);

h) wypisy z rejestru gruntéw z Urzedu Dzielnicy wraz z zaznaczonymi dziatkami na zalgczniku mapowym —
1egz.

3.4.2. Kosztorys w wersji drukowanej i elektronicznej opracowany w programie kosztorysujgcym np. NORMA, STRIX
lub innym, ktdrego pliki czyta ktéry$ z ww. programéw. Kosztorysy nalezy wykonaé tylko dla budowanych
elementdw sieci, z podziatem na poszczegdlne elementy sieci.

Opracowujgc dokumentacje techniczng nalezy zastosowaé sie do wymagar innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. dotyczacych
sposobu rozwigzywania kolizji kabli elektroenergetycznych z projektowanymi urzadzeniami podziemnymi oraz projektowanym
zagospodarowaniem terenu:

8.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Przy uzgadnianiu projektéw usuniecia kolizji kabli kolidujgcych z  projektowanymi  urzadzeniami  czy
zagospodarowaniem terenu innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga dodatkowej zgody k.o. Standardy Sieci (ul.
Pickna 46) na przekladanie, przesuwanie i zmienianie polozenia wysokoéciowego istniejacych kabli. Zamiast
stosowania takich rozwigzan innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. zaleca standardowo przebudowe lub odtworzenie kabli
w nowych lokalizacjach. Przy wszystkich budowach i przebudowach ukfadu drogowego niezbedna jest
przebudowa/budowa urzadzen innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy uzgadnianiu projektéw innogy Stoen Operator
Sp. z 0. 0. wymaga demontazu kabli nieczynnych w rejonie objetym projektem.

Przy przebudowie kabli innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga, aby mufy montowane byly przy zachowaniu
odlegtosci 5m od przepustéw i zalomdw kabli. Wymagana odleglo$é muf montowanych od muf istniejacych dla SN —
25m, dla nN — 15m.

innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyjatkowo dopuszcza uzgadnianie przy projektach drogowych rur ochronnych dla
kabli o diugosci powyzej 40m (ze wzgledu na szerokosé jezdni) przy zastosowaniu rur o $rednicy dla kabli SN = 225mm,
a dla kabli nN — 160mm.

Przy uzgadnianiu projektéw zabezpieczenia kabli krzyzujgcych sie z urzagdzeniami podziemnymi innogy Stoen Operator
Sp. z 0. 0. wymaga wiasciwej diugoéci rur ochronnych, tj. uwzgledniajacej szerokos¢ wykopu (min. 0,5m) oraz diugosci
stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony).

Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé na podstawie rysunku z inwentaryzacjy zbiorcza urzadzen
elektroenergetycznych innogy Stoen Operator Sp. z o. o. potwierdzong w Dokumentacji Technicznej Sieci innogy
Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18, tel. 022 821 43 26.

Po podijeciu decyzji o rozpoczeciu realizacji procesu usuwania kolizji, prosimy o pisemne wskazanie firmy wykonujacej projekt
oraz podanie danych osoby ja reprezentujacej (imie, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nazwe firmy), ktéra
otrzyma pelnomocnictwo do reprezentowania innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. w sprawie uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwoleri oraz do odbioru dokumentéw w instytucjach i urzedach, w zakresie (bez zobowigzan
finansowych) realizacji dokumentacji budowlano - wykonawczej.

4.  Realizacja prac w terenie przy budowie / rozbudowie kolidujacego obiektu budowlanego moze byé rozpoczeta po usunieciu
kolizji.

5. Gdy wyniknie taka potrzeba, Klient przed realizacja prac w terenie, na wniosek innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.,
zobowigzuje sie do ustanowienia przez Klienta lub innych wiascicieli/uzytkownikéw wieczystych nieruchomodci, przez
ktére przebiega¢ bedy wybudowane/przebudowane/przetozone elementy sieci elektroenergetycznej, nieodptatnie w
formie aktu notarialnego na rzecz innogy Stoen Operator, bezterminowej stuzebnosci przesytu pasa gruntu, ktére bedzie
sig wyraza¢ w prawie nieodplatnego calodobowego dostepu stuib eksploatacyjnych innogy Stoen Operator w celu
wykonywania czynnosci zwigzanych z eksploatacja, konserwacja, modernizacja, naprawa i rozbudowa tych urzadzen (nie
dotyczy dziatek potozonych w obrebie pasa drogowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z pdin. zm.)).
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Do realizacji prac w terenie zwigzanych z usunigciem kolizji bedzie mozna przystapic po zawarciu stosownej umowy o
usuniecie kolizji i/lub porozumienia kolizyjnego, ktérych projekt zostanie opracowany po uzgodnieniu dokumentacji.

Techniczne Warunki Usuniecia Kolizji s3 wazne 2 lata od dnia ich okreslenia i wigzg strony z chwilg podpisania umowy o

usuniecie kolizji iflub porozumienia kolizyjnego.

Techniczne warunki usuniecia kolizji zostaly sporzadzone w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla

Klienta i innogy Stoen Operator Sp.z 0. 0

Specta\Wau }cb;-.r Przykeczn
7

_/"/ // 2\ (.

“ Krzyszlof Kuza Jakub /\'e:,lf"f-:‘fiH(zﬁ;‘,‘{.’!k
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Wyciag z ,Instrukcji postepowania i rozliczert w przypadku wnioskéw klientéw o usuniecie kolizji ich
zamierzen inwestycyjnych z sieciq WN, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z o.0. (wczesniej: RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0.)”, obowiazujgcej od dn. 01.01.2016 r.

Kompleksowa realizacja usuniecia kolizji spoczywa na KLIENCIE { nie dotyczy kolizji w pasach drogowych zgodnie z ustawg z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 260)).

1. Zasady finansowania, rozliczen i obliczania optat w kolizji

Przy wyliczaniu opfaty dla innogy Stoen Operator Sp. z o. 0. z tytulu usuniecia kolizji oraz dokonywania rozliczer
uwzglednianych w umowie o usunigcie kolizji, nalezy przyjmowa¢ nizej podane zasady.

Catkowita oplata za usunigcie kolizji sklada sie z optat czastkowych obliczonych oddzielnie dla poszczegolnych rodzajow kolizji
(przetozenie/przebudowa, budowa, likwidacja) bedacych w zakresie kolizji.

| Budowa

Zakres prac jest dzielony i kwalifikowany do poszczegdlnych rodzajow rozliczen.
Realizacja na podstawie odrgbnych umdw iflub porozumien kolizyjnych.

Rysunek: Struktura rozliczen

Zawarcie umowy/porozumienia musi by¢ poprzedzone opracowaniem przez Klienta projektu budowlano — wykonawczego.
Dodatkowo, w przypadku wystgpowania budowy sleci, przeprowadzeniem negocjacji z klientem ustalajgcych kwote, za ktérg
innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. odkupi od Klienta nowowybudowane elementy sieci elektroenergetycznej.

W przypadku koniecznosci wniesienia oplat z tytutu uzyskania praw do terenu na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0.0., przed
podpisaniem porozumienia/umowy kolizyjnej, nalezy zawrze¢ porozumienie wstepne do umow liniowych,

1.1. Przelozenie i przebudowa

Opfaty ponoszone przez klienta na rzecz innogy Stoen Operator Sp. 7 0.0. wynikajg jedynie z odptatnych ustug swiadczonych
przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na zlecenie klienta.

Opfaty bedy regulowane przez klienta w catoéci lub w czedciach, na podstawie faktur potwierdzajacych wykonane
usfugi/czynnosci.

1.2. Llikwidacja
Oplata ponoszona przez klienta na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. wynika z kosztéw zaangazowania i odplatnych ustug

swiadczonych przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na zlecenie klienta oraz wartoéci nieumorzonej urzgdzen likwidowanych
i nieodtwarzanych.
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Opfate netto nalezy kalkulowa¢ w sposdb nastepujacy:

O = B+C przy czym:

O = {aczna oplata netto wnoszona przez klienta,

B = wartos¢ nieumorzona likwidowanych i nieodtwarzanych elementéw sieci,

C = koszty zaangazowania innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. wraz z kosztami ustug okreslonych w Taryfie (Koszty prac
oplaconych bezpogrednio w ko NT bedg odliczane od oplaty koricowej)

Opfata plus nalezny podatek VAT (wg stawki obowiazujacej w dniu wystawienia faktury) bedg regulowane przez klienta w jedne;j
racie, po podpisaniu umowy.

Jesli w ciggu 3 miesiecy po zrealizowaniu prac przez klienta okaze sie, ze koszty rzeczywiscie poniesione przez innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0., w zwigzku z wykonaniem umowy s3 wyzsze lub nizsze od pierwotnie zakiadanych innogy Stoen Operator
wystawi fakture korygujaca. Zmiana ostatecznego wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej.

1.3. Budowa

Opfata ponoszona przez klienta na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. wynika z kosztéw zaangazowania i odptatnych ustug
éwiadczonych przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na zlecenie klienta, wartoéci nieumorzonych urzadzen likwidowanych
oraz kwoty odkupienia nowowybudowanego majatku i kosztéw rozliczeri budzetowych.

Optate netto nalezy kalkulowa¢ w sposdb nastepujacy:

O = A+B+C+D przy czym:

O -1aczna opfata netto wnoszona przez Klienta, _

A -koszt zobowigzan budzetowych z tytulu podatku CIT zgodny z wyrazeniem 0,19/(1- 0,19) co po przeliczeniu i zaokragleniu
daje warto$¢ 23,46% liczonych od pozycji D,

B - warto$¢ nieumorzona (niezamortyzowana) likwidowanych elementow sieci,

C - rzeczywiste koszty zaangazowania innogy Stoen Operator Sp. z 0.0, wraz z kosztami  ustug okreslonych w Taryfie (Koszty
prac optaconych bezpo$rednio w ko NT beda odliczane od optaty koricowej)

D -wynegocjowana warto$¢ nabycia nowowybudowanych elementdw sieci

Oplata ponoszona przez klienta bedzie regulowana w Il ratach, w sposéb nastepujacy:

- | rata w wysokosci kwoty okreélonej jako ,A” oraz naleznego podatku VAT (wg stawki obowigzujacej w dniu wystawienia

faktury), po podpisaniu umowy,
- Il rata w wysokosci bedacej suma kwot ,B+C+D” oraz naleznego podatku VAT (wg stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia
faktury), po odbiorze technicznym przed dokonaniem przetgczeri nowowybudowanych urzadzen do sieci.

Jedli w ciagu 3 miesiecy po zrealizowaniu prac przez Klienta okaze sig, ze koszty rzeczywiécie poniesione przez innogy Stoen

Operator Sp. z 0.0., W zwigzku z wykonaniem umowy s wyzsze lub nizsze od pierwotnie zakiadanych, innogy Stoen Operator
wystawi fakture korygujaca. Zmiana ostatecznego wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej.
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Odkupienie nowowybudowanych element6w sieci przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. za kwote w wysokoéci okreslonej jako
»D" oraz nalezny podatek VAT bgdzie nastgpowato po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

PRZELOZENIE
0 LIKWIDACJA
BUbowa /PRZEBUDOWA

Warto$¢ odkupienia
wybudowanej sieci

Warto$é rozliczen
budzetowych (23,46%
wartosci odkupienia
wybudowane;j sieci)
Wartosé
niezamortyzowana
likwidowanych elementéw
sieci
Nadzory, zalgczenia,
weryfikacja i inne

Tabela: Sktadniki opfat wystepujace w poszczegélnych typach kolizji
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A

0w N,

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17

18.

19.

20.

21

22.

Opis procesu usuwania kolizji kosztem i staraniem Klienta (nie dotyczy kolizji realizowanych zgodnie z
ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r., poz. 260 z

pozn. zm.)

Ztozenie wniosku — Klient

Warunki usuniecia kolizji wraz ze szczegdlowym opisem czynnosci koniecznych do wykonania w celu usunigcia kolizji —

innogy Stoen Operator [ok. 4 tygodnie]

Wskazanie przez Klienta osoby uprawnionej (projektanta) do wystepowania w urzedach w celu zafatwiania spraw

formalno-prawnych — Klient

Wystawienie petnomacnictwa — innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

W przypadku koniecznosci wnoszenia opfat w urzedach zwigzanych z nowg lokalizacjq urzadzen elektroenergetycznych,

ztozenie wniosku o zawarcie porozumienia wstepnego z okresleniem przewidywanych kwot — Klient

Przygotowanie porozumienia wstepnego — innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Zawarcie porozumienia wstepnego przez strony — Klient, innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Whiesienie oplaty okreslonej w porozumieniu wstepnym — Klient [w ciggu 2 tygodni od daty otrzymania faktury]

Opracowanie dokumentacji przez Klienta i uzyskanie przez Klienta praw do terenu na rzecz innogy Stoen Operator

(o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane podpisane przez Wydziat Nieruchomosci

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.) — Klient (w zaleznosci od zakresu $rednio od 4 do 10 miesiecy]

Przedlozenie do uzgodnienia dokumentacji (czeé¢ techniczna i cze$¢ prawna) w Inwestycjach Sieciowych SN i nN innogy

Stoen Operator Sp. z 0.0. — Klient

Uzgodnienie dokumentacji przez Inwestycje Sieciowe SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — innogy Stoen Operator

[ok. 2 tygodnie]

Ztozenie kompletnej dokumentacji w Biurze Obstugi Klienta - Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

(1 oryg. + 1 kopia po$wiadczona przez projektanta ,za zgodno$¢ z oryginatem”) wraz z ostateczng decyzjq zezwalajgcag na

budowe lub zgloszeniem (wydanymi na innogy Stoen Operator) oraz kosztorysem w wersji drukowanej i elektronicznej w

formacie *.ath (tylko dla nowobudowanych elementéw sieci) — Klient :

Weryfikacja kosztorysu dot. nowobudowanych elementéw sieci, przeprowadzenie negocjacji z Klientem, wystawienie

propozycji umowy usuniecia kolizji — innogy Stoen Operator [ok. 8 tygodni]

13.1. W przypadku zakresu kolizji niewymagajacego umowy (przetozenie / przebudowa elementéw sieci) — wystawienie
porozumienia kolizyjnego — innogy Stoen Operator [ok. 3 tygodnie]

Zawarcie umowy (i ew. porozumienia) o usuniecie kolizji przez strony — Klient, innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Whiesienie | raty oplaty za usuniecie kolizji (nie dotyczy zakresu kolizji opisanego w pkt. 13.1) — Klient {w ciggu 4 tygodni

od daty wystawienia faktury]

Zlozenie , Zlecenia nadzoru i dopuszczenia do prac” w celu wyznaczenia przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. inspektora

nadzoru — Klient, innogy Stoen Operator

Wystawienie na wniosek Klienta petnomocnictwa dla Wykonawcy robét — innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Realizacja prac w terenie przez Wykonawce pod nadzorem inspektora + zgtoszenie prac do odbioru — wykonawca Klienta

Whiesienie Il raty oplaty za usuniecie kolizji (nie dotyczy zakresu kolizji opisanego w pkt. 13.1) — Klient [w ciggu 4 tygodni

od daty wystawienia faktury]

Odbidr robdt i wystawienie przez inspektora innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. protokotu odbioru robét — innogy Stoen

Operator

Zlozenie faktury odkupieniowej przez Klienta wraz z kopig protokotu koricowego odbioru robot (nie dotyczy zakresu kolizji

opisanego w pkt.13.1) - Klient

Rozliczenie kolizji — Klient, innogy Stoen Operator
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Nr zlecenia: 3050143

Ulica: Kondratowicza 8

Cel wydania inwentaryzaciji:

Waznosé: 7 miesigcy

Kolizja z siecig obca: tak

InwentaryzaCJa urzadzen elektroenergetycznych sieci innogy Stoen Operator Sp z0.0.
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Przed przystgpieniem do prac w terenie wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia aktualno$ci inwentaryzacji.

Wydruk z Smallworld GIS. Skala: 1:500 Wykonat: RX14869 Data: 22/08/2019 10:53:42

Numer rysunku: 1 /1

W obszarze wykazanym na tym rysunku moga wystepowac réwniez inne sieci elektroenergetyczne nie bedace w eksploatacji innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. Potozenie sieci elektroenergetycznej moze podlega¢ zmianom.
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PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretarlatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Znak sprawy BG-KUP.6630.971.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)
z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 J.t.)

Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, ul. Sandomierska 12,
02-567 Warszawa, tel. 22 325 82 21

Lokalizacja: Warszawa, TARGOWEK, ul. L. Kondratowicza8 w rej. ul. Chodeckie] - teren
pozauliczny

Rodzaje uzgadnianych sieci: elektroenergetyczna SN, nn

Miejsce narady koordynacyjnej:

Whnioskodawca: AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0. Zamieniecka 46,
04-158 Warszawa
Sposéb przeprowadzenia narady: stacjonarny
Whniosek z dnia: 27.09.2019

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

RS S B — _ S — 1
F Nazwa instytucji Stanowisko T Imig i nazwisko uczestnika }
Lp. | . . !
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 |Prezydent m.st. Warszawy uwaéar;rl - - e
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W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.

Padpis przewodniczqcego narady

Obiekty, ujawnione na podstawie informacji zawartych w dokumentach, ktére byfy przedmiotem narady koordynacyjnej, przechodzq
do archiwum, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ufawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto
zgloszenie budowy tych oblektéw (§ 10 ust.5, pkt 1, lit. a Rozporzqdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT).



Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikow, dotyczqce wykonawstwa prac, nie sq wigZqce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej. Informujemy,
ze prace ziemne nalezy realizowaé zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 1614 j.t.). Organem wtasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego drzewostanu jest

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy.
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Zewnetrzne | wewnetrzne instalacje

Zewnetrzne | wewnetrzne instalacje

MIASTA STOLECZNEGQO WARSZAWY
Howania sieci uzbrojenls terenu byl przedmigtem
i harady koordynacyjne|, kiéra odbyla sie
fe Biura Geodezjl | Katastru w Warszawie,

domierskiej 12, w dniu e 2019507 2 o
1
Brawy: BG-KUR.6630. 3 L. W L

bstal wniesiony na zasadnicza mapg miasta.
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afry Black@tski
aczelni Ziajd Koordynacji
Usytuow a Projektowanych Sieci

Uzbrojenia Trenu
w Biurze Geodezji i Katastru

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO GEODEZJI | KATASTRU
WPLYMNELOC

27. 09. 2019

Wariosek N 86-kUR6630. AT ANO .

Usytuowanie statego przewodu:

pkt. 1-20 - sieé elektroenergetyczna eS
pkt. 20 - mufa
~  pkt. 21-60 - sief elektroenergetyczna eN
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REZEDENT MIASTA STOLECZNEGQ WARSZAW Y

T owania slecl uzbrojenls tereny byl przedmiotem
i narady koordynacyjnej, ktora odbyla sie
k Biura Geodezjl | Katastru w Warszawie,

a . q
alesprawy: BG-KUR.6630. .ﬂ)l/taiv"‘.j .......
Tojekt dostal wniesiony na zasadnicza mapg miasta.

m/ Bl rski -
3 7iald Koordynacj
Usytuowagia Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Trenu
w Biurze Geodezji i Katastru

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO GEODEZII | KATASTRU
WPLYMNELO

27. 09. 2019

weiosek b ac-kupsss0. AT AAD .

Usytuowanie statego przewodu:

——  pkt. 1-20 - sie¢ elektroenergetyczna eS
pkt. 20 - mufa
Zewnetrzne | wewnetrzne instalacje Zewngtrzne | wewngtrzne instalacje ———— pkt. 21-60 - siec elektroenergetyczna eN
Architektura i zagospodarowanie terenu: elektroenergetyczne i elektryczne: elektroenergetyczne i elektryczne: pkt. 21-24 - kontener - agregat pradotworczy
mgr inz. arch. Krzysztof Popiriski $t-56/84 w inz. Halina Kaczmarek mgr inz. Ryszard Konieczka 302/81/Pw w pkt. 58-60 - stacje fadowania samochod6w
specjalnosci architektonicznej 12/Pw/94 w specjalnogci specja!noéci instalacyjno-inzynieryjnej w pkt. 61-104 - sie¢ elektroenergetyczna eN - oswietlenie
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie zakresie pkt. 64,67,73,77,80,86,90,96,97,101,102,103,104 - latarnie
— instalacji elektrycznych instalacji i sieci elektroenergetycznych
' / ) { I A I ) X - elementy do usuniecia
\ ‘ ;J j? ’,/ ) 1 g / Elementy nie podlegajgce uzgodnieniu:
o \_,OM{ ;( é//{// f},*’ Dyl =&/ linig przerywana niebieska, wkreslono projektowany uktad drogowy
"""""""" '[. b o linig ciagta niebieska, wkreslono projektowany budynek
'CH | Wykaz oznhaczen Zestawienie sekcji (arkuszy) Przed rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ do jednostki wykonawstwa

geodezyjnego o wyznaczenie projektowanej trasy w terenie.

é¢ tredci mapy do celdw projektowych z

: : - ) Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
ej zaktualizowanej w ramach niniejszego

przedmiotem aktualizacji Warszawa dn. 19.09.2019

Potwierdzam zgodno$¢ niniejszego wyplotu z mapg do celéw projektowych

nia w terenie innych nie wykazanych na Oznaczenie i informacja o stuzebnosciach _ .
efi podziemnych ktére nie byly zgtoszone do gruntowych majacych wptyw na i BagaRD przyjgta do PZGiK pod numerem:
érych brak jest informacji w instytucjach zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji P.1465.2019.8519 z dn. 01.08.2019

Oznaczenie i symbol konturu uzytk
gruntowego ktéry nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntéw i budynkow

wat w firmie ALTUS Grzegorz Krason geodeta
ropia uprawnienia zawodowe 19352

US

@ 109K/30
altusgeodezja.pl
/]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XXY-WDS-YBP *

Pan Ryszard Konieczka o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2243/01

adres zamieszkania ul. Seneki 21, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA

e OKREGOWA
1ZBA

INZYNIEROW

=
?%{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

\V/4

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-98/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemystaw Tomasz Konieczka

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0387/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

“sK ; Przewodniczacy
v = T\ Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

,' 5 5 dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Tomasz

Konieczka jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skifad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
I
Y

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \V ............................

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................ LN

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......... ..... ////

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Tomasz Konieczka
60-461 Poznan, ul. Seneki 21

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PM1-X71-L9K *

Pan Przemystaw Tomasz Konieczka o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0087/14

adres zamieszkania ul. Seneki 21, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Projektant ,mgr inz. Ryszard Konieczka i sprawdzajgcy mgr inz. Przemystaw Konieczka
oswiadczajg, ze projekt budowlany rozbudowy sieci elektroenergetycznej zasilajgcej
Mazowiecki Szpital Brodnowski przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie na dz. Nr 7/5
wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i moze by¢ podstawg do
realizacji inwestyciji.

Projektant:
mgr inz. Ryszard Konieczka
upr. 302/81/Pw

sprawdzajgcy:
mgr inz. Przemystaw Konieczka
upr. WKP/0387/POOE/13



innogy Stoen Operator Sp. 2.0.0. Sprawdzono pod wzgledem

Inwestycje Sieciowe SN i nN zgodnosci z technicznymi

Nr rejestru NI-NP/ 136 / 2020 warunkami usuniecia kolizji
Niniejszy egzemplarz projektu w zakresie

urzadzen sieciowych zostal uzgodniony

z uwagami.

1. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zglosi¢ w Urzedzie Dzielnicy zamiar
przebudowy sieci elektroenergetycznej lub uzyskac¢ pozwolenie na budowe.

2. Prace powinna wykonac firma posiadajgca uprawnienia do wykonywania robot
elektrycznych potwierdzone przez innogy STOEN Operator Sp. z0.0.

3. Realizacja prac w terenie pod nadzorem Inspektora NI-N (Realizacja Inwestycji Sieciowych).
Zlecenie nadzoru nalezy kierowaé do BackOffice w ND-1 (Przytaczenia i Obsiuga)
ul. Rudzka 18, 1p.

4. Kable uktada¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYM nr WT-2002/STOEN-02
wydanymi przez STOEN.

5. Kable przed zasypaniem zglosi¢ do wstepnego odbioru technicznego
w Wydziale Realizacji Inwestycji Sieciowych (NI-N) ul. Rudzka 18.

6. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé inwentaryzacje geodezyjng
wraz z wykazem wspélrzednyc:hzinwentaryzowanych kablii urzadzen oraz
odpowiednie dokumenty formalno prawne.

7. Uzgodnienie dotyczy urzadzeii innogy STOEN Operator Sp. 2 0.0.

8. Przylaczenie wybudowanych‘elementéw sieci elektroenergetycznej nastapi po :

- uzyskaniu wszelkich decyzji i uzgodnien zwiazanych z usunigciem
kolizji na innogy Stoen Operator Sp z 0.0.
- zawarciu umowy o usunigsie kolizji (Przytaczenia - Klienci Biznesowi, Ruilzka 18)

9. Uzgodnienie wazne wraz z podpisang umow3 o usuniecie kolizji; ul.Rudzka 48

10. Prawo do dysponowania terenem do celéw budowlanych potwierdzi¢
w Wydziale Nieruchomosci innogy Stoen Operator ul. Rudzka 18.

11. UZGODNIENIE TECHNICZNE

Uzgodnienie wazne do dnia 22.10.2021
Niniejszy egzemplarz projektu podlega
przedstawieniu na komisje odbiorcza
urzadzen sieciowych

Warszawa, dnia 13.02.2020

UWAGA: Przed rozpoczgciem robot
ponownie potwierdzi¢ aktualnos¢
inwentaryzacji w Dokumentacja Techniczna Sieci.

pROEXT ANT[

\/ |/ piotr Reterek!
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e * T =/ o PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY CZESCI SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ZASILAJACEJ
MAZOWIECKI SZPITAL BRODNOWSKI

DZIALCE NR. 7/5, Z OBREBU 4-08-15

—_—

w zwigzku z

BUDOWA ZAKLADU REHABILITACYJNEGO
"KLINIKA BUDZIK DLA DOROSLYCH"

na terenie Mazowieckiego Szpitala Brédnowskiego w Warszawie
Inwestor:

innogy Stoen Operator Sp. z o.c.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

I.LWstep

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych
w podtozu projektowanej ,Kliniki Budzik dla Dorostych”, zlokalizowanej na
terenie Szpitala Brodnowskiego potozonego przy ul. Ludwika Kondratowicza 8 w
Warszawie, woj. mazowieckie.

Projekt zaklada budowe budynku czterokondygnacyjnego (miejscowo
pieciokondygnacyjny), podpiwniczonego w konstrukeji zelbetowe)j, wylewanej "na
mokro". W Dbezpo$rednim styku z istniejacym budynkiem - cze$é
dwukondygnacyjna z podziemna kondygnacja techniczng posadowiona na
poziomie zblizonym do posadowienia budynku istniejacego. Planowana rzedna
,0” budynku 83.15 m n.p.m. Posadowienie bezpoSrednie na ptycie zelbetowej w
wykonaniu szczelnym. Zakladana grubosé¢ plyty ~60 cm, w miejscach stupéw
pogrubienia miejscowe ~80 cm od spodu plyty. Wstepnie przyjeto poziom
posadzki piwnicy na glebokosci — 3.20 m w stosunku do terenu. Warstwy
posadzki okoto 15 — 20 cm. Spdd plyty na glebokosci ok. 4.00 m p.p.t., gtebokosé
wykopu okoto 4.10 m p.p.t. (79.05 m n.p.m.)

I1. Polozenie i geomorfologia terenu badan

Badany teren — dziatka nr 7/5 z obrebu 0815 — polozona jest na terenie
Szpitala Brodnowskiego w Warszawie, po poludniowej stronie ul. Ludwika
Kondratowicza 8, ok. 1.2 km na potudnie od Trasy Torunskiej i ok 3.0 km na
wschod od prawego brzegu Wisty.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiana dziatlka potozona jest na
obszarze tarasu nadzalewowego nizszego (praskiego) Wisty. Jego maksymalna
szeroko$§¢ dochodzi do ok. 7 km. Ogranicza go wyrazna krawedz o wysokosé
wzglednej 2 — 3 m wznoszaca sie ponad poziom wyzszego tarasu zalewowego. Na
powierzchni tarasu praskiego zachowaly sie liczne Slady przeptywu wod Wisty —
starorzecza.

Rzedne otworéw wahaja sie od 81.49 — 82.53 m n.p.m. Deniwelacja
pomiedzy otworami wynosi 1.14 m.



II1. Kategoria geotechniczna inwestycji

Wedlug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana
inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

IV. Zakres i metodyka badan podloza

W ramach prac polowych w dniu 20.05.2019 wykonano 4 otwory
(wiercenia mechaniczne - obrotowe) do glebokoSci 15.0 m p.p.t. Liacznie
odwiercono 60.0 mb. Wykonano réwniez 2 sondowania sonda statyczng CPT (wg
PN-B-04452:2002 1 EN ISO 22476-1) do glebokosci 15.0 m p.p.t. Ilos¢, glebokosé 1
rozmieszczenie punktéow badan zostalo ustalone przez projektanta. Punkty
otworéw wytyczono w nawigzaniu do szczegélow terenowych 1 1istniejace;j
zabudowy dziatki, oraz zaniwelowano wzgledem pokrywy studzienki
kanalizacyjnej, ktorej rzedna podano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500.

Prace kameralne objely interpretacje wynikow wiercen i1 sondowan oraz
opracowanie zalacznikow.

V. Opis modelu geologicznego

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatéw
kartograficznych stwierdzono, ze podloze badanego terenu buduja osady wieku
trzeciorzedowego — miocenskie porwaki ilaste oraz czwartorzedowego -—
plejstocenskie utwory rzeczne 1 holocenskie utwory rzeczne.

Grunty wieku miocenskiego to stwierdzony jedynie w otworze nr 1 na
glebokos$ci 14.0 m p.p.t. porwak (kra) ité6w trzeciorzedowych (I wg PN-86/B-
02480). Porwak zalega ponizej utwordéw rzecznych, nie przewiercono go do
glebokosci 15.0 m p.p.t.

Plejstocenskie utwory rzeczne, wyksztalcone jako piaski grube z
domieszka zwirow (Pr+Z wg PN-86/B-02480), wystepuja we wszystkich otworach
wykonanych do niniejszej dokumentacji. Buduja dolne warstwy rozpoznanego



podloza od glebokosci 11.5 — 13.5 m p.p.t, przewiercono je jedynie w otworze nr 1,
gdzie zalegaja powyzej ilo6w. W pozostalych otworach nie przewiercono ich do
gtebokosci rozpoznania.

Holocenskie utwory rzeczne dzielng sie na dwie odmienne od siebie
litologicznie serie — grunty spoiste 1 niespoiste.

Holocenskie grunty spoiste wyksztalcone sa jako madowe gliny piaszczyste
(Gp wg PN-86/B-02480). Stwierdzono ich wystepowanie w otworach nr 3, 4 1 5,
gdzie zalegaja od gtebokosci 1.0 m p.p.t. warstwa o miazszosci 0.5 m.

Grunty niespoiste wieku holocenskiego reprezentowane sa przez piaski
Srednie (Ps wg PN-86/B-02480), wystepujace we wszystkich otworach, przy czym
w otworach nr 1, 2, 3 1 6 buduja one stropowe partie rodzimego podiloza od
glebokosci 0.3 — 1.1 m p.p.t, a ich miazszo$¢ wynosi 10.5 — 12.4 m. W otworach nr
4 1 5 holocenskie piaski zalegaja powyzej 1 ponizej holocenskich gruntéow
spoistych; gorna ich strefa siega glebokosci 1.0 m p.p.t, dolna zalega ponizej 1.5
m p.p.t 1 siega do glebokosci 12.7 m p.p.t.

Grunty rodzime przykryte sa warstwa mineralnych nasypéw
niekontrolowanych o miazszosci 0.8 — 1.1 m. W otworach 1 1 3 w celu wykonania
odwiertéw byla konieczno$é przewiercenia sie przez betonowa nawierzchnie o
grubosci ok. 0.3 m.

VI. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wykonanych dla niniejszej dokumentacji otworach stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadla wody gruntowej, nawiercone] 1
ustabilizowanej na gtebokosci 3.48 — 4.68 m p.p.t. tj. na rzednej 77.85 — 77.92 m
n.p.m.

Poziom woéd gruntowych nalezy uznaé¢ za zblizony do Sredniego. W
okresach intensywnych opadéw czy roztopéw pokrywy $&nieznej mozna
spodziewaé sie podniesienia poziomu wod gruntowych, natomiast w okresach
suchych jego spadek, za zakres wahan nalezy przyjaé¢ wartos¢ +/- 1 m.

VII. Ocena geotechnicznych wlasciwosci podloza

W obrebie mineralnych gruntéw rodzimych, budujacych podloze badanego
terenu wydzielono cztery warstwy geotechniczne.



WARSTWA 1 to rzeczne piaski srednie, wilgotne 1 nawodnione, Srednio

zageszczone o wyprowadzone] wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0.56. Sa to
grunty nosne. Stwierdzono ich wystepowanie we wszystkich otworach z czego w
otworach nr 1, 2, 3 1 6 buduja stropowe warstwy rodzimego podioza, ich
miazszo$¢ wynosi 10.5 — 12.4 m. W otworach nr 4 1 5 w obrebie piaskéow w-wy I
zalega warstwa holocenskich gruntéw spoistych.

WARSTWA 1II to rzeczne piaski grube, nawodnione, zageszczone o

wyprowadzone] wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0.84. Sa to grunty nosne,
buduja najglebsze partie utworéw rzecznych, ponizej glebokosci 11.5 — 13.5 m

p.p.t.

WARSTWA 111 to rzeczne gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL = 0.20. Sg to grunty nosne,
wystepuja w otworach nr 3, 4 1 5, zalegajac w obrebie piaskow w-wy I na
glebokosci 1.0 m p.p.t.; ich miazszo$¢é wynosi 0.5 m.

WARSTWA 1V to ily, malo wilgotne, pélzwarte, o charakterystyczne]

warto$ci stopnia plastycznosci I = 0.00. Sa to grunty noéne. Napotkano je
jedynie w otworze nr 1, na glebokos$ci 14.0 m p.p.t, 1 nie udalo sie ich przewiercié
do glebokosci rozpoznania.

7 podzialu wylaczono grunty nasypowe, znajdujace sie w calo$ci powyze]
poziomu posadowienia.

Rozprzestrzenienie 1 sposéb =zalegania warstw ilustruja zalaczone
przekroje geotechniczne w skali 1:200/200.

Wartosci wyprowadzone stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych
obliczono z wynikow sondowan CPT.

Wartosci charakterystyczne stopnia plastycznosci gruntéw spoistych
obliczono na podstawie wytrzymalo$ci gruntu na Scinanie bez odplywu wody,
obliczonej na podstawie sondowan CPT.

Wartosci pozostalych zestawionych w ponizsze] tabeli parametrow
geotechnicznych  gruntéow wyprowadzono na podstawie do$wiadczenia
porownywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoScia,
ID, IL wg PN-81/B-03020, przy uwzglednieniu symbolu konsolidacji ,,C” dla
gruntow spoistych warstwy II11,,D” dla warstwy IV).



Nazwa parametru Wa-wa | Wa-wa | Wa-wa | Wa-wa
I I1 111 1A%

Rodzaj gruntu Ps Pr Gp 1

Stopien zageszczenia Ip /IL 0.56 0.84 0.20 0.00

Wilgotnos¢ naturalna W, (%) dla:

— gruntu wilgotnego 14 12 19

— gruntu nawodnionego 22 18

Gestosc objetosciowa p (t * m=3) dla:

— gruntu wilgotnego 1.67 - 1.98 1.94

— gruntu nawodnionego 1.80 1.85

Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°)* 33.25 36.58 13.3 11.7

Spdojnosé cu (kPa) 15.2 54.0

E.dometry?zny modul $cisliwosci 105000 | 163800 | 29 400 | 39 300

pierwotnej Mo (kPa)

Modul pierwotnego odksztalcenia £s681 | 191495 | 20600 | 22 200

gruntu Eo (kPa)*

Wspbtezynnik nosnosci Np 18.40 22.12 3.36 2.89

Wspblezynnik nosnosci NB 7.53 9.74 0.42 0.29

Wspbtezynnik nosnosci Nc 9.97 9.13

wartosci w powyzszej tabeli sg wartosciami charakterystycznymi

* wartosci ustalone na podstawie sondowan CPT

VIII. WNIOSKI

1. W podilozu planowanej inwestycji na terenie Szpitala Brudnowskiego w
Warszawie, wystepuja gléwnie rzeczne piaski. Na stropie gruntéw rodzimych
zalega warstwa nasypéw niekontrolowanych o udokumentowanej miazszosci 0.8
— 1.1 m.

2. W wykonanych dla niniejszej dokumentacji otworach stwierdzono
zwierciadla nawierconej 1

swobodnego wody gruntowej,

ustabilizowanej na gtebokosci 3.48 — 4.68 m p.p.t. tj. na rzednej 77.85 — 77.92 m

wystepowanie

n.p.m.



Poziom woéd gruntowych nalezy uznac¢ za zblizony do $éredniego. W
okresach intensywnych opadéw czy roztopow pokrywy §Snieznej mozna
spodziewaé sie podniesienia poziomu wod gruntowych, natomiast w okresach
suchych jego spadek, za zakres wahan nalezy przyja¢ wartosé +/- 1m.

Wobec powyzszego warunki wodne nalezy uznaé¢ za korzystne dla
posadowienia 1 eksploatacji budynku, zwierciadlo wody stabilizuje sie ok. 1.1 m
ponizej projektowanej rzednej dna wykopu.

3. Warunki gruntowe sa rowniez korzystne, w poziomie posadowienia wystepuja
Srednio zageszczone piaski Srednie.

4. Warunki gruntowe zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) w podlozu inwestycji sa

warunkami prostymi.

5. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac lacznie z norma PN-EN 1997-2.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

IX. Spos6b ustalania wartosci obliczeniowych parametréw

geotechnicznych

Wartoséci parametrow geotechnicznych gruntéw warstw I - IV zestawiono
w tabeli w rozdziale IV dokumentacji badan podloza gruntowego na stronie
7 niniejszego opracowania.

W celu okreslenia warto$ci obliczeniowych parametréw geotechnicznych
nalezy zastosowac podejscie obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu
Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN 1 zestawem wartosci M1 (wg tabeli
A.4 z PN-EN 1997-1).

Wspblczynniki czesciowe dla: kata tarcia wewnetrznego y,, spdjnosci
yo, wytrzymalo$ci na $Scinanie bez odplywu yew, oraz ciezaru objetoSciowego
yy posiadaja te sama wartos$¢ yr = 1.0.

Dla pozostalych parametréow geotechnicznych, tj: wilgotno$ci naturalnej
wn, wspélezynnika filtracji k, edometrycznego modutu Scisliwosci pierwotnej Mo,
oraz modutu odksztalcenia gruntu Eo nie stosuje sie podejScia obliczeniowego,



poniewaz w obliczeniach korzysta sie z wartosci charakterystycznych.

X. Odzialywanie i prognoza zmian wlasciwoséci podloza gruntowego

W czasie
Nie stwierdza sie, aby projektowana inwestycja wplynela negatywnie na
wlasciwosci gruntu. Nalezy natomiast sprawdzi¢ warunki stanéw granicznych

uzytkowalnosci nosnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 1997-2.

XI. Procesy geodynamiczne

Na badanym terenie, nie przewiduje sie wystepowania procesow
geodynamicznych (jak sufozja, ruchy masowe zboczy, podmywanie, abrazja,
kras), ktére moglyby wpltywacé negatywnie na projektowane elementy kliniki.

XII. Posadowienie projektowanej inwestycji i sposdb realizacji robot
ziemnych

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-
06050.

Ze wzgledu na sasiadujacy z projektowana Klinika budynek Szpitala, a co
za tym idzie, brak mozliwo$ci wykonania skarpowania wykopu, jego $ciany
powinny zosta¢ umocnione, najlepiej obudowa typu berlinskiego.

Wykonanie wykopéw 1 zageszczenie zasypek nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem geotechnicznym, ktory kontrolowaé bedzie przede wszystkim jakosc
uzytego do zasypek materiatu, oraz jego zageszczenie po wbhudowaniu.

Opracowal:

S O

mgr Szczepan Pruszczynski
upr. geol. nr X111-019/MAZ
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.1 - lokalizacja i numer otworu geotechnicznego
— - linia przekroju geotechnicznego
% - miejsce sondowania CPT
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GRUPA BARG

O BJASNIE

N [ A

SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW wg normy PN—86/B—02480

nB

nN

WB

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany

nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt préchniczny (humus)
namut organiczny

namut piaszczysty

namut gliniasty

gytia

torf

wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

rumosz
rumosz gliniasty
otoczaki

zZwir

zwir gliniasty

Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pyr
Pg
17
TTp
Gp

G

pospdtka
pospdtka gliniasta
piasek gruby
piasek sgredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
pyf

py piaszczysty

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezfa

glina pylasta zwiezfa

it piaszczysty

it

it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

//

9

1/0

OPISU GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia (wkladki)
na pograniczu

okreslenia uzupetniajgce: skfad nasy—

pu, rodzaj gruntéw organicznych, itp.

ilog¢ waleczkowari gruntu spoistego

grunt nie wafeczkuje sie (stan zwarty)

OZNACZENIA WIERCEN

NW

INNE OZNACZENIA

stopied zageszczenia
stopier plastycznosci

nr warstwy geo—
technicznej

kierunek przebiegu
przekroju

5 numer wiercenia
12.34 rzedna wiercenia
ZW \V/4
strefa przebadana sondg ZW (DPL, DPM, DPH)
dciecia gruntu sondg ZW (SLVT) flE
v v1.6 poziom wody grunt. o zwierciadle swobodnymy & o
[ strefa nawodnienia gruntu niespoistego € <
2.5 sgczenie wody gruntowe]j, sfabe z €
) 8 sqczenie wody gruntowej, obfite o 3
w
5‘3-3 ustabilizowany poziom wody gruntowe]j o2
©
4.1 nawiercony poziom wody gruntowej a N
(8.24) ig;
T granica przelotu rodzaju gruntu
o] préba gruntu o nat. wilgotnosci (NW)
N préba gruntu o nienaruszonej strukturze (NNS)
N préba wody gruntowej (WG)

Zatgcznik 2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr. 8

Profil numer 1

Barg Centrum Sp. z 0.0.

Obiekt: Klinika Budzik Zleceniodawca: APA-CAD Sp. z 0.0. System wiercenia: mech-obr
Miejscowos¢: Warszawa Wiercenie: Barg Centrum Sp. z 0.0. ]
Powiat: warszawa Doz6r geol.: mgr Krzysztof Sakowicz Rzgdna: 82.51 m n.p.m.
Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 20-05-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Barg Centrum Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 9

Obiekt: Klinika Budzik
Miejscowos¢: Warszawa
Powiat: warszawa
Wojewodztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: APA-CAD Sp. z 0.0.
Wiercenie: Barg Centrum Sp. z 0.0.
Doz6r geol.: mgr Krzysztof Sakowicz

System wiercenia: mech-obr

Rzedna: 82.52 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 20-05-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Barg Centrum Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 10

Obiekt: Klinika Budzik
Miejscowos¢: Warszawa
Powiat: warszawa
Wojewodztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: APA-CAD Sp. z 0.0.
Wiercenie: Barg Centrum Sp. z 0.0.
Doz6r geol.: mgr Krzysztof Sakowicz

System wiercenia: mech-obr

Rzedna: 82.53 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 20-05-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 11

Profil numer 4

Barg Centrum Sp. z 0.0.

Obiekt: Klinika Budzik Zleceniodawca: APA-CAD Sp. z 0.0. System wiercenia: mech-obr
Miejscowos¢: Warszawa Wiercenie: Barg Centrum Sp. z 0.0. ]
Powiat: warszawa Doz6r geol.: mgr Krzysztof Sakowicz Rzgdna: 82.53 m n.p.m.
Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 20-05-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr. 12

Profil numer 5

Barg Centrum Sp. z 0.0.

Obiekt: Klinika Budzik Zleceniodawca: APA-CAD Sp. z 0.0. System wiercenia: mech-obr
Miejscowos¢: Warszawa Wiercenie: Barg Centrum Sp. z 0.0. ]
Powiat: warszawa Doz6r geol.: mgr Krzysztof Sakowicz Rzgdna: 82.50 m n.p.m.
Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 20-05-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Barg Centrum Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.Nr: 13

Obiekt: Klinika Budzik
Miejscowos¢: Warszawa
Powiat: warszawa

Zleceniodawca: APA-CAD Sp. z 0.0.
Wiercenie: Barg Centrum Sp. z 0.0.
Doz6r geol.: mgr Krzysztof Sakowicz

System wiercenia: mech-obr

Rzedna: 81.39 m n.p.m.

Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 20-05-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Klinika Budzik dla Dorostych na terenie Szpitala Brodnowskiego
BARG CENTRUM Sp. z 0.0.

Wyniki sondowania statycznego CPT w punkcie nr 2
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
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projektowany budynek Zaktadu Rehabilitacji "Klinika
Budzik dla dorostych" wg odrebnego oprcowania

istniejgce budynki Mazowieckiego Szpitala Brodowskiego

liczba kondygnacji nadziemnych budynku

wejscie do budynku

istniejace drzewo

istniejace drzewo do usuniecia

drzewo projektowane

altana $mietnikowa

altana na agregat

drzewo nie istniejgce w terenie

drzewo istniejgce do przesadzenia
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Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
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Zestawienie sekcji (arkuszy)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Poswiadcza sie zgodnosc¢ tresci mapy do celow projek'Foyvych z

trescig mapy zasadniczej zaktualizowanej w ramach niniejszego

przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacja o stuzebnosciach

nie badano

zgtoszenia pracy
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na

niniejszej mapie urzadzen podziemnych ktére nie byty zgtoszone do

gruntowych majgcych wptyw na
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji

brak

inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach

branzowych

Oznaczenie i symbol konturu uzytk
gruntowego ktory nie jest ujawniony w bazie

Mape niniejszg opracowat w firmie ALTUS Grzegorz Krason geodeta

uprawniony Mariusz Dropia uprawnienia zawodowe 19352

danych ewidencji gruntéw i budynkéw

Inne dodatkowe obiekty nie objete
katalogiem obiektéw baz danych

6N402

03-128 Warszawa, ul. Swiderska 109K/30

tel. 601-691-161; e-mail: gkrason@altusgeodezja.pl
www.altusgeodezja.pl

osoby reprezentujgcej wykonawce

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia BG.6640.6003.2019
pracy geodezyjnej ) ) ’
Nazwa miejscowosci m.st.Warszawa
Jednostka identyfikator 146511 8
ewidencyjna | nazwa Targdéwek
identyfikator 146511_8.0815
Obreb ewidencyjny nazwa 4-08-15
Skala mapy 1:500
prostokatnych
Nazwa uktadu ptaskich PUWG 2000
Strzednych
wepotrzednyc wysokosci K-86
Data opracowania mapy 17.06.2019

Nazwa/imie i nazwisko wykonawcy oraz podpis data i podpis geodety uprawnionego ktéry
opracowat mape

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY CZESCI SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ZASILAJACEJ
MAZOWIECKI SZPITAL BRODNOWSKI

DZIALCE NR. 7/5, Z OBREBU 4-08-15

w zwigzku z

BUDOWA ZAKLADU REHABILITACYJNEGO
"KLINIKA BUDZIK DLA DOROSLYCH"

na terenie Mazowieckiego Szpitala Brédnowskiego w Warszawie

Inwestor:

FUNDACJA EWY BLASZCZYK "AKOGO?"
- ORGANIZACJA POZYTKU PUBLICZNEGO

ul. Podlesna 4, 01-673 Warszawa

tel. 22 8321913
e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa

o9 ®:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0

ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

zewnetrzne instalacje
elektroenergetyczne:

302/81/Pw
w specjalnosci instalacyjno
inZynieryjnej w zakresie instalacji

mgr inz. Ryszard Konieczka
i sieci elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

zewnetrzne instalacje
elektroenergetyczne:

Rysunek:

WKP/0387/POOE/13
w specjalnosci instalacyjno
inzynieryjnej w zakresie instalacji

mgr inz. Przemystaw Konieczka
i sieci elektroenergetycznych

Numer rysunku:

Z-01

Nazwa rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Linie kablowe SN-15 kV

1:500

Skala:

30.08.2019




STACJA

TRANSFORMATOROWA
Nr 9317 — Krasiczyfiska

STACJA N |
TRANSFORMATOROWA AN
Nr 9204 — Chodeckiego |
| SRS 11150/15K) v
Un=15 kV @ Un=15 kV |
jekt
:rﬁgﬂ porgglgqtgwu \ N |
o) .
*® Poli241x120-240 -~ N t=t7om N
~
projetowane dwa odcinki ~ ~~ ~_L=170m

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA 15KV
INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z 0.0.

SCHEMAT LINII KABLOWYCH Nr 9516

=89 m

3H(YHAKXS 1#150 /15kV)

X e

3H(YHAKXS 1#150 /15kV)
X Un=15 kV

pro;ektowana
mufa przelotowa

ze ztqczkamj Srubow
PO(IJ.J—24)1x120—Z{B

J*(XUHAKXS 1¥150mm2/25mm2 12/20 kV

ZESTAWIENIE POROWNAWCZE BUDOWANYCH/LIKWIDOWANYCH LINI/ KABLI

SCHEMAT ROZDZIELNI SN=13kV nr 9516

!

—9

< < <
H & H & H S
= = =
o o o
<C << <C
3 3 3
i e e
Lol M el
J*Gtowica kablowa 3*Gtowica kablowa
Y PoLT-240/1%I-L128 Y PoLT-24D/1xI-L128 \

J#(XUHAKXS 1¥150mm2/25mm2
J*(XUHAKXS 1¥150mm2,/25mm2

z z
& &
S B
STACJA STACJA
TRANSFORMATOROWA TRANSFORMATOROWA

Nr 9204 — Chodeckiego Nr 9317 — Krasiczyfiska

ggglﬁ(l ULICA AT ?YDPCINEK = LIKVﬁ?SQ%J:\lEK DrUGOSC DLFl)JR(’;(())JSKCETOWANY KAB%LINIA BUDOWA /PRZEBUDOWA UWAGI
wg, rysunku DZIALKA | PRZEKRGJ [m] [m] | PRZEKRGJ PRZELOZENIE /LIKWIDACJA

1 °h°gjf"r]"r/ 3‘}'2"’” FHYHAKXS 1¥150,/15kV) ngi "SrNgrfygg{gSi“Y“Sk“ 89 170 | 34(YHAKXS 1#150/15kV)|  PRZEBUDOWA

2 Ch°jzef‘:]"r/ 3‘}'2’"”’ FH(YHAKXS 1$150,/15kV) EI)'szi. ’)SrNgﬁr()"éfg%°de°k‘eg° 89 170 | 3¥(YHAKXS 1¥150/15kV)|  PRZEBUDOWA

—@

oW Il 20/4
ow Il 20/4

3*WT 63A
i
=

3*WT 63A

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY CZESCI SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ZASILAJACEJ
MAZOWIECKI SZPITAL BRODNOWSKI

DZIALCE NR. 7/5, Z OBREBU 4-08-15

w zwigzku z

BUDOWA ZAKLADU REHABILITACYJNEGO
"KLINIKA BUDZIK DLA DOROSLYCH"

na terenie Mazowieckiego Szpitala Brédnowskiego w Warszawie
Inwestor:

FUNDACJA EWY BLASZCZYK "AKOGO?"
- ORGANIZACJA POZYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podlesna 4, 01-673 Warszawa

tel. 22 8321913

e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

[r———

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

joie®>

Projektanci:

zewnetrzne instalacje

elektroenergetyczne: 302/81/Pw

w specjalnosci instalacyjno
-inzynieryjnej w zakresie instalacji
i sieci elektroenergetycznych

mgr inz. Ryszard Konieczka

Sprawdzajacy:

zewnetrzne instalacje

Glektroenergetyczne: mgr inz. Przemystaw Konieczka

WKP/0387/POOE/13

w specjalnosci instalacyjno
-inzynieryjnej w zakresie instalacji
i sieci elektroenergetycznych

Rysunek:

Nazwa rysunku:
Schemat linii kablowych SN-15 kV
Linie kablowe SN-15 kV

Numer rysunku:

Z-02

Skala: 30.08.2019
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