

Príloha č. 1 výzvy- Opis predmetu zákazky
Opis predmetu zákazy

Predmetom zákazky je dodanie  notebookov vyššej triedy ( od toho istého výrobcu ) s externou originálnou dokovacou stanicou od toho istého výrobcu ako ponúkané notebooky, monitory od toho istého výrobcu ako ponúkané notebooky, s externou klávesnicou, optickou myšou, taškou/brašňou. Dodanie multifunkčných zariadení kompatibilnými s tlačovým systémom OptimiDoc vrátane inštalácie v mieste obstarávateľa.
 Verejný obstarávateľ požaduje výlučne nový tovar, v originálnom balení od výrobcu, nie repasovaný, používaný, vystavovaný či testovaný.

	Notebook 

	Názov
	Požadované parametre pre 1 zariadenie

	Procesor
	Najnovšej generácie na trhu, min. 12 jadrá, min. 14 vlákna; minimálne skóre 16700 podľa PassMark CPU benchmark (https://www.cpubenchmark.net/ ), min. 12 MB L3 cache, základná frekvencia min. 1,7 GHz

	Pamäť
	min. 32 GB, min. 6400 MHz, DDR5

	Pevný disk
	min. 1 TB SSD M.2 PCIe NVMe Opal2

	Optická jednotka
	bez mechaniky

	Displej
	14’’, rozlíšenie min. 1920x1200, antireflexný, min. 400 nitov, min. 1080p FHD webkamera

	Grafická karta
	integrovaná v procesore

	Sieťová karta
	1Gb ethernet RJ-45 pomocou redukcie z USB-C, integrovaná min. WiFi 6E ax, Bluetooth min 5.3

	Špecifické porty
	min. 2x USB-A 3.2, min. 2x ( Thunderbolt 4 ) USB-C 4, min. 1x HDMI 2.0, 1x kombo audio port, integrovaný port pre HW dokovaciu stanicu ( spojenie s NB prostredníctvom kábla usb-c/Thunderbolt )

	Príslušenstvo
	taška od rovnakého výrobcu ako NB, set USB klávesnica + USB optická myš od rovnakého výrobcu ako NB

	Klávesnica + myš
	vode odolná podsvietená SK klávesnica
polohovacie zariadenie s multi-dotykovy touchpad

	Typ napájania
	Sieťový adaptér USB-C min. 65W ( súčasťou balenia )

	Výdrž batérie
	min. 16,7 hod. pri úspornom režime ( podľa MobileMark 2018 ), min. 57 Wh

	Hmotnosť
	max. 1,10 kg, hliníkovo a karbónové šasi

	Bezpečnosť
	integrovaný diskrétny TPM čip 2.0, slot na bezpečnostný zámok, integrovaná čítačka odtlačkov prstov, možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty v BIOSe

	Operačný systém
	predinštalovaný operačný systém Windows 11 (64-bit) najnovšej verzie dostupnej na trhu - zabezpečená kompatibilita s prevádzkovaným prostredím, profesionálna verzia

	Záruka
	min. 3 roky, servis u zákazníka, dostupnosť originálnych náhradných dielov 5 rokov po nákupe

	Iné
	vyhlásenie o zhode od výrobcu, samostatné drivery stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu zariadenia, predinštalovaný softvér, ktorý dokáže updatnuť všetky drivery zariadenia automaticky a z jedného miesta, notebooku z materialu 

	Celkový počet požadovaných zariadení
	20

	
Dokovacia stanica

	Názov
	Požadované parametre pre 1 zariadenie

	Funkcia
	napájanie a dobíjanie notebooku

	Typ
	dokovacia stanica od výrobcu obstarávaného notebooku kompatibilná s obstarávaným notebookom 

	Rozširujúce konektory
	min. 2x DisplayPort 1.4, min.1x HDMI 2.0, min. 1x USB-C, min. 3x USB-A 3.2, min. 1x RJ-45 (až 1000 Mbit/s), min. 1x 3,5 mm kombo slúchadlá/mikrofón

	Výkon napájacieho adaptéra
	min. 135 W

	Napájací adaptér
	možnosť pripojenia min. 2 externých monitorov v min. 4K rozlíšení zároveň s interným FullHD displejom na notebooku

	Periférie
	súčasťou balenia

	Záruka
	3 roky z toho min. 1 rok v servisnom stredisku

	Iné
	vyhlásenie o zhode od výrobcu

	Celkový počet požadovaných zariadení
	20

	

Monitor

	Názov
	Požadované parametre pre 1 zariadenie

	Technológia
	LCD s LED podsvietením, IPS

	Uhlopriečka
	min. 31,5''

	Jas
	min. 350 cd/m2

	Kontrast
	min. 1000:1

	Odozva GTG
	max. 4 ms

	Rozlíšenie 
obrazovky
	min. 2560x1440

	Úprava povrchu 
obrazovky
	Matná, pozorovacie uhly 178/178 stupňov

	Iné
	Min. náklon -5/ 23 stupňov, výškové nastavenie min. 15 cm, min. otáčanie +/-45 stupňov, pivot, min. 4x USB 3.0 port v tele monitora, podpora VESA 100x100

	Vstupné porty
	min. 1x HDMI, min. 1 x DisplayPort

	Priložené káble
	DisplayPort to DisplayPort, napájací kábel

	Spĺňa 
certifikácie
	ENERGY STAR Certified, TCO 9.0

	Záruka
	minimálne 3 roky, výmena kus za kus, servis v autorizovanom servise dodávateľa

	Iné
	vyhlásenie o zhode od výrobcu

	Celkový počet požadovaných zariadení
	30



	Multifunkčné zariadenie - vyžaduje sa plná kompatibilita so softvérovým ​​riešením OptimiDoc

	Názov
	Požadované technické parametre pre 1 zariadenie

	Rýchlosť
	Min. 55 str./min. čiernobielo a farebne

	Technológia tlače
	Laserová

	Pracovná záťaž
	Min. 290 000 str./mesiac

	Doporučený mesačný objem
	Min. 10 000 strán/mesiac

	Pevný disk
	Min. 500 GB HDD

	Procesor
	Min. 1,90 GHz

	Pamäť
	Min. 4 GB

	Ovládací panel
	Farebný dotykový display s uhlopriečkou min. 10“

	Čítačka kariet
	min. schopnosť bezdotykového čítania kariet Unique o frekvenciách 125 kHz

	Pripojenie
	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0, Wi-Fi 802.11n,  NFC

	Jazyky popisu stránky
	PCL 5c/PCL 6/PDF/Adobe PostScript 3

	Funkcie tlače
	Automatická obojstranná tlač, tlač z USB, zabezpečená tlač, uložená úloha, identifikácia úloh, vytvorenie brožúry, uloženie a obnovenie nastavenia ovládača, obojsmerné informácie o stavu v reálnom čase, monitorovanie úloh, predvolené vynechanie prázdnych strán

	Rýchlosť vytlačenia prvej strany
	Max. 4.5 sekundy farebne/ max. 3,5 sekundy čiernobielo

	Rýchlosť kopírovania prvej strany
	Max. 5 sekúnd farebne/ max. 4 sekúnd čiernobielo

	Mobilná tlač
	Minimálne pre mobilne zariadenia a tablety s operačným systémom Andriod a IOS

	Rozlíšenie tlače (dpi)
	Min. 1200 x 2400

	Rozlíšenie skeneru (dpi)
	Min. 600 x 600

	Zásobník papiera
	Ručný podávač min. 100 listov, zásobník min. 520 listov

	Podporované formáty papiera
	Min. A4, A5, obálky, gramáž papiera min. 80g/m2

	Funkcie skenovania
	Funkcie skenovania do domácej položky, Skenovanie do siete (prostredníctvom FTP nebo SMB), Skenovanie na USB, Skenovanie do emailu, Podporované formáty min. JPG, PDF, Heslom chránené PDF, Prehľadávateľné PDF, TIFF

	Zabezpečenie
	256bitové šifrovanie AES, Prístupové prvky, Kontrolné prihlásenie, Automatické vytvorenie seba-podpísaného certifikátu, Overenie cesty certifikátu, Zoznam odvolaných certifikátov/Protokol OCSP, Detekcia externej falzifikácie programu (plugin XCP), Filtrovanie domén, FIPS 140-2, Overenie firmwaru, Filtrovanie IP adries, Okamžité prepísanie disku (doplnkový modul pro HDD), Sieťové prihlásenie, Filtrovanie portov, Oprávnenie podľa rolí, SNMPv3, Zabezpečená tlač, Správa bezpečnostných certifikátov, Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL

	Správa zariadenia
	podpora managementu cez min. webové rozhranie, automatické odosielanie mailu s hlásením o chybách, stavu spotrebného materiálu, možnosť pripojenia na print server. Možnosť vytvárania účtov užívateľov, ich správa LDAP, Vytvorenie vlastnej databázy užívateľa v rozhraní tlačiarne.

	Podpora ovládačov OS
	Min. Windows 8.1, Min. Windows Server 2008, Min. MAC OS X 10.1

	Záruka
	 Min. 2 roky

	Celkový počet požadovaných zariadení
	1



	

	

RAM pre notebook

	Názov
	Požadované parametre pre 1 zariadenie

	Určenie 
	Pre notebook

	Typ pamäte
	DDR4 SO-DIMM PC4-25600

	Veľkosť operačnej pamäte RAM
	16 GB

	Frekvencia pamäte
	3 200 MHz

	Časovanie
	22-22-22

	Priepustnosť
	25 600 MB/s

	Napätie
	1,2 V

	Celkový počet požadovaných zariadení
	20



SSD Disk pre notebook

	Názov
	Požadované parametre pre 1 zariadenie

	Kapacita úložiska 
	2 000 GB (2 TB)

	Typ úložiska
	SSD M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) 2280

	Použitie
	Do notebooku, Do počítača, Interný

	Rýchlosť náhodného čítania
	1 400 000 IOPS

	Rýchlosť náhodného zápisu
	1 550 000 IOPS

	Rýchlosť čítania
	7 450 MB/s

	Rýchlosť zápisu
	6 900 MB/s

	Funkcie
	AES 256-bit Encryption, Garbage Collection, Podporuje režim spánku, S.M.A.R.T. command, TRIM

	Mean Time Before Failure
	1 500 000 h

	Veľkosť článku/bunky
	TLC (Triple-Level Cell)

	Životnosť disku
	1 200 TBW

	Záruka
	5 rokov alebo 1200TBW

	Celkový počet požadovaných zariadení
	20




Router pre Wifi AP
	Názov
	Požadované parametre pre 1 zariadenie

	Počet portov
	9x 1Gbps RJ45 + 2x 10Gbps SFP+

	Určenie portov
	8x LAN + 2x WAN + 1x MGMT 

	Podpora PoE
	8 portov (802.3af (PoE), 802.3at (PoE+))

	Vyhotovenie
	Rack 1U

	Správa zariadenia
	Grafické rozhranie a príkazový riadok

	Ďalšie požiadavky
	CPU min. 4x cores 1700MHz

	Kompatibilita
	Kompatibilita s Ubiquity AP U6 Pro 

	Licencie / SW 
	Licencie, resp. softvér potrebný na prevádzku, konfiguráciu a správu bez akéhokoľvek obmedzenia

	Záručný servis
	Na minimálne 3 roky, časové pokrytie 24/7;
V rámci záručnej doby je požadovaný prístup k aktuálnym ovládačom, k firmware a bios a k mikrokódom priamo od výrobcu zariadenia

	Inštalácia
	Inštalácia zariadenia u zákazníka, likvidácia odpadu súvisiaceho s dodávkou

	Celkový počet požadovaných zariadení
	1



[bookmark: _GoBack]A drobný spotrebný materiál uvedený v položkách č. 8, č. 9 a č. 10 v Prílohe č. 3 výzvy- Návrh uchádzača na plnenie kritérií.



