
POŽIADAVKA NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb
___________________________________________________________________________

1. Špecifikácia predmetu zákazky: 

SIP telefóny pre hlasovú sieť MVTEL MVSR


	Položka č. 1 – IP koncové telekomunikačné zariadenie Typ 1

	Množstvo: 1900

	Prevedenie:
	telefónny prístroj SIP IP s displejom

	Displej:
	- minimálne 3,5"
- minimálne 320 x 240 pixelov

	Funkcie:
	Minimálne:
- 6 programovateľných tlačidiel
- možnosť napojenia náhlavnej súpravy cez USB port priamo na telefón
- 2 gigabitové ethernetové porty s POE
- hlasné telefonovanie, identifikácia volajúcich, programovateľné zvonenie - hlasitosť, typ tónu

	Kompatibilita:
	S telekom. ústredňou/ serverom / MiVOICE MX ONE výrobcu Ericsson/Aastra/ Mitel, ktorú vlastní a využíva verejný obstarávateľ, resp. zabezpečiť kompatibilitu implementovaním licencií „ MX-Extension 3rd party device

	Licenčný softvér:
	bez licencie

	Služby konfigurácie:
	minimálne vygenerovanie, prevzatie, aplikovanie príslušných licencií, konfigurácia: automatický a hromadný centrálny provisioning telefónov cez vyhradený privátny server. Podpora FTP, TFTP, HTTP, HTTPS; podpora aj individuálnej konfigurácie telefónu na základe MAC adresy; registrácia telefónu s povinnou autorizáciou PINom; uzamknutie telefónu autorizačným kódom; povolenie a možnosť odregistrovania telefónu.

	Obsah balenia:
	minimálne telefónny prístroj SIP IP, návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku




	Položka č. 2 – IP koncové telekomunikačné zariadenie Typ 2

	Množstvo: 80

	Prevedenie:
	telefónny prístroj SIP IP s displejom

	Displej:
	- minimálne 3,5"
- minimálne 320 x 240 pixelov

	Funkcie:
	Minimálne:
- 6 programovateľných tlačidiel
- hlasité odpočúvanie,
- možnosť napojenia náhlavnej súpravy cez USB port priamo na telefón,
- 2 gigabitové ethernetové porty s POE;
- minimálne hlasné telefonovanie, identifikácia volajúcich, programovateľné zvonenie - hlasitosť, typ tónu
- expanzný port pre prídavný modul

	Kompatibilita:
	S telekom. ústredňou/ serverom / MiVOICE MX ONE výrobcu Ericsson/Aastra/ Mitel, ktorú vlastní a využíva verejný obstarávateľ, resp. zabezpečiť kompatibilitu implementovaním licencií „ MX-Extension 3rd party device

	Licenčný softvér:
	bez licencie

	Služby konfigurácie:
	minimálne vygenerovanie, prevzatie, aplikovanie príslušných licencií, konfigurácia: automatický a hromadný centrálny provisioning telefónov cez vyhradený privátny server. Podpora FTP, TFTP, HTTP, HTTPS; podpora aj individuálnej konfigurácie telefónu na základe MAC adresy; registrácia telefónu s povinnou autorizáciou PINom; uzamknutie telefónu autorizačným kódom; povolenie a možnosť odregistrovania telefónu.

	Obsah balenia:
	minimálne telefónny prístroj SIP IP, návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku




	Položka č. 3 – IP koncové telekomunikačné zariadenie Typ 3

	Množstvo: 20

	Prevedenie:
	telefónny prístroj SIP IP s displejom

	Displej:
	- minimálne 4,3"
- minimálne 480 x 270 pixelov

	Funkcie:
	Minimálne:
- 4 smerové navigačné tlačidlo 
- 12 programovateľných tlačidiel
- možnosť pridania prídavného modulu cez expanzný port pre modul s prídavnými tlačidlami (položka 4), hlasité odpočúvanie,
- možnosť napojenia náhlavnej súpravy cez USB port priamo na telefón, alebo cez bluetooth
- 2 gigabitové ethernetové porty s POE;
- minimálne hlasné telefonovanie, identifikácia volajúcich, programovateľné zvonenie - hlasitosť, typ tónu

	Kompatibilita:
	S telekom. ústredňou/ serverom / MiVOICE MX ONE výrobcu Ericsson/Aastra/ Mitel, ktorú vlastní a využíva verejný obstarávateľ, resp. zabezpečiť kompatibilitu implementovaním licencií „ MX-Extension 3rd party device

	Licenčný softvér:
	bez licencie

	Služby konfigurácie:
	minimálne vygenerovanie, prevzatie, aplikovanie príslušných licencií, konfigurácia: automatický a hromadný centrálny provisioning telefónov cez vyhradený privátny server. Podpora FTP, TFTP, HTTP, HTTPS; podpora aj individuálnej konfigurácie telefónu na základe MAC adresy; registrácia telefónu s povinnou autorizáciou PINom; uzamknutie telefónu autorizačným kódom; povolenie a možnosť odregistrovania telefónu.

	Obsah balenia:
	minimálne telefónny prístroj SIP IP, návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku




	Položka č. 4 – Prídavný modul k IP koncovým telekomunikačným zariadeniam Typu 3 (uvedené v položke č. 3)

	Množstvo: 20

	Prevedenie:
	prídavný modul pre telefónne prístroje SIP 
- IP s displejom

	Displej:
	- minimálne 4,3", farebný, podsvietený
- minimálne 480 x 272 pixelov

	Funkcie:
	- minimálne 28 programovateľných tlačidiel s LED indikátormi
- pripojenie a napájanie priamo z IP telefón

	Kompatibilita:
	S telekom. ústredňou/ telekom. serverom MD110 / MiVOICE MX ONE výrobcu Ericsson/Aastra/ Mitel, ktorú vlastní a využíva verejný obstarávateľ

	Licenčný softvér:
	bez licencie

	Služby konfigurácie:
	zapojenie a nakonfigurovanie k príslušnému telefónu

	Obsah balenia:
	minimálne prídavný modul, návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku



	Položka č. 5 – Napájací zdroj (48V) k IP koncovým telekomunikačným zariadeniam Typu 1,2,3 

	Množstvo: 50

	Prevedenie:
	Univerzálny napájací zdroj pre IP telefóny, kompatibilný s položkami 1, 2 a 3.

	Vlastnosti:
	- Napätie: minimálne 48 V
- Prúd: minimálne 0,625 A
- Európska zásuvková koncovka

	Kompatibilita:
	- minimálne so zariadeniami MITEL série 6900



Odôvodnenie predmetu zákazky: 
Potreba obstarania nových SIP telefónov vyplýva z prebiehajúcej modernizácie telekomunikačnej infraštruktúry siete MV TEL. Súčasná infraštruktúra sa nachádza na konci svojho technického životného cyklu, preto je jej obnova nevyhnutná na zabezpečenie spoľahlivej, stabilnej a bezpečnej komunikácie.

Implementácia SIP technológie a prechod na IP prostredie umožnia integráciu s modernými komunikačnými riešeniami, ako sú platformy Unified Communications, videokonferenčné systémy a ďalšie pokročilé nástroje. Tým sa zvýši efektivita a flexibilita komunikačných procesov v rámci organizácie. SIP telefóny zároveň poskytujú vyššiu kvalitu hlasu (HD Voice) a podporujú pokročilé funkcie, ktoré prispievajú k efektívnejšej práci a vyššej produktivite používateľov.

