

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Technológia pre spracovanie orechov a podpora predaja

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	Ing. Pavol Kucharič, Mokrý Háj 222, 908 65
IČO: 33039682



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Názov, typové označenie 
	Počet ks
	Cena za
1 ks v €
	Cena celkom 
v € bez DPH

	1.
	Zelený odšupkovač orechov 
· Hmotnosť: cca 60 kg
· Určený na odstránenie rubín z orechov

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	2.
	Triediaci stôl – zelené šupky 
· S min. 40 l boxom
· Hmotnosť: cca 20 kg

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	3.
	Sušička Orechov 
· Rozmery: min. 1200 × 1200 × 2500 mm
· Materiál: žiarovo pozinkovaná oceľ
· Hmotnosť: max. 400 kg
· Výkon sušenia: min. 400-1000 l/deň (min. 400 kg orechov/deň)
· Ohrev: propán min. 1500 kW

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	4.
	Umývacia a kalibračná linka
· Výkon: cca 100 kg/h
· 2 kalibračné sitá (Ø 28/30 mm a Ø 32/34 mm)
· Umývací bubon a lišta
· Min.3 ks debien

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	5.
	Elektrická lúpačka orechov
· Typ zariadenia: elektrická lúpačka orechov určená na lúskanie vlašských a lieskových orechov
· Napájanie: 230 V / 50 Hz
· Výkon motora: min. 180 W
· Kapacita lúskania: min. 30 kg orechov za hodinu
· Mechanizmus lúskania: valcový alebo rotačný mechanizmus umožňujúci šetrné lúskanie
· Nastavenie lúskania: možnosť regulácie prítlaku alebo nastavenia podľa veľkosti orechov
· Konštrukcia: oceľová alebo kovová konštrukcia s povrchovou úpravou (lakovanie, práškový nástrek alebo pozinkovanie)
· Stabilná konštrukcia vhodná na stolové použitie
· Hmotnosť zariadenia: max. 25 kg
· Rozmery zariadenia: približne do 60 × 40 × 60 cm
· elektrický pohon bez potreby manuálneho otáčania
· jednoduché ovládanie jednou osobou
· rovnomerné lúskanie s minimalizáciou poškodenia jadier
· vhodné pre malé farmy, domácnosti alebo malovýrobu

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	6.
	Ventilátor/ odlučovač škrupín
· Pravé prevedenie
· Napájanie: 230 V / 50 Hz
· Výkon: max. 0,2 kW
· Účinnosť: cca 70 % (vlašské orechy), cca 90 % (lieskové orechy)

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	7.
	Dopravník orechov
· Dĺžka: 1,5 – 2 m
· Výkon: min. 0,25 kW
· Regulácia rýchlosti

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	8.
	Triediaci stôl
· Dĺžka: min. 1,5 – 2 m
· Šírka pásu: min. 450 mm
· Napájanie: 230 V
· Výškovo nastaviteľný
· 3 dráhy (1 dobré jadrá, 2 odpad)
· Hmotnosť: max. 150 kg

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	9.
	Balička na orechy
· Poloautomatický vážiaci baliaci stroj  
· Produkty: vylúskané orechy
· Produkcia: min. 5-6 sáčkov/min.
· Hliníkové telo
· Zásobník na vrchu stroja
· Elektronická nakladacia bunka namontovaná na vážiacej doske s elektronic. zariadením na kontrolu hmotnosti
· Min.-max. hmotnosť: od 10 g až po 2000 g (podľa objemu produktu)

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	10.
	Stroj na obaľovanie orechov čokoládou
· Typ zariadenia: stroj určený na obaľovanie potravinárskych produktov čokoládou alebo podobnou polevou
· Vhodné produkty: orechy (napr. orechy, lieskové orechy, mandle, pistácie), kávové zrná, semienka a podobné potravinárske suroviny
· Kapacita nádoby: min. 16 litrov
· Materiál vyhotovenia: konštrukcia a kontaktné časti z nehrdzavejúcej ocele vhodnej pre potravinárstvo
· Regulácia otáčok: plynulá regulácia rýchlosti otáčania nádoby
· Ventilačný systém: integrovaný ventilátor pre prívod chladiaceho alebo filtrovaného vzduchu do nádoby
· Chladiaci systém: hadica alebo potrubie na prívod vzduchu do nádoby
· Demontovateľná nádoba pre jednoduché čistenie a údržbu
· Umývateľný filter ventilátora
· Napájanie: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
· Typ napájania: jednofázové
· Príkon motora: približne 300 – 400 W
· Rozmery zariadenia: približne do 600 × 700 × 350 mm
· Hmotnosť zariadenia: približne 40 – 45 kg
· kompaktná konštrukcia vhodná pre malé a stredné potravinárske prevádzky
· jednoduchá obsluha a údržba
· tichý chod zariadenia
· jednoduchá výmena alebo demontáž nádoby
· vhodné na výrobu čokoládou obaľovaných potravín

	Xx
	Xx
	Xx
	Xx

	11.
	Predajný automat 
· Riadiaci modul – minimálne pre 4 predajné moduly
· Bezpečné uzatváranie
· Ideálny pre zariadenia na výmenu mincí, čítačky bankoviek a bezhotovostné zariadenia platobných systémov (ktoré môžu byť zabudované do tohto modulu)
· Rozmery ovládacieho modulu:
· Rozmery (VxŠxH) max: 200 x 30 x 100 cm
· S chladením a s výťahom
· Prepravný výťah a valčeky
· Vysúvanie tovaru na tovar (bez špirály medzi nimi)
· Chladenie: 1 – 14 °C
· Police: min. 5 ks
· Rozmery bez riadiaceho modulu:
· Výška: max. 200 cm
· Šírka: max. 100 cm
· Hĺbka: max. 100 cm
· Výmenník mincí odporúčaný pre riadiaci modul
· Čítačka bankoviek odporúčaná pre riadiaci modul
· Telemetria S+M s osobným účtom
· Platobný modul pre platbu kartou
· UV ochranná fólia / slnečný filter
· Ohrievač proti zamrznutiu s termostatom – odporúča sa pre každú jednotku
· Polep 

	Xx
	Xx
	Xx
	Xx

	12.
	Doprava, balenie, inštalácia
· Doprava všetkých zariadení na miesto určenia, balenie, inštalácia zariadení a uvedenie do prevádzky a zaškolenie

	Xx
	Xx
	Xx
	Xx

	Cena celkom bez DPH:
	Xx  €

	DPH 23%:
	Xx  €

	Cena celkom s DPH:
	Xx  €

	



	
	























	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	






	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 






