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Pôdorys prízemia - navrhovaný stav

Obnova vybraných čas� NKP Kaš�eľ,
Múzeum vo Svätom Antone“

dátum: 09/2025

mierka: 1: 75

3

investor:                        Múzeum vo Sv.Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton

miesto stavby: Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton, parc. č. 1, 2, 3, 4/1, 7 KNC

±0,000= vstup do expozície S a V krídla = +449,480mnm

pozn. Stavba je geometricky nepresná, všetky rozmery je potrebné pred realizáciou premerať !

formát: 12xA4

stupeň: projekt pre
stavebné úpravy
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P1      Skladba podlahy: 180mm kamenná  dlažba
s podlahovým vykurovaním

20 kamenná nerektifikovaná  dlažba 45x60cm
5 stavebné lepidlo
55 cementový poter
30 systémová doska pre podlahové vykurovanie
70 tepelná izolácia minerálna 70mm
2 hydroizolácia - Aquafin 1K
100 navrhovaná žb doska armovaná -Kari sieť KY-14
100 štrkodrva fr. 32-48mm, zhutnená
.... rastlý terén

P2      Skladba podlahy: 180mm protišmyk. keram. dlažba
s podlahovým vykurovaním

10 keram. protišmyk.  dlažba
5 stavebné lepidlo
55 cementový poter
30 systémová doska pre podlahové vykurovanie
70 tepelná izolácia minerálna 70mm
2 hydroizolácia - Aquafin 1K
100 navrhovaná žb doska armovaná -Kari sieť KY-14
100 štrkodrva fr. 32-48mm, zhutnená
.... rastlý terén

P3      Skladba podlahy: 180mm drevené parkety
s podlahovým vykurovaním

14 dubové veľkoformát. parkety, imitujúce doskovú podlahu
5 stavebné lepidlo na parkety
50 cementový poter
30 systémová doska pre podlahové vykurovanie
70 tepelná izolácia minerálna 70mm
2 hydroizolácia - Aquafin 1K
100 navrhovaná žb doska armovaná -Kari sieť KY-14
100 štrkodrva fr. 32-48mm, zhutnená
.... rastlý terén

drevárska expozícia

P1b      Skladba podlahy: jestv. kamenná  dlažba
interiér

20 kamenná nerektifikovaná  dlažba 45x60cm
5 stavebné lepidlo
55 cementový poter
2 hydroizolácia
100 jestvujúca žb doska armovaná -Kari sieť KY-14
.... rastlý terén
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P4      Skladba podlahy:  kamenná protišmyková dlažba
- exteriér

30 kamenná protišmyková dlažba do suchého lôžka
50 štrkodrva fr.0-4mm
150 štrkodrva fr.16-32mm
150 štrkodrva fr.48-64mm
2 separačná fólia
.... rastlý terén
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LEGENDA MATERIÁLOV :

PÔVODNÁ ZEMINA

zmiešané murivo, kameň,
tehla, murované na hlinu
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 reštaurátorsky/alt.
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vápenná omietka

RP7

Rekuperačná jednotka H32S - C325
prieotk 325 m3/h

Rekuperačná jednotka H32S - A600
prieotk 600 m3/h

ohraničenie riešenej časti techn. zázemia múzea -
sklady, dielne - 137,50m2

ohraničenie riešenej časti
školiaceho strediska - 140,90m2

ohraničenie riešenej časti drevárskej
a rybárskej expozície - 487,60m2
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N

50 770 150

790 150

prielezný  rigol, v. od 2,40m do 1,50m

B vstupná brána

D dvere

DZ drevená zárubeň

DKD drevené komínové dvierka

DŽ drevené žalúzie

DSCH drevené schodisko

DP drevená podlaha

F fasása(omietka, štukové prvky)

KSCH kamenné schodisko

KPE kamenný portál exteriérový dverý

KPI kamenný portál interiér(dvere, komínové ostenia)

KO kamenný okopník

KKR kaenná kordónová rímsa

KŠH kamenná okenná šambrána hladká

KŠP kamenná okenná šambrána profilovaná

M kovová mreža

KL kovová lucerna

KZ kovové zábradlie

VD kovové vetracie dvierka

KKD kovové komínové dvierka

OM omietky

LEGENDA MATERIÁLOV :
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Dn6
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P

800
860(2400)

460
780(2400)

jestvujúce kované dvierka,
návrh  : obnoviť umelecko- remeselne,

pôvodné zaústenie dažďových zvodov
do prielezného kanála,
návrh: v plnom rozsahu odstrániť

jestvujúce kované dvierka,
návrh  : obnoviť umelecko- remeselne,

 Pozn.  Obnova fasád, kamenných  článkov, mreží aj okien bude realizovaná na základe PD -

KAŠTIEĽ, KOHÁRYOVSKÝ KAŠTIEĽ“ ÚZPF Č. 1209/1 ,

SVÄTÝ ANTON Č. 291 - umelecko-remeselná obnova hodnotných prvkov –  vybraté

časti v interiéroch a exteriéroch kaštieľa, NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU
vypracoval  Mgr. art. Tomáš Molnár, Pezinok, 09/2025

Predkladaný návrh je vypracovaný na základe požiadaviek uvedených v rozhodnutí Krajského
pamiatkového úradu Banská Bystrica číslo konania S-PUSR-014796/2024/GRE    číslo
rozhodnutia Z-PUSR-087609/2024/GRE zo dňa 31.10.2024.

Umelecko-remeselnú obnovu môže vykonať fyzická alebo právnická osoba, ktorá má
preukázateľne skúsenosti (referencie) s realizáciou predmetných prác!!!
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 P2A   180mm protišmyk. keram. dlažba
s podlahovým vykurovaním

10 keram. protišmyk.  dlažba
5 stavebné lepidlo na prírodný kameň,
CRISTALLIT -FLEX-max
55 cementový poter ASO_SEM - rýchlotvrdnúci
30 systémová doska pre podlahové vykurovanie
70 tepelná izolácia minerálna 70mm
2 hydroizolácia - AQUFIN 1K+ AQUAFIN- RB400

(izolácia proti radónu)
100 navrhovaná žb doska armovaná -Kari sieť KY-14
100 štrkodrva fr. 32-48mm, zhutnená
.... rastlý terén

DETAIL B - NÁVRH SANÁCIE - zvislé steny, omietané
do v.1,6 Až2,0m

 hr. steny 1210mm od exterieru
300 kamenná prímurovka, formátovaná, 19.stročie
1000 obvodová stena, kameň murovaný na hlinu a vápennú maltu

.... bariéra proti prevĺhaniu

50 hĺbkové očistenie špár, až do hl.30mm, následne očistenie
muriva roztokom na neutralizáciu solí, napr.ESCO- FLUAT

20 polokrycí špric
30+15 podkladná omietka- dorovnanie špár a podkladu pomocou

spojovacieho mostíka ASOCRE- HS- FLEX
a vodonepriepustnej malty ASOCRET M30

30 hydrofóbna sanačná omietka
4 hydroizolácia proti netlakovej vode Aquafin - 1K+ Aquafin RB400

vyvedie sa až do v. úrovne podlahy v prielez. kanáli
5 podkladný špric THERMOPAL-SP- paropriepustný
15 podkladná omietka THERMOPAL GP 11 -paropriepustná
30 hydrofóbna sanačná omietka THERMOPAL -ULTRA- white

+ sklotextilná mriežka s veľkosťou ôk 10x10mm

DETAIL a - NÁVRH SANÁCIE
skladba podlahových vrs�ev 180mm

 180mm protišmyk. keram. dlažba
s podlahovým vykurovaním

10 kamenná nerektifikovaná  dlažba 20x20cm
5 stavebné lepidlo na prírodný kameň,CRISTALLIT -FLEX-max
55 cementový poter ASO_SEM - rýchlotvrdnúci
30 systémová doska pre podlahové vykurovanie
70 tepelná izolácia minerálna 70mm
2 hydroizolácia - AQUFIN 1K+ AQUAFIN- RB400

(izolácia proti radónu)
100 navrhovaná žb doska armovaná -Kari sieť KY-14
100 štrkodrva fr. 32-48mm, zhutnená
.... rastlý terén

školiace stredisko-  m.č. 1.30-1.33

DETAIL C - NÁVRH SANÁCIE - klenby-
pohľadové kamenné murivo s priznanou špárou
OD V.1,6 Až 2,0m- celá zaklenutá plocha
300 kamenná prímurovka, formátovaná, 19.stročie
1000 obvodová stena, kameň murovaný na hlinu

a vápennú maltu
30 úplné odstránenie omietok až na murivo, následne

hĺbkové očistenie špár,

. očistenie muriva roztokom na neutralizáciu solí,

napr.ESCO- FLUAT
30 dorovnanie špár - vyplnenie špár pomocou hodrofóbnej

sanačnej omietky THERMOPAL - SR 24
- paropriepustná, vysoký obsah vzduchových pórov

školiace stredisko-  m.č. 1.30-1.33

DETAIL D - NÁVRH SANÁCIE - zvislé steny, omietané-
priestory dielní,

 hr. steny 1210mm od exterieru
300 kamenná prímurovka, formátovaná, 19.stročie
1000 obvodová stena, kameň murovaný na hlinu a vápennú maltu

50 hĺbkové očistenie špár, až do hl.30mm, následne očistenie
muriva roztokom na neutralizáciu solí, napr.ESCO- FLUAT

5 podkladný špric THERMOPAL-SP- paropriepustný
15 podkladná omietka THERMOPAL GP 11 -paropriepustná
30 hydrofóbna sanačná omietka THERMOPAL -ULTRA- white

+ sklotextilná mriežka s veľkosťou ôk 10x10mm

sklady m.č. 1.34-1.43

nové sanačné omietky,
skladba D

bližšie viď PD
sanácia vlhkosti

nové sanačné omietky,
skladba B,C
bližšie viď PD

sanácia vlhkosti

nové sanačné omietky,
skladba D

bližšie viď PD
sanácia vlhkosti

nové sanačné omietky,
skladba D

bližšie viď PD
sanácia vlhkosti

jestvujúcu omietku preškrabať, povrchovo očistiť, lokálne
vysprávky a drážky po elektroinš. doplniť,
vápennou omietkou gletovou

nové sanačné omietky,
skladba D

bližšie viď PD
sanácia vlhkosti

jestvujúcu omietku preškrabať, povrchovo očistiť, lokálne
vysprávky a drážky po elektroinš. doplniť,
vápennou omietkou gletovou

nové sanačné omietky,
skladba D

bližšie viď PD
sanácia vlhkosti

nové sanačné omietky,
skladba D

bližšie viď PD
sanácia vlhkosti

jestvujúcu omietku preškrabať, povrchovo očistiť, lokálne
vysprávky a drážky po elektroinš. doplniť,
vápennou omietkou gletovou

 P2B   180mm protišmyk. keram. dlažba
BEZ podlahovým vykurovaním, inak dtto ako P2A
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SDK priečka hr.100,
dl.5,70m, v.3,60m

o11

trasovanie potrubí k exterérovej jednotke tepelného čerpadla,
osadenej za altánkom

sv.v. 3,560m

Pozn. riešenie debarierizácie
-dvojitá skladacia 183cm 270kg,
mobilná rampa ako rampa pre invalidné vozíky,
hliníková kufrová rampa, hmotnosť 15kg

Pozn. riešenie debarierizácie
-dvojitá skladacia 183cm 270kg,
mobilná rampa ako rampa pre invalidné vozíky,
hliníková kufrová rampa, hmotnosť 15kg


