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Technická špecifikácia
1. Účel
Predmetom zákazky je návrh, implementácia a prevádzka nástroja na:
· generovanie a poskytovanie GTFS Static dát podľa špecifikácie NICL_TimeTable_API;
· generovanie a poskytovanie GTFS Realtime (GTFS RT) dát podľa špecifikácie NICL_RealTimeData_API;
· vytvorenie GTFS Static dát z poskytnutých statických dát tak, aby boli kompatibilné s generovanými dynamickými dátami GTFS RT;
· vytvorenie dynamických GTFS RT dát kompatibilných s vygenerovanými GTFS statickými dátami.
Načítanie podkladov a ukladanie exportovaných dát určených pre upload na server NICL musí byť na dedikovanom mieste určenom obstarávateľom (DataHUB server DPB).
Riešenie musí zabezpečiť spoľahlivý, konzistentný a štandardizovaný prenos dát z formátov DIS, CIS JDF a palubných počítačov.
· vstup prevažne vlastné štandardy + Realtime do elektronických informačných tabúľ (EIT)
· výstup štandardizovaný GTFS v zmysle vyššie uvedených štandardov
2. Rozsah nástroja
2.1 GTFS Static (plánované dáta)
Zdrojové systémy:
· Export DIS zo systémov DPB
· Export CIS JDF 1.11 zo systémov DPB
· Kalendár prevádzky v textovej podobe
Požiadavky
Dodávateľ zabezpečí:
· párovanie dát CIS JDF a DIS na kalendár prevádzky
· validáciu dát (syntaktickú aj logickú)
· transformáciu do formátu GTFS Static podľa priloženej špecifikácie
· pravidelnú aktualizáciu datasetu
Frekvencia:
· približne 1x týždenne
· pri zmene grafikonu párovanie dát do 24 hod, po párovaní dát bezodkladne
Párovaním dát rozumieme doplnenie a úprava údajov po importe dát do nástroja.
2.2 GTFS Realtime (prevádzkové dáta)
Zdroj dát: On-line dáta z palubných počítačov vozidiel
Vstupná dátová veta:
· ID
· Dátum a čas
· Vozidlo
· Číslo služby
· Linka
· Poradie (kurz)
· ID variantu trasy
· ID zastávky
· ID nástupišťa (nemusí byť vždy)
· Meškanie
· Poloha (pri odchode zo zastávky alebo každých cca. 5 sekúnd)
Dodávateľ musí zabezpečiť:
· Funkčnosť aj v prípade, ak bude vo vstupných dátach chýbať viacero parametrov
· TripUpdates
· výpočet meškania voči plánovanému grafikonu
· aktualizáciu predpokladaného príchodu (ETA) pre nasledujúce zastávky
· VehiclePositions
· aktuálna poloha vozidla
· väzba na trip_id
· väzba na route_id

Minimálny rozsah doplňovaných dát:
a) Vozidlá (vehicles dataset)
b) Mapovanie geometrických tvarov medzi-zastávkových úsekov (shapes)
Mapovanie shapes musí byť:
· konzistentné
· verziované
· auditovateľné
Dodávateľ je povinný zabezpečiť naplnenie datasetu „vehicles“ v súlade so štandardom definovaným v integračnom manuáli NICL.
V prípade, že požadované údaje nie sú dostupné v zdrojových systémoch, dodávateľ je povinný:
· zabezpečiť ich doplnenie (manuálne alebo odvodením),
· alebo zabezpečiť ich získanie z externých evidencií,
pričom dataset musí byť použiteľný na reálne prevádzkové a analytické účely.
Identifikátory vozidiel (vehicle_id) musia byť stabilné v čase a jednoznačne viazané na konkrétne fyzické vozidlo.
V prípade, že na jednej službe súčasne operuje viac vozidiel, dodávateľ je povinný zabezpečiť jednoznačné priradenie každého vozidla ku konkrétnemu trip_id na základe:
· časovej polohy
· sekvencie zastávok
· aktuálnej polohy vozidla (z údajov prevádzky vozidlo, ktoré sa nehýbe, odstrániť)
Dodávateľ zabezpečí mapovanie interných identifikátorov na GTFS / NICL entity.
V prípade nejednoznačnosti alebo rozdielnej granularity zastávok je dodávateľ povinný zabezpečiť logiku priradenia na základe polohy a kontextu linky a to tak, aby informácie v GTFS RT boli konzistentné s informáciami poskytovanými na EIT.
2.3 GTFS RT výstupy
Frekvencia:
· max. interval aktualizácie: ≤ 10 sekúnd
· latencia od vzniku udalosti: ≤ 5 sekúnd
3. Kvalita dát
Dodávateľ je povinný zabezpečiť mapovanie prevádzkových dát na GTFS entity tak, aby:
· primárnou referenciou pre GTFS Realtime bol trip_id,
· zmena vozidla v rámci spoja nesmie ovplyvniť správnosť priradenia k trip_id.
Dodávateľ je povinný implementovať logiku priraďovania vozidiel k jednotlivým spojom (trip_id) v reálnom čase, založenú minimálne na kombinácii:
· plánovaných dát (GTFS Static),
· aktuálnej polohy vozidla,
· časovej odchýlky od grafikonu.
Dodávateľ je ďalej povinný zabezpečiť mapovanie interných identifikátorov zastávok zo zdrojových systémov (DIS, CIS JDF, palubné počítače) na referenčné identifikátory zastávok definované v systéme NICL (ak budú poskytnuté).
Mapovanie musí byť:
· jednoznačné,
· udržiavané a aktualizované,
· použité konzistentne vo všetkých výstupoch GTFS Static a GTFS Realtime.

4. Kvalita dát
Dodávateľ musí garantovať:
4.1 konzistentnosť dát s EIT
· GTFS Static a GTFS RT musia byť dátovo kompatibilné
· všetky trip_id v GTFS RT musia existovať v GTFS Static
4.2 Presnosť
· odchýlka času ≤ 30 sekúnd
4.3 Dostupnosť
· dostupnosť služby ≥ 98 %
4.4 Minimálna úplnosť dát
≥ 95 % jázd musí mať (s výnimkou odklonov bez dát v cestovných poriadkoch):
· priradený trip_id
· priradené vehicle_id
· aktuálnu polohu
5. Monitoring a reporting
Dodávateľ zabezpečí:
· monitoring pipeline (ETL + RT)
· evidenciu chýb
· dashboard (minimálne):
· počet aktívnych vozidiel
· počet aktualizácií
· chybovosť feedu
6. Dokumentácia
Dodávateľ dodá:
· technickú dokumentáciu nástroja
· prevádzkový manuál

