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! OCHRANNE PASMO KORENOV (1)

BEZPROSTREDNE
OKOLIE STROMU (2)

v miestach, kde pri dodrZzani max sklonu
svahu vzhladom k limitom navazky pri

| existujlcich stromoch nie je mozny zasyp
lavi¢ky po vrch (+0,800), bude vrch svahu
potrebne zniZeny a vyénievajlica konstrukcia
lavicky bude prekryta vysadbou krikov)

terén bez zmeny dorovnanie svahu s okolim
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Pozn. k prikladnému rezu:

(1) Rozsah definovany velkostou Chranenej korenovej zény
existujucich stromov = $tvornasobok obvodu kmefia, merané od paty
kmena, min. 2,5 m, resp. korefiovej zony = priemer koruny rozsireny
0 1,5 m. Finalny rozsah vid vykres Situacia ochrany drevin na
stavenisku, plocha méze byt po odsuhlaseni dozorujicim arboristom

upravena podla potreby na zaklade realneho stavu podpovrchovych REVIZIA DATUM VYPRACOVAL DATUM
koreriov.
Vsetky prace realizované v ramci tejto plochy budua vykonané v
sulade s:
-STN 83 7010 Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie
a ochrana stromovej vegetacie.
- Arboristicky Standard Ochrana drevin pri stavebnej ¢innosti
(ISBN 978-80-552-1896-0). ATEL'ER DlVO S.I.0.
Limity realizacie prac su popisané v Technickej sprave, resp. Krajni 373/5, 691 72 Klobouky u Bma, Ceska republika
vyssie uvedenych dokumentoch.
(2) Plocha bude vymedzena ako kruhova plocha velkosti chraneného FROJEKT Ratlanske Korzo - Letapa - 26na F KOD | 125 | SKRATKA | KR-F
korenového priestoru v smere k prekazke = s priemerom rovnajucim
sa trojnasobku priemeru kmera v mieste kontaktu s pddou, min.
v8ak velkosti priemeru kmefia v mieste kontaktu s pédou rozsirenym MIESTO STAVBY Radianska - Cernockého - Heckova
o0 1000 mm; plocha mdze byt po odsuhlaseni dozorujucim arboristom
upravena podla potreby na zaklade realneho stavu podpovrchovych STAVEBNIK MC Bratislava Ra¢a, Kubatova 21, 831 06 Bratislava - Raca
koreriov. Terén v tejto casti bude rovnaky ako pred upravou =
nebude tu vykonavana ziadna navazka ani rozruseny terén. GENERALNY PROJEKTANT SUPERATELIER s.r.0., Mytna 11, 811 07 Bratislava
AUTORI NAVRHU SUPERATELIER
LEGENDA
existujuci strom
PROFESIA Krajinna architektura enst ??/TQU(')VI%
) existujuci porast drevin
- SPRACOVATEL PROF. CASTI ATELIER DIVO s.r.0., Krajni 373/5, 691 72 Klobouky u Brna v o
’\ v strom odstrafiovany / odstraneny - -
- ZODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. Iveta Augustinova STAV.OBJEKT | PARE
[ ) stom navrhovany - FORMAT
\__/ PROJEKTOVY TIM Ing. Iveta Augustinova, Ing. Jan Augustin, Ing. Tomas$ Stancek 4x Ad
krtk navrhovany NAZOV VYKRESU DETAIL RIESENIA SVAHU ZA LAVIEKOU 54200
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