Opis predmetu zákazky

Poskytnutie kvalifikovaných služieb v rámci projektu s názvom: Dokumentovanie dopravných nehôd pomocou mobilného telefónu s LiDAR zariadením
Gestor projektu
Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je overenie funkčnosti a správnosti technológie na dokumentovanie dopravných nehôd pomocou mobilného telefónu s LiDAR zariadením, ktorá má zefektívniť a spresniť  vykonávanie ohliadky miesta dopravnej nehody s využitím moderných technológií.
Dokumentovanie a analýza dát
Overenie zariadenia pred a po testovaní, vytvorenie manuálu a návodu na obsluhu, realizácia dvoch školení na každom útvare (počet útvarov uvedený nižšie), zber dát z dopravných nehôd, spracovanie a analýza 2D/3D modelov, vypracovanie metodiky.
Miesto a trvanie projektu
Pilotný projekt bude organizovaný na ODI Zvolen, ODI Poprad, ODI Bardejov a DO PZ Žiar nad Hronom, v pôsobnosti KR PZ Banská Bystrica a KR PZ Prešov, v trvaní tri mesiace.
Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie projektu
Dodávateľ prostredníctvom lektora vyškolí vybraných policajtov, bude koordinovať zber dát a dohliadať na správnosť metodiky.
Licenčné a vlastnícke práva
Všetky metodické, obrazové, dátové a softvérové výstupy vytvorené počas pilotného projektu sa stávajú majetkom Ministerstva vnútra SR.
Technické zabezpečenie projektu ako súčasť dodávky:
Súčasťou služby je aj zabezpečenie materiálno-technického vybavenia potrebného pre realizáciu projektu:


ČASŤ 1 Materiálno-technické zabezpečenie
	Položka č. 1 –  Mobilný telefón s LiDAR zariadením

	Parameter
	Špecifikácia

	Počet:
	4 ks

	Funkcionalita:
	mobilný telefón s integrovaným LiDAR zariadením

	Pamäť:
	min. 8 GB

	Úložisko:
	min.  256 GB

	Obrazovka:
	min. 6,7", rozlíšenie min. 2868 x 1320

	Fotoaparát:
	min. 48 + 48 Mpx, predná kamera min. 12 Mpx 

	Konektivita:
	WiFi 6, Bluetooth 5.1

	Komunikácia a sieť:
	Nano SIM, eSIM, GPS, NFC, WiFi, LTE, 5G

	Stupeň krytia:
	IP68

	Modelový rok:
	min. 2024

	Senzory:
	min. LiDAR

	Položka č. 2 –  Notebook

	Parameter
	Špecifikácia

	Počet:
	4 ks

	Funkcionalita:
	multimediálny počítač na spracovávanie výstupov z LiDAR zariadenia

	Procesor:
	min. 8 jadrový procesor

	Pamäť:
	min. 32 GB, DDR 5, frekvencia min. 5 600 MHz

	Grafická karta:
	min. 8 GB GDDR6 

	Úložisko:
	min. 1 TB, SSD

	Obrazovka:
	min. 15", LCD, IPS, podsvietenie LED alebo OLED, rozlíšenie min. 1920 x 1080

	Porty:
	min. 2 x USB 3.2/C, 2 x USB-A, 1 x RJ-45, 1 x HDMI

	Operačný systém:
	predinštalovaný Microsoft Windows 11 Pro 64-bit s platnou licenciou, lokalizovaný SK

	Príslušenstvo:
	prepravná brašna, externá klávesnica (slovenská QWERTZ/QWERTY) a myš, stojan, externá CD /DVD mechanika

	Položka č. 3 –  GNSS meracia stanica

	Parameter
	Špecifikácia

	Počet:
	1 ks

	Funkcionalita:
	GNSS meracia stanica pre presné geodetické merania

	Podpora:
	min. GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou, Galileo

	Presnosť RTK:
	horizontálne 20mm + 1ppm, vertikálne 30 mm + 1ppm

	Položka č. 4 –  Kalibračná mierka

	Parameter
	Špecifikácia

	Počet:
	5 ks

	Funkcionalita:
	Kalibračná mierka – referenčná tyč v mierke 1m

	Položka č. 5 –  Softvér 1

	Parameter
	Špecifikácia

	Počet:
	4 ks

	Charakteristika:
	Softvér pre mobilné zariadenie na spracované dát z LiDAR zariadenia

	Licencia:
	min. 12 mesiacov

	Možnosť exportu formátov:
	min. OBJ, PLY, XYZ, LAS/LAZ

	Kompatibilita:
	min. s PC Crash

	Položka č. 6 –  Softvér 2

	Parameter
	Špecifikácia

	Počet:
	4 ks

	Licencia:
	min. 12 mesiacov

	Charakteristika:
	Grafický softvér na kreslenie plánikov MDN, 2D a 3D spracovanie výstupov, podpora importu dát z LiDAR zariadenia



ČASŤ 2 Analyticko-odborná činnosť

	Položka č. 1 –  Školenie príslušníkov

	Parameter
	Špecifikácia

	Počet:
	8 osôb

	Charakteristika:
	Zabezpečenie teoretického a praktického zaškolenia pre obsluhu a údržbu dodaného zariadenia

	Položka č. 2 –   Administratíva, spracovanie a analýza dát

	Parameter
	Špecifikácia

	Charakteristika:
	Administratíva týkajúca sa spracovania a zberania dát na mieste udalostí v cestnej premávke, kde bude požité zariadenie (príchod na miesto, realizácia kontrolných meraní), spracovanie podkladov príslušným softvérom a porovnanie s inými metódami tak, aby sa dala garantovať presnosť merania a následná analýza týchto dát, porovnávanie a výstupy. Uchádzač bude musieť vedieť na základe týchto dát garantovať presnosť merania (že 1 meter nameraný prístrojom má 1 meter v reálnej situácii) v prípade obhajoby na súde/pred správnym orgánom

	Položka č. 3 –  Metodika a záverečná analýza

	Parameter
	Špecifikácia

	Charakteristika:
	Metodika spočíva v spracovaní návodu, ako vykonávať meranie tak, aby uchádzač, ktorý bude garantovať presnosť vedel preskúmať spôsob zabezpečenia takýchto dát v súlade s postupmi uvedenými v metodike
Vypracovanie záverečnej analýzy a odporúčaní po ukončení pilotného projektu



