Príloha č. 1 súťažných podkladov k výzve č. 1 na predkladanie ponúk


Opis predmetu zákazky


A:Všeobecné požiadavky

1. Poskytovateľ zabezpečí riadne dodržiavanie technologických postupov pri vykonávaní revízií, opráv a renovácií stanov, vrátane identifikácie stupňa poškodenia, aplikácie vhodných technologických postupov a materiálov.
2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy, tak aby bola zabezpečená plna funkčnosť, prevádzkyschopnosť a zachovanie úžitkových vlastností bez negatívneho vplyvu na životnosť materiálu.
3. Poskytovateľ pri plnení predmetu rámcovej dohody bude požívať výhradne zariadenia, technológie a materiály, ktoré vyhovujú platným všeobecne záväzným právnym predpisom SR a EÚ a normám SR a EÚ.
4. Revízie, opravy a renovácie stanov vykonávať v zmysle noriem STNENISO 15619, STNENISO 13501-1, STNENISO 11925-2, STNENISO 13823, STNENISO 1716, STNENISO 13934-1, STNENISO 1421.
5. Konečná cena opraveného stanu musí poskytovateľom zahrňovať cenu za diagnostiku, opravu, výmenu a inštaláciu originálnych náhradných dielov stanov alebo ekvivalenty s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami. Rovnako aj preskúšavanie systému a servisné prehliadky kompresorov. 
6. Revízie, opravy a renováciu stanov vykonávať len technológiami, ktoré zaručia dôkladnú opravu materiálu bez jeho poškodenia.
7. Pri revízií, opráv a renovácií stanov je potrebné vykonať súčinnosť medzi objednávateľom a poskytovateľom v otázkach technologických postupov a poučenia manipulácie s jednotlivými materiálmi.
8. Poskytnutie služby – revízie, opravy a renovácie stanov požaduje objednávateľ zabezpečiť 1x za obdobie v dohodnutých pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 14:00 hod. Lehota na nástup na opravu od nahlásenia poruchy je 72 hodín. 
9. Poskytovateľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie služby.
10. Slovenské technické normy, ktoré majú väzbu pre revízie, opravy a renovácie stanov: 
STNENISO 15619, STNENISO 13501-1, STNENISO 11925-2, STNENISO 13823, STNENISO 1716, STNENISO 13934-1, STNENISO 1421, STNENISO 1875-3, STNENISO 2286-2, STNENISO 2411, STNENISO 15977, STNENISO 1149-1, STNENISO 11612.
11. Fakturačná adresa: 71. prápor podpory velenia, Železničná 3, 911 01 Trenčín.
12. Zberným miestom pre poskytovanie služby revízie, opravy a renovácie stanov je 71. prápor podpory velenia, Železničná 3, 911 01 Trenčín.


B: Technická špecifikácia – rozsah plnenia

	P. č.
	Špecifikácia
	MJ
	Množstvo

	1
	Hala multifunkčná s nafukovacou konštrukciou TMM
- oprava, výmena - utrhnutý držiak - tubus - plášť haly
	ks
	1

	2
	Hala multifunkčná s nafukovacou konštrukciou TMM
- oprava, výmena - poškodený zips - vchod do haly
	ks
	1

	3
	Hala multifunkčná s nafukovacou konštrukciou TMM
- oprava, výmena - zalepenie hlavného tubusu
	ks
	1

	4
	Hala multifunkčná s nafukovacou konštrukciou TMM
- oprava, výmena - utrhnutý držiak - hygienická zložka
	ks
	1

	5
	Systém logistickej podpory
- oprava, výmena - utrhnutý držiak - tubus - plášť haly
	ks
	1

	6
	Systém logistickej podpory
- oprava, výmena - diera vonkajší plášť
	ks
	1

	7
	Systém logistickej podpory
- oprava, výmena - poškodený zips - vchod do stanu
	ks
	1

	8
	Systém logistickej podpory
- výmena  - slnečná clona
	ks
	1

	9
	Kompresor dofuku EUROVINIL alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
- oprava, výmena - zhorený kompresor
	ks
	1

	10
	Kompresor dofuku EUROVINIL alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Diagnostika porúch EUROVINIL - Zadefinovať poruchy kompresoru EUROVINIL
	ks
	1

	11
	Kompresor dofuku EUROVINIL alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Rozsah opráv a údržby - Podľa poruchy a opotrebenia vrátane dodania a inštalácie originálnych náhradných dielov a ceny za hodinu práce
	ks
	1

	12
	Kompresor dofuku EUROVINIL alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Servisná prehliadka kompresorov EUROVINIL - Diagnostika, oprava, servis kompresorov, preskúšanie systému, kontrola funkčnosti, preskúšanie prevádzky
	ks
	1

	13
	Kompresor dofuku EUROVINIL alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Vystavenie servisného protokolu o vykonanej servisnej prehliadke (oprave) kompresorov EUROVINIL
	ks
	1

	14
	Vykurovací automat REMKO ATK 25 - 2x alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Diagnostika porúch REMKO ATK 25 - Zadefinovať poruchy kúrenia REMKO ATK 25
	ks
	1

	15
	Vykurovací automat REMKO ATK 25 - 2x alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Rozsah opráv a údržby - Podľa poruchy a opotrebenia vrátane dodania a inštalácie originálnych náhradných dielov a ceny za hodinu práce
	ks
	1

	16
	Vykurovací automat REMKO ATK 25 - 2x alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Servisná prehliadka vykurovacích automatov REMKO ATK 25 - Čistenie prístroja, adjustácia zapaľovacích elektród, nastavenie olejovej trysky, premeranie tlaku čerpadla a horáku, preskúšanie systému bezpečnosti a ochranných prvkov, preskúšanie prevádzky kúrenia
	ks
	1

	17
	Vykurovací automat REMKO ATK 25 - 2x alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Vystavenie servisného protokolu o vykonanej servisnej prehliadke REMKO ATK 25
	ks
	1

	18.
	Výmena alebo oprava trubíc osvetlenia do stanov s nafukovacou   konštrukciou TMM
	ks
	1
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