Osvetlovaci bod — dialnica

2494

10175
10000

100

vozovka

— = )—

=

—p —

chréinitky 3x FXKVR 50/42

800

NN kabel — VO, 2xHDPE 7/4

o )

vodi¢ FeZn 8

1600

svietidlo LED B3W

viloznik V1T 20/114

0SUD 10 - 10m
¢ 220-114

Protikordzna ochrana podla TP 068:

Ziarové zinkovanie

/N - Epoxid = 80 um

MN - Epoxid — 100 pm

VN - Polyuretan RAL 7040 - 80 um

elektrovizbroj SR 722, 1xE27-6A, 4xCu s krytom
kdbel k svietidlu CYKY-J 3x1,5

terén
/

D

.
o)

chranicky 3x FXKVR 50/42

betonovy zdklad C35/45 XC4,XD3,XF4 (SK)
- Cl 0,2-Dmax22 - S3

2494

10175
10000

vozovka

jestvujica PHS

chréinicky 3x FXKVR 50/42

800

NN kabel — VO, 2xHDPE 7/4

vodi¢ FeZn 8

1600

Osvetlovaci bod — dialnica, jestvujdca PHS

svietidlo LED B3W

viloznik VIT 20/114

0SUD 10P - 10m
¢ 220-114

Protikordzna ochrana podla TP 068:

Liarové zinkovanie

IN - Epoxid — 80 um

MN — Epoxid — 100 pm

VN - Polyuretan RAL 7040 — 80 pm

Zakladovy rost :
IN - ESI (Etylzinksilikat) — 50 um

elektrovzbroj SR 722, 1xE27-6A, 4xCu s krytom
kabel k svietidlu CYKY-J 3x1,5

zdkladovy rost ZR 2-12

/

< chrénitky 3« FXKVR 50/42

betonovy zaklod C35/45 XC4,XD3XF4 (SK)
- Cl 0,2-Dmax22 - S35

Osvetlovaci bod — X66P, X/0L

2494

15175

10000

15000

vozovka

5000

oporn§ mér
most 201-00

svietidlo LED 83W

viloznik V1T 20/114

0SUD 15 - 15m
9 220-114

Protikordzna ochrana podla TP 068:

Ziarové zinkovanie

/N - Epoxid = 80 um

MN - Epoxid — 100 pm

VN - Polyuretan RAL 7040 — 80 um

elektrovizbroj SR 722, 2xE27-6A, 4xCu s krytom
kabel k svietidlu 2x CYKY-J 3x1,5

200

vodi¢ FeZn 8

chranicky 3x FXKVR 50/42

800

800

NN kabel — VO, 2xHDPE 7/4

2000

1500

ZER S chrdnitky 3x FXKVR 50/42

betdnovy zaklad C35/45 XC4,XD3XF4 (SK)
- Cl 0,2-Dmax22 — S3

Uchytenie stoZiara na moste nad Zeleznicou
M 1:10

Zlab 250x100

X67Pp, X69Lp

—1t

prirubovy stoZiar 0S UD 10P1

uzemnenie NAYY 1x35

z0kladovy rost /R 2-12-S

&\

nitka (500x500x50mm)

—

O
O

plast malta izolacna
MAPEI Mapegrout Tixotropny

~F| uchytenie rostu pomocou chemickej kotwy

HILTI HIT-RES00 V&4

teleso jestvujiceho mosta

O &8 0O

otvor pre kable  150x50mm

s gumennou lemovkou

3x koleno PVC DN40/35

300
400
500

300
L00

500

10806

Zmena XC: Osvetlovaci bod — X78L-X83L, X76P-X83P

3988

projektovand PHS

vozovka

10000

500

800

chrénitky 3x FXKVR 50/42
NN kabel — VO, 2xHDPE 7/4

vodi¢ FeZn 8

2050

svietidlo LED 83W

viloznik V1T 35/114

0SUD 10P - 10m
¢ 220-114

Protikordzna ochrana podla TP 068:

Ziarové zinkovanie

/N - Epoxid - 80 um

MN - Epoxid — 100 pm

VN - Polyuretan RAL 7040 - 80 um

Zakladovy rost :
IN — ESI (Etylzinksilikdt) — 50 um

elektrovyzbroj SR 722, 1xE27-6A, 4xCu s krytom
kabel k svietidlu CYKY-J 3x1,5

polohu dvierok (do svahu)

prispdsobit polohe dvierok ostatnjch svietidiel

z0kladovy rost ZR 2-12

= chrénitky 3x FXKVR 50/42

betonovy zaklad C35/45 XC4,XD3,XF4 (SK)
- Cl 0,2-Dmax22 - 53

Zmena XC: Ochrana kablov ISD pri osvetlovacom bode — X78L

Jestvujlce kable ISD v mieste zakladu stoziara viozit do delenej chranicky

stoZiar X/8L

\Z

2050

Oo

SSINNN

@3

| _—— roz8irenie zGkladu podla skutotnej polohy kablov a chrdnitky

za krajnou chrdnitkou musi byt zdklad min. 10cm Siroky

[ keble WN
| delend chranitka 175/150mm

[ uzemnenie FeZn 30x4

kable IDS datové

TABULKA ZMIEN

HLAVNY STAVEBNY DOZOR ING. NORBERT DROZDIK

i TEXT ZMENY - ODOVODNENIE DATUM PODPIS N
° Uprava rozsahu VO podla pokynu STD £. & 06/202 &M\
b Zmena trasy VO da krajnice dialnice - pokyn STD .10 04/2025 \\\m\\r\\
c Rozsirenie krajnice diatnice - pakyn STD ¢.16 06/2026 \&\\r\\
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