Vykaz na ocenenie predmetu zakazky

Priloha ¢. 1a

Verejny obstaravatel”:

Jadrova a vyrad’'ovacia spolocnost/, a.s.; skrateny nazov: JAVYS, a. s.

Obchodné meno uchadzaca:

VUJE, a.s., Okruzna 5, 918 64 Trnava

Predmet zakazky:

Monitorovanie stavebnych objektov

L Monitorovanie Zelezobetonovych konstrukeii a monitorovanie sadania tiloznych priestorov obj. 202 — RU RAO v lokalite Mochovce podl’a technologického predpisu 12-TPP-801
Pocet MJ
i Merna . e Cena za MJ . L. , v
P& Kontrolované miesto Metoda Objekt jednotka poca.s Periodicita/r v EUR bez Cena za polozku Nulova ]edn(:tkova ce.tna polozky
kontroly trvania ok v EUR bez DPH (zddovodnenie)
M) DPH
zmluvy
Geodetické meranie resnd
1 nivela¢nych bodov v dvojrade p , . 202 meranie 3 1 2 300,00 6 900,00
nivelacia
A, B
Geodetické meranie resnd
2 nivelaénych bodov v dvojrade p , . 202 meranie 3 1 2 300,00 6 900,00
nivelacia
C,D
Geodetické meranie resnd
3 nivelaénych bodov v dvojrade p L. 202 meranie 3 1 2 300,00 6 900,00
nivelacia
E,F
Geodetické meranie resnd
4 nivelaénych bodov v dvojrade p L. 202 meranie 3 1 2 300,00 6 900,00
nivelacia
G, H
Meranie vzajomnych posunov
dilatanych celkov dvojradu A, | dilatometrické .
> B, dvojradu C, D, dvojradu E, meranie 202 merame 3 ! S AL ALY

F, dvojradu G, H




Meranie vzdjomnych posunov
dilataénych blokov

6 |monitorovacich 3tolni - vetva | IAOMEICkE |5, meranie 3 1 3 200,00 9 600,00
A, B, vetvaC, D, vetva E, F, merane
vetva G, H
Urcenie relativnej priestorovej
polohy jednotlivych
dilatacnych celkov v dvojrade
A, B, vdvojrade C, D, v
dvojrade E, F, v dvojrade G,
H, definovanie priestorovej . ,

7 polohy merangch bodov priestorova 202 meranie 3 1 6 900,00 20 700,00
A X - polarna
uloziska vzhl'adom na siet
vztaznych bodov umiestnenych
mimo monitorovaného objektu
a testovanie stability siete
vztaznych bodov, pomocou
invariantnych funkcionalov
Meranie §irky trhlin v dilatometrické

8 monitorovacich $télnach A, B, . 202 meranie 3 1 1 900,00 5 700,00
C.D.E.FaG.H meranie

(Medzisucet A) - Celkova cena v EUR bez DPH 73 200,00
1I. Monitorovanie tesnosti tloZiska ve’mi nizkoaktivneho odpadu (VNAO) v lokalite Mochovce podl’a technologického predpisu 12-TPP-804
; Pocet MJ
P& Kontrolované miesto Metoda Objekt j:(/i[r’il(;ltllia poéa‘s Periodicita/r Cve]tjl?jlzzali\: zJ Cena za poloZku Nulova jedn(:tkovzi cc.ma poloZky
kontroly trvania ok v EUR bez DPH (zd6vodnenie)
(0.%08)] DPH
zmluvy

Monitorovanie tesnosti monitorovact

1 systém 400 meranie 3 1 6 400,00 19 200,00

uloziska VNAO

SENSOR DDS




(Medzisticet B) - Celkova cena v EUR bez DPH

19 200,00

JIIR Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice - ,,Mokra ¢ast™*
Pocet MJ
i Merna N o Cena za MJ . .. . .
P Kontrolované miesto Metoda Objekt jednotka poca? Periodicita/r v EUR bez Cena za polozku Nulova Jedn(:tkova c?na polozky
kontroly trvania ok v EUR bez DPH (zdovodnenie)
) DPH
zmluvy
1 /Skladova“ bazén /9PQO1B04 AE SO840 | meranie 6 2 2 900,00 17 400,00
VIZ sved.
. i vzorky
2 Skladovaci bazén / / SO840 | meranie 3 1 36 000,00 108 000,00
9PQO1B04 /
Kontrola+dopln
enie /
Skladovaci bazén  / .
3 9PQO1BOS / AE SO 840 meranie 6 2 2 900,00 17 400,00
Skladovaci bazén / .
4 9PQO1B06 / AE SO 840 meranie 6 2 2 900,00 17 400,00
Skladovaci bazén / .
5 9PQOIB07 / AE SO 840 meranie 6 2 2 900,00 17 400,00
Podlozie a zakladové VHPV, ZP, .
6 Kongtrukcie SO 840 VP, N SO 840 meranie 12 4 15 000,00 180 000,00
7 Bazénova Cast a nosné KP, BP SO840 | meranie 9 3 6.300,00 56 700,00
betonové konstrukcie
8 Nosné kovové prvky a KP, BP SO 840 meranie 9 3 6 300,00 56 700,00
konstrukcie
Vonkajsi obvodovy plast’ a
9 vnutorna vyplii "Zimné merania SO 840 meranie 3 1 18 400,00 55 200,00
merania"
Vonkajsi obvodovy plast’ a
10 vnutorna vyplin "Letné merania SO 840 meranie 1 Ix za2 roky | 18400,00 18 400,00
merania"
Hlavna prehliadka po 4 rokoch V zmysle
11 DPS M9.04-R -¢ast’ b a DPS pracovného SO 840 meranie 1 I1x za4 roky | 20 130,00 20 130,00

M9.04 —R -¢ast’ ¢

postupu




(Medzisticet C) - Celkova cena v EUR bez DPH

564 730,00 €

Poznamka: V jednotkovych cenach poloziek su zahrnuté vSetky ¢innosti a naklady k zabezpeceniu ich vykonu, vratane nakladov predstavujucich manipulacie s
potrebnym technologickym vybavenim, manipulaciou so vzorkami (vyberanim, pripadne vkladanim vzoriek), transportom vzoriek do laboratoria, ktoré musi Gspesny
uchadzac realizovat’ k riadnemu dosiahnutiu ciel’a kontroly a skusky. Pracovny postup ¢innosti pre polozku €. 11 je uvedeny v tomto Vykaze na ocenenie predmetu

zakazky, v harku ,,Hlavna prehliadka".

1Vv. Monitorovanie obj. 841M - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice — ,,Sucha ¢ast™“
Pocet MJ
Merna Cena za MJ
i ¢ zk Nulova jednotkova lozk
P Kontrolované miesto Metoda Objekt jednotka poca? Periodicita/r v EUR bez Cena za polozku ulova je n(: ova ce.ena polozky
kontroly trvania ok v EUR bez DPH (zdovodnenie)
) DPH
zmluvy
1 Podlozie a zikladové VHPV.ZP. 1 50841 | meranie 12 4 11 000,00 132 000,00
konstrukcie VP, N
2 Nosné betonové konstrukcie KP, BP SO 841 meranie 9 3 6 300,00 56 700,00
Nosné kovové prvky a .
3 . . KP, BP SO 841 meranie 9 3 6 300,00 56 700,00
konstrukcie
Kontrola a skusky
exponovanych overovacich
. . . V zmysle
4 vzoriek z kovov a zliatin na SO 841 meranie 1 HMG 18 000,00 18 000,00
pracovisku s otvorenym
ziariCom (II. kategorie)*
Kontroly a skasky
exponovanych betonovych
. . . V zmysle
5 vzoriek na pracovisku s SO 841 meranie 1 HMG 18 000,00 18 000,00
otvorenym ziari¢om (II.
kategorie)*
, . . *V zmysle
6 Vroba a dodivka vzorick Tabulky ¢. 1a| SO 841 siibor 1 1 18 000,00 18 000,00
z kovov a zliatin N
Tabulky ¢. 2
V zmysle
7 Hlavna prehliadka pracovného SO 841 meranie 1 Ix za4 roky| 20 130,00 20 130,00

postupu




(Medzisticet D) - Celkova cena v EUR bez DPH

319 530,00 €

* Tabulka €. 1 a Tabulka €. 2 sa nachadzaji vtomto Vykaze na ocenenie predmetu zakazky, v harku ,,Vyroba a dodavka vzoriek"

Poznamka: V jednotkovych cenach poloziek su zahrnuté vSetky ¢innosti a naklady k zabezpeceniu ich vykonu, vratane nakladov predstavujucich manipulacie s
potrebnym technologickym vybavenim, manipulaciou (vyberanim, pripadne vkladanim vzoriek), transportom vzoriek do laboratoria, ktoré musi Gspesny uchadzac
realizovat’ k riadnemu dosiahnutiu ciel’a kontroly a skasky. Rozsah dodavky vzoriek kovov a zliatin je uvedeny v tomto Vykaze na ocenenie predmetu zakazky, v
harku "Vyroba a dodavka vzoriek". Pracovny postup ¢innosti pre polozku €. 7 je uvedeny v tomto Vykaze na ocenenie predmetu zakazky, v harku ,,Hlavna

prehliadka".
V. QOdstranovanie poreviznych zavad
Merna Pocef MJ Cena za MJ . L. . v
. . pocas Cena za polozku Nulova jednotkova cena polozky
P jednotka trvania VEUR bez v EUR bez DPH (zddovodnenie)
MJ) DPH
zmluvy
1 Odstraiiovanie poreviznych hodina 100 50,00 5 000,00 €
zavad
(Medzisticet E) - Celkova cena v EUR bez DPH 5 000,00 €
VI. Nahradné diely na odstrainovanie poreviznych zavad
Merna Pocef MJ Cena za MJ , . - . 5
. . pocas Celkova cena za poloZku Nulova jednotkova cena polozky
p.g jednotka | @ nia VEUR bez v EUR bez DPH (zdévodnenie)
(01.98)] DPH
zmluvy
Néhradné diely na
1 odstraiiovanie poreviznych subor 1 -
zévad
(Medzisucet F) - Celkova cena v EUR bez DPH 15 000,00
Celkova cena za predmet zikazky v EUR bez DPH = Medzisucet A + Medzisucet B + Medzisucet C + 996 660.00
9

Medzistacet D + Medzisucet E + Medzisucet F




AE-akustické emisie

VIZ-vizuélna kontrola

VHPV-vyska hladiny podzemnej vody
ZP-meranie zvislého posuvu
VP-meranie vodorovného posuvu
N-meranie naklonu

KP-kontrolna prehliadka

BP-bezna prehliadka

HP-hlavna prehliadka

Cenu za nahradné diely uchadza¢ nemeni, je pevne stanovena ako maximalna na celé zmluvné obdobie.
Uchadzacé vyplni iba polia podfarbené zltou farbou, zelené polia sa vypocitaju automaticky.



Vyroba a dodavka vzoriek

Taburka €. 1: Pozadované pocty vzoriek a sad k

iu zmien
materiélu
pocet celkovy
Typ skasky Material | Rozmery vzorky | vzoriek / |Pocet sad| pocet
sada vzoriek
ocel 821 f 10 10 x 55 mm 3 5+1
ZM 18
KCV (vrub) ool 321
7K 10 x 10 x 55 mm 3 5+1 18
ool 821 f 1o 1oxs5mm | 3 5+1
ZM 18
0D (lom} ocel 321
7K 10 x 10 x 55 mm 3 5+1 18
ool 821 [ 5505 mm 10 5+1
SPT ZM 60
ocel 321
7K 28x0,5mm 10 5+1 60
Tabufka €. 2: Pozadované poéty vzoriek a sad k iu zmien ia
korézneho napadnutia
Rozmet pocet celkovy
Typ skasky Material v vzoriek / |Pocet sad| pocet
polotovaru N
sada vzoriek
U-bend ocel 321 | 100 x 20 x 3 mm 1 16 16
5 & ocel
Kontaktna korézia 321/A1 20x20x 3 mm 1+1 16 32
Metalografia lesteného | ;351 [ 10 10x3 mm 1 16 16
povrchu
Metalografia leSteného A 10x 10 x3 mm 1 16 16
povrchu
kontrolna doska ocel 321 | 10 x 60 x 55 mm 1 16 16

Vyroba a vyhotovenie vzoriek musi byt zabezpecené tak, aby vzorky spifiali poziadavky na vykon skisok v zmysle STN EN ISO 148-1, BNS 11.5.5/2009, BNS 11.9.2/2016 a inej suvisiacej dokumentacie a legislativy a poziadavky Programov
sledovania riadeného starnutia bezpegnostne vyznamnych zariadeni JZ MSVP. Vzorky budu vyrobené z materidlov z redlnych tavieb polotovarov, pouZitych pri vyrobe obalovych stborov vyhoretého jadrového paliva (VJP), ktoré budi

uspesnému uchadzacovi (Poskytovatelovi) odovzdané verejnym obstaravatelom (Objednavatefom).

Vzorky budt dodané v boxoch (krabickach), ktoré budu slizit k ich uloZeniu v kosi svedocnych vzoriek. Jednotlivé boxy (krabicky) budi obsahovat' vzorky tak, aby bol umozneny vykon nasledovnych kontrol a skusok v stanovenej periodicite:

rok hodnotenia 2027 2029 2035 2041 2047 2053 2059 2065 2071 2077 2083 2089 2095 2101 2107 2113 2119
krabicka &islo - I 1. I, \'A V. VI. VII. VIIL. IX. X. XI. XIl. Xl XIV. XV. XVI.
U-bend - l.s Il.s lll.s IV.s V.s VI.s Vil.s Viil. s IX.s X.s Xl.s Xll. s Xlll. s XIV.s XV.s XVl. s
Kontaktna kordzia - l.s Il.s ll.s IV.s V.s VI.s Vil.s Vill. s IX.s X.s Xl.s Xll. s Xlll. s XIV.s XV.s XVI. s
MTG — ocel 321 - l.s Il.s ll. s IV.s V.s VI.s Vil.s Viil. s IX.s X.s Xl.s Xll. s Xlll. s XIV.s XV.s XVI. s
MTG - Al - l.s Il.s ll.s IV.s V.s VI.s Vil.s Vill. s IX.s X.s Xl.s Xll. s Xlll. s XIV.s XV.s XVI. s
dosticka 10x64x59 - l.s Il.s ll. s IV.s V.s VI.s Vil.s Viil. s IX.s X.s Xl.s Xll. s Xlll. s XIV.s XV.s XVl. s
KCV-ZM (vrub) 0 stav l.s - - Il.s - - - lll. s - - IV.s - - V.s - -
KCV-Z8 0 stav - - l.s - - Il.s - - ll.s - - - IV.s - - V.s
COD- ZM (lom) 0 stav l.s - - Il.s - - - lll. s - - IV.s - - V.s - -
COD-ZS 0 stav - - l.s - - Il.s - - lll.s - - - IV.s - - V.s
SPT-ZM 0 stav l.s - - Il.s - - - lll.s - - IV.s - - V.s - -
SPT-ZS 0 stav - - l.s - - Il.s - - lll.s - - - IV.s - - V.s




Hlavna prehliadka

Hlavna prehliadka nosnych konstrukcii SO 840M

DPS M9.04-R cast’ b - Bazénovd cast’a nosné betonove konstrukcie:

kontrola a priprava meracich zariadeni,

kontrola viditelnych ploch — podrobné zmapovanie trhlin, detailné meranie Sirky a hibky trhlin,
vyhodnotenie stavu trhlin,

kontrola pevnosti betdnu nedestruktivnymi skiskami,

odobratie valcovych vzoriek betdnu z betdnovych stien bazénov, transport do laboratoria,
skusky pevnosti betonu destruktivnymi metdédami v akreditovanom laboratoriu,

vyhodnotenie vysledkov Udajov nameranych pri mechanickych skiskach na odobratych vzorkach,
kontrola povrchu betdnovych stien z pohl'adu priesakov a vihkosti, stop po korozii,

porovnanie vysledkov s priebeznymi vysledkami geodetickych merani,

vypracovanie protokolov.

DPS M9.04-R_cast’ c — Nosné kovove prvky a konstrukcie:

vizualna prehliadka vSetkych detailov ocel'ovej konstrukcie (OK) podla vypracovanej mapy OK

so zameranim na zistenie trhlin, deformacii prvkov OK, poskodenia naterov a spojov,

kontrola detailov OK v mieste zodolneného kotvenia jednotlivych prvkov,
kontrola kotvenia stipov v blizkosti Zeriavovych drah,

kontrola hrabky naterov OK,

vypracovanie digitalnej mapy OK a doplnenie o vysledky zistené pri prehliadke,

vyhotovenie modelu statickej schémy OK v stlade s vysledkami nameranymi pocCas geodetickych merani,

vypracovanie protokolov.

Poznamka: Hlavna prehliadka je realizovana 1x za 4 roky

Hlavna prehliadka nosnych konstrukcii SO 841M

DPS M9.04-R cast’ b - Nosné betonove konstrukcie:

kontrola a priprava meracich zariadeni,

kontrola viditelnych ploch — podrobné zmapovanie trhlin, detailné meranie Sirky a hibky trhlin,
vyhodnotenie stavu trhlin,

vypracovanie protokolov,

kontrola pevnosti betdnu nedestruktivnymi skiskami,

karbonizacia betdnu, kordzia betdnu, kordzia vystuze a vyhodnotenie teploty stropnej dosky,
kontrola povrchu betdnovych stien z pohl'adu priesakov a vlhkosti, stop po kordzii,

porovnanie vysledkov s priebeznymi vysledkami geodetickych merani,

Uypracovanie zaverecnej spravy z Hlavnej prehliadky a porovnanie vysledkov z predchadzajlicich 4 rokov.

DPS M9.04-R_cast’ c — Nosné kovové prvky a konstrukcie:

vizualna prehliadka vSetkych detailov OK podla vypracovanej mapy OK so zameranim na zistenie trhlin,

deformacii prvkov OK, poskodenia naterov a spojov,

kontrola detailov OK v mieste zodolneného kotvenia jednotlivych prvkov,
kontrola kotvenia stipov v blizkosti Zeriavovych drah,

kontrola hrdbky naterov OK,

vypracovanie digitalnej mapy OK a doplnenie o vysledky zistené pri prehliadke,

vyhotovenie modelu statickej schémy OK v stlade s vysledkami nameranymi pocCas geodetickych merani,

vypracovanie protokolov.

Poznamka: Hlavna prehliadka je realizovana 1x za 4 roky



