06NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTI - BUNKA 9 06NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTI - BUNKA 11 06NP_NP_LEGENDA MIESTNOST! - SPOLOCNE PRIESTORY Vypis novych prac

LEGENDA EXISTUJUCICH KONSTRUKCII

POVRCHOVE UPRAVY POVRCHOVE UPRAVY POVRCHOVE UPRAVY 1. Vyhotovenie nenosnej murovanej steny, porobetonova tvarovka hr.200, 250, 300, 375, 400, 450mm na spojovaciu
&.m. Utel miestnosti Plocha Povrchova dprava Poznamka &.m. Utel miestnosti Plocha Povrchova (prava Poznamka &m. Utel miestnosti Plocha Povrchova dprava Poznamka maltu. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac. Povrchova Gprava omietka. BlizSi popis vi d. vypis - JELEZOBETONOVY STLP/PILIER
Povrchova dprava podlahy stény Povrchova dprava stropu Povrchova dprava podlahy stény Povrchova dprava stropu Povrchova Gprava podlahy stény Povrchova Gprava stropu skladieb.
641 |3-Lozkova izba 18,00 m?|Existujiica PU Existujica PU Existujica PU 649  |3-Lozkova izba 18,00 m?|Existujiica PU Existujica PU Existujica PU 6.03  |Kanceléria IT 27,02 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 2. Vyhotovenie vndtornej nenosnej deliacej murovanej steny, domurovanie otvoru, porobeténova tvarovka hr.75, 100, 0BVODOVY NENOSNY KERAMZITOVY 7B. STENOVY PANEL
6.411  |[Umyvared 3,61 m?|Keramick dlazba Keramickj obklad SDK podhlad plnj 6.49.1  |Umyvaref 3,61 m?|Keramicka dlazba Keramickj obklad SDK podhlad pln§ 6.04  |Serveroviia 7,72 m*|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 150, 200mm, na spojovaciu malfu. Presnj rozsah a miesto definuje vjkres novych prac. Povrchova dprava omiefka.
6412 |We 1,06 m?|Keramicks dlazba Umjvatelny nater  |SDK podhlad plny Keramickj sokel 6492 |Wc 1,06 m?|Keramicka dlazba Umjvatelnj nater  |SDK podhlad plnj Keramickj sokel 617 |Schodisko B1 1834 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU Blizsi popis vid'. vypis skladieb. o ) S , VNOTORNA NOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA
64162 |Predsief 3,07 m2|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 64950 |Predsief 3,07 m?|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 618  |Kuchynka 16,87 m?|Existujiica PU Existujiica PU Existujiica PU 3 Vy;"f”e”fef”",”h" kd‘)”f;[kt:e:gszatepl°V,ac'9h‘1 Sysre”‘“,':]a ?azf "‘)'”eralf:J Vl:y lhr.lZOOmmt.’{V ”“esrf Sgkla (?:Omm
6.41L [Loggia 2,25 m?|Protismykova exteriérova podlahd Exfliriérové omietka + |Exteriérova omietka + malb3Keramicky sokel 6.L9.L |[Loggia 2,25 m?|Protismykova exteriérova podlaheExfliriérové omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramicky sokel 6.18.L [Loggia kuchynka B1 2,25 m?|Protismykova exteriérova podlahd Exfliriérové omietka + |Exteriérova omietka + malb3Keramicky sokel ley;:;:éennu Ii:)ev:lihzvéoﬂpraja §kraranbn;npéoourr|1wioe\;i:.u\/p;:;::er?ie epr:dnkulagju(?a;:n?ep jglier;dsn;; ;a::i,o;:rr:zf:écia —/—// MUROVACIA DELIACA NENOSNA TVAROVKA hr. 65, 120 A 150mm NA SPOJOVACIU MALTU
mal'ba malba malba , . A . e . , L. }
642 |2-Lozkova izba 11,96 m?|Existujica PU Existujca PU Existujica PU 650  |2-Lozkova izba 11,96 m?|Existujdca PU Existujica PU Existujica PU 620 |Serverovia 432 m N \a/l;;pardahveezn:z ;noodsl:l':d)umZSf:pf:fﬁi:b'n:alsfzmg;:s?autIsvzzvimiﬁ;' foop;;::n'] vsyli'dsystfhcllzg Johtadového betdny v EOUSNRRE]  PREFABRIKOVANY NOSNY ZB. STENOVY PANEL hr. 150mm / 130mm
6.42.L |Loggia 2,25 m?|Protidmykov exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbgKeramicky sokel 6.50L |[Loggia 2,25 m*|Protidmykové exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbgKeramickj sokel 6.53 Vestibul B3 28,85 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU mieste nosnjch "V" st{pov pod fast'ou objektu "B1". Vyspravenie podkladu (ofistenie od nesidrinjch fasti, .
malba matba 6.54 Vytah €2 9,24 m*|Existujica PU Existujica PU Existujica PU penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit' skutkovému stavu. Bez zateplenia. DEBNIACE TVARNICE
6.43 3-LoZkova izba 18,00 m?|Existujdca PU Existujdca PU Existujica PU 6.51 3-L6Zkova izba 18,00 m*|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.55 Vytah ¢1 3,24 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 5. Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na baze mineralnej vlny hr.200mm. Vyhotovenie . , 3
6.43.44 |Predsien 3,07 m*|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.51.52 |Predsien 3,07 m?|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.56  |Vyt'ah £3 3,24 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU dekorativnej mozaikovej omietky na obvodovych stenach 3.PP Cast' objektu “B1", ktoré si v kontakte s exteriérom. POVODNY TEREN
6.43.L |Loggia 2,25 m?|ProtiSmykova exteriérova podlahaExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbdKeramicky sokel 6.51L |Loggia 2,25 m*|Proti$mykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbaKeramickj sokel 657  |Schodisko B3 22,80 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU Vyspravenie podkladu (ocistenie od nesddrznjych casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdosobit .
malba malba 658 | Chodba 196,25 m?|PVC podiaha Existujica PU Existujica PU PVC sokel skutkovému sfavu. . ) o ) ) o STRKODRVINA
6.bh  |2-LoZkova izba 1,96 m*|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.52  |2-Lozkova izba 1,96 m*|Existujiica PU Existujica PU Existujica PU 660 |Loggia B1 0,00 m? ZruZens miestnost 6. Osadery& l.ﬂold?vlka élmonfaz' pl?stVFho okna do prlpﬁaveneho Imulroveineho oquru Prl’padne EXIS:fUJuceho 9fv0ru o
6.44L |Loggia 2,25 m?|Protidmykové exteriérové podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbgKeramicky sokel 6.52L |Loggia 2,25 m*|Protimykové exteriérové podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramickj sokel 340 13 m2 Tech speC|f|!<aC|e V'vd "fECh”'Cka sprava. Roer\very Ia miesto .dEf'”“Je vykre§ novyc’h p’rac. Pred vjrobou Ok'fn ZHUTNENY NASYP
malba malba . skontrolovat’ skutocny rozmer na stavbe ! SGcast'ou dodania okna paropriepustna paska na strane exteriéru a na
19,71 m? 7971 m? strane inferiéru paronepriepustna paska, interiérovy a exterierovy parapet. HYDROIZOLACIA SPODNEJ STAVBY / STREENEJ KON ETRUKCIE

7. Osadenie, dodavka a montaz ext. dveri a exteriérovej brény do pripraveného murovaného otvoru pripadne
existujdceho otvoru. Tech. Specifikacie vid. technicka sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred
vyrobou dveri skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe! Si¢ast'ou dodania dveri paropriepustna paska na strane . . .
exteriéru a na strane interiéru paronepriepustnd paska, prah a klutka. LEGENDA NOVYCH KONSTRUKCII

8. Osadenie, dodavka a montaz int. dveri do pripraveného murovaného otvoru pripadne existujiceho otvoru. Tech. , .

Specifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou dveri skontrolovat NOVE KONSTRUKCIE

. . , ; ] . skutotny rozmer na stavbe! TEPELNOIZOLACNE FASADNE DOSKY NA BAZE MINERALNEJ VLNY
06NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTI - BUNKA 6 06NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTI - BUNKA 7 06NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTI - BUNKA 8 06NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTI - BUNKA 10 06NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTI - IMOBILNY 9. Osadenie, dodavka a monta? ext. hlinfkovej zasklenej steny a okna (vratane ofvaravjch tasti a dveri) do
POVRCHOVE UPRAVY POVRCHOVE UPRAVY POVRCHOVE UPRAVY POVRCHOVE UPRAVY POVRCHOVE UPRAVY pripravencho murovaneho ofvoru, pripadne exisfujuceho ofvoru v miesfe casfi schediska objekfu "53" na INP. Tech FASADNY SENDVICOVY PANEL S VYPLNOU NA BAZE MINERALNEJ VLNY
. . ) ) . . . ) ) . . .. . . , . . . . , . .. . . , specifikacie vid'. technicka sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou zasklenej steny
c.m. Ucel miestnosti Plocha o Povrchova dprava o Poznamka c.m. Ucel miestnosti Plocha o Povrchova dprava o Poznamka c.m. Ucel miestnosti Plocha o Povrchova Gprava o Poznamka c.m. Ucel miestnosti Plocha o Povrchova Gprava o Poznamka c.m. Ucel miestnosti Plocha o Povrchova Gprava o Poznamka skontrolovaf' skutofng rozmer na stavbe! Sifastou dodania paropriepustn piska na strane exteriéru a na strane — OBVODOVA NENOSNA / VYPLFOVA MURGVANA STENA. POROBETGNOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE /
Povrchova dprava podlahy stény Povrchova Gprava stropu Povrchova dprava podlahy stény Povrchova Gprava stropu Povrchova Gprava podlahy stény Povrchova Gprava stropu Povrchova Gprava podlahy stény Povrchova Gprava stropu Povrchova Gprava podlahy stény Povrchova Gprava stropu interiéru paronepriepustna paska, prah v mieste dveri a klutka - podla $pecifikicie projektu poZiarnej ochrany. V_’/l/A VIPLAOVE STENY) NA TENKE MALTOVE LOIKO / LEPI[’JLO PROFILOVANIE HLADKE
6.29 3-L6zkova izba 18,00 m?|Existujica PU Existujica PU Existujdca PU 6.33 3-L6zZkova izba 18,00 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujdca PU 6.37 3-Lozkova izba 18,00 m?|Existujiica PU Existujica PU Existujica PU 6.45  |3-L6zkova izba 18,00 m?|Existujiica PU Existujica PU Existujica PU 6.01 Chodba a kuchynka 21,27 m?|Existujiica PU Existujica PU Existujica PU 10. Osadenie, dodavka a montaZ int. zasklenej steny (vratane otvéravjch fasti a dveri) do pripraveného murovaného '
6.29.1 |Umyvaren 3,61 m?|Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad plny 6.33.1 |Umyvaren 3,61 m?|Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad plny 6.37.1 [Umyvaren 3,61 m?|Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad plny 6.45.1 [Umyvaren 3,61 m?|Keramicka dlazha Keramicky obklad SDK podhl'ad plny 6.01A  [Sprcha a WC 7,02 m?|Keramicka dlazba Keramicky obklad VPC omietka + malba otvoru, pripadne existujiceho ofvoru v mieste fasti schodiska Tech. $pecifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a VNUTPRNA NENQS’\{AV DELIACA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NENOSNE STENY) NA
6.29.2 |Wc 1,06 m’|Keramickd dlazba Umyvatelny nater SDK podhlad plny Keramicky sokel 633.2 |Wc 1,06 m’|Keramickd dlazba Umyvatelny nater SOK podhlad plny Keramicky sokel 6372 |Wc 1,06 m?|Keramicka dlazba Umyvatelny nater SDK podhlad plny Keramicky sokel 6.45.2 |Wc 1,06 m?|Keramickd dlazba Umyvatelny nater SDK podhl'ad plny Keramicky sokel 6.02 |lzba 20,19 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou zasklenej steny skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe! 77777 TENKE MALTOVE LOZKO
6.29.30 |Predsie 3,07 m¥PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.33.34 |Predsie 3,07 m?|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.37.38 |Predsief 3,07 m?|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.45.46 |Predsied 3,07 m|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 48 48 m’ . Vyhotovenie nového stresného plast'a. StreSny plast na streche hlavnej budovy, byvalej strojovne vitahov, _ KERAMICKE TEHLY HR.190mm (DIEROVANE AKUSTICKE TEHLY PRE NENOSNE STENY) NA
6.29L |Loggia 2,25 m?|ProtiSmykova exteriérova podlahdExteriérové omietka + |Exteriérova omietka + malbdKeramicky sokel 6.33L |Loggia 2,25 m?|ProtiSmykova exteriérova podlahdExteriérové omietka + |Exteriérova omietka + malbdKeramicky sokel 6.3%L |Loggia 2,25 m?|Protismykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramicky sokel 6.L5L |[Loggia 2,25 m?|Protimykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramicky sokel spojov’acieho frakfu. Zi‘fe,PlE“ieif' zaizolovanie strechy a atiky. Sitastou dodavky je oplechovanie atiky. Sitastou oo VAPENNO—EEMENTOVO MALTU
mal'ba malba mal'ba malba realizacie nového stre$ného plasta pre hlavnd budovu a byvald strojoviu je domurovanie a nadmurovanie atiky.
630 |2-Lozkova izba 1196 m?|Existyjica PU Existujica PU Existujica PU 634 |2-Lozkova izba 1196 m?|Existyjica PU Existujica PU Existujica PU 638 |2-Lozkova izba 11,96 m?[Existyjica PU Existujica PU Existujica PU 646 |2-Lozkova izba 11,96 m?/PVC podlaha Existujica PU Existujica PU PVC sokel BUiZS popis vid' vipis skladieb. ) o ] . o VNUTORNA NOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE /
6.30.L |Loggia 2,25 m?|Protismykové exteriérova podlahgExteriérové omietka + |Exteriérové omietka + malbdKeramicky sokel 6.34L |Loggia 2,25 m*|ProtiSmykova exteriérovd podlahgExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramickj sokel 6.38L |Loggia 2,25 m?|Protimykova exteriérovd podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramickj sokel 6.46.L |Loggia 2,25 m’|Protismykova exteriérova podlahgExteriérové omietka + |Exteriérové omietka + malbgKeramicky sokel 12 Vyhf)‘rovenile no,vveho. 0kap0veho} befonove’ho cf}odnlka”a cr’m?nlka prl.ferase. Presnj rozsah a miesfo definuje vykres VYPLNOVE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKE
malba malba mal'ba malba novych prac. Sicast'ou okapového chodnika s exteriérove zb. schodiska. —— . 3 .
Ayl o 2o o L L PN e . - - - oL 2 e . - - - PP e . - o . 13. Vyhotovenie nového okapového Strkového chodnika. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac 0 ZELEZOBETON, TRIEDA A VYSTUZ VID CAST STATIKA
6.31 3-Lozkova izba 18,00 m°|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.35 3-Lozkova izba 18,00 m°|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.39 3-Lozkova izba 18,00 m*|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.47 3-Lozkova izba 18,00 m°|Existujica PU Existujuca PU Existujica PU ) . v s . . v b oupqn P L
— 2 - - - - — 2 - - - - — 2 - , - , — 2 - ; - - 14. Vyhotovenie novej obsluznej zb. rampy v mieste vstupu do objektu cast’ "B1" na 3.PP. Slcast'ou realizacie bude
6.31.32 |Predsien 3,07 m“|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.35.36 |Predsien 3,07 m“|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.39.40 |Predsien 3,07 m*|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.4:7.48 |Predsien 3,07 m“|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel vyhotovenie aj novjch zékladov pre dand kongtrukciu. DEBNIACE TVARNICE, PRESNY TYP. TRIEDA 7ALIEVKOVEHO BETONU A VYSTUF VI B PD STATIKA
6.31.L [Loggia 2,25 m*|Protismykové exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbdKeramicky sokel 6.35L |[Loggia 2,25 m*|Protismykové exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbdKeramicky sokel 6.39.L |[Loggia 2,25 m?|Protidmykové exteriérové podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbgKeramicky sokel 6.47.L |Loggia 2,25 m*|Protiémykové exteriérové podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbgKeramickj sokel 15, Vyhotovenie ochrannej mreze pre UK (rozvadzat a zberat). Presnj popis a Specifikcia vid' vipis zamoénickych
malba malba malba malba vjrobkov (v rémci So.01) m TEPELNA IZOLACIA NA BAZE PR
6.32 2-L6zkova izba 11,96 m*|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.36 2-L6zkova izba 11,96 m*|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.L0  [2-Lozkova izba 1,96 m*|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.48  [2-Lozkova izba 1,96 m*PVC podlaha Existujica PU Existujica PU PVC sokel 16. Vyhotovenie novej bezbariérovej rampy pri hlavnom vstupe do objektu. Stifastou realizacie s zaklady, kongtrukcia ‘
6.32L |[Loggia 2,25 m?|Protimykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbdKeramick{ sokel 6.36.L [Loggia 2,25 m*|Protismykové exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbdKeramicky sokel 6.40.L |Loggia 2,25 m?|Protidmykové exteriérové podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbgKeramicky sokel 6.48.L |[Loggia 2,25 m*|Protimykové exteriérové podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbgKeramickj sokel rampy zabradlia a povrchové Gpravy. TEPELNA IZOLACIA NA BAZE XPS
malba malba mal'ba mal'ba 17. Obnova terraza v kuchynkach a na chodbach. Obnova obrisenim vrchnej poskodenej a inak znehodnotenej vrstvy,
79,1 m? 79,1 m? 79,1 m? 79,1 m? vyspravenim cementovou mal fou a naslednym prebrdsenim. Finalna Gprava pozostava s z chemickej impregnacie P .
finalnej vrstvy terazza a voskovania. Vid. Skladby podlah a technologicky postup popisany v technickej sprave. )%(Oo%%@og STRKODRVINA
18. Vyhotovenie novych interiérovjch podlah. Findlna povrchova Gprava je prispdsobend (Celu miestnosti. UvaZované si  ‘c— o
napr.: proti§mykova gresova dlazba, PVC homogénne, dvojzlozkova epoxidovd stierka , liate terazzo. Celkové hribka NN ZHUTNENY NASYP
(al % podlahy je zavisla od miesta realizovania. Si¢ast'ou realizacie novych podlah je priprava podkladu, vyspravenie
pd podkladu (oCistenie od nesGdrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prisposobit’ skutkovému stavu. e HYDROIZOLACIA SPODNEJ STAVBY / STRESNEJ KON STRUKCIE - PRESNA SPECIFIKACIA VID VYPIS SKLADIEB
oD O BlizSi popis vid'. vypis skladieb.

19. Vyhotovenie novych podhladov hygienického zazemia (sprchy a WC). Podhl'ady budd realizované pomocou "SDK"”
dosiek, ktoré budd kotvené do jedno-Groviového nosného rostu. V miestnostiach zo zvysenou vlhkost'ou je potrebné

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ] @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ " @ @ 20. S/ilur]Zch’:OCZrTizenZ:;fciLypaodsh?:dgssl\:ym?eosfvr:::fEi:ihpL[;ch;T::'ai% a zasadatiek. Podhlady budd realizované pomocou “SDK” LEGENDA POLOZ'EK LEGENDA POVRCHOV
0550 L

/‘v ] dosiek, ktoré budd kotvené do jedno-Grovhového nosného rostu
400 3225 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 315 L 50 | 3 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 o | 5 | 300 o 6000 4400 00, 21 Vyhotovenie novej povrchovej tpravy afiky na ferase pomocou befonového obkladu. Pozicia befonového obkladu vo . NOVE PRACE, SO 01 @ POLOZKA
A \rjﬂ AA 7 kotveniu zabradlia terasy - vid' zamocnicke vyrobky So.01; Z04 CISLO POLOZKY C. POLOZKY
76160 14450 22. Vyhotovenie novych instalacnych predstien.
(i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 7 . ; A NOVE PRACE, 50 02 5
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6.25 3-L6zkova izba 18,00 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujdca PU 6.21 3-L6zkova izba 18,00 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujdca PU 6.19.1  |Predsien 3,10 m?|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.13 3-Ldzkova izba 18,00 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujdca PU 6.09 3-Lozkova izba 18,00 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.05 3-Ldzkova izba 18,00 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU VM PROJEKT, s.r.o. VM VM PROJEKT, sr.o. VM
6.25.1 [Umyvaren 3,61 m*|Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad plny 6.21.1  [Umyvaren 3,61 m*|Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad plny 6.19.2 |Sprcha a WC 3,00 m*|Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad plny 6.13.1  [Umyvaren 2,11 m?|Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad plny 6.09.1 |Umyvaren 3,61 m?|Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad plny 6.05.1 [Umyvaren 3,61 m*|Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad plny Bojnicka 3 Bojnicka 3
6.252 [Wc 1,06 m*|Keramicka dlazba Umyvatelny nater SDK podhlad plny Keramicky sokel 6.212  [Wc 1,06 m*|Keramicka dlazba Umyvatelny nater SDK podhlad plny Keramicky sokel 6.19.3 |Kuchynka 9,66 m*|PVC podlaha Existujica PU Existujica PU PVC sokel 6.13.2 [Wc 1,06 m?|Keramicka dlazba Umyvatelny nater SDK podhlad plny Keramicky sokel 6.09.2 |Wc 1,06 m?|Keramicka dlazba Umyvatelny nater SDK podhlad plny Keramicky sokel 6.052 |[Wc 1,06 m*|Keramicka dlazba Umyvatelny nater SDK podhlad plny Keramicky sokel Bratislava 831 04 PROJEKT Bratislava 831 04 PROJEKT
6.25.26 |Predsien 3,07 m?[PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.21.22 |Predsien 3,07 m3|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.19.L  |lzba 12,60 m? Existujica PU Existujdca PU Existujica PU 6.13.14 [Predsien 3,07 m?|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.09.10 |Predsien 3,07 m?[PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.05.06 |Predsien 3,07 m?[PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel
6.25L |[Loggia 2,25 m?[Protidmykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramickj sokel 6.21L  |Loggia 2,25 m?[Protimykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramickj sokel 6.19L |Loggia 2,25 m*|Protismykové exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramickj sokel 6.13L |[Loggia 2,25 m*|Protismykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramicky sokel 6.09L |[Loggia 2,25 m*|Protismykové exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramickj sokel 6.05L |[Loggia 2,25 m*|ProtiSmykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramicky sokel KOORDINATOR PROJEKTU VYPRACOVAL: Z0DPOVEDNT PROJKTANT: HLAVNY INZNER PROJEKTL:
malba malba malba malba malba malba Ing. Richard Takac Ing. Kristian Augustovit Ing. Vladimir Mihalik Ing. Jan Tath
6.26 2-L6zkova izba 11,96 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujdca PU 6.22 2-L6zkova izba 11,96 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujdca PU 6.20L |Loggia 2,25 m?|Protidmykov exteriérové podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbgKeramicky sokel 6.14 2-Lozkova izba 11,96 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.10 2-Lozkova izba 11,96 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.06 2-Lozkova izba 11,96 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujdca PU Ing. Jan Toth Ing. Lenka Otiepkov
6.26.L |Loggia 2,25 m?|Protimykova exteriérovd podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbdKeramicky sokel 6.22.L |Loggia 2,25 m?|Protimykova exteriérovd podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbdKeramicky sokel mal'ba 6.14.L [Loggia 2,25 m?|ProtiSmykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbdKeramickj sokel 6.10.11 |Predsien 3,07 m*|PVC podlaha VPC omietka + malba [VPC omietka + malba PVC sokel 6.06.L [Loggia 2,25 m?|ProtiSmykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbdKeramickj sokel Be. Martin Muikod
malba malba 32,85 m” mal'ba 6.10L |Loggia 2,25 m*|Protidmykové exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbgKeramicky sokel malba ' )
6.27 3-L6zkova izba 18,00 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujica PU 6.23 3-Lozkova izba 18,00 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.15 3-L6zkova izba 18,00 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU mal'ba 6.07 3-L6zkova izba 18,00 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU -
6.27.28 |Predsien 3,07 m?|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.23.24 |Predsien 3,07 m*|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.15.16 |Predsien 3,07 m¥PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel 6.11 3-Lo7kové izba 18,00 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 6.07.08 |Predsien 3,07 m¥PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel sed oowantice— [Jokumentacia pre stavebne povolenle (L0 ZAKAZKY
6.27L |Loggia 2,25 m?|Protidmykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramickj sokel 6.23L |Loggia 2,25 m?|Protidmykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramick{ sokel 6.15L [Loggia 2,25 m*|Protismykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramicky sokel 6.11.L  |Loggia 2,25 m*|Protismykové exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramicky sokel 6.07L |[Loggia 2,25 m*|Protismykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbdKeramicky sokel DOkUlTlenféCia re rea“ZéCiU stavh 230510RS
mal'ba mal'ba mal'ba mal'ba malba p y DATUM:
6.28 2-L6zkova izba 11,96 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujdca PU 6.24 2-L6zkova izba 11,96 m*|PVC podlaha Existujdca PU Existujdca PU PVC sokel 6.16 2-Ldzkova izba 11,96 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujdca PU 6.12 2-Lozkova izba 11,96 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujica PU 6.08 2-Ldzkova izba 11,96 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujdca PU PROFESIA: , v 03/2024
6.28L |Loggia 2,25 m?|Protidmykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramickj sokel 6.24L |Loggia 2,25 m?|Protidmykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramickj sokel 6.16.L [Loggia 2,25 m*|Protismykovéa exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramicky sokel 6.12L |Loggia 2,25 m*|Protismykové exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramickj sokel 6.08L |[Loggia 2,25 m*|ProtiSmykova exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérova omietka + malbdKeramicky sokel ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE FORMAT.
mal'ba mal'ba mal'ba mal'ba malba 16xAL
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