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PVC-U POTRUBIE

PRIEPUSTU, DN 200

LEGENDA MATERIALOV:

OCELOVE STLPY 150/150 mm

OCELOVE STLPY PRISTRESKU 150/100 mm

OBVODOVE VYPLNOVE STENY hr. 250 mm, Z BETONU C20/25, VYSTUZENE KARISIETOU @6 150x150 mm

POZNAMKY:

PO UKONCENI VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE POSUDIT UNOSNOST ZAKLADOVEJ SKARY (150 kPA).
PRI NEVHODNYCH ZAKLADOVYCH POMEROCH JE POTREBNE POSUDIT ZAKLADY A NADIMENZOVAT ICH NA
KONKRETNE ZAKLADOVE POMERY.
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NAVRHOVANE ZAKLADOVE PASY SU NAVRHNUTE Z BETONU TRIEDY C20/25, VYSTUZENE BETONARSKOU
OCELOU B500B. UNOSNOST Rbt = 150 kPa.

PODKLADNY BETON BUDE Z BETONU TRIEDY C20/25 VYSTUZENY KARI SIETOU @6 150x150 mm, ALT. BUDE
POUZITA KOMPOZITNA VYSTUZ, ALEBO PP VLAKNA FIBROFOR.
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NOSNU CAST BUDE TVORIT OCELOVA KONSTRUKCIA PODLA NAVRHU STATIKY.
ZELEZOBETONOVE OBVODOVE STENY BUDU PLNIT FUNKCIU VYPLNOVEJ KONSRUKCIE.
MASTAL BUDE OPLASTENA LAKOVANYM TRAPEZOVYM PLECHOM, KOTVENYM DO OCELOVYCH
KONSTRUKCIi. STRESNY PLAST BUDE TVORIT PLECHOVA STRESNA KRYTINA.
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RELATIVNA VYSKA +0,000 JE NAVRHNUTA NA VYSKE PODLAHY 1. NP - PRIBLIZNE 100 mm NAD UROVNOU
TERENU.
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VYPISY OKIEN A DVERI A KONKRETNE RIESENIA KLAMPIARSKYCH, STOLARSKYCH A ZAMOCNICKYCH
VYROBKOV NIE SU SUCASTOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.
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V PROJEKTE NIE JE UVADZANY PRISLUSNY SPOJOVACI A KOTEVNY MATERIAL - POUZITY MATERIAL ZAVISi
OD ZHOTOVITELA STAVBY.
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VYHOTOVENIU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE PREDCHADZALA TVAROMIESTNA OBHLIADKA
OBJEKTU A JEHO ZAMERANIE.

NA OBJEKTE NEBOLI VYKONANE ZIADNE SONDY NA ZISTENIE SKUTOCNYCH MATERIALOV JEDNOTLIVYCH
KONSTRUKCIi. POPIS KONSTRUKCIi JE NA ZAKLADE PREDPOKLADU, KTORY UDAVA TECHNICKY STANDARD
STAVBY A INFORMACIi POSKYTNUTYCH MAJITELOM OBJEKTU.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE CHRANENA AUTORSKYM ZAKONOM &. 618/2003! VSETKY PRAVA K
TECHNICKEMU RIESENIU DOKUMENTACIE PRINALEZIA VYHRADNE AUTOROVI NAVRHU A BEZ SUHLASU
NESMIE BYT TECHNICKA DOKUMENTACIA KOPIROVANA, ROZMNOZOVANA A NIE JE DOVOLENE JU POSTUPIT

TRETIM OSOBAM. PRE UCELY STAVEBNEHO KONANIA JE MOZNE S DOKUMENTACIOU NAKLADAT V
POTREBNOM ROZSAHU.

PODKLADNA BETONOVA DOSKA hr. 150 mm C 20/25, VYSTUZENA KARISIETOU @6 150x150 mm.

ZHUTNENE STRKOPIESKOVE LOZKO hr. 150 mm
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