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Priloha B k sutaznym podkladom

Specifikacia predmetu zékazky:

A. Operacny stol chirurgické oddelenie

ano/nie
e Urceny na operacné zakroky na chirurgii ano
e Zostava zabudovatel'ného opera¢ného stola s ano
vymenitel'nymi hlavnymi doskami a
transportérmi
e Operacny stol s vymenitel'nou hlavnou doskou ano
na zabudovanej zékladni stola
e Zakladiia operacného stola umoziiujica ano

navezenie hlavnej dosky opera¢ného stola
minimalne z 2 stran

e Zalozny ovladaci panel na nohe stola musi byt ano
vZdy pristupny pre pouZitie a to aj pri navezeni
dosky stola transportérom

o Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola: ano
e Zdvih ano
e Trendelenburg / Antitrendelenburg ano
e Kombinovany Trendelenburg a lateralny sklon ano
e Laterdlny naklon ano
e Longitudalny (pozdizny) posun ano
e Sklon chrbtového dielu spodny ano
e Samostatne ovladané sklony noznych dielov ano
e (Celkova nosnost’ nohy stola s hlavnou doskou ano
minimalne 380 kg
e Ovladanie stola — zalozny ovlada¢ na nohe stola ano

a volitel'ne: ruény (kablovy resp. bezkablovy
ovladac), nozny ovladac alebo tyCovy ovladac
pre tzv. "plavajucu” dosku stola

e 3 preddefinovane Standardné polohy stola: flex ano
poloha, reflex poloha a poloha horizontalneho
chrbta

e Priamo na ru¢nom ovladac¢i minimalne 3 ano
preddefinovane nulové polohy

e Motorizovany zdvih dosky stola s minimalnom ano
rozsahu 625 mm — 1 150 mm

e Motorizovany naklon dosky stola ano

(Trendelenburg / Antitrendelenburg) v
minimalnom rozsahu -45° / +45°

e Motorizovany maximalny kombinovany sklon ano
trendelenburg / laterdl v minimalnom rozsahu -
30° / +20° alebo 40° / +10°

e Motorizovany lateralny néklon na obidve strany ano

v minimalnom rozsahu -28° / +28°
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e Motorizované polohovanie chrbtového dielu v ano
minimalnom rozsahu - 90° alebo -
55°(manudlne 105°) / +90°

e Motorizovany naklon noznych dielov v ano
minimalnom rozsahu -100° / +90°

e Motorizovany longitudalny (pozdizny) posun ano
dosky stola — 400 mm

e Pocet Grovni nastavenia rychlosti polohovania ano

jednotlivych dielov stola s moznost'ou
navolenia dielu stola pre navolent rychlost’ —
minimalne 4 Grovne
e Indikator sklonov na displeji ovladaca stola ano
e Zjednodusené ilustracné zobrazenie typu sklonu ano
na ovladaci pre I'ahku orientaciu a predidenie
neziaducemu polohovaniu pacienta

e Moznost’ zablokovania nohy stola a samostatne ano
aj dielov dosky stola proti pohybom
e Jednotlivé diely dosky stola so zabudovanymi ano

senzormi pre automatické predchadzanie kolizii
s upozornenim na kolizny stav na displeji ako aj
akustickou signalizaciou

e Jednotlivé diely dosky stola musia byt RTG ano
transparentné

e Minimélne 10 pamétovych miest pre ano
uzivatel'om zadané prednastavené polohy dosky
stola

e Farebny displej ovladaca s jasnou identifikaciou ano

sklonov a Casti stola ako aj so zobrazenim
chybovych a servisnych hlaseni

e Rucny ovladac s displejom signalizujicim stav ano
polbh stola, servisné a prevadzkové informacie
s podsvietenymi kldvesmi na ru¢nom ovladaci

e Operacny stol s automatickou identifikaciou ano
orientacie navezenej dosky stola (poloha hlavy
a noh) a automatickym nastavenim ovladaca na
danu polohu

e Operacny stol s automatickou identifikaciou ano
pripojenych dielov (segmentov) k hlavnej doske
stola so zabudovanym antikoliznym systémom
pre predidenie kolizii (napr. s podlahou pri
extrémnom polohovani)

e Vsetky komponenty operaéného stola, ktoré ano
prichadzaju do kontaktu s telom pacienta musia
mat’ mékké polstrovanie. Hlavné diely stola
(hlava, chrbat, sedaci diel, nozny diel a podpery
koncatin) musia mat’ polstre s paméit'ovou
penou s termoizolaénym a paropriepustnym

potahom
e Zostava operacného stola ano
e (Celonerezova zakladna operacného stola so ano

zabudovatel'nou nohou do podlahy — 1 ks

Sut'azné podklady, ,, Operaéné stoly* Strana 2



e Rucny bezkablovy ovladac s farebnym ano
displejom a s indukénou prenosnou nabijacou
stanicou — 1 ks

e Transportér hlavnej dosky opera¢ného stola pre ano
zabudovatel'ni nohu — 2 ks

e Hlavna doska stola — 2 ks — univerzalna - ano
minimalne s 2 parmi elektricky ovladanych
kibov

e Rozhrania pre sedaciu a chrbtovu ¢ast’ musia ano

byt identické, t.j. prislusenstvo musi byt’
pripojite'né na ktorakol'vek stranu hlavne;j

dosky stola

e NozZna podpera — 2 sety - 4 dielna ano

 Samostatne odoberatel'né Casti pre lytka v ano
kolennom klbe

e Chrbtovy predlZzovaci diel —2 ks ano

e Dizka v minimalnom rozsahu 300 mm — ano
330mm

e Hlavovy segment — 2 ks s 2 parmi kibov ano

e Sklopny, vyklopny v oboch paroch kibov ano

e Pripojite'ny priamo k hlavnej doske stola ako aj ano
k predlZzovaciemu chrbtovému dielu.

e Sklony hlavovej podpery v minimalnom ano
rozsahu +45°/ -30°

e RozSirujuce podperné dosky stola s matracom, ano

alebo ina moznost’ rozsirenia Sirky stola
v pripade bariatrickych pacientov — 1 par

e Boc¢na podpera ramena pacienta — 2 ks ano

e \/ySkovo a stranovo nastavite'na ano

e Umiestnena na ramene o diZke minimalne 400 ano
mm

e Podpera ramena pacienta s gulovym kibom ano

e Lahko prispdsobitel'na polohe ruky pacienta v ano
roznych pozicidch

e Radialne oto¢né svorky na bo¢nu listu s ano
otvorom pre prisluSenstvo — 4 ks

e Podpera hornej koncatiny pacienta — 2 ks ano

e S gulovym kibom ano

e Vyskovo nastavitel'na s integrovanou svorkou ano
na bo¢nu listu

e Anestéziologicky rdm — 1 ks vyskovo ano
nastavite'ny s otocnou svorkou k bocnej liste
stola

e Drziak ruky na anestéziologicky ram s ano
nastaviteInym pasom — 1 ks

e Vyskovo nastavitel'ny infuzny stojan na bo¢nt ano
listu ukonéeny s hacikmi — 1 ks

e Ramienko pre ventilatné hadice s vol'ne ano

nastavitenym "husim" krkom — 1 ks
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e NastaviteI'ny pas pre uchytenie tela pacienta so ano
spojom na suchy zips a s poistkou proti
samovol'nému uvol'neniu z listy — 2 ks

e Rameno pre fixaciu bocnych podpier pri ano
polohovani pacienta na boku s réznym
polohovanim — 2 ks

e Pas na stehno pre obéznych pacientov s ano
mikkym matracom s diZzkou minimalne 1 200
mm — 1 par

e NozZné podpera tvaru U (nie plocha — ano

pozadujeme boc¢nou fixaciou ) nastaviteInym
sklonom a mékkym matracom — 1 ks

e Kolenné podpery pacienta typ Goepel —2 ks s ano
mikkym matracom s gulovym kibom s 2 pasmi
na suchy zips

e Kolenné podpery pacienta — 1 par s ¢izmami, s ano
makkou vypliou, s pneumatickym piestom, s
gulovym kibom — s polohovanim jednou rukou.
Pevneé — ur¢ené pre pacienta s hmotnost'ou
do160 kg

e Bocné 3 dielne rameno pre bocné sacrum— ano
sternum podpery tela pacienta s utahovanim v
jednom kibe pre vietky 3 kiby — 1 ks

e Samotné podpery tela pacienta s makkymi ano
matracmi — 3 ks

e Velkost 85 mm x 85 mm ano

e Velkost' 170 mm x 120 mm ano

e Velkost' 215 mm x 100 mm ano

e Alebo iné rozmerové moZnosti, poZadujeme tri ano
rézne varianty

e Ramenné zarazky pre kolateralne vykony — 1 ano
par

e Nozné podpery pre velky antitrendelenburg ano

polohovanie pacienta, nastaviteI'né rameno pre
ideélnu polohu — 1 pér, alebo nozné podpery
funk¢né - pouzitel'né v kazdej polohe
antitrendelenburgu podl'a pozadovaného
rozsahu

e Hlavna doska ako aj jednotlivé diely dosky ano
stola a podperné prvky musia byt vybavené
mékkymi matracmi s antidekubitnou a
pamit'ovou funkciou. Matrace musia byt
odoberatel'né pre Cistenie, paropriepustné a
vodeodolné.

e Matrace dosky stola musia byt minimalne 2 ano
vrstvové s antidekubitnymi vlastnostami a
povrchovym paropriepustnym a
termoizola¢nym pot'ahom. Hrubka matracov v
minimalnom rozsahu 80 mm — 90 mm

e Hlavna doska, chrbtovy, nozny a hlavovy diel ano
osadené bo¢nymi euroliStami pre uchytenie
prisluSenstva
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- SUKL kod Tr. |

- Oznacenie CE ano

- Slovensky navod na obsluhu ano

- Vratane dopravy, zaSkolenia a ano
inStalacie vo FNsP Zilina

- Zaruka minimalne 24 mesiacov ano

- Zaruény servis a pozarucny servis ano

- Nové nepouZzivané a nerepasované ano
zariadenie

- Moznost objednania a dodavky ano
prisluSenstva a ndhradnych dielov

Ak v tomto opise predmetu zakazky alebo v ktorejkol'vek dokumentacii poskytnutej verejnym
obstaravatel'om v rdmci pripravy tohto verejného obstaravania, technické pozZiadavky odkazujd
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast’ alebo miesto
povodu alebo vyroby, verejnym obstaravatel’ umoznuje predloZenie ekvivalentu. Pre Gcely tejto
zékazky bude verejny obstaravatel’ akceptovat’ ekvivalent ako pontiknuté rieSenie uchadzaca
spinajuce uzitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré s nevyhnutné na
zabezpedenie uéelu, na ktory st uréené, pri¢om pontiknuté riesenie bude spiiat’ resp. sa nim
dosiahne rovnaka alebo vyssia vykonnostna tiroven v porovnani s verejnym obstaravatel'om
poZadovanymi technickymi parametrami.
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