Maquet Otesus
Systemovy operacny stol

Spolahlivy systéem pre zlepSenie prace na
operacnej sale
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Overena kvalita s
modernymi vlastnost’ami

pre zefektivnenie
pracovnéeho chodu a
zvysenie bezpecnost

Maquet Otesus nastupca operacného systému Maquet
Alphamaquet 1150, ktory bol na trhu uz viac ako dve desatrocCia.
S Maquet Otesus systémovym operaénym stolom, Getinge
vyuzila svoje znalosti, zdroje a odborné skusenosti s ciefom
optimalizovat’ vyuzitie operacnej saly OS a zvysit bezpecnost

pacientov.

Getinge stavia na skuto¢nom sucite pre
zdravie ludi, ich bezpe€nost a pohodlie.
Spolo¢nost Getinge, zaloZzena v roku 1904
s korerfimi siahajucimi do roku 1838, sa
organicky a akviziciami stala lidrom na
svetovom trhu.

Portfolio nasej spolo¢nosti  ponuka
rieSenia pre podporuje komplexny tok prac
v nemoci¢nom prostredi a ponuka zname
a spolahlivé znacky vyrobkov vratane
produktov spolo¢nosti Maquet OR.

Systémovy operacny stdl so
spolahlivostou pocas viac ako 50 rokov.

NaSe skusenosti ukazuju, ze efektivny
obrat medzi operaciami moze zlepsit
vyuzitie OS, €o umozii operaciu viac
pacientov ako pri beznom stole.
Systémovy operacny stél Maquet Otesus
umoznuje chirurgickému personalu ulozit
pacienta na operac¢nu dosku stola priamo
z miesta prekladania pacientov.
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Maquet Otesus

Systémovy operacny stol

Maquet Otesus obsahuje mnozstvo klucovych
vylepSeni vyvinutych v spolupraci s timami z OS,
pricom si zachovava vela osved€enych funkcii svojich
osvedCenych predchodcov - minimalizuje potrebu
odbornej pripravy.

Modularny systém operacnych stolov obsahuje nohu stola
(z&kladnu),ru¢né ovladanie, komfortny transportér a Siroku
S8kalu stolovych dosiek a prisluSenstva. Dokaze sa
prispésobit’ kazdému chirurgickému zakroku a pacientovi
jednoducho vymenou niekolkych modulov.

1150.02

1160

Broad compatibility of the Maquet Otesus Table Tops and Maquet Otesus Table Columns enable full use of your existing resources.
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Maquet Otesus je vysledkom kontinualneho vylepSovania

procesu za niekolko dekad. Otesus bol

navrhnuty a

vylepSeny pre zvysSenie potrieb pre komfort, bezpeCnost a

flexibilitu  vyuzitia

pozadované

réznymi  chirurgickymi

disciplinami pre moderné operacné saly (OS).

Investicia do budtiicnosti, ktora rastie s
meniacimi sa poziadavkami

KedZe dnesSné nemocnice su pod rastucim tlakom na
naklady, vymena celého systému operac¢ného stola
nie je vzdy uskuto€nitelnou moznostou. Kompatibilita
Maquet Otesus umozfiuje Uplne obnovit alebo
postupne vymenit zariadenie bez zatazenia rozpoctu.
Magquet Otesus je investicia do buducnosti, ktora
rastie s meniacimi sa potrebami vasej nemocnice.
Prispésobenie sa novym technolégiam, postupom
alebo disciplinam je také jednoduché, ako pridanie
nového stola alebo prisluSenstva.

Neprekonatelna trvanlivost’ a flexibilita

Noha stola Maquet Otesus poskytuje zaklad pre vyzvy
na OS. Vdaka jedineCnej trvanlivosti je tato solidnou
dlhodobou investiciou pre nemocnice. Poskytuje
vysoku flexibilitu polohovania pacienta pre plnenie
novych ergonomickych potrieb roznych chirurgickych
disciplin. Nemocnice si mézu vybrat’ zo Styroch typov
prevedenia ndh stola, ¢im si vyberu pre seba
najlepSie rieSenie pre svoje potreby.
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nove Maquet Otesus Dosky Stola

Par noznych podpier

Univerzalna doska stota
1160.10

Univerzalna doska stola 1160.30 so 6 motormi ZvySenie moznosti pre intraoperativne snimkovanie za pomoci
zjednodu8uju zloZenie stola karbonovych dosiek operacného stola
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Hlavovy diel

s moznostou
jedného alebo
dvoch parov
kibov

Chrbtovy diel

PredlZovaci diel
S vyrezom

Makkeé, hygienické matrace dosiek stola zlepsuju ochranu proti
nozokomialnym infekciam a zvysSuju bezpecnost pacienta.
Povrch matracov je z paropriepustného vodeodolného
materialu s termoizolacnymi a antidekubitnymi vlastnostami,
protiSmykové a s pamatovym efektom

MAQUET OTESUS OR TABLE SYSTEM

Efektivna praca s ovladanim stola za pomoci Smart Ovladaca s
farebnym dotykovym displejom. Umozriuje volbu segmentu priamo
na obrazovke so zadanim rychlosti ovladania konkrétnej Casti dosky
stola. Zaroven umoznuje volbu zo 4 typov nastaveni dosiek stola:
Flex/Reflex/Kreslo/ Nula ako aj 10 moznych uzivatelom
nadefinovanych poléh dosiek stola.



V OS su Cas peniaze. ZlepSenie efektivnosti méze mat’ dramaticky vplyv vykonnost nemocnice. Tieto zlepSenia vSak
musia tiez zvySovat bezpecnost pacientov a personalu. So systémovym operaénym stolom Maquet Otesus mozete
optimalizovat’ tok prace a zvysit priechodnost, aby ste maximalizovali efektivnost vasej chirurgickej OS.

Miesto prekladania pacienta

Smart navrh dosiek stola Maquet Otesus redukuje potrebny
¢as na jeho vyskladanie a zvySuje vyuzitie pracovného Casu.

Systémovy operacny stél Maquet Otesus podporuje
efektivitu prace hned od zacliatku. S rozhraniami Easy
Click je fahké skratit’ ¢as vyskladania stola. Jednoducho
zakliknete jednotlivé diely stola k hlavnej doske a mate
rychlo vyskladany stél podla  Specifikacie lekara..
Pacienti mézu zostat’ na stole poCas celého procesu bez
toho, aby sa museli prekladat - od pripravy pre operaciu
az po prebudenie.

Jednoduché odobratie dosky Maquet Otesus sa daju
lahko odobrat s pomocou transportného vozika na
prepravu s pacientom alebo bez neho. Ako pacienti
dorazia do miesta prekladania, mo6zu sa priamo prelozit
na dosku operacného stola zostat na nej, kym neopustia
zotavovaciu miestnost. Preto nie su potrebné opakované
prekladania pacientov.
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Transport pacienta medzi miestnost’ami

Manévrovanie s doskami stola méze byt pri inych typoch naro€né. Transportéry
Maquet Otesus ponukaju lahké a jednoduché manévrovania aj s pacientom,
¢im redukuju fyzicku naro¢nost transportu.

Maquet Otesus Transporter umoziuje manévrovat s
pacientom s minimalnym fyzickym Usilim. ZjednoduSuje
opatovné pripojenie a odpojenie stolovych dosiek k nohe
Maquet Otesus, aby sa zefektivnil pracovny tok v OS.

V8estranny, motorizovany Ergo Drive Transporter je
bezpelny, efektivny a uzivatelsky prijemny model, ktory
znizuje silu potrebnu pri ru€nom prelozeni a preprave.

Pokrocila funkcia Autodrive a individualna regulacia
rychlosti  ulahéuju  manévrovanie a  ovladanie
transporéta. Velké kolesa umoziuju precizne riadenie s
minimalnym namahanim. Pri pouziti ruéného ovladania
alebo nozného pedalu je mozné dosku stola lahko
ulozit na nohu Maquet Otesus .
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Rychle polohovanie urychluje procesy

Polohovanie pacienta pred a po&as chirurgicych vykonov méze byt asovo naroéné. Standardné a uzivatefom preferované
polohy mézu byt lahko dostupné za pomoci Smar ovladaca. Nastaveniami ulozenymi v pamati pristroja urychlite proces pre
repoziciu jednotlivych dosiek operacného stola. Takisto zobrazenie poléh jednotlivych asti dosky stola na displeji s
farebnym rozliSenim umoznuje jasnu identifikaciu nastaveni.

Vsetky klucové funkcie na dosah ruky

Smart ovladaé ma umiestnené vsetky klugové tladitka priamo na prstov. Obojsmerna komunikacia so stipcom poskytuje
informacie o aktualnej konfiguracii tabulky v realnom €ase. Smart Control nepretrzite prijima a zobrazuje informacie o
nastaveni tabulky, ¢o Setri ¢as, zvySuje bezpecnost a zjednodusuje dokumentaciu.

Tegris je systém pre integrovanu operacnu salu, ktora
spravuje integrované video a data pre zjednodu$enie
ovladania prvkov OS, rozdeluje videa na
zobrazovacie zariadenia podla volby, ¢im uvoltiuje
Cas pre personal sa viac venovat pacientovi ako
pristrojom.
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Hygienicky dizajn pomaha redukovat nozokomialne infekcie

Predchadzanie infekciam ziskanym v nemocnici méze nielen zlepsit vysledky pacienta, ale aj znizit zatazenie systému
zdravotnej starostlivosti. Preto pri vyvoji vSetkych produktov dbame na hygienu a zlepSujeme ucinnost Cistenia z OS do
CSSD.

Implementacia najvyssich Standardov

Na minimalizaciu infekcii ziskanych v nemocnici je nevyhnutné uc€inné a dbkladné Cistenie. Maquet Otesus je
navrhnuty tak, Ze ma hladky povrch zakladne/nohy a komponentov ako aj dosiek stola vybavené matracmi bez
potreby suchého zipsu. Maquet Otesus svojim prevedenim plni najvysSie hygienické normy je mozné ho umyvat' v
Getinge strojovych myckach a to vratane transportéru, dosiek stola a prislusenstva.

Lestené povrchy z nehrdzavejucej ocele znizuju
prilnavost baktérii a rast mikroorganizmov. Rukovéte
transportérov Maquet Otesus su oSetrené
antibakterialnou hygienickou funkciou Sanitized®,
ktora znizuje bakterialny rast na povrchoch.
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Udrzanie pacienta v bezpeci
Minimalizacia rizika komplikacii

operacny stdl moze zohravat rozhodujucu ulohu v iniciativach ohladom bezpecnosti pacientov. Od efektivneho rozdelenia
tlaku po chirurgickeé techniky vyuzivajuce gravitaciu, spravny dizajn opera¢ného stola zlepSuje vysledky a zabrariuje

komplikaciam, ktoré spomaluju zotavenie pacienta.

Maximalna kombinacia Trendelenburg / skion
Maquet Otesus poskytuje skvelt kombinaciu sklonov
Trendelenburg / Tilt, ktora umoziuje vyuzitie gravitacie
pre chirurgicky vykon, prirodzenym gravitaénym
odsunutim organov z miesta vykonu (napr. pri
laparoskopickych operaciach na hrubom ¢reve).Tato
flexibilita umoznuje SirSiu Skalu chirurgickych moznosti,
ktoré poskytuju lepSie vysledky pre pacienta a rychlejSie
zotavenie.

Prevencia proti koliziam

Nebezpeclenstvo kolizie existuje pri kazdom zostaveni
dosky operacného stola po€as pohybu s nimi. Senzory
mdbzu pomdct predchadzat koliznym situaciam a chranit
tak vase zariadenia ako aj pacienta. Maquet Otesus
sleduje pomocou integrovanych snimacov polohu a
vydava varovanie, ked sa prisluSenstvo nachadza v
koliznom stave s nohou stola alebo podlahou - aj ked' je
doska stola umiestnena reverzne.

Presné polohovanie stola

Precizne a kontrolované pohyby stola chrania pacientov a
zlepSuju presnost pocas intraoperacnych vykonov. Tieto
presné pohyby su obzvlast dblezité pri mikroskopicky
riadenych postupoch MIS, ako je napriklad neurochirurgia.

Komfortné, hygienické matrace

Rozornanie zostavy dosiek stola

Opatovné prenastavenie stola zo Standardného do
reverzného vyskladania, resp. naopak méze byt niekedy
matuce. Vdaka senzorike stola, ktory detekuje pripojené
prisluSenstvo a orientaciu dosky stola mozno predist
komplikaciam vzniknutym pri reverznom navozeni dosky
stola, ktory nasledne prenastavi funckie tlacitok na
Smart ovladadi podla vyskladania stola.

Podpora dychania pacienta

Pacienti s dychacimi tazkostami vyuzivaju vzpriameny
transport, ktory obmedzuje pritlacaniu pluc kvéli vyssej
telesnej hmotnosti a podporuje a stabilizuje krvny obeh.
S doskami stola Maquet Otesus mdzu byt pacienti
pocas prepravy a zotavovania v pohodlnejSej zvislej
polohe.

Vylepsené snimkovanie

Nové moznosti intraoperacného snimkovania vyzaduju
stél, ktory je RTG priehladny. Vdaka pozdiznemu posunu
a prvkom z uhlikovych vlakien je Maquet Otesus
jedine€ny v schopnosti podskytovat vynikajuci pristup pre
snimkovanie pacienta.

Makké integralne ochranné pohodiné (IPC) matrace ponukaju vynikajuci rozlozenie tlaku, ktory je porovnatelny s
matracmi s makkou penovou hmotou (SFC). Vnutorny sendvi€ovy dizajn spaja 20 mm ochranu proti opotrebeniu a
60 mm viskoelastickli penu na nosnej doske, ktora je potom potiahnuta striekanou kozou. Hygienické matrace bez
suchého zipsu su vodotesné a daju sa mechanicky dekontaminovat’ a dezinfikovat.

12
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Porovnanie IPC, SFC a PUR matracov —
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Urobte svoju OS
vhodnu pre akukolvek disciplinu

Volba variabilnych dosiek stola - Siroky vyber

Univerzalna doska 1160.10 Univerzalna doska 1160.30 Doska stola pre vykony na hlave 1150.25

Doska stola z uhlikovych viakien 1150.16 Pevna doska stola s hlavovym dielom 1150.15 MIS doska stola 1150.22

Univerzalna doska s Maquetmatic Ortopedicka a traumatologicka doska stola Urologicka doska stola 1150.23
noznym dielom 1150.19 1150.20

Transportna doska stola 1150.13 Pediatricka doska stola 1140.10
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Zvyseny komfort a bezpecnost’
pre chirurgicky personal

Systémovy operacny stél Maquet Otesus zlepSuje umiestnenie chirurgov pri stole a pomaha udrziavat bezpeénu
bezpecfnost minimalizovanim poraneni spésobenych vy€nievajucimi spojeniami.

Ergonomické pracovné prostredie Vylepseny pristup k pacientovi
Kontinualne usporiadanie bo¢nych kolajnic dosiek Inovativny zUzZeny dizajn a plocha zakladria pomahaju
Maquet Otesus prispieva k bezpe¢nému a ergonomickému  zlepSovat ergonémiu na pracovisku maximalizaciou
pracovnému prostrediu. flexibility, zlepSenim pristupu a zlepSenim priebehu prace
na OS.
(= |

Comfortna praca €i uz v sede alebo v stoji
Vdaka velkému vyskovému nastaveniu dokaze Maquet
Otesus pri réznych procedudrach uspokoijit ergonomické
potreby chirurga. ZniZuje to Unavu chirurgov a zlepsSuje
pristup k pacientom vsetkych velkosti, dokonca aj pri
procedurach vyzadujucich velmi nizke polohy - ako su
napriklad chrbtice alebo nefrologické postupy.
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Rozsirené moznosti
polohovania pacienta

Laparoscopic bariatric surgery Shoulder surgery in beach chair position

Improved intraoperative imaging with extended longitudinal shift Kidney procedures
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Maketa Otesus vyrazne rozSiruje moznosti polohovania pacienta tym, Ze poskytuje optimalne reverzné
alebo normalne polohovanie spolu so Sirokou Skalou uhlov pre Trendelenburg a bo¢né vyklapanie. Toto
poskytuje zvySeny pristup pre rézne chirurgické pozicie a otvara nové prilezitosti pre laparoskopické
vykony, ako je napriklad sigmoidna resekcia. Vdaka predizenému pozdiZnemu posunu a prvkom z
uhlikovych vléakien je Maquet Otesus idealny pre pristup na intraoperativne snimkovanie pre lepSiu
diagnostiku. Znizuje sa tym Unava lekarov a zlepSuje sa pristup k pacientom vsetkych velkosti, dokonca
aj v $pecialnych polohach, ako su napriklad poloha "plazového" kresla a resp bocné sklony.

,%

¥

;

b
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EVS

Laparoscopic colon surgery Improved access for ophthalmology, ENT, oral and facial surgery

Gynecological and urological surgery Conventional cholecystectomy
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Financné riesenia
pre vase potreby
Getinge Financny Servis

Ako poskytovatel integrovanych rieSeni vam spoloCnost Getinge ponuka
kombinaciu rozsiahlych zavazkov v odbore a finanénych znalosti, ktoré su
vynikajuce v oblasti lekarskej techniky. P&sobime globalne, napriek tomu
kladieme velky dbéraz na silnd pritomnost na miestnej urovni, aby sme
pochopili poziadavky a vyzvy Specifické pre vasu krajinu.

Najdenie spravneho rieSenia pre vas

Nase silné a dlhodobé vztahy s agenturami pre vyvozné uvery (ECA) a Specializovana skupina partnerov
nam umoznuju ponukat’ Siroku Skalu rieSeni tykajucich sa financovania. S Getinge Financial Solutions (GFS)
ako partnerom mézete profitovat’ z konkurenénych sadzieb a rieSenia prispdsobeného vasim potrebam.

Dodavatelsky uver kryty ECA * Program splatok *

Getinge Financial Services Uzko spolupracuje s niekolkymi Nakup na splatky vam poskytuje pIiné pouzitie

ECA a partnermi, aby vam pomohla zaistit financovanie s zariadenia este pred prevodom vlastnictva. Toto

ible exibilnymi podmienkami, ¢asto s lepSimi podmienkami, flexibilné rieSenie je idealne pre projekty vyzadujuce
ako by ste oCakavali od miestneho financovania. vysoké kapitalové investicie, akymi su chirurgické stoly.
» Tento dodato&ny uverovy limit neovplyvni vas » Na konci zmluvy vlastnite zariadenie.

existujuci uverovy limit v miestnej banke.
» Vlastnictvo sa prevadza pri poslednej platbe.

« Uver zagnete platit az po splneni dodacich podmienok.
» Vhodny pre projekty vSetkych velkosti.

» To ponechava volné zdroje na dalSie investicie.

Spolocéne urobime vas projekt uspesnym

S Getinge ako partnerom sa moézete spolahnut na najlepSie mozné sluzby. Vas obchodny zastupca Getinge a vas kontakt

GFS vas budu podporovat od vasej pdvodnej ziadosti o informacie o produkte az po ukoncenie vasho projektu.

MAQUET OTESUS OR TABLE SYSTEM



Technicka specifikacia
Kompatibilita a vlastnosti zostavy

Kompatibilita

o Zakladne Maquet Otesus 1160 su
kompatibilné s existujucimi 1150 a
1120 zabudovatelnymi platfiami

- Stip nohy Maquet Otesus 1160
su kompatibilné s existujucimi
doskami Maquet Alphamaquet
1150 a niektorymi starsimi
doskami 1140

« Magquet Otesus 1160 stipy nohy st
kompatibilné s Maquet Otesus 1160
and 1146 Transportérmi

» Nové Maquet Otesus 1160.10 a
1160.30 dosky su kompatibilné s
Maquet Otesus 1160 stipmi néh a
star§imi Maquet Alphamaquet
1150.02 stipmi ndh

Zakladné vlastnosti
zostavy

» Hygienicky Cisty dizajn
nerezovych komponentov

» Senzoricky technoldgia pre
rozoznanie zostavy
operacného stola

« Tlagitko [CLEAN] napolohuije stip
nohy stola do idealnej polohy
pre Cistenie a dezinfekciu

e Lithium-ion batéria pre optimalne
napajanie nohy stola

» Ovladanie tranportéra je mozné
ako noznym tak aj ru¢nym
ovladacom

Vlastnosti Smart ovladaca

» Farebna obrazovka s dotykovym
ovladanim

» Zobrazenie koliznych stavov

» Pamatova funkcia az pre
30 nastaveni

* Zobrazenie stavu nabitia batérii
zakladne ako a ovladaca

« Servisné a chybové hlasenia

« Predprogramované polohy v
ovladaci:
flex, reflex, "plaZzové kreslo" a nulova
poloha chrbtovej Casti

« MRI/CT transfer volitelna poloha

» Funkcia volby az 4 rychlosti pre jednotlivé

diely dosky stola

« Funkcia pre zablokovanie pohybov
stoal

« Podsvietenie displeja



Maquet Otesus Operating Table Columns o

|
e |1 0P
1160.01A0 Pevne zabudovana zakladna Eq L
3
1160.01B0 Pevna zakladia s montazou na podlahu é &
1160.01C0O Mobilna (prenosna) zakladna
[ @ |
1160.01D0O Samostane manévrovatelna zakladna ©523mm
©20.6"
A version
Motorizované polohovanie s ruénym ovladacom
Vyskové nastavenie bez matracov 619-1,159 mm/24"-46" p— 127
(A version) 126"
Vyskové nastavenie bez matracov 619-1,161 mm/25"-46" 1
(B/C version) =
. 40P
Vyskové nastavenie bez matracov. ~ 628-1,168 mm/25"-46" s S?‘ —
(D version) i S
né_') —
Vyskové polohovanie 540 mm/21" e
Trendelenburg: +45°/-45° ®530mm
hlava dole/nohy dole 0209
Lateral sklon +28°/-28° B version
Kombinovany sklon 30°/20°
Trendelenburg a lateral
Longitudinalny posun 400 mm 3?3.2?"”" 4%.?]
(1160.10/1160.30 table top)
Nozné diely 90°/100° —
(1160.10/1160.30 table top) e @ (El‘
(samostatne resp. synchrénne nastavenie) E, o =
Dolny chrbtovy diel nahor/nadol 90° N
(1160.10/1160.30 table top) E
T f
I |
Maximalna nosnost 380 kg /838 1lbs LeGmm
46"
Nulové polohy (4-predprogramované nastavenia) Cversion
Styri nastavitelné rychlosti polohovania:
rychle, stredné, presné, velmi presné
Indikator sklonov na displeji: 427 mm
pre Trendelenburg, Lateral a chrbtovy diel $7zmm
Dve funkcie pre blokovanie pohybu stola : —
- pre stlp a/alebo dosky stola E (Dl
§ —
T
:
%= —
‘ 1,334 mm ‘ 611 mm
D version
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Maquet Otesus Hlavné dosky

Dostupné verzie

Accessories for Maquet Otesus 1160 Table Tops

Hlavovy diel

1160.10A0/B0/DO0" EU-side rails 1160.64 - Hlavovy diel s jednym parom kibov
1160.10G0/FO US-side rails 1160.53 — Hlavovy diel s dvomi parmi kibov
1160.30A0/B0/D0! EU-side rails
1160.30 GO/FO US-side rails PredlZovaci diel
1160.32 — Chrbtovy diel
Specifikacia 1160.10 1160.30 1160.55 — Predizenie sedacim dielom s vyrezom
Dolny chrbat nahor/nadol 90° 1160.35 - Trapezoidny chrbtovy diel s hlavovym adaptérom
Horny chrbat up/down N/A 90°/110°
Nozné diely up/down 90°/100° 90°/100° Nozny diel
Pozdlzny posun 400 mm 1160.50 - nozné diely z 2 casti
Dizka hlavnej dosky bez 680 mm 1,025 mm 1160.73 - nozné diely zo 4 asti
ostatnych dielov
Dizky dosiek s hlavovym, 2,075mm 2,450 mm
predlzovacim a noznym dielom $pecialne diely
Dizky dosiek s hiavovym, 2,355 mm _ 1433.34AC — Ramenny diel (deleny)
2xpred|zovacim a noznym
dielom
Sirka dosky stola s bodnymi listami 590 mm
Sirka 525/545 mm
Maximalne zatazenie s 380 kg
limitaciami podla
navodu na pouzitie
Hmotnost' hlavnej dosky bez 84 kg M4 kg

komponentov

Maquet Otesus Transportér

Mozné verzie

1160.60A0" Standarnda verzia

1160.61A0" S Trendelenburg nastavenim (15°)

1160.62A0! S vyskovym nast. (570-740 mm / 22"-
29") a Trendelenburg nast. (15°)

1160.66A0 S pohonom Ergo Drive + vySkové

nast. (570-740 mm/ 22"-29") a
Trendelenburg nast. (15°)

1 Mechanically washable
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Maquet Otesus 1160.10 Hlavna doska
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Maquet Otesus 1160.30 Hlavnha doska
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GETINGE 3¢

Getinge is a global provider of innovative solutions for operating rooms, intensive care units, sterilization departments and

for life science companies and institutions. Based on our firsthand experience and close partnerships with clinical experts,

healthcare professionals and medtech specialists, we are improving the everyday life for people - today and tomorrow.
This document is intended to provide information to an international audience outside of the US.
Maquet GmbH - Kehler Str. 31- 76437 Rastatt - Germany - +49 7222 932-0

www.getinge.com
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