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Priloha B k sutaznym podkladom

Specifikacia predmetu zékazky:

D. Operaény stél oddelenie pediatrickej ortopédie

ano/nie
e Mobilny operaény stol s pevnou opera¢nou ano
doskou
e Zostava operacného stola ano
e Polohovanie pacienta pri opera¢nych zakrokoch ano
e Zakladina opera¢ného stola s bezdrotovym ano
dial’kovym ovladacom a nabijackou
e [lektrické polohovanie hlavnej dosky stola: ano
e Zdvih ano
e ‘Trendelenburg / Antitrendelenburg ano
e Lateralny néklon ano
e Longitudalny (pozdizny) posun ano
e Sklon chrbtového dielu ano
e Polohovanie dolnych konc¢atin ano
e Ostatné polohy stola nastavitelné mechanicky ano
e [Llektrické ovladanie opera¢ného stola s ano
moznost'ou ovladania bez pripojenia kabla
o Zalozné ovladanie stola na zakladni stola ano
o Vsetky kolieska stola elektricky zastvatel'né pre ano
zvysenie stability alebo ekvivalent
e Tri sty¢né plochy pre vysoku stabilitu stola s ano
elektricky zatahovacim podvozkom alebo
ekvivalent v zavislosti od prevedenia — rieSenie s
celoplosnym usadenim stola na podlahu
e Rovni plocha podvozku bez tizkych priestorov a ano
¢lenitého tvaru pre jednoduché Cistenie a
sterilizaciu
e 3 preddefinované Standardné polohy stola: flex ano
poloha, reflex poloha a 0 — poloha
¢ Minimalny pocet pamit'ovych miest pre rézne ano
polohy na ovladaci — 10
o Vyskové nastavenie minimalne 420 mm ano
e Minimdlna vyska dosky stola maximélne 600 mm | ano
e Pocet segmentov operacne] dosky stola ano
minimalne 5
o Sirka opera¢nej dosky bez bo¢nej lidty minimalne | 2no
520 mm
e Nosnost’ operaéného stola v centralnej O — tej ano
polohe minimalne 440 kg
e Nosnost operaéného stola v ostatnych ano
nastavenych polohach minimalne 250 kg
ano




e Obojstranné polohovanie (normalna aj reverzna
poloha)

e Motorizovany naklon dosky stola (Trendelenburg ano
/ Antitrendelenburg) v minimalnom rozsahu -35°
f42 5"

e Motorizovany lateralny naklon na obidve strany v ano
minimalnom rozsahu -20° / +20°

e Motorizované polohovanie chrbtového dielu v ano
minimalnom rozsahu -40° / +70°

e Motorizovany longitudalny (pozdizny) posun ano
dosky stola— 270 mm

e Podlozka noh nastavitelna v minimalnom ano
rozsahu -90°/ +70°

e RTG transparentna opera¢na doska ano

e Hlavovy segment operacného stola musi mat ano
dvoj — klbovtl nastavitel'nost’

e Podlozka noh delena na 4 segmenty — samostatne ano
oddelitel'né od seba

e Nastavenie do sediacej flex / reflex polohy ano
priamo z ovladaca jednym tlacidlom

e Jednoducho odnimatel'né matrace opera¢ného ano
stola, jednoduchd dezinfekcia a udrzba (bez§vové
matrace)

e Polstrovanie matracmi z dvojvrstvovej ano

antidekubitnej peny s pamitovym efektom,
tepelne izolujicim (teplé na dotyk),
paropriepustné a vodeodolné. Polstrovanie musi
umoznit’ jednoduché odobratie pre Cistenie a
dezinfekciu (SFC pena alebo ekvivalent)

e Zostava opera¢neho stola: ano

e Samostatna nabijacka akumulatorov alebo ano
vstavana

e 4 dielny nozny diel, vyklopny do stran v dvoch ano

kiboch, s boénymi kol'ajnicami — 1 par

e Hlavovy diel s 2 kibmi, vyklopny nahor aj nadol, ano
obojstranne pouzitel'ny (Standardnd aj reverzna
poloha) aj bez chrbtového dielu

e PredlZovaci chrbtovy diel obojstranne pouZitelny ano

o Karbonovy chrbtovy diel s dizkou minimélne 1 ano
100 mm a s adaptérom na prislusenstvo s
pristupom C ramena k potrebnej ¢asti pacient v
kuse bez prekazky minimalne 1600 mm, diel
musi byt uplne RTG transparenty po celej Sirke
zarovenl musi mat’ po oboch strandch euroliSty

e Postranné podpery ramien, nastavitelné v troch ano
osiach pre rézne polohovanie — 2 ks

e Remienok na telo s popruhom na suchy zips, ano
umyvatel'ny — sterilizovatel'ny 2ks

e Radialne svorky na postranné kol'ajnice — ano
minimalne 5 ks

e Ram zasteny anestéziologa ano
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e Laterdlna podpera nastavitel'na vo vietkych troch | éno
smeroch (osiach) 2ks

e Podpera k ramenu pre laterdlne podpery ano
e Ramenny trakcny stlp pre fixaciu lakt'a pri ano
extenzii ruky (pouzitim fixaéného aparatu na
ruku)

e Ramenné polohovacie zariadenie pre nat'ahovanie | ano
ruky pri extenzii ruky

e Extenzné zariadenie dolnych konéatin s vozikom | éno
a kompletnym vybavenim — 1 sada

o Kozené topanky k extenznému zariadeniu pre ano
obe koncatiny — 2x par ( 1x detsky, 1x dospeli)
e Svorka pre topanku extenzného zariadenia ano

sklopna do bokov aj vyklopna nahor a dole pre
jednoduché polohovanie nohy pacienta

e Nozna doska na drzanie nohy pocas predlzenia — ano
par

o Rozsirenie pre trakénu listu — minimalne 2 ks ano

e Stdl pre vykony operacie na ruke s uchytenim k ano

hlavnej doske operaéného stola s podperou
o podlahu, karbonové prevedenie — RTG

transparentny
e Manzeta na opierku pazi — 2 ks ano
e Standardna svorka na postranné kol'ajnice — ano

minimalne 4 ks

e Extenzné zariadenie dolnych a hornych koncatin ano
bez nutnosti extenzie, pouzivani podopriet alebo
zavesit', aby nedoslo k poskodeniu extenzie

e Bezdrotovy ovladac ano
e [Lateralny artoskopicky drziak ano
- SUKL kéd ano
- Oznacenie CE ano
- Slovensky navod na obsluhu ano
- Vratane dopravy, zaskolenia a ano
instalacie vo FNsP Zilina
- Zéaruka minimalne 24 mesiacov ano
- Zaru¢ny servis a pozarucny servis ano
- Nové nepouzivané a nerepasované ano
zariadenie
- Moznost’ objednania a dodavky ano

prislusenstva a ndhradnych dielov

Ak v tomto opise predmetu zakazky alebo v ktorejkol'vek dokumentécii poskytnutej verejnym
obstaravatelom v rameci pripravy tohto verejného obstardvania, technické poziadavky
odkazuju na konkrétneho vyrobeu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast’ alebo
miesto pdvodu alebo vyroby, verejnym obstaravatel umoziiuje predloZenie ekvivalentu. Pre
acely tejto zakazky bude verejny obstaravatel’ akceptovat’ ekvivalent ako poniknuté rieSenie
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uchadzaca spliajuce uzitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na
zabezpecenie tcelu, na ktory s uréené, pricom ponuknuté rieenie bude spinat resp. sa nim
dosiahne rovnaka alebo vyssia vykonnostna Groveil v porovnani s verejnym obstaravatel'om
pozadovanymi technickymi parametrami.
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