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Priloha B k sutaznym podkladom

Specifikacia predmetu zakazky:

E. Operacény stol oddelenie urolégie

ano/nie
e Mobilny operacny stdl s pevnou operacnou ano
doskou
e Urceny pre endoskopické operacné vykony ano

e Zaklad stola s celonerezovym prevedenim nohy | ano
vysoko odolnou voci oterom, narazom a
dezinfekénym prostriedkom

e Univerzélna doska stola s SFC polstrovanims 2 | ano
parmi motorov a pevnou nohou stola

e Zakladna opera¢ného stola s bezdrétovym ano
dial’kovym ovlddacom a nabijackou
e Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola: ano
e Zdvih ano
e Trendelenburg / Antitrendelenburg ano
e Lateralny naklon ano
e Kombinovany Trendelenburg a lateralny sklon ano
e Sklon chrbtového dielu ano
e Naklon nozného dielu ano
e Ostatné polohy stola nastavite'né mechanicky ano
e Elektrické ovladanie opera¢ného stola s ano

moznost'ou ovladania bez pripojenia kébla a
nozné ovladanie

e Z&lozné ovladanie stola na zakladni stola ano

e Kovové Casti z chromniklovej nerezovej oceli, ano
odolné dezinfekénym prostriedkom

e Uzky profil platformy nohy stola pre dobry éno

pristup k pacientovi alebo ploché prevedenie

e 3 preddefinované Standardné polohy stola: flex ano
poloha, reflex poloha a 0 — poloha

e Minimalny pocet paméatovych miest pre rézne ano
polohy na ovladaci — 10
e Priamo na ovladaci 3 preddefinované polohy — ano

flex poloha, reflex poloha a 0 — poloha

e Maximalna vyska stola v najnizsej polohe —590 | ano
mm

e Nosnost’ opera¢ného stola v Standardnej a ano
reverznej polohe bez obmedzenia miniméalne 320

kg

e Obojstranné polohovanie (normalna aj reverzna | ano
poloha) pre nozné diely, chrbtovy diel a hlavovy
diel (samostatne navzajom zamenitel'né)

e Motorizovany zdvih stola v minimalnom rozsahu | ano
590 — 1000 mm
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Motorizované vyskove nastavenie minimalne 410
mm

ano

PozdiZny posun miniméalne 450mm

ano

Motorizovany naklon dosky stola (Trendelenburg
/ Antitrendelenburg) v minimalnom rozsahu -45°
| +45°

ano

Motorizovany lateralny néklon na obidve strany v
minimalnom rozsahu -28° / +28°

ano

Motorizovany kombinovany sklon
trendelenburg/lateral v minimalnom rozsahu 40°
/ +10° alebo 25/+25° alebo 15/+20°

ano

Motorizované polohovanie chrbtového dielu v
minimalnom rozsahu - 90° alebo - 45°(manualne
105°) / +90°

ano

Motorizovany néklon nozného dielu v
minimalnom rozsahu -90° / +90°

ano

Sklopny hlavovy segment -50° / +50°

ano

Vyska polstrovania segmentov stola miniméalne
70 mm

ano

Poloha lumbotomicka

ano

Poloha litotomicka

ano

Zabia poloha

ano

Polstrovanie matracmi z dvojvrstvovej
antidekubitnej peny s pamédtovym efektom,
tepelne izolujucim (teplé na dotyk),
paropriepustné a vodeodolné. Polstrovanie musi
umoznit’ jednoduché odobratie pre Cistenie a
dezinfekciu (SFC pena alebo ekvivalent)

ano

Prislusenstvo:

ano

Zakladna stola s bezdrotovym dial’kovym
ovladacom

ano

Mobilna induk¢na nabijacka dial’kového ovladaca

ano

Dialkovy bezdrotovy ovladac stola s displejom
zobrazujucim stav polohy stola, zvukova
signalizacia krajnej polohy pocas polohovania
dosky stola

ano

Dvojkibova hlavova podpera

ano

PrediZenie sedacieho dielu

ano

Dvojdielne nozné podpery, samostatne
polohovatel'né

ano

Nozné dosky otocné do strdn minimélne v uhle
30°

ano

Adaptér na hlavovy segment

ano

Podpera horného ramena, oto¢né rameno s
gulovym klbom

ano

Podpera horného ramena s gulovym kibom

ano

Drziaky na spodné koncatiny goepel — 2 ks

ano

Trojkibové rameno pre podpery tela pacienta,
utahovanie v jednom bode - vel'mi flexibilné — 2
ks

ano

Pubis—sacrum-sternum podpera tela pacienta (85

ano
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X 85 mm)

e Back-buttock podpera tela pacienta (170 x 120
mm)

ano

e Laterdlna podpera tela pacienta (215 x 100 mm)

ano

e ZaraZzky pliec, par pri kolateralnych vykonoch

ano

e Pomécky pre lumbotomicku polohu, ( popruhy,
podloZky, zardzky)

ano

e Dvojdielna podloZka, hrudnik a panva

ano

e Vankus pre polohu na bruchu, velky

ano

e Radidlne otocné svorky na postranné kolajnice
pre prisluSenstvo do priemeru 22 mm —
minimalne 4 ks

ano

Anestéziologicky ram

ano

Pas uchytenia ruky na anestéziologicky ram

ano

InfGzny stojan

ano

Drziak dychacich hadic

ano

Pas tela pacienta na suchy zips

ano

Vsetky segmenty stola musia byt’ vybavené
polstrovanim a bo¢nymi euroliStami

ano

ano

- SUKL kod

ano

- Oznacenie CE

ano

- Slovensky navod na obsluhu

ano

- Vratane dopravy, zaSkolenia a
inStalacie vo FNsP Zilina

ano

- Zaruka minimalne 24 mesiacov

ano

- ZaruCny servis a pozarucny servis

ano

- Nové nepouZivané a nerepasované
zariadenie

ano

- MozZnost’ objednania a dodavky
prisluSenstva a ndhradnych dielov

ano

Ak v tomto opise predmetu zakazky alebo v ktorejkol'vek dokumentacii poskytnutej verejnym
obstaravatelom v ramci pripravy tohto verejného obstaravania, technické poziadavky
odkazujui na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast’ alebo
miesto pévodu alebo vyroby, verejnym obstaravatel umoziuje predlozenie ekvivalentu. Pre
ucely tejto zakazky bude verejny obstaravatel’ akceptovat’ ekvivalent ako ponuknuté rieSenie
uchadzaéa spinajuce uzitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré s nevyhnutné na
zabezpelenie uéelu, na ktory su uréené, pricom pontiknuté rieenie bude spliiiat’ resp. sa nim
dosiahne rovnaka alebo vysSia vykonnostna uroven v porovnani s verejnym obstaravatel'om

pozadovanymi technickymi parametrami.

V Bratislave, dna 02.10.2020
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