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DO JESTVUJUCEHO ROZVADZACA RiP DOPLNIT ISTENIE NAVRHOVANYCH OBVODOV.
INSTALOVANY PRIKON:Pi = 5,0 kW;
KOEFICIENT SUCASNOSTI: 8 = 0,6;
SUCASNY PRIKON: Ps = 3,0 kW
NAPATOVA SUSTAVA A ROZVODNY SYSTEM : 3/PE/N, AC 50Hz,400V, TN-S,
OCHRANNE OPATRENIE PRED ZASAHOM EL. PRUDOM:
- SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA - PODLA STN 33 2000-4-41:
al ZAKLADNA OCHRANA: - IZOLACIA ZIVYCH CASTI (pred priamym dotykom) &l. A.1
- ZABRANY ALEBO KRYTY, &. A.2
b/ OCHRANA PRI PORUCHE: - OCHRANNE UZEMNENIE, &l. 411.3.1.1
- OCHRANNE POSPAJANIE, ¢l. 411.3.1.2 SADAC.
- SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE, &l. 411.3.2
- DOPLNKOVA OCHRANA PRUDOVYM CHRANICOM (RCD), &l. 411.3.3
VSETKY TYPY POUZITYCH MATERIALOV UVEDENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SU PREZENTOVANE Z DOVODU SPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKALNYCH
VLASTNOSTI. ALTERNATIVNE MATERIALY JE MOZNE POUZIT PRI DODRZANI EKVIVALENTNYCH FYZIKALNO-TECHNICKYCH PARAMETROV.
Tato dokumentécia vratane vaetkych priloh (s vynimkou dat 7 & je dusevnym i ELIPRO s.r.0.. Ol a tejto acie je opravneny ju vyuzit k Ggelom vyplyvajicim z uzavretej zmluvy bez akéhokolvek obmedzenia. Iné osoby {ako
fyzické, tak pravnické) nie s bez adzajli y: ého sthlasu obje & é tuto aciu ani jej Gasti akokolvek vyuZivat, kopirovat (ani inym spdsobom rozmnoZovat) alebo spristupnit dalsim osobam.
Projekt stalacie bol y podia él ého obsahu a rozsahu uvedeného sadzobnika.Sugastou projektu nie st drétovacie a svorkové schémy, uréenie sledu a poétu svoriek pri a , schémy vnu
prepojeni zariadeni a pristrojov a vykresy ukladania kablovych rozvadov. Uvedené vykresy st doda a ktora Suja i A lia) prac v ramei svojej vyrobnej pripravy.
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DO JESTVUJUCEHO ROZVADZACA RiP DOPLNIT ISTENIE NAVRHOVANYCH OBVODOV.

INSTALOVANY PRIKON:Pi = 5,0 kW;
KOEFICIENT SUCASNOSTI: 8 = 0,6;
SUCASNY PRIKON: Ps = 3,0 kW

NAPATOVA SUSTAVA A ROZVODNY SYSTEM : 3/PE/N, AC 50Hz,400V, TN-S,
OCHRANNE OPATRENIE PRED ZASAHOM EL. PRUDOM:
- SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA - PODLA STN 33 2000-4-41:
al ZAKLADNA OCHRANA: - IZOLACIA ZIVYCH CASTI (pred priamym dotykom) &l. A.1
- ZABRANY ALEBO KRYTY, &. A.2
b/ OCHRANA PRI PORUCHE: - OCHRANNE UZEMNENIE, &l. 411.3.1.1
- OCHRANNE POSPAJANIE, ¢l. 411.3.1.2 SADA G
- SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE, &l. 411.3.2
- DOPLNKOVA OCHRANA PRUDOVYM CHRANICOM (RCD), &l. 411.3.3

VSETKY TYPY POUZITYCH MATERIALOV UVEDENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SU PREZENTOVANE Z DOVODU SPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKALNYCH
VLASTNOSTI. ALTERNATIVNE MATERIALY JE MOZNE POUZIT PRI DODRZANI EKVIVALENTNYCH FYZIKALNO-TECHNICKYCH PARAMETROV.

Této dokumentécia vratane vaetkych priloh (s vynimkou dat 7 8 je dusevnym i ELIPRO s.r.0.. Objednévatel tejto cie je opravneny ju vyuZit k Géelom vyplyvajicim z uzavretej zmluvy bez akéhokolvek obmedzenia. Iné osoby (ko
fyzické, tak pravnicke) nie su bez adzaju slovného siihlasu obi avnené tito aciu ani je] Gastl akokolvek vyuzivat, kopirovat (ani inym spésobom rozmnozovat) alebo spristupnit dalim osobam.

Projekt Stalacie bol § podia Gcané ého obsahu a rozsahu uvedeného sadzobnika.Sugastou projektu nie sa drotovacie a svorkave schémy, rGenie sledu a poctu svoriek pri a &néno ot , schemy vnd
prepojeni zariadeni a pristrojov a vykresy ukladania kablovych rozvodov. Uvedené vykresy s doda aciou, ktort e i dvatelia) prac v ramel svoje] vyrobne] pripravy.
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