DOKUMENTACIA PRE VYBER ZHOTOVITELA V PODROBNOSTI
DOKUMENTACIE PRE REALIZACIU STAVBY
— OBSAH A ROZSAH

Dokumentacia pre vyber zhotovitel'a v podrobnosti dokumentécie pre realizaciu stavby (d’alej
len ,DVZ¥) je projekt pre stavebné povolenic so zapracovanymi pripomienkami
z prerokovania a podmienkami stavebného povolenia, dopracovany do urovne DVZ,
doplneny o d’alSie tdaje, t.J. 0 poziadavky na akost’ a technické vlastnosti stavby vratane
jednotnych podkladov na spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitativne a kvantitativne
parametre) V potrebnych podrobnostiach s obsahom arozsahom podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti — UNIKA
a podobnych dostupnych publikécii pre projektantov. Predmetom zakazky je vypracovanie
samotnej realiza¢nej projektovej dokumentécie

1.  TECHNICKO-KVALITATiVNE PODMIENKY

Technicko-kvalitativne podmienky buda dopinat’ dokumentaciu stavby a $pecifikovat’
rozsah platnosti technickych a pravnych noriem a predpisov, budi obsahovat’ subor
poziadaviek a podmienok pre objednavatela stavby na pripravu, realizaciu, kontrolu,
skasky a merania, prevzatie vykonanych prac, zdsady technologickych postupov
a technickych poziadaviek na vykonanie prac na stavbe, poziadavky na pouzité stavebné
materidly a vyrobky s odvolanim sa na prislusné platné technické normy, predpisy,
certifikaty a iné doklady, vedl'ajsie a osobitné prace, ochranu zivotného prostredia a pod.

2.  DOKUMENTACIA

Sprievodna sprava
Suhrnna technicka sprava
Celkova situacia stavby
Koordinaény vykres stavby
1) koordinacna situacia v mierke 1:500 (obsah a rozsah totozny s predoslou
fazou DSP)
2) koordinacné vykresy vnutornych konstrukcii, zariadeni a rozvodov,
vyznacenych do zjednoduSenych pddorysnych vykresov architektury
E. Dokumentacia stavebnych objektov (Dokumentacia sa vypraciva zvlast’ pre
kazdy stavebny objekt). Obsahuje tieto ¢asti:
1) Architektonické a stavebné rieSenie
e technicka sprava
e vykresy v mierke 1:50 (vytyCovaci vykres, vykresy vykopov a zakladov,
vykresy podorysov, rezov a pohl'adov, tabul’ky skladby podlah, stolarskych,
zamocnickych, klampiarskych a inych vyrobkov a prefabrikatov)
e vykaz vymer stavebnych prac a dodavok.
e Dokumentécia rieSenia interiéru

Cow>

o Pddorysy rieSenych podlazi s rozmiestnenim nabytku, rozmiestnenim
svietidiel, vypinacov a zasuviek

o Vypis prvkov interiéru (zariadovacie predmety, sanita, kuchynské
linky s vybavenim, svietidla)

o Specifikacia pouzitych materialov, vytypovanie svietidiel



2)

3)

4)

5)

6)

o Vykresy obkladov a dlazieb v typickych kapelniach a WC
o Navrh typickych kuchynskych liniek so spotrebi¢mi
o Navrh interiéru vstupnej haly — spracovanie vizualizécie alt. pohl'ady

Nosné betonové, ocelové a drevené konStrukcie

technicka sprava (technické a konStrukéné rieSenie, technologické a
montazne postupy, osobitné podmienky na vykonavanie prac, ochranné
natery, odkazy na pouzité technické normy a kataldgy, zmeny a odchylky od
dokumentécie na stavebné konanie)

podrobny staticky vypocet (vo dvoch vyhotoveniach)

vykresy (vykresy vystuze a tvaru betonovych konStrukcii okrem
prefabrikatov v mierke 1:50, vykresy skladby prefabrikovanych konstrukcii
v mierke 1:100, prehl'adné vykresy ocelovych a drevenych konstrukcii —
pohl'ady, pddorysy a rezy v mierke 1:100)

vykaz materidlu podl'a jednotlivych prierezov.

Zdravotechnika

technicka sprava (bilancie spotreby pitnej a teplej uzitkovej vody, mnozstva
splaskov, spotreby a plynu, prevadzkové podmienky, podmienky pripojenia
na inZinierske siete, technické rieSenie a vybavenie)

vykresy v mierke 1:100 (situaéné vykresy s vyznacenim pripojok,
zjednodusené vykresy pddorysov a rezov s vyznaenim a okdétovanim
potrubia a zariadeni, schémy rozvodov)

zoznam strojov a zariadeni.

Vykurovanie

technicka sprava (druh vykurovania, bilancia potreby tepla a paliva, zdroj
tepla, systém vykurovania a pripravy teplej uzitkovej vody, prevadzkové
podmienky, technické rieSenie a vybavenie, tepelné a protihlukové izolacie,
dimenzovanie kominov, zasady reguldcie a merania, poziarna ochrana,
bezpecnost’ prace, ochrana zdravia a zZivotného prostredia)

vykresy v mierke 1:100 (zjednoduSené vykresy podorysov a rezov s
vyznacenim a okotovanim potrubia a zariadeni, schémy rozvodov, dispozi¢na
schéma kotolne)

zoznam strojov a zariadeni vratane izolacii a naterov.

Chladenie

technicka sprava (druh chladenia, bilancie, zdroj chladenia, systém chladenia,
vypocet vykonov, prevadzkové podmienky, technické rieSenie a vybavenie,
dimenzovanie rozvodov, izolacia rozvodov, zdsady regulacie a merania,
poziadavky na skuSky zariadenia, zohladnenie poZiadaviek poZiarnej
ochrany, bezpec€nosti pri praci, ochrany zdravia a Zivotného prostredia)
vykresy v mierke 1:100 (celkova schéma, zjednoduSené vykresy podorysov
a rezov s vyznafenim a okdtovanim potrubia a zariadeni, schémy rozvodov,
dispozi¢na schéma kotolne)

zoznam strojov a zariadeni vratane izolacii a naterov.

Vzduchotechnika

technicka sprava (opis rieSenia distribucie vzduchu, vypocet vykonov,
charakteristika zariadeni, spdsob vyuzitia na tcely civilnej ochrany, tepelné,
protihlukové a poZiarne izolacie, povrchovd ochrana a farebné rieSenie,
zasady regulacie a merania, poziadavky na skusky zariadenia, zohl'adnenie



poziadaviek poziarnej ochrany, bezpecnosti pri praci, ochrany zdravia a
zivotného prostredia)

vykresy v mierke 1:100 (celkova schéma, zjednodusené vykresy pddorysov
a rezov s vyznacenim a okotovanim potrubia a zariadeni, schémy rozvodov,
dispozi¢na schéma kotolne)

zoznam strojov a zariadeni vratane izolacii a naterov.

7) Osvetlenie a vnutorné silnopridové rozvody

technicka sprava (prevadzkové udaje, energeticka bilancia inStalovaného a
maximalneho sucasného prikonu, spdsob pripojenia na verejny rozvod
elektrickej energie, uréenie druhu prostredia jednotlivych priestorov, druh
uzemnenia, druh a vypocet umelého zabudovaného osvetlenia, technické
rieSenie a vybavenie, zdsady reguldcie a merania, zohl'adnenie poziadaviek
poziarnej ochrany, bezpecnosti pri praci, ochrany zdravia a zivotného
prostredia)

vykresy v mierke 1:50 (zakladné schémy elektrického rozvodu s ozna¢enim
typu a druhu zariadeni, schémy riadenia, obsluhy a blokovania zariadeni,
zjednodusené vykresy podorysov a rezov s vyznacenim a okdtovanim tras
rozvodov a zariadeni, jednopdlové schémy rozvadzacov, schémy ovladania a
signalizacie) zoznam strojov a zariadeni vratane supisu kablov a vodicov.

8) Bleskozvody a uzemnenia

technicka sprava (prevadzkové udaje, druh uzemnenia, druh a vypocet
umelého zabudovaného osvetlenia, technické rieSenie a vybavenie,
bleskozvodova siet’, zasady reguldcie a merania, zabezpecenie, poziadaviek
vyplyvajucich z projektovej dokumentacie, poziarna ochrana, bezpecnost’
prace, ochrana zdravia a zivotného prostredia)

vykresy v mierke podla potreby, v mierke 1:500, (zdkladné schémy
bleskozvodov a uzemneni s oznacenim typu a druhu zariadeni na ne
pripojenych)

zoznam materialu

9) Ustredne a vnitorné slabopridové rozvody, Struktirované kablové
rozvody

technicka spréva (koncepcia rieSenia jednotlivych slabopradovych systémov
— telefonu, pocitaca, televizie, poZiarnej a bezpecnostnej signalizécie,
domového vratnika, bezpecnostnych kamier, prevadzkové udaje, spdsob
pripojenia na jednotnu telekomunikaéné siet’, technické rieSenie a vybavenie)
vykresy v mierke 1:100 (zdkladné schémy rozvodov jednotlivych systémov s
oznacenim typu a druhu zariadeni, schémy rozvadzacov)

zoznam strojov a zariadeni.

10) Vyt’ahy,

technicka sprava (pocet, kapacita, nosnost’ a zdvih vytahov, podorysné a
vySkové rozmery strojovne, Sachty vratane priehlbne a horného dojazdu,
napajanie, sposob riadenia, rozmery a vybavenie kabiny, druh Sachtovych a
kabinovych dveri, bezbariérové Gpravy, bezpecnost’ prace, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia)

vykresy v mierke 1:50 (vykresy pddorysov strojovne a nastupisk, rezov
vytahovej Sachty a strojovne s vyznaCenim a okétovanim zariadeni a
stavebnych uprav, potrebné schémy)

zoznam strojov a zariadeni.



F. Projekt organizacie vystavby
(Definitivne dopravné znacenie predbezne odsuhlasené v komisii pre urovanie
dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni magistratu)

G. Dokumentacia prevadzkovych stiborov - Kazdy prevadzkovy subor je
zdokumentovany technickou spravou, potrebnymi vypoctami, vykresmi spravidla v
mierke 1:100, prevadzkovymi a technologickymi schémami a zoznamom strojov a
zariadeni.

H. Nakladova ¢éast’

1) Vykaz vymer - neoceneny polozkovy rozpocet — stpis prac a dodavok a vykaz
vymer bez uvedenia ceny, vypracovany v zmysle rozpoctovych kédov cennika
Cenkros, Odis alebo iného pouzivaného na Slovensku (pricom bude dodany vo
formate EXCEL) a Triednika stavebnych konstrukcii a prac - TSKP

Polozky musia byt’ definované:

— ¢iselnym znakom podl'a Triednika stavebnych konstrukcii a prac (TSKP)

— popisovnikom polozky — textova Cast avymery na ocenenie vSetkych prac
a dodavok jednotlivych komponentov polozky musi byt vypracovana tak, aby
definovanie predmetu zdkazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchadzaci vedeli
jednoznacne ocenit’, bez moznosti pouzitia rozdielnej vstupnej bazy

— mernou jednotkou polozky v stlade s TSKP

— mnoZstvom mernej jednotky, t.j. vykazom vymer,

V popise jednotlivych poloziek neuvadzat’ ndzov vyrobku alebo oznacenie vyrobcu,
nepouzivat’ kumulované, agregované polozky

Pre celkové naklady jednotlivych SO a PS vyhotovit’ rekapitulaciu.

Neoceneny polozkovy rozpocet bude spracovany ako rozpocet realizacného projektu
S popisom préac, Specifikécii strojov a zariadeni s vykazom vymer vSetkych poloziek
potrebnych k zhotoveniu diela, vo forme rozpoctového programu, pretransformovany do
MS EXCEL, na CD av tladi, vjednotnom tabulkovom systéme pre vSetky objekty
a prevadzkové stibory predmetnej stavby.

Vo vykaze vymer nesmu byt pouzité merné jednotky napr. kpl, sibor (mimo len
cennikovych poloZiek smernych orientaénych cennikov s m.j. siibor, ktoré st suc¢ast'ou
tychto cennikov) Dopravné ndklady st sucastou obstaravacich nékladov, ¢ize v jedn.
cene materialu a nebuda polozkované samostatne.

2) Oceneny polozkovy rozpocet v zmysle rozpoétovych kodov cennika Cenkros,
Odis alebo iného pouzivaného na Slovensku — stpis prac a dodavok a vykaz vymer
S uvedenim ceny, t. J. oceneny ten isty supis prac a dodavok a vykaz vymer ako
vbode H 1), ktory bude sluzit ako kontrolny rozpocet pre verejného
obstaravatel'a v pouZitej metdde verejného obstardvania ako predpokladana cena
dodavky sutazenej stavby a je dovernym dokumentom pre vyhradnu potrebu
objednavatel’a.

Polozkove rozpocty rozdelit na opravnené a neopravnen¢ naklady v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov uvedenych v Cl. Il bod 3.5 zmluvy a v zmysle §8 odsek 13,



14, 16, 17 zakona ¢.443/2010 Z.z.. o dotaciach na rozvoj byvania a 0 socialnom byvani
Vv zneni neskorsich predpisov.

Néaklady na technickii vybavenost spracovat’ v samostatnom polozkovom rozpocte
s oddelenim opravnenych aneopravnenych nakladov v zmysle vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov uvedenych v Cl. III bod 3.5zmluvy.

Vypracovanie rozpoctov pre cCasti architektira, statické konstrukcie, spevnené plochy a
dopravné znacenie, ZTI (vratane pripojok a prekladok), plyn, UK, sadové upravy, drobna
architektira, mobiliér, pripadny teplovod stav. cast’ bude kalkulovand cennikmi smernych
orientaénych cien napr. Cenekon, Odis. Cast’ architektira a statické konstrukcie budu
spracované vratane diel¢ich vypoctov vymer a figur.

Vypracovanie rozpoctov pre ¢asti VZT, rekuperacia, EL, SL, VN, VO, EPS, PR (poziarny
rozhlas), KS (kamerovy systém), PSN (poplachovy systém naruSenia), MaR, ZODT
(zariadenia odvodu dymu a tepla), SHZ (stabilné hasiace zariadenia), interiérové vybavenie
(podla dokumentécie pre rieSenie interiéru), pripadny teplovod technolog. cast’ budu
tolerované bez kdédov z cennikov smernych orienta¢nych cien napr. Cenekon, Odis, ale budu
mat’ totoznu graficku pravu, poradie stipcov a musia mat’ naleZitosti por. ¢islo polozky,
popis, mernu jednotku, mnozstvo, jedn. cena, cena celkom a krycie listy. Nesmu obsahovat’
len Specifikdciu materidlu, alebo stiborné ceny za montaz. Polozky pre montdz musia
obsahovat’ merné jednotky. Hodinové zact. sadzby - HZS mézu byt pouzité len vynimocne
v opodstatnenych a objektivne konkrétne kvantifikovate'nych pracach.

CastiA,B,C,aF
sa vypracovavaju iba vtedy, ak nebol vypracovany samostatne projekt pre stavebné povolenie
t. j. ak sa pouzije realizaény projekt aj na Giely stavebného konania

CastiD, E, G

budu spracované podla odporucaného rozsahu DVZ podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti — UNIKA a podobnych
dostupnych publikécii pre projektantov. Sticastou projektu budu vykresy vystuze s tabul’kami
vykazov vystuZe a S potrebnym popisom potvrdené zodpovednym statikom.

Pocet vyhotoveni dokumentacie

Pocty vyhotoveni DRS, ktoré¢ zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi v ramci dohodnutej ceny st
nasledovné:

Technicko-kvalitativne podmienky — 1 vyhotovenie v tla¢i a 2 x na CD

Dokumentacia A, B, C, D, F — 4 vyhotovenia v tla¢ia 2 x na CD

Dokumentécia E — 4 vyhotovenia v tla¢i a 2x na CD vo
formatoch PDF, .dwg, .rvt (resp.
.pln, .nwd)

Nakladova Cast’ bez uvedenia ceny — 4 vyhotovenie v tlac¢ia 2 x na CD

Nékladova €ast’ s uvedenim ceny — 4 vyhotovenia v tlac¢ia 2 x na CD



Projektova dokumentacia bude podkladom pre zhotovenie diela.

Dokumentacia bude tvorit’ prilohu sit’aznych podkladov pre vyber zhotovitel’a stavby
V naslednej pouZitej metéde verejného obstaravania. Pri vypracovani dokumentacie je
nutné reSpektovat’ § 42 zakona 0 verejnom obstaravani (Sut'azné podklady).

Dokumentacia musi obsahovat’ podrobné vymedzenie predmetu zékazky s uvedenim vsetkych
okolnosti, ktoré budu doélezité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zakazky
musi byt’ opisany jednoznacne, uplne a nestranne na zaklade technickych poZiadaviek podl'a
Prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani.

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat’ na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,
obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym
dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vyliceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to
nevyzaduje predmet zakazky.

Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozZno opisat’ predmet zakazky podl'a odseku 2
§ 42 zékona o verejnom obstaravani dostatocne presne a zrozumitel'ne a takyto odkaz musi byt’
doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.



