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Príloha č. 2 - Technická špecifikácia predmetu zákazky  

 
Časť  1. moderný oceľový zahradzovací stĺpik  

 

Technické vlastnosti: Jednotka Minimum  Maximum 

Oceľový zahradzovací stĺpik zakončený hlavou 
z hliníkovej zliatiny,                                                                                                                                                                 
kruhového pôdorysu,  min. výška nad úroveň 
terénu 1000 mm  

mm 70 90 

Oceľový zahradzovací stĺpik zakončený hlavou 
z hliníkovej zliatiny,                                                                                                                                                                 
kruhového pôdorysu,  min. výška nad úroveň 
terénu 1000 mm – odnímateľný s vlastným 
zámkom 

mm 70 90 

 

 

Technické 
vlastnosti: Hodnota/charakteristika 

Zahradzovací stĺpik  Musí byť funkčne plnohodnotný 

Zabránenie 
mechanickému 
poškodeniu 

Každý zahradzovací stĺpik musí byť zabezpečený proti poškodeniu pri prevoze 
aj pri skladovaní a to takým spôsobom/materiálom, ktorý zabráni jeho 
poškriabaniu, poškodeniu  alebo inému znehodnoteniu. 

Funkčnosť Výrobok musí byť kompletný, plne funkčný, vyrobený v požadovaných 
parametroch. 

Normy a Nariadenia
  Výrobok musí spĺňať všetky normy a nariadenia platné v SR a EÚ 

Tolerancia rozmerov 
a tvarov v zmysle normy STN EN 1090-1+A1:2012  

Zvariteľnosť kovových 
častí v zmysle normy STN EN 1090-2+A1:2012 

Húževnatosť materiálu
  v zmysle normy STN EN 1993-1-10 

Reakcia na oheň  v zmysle normy EN 13501-1+A1 

Normy a Nariadenia  
Úspešný uchádzač predloží súčasne s plnohodnotnou vzorkou tovaru aj 
prehlásenie o zhode od výrobcu tovaru podľa Systému 2+ Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 
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Vizuálna kontrola 
a test adhéznosti  

Vizuálna kontrola a test adhéznosti v súlade s  STN EN ISO 2409: 2008, resp. 
ekvivalentom. 

     

 

Časť  2.  historický liatinový zahradzovací stĺpik  

 

 

Rozmery - nákres  

príloha č. 1  
Jednotka Presná hodnota  

Rozmer “a” mm 1080 

Rozmer“b” mm Ø 280 

Rozmer“c” mm 160 

Rozmer“d”   mm 80 

Rozmer“e” mm 160 

Rozmer“e(R)”  mm 12,5 

Rozmer“f”   mm 110 

Rozmer“f(R)”  mm 10 

Rozmer“g”  mm 110 

Rozmer“g(R)”  mm 7,5 

Rozmer“h”  mm 140 

Rozmer“f(R)” mm 15 

Rozmer“i”  mm 20 

Rozmer“j”  mm 160 

Rozmer“k”  mm 10 

Rozmer“l”  mm 25 

Rozmer“m”  mm 80 

Rozmer“n”  mm 20 

Rozmer“o”  mm 472,5 

Rozmer“p” mm 15 
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Rozmer“q” mm 160 

Rozmer“r”  mm 7,5 

Rozmer“s”   mm 30 

Rozmer“t”  mm 7,5 

Rozmer“u”  mm 72,5 

Rozmer“v”  mm Ø 100 

Rozmer“w”  mm Ø 50 

Rozmer“x”  mm 160 

Rozmer“y” mm 840 

Rozmer “z” mm Ø 100 

Oceľová kotva do betónu – 
platňa: priemer mm Ø 270 

Oceľová kotva do betónu – 
platňa: hrúbka mm 10 

 

 

Technické vlastnosti: Hodnota/charakteristika 

Zahradzovací stĺpik  Musí byť funkčne plnohodnotný 

Zabránenie mechanickému 
poškodeniu 

Každý zahradzovací stĺpik musí byť zabezpečený proti poškodeniu pri 
prevoze aj pri skladovaní a to takým spôsobom/materiálom, ktorý zabráni 
jeho poškriabaniu, poškodeniu  alebo inému znehodnoteniu. 

Funkčnosť Výrobok musí byť kompletný, plne funkčný, vyrobený v požadovaných 
parametroch. 

Normy a Nariadenia  Výrobok musí spĺňať všetky normy a nariadenia platné v SR a EÚ 

Zvariteľnosť kovových častí v zmysle normy EN 1090-2+A1:2012 

Reakcia na oheň  v zmysle normy EN 13501-1+A1 

    

 

 


