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 Germicídny žiarič PROLUX G ® M55W /SP 
katalógový list 

Dezinfekcia vzduchu a povrchov - použitie: 
 

Germicídny žiarič PROLUX G ® M55W/SP sa používa na dezinfekciu povrchov  
a vzduchu bez prítomnosti ľudí. Na dezinfekciu sa používa takzvané germicídne žiarenie,  
čo je ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7nm spektrum UVC. Dezinfekcia nastáva v okamihu 
pôsobenia tohto žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia bunečných štruktúr rýchlo 
hynú. Používa sa všade tam, kde nie je možné zaistiť dezinfekciu prostredia bežnými metódami, 
prípadne v prostrediach so zvýšenými nárokmi na čistotu. Používa sa na mobilnom stojane.  
Germicídny žiarič má v telese žiariča zabudovaný snímač pohybu, optickú a zvukovú signalizáciu 
počtu prevádzkových hodín, optickú a zvukovú signalizáciu poruchového stavu zdroja ultrafialového 
žiarenia. Bežné sklo, ani priehľadné plastické látky neprepúšťajú UVC žiarenie. Modré svetlo  
nie je totožné so žiarením UVC. Toto žiarenie je neviditeľné. 
 

   

 
      Nexa, s.r.o.  Sasinkova 9, 921 41 Piešťany        

 
Technické parametre:  
PROLUX G ® M55W/SP 
Napájanie:   230V/50Hz 
Krytie:    IP20 
Zdroj UVC 120μW/sek/cm2   253,7nm,TUV55W 

OSRAM HNS  
Množstvo ozónu  bezozónové 
Mobilný stojan   brzdené koliesko - 1x 
Farba:    biela RAL9003 
Váha komplet:   netto 6,8 kg, brutto7,0kg  
Balenie:   kartón/1 kus 
Snímač pohybu 
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Návod na použitie 
Germicídneho žiariča PROLUX G® K55W/SP 

 
Použitie: 

pr
dĺ

 
 

 
Bezpečnosť pri používaní: 
 

Dezinfekcia vzduchu:  

 
Funkcie žiariča:  
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Prevádzkové hodiny žiariča : 
 

 
 

 
 
 
 
Montáž germicídneho žiariča: 

Dvojvodičová sústava: 
o 

 
 
 
Trojvodičová sústava: 

o 
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Výmena trubice: 

. 
 

Ochrana proti škodlivému účinku žiarenia: 

 
Údržba a čistenie: 
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Technické parametre:   PROLUX G ® K55W/SP 
 
Napájanie:     
Príkon:     
Krytie:     I
Efektívny dosah zdroja UVC:  
Životnosť zdroja UVC:   1
Snímač pohybu:   
Zopnutie zdroja UVC:   o
Prevádzkové hodiny:   9
Doba do opätovného zopnutia:   
Optická signalizácia stavu žiariča:   
Optická signalizácia stavu zdroja UVC:  
Zvuková signalizácia stavu žiariča:   
Zvuková signalizácia stavu zdroja UVC:   
Rozmery:    1  
Farba:     b
Váha:     ne
Príslušenstvo:  
Balenie:      
Prevedenie pripojenia: 

       
 
 
Výstrahy: 
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Limitné hodnoty expozície pre nekoherentné optické žiarenie 
 

 
 
 
Tabuľka: 
dávky žiarenia potrebné na 90 % deaktiváciu mikroorganizmov zo vzdialenosti 1m od zdroja UVC. 
Dávka v μW/sek/cm2 

(Uvedené hodnoty expozícií platia pri použití zdrojov UVC žiarenia intenzity 90 µW - OSRAM HNS OFR 30W a PHILIPS TUV 30W LL) 
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