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OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie obejmuje kompleksowg termomodernizacje dwoch  budynkow
szpitalnych pofozonych przy ul. Partyzantéw 2/4 w Pruszkowie.

W budynku nr 17 - Pawilon VIB wykonane beda:

1) wymiana instalacji centralnego ogrzewania w tym wymian starych grzejnikéw zeliwnych
na nowe plytowe, montaz zaworéw termostatycznych o dziataniu proporcjonalno-
catkujagcym Pl z funkcjg adaptacyjng i optymalizujacg z zastosowaniem systemu
zarzadzania energia,

2) wymiana instalacji cieptej wody uzytkowej w tym m.in. montaz wymiennika ciepta oraz
zasobnika ciepfta,

3) wymiana 6 szt. drzwi zewnetrznych na nowe szczelne o wspotczynniku przenikania
ciepta U = 1,5W/m2K,

4) ocieplenie scian zewnegtrznych oraz écian piwnic w czesci nadziemnej od wewnatrz,

5) wymiana istniejgcych okien na okna o wspéfczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/mZK,
6) ocieplenie dachu,

7) ocieplenie podiogi piwnicy,

8) ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic w przyziemiu od wewnatrz,

9) modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa tj.: zastapienie
obecnej instalacji grawitacyjnej wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepfa z zastosowaniem systemu zarzadzania energia,

10} modernizacja systemu oéwietlenia poprzez zastgpienie 148 tradycyjnych $wietléwek
swietldwkami LED,

11) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o facznej powierzchni paneli 56 m2 wytwarzajacej
sredniorocznie ok. 7126,40kWh.

W budynku nr 24 - Pawilon | wykonane beda:

1) wymiana instalacji centralnego ogrzewania w tym wymiana grzejnikéw zeliwnych na
ptytowe z montazem zawordw termostatycznych z zastosowaniem systemu zarzadzania
energia,

2) wymiana instalacji cieptej wody uzytkowej,

3) ocieplenie dachu,

4) ocieplenie scian zewnetrznych oraz $cian piwnic w czedci nadziemnej {cokotowej) od
wewnatrz,
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5) wymiana 165 szt. okien na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/mK,

6) wymiana 9 szt. drzwi zewngtrznych na nowe o wspélczynniku przenikania ciepta U =
1,5W/m?K,

7) ocieplenie podtogi,

8) ocieplenie $cian zewngtrznych piwnic w przyziemiu od wewnatrz,

9) modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa, tj. zastgpienie
obecnej instalacji grawitacyjnej wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewng 2
odzyskiem ciepta z zastosowaniem systemu zarzadzania energig obnizajaca koszty
eksploatacji instalacji,

10) modernizacja systemu oéwietlenia poprzez zastapienie 734 tradycyjnych swietlowek
swietldéwkami LED,

11) wykonanie instalacji fotowoltaiczne] o tacznej powierzchni paneli 280m?.




