
Określanie granicy bilansowej i schemat jednostki kogeneracji

Energia elektryczna.
nie mniej niż1,79 MWe
(max nie mniej niż1,87 MWe);
6 kV; M(E)(S)(R);

OC2, Para technologiczna
5,0 t/h; 1,5 bar(a); 126 °C;
M(Q)(F)(P)(T)(S)(R)

Paliwo stałe, kategoria S6
Wd=17,8 MJ/kg; 3,71t/h;
M(M)(An)(S)(R)

Spaliny
6,471 t CO2/h;

M(An)(F)(T)(P)(S)(R)

Kondensat z OC2
ok. 5,0 t/h; 2 bar(a); 65 °C;

M(F)(P)(T)(S)(R)

Kondensat z OC1
ok. 10,5 t/h; 2 bar(a); 65 °C;

M(F)(P)(T)(S)(R)

W
oda

uzupełniająca
z

sieci
ok.6,5

t/h;2
bar(a);15

°C
;

M
(F)(P

)(T)(S)(R
)

OC1, Para technologiczna
15,0 t/h; 15 bar(a); 202 °C;
M(Q)(F)(P)(T)(S)(R)

Turbina parowa
TP(P) Generator

Instalacja do
termicznego

przetwarzania
odpadów z płyt

drewnopochodnych
K(P)

DEMI

Odgazowywacz

Sucha chłodnia
wentylatorowa

rozruchowo-awaryjna

SRO

Stacja
uzdatniania
wody

SRS SS1

Kolektor pary
1,5bar(a

Kolektor pary
16,5 bar(a)

SS2

Kanał z parociągiem

temp. pary nie mniejsza niż 450 °C
ciśnienie pary nie mniejsze niż 50 bar (a)

upust pary nr1
min 15 t/h

wylot z turbiny; 8 t/h;
temp. nie niższa niż 120°C;
ciśnienie w przedziale od 1,5bar(a)
do 1,6bar(a)

Schemat podstawowych powiązań technologicznych


