	Typ
	Príloha

	Názov
	Súbor výkonových noriem pre práce                   v ťažbovej činnosti – verzia KRPK

	Číslo
	P- Mop- E 007-07
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2800

138

0,680,540,480,440,390,360,340,331,000,790,640,580,500,460,420,41
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0,700,560,500,460,400,370,350,341,020,810,660,590,520,480,440,43
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0,720,580,520,480,420,390,360,351,030,830,680,620,540,500,460,45
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0,790,640,580,530,470,440,420,411,140,930,770,700,620,580,530,52

Poznámka:  Táto príloha je platná od 01.08.2021  
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Výkon – 121 

  Výkonová norma pre približovanie dreva – verzia KRPK                       Tabuľka č.6 .

  Spôsob vykonania: mechanizovane – UKT (univerzálne kolesové traktory)     

      Čas v Nh na 1 m

3 .

Ihličnaté drevinyListnaté dreviny

Drevina

ø objemovosť

Číslo VN

Približovanie na vzdialenosť  

(v m)

<piliar, odbor 310,© 2021>



Číslo

Výška 

úpravy

Úpravy  VN (% zvýšenia, resp. zníženia základného normočasu) 

 – 10

Za poškodenie lesného podrastu, alebo porastu, najmenej o ...

 – 10

Za približovanie preschlého dreva alebo bez kôry, najmenej o ...

 – 10

Za vyťahovanie lana dolu svahom nad 30 % pri objemovosti do 0,59 m

3

, najmenej o ...

 – 5 

Za vyťahovanie lana dolu svahom nad 30 % pri objemovosti nad 0,60 m

3

, najmenej o ...

– 10

Ak sa nevykonáva navaľovanie skm na lokalite OM, resp. ak sa nevykonáva navaľovanie celého objemu skm, najmenej o ...

– 10

Za nedodržanie technologických postupov ( podloženie, začlenenie na OM ...), najmenej o ...

– 20

Pri približovaní pripravených skm z lokality VM na OM v objemovostiach do 0,59 m3, najmenej o ...

– 10

Pri približovaní pripravených skm z lokality VM na OM v objemovostiach nad 0,60 m

3

, najmenej o ...

10

Vyťahovanie lana proti svahu 30-44 %

15

Vyťahovanie lana proti svahu 45-60 %

20

Vyťahovanie lana proti svahu 60+ %

10

Členitý terén (výskyt hlbokých jarkov,úžľabín,strží a skalných útvarov)

10

Výška podrastu nad 0,5 m, alebo vo viacetážových porastoch

10

Z kalamitných porastov alebo po gravitačnom spúšťaní

15

Pri približovaní z nesústredených obnovných ťažieb v objemovosti do 0,59 m

3

 (napr.obnovný clonný rub, výberná ťažba).

10

Pri približoavaní z nesústredených obnovných ťažieb v objemovosti nad 0,60 m

3

 (napr.obnovný clonný rub, výberná ťažba).

20

Za vyťahovanie lana pri zostavovaní nákladu na lokalite peň na vzdialenosť od 21 -40 m

45

Za vyťahovanie lana pri zostavovaní nákladu na lokalite peň na vzdialenosť od 41 -60 m

55

Za vyťahovanie lana pri zostavovaní nákladu na lokalite peň na vzdialenosť nad 61 m

20

Za triedenie skm na viac ako 2 hromady na lokalite OM 

30

Pri približovaní stromovou metódou

5

Pri jazde s nákladom do svahu do 29  %

10

Pri jazde s nákladom do svahu nad 30 %

15

Pri jazde s nákladom v teréne (linke) a zvážnici v blate, alebo snehu

20

Pri jazde s nákladom pri rozbahnenom teréne vo flyši

15

Za mimoriadnych prekážok (balvany,vysoké pne) ak je potrebné veľké manévrovanie traktorom spúšťanie                                                                                             

a priťahovanie nákladu  (50 m na jedno spustenie)

10

Akj sa vykonáva odopnutie nákladu, triedenie, navaľovanie, otáčanie dosmeru odvozu v blate, vrstve snehu nad 10 cm

10

Pri práci v snehovej vrstve  nad 40 cm

5

Ak pri odopnutie nákladu, triedení, navaľovanie, otáčaní do smeru odvozu je mnévrovací priestor užší ako 5 m

10

Pri približovaní z výberných ťažieb vo viacetážových porastoch, kde pre zachovanie nárastu a prirodzeného zmladenia bolo nutné vykonať iné 

presmerovanie pádu stromov (nedodržaná smerová stínka)

5

Pri práci v snehovej vrstve od 20-39 cm
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