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napr. v JPRL xx - porast Pro Silva -kmene rozrezať  na prepravné dĺžky,  nepoužívať metódu zberného lana pri približovaní                                                                                                              

v JPRL xy - percentuálny podiel manipulácie na OM a rozrezu na prepravné dľžky

obnovná úmyselná ťažba - ťažba v rubných porastoch s cieľom obnovy materského porastu

výchovná úmyselná ťažba - ťažba v predrubných porastoch do 50 rokov

výchovná úmyselná ťažba - ťažba v predrubných porastoch nad 50 rokov

 náhodná ťažba vykonaná - ťažba  vynútená náhodnými vplyvmi - kalamita

 náhodná ťažba ponechaná - ťažba  vynútená náhodnými vplyvmi čiastočne spracovaná - kalamita

mimoriadna ťažba - ťažba v rubných alebo predrubných porastoch realizovaná na základe iných nevyhnutných okolností (napr. rozhodnutie orgánu 

štátnej správy)

priemerný sklon svahu v %, na ktorom sa bude ťažbový proces realizovať 

priemerný objem ťaženého kmeňa v m³

vzdialenosť v metroch, na ktorú sa približuje drevná hmota

vývozné miesto - miesto, kde sa sústreďuje drevná hmota priblížená od pňa (miesta stínky), keď ju nie je možné prblížiť na OM jednou pracovnou 

operáciou alebo technológiou

odvozné miesto - miesto, na ktoré sa sústreďuje drevná hmota z VM alebo priamo od pňa za účelom jeho ďalšieho spracovania

príloha č.2

ťažbový proces

výrobný celok, na ktorý je vyhlásená verejná súťaž

Lesnícky obvod , na území ktorého sa ťažba bude realizovať

alfanumerické označenie porastu, v ktorom sa bude ťažba realizovať


