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Skladba konstrukcie podiah - skutkovy stav

- keramické dlaZdice 150 /150

- maltové 16zko

- beténové mazanina zo spodu vystuzend sietovinou
- hydroizolécia 2x IPA 3x asfaltovy néter

- 2x Fibrex / po stlacenil

hr.8mm
hr.15mm
hr. 47Tm
hr.10mm
hr.20mm

-SPOLU

- cementové dlazdice ihlankové / protiskizové/ 100 / 200
- 16Zko z cementovej malty
- beténova mazanina zo spodu vystuzend sietovinou + podlahové kirenie

- hydroizol4cia 2x IPA 3x asfaltovy nater
- 2x Fibrex / po stlacenil

hr.100mm

hr.8mm
hr.15mm

hr. 99 - 149mm
*/49 -99mm /
hr.8mm
hr.20mm

- SPOLU hr.150 - 200mm
*I hr.100-150mm/

- PVC podlahovina lepena hr.3mm

- teralicova vyrovnavacia stierka hr.2mm

- beténova maznina vystuZena so sietovinou hr. 74mm

- Lepenka A400 H hr.Amm

- 2x Fibrex / po stlaeni/ hr.20mm

- SPOLU hr.100mm

- keramické dlazba 150 /150 hr.8mm

- 16zko z cementovej malty hr.15mm

- beténové maznina vystuZena so sietovinou hr. 99mm

- hydroizoldcia 2x IPA 3x asfaltovy néter hr.8mm

- 2x Fibrex / po stlacenil hr.20mm

-SPOLU hr.150mm

- dlazba - umely kamen hr.25mm

- 16Zko z cementovej malty hr.35mm

- beténové mazanina so siefovinou hr.32mm

- izol4cia proti zemnej vihkosti 2xIPA 3x asfalt.nater hr.8mm

-SPOLU hr.100mm

- podklad.beton vystuZeny pri spodnom okraji sietovinou

- Strkovy zasyp po dno vykopu s cementovym mliekom

- dlazba - umely kameni hr.25mm

- 16zko z cementovej malty hr.35mm

- beténova mazanina so sietovinou hr.40mm

- SPOLU hr.100mm

- dlazba - umely kament hr.25mm

-16Zko z cementovej malty hr.35mm

- beténova mazanina so siefovinou hr.89mm

-SPOLU hr.150mm

- umely kameni hr.25mm

- cementové malta hr.35mm

- vyrovnévaci cementovy poter s Duvilaxom hr.40mm

- ocelova konstrukcia schodov /b konétrukcia medzipodesty/

-SPOLU hr.100mm

- PVC podlahovina lepend hr.3mm

- vyrovnavacia teralitova stierka hr.2mm

- beténova mazanina vystuzend sietovinou hr.124mm

- lepenka 400H hr.imm

- 2x Fibrex po stlaceni hr.20mm

-SPOLU hr.150mm

- dlazdice z vymyvaného betdnu 500 / 500 55mm

- tere z cementovej malty na vyrovnanie spadu hr.50 - 150mm

- hydroizolacia 1x IPA , 2x asfaltovy nater+ 1x Optifol hr.8mm

- beténové mazanina v spade, pri spodnom okraji so sietovinou hr.37 -137mm

-SPOLU

hr.250mm '2'

@ @

@

- umely kamen hr.25mm

- l6zko z cementovej malty hr.35mm

- beténova mazanina vystuzend sietovinou hr.31mm

- lepenka A 400H hr.imm

- Lignopor hr.50mm

- izolgcia proti zemnej vihkosti 2xIPA, 3x asfalt. nater hr.8mm

-SPOLU hr.150mm

- keramické dlazdice 150/ 150 hr.8mm

- l6Zko z cementovej malty hr.15mm

- 2x IPA, 3x asfaltovy nater hr.8mm

-beténova mazanina vystuZena sietovinou hr.35mm

- lepenka A 400H hr.imm

- Lignopor hr.75mm

izolécia proti zemnej vihkosti 2xIPA, 3x asfalt. néter hr.8mm

-SPOLU hr.150mm

- keramické dlazdice 150/ 150 hr.8mm

- l6zko z cementovej malty hr.15mm

- 2x IPA, 3x asfaltovy nater hr.8mm

-beténové mazanina vystuzena sietovinou hr.35mm

- lepenka A 400H hr.imm

- Lignopor hr.75mm

izolacia proti zemnej vihkosti 2xIPA, 3x asfalt. néter hr.8mm

-SPOLU hr.150mm

- podlahovina PVC lepend hr.3mm

- vyrovnavacia teralitova stierka hr.2mm

- betdnova mazanina so sietovinou hr.61mm

- lepenka A 400H hr.imm

- Lignopor hr.75mm

izolacia proti zemnej vihkosti 2xIPA, 3x asfalt. néter hr.8mm

-SPOLU hr.150mm

- cementovy poter hladeny hr.15mm

- beténova mazanina hr.27mm

- izolacia proti zemnej vihkosti 2xIPA, 3x asfalt. nater hr.8mm

-SPOLU hr.50mm

- kameninoveé dlaZdice chemicky odolné $parované Zivicnym tmelom hr.20mm

- Zviény | asfaltovy/ tmel hr.10mm

- Bitagit +2x asfaltovy nater hr.2mm

- vyrovnavacia teralitova stierka hr.2mm

- beténova mazanina so siefovinou hr.52mm

- lepenka A 400H hr.1mm

- Lignopor hr.55mm

izolacia proti zemnej vihkosti 2xIPA, 3x asfalt. néter hr.8mm

- SPOLU hr.150mm
- cementovy poter z paleného cementu hladeny hr.20mm
- beténova mazanina vystuzend sietovinou hr.31mm
- lepenka A 400H hr.1mm
- Lignopor hr.50mm
- izol4cia proti zemnej vihkosti 2xIPA, 3x asfalt. nater hr.8mm
- SPOLU hr.150mm

0

- teracové dlazdice 250/250 hr.25mm
- 16Zko z cementovej malty hr.35mm
- podkladny betén hr.100mm
- 8trkové 16zko
- textiln podlahovina RIGA lepend hr.5mm
- teralitova vyrovnavacia stierka hr.2mm
- beténova mazanina sosiefovinou hr.93mm
- SPOLU hr.100mm

Skladby podlah, fasad a striech
- navrh + buracie prace

POZNAMKA:

2.) Pri zhotovovani naslapnych vrstiev je nutné dodrziavat pracovné pokyny,
technologické postupy ako i pracovné a dilatacné Skary podla predpisov dodavatela.
Vzhfadom na to, Ze v niektorych podlahach je rieSené teplovodné vykurovanie, je nutné,

aby vrchné nasfapné vrstvy nepresiahli max. koef. prestupu tepla 0, 1m2K/W.

3.) Prijednotlivych vyrobkoch (hydroizolécie, systémové dosky podlahového vykurovania,
cementové potery, tep. izolacie, tekuté hydroizolacie, stavebné lepidia a iné)
je nutné dodrziavat technologické postupy ako i pracovné

a dilatacné Skary podfa predpisov dodavatela resp. vyrobcu.

LEGENDA

skutkovy stav

navrh

Skladba konstrukcie podiah

Skladba podlahy - hala vyukového bazéna, sklad, miestnost 1.pomaci, priestory batoliat

- samocistiaca antibakterialna protismykova dlazba do mokrej prevadzky, od firmy AGROBBUCHTAL Slovensko s.r.o.
(typ + farebny odtien - vid vykres ¢.26 - Viykres interiérovych obkladov a dlaZieb),
format 300x600x8mm, (297x597x8mm), hmotnost 17,413kg/m?,
impregnovana gresova (rektifikovana) diazba neumozfiujiica hibkové znegistenie,
HT Uprava - fotokatalyticka, antibakterialna, protiplesfiova, protizdpachova,
s0 samoCistiacim povrchovym zuslachtenim pdsobiacim proti mikroorganizmom,
hodnota protiSmykovosti R11/B,
odolnost voci oteru < 275mm? (¢o je hranica medzi vysokou a velmi vysokou oteruvzdornostou),
Skarovanie - epoxidova Skérovacia hmota ARDEX WA, hribka Skary 2-3mm, spotreba 0,15kg/m? hr.8 mm
- epoxidové lepidlo ARDEX WA, spotreba 2,7kg/m?, hl. zubu 6mm hr.3mm
- dilatacia dlazby - Profil Schliter® -DILEX-EDP, beztdrzbovy profil z nerezovej ocele pre dilatatné spary na
vyrovnavanie horizontalnych pohybov, vhodny pre mechanicky vysoko namahané dlazby v.lity 12,5mm,
Sirka 12mm (osadenie od znivelizovaného cementového poteru po h.hr. naslapnej vsrstvy)

- tekuté hydroizolacia - 2x 1mm - flexibilna izolatna hmota ARDEX S 7 PLUS, spotreba 1,2kg/m?1mm hr.2mm
+ hydroizolaéna paska ARDEX SDB 15 (vhodna pre podlahové vykurovanie)
- nivelatna hmota ARDEX K 36 NEU (vhodny pre trvalo mokré prevadzky), spotreba 1,6kg /m%1mm hr.10mm

vhodnost pouZitia konzultovat s vyrobcom - previest skisku vhodnosti a znaSanlivosti
- hibkovy penetraény nater - ARDEX P51, spoteba 0,2g/m2
- cementovy poter C16/20 + prisada plastifikator GABOLITH (3L/m? poteru) + karisiet 150x150/6mm
dilataéne odeleny od obvod. stien okrajovym pasikom ROCKWOOL - Steprock o hr.12mm hr.57,5mm
- Gabotherm - Systém podlahového vykurovania 1.2.3. - systémova doska 30-2 hr.28mm
+ polybuténové vykurovacie rarky PB - DD 15x1,5mm
+ dilatatny pas GABOTHERM GTF - RDS (Sirka dilatacnej Skary min.5mm) - osadenie od systémovej dosky
po hornu hranu znivelizovaného cementového poteru vid Cast "E.9. Vykurovanie + buracie préce pre bod 1."

- pridavna tepelnd izolacia ISOVER - polystyrén EPS NEOFLOR 100 (n=0,031 W/mK) hr.40mm
- separacna PE folia

- separacna textilia - Fatratex 300 (300g/m?) hr.0,5mm
- hydroizolacia Stafol 914 hr.1,5mm
- separacna textilia - Fatratex 300 (300g/m?) hr.0,5mm
- nivelaéna hmota ARDEX K 36 NEU (vhodny pre trvalo mokré prevadzky), spotreba 1,6kg /m%1mm hr.10mm

vhodnost pouZzitia konzultovat s vyrobcom - previest skusku vhodnosti a znaSanlivosti
- vyspravenie vacsich nerovnosti opravnou hmotou ARDEX A 46
- hibkovy penetragny néter - ARDEX P51, spoteba 0,2g/m?2
- podklad suchy, &isty, bez prachu, nestidrzné vrstvy otict a vacsie nerovnosti vyspravit

POVODNE VRSTVY PODLAHY
Skladba podlahy je prevzaté z pavodnej projektovej dokumentacie z r.1989, Vypracoval Sport projekta Bratislava
overena prieskumnou sondou Ps1 vykonanou 30.12.2017

- prefabrikovany stropny panel hr.250 mm

SPOLU: hr. 400mm

Skladba podlahy - priestory masazneho salona (chodba)

- samogistiaca antibakterialna protiSmykova dlazba do mokrej prevadzky, od firmy AGROBBUCHTAL Slovensko s.r.o.

(typ + farebny odtien - vid vykres €.26 - Viykres interiérovych obkladov a dlaZieb),

format 300x600x8mm, (297x597x8mm), hmotnost 17,413kg/m?,

impregnovana gresova (rektifikovana) diazba neumoziujlica hibkové znegistenie,

HT Uprava - fotokatalyticka, antibakteridlna, protiplesfiova, protizapachova,

so0 samogistiacim povrchovym zuslachtenim pdsobiacim proti mikroorganizmom,

hodnota protiSmykovosti R11/B,

odolnost voci oteru < 275mm? (Co je hranica medzi vysokou a velmi vysokou oteruvzdornostou),
Skarovanie - epoxidova Skarovacia hmota ARDEX WA, hrubka Skéry 2-3mm, spotreba 0,15kg/m?
- epoxidové lepidlo ARDEX WA, spotreba 2,7kg/m? , hl. zubu 6mm
- dilatacia dlazby - Profil Schliiter® -DILEX-EDP, beztdrzbovy profil z nerezovej ocele pre dilatatné spary na

vyrovnavanie horizontalnych pohybov, vhodny pre mechanicky vysoko namahané dlazby v.listy 12,5mm,

Sirka 12mm (osadenie od znivelizovaného cementového poteru po h.hr. néslapnej vsrstvy)
- tekuta hydroizoldcia - 2x 1mm - flexibilng izolaéna hmota ARDEX S 7 PLUS, spotreba 1,2kg/m?1mm

+ hydroizolané paska ARDEX SDB 15
- samonivelaéna hmota ARDEX K 15 NEU, spoteba 1,4kg/m2/mm
- hibkovy penetraény nater - ARDEX P51, spoteba 0,2g/m2
- vyspravenie vacsich nerovnosti opravnou hmotou ARDEX A 46
- podklad suchy, Cisty, bez prachu

POVODNE VRSTVY PODLAHY

Skladba podlahy je prevzaté z povodnej projektovej dokumentécie z r.1989, Vypracoval Sport projekta Bratislava

- beténova mazanina zo spodu vystuZena sietovinou
+ podlahové vykurovanie 99 mm

- hydroizolacia 2x IPA, 3x asfasfaltovy nater 8mm

- 2x Fibrex / po stlaeni/ 20mm

- prefabrikovany stropny panel

hr.8 mm
hr.3mm

hr.2mm
hr.8mm
hr.10mm

hr.99mm
hr.8mm
hr.20mm
hr.250 mm

SPOLU:

hr. 400mm

Skladba podlahy - mokré priestory masézneho saléna (sprcha, $atfia, prezliekacia kabinka, wc)

- samocistiaca antibakterialna protiSmykova dlazba do mokrej prevadzky, od firmy AGROBBUCHTAL Slovensko s.r.o.

(typ + farebny odtieri - vid vykres ¢€.26 - Viykres interiérovych obkladov a dlazieb),
format 300x600x8mm, (297x597x8mm), hmotnost 17,413kg/m?,
impregnované gresova (rektifikovana) dlazba neumozfiujica hibkové znegistenie,
HT Uprava - fotokatalyticka, antibakterialna, protiplesiiova, protizdpachova,
so samogistiacim povrchovym zuslachtenim psobiacim proti mikroorganizmom,
hodnota protiSmykovosti R11/B,
odolnost voci oteru < 275mm? (Co je hranica medzi vysokou a velmi vysokou oteruvzdornostou),
Skarovanie - epoxidova Skarovacia hmota ARDEX WA, hribka Skéry 2-3mm, spotreba 0,15kg/m?
- epoxidové lepidio ARDEX WA, spotreba 2,7kg/m?, hl. zubu 6mm
- dilatacia dlaZby - Profil Schliiter® -DILEX-EDP, beztdrzbovy profil z nerezovej ocele pre dilatatné spary na
vyrovnavanie horizontalnych pohybov, vhodny pre mechanicky vysoko namahané dlazby v.listy 12,5mm,
Sirka 12mm (osadenie od znivelizovaného cementového poteru po h.hr. naslapnej vsrstvy)
- tekuta hydroizolacia - 2x 1mm - flexibilng izolacnd hmota ARDEX S 7 PLUS, spotreba 1,2kg/m?1mm
+ hydroizolaéna paska ARDEX SDB 15
- samonivelaénd hmota ARDEX K 15 NEU, spoteba 1,4kgim2/mm
- hibkovy penetra&ny néter - ARDEX P51, spoteba 0,2g/m2
- vyspravenie vacsich nerovnosti opravnou hmotou ARDEX A 46
- podklad suchy, Cisty, bez prachu

POVODNE VRSTVY PODLAHY

Skladba podlahy je prevzata z povodnej projektovej dokumentacie z r.1989, Vypracoval Sport projekta Bratislava

- beténova mazanina zo spodu vystuzena sietovinou
+ podlahové vykurovanie 99 mm

- hydroizolacia 2x IPA, 3x asfasfaltovy nater 8mm

- 2x Fibrex / po stlaceni/ 20mm

- prefabrikovany stropny panel

hr.8 mm
hr.3mm

hr.2mm
hr.8mm
hr.10mm

hr.99mm
hr.8mm
hr.20mm
hr.250 mm

SPOLU:

hr. 400mm

Skladba podlahy - ( &ast prepojovacej chodby - m.¢. M.01)

- samoCistiaca antibakterialna protiSmykova dlazba do mokrej prevadzky, od firmy AGROBBUCHTAL Slovensko s.r.0.

(typ + farebny odtien - vid vykres €.26 - Vykres interiérovych obkladov a dlazieb),

forméat 300x600x8mm, (297x597x8mm), hmotnost 17,413kg/m?,

impregnovana gresova (rektifikovana) dlazba neumozfiujtica hibkové znegistenie,

HT uprava - fotokatalyticka, antibakteridina, protiplesriova, protizapachova,

s0 samoCistiacim povrchovym zuslachtenim pdsobiacim proti mikroorganizmom,

hodnota protiSmykovosti R11/B,

odolnost voCi oteru < 275mm? (o je hranica medzi vysokou a velmi vysokou oteruvzdornostou),
Skarovanie - epoxidova Skarovacia hmota ARDEX WA, hrdbka Skary 2-3mm, spotreba 0,15kg/m?
- epoxidové lepidlo ARDEX WA, spotreba 2,7kg/m?, hl. zubu 6mm
- dilatacia dlazby - Profil Schliter® -DILEX-EDP, bezUdrzbovy profil z nerezovej ocele pre dilatacné spary na
vyrovnavanie horizontalnych pohybov, vhodny pre mechanicky vysoko namahané dlazby v.listy 12,5mm,

Sirka 12mm (osadenie od znivelizovaného cementového poteru po h.hr. naslapnej vsrstvy)
- tekuta hydroizolacia - 2x 1mm - flexibilng izolaéna hmota ARDEX S 7 PLUS, spotreba 1,2kg/m?1mm

+ hydroizolaéna paska ARDEX SDB 15 (vhodna pre podlahové vykurovanie)
- nivelaéng hmota ARDEX K 36 NEU (vhodny pre trvalo mokré prevadzky), spotreba 1,6kg /m%1mm
vhodnost pouZitia konzultovat s vyrobcom - previest skusku vhodnosti a znaSanlivosti
- hibkovy penetragny néter - ARDEX P51, spoteba 0,2g/m2
- cementovy poter C16/20 + prisada plastifikator GABOLITH (3L/m® poteru) + karisiet' 150x150/6mm

dilataéne odeleny od obvod. stien okrajovym pasikom ROCKWOOL - Steprock o hr.12mm

- tepelna izolacia ISOVER - polystyrén EPS NEOFLOR 100 (n=0,031 W/mK)

- separacna PE fdlia

- nivelaéna hmota ARDEX K 36 NEU (vhodny pre trvalo mokré prevadzky), spotreba 1,6kg /m%1mm
vhodnost pouZzitia konzultovat s vyrobcom - previest skusku vhodnosti a znaSanlivosti

- vyspravenie vacsich nerovnosti opravnou hmotou ARDEX A 46

- hibkovy penetradny néter - ARDEX P51, spoteba 0,2g/m2

- podklad suchy, &isty, bez prachu, nestidrzné vrstvy otict a vacsie nerovnosti vyspravit

POVODNE VRSTVY PODLAHY

Skladba podlahy je prevzaté z povodnej projektovej dokumentécie z r.1989, Vypracoval Sport projekta Bratislava

overena prieskumnou sondou Ps1 vykonanou 30.12.2017

- prefabrikovany stropny panel

hr.8 mm
hr.3mm

hr.2mm

hr.10mm

hr.67,5mm - na kote +0,000

(hr.97,5 mm na kéte +0,030 - v mieste ikmej rampy)
hr.60mm

hr.0,5mm

hr.10mm

hr.250 mm

SPOLU:

hr. 400mm

Skladba interierovych stien

Skladba konstrukcie interiérovej steny - mokra prevadzka

- keramicky obklad AGROBBUCHTAL + epoxidova Skarovacia hmota ARDEX WA, spotreba 0,15kg/m? hr.8 mm
- epoxidové lepidio ARDEX WA, spotreba 2,7kg/m2 , hl. zubu 6mm hr.3mm
- tekuta hydroizolacia (na cell vySku po strop) - flexibilnd izolaéna hmota ARDEX S 7 PLUS, spotreba 1,2kg/m2 ~ hr.1mm
+ hydroizolaéna paska ARDEX SDB 15
- armovacia sietka
- flexibilné mrazuvzdorné vodeodolné tenkovrstvé cementové lepidio ARDEX X7G,
spotreba 1,7kg/m2
- hibkovy penetradny néter - ARDEX P51, spoteba 0,2g/m2
- podklad dokladne o€istit - miesta zasiahnuté plesfiami, machmi a liSajnikmi mechanicky oistit a
oSetrit pripravkom LITHOFIN SCHIMMEL EX, spotreba 1L/m? (cca.10% plochy)
, o€istit vodou a nechat vyschnut (cca.10% plochy).
Nerovnosti opravit maltou ARDEX AM 100, rychla vyrovnavajica hmota (cca.10% plochy), spotreba cca.1,4kg /m?mm

- pdvodnd stena (priecka, obvodova stena, nosné steny, Z.b. stena)

Skladba konstrukcie interiérovej steny - mokra prevadzka

- keramicky obklad AGROBBUCHTAL + epoxidova Skarovacia hmota ARDEX WA hr.8 mm

- epoxidové lepidio ARDEX WA, spotreba 2,7kg/m2 , hl. zubu 6mm hr.3mm

- tekuta hydroizolacia (na cell vySku po strop) - flexibilnd izolaéna hmota ARDEX S 7 PLUS, spotreba 1,2kg/m2 ~ hr.1mm
+ hydroizolaéna paska ARDEX SDB 15

- armovacia sietka

- flexibilné mrazuvzdorné vodeodolné tenkovrstvé cementové lepidio ARDEX X7G,
spotreba 1,7kg/m2

- hibkovy penetradny néter - ARDEX P51, spoteba 0,2g/m2

- murovana priecka z porobetonovych presnych tvarnic Ytong - 150x249x599mm, hr. muriva 150mm, El = 180min., tep. odpor R=1,15 (m*K/W),
vzduchova nepriezvucnost Rw =41dB

Skladba konstrukcie interiérovej steny - sprcha m.C. 1.51c

- samocistiaca antibakterialna protiSmykova dlazba - typ Fresh mosaik 20x20mm, non-slip,
farebny odtien vid vykres €.26 - V/ykres interiérovych obkladov a dlazieb,
do mokrej prevadzky od firmy AGROBBUCHTAL Slovensko s.r.0.
format 1 dlazdicky 20x20x6,5mm, hmotnost 11,700kg/m?,
HT Uprava - fotokatalyticka, antibakteridlna, protiplesiiova,
protizépachova, so samogistiacim povrchovym zuslachtenim pdsobiacim proti mikroorganizmom,
hodnota protiSmykovosti R10/B,

odolnost voi oteru < 275mm? (o je hranica medzi vysokou a velmi vysokou oteruvzdornostou), hr.6,5mm
Skarovanie - epoxidova Skarovacia hmota ARDEX WA, hribka $kary 1-2mm, spotreba 0,15kg/m?
- epoxidové lepidlo ARDEX WA, spotreba 2,7kg/m2 , hl. zubu 6mm hr.3mm

- tekuta hydroizolacia (na cell vysku po strop) - flexibilna izolacnd hmota ARDEX S 7 PLUS, spotreba 1,2kg/m2 ~ hr.1mm
+ hydroizolaéna paska ARDEX SDB 15

- armovacia sietka

- flexibilné mrazuvzdorné vodeodolné tenkovrstvé cementové lepidlo ARDEX X7G,
spotreba 1,7kg/m2

- hibkovy penetraény néter - ARDEX P51, spoteba 0,2g/m2

- armovany murik okolo sprchy m.¢. 1.51¢ z vodostavebného beténu, hr.200mm,
v 700mm od exist. 7.b.stropne] dosky a sprchovy stip v. 1900mm od mrika

@ Skladba konstrukcie interiérovej steny - mokra prevadzka

- 2x vodeodolny umyvatelny nater PRIMALEX Ceramic, vydatnost v jednej vrstve 11-13m?/lit

- hibkové penetracia PRIMALEX, spotreba 5-25m?/liter

- jemna Stukova vapennocementova omietka - BAUMIT Vivalnterior - vnutorny Stuk

- armovacia sietka

- BAUMIT prednastrek - cementovy prednastrek (Spric) ruéne aj strojovo spracovatelny, spotreba cca. 7kg/m?
- podklad dokladne ocistit - miesta zasiahnuté plesnami, machmi a liSajnikmi mechanicky ocistit a

oSetrit pripravkom LITHOFIN SCHIMMEL EX, spotreba 1L/m? (cca.10% plochy)

, o€istit vodou a nechat vyschnut (cca.10% plochy).

Nerovnosti opravit maltou ARDEX AM 100, rychla vyrovnévajlica hmota (cca.10% plochy), spotreba cca.1,4kg /m?mm

- pdvodna stena (priecka, obvodova stena, nosné steny, Z.b. stena)

@ Skladba konstrukcie interiérovej steny - mokra prevadzka

- 2x vodeodolny umyvatelny nater PRIMALEX Ceramic, vydatnost v jednej vrstve 11-13m?/lit

- hibkové penetracia PRIMALEX, spotreba 5-25m?/liter

- jemna Stukova vapennocementova omietka - BAUMIT Vivalnterior - vnutorny Stuk

- armovacia sietka

- BAUMIT prednastrek - cementovy prednastrek (Spric) ruéne aj strojovo spracovatelny, spotreba cca. 7kg/m?
- murovana priecka z porobetdnovych presnych tvamic Ytong - 150x249x599mm, hr. muriva 150mm, EI = 180min., tep. odpor R=1,15 (m?K/W),

vzduchova nepriezvu¢nost Rw =41dB

@ Skladba konétrukcie interiérovej steny - mokra prevadzka

- 2x impregnacny ochranny nater UNIVER BAU - NANO INPEG, spotreba 1L/15-20m2, celkové plocha 42,25m2
- Skarovanie - epoxidova Skarovacia hmota ARDEX WA, spotreba 0,15kg/m?, hrabka $kary 5-10mm,

+ ruéné Cistenie kamenia, Skarovanie nelicovat s prednou plochou kamena
farebny odtiefi prispsobit odtiefiu obkladu VAPENEC ANTIK AV21,

- kamenny obklad VAPENEC ANTIK AV21 (kéd 502432021), farebny odtiefi svetlozlta,

do prevazne mokrej prevadzky od firmy KAMEN SLOVAKIA s.r.o.

format - priemer 100x300x20-30mm, hmotnost 50,0kg/m?, nepravidelny obklad so zaoblenymi rohmi (nie ostré)

zapilenie hran pod 45°uhlom na rohoch a ich zabrisenie

- epoxidové lepidlo ARDEX WA, spotreba 2,7kg/m2 , hl. zubu 6mm
- tekuta hydroizolacia (na cell vySku po strop) - flexibilnd izolaéna hmota ARDEX S 7 PLUS, spotreba 1,2kg/m2

+ hydroizolaéna paska ARDEX SDB 15

- armovacia sietka

- flexibilné mrazuvzdorné vodeodolné tenkovrstvé cementové lepidlo ARDEX X7G, spotreba 1,7kg/m2
- hibkovy penetradny néter - ARDEX P51, spoteba 0,2g/m2

- podklad dokladne ocistit - miesta zasiahnuté plesnami, machmi a liSajnikmi mechanicky ocistit a

o3etrit pripravkom LITHOFIN SCHIMMEL EX, spotreba 1L/m? (cca.10% plochy)

hr.3mm
hr.imm

, oistit vodou a nechat vyschnut (cca.10% plochy).
Nerovnosti opravit maltou ARDEX AM 100, rychla vyrovnavajlca hmota (cca.10% plochy), spotreba cca.1,4kg /m?mm

- pdvodna stena (priecka, obvodova stena, nosné steny, Z.b. stena)

@ Skladba konstrukcie interiérovej steny - (prieviaky a stropy nad znizenym podhfadom)

- 2x nater PRIMALEX standard Biely, vydatnost v jednej vrstve 12-16m?
- podklad dokladne ocistit - miesta zasiahnuté plesiiami, machmi a lisajnikmi mechanicky oistit a
oSetrit pripravkom LITHOFIN SCHIMMEL EX, spotreba 1L/m? (cca.10% plochy)
ocistit vodou a nechat vyschnut' (cca.10% plochy).
Nerovnosti opravit maltou ARDEX AM 100, rychla vyrovnavajlica hmota (cca.10% plochy), spotreba cca.1,4kg /m%mm

- vapenocementova omietka
- pbvodna stropna koStrukcia

Skladba stien a dna bazéna

Skladba steny neplaveckého bazéna bazéna (dodavka Bendorf) - m.¢.1.51b

- ulachtila ocel, mat ak. 1.4404 technologicky upraveny brusom K400, hr.2,5 mm
povrch valcovany 2B2B podfa STN EN 10088-2. V miestach, v ktorych sa to
pozZaduje, musi byt povrch briseny — zrnitost 400 um. (dodavka Berndorf)
- tepelnd izolacia XPS Styrodur 2800CS, pevnost v tlaku 300kPa pri 10% stlaceni, hr.50mm (dodévka Berndorf)

Skladba podlahy - dno neplaveckého bazéna - m.¢.1.51.a

- uSlachtila ocel, mat ak. 1.4404 technologicky upraveny brusom K400, hr.1,5 mm
povrch valcovany 2B28B podfa STN EN 10088-2
protiémykova Uprava (podfa CSN EN 13451-1 skupine zatriedenia ,24*, resp. Norme DIN 51097 skupine zatriedenia ,C*)
v nopovom hranatom dezéne, vyska nopu 1,1mm, (dodavka Berndorf)

- betdnovy poter, vystuzeny karisietou 150/150/6mm, dilatovany po poliach 5x5m, hr. 70mm (dodavka stavby)

- tepelna izolacia XPS Styrodur 4000CS,pevnost v tlaku 500kPa pri 10% stlaéeni, hr.80mm (dodavka stavby)

POVODNE VRSTVY PODLAHY
Skladba podlahy je prevzaté z povodnej projektovej dokumentacie z r.1989, Vypracoval Sport projekta Bratislava
overena prieskumnou sondou VS2, VS3 - vykonanou 14.4.2020

- bet6novy poter hr.50 - 60mm
- 2.b. doska hr.200mm
SPOLU: hr. 250-260mm

Skladba podlahy - dno detského bazéna - m.¢.1.51b

- uslachtila ocefl, mat ak. 1.4404 technologicky upraveny brusom K400, hr.1,5 mm
povrch valcovany 2B2B podfa STN EN 10088-2
protiémykova Uprava (podfa CSN EN 13451-1 skupine zatriedenia ,24*, resp. Norme DIN 51097 skupine zatriedenia ,C*)
v nopovom hranatom dezéne, vyska nopu 1,1mm, (dodavka Berndorf)

- betdnovy poter, vystuzeny karisietou 150/150/6mm, dilatovany po poliach 5x5m, hr. 70mm (dodavka stavby)

- tepelnd izolacia XPS Styrodur 4000CS,pevnost v tlaku 500kPa pri 10% stlaceni, hr.80mm (dodévka stavby)

POVODNE VRSTVY PODLAHY
Skladba podiahy je prevzata z povodnej projektovej dokumentacie z r.1989, Vypracoval Sport projekta Bratislava
overena prieskumnou sondou VS1 - vykonanou 14.4.2020

- betonovy poter hr.50 mm
- 2.b. stropny panel hr.250mm
SPOLU: hr. 300mm




