POZNAMKA:

Podlahova konstrukcia v priestore 25mplaveckého bazénu je tvorena z trapézového plechu ako stratené debnenie . . ; L ; . A . sadrokarténovy preklad nad presklennou stenou (polozka Kr - m.¢.1.45),

na ktorom s(i jednotiivé podiahové vrstvy, ktoré sa budi odstrafiovat. Pred asandciou vrstiev a pocas cele] doby Pred zahajenim realizacie buracich prac existujuceho bazéna a realizacie nového nerezového bazénu je nutné LEGENDA - existujdci stav keramicky obklad / v pohfade / vodovzdomy nater stien a stropu vyrovnavacej nadrze pod bazénom - Sikagarde PoolCoat - jednokomponentny opléastenie sadrokartonovou doskou RIGIPS - Glasrock H12,5mm,

trvania obnovy podlahovych vrstiev je nutné podiahu v suteréne celoploSne podoprie, az potom zacat buracie stavebnd pripravenost pre osadenie a montaz nerezoveho bazena, bazenove] fechnorogle, Sportoveého vybavania vodotesny farebnj nater na bazény so stalym zatazenim vodou, odolavajici Gistiacim prostriedkom a chioru, modra tvar konatrukcie (vid pddorys 1.N.P., Rez A-A, B-B) vyhotovit z ocefovjch CD profilov, 8.250mm, d1.3,35bm,

prace. Vyburany material nekopit v priestore plavame ale ihned ho vynasat do komtajnerov na to urcenych, lebo bazena, bazenoveho osvetlenia, elektronickeho systemu OMEGA konzultovat's firmou Berndorf Bazeny s.r.o. nezistené murivo farba, uréeny na povrchy cementové, vapennocementové, betonové, staré chiérkaudukové. Celkova plocha néteru sp.hr.  prekladu - sadrokarténu +2,110 - nutnd zvy$ena antikorézna uprava s pouZitim Hydroprofilov a prisluSenstva
by mohlo déjst k naruSeniu stability a celistvosti nosnych podiahovych konstrukcii.- vid. dast E.4.Staticke / existujuce konstrukcie a prvky na stropnu konstrukciu 39m? plocha stien /aZ po bazénovu foliu / v Sirke 900mm je 29m?,

sadrokartonovy preklad nad presklennou stenou ( polozka Mpl - m.¢.1.48),

oplastenie sadrokartonovou doskou RIGIPS - Glasroc H12,5mm,

tvar konstrukcie (vid podorys 1.N.P., Rez A-A, B-B) vyhotovit z ocefovych CD profilov, §.250mm,
dl.10,30bm, sp.hr. prekladu - sadrokarténu +2,110

otvaravé hlinikové okno pre uzatvorenie vyrovnavacej nadrze 900x600mm - vid. Vypis okien, dveri a zasklenych stien - nutna zvy3ena antikordzna dprava s pouzitim Hydroprofilov a prisluSenstva

posudenie pre bod L.a Il. - bod 2.1.3. /
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. . - v diagonala 2xU ¢.240
porobeténovy vystuZeny stropny panel @ Y bazénova félia pre dno a boky vyrovnavacej nadrze pod 25m bazénom - dodavka firmy BERNDORF s.r.0.

keramzitbeténovy panel @ vzpera 2xU ¢.240
prosty betan, betonova mazanina, cementovy poter homa pésnica UC.300

murivo z dierovanch tehal CDM hr.400mm, na maltu MVC

POZNAMKA: murivo bolo zistené vykonananymi sondami Fs1 a Fs3 do obvodového plasta,
vo zvy3nych Castiach objektu je murivo predpokladané

prechodka cez stropnu konStrukciu @240mm pre vedenie plaveckého lana s nerezovou objimkou a nerezovym krytom
2240mm s vysokopevnym plastovym kolieskom - usmerfiujicim prechod lana do vaku - ozn.: Bodendurchfiihrung R 161 102

nenosna vnutorna priecka z pérobetdnovych tvarnic Ytong - presna tvamica Klasik P2-500,
150x249x599mm, hr. muriva 150mm, El = 180min., vzduchova nepriezvuénost Rw =41dB

murivo z pinych palenych tehal - predpoklad

nerezovy plech matny, hr.1,2mm, dl. 28bm, v.110 + 55 (tavr L), lepeny chemoprenom o existujicu ocefovil konstrukciu,
lepeny v moduloch po 6m (resp. 3m)

nerezové zabradlie bazénu - dodavka spolu s bazénom firma BERNDORF BAZENY s.r.0. Zamovica

zavesny vak pre plavecké lano @100mm, dl.25m, rozmer vaku 600x600x1500mm, 5xKB, uchytenie pomocou zavitovych
tyGi o stropnt konstrukciu , priemer otvoru 240mm, osadena zaslepka otvoru je suastou dodavky vaku

prieraz v stene 200x200mm, bezpeg€. preliv vyrov. nadrze q=15 I/s, dn 150 - gravitaéné napojenie na exist. ZTl

LEGENDA - navrhovany stav

nerezova pitna fontanka, AFO 01, zavesna, senzorové ovladanie, matny povrch, dodavatef AZP Brno s.r.0., 4ks
- vid €ast E.11. Zdravotechnika + bdracie prace pre bod L. a Il

@EE

I. Zvysenie energetickej Gcinnosti existujliceho objektu krytej plavarne

®©Ee PR e® @

‘ J / navrhované konstrukcie - vSeobecne - vid Gasf E.10. Bazénova technol6gia + blracie prace pre bod I1.
7777777777 obvodové murivo z pérobeténovych tvaric Ytong - presna tvarnice s perom a draZkou a tichopnou kapsou prieraz v stene 100x100mm, vid Cast E.10. Bazénova technoldgia + buracie prace pre bod II.
Arirzrzzz - P2-400 PDK 375x249x599mm, hr. muriva 375mm, REI = 180min., tep. odpor R=3,57 (m*KIW), . _ _ _
s(¢.tep. vodivosti n = 0,105 (W/mK), vzduchova nepriezvuénost Rw =48dB prieraz v stene 200x200mm, vid ¢ast E.10. Bazénova technoldgia + blracie prace pre bod II.
77| telexbetén prieraz v stene 250x250mm, vid Cast E.10. Bazénova technoldgia + biracie prace pre bod Il. POZNAMKA:
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ / preieraz v stene 320x320 pre vzduchotechnické potrubie - odvetranie vyrovnavajlicej nadrze . 4 otredné ati i : i 4 Bacfi i ; ; :
+10,960* 77 cementovy poter \id Gast E.9, Vzduchofechnika + biracie prce pre bod | glt%vlr(]a?n e(;jt(r)g?lr}gnaétllgl ilzjci)tl(le rzr?éngarggzt?:gﬁftlcky, ostatné ¢asti strechy boli zamerané len fyzicky metrom a p4smom
+10,720* povodny stav spad min 3°(G5%) | (K1¢ spad min 3°(5%) povodny stav  +10,720 * . L e o Ca mpe e - Pri domerani Gasti existujuceho objektu bolo zistené, Ze existujiice nosné obvodové muriva, stavebné otvory
H0520* &, B8 _ +10,520 % U extrudovany polystyrén XPS - Styrodur skladba dna a steny nerezového 25m bazena - vid Technickd sprava - PILOHA €.1 - "Vypis skladby podih, fasad a striech” ako i rozmery objektu, vykazujd znagné rozmerové rozdiely - nerovnosti v horizontélnom a vertikalnom smere oprot
LT ——— T = =" skladba steny, stropu a podlahy vyrovnavacej nadrze pod nerezovym plaveckym 25m bazénom - vid Technicka sprava povodnej (nedpinej) PD z roku 1989 -1990
* o N | o 8 BL ST7 BL ST7 5| o ) I tepelné izol4cia na baze EPS / tepelnd izolécia na baze PIR polyureténovej peny (ostenia pri Zb. stipoch) - PILOHA &.1 - "Vypis skladby podiah, faséd a striech” - Nakolko zo strany objednavatefa PD neboli zrealizované sondy do exist, strechy a sireSnej krytiny, a nosna ocefova stresna
+9,900 o o i I | g B +9.850 8| 3 | - o +9,900* konstrukcia nebola pristupna pre Ucely zamerania a postidenia skutkového stavu, bolo obojstranne dohodnuté medzi
+9,650 L Ppovodnistav] | | S 19,575 ' || povocny stav ], objednavatefom PD a zhotovitefom PD, Ze zhotovitel pri projektovani navrhovej asti bude vychadzaf z fragmentov povodnej
X10 - vytyovacia 0s +955 F | | e || L 00000000800 tepelna izolacia na baze minerainej viny hranaté svetio RGB 12 multichip LED os - 0.52, 16ks vid Gast "E.3.1. dast 25m nerezovy bazén" ast PD a dostupnych informacii. Nakofko z pvodnej PD nebolo mozné zisfit prierezy jednotlivych prvkov nosnej ocelovej streSnej
-vrchna hrana muriva atky S L I A - =S =0 = e st o e ittt e = = , o o konstrukcie, nebolo mozné zo strany zhotovitefa riesit pripadné nutné zosilnenie exist. ocelovej nosnej konstrukcie strechy na
} | N7 - A —d——d——d—— — e —d——d—j—d— A - —d - —d— —d S S, Sl 1 7 N ] Paropriepusina folia - vid skaldbu felllsa,drllej konstrukcie o stuzujlici veniec bazénovych stien - §.300xv.250mm, betén C20/25 (B25), krytie 20mm, vystuZenie vonkajsi okraj nové pritazenie (od novych vrstiev streSného plasta a znizeného podhladu). Preto pri zahajeni realizacie stavby je nutné ako
| R L - Technické spréva - PILOHA 1 - "Vjpis siadby podih, faséd a stiech 6210, vystuzenie wndiomy okraj 3 16, shmet 260,210 2 & 150mm + kotviaos tmy & 10,dl 200mm, desim Pl v ocalove KonEiulcio, opstového Komploneho Salkén BosuGenia cael ey » prata pipacnéno
! /7 | @ bleskozvod trasovany pod fasadnym obkladom ,bleskozvod prechadza cez atiku /nie ponad afiku/, skrinka DHN ) pre\.nazanlle ? eXISt',Z'b' onSirukcio - vid Cast E.4. Staticke posddenie pre bod |. 2 iného riesenia oproti rieSeniu, ktoré bolo priaté v realizagnom projekte, vrétane navrhovaného vykonzolovania stresnej afiky.
| | 7. | Y 185 x 145 x 90-140mm so skiSobnou svorkou a oznaéenim zvodu farebne upravit podfa RAL v silade s farbou Plexisklova dorazova doska, 2x6ks
L - 7 L @ obkladu fasady na ktorej bude in&talovana 516"
7800 ; S © 2xU 240 @ 2 | 24U 240 /7, ' ; +7913% - vid €ast E.8. Bleskozvodova sustava objektu + biracie prace pre bod 1. a Il. L0
+ ) « E — W4 v : X ) .. 3 . v . . . y 3 1 v 7 y 3 . *
X9-wyybovadaos L | S :go S 7 POZNAKA NN t 7 | . +7.580% o @ai @ skladba fasadnej kontrukcie - vid Technicka sprava - PILOHA &.1 - "Vypis skladby podiah, fasad, striech" +3,959
- vrchna hrana muriva atiky | 74 ~ </ n;’té?:yap ﬁ;%tgi%fyvgo%’}s{,“s,? 'fazs.éf,%k%\?}? oo vysokou 7, | o _l__ : , o o ) i N , o IIIl. Modernizécia ¢asti priestorov na 1.N.P. krytej plavarme - dizkové kéty a vyskové kéty (plavaky) vyznacené hviezdickou s odkazom upozorfiuji na skutotnost, Ze tato hodnota moZe
\ chemickou odolnostou profi korézii v agresivnych prostr8 qtrebq 15p-2 7 | T @ skladba okapového chodnika - vid Technickd sprava - PILOHA &.1 - "Vypis skladby podiah, faséd, striech” vykazovat rozmerové rozdiely oproti skutoénosti.
| légg:gﬁﬁrggfgkggggltg tvsetkych povodnych prvkov ode \.Onstfu 7 \ | @ / navrhované konstrukcie - vieobecne - Zo strany zhotovitela bolo zrealizované len domeranie niektorych dostupnych a viditefnych konstrukcii.
% b.veniec | A ', 7. 1 5 bveniec i obrubnik parkovy 50x20x5¢cm Semmeriock, farba sivé , uloZeny do betdnového l6Zka - Predmetom zamerania nebolo komplexné zameranie celého objektu. Preto tie priestory, ktore neboli predmetom domerania
b | ; 7 | 0. | I o . o e . sa prevzali z povodnej neuplnej PD z roku 1989/90
:4 | - Z ! >; l—l '
' : : | 4 ' I T | = -samogistiaci antibakteridlny obklad - typ Savona, farebny odtiefi KALK HT, o . C e, , . , , .
AL ol 4 pan! | R . T UE80 T M | i T ] N7 [ L | w5730+ @ @ rozdelovat podiahového vykurovania - vid Gast "E.9. Vykurovanie + biracie prace pre bod L" do suchej aj mokre] prevadzky od firmy AGROBBUCHTAL Slovenskos.ro. “ Akukolvek zmenu alebo dodatok oproti realizacnému projektu je nutné pisomne odsuhlasit s
+6,200 NNg 8 @ B 2 27| @ | | @ I I I ! @ Lo o @ | : +6,200 @ | | | ’ rozmery stavebného otvoru v stene §.850 x v.810 x hl.120mm format 300x600x8mm, (297x597x8mm) - vid vykres €.26 " Viykres interiérovych dlaZieb a obkiadov generalnym projekiantom 1
Zb.veniec 4. VZ\ S[E 1= A7 I . . l l l . S A N B it L B et p ' | N7 Zb.veniec | | | ST8 =k =k % ) samocistiaci antibakterialny obklad - typ Savona, farebny odtiefi BEIGE HT,
e S | N NN R A | | I i i i i I T === | I N/ ! i I B skladba podlahy - vid. Technické sprava - PILOHA &.1 - "Vypis skladby podiah, fasad, striech” do suchej aj mokrej prevadzky od firmy AGROBBUCHTAL Slovensko s.r.o. POZNAMKA
. Z Y= B B T ' N7z i | | TS 2 S @ format 3:)0X600txt?mktm’ (2|97X5bngX3m{n) 'F"id r\:}'lkres ?(-25%" ;/g/kres interiel';rovych dlazieb a obkladov" - Nové aj povodné oceloué konirucle 2(s’rlre'§|£1é1 ocelovd korSiukc + 0elové prvky v steréne ckolo bazéna) opatrit 2x naterom
Ly S : L - g e ez skladba podlahy - vid.Technicka sprava - PILOHA &.1 - "Vypis skladby podlah, fasad, striech" samocistiaci antibakterialny obklad - typ Fresh mosaik 50x50mm, non-slip, - naterova hmota AT-VSF - 2-zloZkovy epoxidovy naters vysokou
. . +4,600 - 0s péry Zbyeniec AANA |\~ || ~ X \NA A 7 7 || A 7 A @ 7\ A ) 7 N V) Lb veniec 151) ! @ e --' < X im = @ o spéd min 3°5%). /¢ o Py ’ PRSEYp farebny odtien desert sand - mix, do mokre; prevadzky od fimy AGROBBUCHTAL Slovensko s.-o. chemickou odolnostou prof korczii v agresivnych prostrediach spotieba 150-200g/m?/vrstva
X4 - vytyCovacia 0s - os okennghoramu N _ =L _ o) i AG o _Z : ~ ! \ B0 [ NJA = = , . e e format 1 diazdicky 50x50x6,5mm, - vid vykres €.26 " Vykres interiérovych diaieb a obkladov” - komplexné opieskovanie vSetkych pdvodnych prvkov ocefovej kondtrukcie,
a Sparorezu fasadneho obkiadu : 7 \ 3 N @ @ @& R 7. | / - SN 44,1807 I 7 = ® d @ skladba steny - vid Technicka sprava - PILOHA .1 - "Vypis skladby podilah, fasad a striech ettt o , : zbavenie hrdze a necistot
P # —<\/2 e Nl Z | : / N ' g = @ < samodistiaci antibakterialny obklad - typ Fresh mosaik 50x50mm, non-slip,
( | +3,.926 | Sz // |78 // S A T T T T T T T T T T T T ] S S 08¢ farebny odtieri sunset orange-mix, do mokrej prevadzky od firmy AGROBBUCHTAL Slovensko s.r.o.
420 Z , 5 J — § . H200 X N N 2 +4.250% az@ skladba streSnej konstrukcie - vid vykres - Skladby podiah, fasad a striech format 1 dlazdicky 50x50x6,5mm - vid vykres &.26 " Viykres interiérovych dlaZieb a obkladov”
7.b.veniec % I HE Col o, v e e v e e e R \Vx’_*’ LA | RN RN NI N 7.b.veniec X ) LR 1~
% g - ' - 5 - = W S = :'LJ:%L_F—_—:F_ ‘l:EfI_J:éL‘" L= - gl By e SRS N7 X Y Y @ _ ) _ Lo ai OBI0)  obklad steny - vid vykres &.26 " Viykres interiérovych dlaZieb a obkladov"
43,000 - 05 & 7§ +3.000* f I )h;@*‘ Vo ) I | §< 7 \\ +3.050% ai @ klampiarske vyrobky - oplechovanie strechy a stresnej atiky, —
X5 - vyiySovacla cs - os okenndhorimy | - 0§ Spary 1 N P R S I Y7 R ——dgro=d Bead bood ool TS 7 XN [ vid "Vypis klampiarskych vyrobkov” - vykres €. 15A - Padorys strechy Cast "A" ai ekdadbast id Technickd sordva - PILOHA &1 - "Viois skiadby nodldh. fasad a striech”
aSparorezu fasadneho obkladu — A sy 1T\ 1Tt t T T o — |y I s e L e a1 D D N 7 i : T~ " klampiarske vyrobky - oplechovanie strechy a stre3nej atiky, Skladba steny - VI fechnicka Sprava - ¢.1-"VYpis skiadby podian, fasad a striec
z.b.veniec % a1 ::":: “““ B . i - . i . = i . . ] - $ % 7, 7.b.veniec ] +3.000 _/_ vid "Vypis klampiarskych vyrobkov” - vykres &. 15A - Pddorys strechy Cast "A" . _ g o ) R , , L
+2,240 7 i L i — i : : = — / — : = { %V / +2,240 : p Klampiarske vyrobky - oplechovanie strechy a stresnej atiky, Z skladba steny - vid Technicka sprava - PILOHA €.1 - "Vypis skladby podiah, fasad a striech . oo
L ik = ZEETE — i —— N | A= L il |72 N o [ L HE - . vid "Vypis klampiarskych vyrobkov’ - vjkres & 15A - Padorys strechy Sast "A" ' . D e CAST "A" (AT "B
? I O @ 1] 1 ol |EEEEEEEEEE 0909090 9 o 02 CEEEEE | HEPNS2R AR I Bl I i +2’20(@ § 7 ! - /* % /Iﬂ./;ﬂ @ @ ol & . é(l).1fasét|1(n<|e éaskl?]né gtenyd- hIinikov%’/ ijfStélr(n WICOkr;IlA s tt)ﬁjscljdom,& gggléogﬁ %cly_\l/_m%g 2u1p,r:|\°laR : c%r%a1 F/{,ﬁL ; az skladba steny - vid Technicka sprava - PILOHA £.1 - "Vypis skiadby podlah, fasad a sfriech VSTUP > D
+1,400* - os $pa L +2,040 e st J — . wd e 7 2,040 = 7202k 3 B az@ 7 Eokoladova hneda - odtiefi zosuladit s keramickym obkladom neda . _ TR - evetém Wieana - £ &l A -
X6- yGovacia 0s -os okennghotdmu o, b veniec 4 ) et (PO) - (PO 2\ ||| 75 2\ A 7 SHl7 25 veniec S § B «9{2’& | & 0 (Mo) J- vid. Technick sprava , Priloha &.2 - Vijpis okien, dveri a zasklenych stien az@ ?;?;ak'g’}\"ﬁg3‘19{'g{,%?aﬁgf;eh"nzdP;°EI‘;WT§§§ﬁg‘;(a‘{v,;g‘r’gj‘a 'L\Pl}i}’ghgsé%raf’\k,%?s‘mg%h%‘(%ﬁ‘givaagkbnym stien et
Y e T T, Y — — 4 © ] aE n * < D 7 = ' ’ ' !
a Sparorezu fasadneho obkladu 4;2;/4; § 0BS i_"'_" 9ol @ @5 0900 o ° 3 E% 4 %«»% 9 r i 2 . hlinikové okna a zostavy - hlinikovy systém WICONA s trojsklom , praskova povrchova Uprava , farba RAL8017 v presklennd interiérova AL stena, profilovy systém Wicona - AL W 65, praskova povrchova (prava, ﬁ
+0.600" - 08 £04 o : i : S S | N | g az Gokoladova hned - odfief zosdladit s keramickjm obkladom AGROB BUCHTAL 6221 APRICOT 1 /hnedal - vid. aZ Faroa RAL 8017 Gokolédova hneaé- vid: Tethnicka prava , Pilha 6.2 - Vs okien. dver! & zasklenych stien
X1 - vytycovacia os okenného parapetu ’ i % B Bl % 2 — i Technicka sprava Priloha 8.2 - Viypis okien, dveri a zasklenych stien o S LS e oo ! y - v -
A1-vytyCovacia os okennehoparapetu |, _ % | (. | | [~ N =1 e ! o — , , e hlinikova stena interiérova s posuvnymi dvojkridiovymi dverami so $lapkou pre ovladanie posunu kridla CAST "C"
7§ ’ H 18 Hladina od I o R S §% 7 I +0.050 0 : — | |I %'5 AB lepeny parapet, ostenie a preklad - keramicky obklad AGROB BUCHTAL 600x600x8mm - vid. Technicka sprava, Priloha ¢.2 Vlypis okien, dveri a presklenych stien A
10,000 ‘s —— 18 ) S | U Ny ¥ | +0,050 10,000 2 Al s At -0,080 P upraveny na rozmer 600 x 230 - 320mm x 8mm, L T e ) L
am | RN | Ly TS ul 7 ] S i et e i i 7 . = b 3TAPRIOT f ot ! Sy s ity S o e
7 il 7/, 3 _ 6 . i ﬂeX|bt|Ina trychla skarlzvzmi hrr’1;)ta mp '?(RD,EKX L fartttebpy;jtlzn z’osuladleny stodFlekn'om 6f21 /:I,DRIC,OT_ 1d - vid. Technicka sprava, Priloha .2 Viypis okien, dveri a presklenych stien
2/ S 0.850 ks =\ 7 04 < @ parapel, ostenie a prekiag - fasadny inikovy kompoziiny obkiadovy panel z netoxickym polyliretanovym jadrom @ hlinikova stena interiérova s jednokridlovymi dverami dnu otvaravymi - presklenie kabiny rozhodcov plavania,
Gk T =13 od firmy ACP - SK s.r.0. Zilina, typ ETALBOND - Elval Colour hr.4mm, kazetovy Z-S systém , farebny odtiefi bezramové zasklenie - vid .Technicka sperava - priloha €.2 -V{pis okien a dveri
R % —— SN ‘ o850 panela 314 Vulcan Copper Metallic / koricové /. Parapetné dosky su navrhnuté na celd Sirku stavebného otvoru, ' '
7 N  EEm % ' priéom na osteniach a prekladoch su priznané Spary Sirky 8mm @ liSta upevnena na stenu pre osadenie haéikov na utierky a tasky a pod. - interiér stavby
b —I=| | dnovykanl, privod  -1,585 7 . 4 ’ 5 i 7 odtiers AoVa L _ ' -4 : . AL
S = dnowend, i fasédny rohovy AL profil, 8.8mm, upravit na farebny odtieli 6225 APRICOT 5/ broskyfiova / nastenné LED digitdine hodiny, vy3ka osadenia 1950mm nad podiahou, AkCl a . R e ko n Stru k CI a a' m O d e rn I Z a CI a
T @ 2x2.beténovy veniec vyky §.250 x v.200mm, dl.1,2m, na kéte hhr. + 2,240 a h.hr.+ 4,440, 3ks - vid Cast E.7. Elektroinstalacia a osvetlenie + buracie prace pre bod I a II. ' . ) :
1x 2.betGnovy veniec vysky §.250x v.260mm, dl.1,2m na kéte h.hr. + 6450 o , e k t | Z d H
beton C20/25 (B25), krytie 20mm, vystuzenie dole 5310, vystuzenie hore 2210, strmefi 210x160 (210x220) @6 & 200mm interiérove °e'°3k'e"_e;‘zs‘:5j':{§:zz;::ff;'l%\;é conSiukca hadiska I'y eJ p ava m e |al' n a I'O n 0 m
kotveny z bokov do exist Z.b. H stlpov tyéami na chemicka maltu - vid ¢ast E.4. Statické postdenie pre bod I. a Il. - prebrsit po celej dizke zvary ocef. konatr. - vjstupky + odstranit popraskand farbu plocha 14,3 m2 Clenenie reaIiza(':ného projektu )
dﬁlg(_eténﬁvanie égstidexis\ty%l%_ceho p(r’ieritzu ,(poddnavrhc;vg,nou murovanou s’E[ent?lu) oude slisi - kmatpty rll(e(ezo:/y ﬁleﬁz %8130 x 450 x 1mm nalepeny chemoprénom typ / nesavy-nesavy/ na éelo ocefovej L Zviden fckel Gl . i existuiiceho obiekty krviel olavé
sliZiaceho pre povodné VZT rozvody, ktoré sa demontujl a zmenSend Cast otvoru bude sliZi ontrukcie, plocha 14,3m ) senie energetickel ucinnosti existuiuceno obiekiu e| plavarne
pre novonavrhované rozvody VZT - vid Cast "E.9. Vzduchotechnika + buracie prace pre bod 1." - interiérové celosklenené ochranné zabradlie celkové rozmery: vyska1100+200mm dI.28160mm vyhotovit vi . g , j , j ] J ) ry J p . ,
- dobeténovand cast irky 250mm a dl.1200mm - osadenie ocefovych profiov 2xU 240, poda normy STN 743305 a STN EN 1991 - typ SPZ 0500X*SET od firny www.skiosido.sk dimenzované Il Riesenie havarijného stavu plaveckého bazénu a Casti podiah na 1.N.P. krytej plavame
kotvenie zvarom do ocefovej platne po bokoch, ktoré sa ukotvia do nosnych Z.b. stipov kotvami na chem. maltu na max. zataZenie na hornej hrane 2,0kN/m / verejny priestor - plavarefi s vysokym pohybom oséb  / T ST . .
(idpodons 1PP) = . e » s prisiugenstvom : lIl. Modernizcia Casti priestorov na 1.N.P. krytej plavarne
- na ocefoveé nosniky ukotvit trapézovy plech T50, previazat s exist. trapézovym plechom na okolitej podiahe, ¢ orofil SPZ0500 $ bod 143 t43nei konzoly - 2x kotveny d <
doliat betnom hr.264mm do vysky h.hr. navrhovaného cementového poteru + previazat s exist. bet. doskou m nosny profi $ bocnou montdzou pomocou monidzne) konzoly - 2X kotveny do nosneno.
2x U &.240 - kotvenie zvarom do ocelovej platne po bokoch, ktoré sa ukotvia do nosnych 2.b. stipov kotvami na chem. matu ocefoveho profilu pomocou W4 x s0mm s podiazkou kazdych S00mm , kde sa vysekall v betonovel
0 LTV . y o ' podlahe kapsy vefkosti 150x150x100mm a pred montaZou zabradlia sa vystuZi éelné ocelova pasovina . o
@ d_om f,ﬂ'ﬁ,;ﬁ,s t[',‘Et?p {,‘ﬁ{fg d}%@jp’g&&gi ﬁ\é?’ng\a/;?g\gnou murovanou stencu pridavnou pasovinou hr.80x80x8mm , ktora sa navari na nasné ocefové U-Eko a &elnd pasovinu E 3 Stavebno_arch |te kton Icka Cast’ pre bod I H a HI
m kryci profil na prekrytie skrutiek v ) ’
II. Riesenie havarijného stavu plaveckého bazénu a ¢asti podiah na 1.N.P. krytej plavame : 22::2;??;?” montazneho profilu Realizany projekt
/ navrhované konstrukcie - veobecne m vnitorny a vonkajsi gumeny profil +0,000 = 286,52 m.n.m. - podlaha 1.N.P. pri hlavnom vstupe
. m spodné vymedzovacie gumy
7 /ﬁ’,’/// / navrhované Zelezobetonove konstrukcie m polokalené lepené bezpeénostné sklo TVGIVSG rozmer 1100+107 x 3000 x hr. 21,56mm/ celkov c 7,
- rozvinuté dizka zasklenia 28160mm : :
navrhovany nerezovy 25m plavecky bazén certiﬁkovan], dodévka firmy BERNDORF BAZENY s.r.0., o m vrchné madlo na bezpecnostnom skle - Cortizo typ COR 8562 AUTORDIELA | ZODPOVEDNY PROJEKTANTPROFESIE | ZODPOVEDNY PROJEKTANT AKCIE /M@E@
rozmery bazéna pre poriadanie plaveckych pretekov 12400mm x 25020mm - vid ¢ast "E.3.1. ¢ast 25m nerezovy bazén" previest skisky razom, ktora sl(izi na preukazanie bezpeCnosti zabradlia , jeho vypine a jej pripevnenia pri Dipl.Ing.arch. Dipl.Ing.arch.PAVEL HENC Dipl.Ing.arch.PAVEL HENC T Oesh HENG
2ks ocelové stojka @ 130mm, hr. steny 8mm®, dI.3090*mm, ukon&ena ocelovou platnitkou naraze osoby PAVEL HENC PROJEKTANT . i .
S 0C 2 oumm, it cL HENG | , o tel./fox: 0456722891 mobl: 0905263432
- vid Cast E.4. Statické postidenie pre bod . a Il. @ skryté kotvenie celosklenného zabradlia - 2x kotveny do nosného ocefového profilu pomocou M14 x 50mm s 83‘%%‘2{'3”}’ architekt Ing.JULIUS SKLADAN, Ing.arch.LUBICA MLYNARQVA magicdesign @ magicdesign.sk
gé.160, 858 pre speyner;ir-; ?(cprovy;/ch StQj-Ql;-fz 1 30(rjnrr,1 - twcli( éathEa4. Stﬁtickg posf{denit%};l)revbod Ida Il st podlozkou kazdych 500mm s dopinenym spodnym krycim nerezovym - vid polozku NP Wi.magicdesign.sk
ozn. pred spevnenim stojok je nutné vyCistit pévodné stojky od hrdze skorodované vrstvy aZ po zdravii &ast odstranit a ; P ' % & 5. A7k ¢
nasledne natriet naterom proti korozii, dalii postup podfa Casti Statické postdenie <:: > aL <:2> sz\?yr?()g(:g%tgvg 2p509I|;E‘?c?ogcs)(z:r}fi;gnhﬁglfggoclffekzilz?ﬁ E%r_"’lzl Eﬂ’ﬁrg‘;"gmgpou' rozmer 600/600/15mm INVESTOR Mesto Ziar nad Hronom, UL.S.Moysesa '46, Ziar nad Hronom | ZAKAZKAC. 2017/07
ocefova rozné3acia platnicka hr.10mm, 500x500mm, 8ks, pre umiestnenie vysekat v podiahe sedo, . zaveseny sadrokartonovy podhfad RIGIPS na kovovej podkontrukci AKCIA Rekonstrukcia a modemizacia krytej plavarne Ziar nad Hronom POCET A’4 i 20/A4
privarit k dolnej Casti ku stojke OC2 - vid Cast E.4. Staticke posudenlle pre bod |. a ll @ a @ vid vykres ¢.24 a 25 "Podorys zniZenych stropov + rezy 1-1a 2-2 na 1N.Pa2N.P." OBJEDN. PD: Mesto Ziar nad Hronom. UL.S.Movsesa 46, Ziar nad Hronom | OBJEDNAVKAC,
U ¢.120, dI. 1630mm, 10ks, priloZka bude navarena, zvar po celej dizke, kitovy zvar6, znizeny akusticky bezkarovy podhfad RIGIPS 4.07.26 - perforované akustické dosky RIGITON RL 8-15-20, do suchého prostredia, PROFESIA Stavebno - architektonicka ¢ast DATUM 1112017
zosilnenie stropu v mieste navrhovanych vitanych dier v stropnej doske @240, pre plavecké lana so zévesnymi vakmi vid vykres &.24 "Pddorys znizenych stropov + rezy 1-1a 2-2 na 1.N.P" ” e —
- vid. Gast E 4 Statické posiidenie pre bod |.a Il STUPEN PD Realizacny projekt ARCHIVNE C.
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