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4 ZNACENIE

[ ] ASFALTOVA KOMUNIKACIA
odfrézovanie asfaltového krytu na hribku 80 mm

] BETONOVE KOCKY
odstranenie beténovych kociek 500/500 mm hrabky 100 mm s podkladnou zeminou so $trkom na hibku 300 mm

[ ] ASFALTOVY CHODNiK
vyburanie asfaltového krytu hribky cca. do 50 mm s podkladnou zeminou so $trkom na hibku 350 mm

[ ] ZAMKOVA DLAZBA
odstranenie zamkovej dlazby hribky 60 mm s podkladnymi vrstvami do hibky 340 mm

[ ] BETONOVY POVRCH
vyburanie beténového povrchu hribky cca. 120 mm s podkladnymi vrstvami do hibky 410 mm

[ ] BETONOVE PANELY
odstranenie beténovych panelov hribky 150 mm s podkladnymi vrstvami do hibky 250 mm

[] ZEMNY vYKOP
prevedenie vykopu na hibku 400 mm pre rozsirenie chodnika

[T STRKOVY POVRCH
odstranenie strkového povrchu s podkladnymi vrstvami, celkova hibka 530 mm

POZNAMKY

demontovanie cestného spomalovaéa

demontovanie beténového cestného obrubnika s beténovym I6Zzkom

demontovanie beténového parkového obrubnika s betonovym I6Zkom

demontovanie beténového Sirokého obrubnika s betonovym I6zkom
SP O posuvaéovy poklop - poklop sa demontuje, prevedi sa stavebné Gpravy podla navrhovaného stavu
HP m hydrantovy poklop - poklop sa demontuje, prevedi sa stavebné tpravy podl'a navrhovaného stavu

KS O kanalizaéna $achta hranata, rozmer poklopu 600/600 mm
- poklop Sachty sa demontuje, prevedu sa stavebné tpravy podlFa navrhovaného stavu

KS @ kanalizaéna $achta kruhova @ 600 mm
- poklop Sachty sa demontuje, prevedu sa stavebné tpravy podlFa navrhovaného stavu

VP B cestna dazd'ova vpust’, rozmer 600/600 mm
- poklop vpusti sa demontuje, preved( sa stavebné lpravy podl'a navrhovaného stavu

CISLO PARE
§ O Sachta s ocelovym poklopom cca. 600/600 mm
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