ZNACENIE

ASFALTOVA KOMUNIKACIA
odfrézovanie asfaltového krytu na hribku 80 mm

ASFALTOVY CHODNIK
vyburanie asfaltového krytu hribky cca. do 50 mm s podkladnou zeminou so $trkom na hibku 350 mm

ZAMKOVA DLAZBA
odstranenie zamkovej dlazby hribky 60 mm s podkladnymi vrstvami na hibku 340 mm

STRKOVY NASYP
odstranenie strkového nasypu hribky 60 mm a prevedenie vykopu na hibku 470 mm

ASFALTOVA KOMUNIKACIA
odfrézovanie asfaltového krytu na hribku 50 mm

POZNAMKY

——— demontovanie beténového cestného obrubnika s beténovym I6Zkom

——— demontovanie beténového nabehového obrubnika s beténovym lI6zkom

demontovanie beténového parkového obrubnika s beténovym I6Zzkom

VO O hydrantovy poklop, postivaéovy poklop
KS O kanalizaéna $achta hranata, rozmer poklopu 600/600 mm
KS @ kanalizaéna $achta kruhova @ 600 mm
VP B cestna dazd'ova vpust, rozmer 600/600 mm
$ O $achta s ocelovym poklopom cca. 600/600-1200 mm
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