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Súčasný stav umeleckého objektu – Meranie času, Foto: MIB

 Projekt 1970, realizácia rok 1971 – 1974, Ing.arch Jozef Fabiánek
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Situácia drobnej architektúry a výtvarných diel z roku 1968 – viac info v súťažných pomôckach / 04 

Kolektív architekta Stanislava Talaša (viac v súťažných pomôckach), Zdroj: Archív Mesta Bratislavy
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Atypický mezonetový bytový dom

Projekt 1970, realizácia rok 1971 – 1974, 
Ing. arch Jozef Fabiánek

„Hodnotná architektúra a vhodné zakomponova‑
nie do urbanistického celku Jurigovho námestia 
robí z tejto obytnej budovy základný kameň 
priestoru. Objekt je ukážkou výrazného koncepč‑
ného a umeleckého vstupu architekta v časoch 
prefabrikácie a typizácie budov. Je jedným z mála 
príkladov atypického experimentálneho domu 
na bratislavských sídliskách vôbec. Budova komu‑
nikuje s priestorom námestia pomocou prevádzky 
v parteri a prechodnou veľkorysou pasážou. 
Stvárnenie štítových stien s mozaikovou fasádou 
je dnes prekryté tepelnou izoláciou. Iné prvky 
architektúry sú zachované aj v súčasnosti.„

Zdroj: RUŽEK, Karol: Mezonetový dom na 
Jegorovovom námestí. Projekt 18, 1976, č. 8 – 9, 
s. 18 – 19.

Pohľad na atypický mezonetový bytový dom z Jurigovho námestia Foto: MIB
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Fontána na Jurigovom námestí

Odhalenie 1974, Autori: akad. soch. Teodor Lugs, 
akad. soch. Eugénia Lugsová, Ing. arch. Jozef 
Fabianek

Fontána sa skladá z osemuholníkovej nádr‑
že s kamennou obrubou, ktorá je zvnútra vyložená 
drobnou belasou a bielou sklenou mozaikou do 
ornamentu s motívom vĺn. V nádrži je situovaných 
štrnásť nerezových valcovitých útvarov rozličnej 
veľkosti, ukončených kovovými strieškami, zo 
stredu ktorých vyteká voda. Pri oprave fontány 
boli trysky doplnené o svetelnú hru. Fontána je 
funkčná a počas sezóny sa spúšťa cez deň v pravi‑
delných hodinových intervaloch.

Pôvodný výkres drobnej architektúry – fontána, autor: J. Fabianek  

(viac info v súťažných pomôckach / 04), Zdroj: Archív mesta Bratislavy
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Aktuálny stav fontány  

Foto: MIB
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Vízia

Cieľom komplexnej rekonštrukcie je naplniť 
potenciál tohto kľúčového verejného priestoru 
v rámci mestskej štvrte. Návrh má povzbudiť oži‑
venie prázdnych prevádzok v parteri budov, 
vytvorením kultivovaného, fungujúceho a dobre 
prístupného verejného priestoru. Prázdne a nevy‑
užité niky a výklenky, pochôdzne strechy,  
podchody a prepojenia na parteri budov nájdu 
zmysluplné zapojenie do väčšieho celku námestia. 
Priestory s ich vybavením budú umožňovať uspo‑
riadanie komunitných podujatí, príležitostných 
trhov alebo podobných komorných spoločen‑
ských a susedských aktivít. Programovanie 
priestorov má byť flexibilné a jednotlivé zóny majú 
na seba logicky nadväzovať s ohľadom na primár‑
ne obytnú funkciu.

Námestie by malo byť plynulo napojené na hlavnú 
kompozičnú os a tiež sídlisko Dlhé Diely, na 
zastávky verejnej dopravy, ako aj na jeho širšie 
okolie a susediace priestory (cintorín, obytná 
štruktúra, kultúrne centrum, vzdelávacie zariade‑
nia, zdravotnícke stredisko a ostatnú vybavenosť). 
Treba vytvoriť prístupné, priechodné, bezpečné 
a užívateľsky príjemné vertikálne prepojenia 
jednotlivých úrovní námestia slúžiace aj pre ľudí 
so zníženou schopnosťou pohybu, seniorov, mladé 
rodiny, deti…

Návrh riešenia by mal zmierniť dopady klimatic‑
kých zmien a vytvoriť prijateľnú mikroklímu využi‑
tím vodných prvkov, vodozádržných opatrení, 
doplnením a prácou s vegetáciou a skvalitnením 
povrchovej úpravy pochôdznych plôch. Námestiu 
sa tým prinavráti pobytová kvalita.

Navrhované umelecké dielo by malo byť vhodne 
umiestnené, funkčné a nápadité. Očakávame, že 
bude integrálnou súčasťou priestoru a posilní 
lokálnu identitu. Súčasnou formou by malo pre‑
pojiť historický odkaz miesta s aktuálnymi 
témami.

Existujúce umelecké objekty (stĺp, fontána, 
dlažba, atď) v súčasnom riešenom území je 
možné v návrhu zachovať, rozvíjať alebo nadviazať 
na ich kvality. Súčasťou zadania je aj koncepčne 
vyriešiť fasády malopodlažných objektov občian‑
skej vybavenosti (podľa schémy č. 5 ide o objekty 
č. 3, 6 – 9, 13, 14, 16,) a podľa uváženia aj ostatné 
objekty v priamom kontakte s riešeným územím.

Pri návrhu je potrebné veľmi zvažovať ďalšie fun‑
govanie a údržbu po ukončení realizácie. Správca 
priestoru by mal v budúcnosti dokázať jednodu‑
cho udržiavať celé námestie v dobrom stave.

Požiadavky na riešenie
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Povrchy (spevné, nespevnené) 
a narábanie s dažďovou vodou

Aktuálne väčšinu územia námestia tvoria neprie‑
pustné spevnené povrchy – dlažba, asfalt, betón. 
Cieľom návrhu je tieto plochy v čo najväčšej miere 
zameniť za povrchy zmierňujúce dopady zmeny 
klímy, avšak s ohľadom na izoláciu všetkých pod‑
zemných priestorov. Taktiež v návrhu očakávame 
vodozádržné opatrenia na zachytenie čo najväč‑
šieho množstva dažďovej vody z týchto plôch 
a s následným používaním na zavlažovanie zelene 
v území. Pri výbere povrchov je dôležitý komfort 
chôdze, preto je potrebné zohľadniť protišmykové 
vlastnosti, zvukovú a svetelnú odrazivosť (povrchy 
odrážajúce slnečné žiarenie, no neoslňujúce, 
povrchy pohlcujúce zvuk). V návrhu možno 
vychádzať z charakteristickej farebnosti dlažby na 
Jurigovom námestí – viď foto.

Bezbariérovosť

Dôležitým kritériom pri vyhodnocovaní návrhov 
bude bezbariérovosť územia, najmä riešenie bez‑
bariérového prepojenia jednotlivých výškových 
úrovní územia námestia a taktiež bezbariérové 
prepojenie na okolitú urbanistickú štruktúru. 
Pri návrhu bezbariérových prepojení sa treba 
zamerať na ich zakomponovanie do celkového 
návrhu, vysokú úroveň dizajnu, jednoduchú 
údržbu, funkčnosť a odolnosť pri splnení vysoké‑
ho užívateľského komfortu.

Foto: MIB 
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Zeleň

Jedným z cieľov zadania je dostať do územia viac 
zelene. Keďže väčšinu riešeného územia tvoria 
plochy, pod ktorými sa nachádzajú podzemné 
priestory, nebude možné dostať v týchto miestach 
stromy zasadené priamo do terénu – vysoké 
vzrastlé stromy. Cieľom bude vysporiadať sa, ako 
na tieto plochy dostať iné spôsoby alebo systémy 
vegetácie, ktoré by mohli zároveň plniť tieniacu 
funkciu. Jedným z kritérií pri výbere vegetácie by 
mala byť jej dostatočná odolnosť voči suchu 
a mrazu. Plochy námestia, kde sa nachádzajú už 
vzrastlé stromy, je možné doplniť ďalšími druhmi 
vegetácie, aby sa v území dosiahla väčšia diverzita. 
Druhy zelene v území – viď súťažné pomôcky / 06_
Dendrologický posudok.

 
Vytvorenie klimatického komfortu  
(tieň, ochladzovanie priestoru)

Ďalším cieľom návrhu je, aby sa na námestie 
dostal život a možnosť na námestí tráviť čas, je 
potrebné vytvoriť miesta s dostatkom klimatické‑
ho komfortu. Pri tvorbe návrhu je treba zohľadniť 
orientáciu na svetové strany, smer prevládajúcich 
vetrov i ďalšie klimatické pomery tak, aby vznikalo 
príjemné pobytové prostredie. Okrem osádzania 
prírodných prvkov, vytvárajúcich prirodzený kli‑
matický komfort, je možné osadiť aj umelé prvky 
a drobnú architektúru – tieniace prvky. Vzhľadom 
na výskyt extrémne teplých dní je tiež potrebné 
vytvoriť priestorové možnosti pre vodné ochla‑
dzujúce prvky (hmlové rozprašovače vody, stude‑
ná vodná para, pitná fontána).

Mobiliár

Riešene územie by malo byť vybavené takým 
mobiliárom, aby zohľadňoval funkčné a variantné 
vybavenie územia, t. j. umožňujúce oddych a sede‑
nie jednotlivo alebo v skupinkách. Usporiadanie 
priestoru a samotné sedenie by malo reagovať 
na potreby rôznych generácii (viacúrovňové sede‑
nie, pevne sedenie v zatienenej oblasti, mobilné 
sedenie, iné) a ideálne, keby posilňovalo vzájomnú 
interakciu rôznych skupín na námestí (sociálna 
inklúzia, rozvoj komunity). Zámerom je na 
námestie dostať aj rôzne občasné aktivity ako trhy, 
koncerty, divadlo, je možnosť vytvoriť aj odolné 
mobilné sedenie, ktoré sa dá prispôsobiť priesto‑
rovým požiadavkám danej akcie. Prvky by mali  
byť jednoducho (de)montovateľné a opraviteľné. 
Pri výbere prvkov treba nájsť vhodný pomer medzi 
kvalitou, odolnosťou, jednoduchou údržbou, život‑
nosťou a investičnými nákladmi.

Viac informácií a odporúčaní je možné nájsť 
v materiáloch, ktoré spracoval MIB

	→ https://manual.mib.sk/manual/ manifest 
‑verejnych‑priestorov/
	→ https://manual.mib.sk/manual/ 
principy‑a-standardy/

Osvetlenie

Súčasťou riešenia je aj návrh osvetlenia tak, aby 
bol priestor rovnomerne nasvietený a zároveň 
svetlo nezasahovalo (svetelný smog) do susedia‑
cich obytných budov. Potrebné je diferencovať 
osvetlenie podľa funkcie priestoru a prehľadnosti. 
Odporúčame využiť parter budov služieb na 
dosvietenie priestoru a integrovať svietidlá do 
konzol objektov. Priestor námestia je veľmi členitý, 
preto treba v návrhu dosvietiť tmavé kúty a záku‑
tia v priestore. Taktiež dostatočne osvetliť pešie 
lávky a schodiská. Novo – navrhnuté osvetlenie 
má byť napojené na systém verejného osvetlenie 
mesta.
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Umelecké dielo návrh

Umelecké diela vo verejnom priestore kultivujú 
a rozvíjajú kultúrny potenciál verejných priestran‑
stiev. Môžu zvyšovať atraktivitu lokality a posilňo‑
vať vizuálnu identitu miesta. Vhodné dielo môže 
posilniť pobytovú funkciu a kvalitu verejného 
priestoru a pritiahnuť obyvateľov iných lokalít 
alebo turistov.

Od diel vo verejnom priestore očakávame, že 
budú reflektovať aktuálne výzvy, ako sú: klimatic‑
ká kríza, participácia obyvateľov, pamäť či história 
miesta, recyklácia starých materiálov v nových 
objektoch.

V danej lokalite sa nachádzalo niekoľko výtvar‑
ných diel, niektoré s praktickou funkciou: mozaika 
na priečelí mezonetového domu, fontána či výš‑
kový objekt – stĺp Meranie času (pri stĺpe bývalo 
detské ihrisko – deti a miestni susedia oživovali 
jeho okolie). Je vhodné diela vrátiť naspäť do živej 
interaktivity s obyvateľmi a nadviazať na pôvodný 
koncept a potenciál.

Typy návrhov diel pre lokalitu Jurigovo námestie:

	→ 1. Nové voľné dielo 
Návrh diela by mal zohľadňovať špecifiká 
lokality, čo sa týka priestorového umiest‑
nenia diela, ale aj samotnej témy diela 
a kvalitného výtvarného spracovania. 
Témou by malo byť samotné prostredie 
sídliska, miestni obyvatelia, architekto‑
nická kvalita námestia – miesto – špeci‑
fickosť. Dielo by malo reflektovať jazyk 
súčasného umenia a kultivovať tak vní‑
manie obyvateľov. Je vhodné uvažovať aj 
nad prepojeniami s iným oblasťami 
života.

	→ 2. Spolupráca s umelkyňou/umelcom, 
dizajnérkou /dizajnérom pri riešení mobi‑
liáru, ihriska, dlažby, osvetlenia, zelene či 
iných praktických požiadaviek. Súčasťou 
navrhovanej lokality preto môže byť,  
buď nové dielo alebo autorsky riešené 
objekty s praktickou funkciou a prinavrá‑
tenie života opusteným umeleckým die‑
lam v lokalite
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Objekt s obchodnými prevádzkami  
– od kotva – vo vlastníctve magistrátu

Súčasťou zadania je aj objekt s obchodnými pre‑
vádzkami, v ktorom sa nachádzajú prevádzky 
lekárne, sklenárstva, hostinec a prázdny priestor 
v súčasnosti určený na prenájom. Funkčné 
a priestorové usporiadanie objektu zostane 
nezmenené. Súčasťou nadväzujúcej zákazky bude 
projektová dokumentácia rekonštrukcie celého 
objektu. Súčasný stav objektu nájdete v súťažných 
pomôckach 02_Model 3D.

V 2. kole súťaže je požadovaný len návrh:

	→ fasády – s dôrazom na zachovanie súčas‑
ného charakteru (presklené výklady) 
a s ohľadom na energetickú efektívnosť 
objektu, keďže v súčasnosti je prevádzka 
objektu energeticky náročná

	→ strechy – s dôrazom na adaptáciu na kli‑
matické zmeny (vegetačná strecha)
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Podzemné garáže – od kotva  
– vo vlastníctve magistrátu

Súčasťou nadväzujúcej zákazky bude aj projekto‑
vá dokumentácia na rekonštrukciu dvojpodlažnej 
garáže Obchodného domu KOTVA. Súčasná 
prevádzka garáže je systémom samostatných  
boxov, ktoré sú jednotlivo prenajaté obyvateľom. 
Požadovaný výstup v súťaži k objektu garáži je 
funkčno‑prevádzková schéma s bezbariérovým 
napojením na verejný priestor Jurigovho 
námestia. V súčasnosti na každú úroveň garáže  
vedie jeden vjazd a z garáže vedú dva výstupy 
so schodiskami na prvú úroveň námestia – viac  
info v súťažných pomôckach 02_ Model 3D.
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Rampa a vstupy do bytového domu 
– Jurigovo námestie č. 3

V riešení sa osobitne zamerať aj na konštrukciu 
rampy a priestoru pod ňou. Rampa slúži ako jeden 
z bezbariérových vstupov na námestie a taktiež, 
ako vstupy do bytového domu. Hluchý otvorený 
priestor, ktorý vznikol pod touto konštrukciou sa 
stal skládkou odpadu a udržiavanie čistoty 
a poriadku je tu náročné.

Rampa a vstupy do bytového domu – Jurigovo námestie č. 3
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Etapizácia

Návrh rekonštrukcie by mal počítať s jej časovým 
a priestorovým etapizovaním. Keďže sa bude jed‑
nať o veľkú investíciu, treba počítať s tým, že sa 
neudeje v krátkom čase a na celom území námes‑
tia naraz. V návrhu treba definovať ideálny postup, 
ktoré priestory a časti námestia je potrebné riešiť 
hneď na začiatku rekonštrukcie a ktoré ich  
budú nasledovať. Rozloženie rekonštrukcie do 
času by malo vychádzať z jasného konceptu 
a malo by byť jednoducho pochopiteľné. Pri etapi‑
zácií je potrebné zohľadniť aj nepretržitú prevádz‑
ku priestoru počas stavebných prác.

Stavebno‑technický posudok

Stavebno‑technický posudok bol vypracovaný 
Slovenskou technickou univerzitou (12/2020). 
Obsahom sú výkresy a popísaný súčasný 
stavebno‑technický stav objektov. Posudok ma 
slúžiť ako podklad pre poznanie skutkového stavu 
a následnú realizovateľnosť budúceho návrhu 
(viac info v súťažných pomôckach / 05_Stavebno
‑technický posudok STU).

Riešené územie a jednotlivé objekty boli rozdelené 
a označené nasledovne:

A	 Garáže bytového domu

B1	 Podzemné garáže Magistrát

B2	 OZ Lepší svet

B3	 Sklenárstvo a lekáreň

B4	 Knižnica

B5	 Karloveská klubovňa

C	 Kaderníctvo, požičovňa masiek a iné

D	 Lávka nad električkou

E	 Exteriér a terasy
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A  Garáže bytového domu 
Najzávažnejším problémom je zatekanie dažďovej 
vody zo strany od námestia, ktorá netesnosťami 
v stropoch a nosnom múre vchádza až do naj
nižšieho podlažia garáží. Podmienkou pre obnove‑
nie funkčnosti objektu je odstránenie príčin  
zatekania (izolácia objektu zo strany od námestia). 
Posudzovanú nosnú konštrukciu možno bezpečne 
zaťažiť novým zaťažením tak, aby úroveň namáha‑
nia nosných prvkov zodpovedala súčasnej hladine 
zaťaženia. V prípade zvýšenia zaťaženia je nutné 
existujúce nosné prvky konštrukcie posúdiť na 
nové namáhanie, prípadne navrhnúť vhodný spô‑
sob ich zosilnenia.

B1  Podzemné garáže magistrát 
Problém opäť spôsobuje presakovanie zrážkovej 
a vozidlami dovlečenej vody do nosných prvkov 
konštrukcie. Objavujú sa tu aj havarijné stavy 
stropných panelov, vybočenia výstuže nosných 
stĺpov, nadmerné priehyby vyložených prievlakov 
či poškodenie pórobetónových nosníkov okol 
svetlíkov. Konštrukciu je možné bezpečne zaťažiť 
novým zaťažením iba do súčasnej úrovne zaťaže‑
nia. V prípade zvýšenia zaťaženia je nutné existu‑
júce nosné prvky konštrukcie posúdiť na nové 
namáhanie, prípadne navrhnúť vhodný spôsob ich 
zosilnenia.

B2  0Z Lepší svet, B4  Knižnica,  
B5  Karloveská klubovňa 
Posudzované nosné konštrukcie možno bezpečne 
zaťažiť novým zaťažením tak, aby úroveň namáha‑
nia nosných prvkov zodpovedala súčasnej  
hladine zaťaženia. V prípade zvýšenia zaťaženia je 
nutné existujúce nosné prvky konštrukcií posúdiť 
na nové namáhanie, prípadne navrhnúť vhodný 
spôsob ich zosilnenia.

B3  Sklenárstvo a lekáreň 
Posudzovanú nosnú konštrukciu možno bezpečne 
zaťažiť novým zaťažením tak, aby úroveň namáha‑
nia nosných prvkov zodpovedala súčasnej hladine 
zaťaženia. V prípade zvýšenia zaťaženia je nutné 
existujúce nosné prvky konštrukcie posúdiť 
na nové namáhanie, prípadne navrhnúť vhodný 
spôsob ich zosilnenia. Vystuženie nosných prvok 
je nutné pred samotným posúdením poveriť.

C  Kaderníctvo, požičovňa masiek a iné 
Počas vizuálnej prehliadky objektu C boli na nos‑
ných prvkoch zaznamenané viaceré chyby a poru‑
chy. Presakovanie zrážkovej vody – dochádza 
k zatekaniu zrážkovej vody z námestia a vonkaj‑
ších schodísk do interiéru a na nosné prvky kon‑
štrukcie. Korózia betónu a muriva – dlhodobá 
zvýšená vlhkosť nechráneného muriva v interiéri 
vedie k degradácii muriva. Korózia výstuže – 
výstuž viacerých nosných prvkov je v aktívnom 
štádiu korózie ocele rôzneho stupňa a vyžaduje 
sekundárnu ochranu.

Posudzovanú nosnú konštrukciu možno bezpečne 
zaťažiť novým zaťažením tak, aby úroveň namáha‑
nia nosných prvkov zodpovedala súčasnej hladine 
zaťaženia. V prípade zvýšenia zaťaženia je nutné 
existujúce nosné prvky konštrukcie posúdiť 
na nové namáhanie, prípadne navrhnúť vhodný 
spôsob ich zosilnenia. Objekty zhotovené z nosnej 
sústavy BAUMS boli pôvodne projektované na 
životnosť 15/20 rokov. Z toho vplýva, že v súčas‑
nosti sa nachádzajú za dobou projektovanej 
životnosti.

E  Exteriér a terasy
Objekty sa skladajú z povrchových úprav na rôz‑
nych výškových úrovniach námestia a vo veľkej 
miere sa povrchové úpravy týkajú strešného pláš‑
ťa príslušných jednotlivých objektov vo forme 
pochôdznej úpravy. Vizuálna obhliadka verejne 
prístupných miest ukázala mnohé nedostatky. 
Všetky objekty majú problém s vlhkosťou, je 
potrebné sa osobitne venovať hydroizoláciam 
pochôdznych aj nepochôdznych striech, spodnej 
stavbe a jej oddrenážovaniu.
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Podzemné priestory garáže Magistrát Foto: MIB

B2 OZ Lepší svet, B4 Knižnica, B5 Reštaurácia Karloveská klubovňa 

Foto: MIB
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B3 sklenárstvo a lekáreň 

Foto: MIB

Objekt C1 bývalých potravín - zhotovené z nosnej sústav BAUMS  

Foto: MIB
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Pešia lávka ponad dopravný koridor  

Foto: MIB

Exteriérová plocha B1, B3, B4  Jurigovho námestia  

Foto: MIB
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Exteriérová plocha C3 Jurigovho námestia s mobiliárom a svietidlami verejného osvetlenia  

Foto: MIB
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Oporný múr a lávky pri ňom
Konštrukcie lávky pozostáva zo železobetónových 
doskový trámov a pilierov. Nevhodné je odvodne‑
nie doskového trámu lávok a ich prevedenie na 
pilier je neakceptovateľné, je viditeľná silná degra‑
dácia betónov ako aj výstuže pilierov. Únosnosť 
tohto konštrukčného prvku je dôležitá napríklad 
pre možný prístup hasičov k objektu A od námes‑
tia. Rekonštrukcia oporného múru (OM) je nevy‑
hnutná a to profesionálnym spôsobom. Pri výdat‑
ných dažďoch hrozí hromadenie vody za OM.
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Prepájacia železobetónová lávka s asfaltovým povrchom  

Foto: MIB

Oporný múr a železobetónové monolitické lávky 

Foto: MIB
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