TELJESITMENYNYILATKOZAT
Sorszam: 2021/047
305/2011/EU

1. Termeéktipus: Epitési Uveg

Szerkezet-feldpités: 4mm Low-E- 16 mm Thermix Sziirke ., argon - 4 mm Float — 16 mm Thermix Sziirke.

tt., argon — 4 mm Low-E

2. Termék azonositasi adataj:
Megrendels:
Munkaszam:

3. Termék rendeltetase: Szigetels vegegység épliletekben és

4. Gyarté: Aqua Form Kft., 9025 Gyér, Bécsi gt 14,

MBK okno s.r.o (92901 Dunajska Streda Kracanska cesta 5145/40A)

gpitményekben valg alkalmazasra

3. Atermék teljesitmeénye allanddsaganak ériékelésére és ellenérzésére 5z0lgalé rendszer: 3

6. Anvilatkozat szerinti teljesitmény

Blapveté tulajdonsigok

,Teljesftmény ,Harmonizélt miiszaki eléira’sj

Tiizallosag

MSZ EN 13501-2:2007
NPD | at-2010

NPD

MSZ EN 13501-1:2607
+A1:2010

Tlzzel szembeni viselkedés ’
Kulsé tlizze szembeni viselkedés ‘

MSZ EN 1350752005
NPD | a1:2010

Golydalibsag

NPD [MSZ EN 1063:2000

NPD |MSZ EN 13541:2012

Robbandssal szembenj ellensllas
Betéréssel szembeni ellenallas

NPD [MSZ EN 356:2000

Lengé test becsapbddasaval szembeni ellenallas

NPD |MSZ EN 12600:2003

KUlonbsegekkel szembeni ellenallas

o]

Szél-, hé-, dllande- és hasznos terhekkel
szembenj ellensllds

4mm JNincs szabvany érvényben

Kézvetlen leéghanggatlas

33 dB |MSZ EN 127582012

Héatbocsatasi téenyezé

0.6 W/im2K |MSZ EN 673:2012
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Hirtalen hémérsékletvaltozassal €s hémérseklet- (
J
l
|

Eényétbocsétés

| Napenergia jellemzok SF {

74% |MSZ EN 410:2012
52 % |MSZ EN 410:2012

NPD= No Performance Determined (nincs meghatarozott teljesitmény)

7. Az 1, é&s 2. pontban meghatarozott termek teljesitménye

teliesitmeénynek.

megfelel a 6. pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti

E teljiesitménynyilatkozat kiadasaért Kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarts felelss.

Gyér, 2021. junius 18,

E6ry Akos
Ugyvezsts igazgato

Hersskodion

5 SOk ]

ALIA FORN R,

eeitldolgozs kg,
3oesi v, 14,
+30.2.08
K1

il g IR0 000007
B, 201033?9-58554500-0;‘000330




