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"Rozbudowa strefy aktywnosci gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenow inwestycyjnych oraz rozbudowe i przebudowe

infrastruktury drogowej w strefie”

Jednostka
L.p. Numer S5T Nazwa -
Nazwa llos¢é
1 2 3 4 5
1. ROBOTY NA PLACU BUDOWY. KOD CPV: 45113000-2
1.1 Odtworzenie trasy | punktéw wysokoééiowych
T3 D-01.01.01 fRDboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym. km 1,00
2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY. KOD CPV: 45112000-5
2.1 Zdjecie warstwy humusu (pas drogowy ul. Strefowej)
2.1.1 D-01.02 02[Zdjqcie warstwy humusu za pomoca spycharek na gr. 10cm ze ztozeniem na odklad m?2 5600,00
3. |ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA. KOD CPV:45111100-9
3.1 Rozbidrka elementdw drog i ulic
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys.8cm na podsypce piaskowej wraz z
3.1.1  |D-01.02.04 [odwozem materiatu z rozbiorki na odleglosc 15km m2 70,00
zgodnie z rysunkiem D-06 "Plansza Rozbiorek"”
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej (frezowanie na zimno) gr. ok 5¢cm, wraz z odwozem
3.1.2  [D-01.02.04 |materiatu z rozbiorki na odlegtosé 15km zgodnie z rysunkiem D- m2 2360,00
06 "Plansza Rozbicrek”
Mechaniczne rozbranie podbudowy z kruszywa gr. ok. 10 cm, wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
3.1.3  |D-01.02.04 |odleglosc 15km zgodnie z rysunkiem D- m2 2360,00
06 "Plansza Rozbidrek"
Rozbidrka kraweznika betonowego 20x30cm oraz fawy betanowej, wraz z odwozem materiatu 2z
314 |D-01.02.04 [rozbiorki na odlegtosé 15km zgodnie m 20,00
z rysunkiem D-06 "Plansza Rozbiorek"
Rozbidrka obrzeza betonowego 6x20cm, wraz z odwozem materialu z rozbiérki na
3.E5 D-01.02.04 |odlegtosé 15km zgodnie m 20,00
2z rysunkiem D-06 "Plansza Rozbiorek”
4 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV: 45111200-0
4.1 Rohaoty ziemne {ul. Strefowa)
WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyz. 0.60m3 w gruncie kat. -1V 2
4.1 D-02.01.01 [transportem urobku na odklad m3 2400,00
zgodnie z tabelq robdt ziemnych
412 B8 BTHT WVKO_PY - Roboty zir:mnle wykonywane recznic- zalozono ~20% ilos¢i wszystkich wykopow m3 580,00
zgodnie z tabelg robot ziemnych
413 0-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lI-IV) Grunt uprzednio odspojony; 3 457.00
D-02.03.01 |zgodhnie z tabelqg robot ziemnych
114 0-02.03.01 NASYP_Y—Mechanicznie fo.rmowani(-) nasypow z gruntu lezacego na odktadzie (kat. llI-1V) m3 2523,00
zgodnie z tabelg robot ziemnych
415 |D-02.03.01 NASYEY-MCChanicanF f(}lrmowanic nasypow 2 gruntu dowiezionego m3 839000
zgodnie z tabelg robot ziemnych
4.2 Roboty ziemne {drogi wewnetrzne wraz 2 niwelacja terendw przylegtych) £
WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyz. 0.60m3 w gruncie kat. llIl-IV z
4.2.1 0-02.01.01|transportem urobku na odklad  (zalozono ~10% wszystkich wykopow) m3| 5195,00
zgodnie z tabelg robot ziemnych
Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kw (100 KM) w gruncie kat.lll- 1V (zatozono 89% wszystkich
4.2.2 D-02.01.01|wykopow) zgodnie z m3| 46236,00
tabelg robot ziemnych
423 D-02.01.01 W\’KO.PV - Roboty zietmrm'e wykonywane rgcznie (zatozono ~1% ilosci wszystkich wykopow ) m3| 520,00
zgodnie z tabelq robdt ziemnych
424 D-02.01.01 Robo;y ziemne poprzec.zne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll-IV) Grunt uprzednio odspojony; m3| 30863,00
D-02.03.01 |zgodnie z tabelg robot ziemnych
425 D-02.03.01 NASYPY-Mechaniczn'e fcl)rmowanie nasypow z gruntu lezacego na odkladzie (kat. llI-1V) m3| 21088,00
zgodnie z tabelg robot ziemnych
426 |p.02.0301 NASYEY—Mechanicznfe fo'rmowanie nasypow z gruntu dowiezionego m3| 34010,00
zgodnie z tabelq robét ziemnych




5 ROBOTY W ZAKRSIE BUDOWY DROG. KOD CPV: 45233120-6
5.1 Elementy ulic
t. 7nik be 2 .-pias.
519 D-08.01.01 awa pod krawtqz_mk betonowy o wym. 20x30 betonowa z oporem na podsypce cem.-pias id 184,80
2240(d! kraweznika) *0,0825(pow. lawy)=184,80
t d Zni 3 -pias.
619 D-08.01.01 awa po krafrvc;zmk betonowy o wym. 12x25 betonowa z oporem na podsypce cem.-pias i 788
105(dt kraweznika)*0,075(pow. tawy)=7,88
513 BE AT 01 Krawq%nik betonﬂowy 0 wym. l20x30cm wy.rs-tajaq:' na podsypce cementowo piaskowej zgodnie z . 1950,00
rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
K i = ‘ : 5 — F =
e D-08.01.01 raweinik betonowy najazdmjw o wym 2,0).(22““ wystajacy 2-dcm na podsypce cem- piaskowej zgodnie z = 290,00
rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
515 080501 Krawq.znlk betonrowv o wym. 12x25cm ?NtGDIDnV (z‘?klonczcmc zjazdow) na podsypce cem-piask. - 105,00
zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm wystajacy 2cm na podsypce cementowo piaskowej 2 wypetnieniem spoin
516 D-08.03.01 |piaskiem m 800,00
2godnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm wystajgcy 2cm na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
ST D-08.03.01 |piaskiem m 1100,00
zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
6 ROBOTY W ZAKRSIE NAWIERZCHNI ULIC. KOD CPV: 45233252-0
6.1 Jezdnia ul. Strefowej {odcinek P1-P2)
Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6.1.1 D-04.01.01 [gruncie kat.lll -1V m2 2923,00
2660)(nawierzchnia)+752(dlugos¢ kraweznika)*0,35(szerokosé tawy)= 2923m2
0-04.05.00 D Dolna warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubosé po zageszczeniu 20cm, wraz z
6.1.2 04'05'01 pielegnacjq piaskiem i polewaniem woda ( m2 2923,00
T 2660)(nawicrzchnia)+752(dfugos¢ kraweznika)*0,35(szerokosc tawy)= 2923m2
D-04.05.00 D Gorna warstwa gruntu stabilizowancgo cementem 2,5MPa- grubosé po zageszezeniu 20cm, wraz z
6.1.3 04'05'01 pielegnacja piaskiem i polewaniem woda { m2 2923,00
o 2660)(nawierzchnia)+752(dtugos¢ kraweznika)*0,35(szerokosc tawy)= 2923m?
614 D-04.04.00 D Podbudowg pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5- warstwa o grubosci po i 2660,00
04.04.02 [zaggszczeniu 20cm
dbud i It 5¢ i
615 0-04.07.01 Podbu owra zasad‘mcza z beto‘nu asfé owego ACZZP F gn-.ubosc po.zagqszczcmu 12cm m2 2705,00
2660 (nawierzchnia)+45 (wyrdwnania w rejonie wigczenie w ul. Biata Droga) =2705
+ o : - T 8
EiE D-05.03.058 Warstwa u.nazaca.z betonu asraItOWf}go AC,IGW ; grubos‘c po zage_szczenlu cm m2 750,00
2660 (nawicrzchnia)+90 (wyréwnania w rejonie wigczenie w ul. Biata Droga) =2750
6.1.7 D-05.03.05A Wastwa scricralna -z betonu asfaltf)u‘vego ACllS}, g.rubosc po _zagc;szczt?mu 4cm. i 2795,00
2660 (nawierzchnia)+135 (w-wa Scieralna w rejonie wigczenie w ul. Biata Droga) =2795
6.2 Poszerzenia na tukach skretnych w rejonie wiaczer drég wewnetrznych w ul. Strefowg
621 D-04.01.01 Mechf‘aniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstru keyine nawierzchni . 132,00
gruncie kat.lll -IV
— D-04.05.00 D{Dolna warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubosé po zageszczeniu 20cm, wraz z -~ 132.00
o 04.05.01 |pielegnacjg piaskiem i polewaniem woda g
—— D-04.05.00 D{Gorna warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubos¢ po zageszczeniu 20cm, wraz z 2 132.00
- 04.05.01 |pielegnacja piaskiem i polewaniem woda i
— D-04.04.00 D{Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5- warstwa o grubosci po a1 —_—
B 04.04,02 |zageszczeniu 25cm z
6.2.5 D-05.03.01 [Warstwa scicralna z kostki granitowej tupanej 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 132,00
6.3 |lezdnia tacznik (odcinek P3-P4)
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6.3.1 D-04.01.01 |gruncic kat.ll -1V m2 3630,00
3297 (nawierzchnia)+950 (dtugos¢ krawginika)*0,35(szerokosc tawy) =3630
D-04.05.00 b Dolna warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubos¢ po zageszczeniu 20cm, wraz 2
6.3.2 04'05'01 pielggnacjq piaskiem i polewaniem wodga 3297 m2 3630,00
o (nawierzchnia)+950 (dlugos¢ kraweznika)*0,35(szerokose lawy) =3630
D-04.05.00 D Gorna warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubosé po zageszczeniu 20cm, wraz z
6.3.3 04'05‘01 pielegnacjg piaskiem i polewaniem wodg 3297 m2 3630,00
o (nawierzchnia)+950 (dtugos¢ krawgznika)*0,35(szerokosé tawy) =3630
63.4 D-04.04.00 D Podbudow? pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5- warstwa o grubosci po - 3297,00
04.04.02 |zageszczeniu 20cm
6.3.5 D-04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gruboéé po zageszczeniu 12cm m2 3297,00
6.3.6 D-05.03.05B | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W , grubosc po zageszczeniu 8cm m2 3297,00
6.3.7 | D-05.03.05A|Wastwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gruboéc po zaggszczeniu dem., m2 3297,00




6.4 Jezdnia siegacz (odcinek P5-P6)
Mechaniczne profilowanie i zaggszezanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
6.4.1 D-04.01.01 |gruncie kat. Il -1V m2 1341,00
1221 (nawierzchnia)+343(dlugos¢ kraweinika)*0,35(szerokosé tawy)= 1341m2
D-04.05.00 D Dolna warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubosd po zageszczeniu 20cm, wraz z
6.4.2 04'05'01 pielegnacja piaskiem i polewaniem woda m?2 1341,00
o 1221(nawierzchnia)+343(diugosc kraweinika)*0,35(szerokosc tawy)= 1341m2
D-04.05.00 D Gorna warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubos¢ po 7aggszezeniu 20cm, wraz z
6.4.3 04'05'01 pielegnacjg piaskiem i polewaniem woda m2 1341,00
T 1221(nawierzchnia)+343(dtugos¢ kraweinika)*0,35(szerokosc tawy)= 1341m?
CAA D-04.04.00 D{Podbudowa pomocnicza z kruszywa stahilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5- warstwa o grubosci po 3 135166
o 04.04.02 |zageszczeniu 20em o
6.4.5 D-04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, grubost po zageszczeniu 10cm m2 1221,00
6.4.6 D-05.03.058 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W , grubos¢ po zageszczeniu 6em m2 1221,00
6.4.7 | D-05.03.05A|Wastwa Scieralna z betonu asfaltowego AC115 , grubosé po zageszczeniu dem. m?2 1221,00
6.5 jezdnia zjazd (odcinek P7-P8)
Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
6.5.1 D-04.01.01 |gruncie kat.lll -1V m2 100,00
87(nawierzchnia)+37(diugosc krawginika)*0,35(szerokose lawy)= 100m?2
D-04.05.00 D Dolna warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubosé po zaggszczeniu 20cm, wraz z
6.5.2 04'05'01 pielegnacja piaskiem i polewaniem woda m2 100,00
o 87(nawierzchnia)+37{dtugosc krawgznika)*0,35(szerokosc lawy)= 100m2
0-04.05.00 D Gorna warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubosc po zageszczeniu 20cm, wraz z
6.53 04 '05'01 pielegnacja piaskiem i polewaniem woda m2 100,00
o 87(nawierzchnia)+37(dtugos¢ krawginika)*0,35(szerokosc tawy)= 100m?2
654 D-04.04.00 D{Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5- warstwa o grubesci po m2 %700
' 04.04.02 |zageszczeniu 20cm :
6.5.5 D-04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, grubosé po zageszczeniu 10cm m2 87,00
6.5.6 D-05.03.058 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W , grubosé po zageszczeniu 6cm m2 87,00
6.5.7 D-05.03.05A | Wastwa Scieralna 7 betonu asfaltowego AC115, gruboié po zageszczeniu dem. m2 87,00
7 ROBOTY W ZAKRSIE BUDOWY CHODNIKOW. KOD CPV: 45233222-1
7.1 Chodniki
7.1.1 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.IvV m2 1132,00
g D-04.05.00 D{Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubos¢ po zageszczeniu 15¢m, wraz z pielegnacja m2 1132.00
o 04.05.01 |piaskiem i polewaniem woda i
713 0-05.03.23 Nawiem.:hnia z kostki brukowej betonowej o gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej - grubosé warstwy ma 1132,00
podsypki po zageszczeniu Secm
7.2 Ciag pieszo-rowerowy
P D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie - 1696,00
kat.IV
T3 D-04.05.00 D{ Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubosc po zageszczeniu 15cm, wraz z pielegnacja o 1696.00
o 04.05.01 |piaskiem i polewaniem woda 7
9.5 B.050393 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej - grubosc warstwy g 1696,00

podsypki po zageszczeniu Scm




8 ROBOTY W ZAKRSIE ROZNYCH NAWIERZCHNI. KOD CPV: 45233200-1
8.1 |Sciezka rowerowa
8.1.1 D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat.Iv m2 1010,00
815 D-04.05.00 D{ Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubosé po zageszczeniu 15cm, wraz z pielegnacja sg 1010.00
o 04.05.01 |piaskiem i polewaniem wadg '
593 D-04.04.00 D{Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5- warstwa o grubosci po zageszczeniu s 1010,00
04.04.02 [10cm
8.1.4 | D-05.03.05A | Wastwa scieralna z betonu asfaltowego ACSS , grubosc po zageszczeniu dem. m2 1010,00
8.2 Zjazdy
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
8.2.1 D-04.01.01 |gruncie kat.Ill 245(nawierzchnia)+215({dtugosc m2 320,00
krawginika)*0,35(szerokosc fawy)= 320m?2
604 65 diti o Dolna warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- grubos¢ po zageszczeniu 20cm, wraz z
8.2.2 04'05'01 piclegnacjg piaskiem i polewaniem woda 245(nawierzchnia)+215(diugosé m2 320,00
o kraweznika)*0,35(szerokosé tawy)= 320m?2
D-04.05.00 b Gorna warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa- gruboé¢ po zageszczeniu 20cm, wraz z
8.2.3 04'05'01 pielegnacja piaskiem i polewaniem wodg 245(nawierzchnia)+215(dlugosé m2 320,00
o kraweznika)*0,35(szerckosé tawy)= 320m?2
G D-04.04.00 Dy Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5- warstwa o grubosci po o 34500
= 04.04.02 |zaggszczeniu 25¢cm -
825 D-05.03.23 Nawrerz'chnia 2 kostki br'ukowej betonowej o gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej - grubosé warstwy w 245,00
podsypki po zageszczeniu 5cm
9 OZNKOWANIE DROG | ULIC. INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH. KOD CPV: 45233290-8
9.1 Oznakowanie pionowe (stata organizacja ruchu)
9.1.1 D-07.02.01 |Demonta? tablic znakow drogowych z transportem materiatu z rozbidrki szt. 5,00
9.1.2 D-07.02.01 |Rozebranie stupkdw do znakdw z transportem materiatu z rozbiorki szt. 1,00
fupki d ko - stal hos i i
9.1.3 D-07.02.01 S up idozna gw drog'owy_ch z rur stalowych o srednicy 60mm zgodnie z it 11,00
projektem satej organizacji ruchu
9.1.4 O-07 02501 tawazc udcgp betonu 30x30cm- grubosé po zaggszczeniu 12cm (grubosé docelowa 20cm) - 0,20
11*0,3%0,3*0,2=0,2m2
P ie pi h znako - li .d
915 D-07.02.01 nyIT)F)COWHITIC plonowyF zna ,DW drogowych- tablic o pow. do 0,3m2 - 20,00
zgodnie z projektem safej organizacji ruchu
9.2 Oznakowanie pionowe (tymczasowa organizacja ruchu)
921 D-07.02.01 Stupki do znako.w drog_owy.f_ch z rur stalowych o srednicy 60mm zgodnie z - 11,00
projektem salej organizacji ruchu
hud - $¢ i ¢ |
— D-07.0201 tawa z chudego betonu 30x30cm- grubo$é po zageszczeniu 12cm (gruboéé docelowa 20cm) m3 0,20
11*0,3*0,3*0,2=0,2m2
7 ie pi ko h- tabli ;
_— D-07.02.01 Pr?ymf)cowarve p|onowylch mna _ow_%irogowyc ablic o pow. do 0,3m?2 - 10,00
zgodnie z projektem salej organizacji ruchu
9.3 Urzadzenia bezpieczerstwa ruchu
93.1 D-07.05.01 |Wykonanie barier ochronnych SP-06 {wzdluz ul. Strefowej) m 380,00
; e - = 2 :
G D-07.06.02 Por?cze oc 1rojne sztywn_o_a U12a (typu olsztyniskiego) z pochwytem i przeciagiem z rur 60 i 48mm zgodnie z m 320,00
projektem satej organizacji ruchu
10 OZNAKOWANIE POZIOME. MALOWANIE NAWIERZCHNI. KOD CPV: 45233270-2
101 0-07.01.01 ec énlczne.malowame.llnn ma‘ DI’Z”EJSCIU dla pieszych i przejeidzie dla rowerzystow i 55,00
zgodnie z projektem salej organizacji ruchu
hani I i ) | 2 1o
10.2 D-07.01.01 Mec émczncrma owame‘przuaz_du d a rowerzystow farbg chlorokauczukowg koloru czerwonego iz 59,00
zgodnie z projektem satej organizacji ruchu
11 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH. KOD CPV: 45112710-5
11.1 [Plantowanie i humusowanie {ul. Strefowa)
11.1.1 D-01.02.03 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. Ili m2 4100,00
11:1.2 D-06.01.01 |Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowar z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10cm m2 4100,00




