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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTBP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi siC do wymagaM 
wspólnych dla poszczególnych wymagaM technicznych dotycz>cych wykonania i odbioru robót, przy 
przebudowie drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 
916/3. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Jako czCWć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nalecy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objCtych SST 
1.3.1. Wymagania ogólne 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj> wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objCtych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i nalecy je rozumieć oraz 
stosować w powi>zaniu z nimi. 
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne s> z ustaw> prawo zamówieM publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
roku z póaniejszymi zmianami i uwzglCdniaj> normy paMstwowe, instrukcje i przepisy stosuj>ce siC do robót. 
1.4. OkreWlenia podstawowe 
Ucyte w SST wymienione ponicej okreWlenia nalecy rozumieć w kacdym przypadku nastCpuj>coŚ 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebCd>cy budynkiem, stanowi>cy całoWć techniczno-
ucytkow> (drogC) albo jego czCWć stanowi>ca odrCbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, wCzeł) 
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urz>dzeniami technicznymi zwi>zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.3. Droga tymczasowa (montacowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługuj>cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniCcia po jego zakoMczeniu. 
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczCci> Zamawiaj>cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuc>cy do notowania wydarzeM zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceM i innej korespondencji technicznej pomiCdzy 
Incynierem, Wykonawc> i projektantem. 
1.4.5. Jezdnia - czCWć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez WykonawcC, upowacniona do kierowania robotami i 
do wystCpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dziel>cymi jezdnie. 
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł>czenia. 
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czCWć wykopu, która jest ograniczona koron> drogi i skarpami rowów. 
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułocenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Incyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuc>cy do 
wpisywania przez WykonawcC obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeM, szkiców i ew. 
dodatkowych zał>czników. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaj> potwierdzeniu przez Incyniera. 
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj>cego, 
niezbCdne do przeprowadzenia wszelkich badaM i prób zwi>zanych z ocen> jakoWci materiałów oraz robót. 
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbCdne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj> Projektow> i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Incyniera. 
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuc>cych do przejmowania i rozkładania obci>ceM od 
ruchu na podłoce gruntowe i zapewniaj>cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa Wcieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpoWrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa wi>c>ca - warstwa znajduj>ca siC miCdzy warstw> Wcieraln> a podbudow>, zapewniaj>ca lepsze 
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rozłocenie naprCceM w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowC. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuc>ca do wyrównania nierównoWci podbudowy lub profilu istniej>cej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna czCWć nawierzchni słuc>ca do przenoszenia obci>ceM od ruchu na podłoce. Podbudowa 
moce składać siC z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna czCWć podbudowy spełniaj>ca funkcje noWne w konstrukcji nawierzchni. 
Moce ona składać siC z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czCWć podbudowy spełniaj>ca, obok funkcji noWnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz>stek podłoca. Moce zawierać 
warstwC mrozoochronn>, ods>czaj>c> lub odcinaj>c>. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
h) Warstwa odcinaj>ca - warstwa stosowana w celu uniemocliwienia przenikania cz>stek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni lec>cej powycej. 
i) Warstwa ods>czaj>ca - warstwa słuc>ca do odprowadzenia wody przedostaj>cej siC do nawierzchni. 
1.4.15. Niweleta - wysokoWciowe i geometryczne rozwiniCcie na płaszczyanie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnoWć - zgodnoWć wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeWli przedział tolerancji nie został okreWlony - z przeciCtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moce równiec obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urz>dzeM chroni>cych ludzi i Wrodowisko przed uci>cliwoWciami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 
1.4.18. Pobocze - czCWć korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania siC pojazdów, 
umieszczenia urz>dzeM bezpieczeMstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuc>ca jednoczeWnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.19. Podłoce - grunt rodzimy lub nasypowy, lec>cy pod nawierzchni> do głCbokoWci przemarzania. 
1.4.20. Polecenie Incyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Incyniera, w formie 
pisemnej, dotycz>ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi>zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bCd>ca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.22. PrzedsiCwziCcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł>czenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłucnym) istniej>cego 
poł>czenia. 
1.4.23. Rekultywacja - roboty maj>ce na celu uporz>dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.24. Rysunki - czCWć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacjC, charakterystykC i wymiary 
obiektu bCd>cego przedmiotem robót. 
1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robót z podaniem ich iloWci w kolejnoWci technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.26. Zadanie budowlane - czCWć przedsiCwziCcia budowlanego, stanowi>ca odrCbn> całoWć konstrukcyjn> 
lub technologiczn>, zdoln> do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-ucytkowych. 
Zadanie moce polegać na wykonywaniu robót zwi>zanych z budow>, modernizacj>, utrzymaniem oraz 
ochron> budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.27. Incynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym równiec pracownik Zamawiaj>cego, wyznaczona przez 
Zamawiaj>cego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodnoWci realizacji robót 
budowlanych z Dokumentacj> Projektow>, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków Kontraktu (umowy). 
1.4.28. Zamawiaj>cy – kacdy podmiot szczegółowo okreWlony w umowie (kontrakcie) udzielaj>cy 
zamówienia na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z póaniejszymi 
zmianami). 
1.4.29. Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z któr> Zamawiaj>cy zawarł Kontrakt (umowC) w 
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wyniku wyboru ofert oraz jej nastCpcy prawni. 
1.4.30. Teren budowy – przestrzeM, w której prowadzone s> roboty budowlane, wraz z przestrzeni> 
zajmowan> przez urz>dzenia zaplecza budowy. 
1.4.31. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniCty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz>ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoWć ich wykonania oraz za ich zgodnoWć z Dokumentacj> 
Projektow>, SST i poleceniami Incyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj>cy w terminie okreWlonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekace Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjC 
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robót oraz egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoWć za ochronC przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru koMcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa bCdzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzglCdniaj>cym podział na dokumentacjC projektow>Ś 
− Zamawiaj>cegoś przetargow> dokumentacjC projektow> oraz projektow> dokumentacjC wykonawcz> 
(techniczn>), które zostan> przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcyś któr> Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właWcicielami terenów 
przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajCcia oraz stosownymi instytucjami zajmuj>cymi siC 
ochron> Wrodowiska naturalnego. 
W/w DokumentacjC Projektow> Wykonawca przedstawi Incynierowi do akceptacji przed rozpoczCciem 
robót okreWlonych Kontraktem. Jeceli w trakcie wykonywania Robót okace siC koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiaj>cego, Wykonawca sporz>dzi brakuj>ce rysunki i 
SST na własny koszt i przedłocy je Incynierowi do zatwierdzenia. Wszelkie projekty tymczasowych 
rozwi>zaM, wynikłych z kolejnoWci wykonywania robót, zostan> wykonane kosztem i staraniem Wykonawcy 
robót.  
Uzyskanie ewentualnych decyzji lub uzgodnieM dla projektów tymczasowych rozwi>zaM nalecy do 
Wykonawcy robót. 
1.5.3. ZgodnoWć robót z Dokumentacj> Projektow> i SST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Incyniera 
Wykonawcy stanowi> czCWć Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich s> 
obowi>zuj>ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbiecnoWci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi>zuje nastCpuj>ca kolejnoWć 
ich wacnoWciŚ 
− Dokumentacja Projektowa, 
− Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca nie moce wykorzystywać błCdów lub opuszczeM w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Incyniera. W przypadku rozbiecnoWci opis wymiarów 
wacniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały bCd> 
zgodne z Dokumentacj> Projektow> i SST.  
Dane okreWlone w Dokumentacji Projektowej i w SST bCd> uwacane za wartoWci docelowe, od których 
dopuszczalne s> odchylenia w ramach okreWlonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musz> być jednorodne i wykazywać blisk> zgodnoWć z okreWlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mog> przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bCd> w pełni zgodne z Dokumentacj> Projektow> lub SST i 
wpłynie to na niezadawalaj>c> jakoWć elementu budowli, to takie materiały bCd> niezwłocznie zast>pione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowi>zany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu ac do zakoMczenia i odbioru ostatecznego robót.  
Przed przyst>pieniem do robót Wykonawca przedstawi Incynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarz>dem drogi i organem zarz>dzaj>cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy.  
W zalecnoWci od potrzeb i postCpu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
WykonawcC na biec>co. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bCdzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urz>dzenia zabezpieczaj>ce takie jakŚ zapory, Wwiatła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniaj>c w ten sposób bezpieczeMstwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widocznoWci w dzieM i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzglCdów 
bezpieczeMstwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urz>dzenia zabezpieczaj>ce bCd> akceptowane przez Incyniera. Fakt 
przyst>pienia do robót Wykonawca obwieWci publicznie przed ich rozpoczCciem w sposób uzgodniony z 
Incynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloWciach okreWlonych przez Incyniera, tablic 
informacyjnych, których treWć bCdzie zatwierdzona przez Incyniera.  
Tablice informacyjne bCd> utrzymywane przez WykonawcC w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrCbnej zapłacie i przyjmuje siC, ce jest wł>czony 
w CenC Kontraktow>. 
1.5.5. Ochrona Wrodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi>zek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz>ce 
ochrony Wrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaMczania robót Wykonawca bCdzieŚ 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj>cej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki maj>ce na celu stosowanie siC do przepisów i norm dotycz>cych 
ochrony Wrodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz bCdzie unikać uszkodzeM lub uci>cliwoWci dla 
osób lub własnoWci społecznej i innych, a wynikaj>cych ze skacenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w nastCpstwie jego sposobu działania. Stosuj>c siC do tych wymagaM bCdzie miał szczególny wzgl>d naŚ 
- LokalizacjC baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
- Vrodki ostrocnoWci i zabezpieczenia przedŚ 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− mocliwoWci> powstania pocaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm okreWlonych w odpowiednich przepisach 
dotycz>cych ochrony Wrodowiska obci>c> WykonawcC. 
1.5.6. Ochrona przeciwpocarowa 
Wykonawca bCdzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpocarowej. Wykonawca bCdzie utrzymywać 
sprawny sprzCt przeciwpocarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach.  
Materiały łatwopalne bCd> składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostCpem osób trzecich. Wykonawca bCdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pocarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s> szkodliwe dla otoczenia, nie mog> być stosowane do wykonywania 
robót. Nie dopuszcza siC ucycia materiałów wywołuj>cych szkodliwe promieniowanie o stCceniu wiCkszym 
od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe ucyte do robót bCd> miały Wwiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion> jednostkC, jednoznacznie okreWlaj>ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
Wrodowisko.  
Materiały, które s> szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoMczeniu robót ich szkodliwoWć 
zanika (np. materiały pylaste) mog> być ucyte pod warunkiem przestrzegania wymagaM technologicznych 
wbudowania. Jeceli wymagaj> tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodC na ucycie 
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tych materiałów od właWciwych organów administracji paMstwowej. 
1.5.8. Ograniczenie obci>ceM osi pojazdów 
Wykonawca stosować siC bCdzie do ustawowych ograniczeM obci>cenia na oW przy transporcie materiałów i 
wyposacenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbCdne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci>gły bCdzie o kacdym takim przewozie powiadamiał 
Incyniera.  
Pojazdy i ładunki powoduj>ce nadmierne obci>cenie osiowe nie bCd> dopuszczone na Wwieco ukoMczony 
fragment budowy w obrCbie Terenu Budowy i Wykonawca bCdzie odpowiadał za naprawC wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Incyniera. 
1.5.9. BezpieczeMstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca bCdzie przestrzegać przepisów dotycz>cych bezpieczeMstwa i higieny 
pracy. W szczególnoWci Wykonawca ma obowi>zek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj>cych odpowiednich wymagaM sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i bCdzie utrzymywał wszelkie urz>dzenia zabezpieczaj>ce, socjalne oraz sprzCt i 
odpowiedni> odziec dla ochrony cycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeMstwa publicznego. 
Uznaje siC, ce wszelkie koszty zwi>zane z wypełnieniem wymagaM okreWlonych powycej nie podlegaj> 
odrCbnej zapłacie i s> uwzglCdnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca bCdzie odpowiedzialny za ochronC robót i za wszelkie materiały i urz>dzenia ucywane do robót 
od Daty RozpoczCcia do daty wydania potwierdzenia ZakoMczenia przez Incyniera. Wykonawca bCdzie 
utrzymywać roboty do czasu koMcowego odbioru.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalaj>cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru koMcowego. JeWli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Incyniera powinien rozpocz>ć roboty utrzymaniowe nie póaniej 
nic w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie siC do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi>zany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które s> w jakikolwiek sposób zwi>zane z robotami i bCdzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca bCdzie przestrzegać praw patentowych i bCdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagaM prawnych odnoWnie wykorzystania opatentowanych urz>dzeM lub metod. Wykonawca 
bCdzie gromadził wszystkie zezwolenia i inne odnoWne dokumenty i przedstawiał je na kacde cyczenie 
Incyniera. 
1.5.12. RównowacnoWć norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s> konkretne normy i przepisy, które maj> spełniać 
materiały, sprzCt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bCd> obowi>zywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. 
1.5.13. Ochrona własnoWci publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowi>zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własnoWci publicznej i 
prywatnej. Jeceli w zwi>zku z niewłaWciwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działaM ze 
strony Wykonawcy nast>pi uszkodzenie lub zniszczenie własnoWci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon> własnoWć w taki sposób, aby stan naprawionej własnoWci 
był nie gorszy nic przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronC 
instalacji na powierzchni terenu i za urz>dzenia uzbrojenia podziemnego, takie jakŚ przewody, ruroci>gi, 
kable itp., których połocenie było wskazane przez Zamawiaj>cego.  
Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz bCd>cych właWcicielami tych urz>dzeM potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj>cego, dotycz>cych dokładnego połocenia tych urz>dzeM w 
obrCbie placu budowy. O zamiarze przyst>pienia do robót w poblicu tych urz>dzeM lub instalacji, b>da ich 
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właWcicieli i Incyniera. Wykonawca zapewni właWciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz>dzeM w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiaj>cego i 
zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 
Jeceli teren budowy przylega do terenów z zabudow> mieszkaniow>, Wykonawca bCdzie realizować roboty 
w sposób powoduj>cy minimaln> niedogodnoWć dla mieszkaMców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s>siedztwie budowy, spowodowane jego działalnoWci>. 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoWciowe, budowle oraz inne pozostałoWci o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bCd> uwacane za własnoWć Zamawiaj>cego. 
Wykonawca zobowi>zany jest powiadomić Incyniera/Kierownika projektu i postCpować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeceli w wyniku tych poleceM Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst>pi> opóanienia w 
robotach, Incynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj>cym i Wykonawc> ustali wydłucenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokoWć kwoty, o któr> nalecy zwiCkszyć cenC kontraktow>. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. `ródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz>ce proponowanego aródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie Wwiadectwa badaM 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Incyniera.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego aródła nie oznacza automatycznie, ce wszelkie materiały z 
danego aródła uzyskaj> zatwierdzenie. Wykonawca zobowi>zany jest do prowadzenia badaM w celu 
udokumentowania, ce materiały uzyskane z dopuszczonego aródła w sposób ci>gły spełniaj> wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postCpu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleM od właWcicieli i odnoWnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek aródeł miejscowych wł>czaj>c w to aródła wskazane przez Zamawiaj>cego i jest 
zobowi>zany dostarczyć Incynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczCciem eksploatacji aródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacjC zawieraj>c> raporty z badaM terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan> przez siebie metodC wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Incynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoWć za spełnienie wymagaM iloWciowych i jakoWciowych materiałów z 
jakiegokolwiek aródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tymŚ opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty zwi>zane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjCte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i cwiru bCd> formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoMczeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie bCd> wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagaM 
Kontraktu lub wskazaM Incyniera. Z wyj>tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Incyniera, Wykonawca nie 
bCdzie prowadzić cadnych wykopów w obrCbie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. Eksploatacja aródeł materiałów bCdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi>zuj>cymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takce te w których produkcja odbywa siC 
w miejscach nie nalec>cych do Wykonawcy mog> być okresowo kontrolowane przez Incyniera w celu 
sprawdzenia zgodnoWci produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog> być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właWciwoWci. Wynik tych kontroli bCdzie podstaw> akceptacji okreWlonej partii materiałów 
pod wzglCdem jakoWci. 
W przypadku, gdy Incynier bCdzie przeprowadzał inspekcjC wytwórni bCd> zachowane nastCpuj>ce warunki: 
a) Incynier bCdzie miał zapewnion> współpracC i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji; 
b) Incynier bCdzie miał wolny dostCp, w dowolnym czasie, do tych czCWci wytwórni, gdzie odbywa siC 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
c) Jeceli produkcja odbywa siC w miejscu nie nalec>cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
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Incyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaM w tych miejscach. 
2.4. Materiały nie odpowiadaj>ce wymaganiom 
Materiały nie odpowiadaj>ce wymaganiom zostan> przez WykonawcC wywiezione z Terenu Budowy, b>da 
złocone w miejscu wskazanym przez Incyniera. JeWli Incynier zezwoli Wykonawcy na ucycie tych 
materiałów do innych robót, nic te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartoWciowany przez Incyniera. 
Kacdy rodzaj robót, w którym znajduj> siC nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz>c siC z jego nie przyjCciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bCd> one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj> jakoWć i właWciwoWć do robót i były dostCpne 
do kontroli przez Incyniera. 
Miejsca czasowego składowania bCd> zlokalizowane w obrCbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Incynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez WykonawcC. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeWli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj> mocliwoWć wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Incyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed ucyciem materiału, albo w okresie dłucszym, jeWli bCdzie to wymagane dla badaM 
prowadzonych przez Incyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moce być póaniej zmieniany 
bez zgody Incyniera. 
 
3. SPRZBT 
Wykonawca jest zobowi>zany do ucywania jedynie takiego sprzCtu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakoWć wykonywanych robót. SprzCt ucywany do robót powinien być zgodny z ofert> 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglCdem typów i iloWci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Incynieraś w przypadku braku ustaleM w takich 
dokumentach sprzCt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Incyniera. 
Liczba i wydajnoWć sprzCtu bCdzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreWlonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Incyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
SprzCt bCd>cy własnoWci> Wykonawcy lub wynajCty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowoWci do pracy. BCdzie on zgodny z normami ochrony Wrodowiska i przepisami dotycz>cymi 
jego ucytkowania. 
Wykonawca dostarczy Incynierowi kopie dokumentów potwierdzaj>cych dopuszczenie sprzCtu do 
ucytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeceli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj> mocliwoWć wariantowego ucycia sprzCtu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Incyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacjC przed ucyciem sprzCtu. Wybrany sprzCt, po akceptacji Incyniera, nie moce być póaniej zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzCt, maszyny, urz>dzenia i narzCdzia nie gwarantuj>ce zachowania 
warunków Kontraktu, zostan> przez Incyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca 
powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzCtem, gotowym do ucytku, w przypadku awarii sprzCtu 
podstawowego. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi>zany do stosowania jedynie takich Wrodków transportu, które nie wpłyn> 
niekorzystnie na jakoWć wykonywanych robót i właWciwoWci przewoconych materiałów. 
Liczba Wrodków transportu bCdzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreWlonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Incyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bCd> spełniać wymagania dotycz>ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci>ceM na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. 
Vrodki transportu nie odpowiadaj>ce warunkom Kontraktu na polecenie Incyniera bCd> usuniCte z Terenu 
Budowy. Wykonawca bCdzie usuwać na biec>co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakoWć zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnoWć z Dokumentacj> Projektow>, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Incyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoWć za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoWci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzCdnymi okreWlonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piWmie przez Incyniera. 
NastCpstwa jakiegokolwiek błCdu spowodowanego przez WykonawcC w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostan>, jeWli wymagać tego bCdzie Incynier, poprawione przez WykonawcC na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoWci przez Incyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialnoWci za ich dokładnoWć. 
Decyzje Incyniera dotycz>ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bCd> oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takce w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Incynier uwzglCdni wyniki badaM materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie wystCpuj>ce przy produkcji i w badaniach materiałów, doWwiadczenia z przeszłoWci, wyniki badaM 
naukowych oraz inne czynniki wpływaj>ce na rozwacan> kwestiC. 
Polecenia Incyniera bCd> wykonywane nie póaniej nic w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez WykonawcC, pod groab> zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Incynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwi>zanych z jakoWci> robót, ocen> jakoWci 
stosowanych materiałów i postCpem robót, a takce we wszystkich sprawach zwi>zanych z interpretacj> 
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycz>cych akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez 
WykonawcC. 
Incynier jest upowacniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowC lub na jej 
terenie produkowanych, wł>czaj>c w to przygotowanie i produkcjC materiałów. Incynier powiadomi 
WykonawcC o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniaj> wymagaM 
jakoWciowych. 
 
6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakoWci (PZJ) 
Do obowi>zków Wykonawcy nalecy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Incyniera programu 
zapewnienia jakoWci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mocliwoWci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj>ce wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj> Projektow>, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Incyniera. 
Program zapewnienia jakoWci bCdzie zawieraćŚ 
a) czCWć ogóln> opisuj>c>Ś 
- organizacjC wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacjC ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakoWć i terminowoWć wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurC) proponowanej kontroli i sterowania jakoWci> wykonywanych Robót, 
- wyposacenie w sprzCt i urz>dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badaM), 
- sposób oraz formC gromadzenia wyników badaM laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
steruj>cych a takce wyci>ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formC przekazywania tych informacji Incynierowiś 
b) czCWć szczegółow> opisuj>c> dla kacdego asortymentu robótŚ 
- wykaz maszyn i urz>dzeM stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaceniem w 
mechanizmy do sterowania i urz>dzenia pomiarowo-kontrolne, 
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- rodzaje i iloWć Wrodków transportu oraz urz>dzeM do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat> ich właWciwoWci w czasie transportu, 
- sposób i procedurC pomiarów i badaM (rodzaj i czCstotliwoWć, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urz>dzeM, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób postCpowania z materiałami i robotami nie odpowiadaj>cymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakoWci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn> kontrolC robót i jakoWci materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Incyniera, wł>czaj>c personel, laboratorium, sprzCt, 
zaopatrzenie i wszystkie urz>dzenia niezbCdne do pobierania próbek i badaM materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Incynier moce zac>dać od Wykonawcy przeprowadzenia badaM w 
celu zademonstrowania, ce poziom ich wykonywania jest zadowalaj>cy. 
Wykonawca bCdzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czCstotliwoWci> zapewniaj>c> 
stwierdzenie, ce roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badaM i ich czCstotliwoWć s> okreWlone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam okreWlone, Incynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca bCdzie posiadać odpowiednie Wwiadectwa wydane przez upowacnione jednostki, ce wszystkie 
stosowane urz>dzenia posiadaj> wacn> legalizacjC, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj> 
wymaganiom norm okreWlaj>cych procedury badaM. 
Incynier bCdzie mieć stały i nieograniczony dostCp do pomieszczeM laboratoryjnych, w celu ich inspekcji 
oraz bCdzie mieć mocliwoWć uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
Wszystkie koszty zwi>zane z organizowaniem i prowadzeniem badaM materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki bCd> pobierane losowo. Zaleca siC stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, ce wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog> być z jednakowym prawdopodobieMstwem 
wytypowane do badaM. 
Incynier bCdzie mieć zapewnion> mocliwoWć udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Incyniera, Wykonawca bCdzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe badania tych 
materiałów, które budz> w>tpliwoWci co do jakoWci, o ile kwestionowane materiały nie zostan> przez 
WykonawcC usuniCte lub ulepszone z własnej woli. 
Pojemniki do pobierania próbek bCd> dostarczone przez WykonawcC i zatwierdzone przez Incyniera. Próbki 
dostarczone przez WykonawcC do badaM wykonywanych przez Incyniera bCd> odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Incyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary bCd> przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmuj> jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować mocna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Incyniera. 
Przed przyst>pieniem do pomiarów lub badaM, Wykonawca powiadomi Incyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piWmie ich 
wyniki do akceptacji Incyniera. 
6.5. Raporty z badaM 
Wykonawca bCdzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badaM i udostCpniać je na kacde 
cyczenie Incyniera. 
Wyniki badaM (kopie) bCd> przekazywane Incynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Incyniera 
6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badaM przez Incyniera 
Dla celów kontroli jakoWci i zatwierdzenia materiałów i robót, Incynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów niezalecnie od Wykonawcy. Zapewniona mu bCdzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Incynier bCdzie oceniać jakoWć, zgodnoWć materiałów i robót z wymaganiami SST i Dokumentacji 
Projektowej na podstawie przede wszystkim wyników własnych badaM. 
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiaj>cego 
Laboratorium Zamawiaj>cego wykonuje nastCpuj>ce badania i pomiary zlecane przez IncynieraŚ 
1. przed rozpoczCciem robótŚ 
− badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 
2. w trakcie robótŚ 
− badania jakoWci stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
− badania sprawdzaj>ce do odbioru robót zanikaj>cych i ulegaj>cych zakryciu, 
− badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych SST. 
W czasie trwania budowy próbki nalecy dostarczać sukcesywnie w miarC postCpu robót. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Incynier moce dopuWcić do ucycia tylko te materiały, które posiadaj>Ś certyfikat na znak bezpieczeMstwa 
wykazuj>cy, ce zapewniono zgodnoWć z kryteriami technicznymi okreWlonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właWciwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracjC zgodnoWci lub 
certyfikat zgodnoWci zŚ 
− Polsk> Norm> lub 
− aprobat> techniczn>, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeceli nie s> 
objCte certyfikacj> okreWlon> w pakt 1 i które spełniaj> wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s> wymagane przez SST, kacda partia dostarczona do 
robót bCdzie posiadać te dokumenty, okreWlaj>ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz> posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badaM wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badaM bCd> dostarczone przez 
WykonawcC Incynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj> tych wymagaM bCd> odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi>zuj>cym Zamawiaj>cego i WykonawcC w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koMca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoWć za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy bCd> dokonywane na biec>co i bCd> dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeMstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Kacdy zapis w Dzienniku Budowy bCdzie opatrzony dat> jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słucbowego. Zapisy bCd> czytelne, dokonane 
trwał> technik>, w porz>dku chronologicznym, bezpoWrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał>czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty bCd> oznaczone kolejnym numerem 
zał>cznika i opatrzone dat> i podpisem Wykonawcy i Incyniera. 
Do Dziennika Budowy nalecy wpisywać w szczególnoWciŚ 
− datC przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− datC przekazania przez Zamawiaj>cego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Incyniera programu zapewnienia jakoWci i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczCcia i zakoMczenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudnoWci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Incyniera, 
− daty zarz>dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj>cych, ulegaj>cych zakryciu, czCWciowych i koMcowych odbiorów 
robót, 
− wyjaWnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturC powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj>cych ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zwi>zku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodnoWć rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotycz>ce czynnoWci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
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robót, 
− dane dotycz>ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotycz>ce jakoWci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaM z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaWnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy bCd> przedłocone Incynierowi 
do ustosunkowania siC. 
Decyzje Incyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjCcia lub 
zajCciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Incyniera do ustosunkowania siC. Projektant nie jest jednak 
stron> Kontraktu i nie ma uprawnieM do wydawania poleceM Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj>cy na rozliczenie faktycznego postCpu kacdego z elementów 
robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza siC w sposób ci>gły w jednostkach przyjCtych w Wycenionym 
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakoWci materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badaM Wykonawcy bCd> gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoWci. 
Dokumenty te stanowi> zał>czniki do odbioru robót. Winny być udostCpnione na kacde cyczenie Incyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza siC, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastCpuj>ce dokumentyŚ 
a) pozwolenie na budowC, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły z odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleM, 
f) korespondencjC na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy bCd> przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
ZaginiCcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy bCd> zawsze dostCpne dla Incyniera i przedstawiane do wgl>du na cyczenie 
Zamawiaj>cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bCdzie okreWlać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj> Projektow> i 
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Incyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru bCd> wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek bł>d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloWciach podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi>zku ukoMczenia wszystkich 
robót. BłCdne dane zostan> poprawione wg instrukcji Incyniera na piWmie. 
Obmiar gotowych robót bCdzie przeprowadzony z czCstoWci> wymagan> do celu miesiCcznej płatnoWci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreWlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez WykonawcC i 
Incyniera. 
Obmiar odbywać siC bCdzie w obecnoWci Incyniera i podlega jego akceptacji. 
7.2. Zasady okreWlania iloWci robót i materiałów 
DługoWci i odległoWci pomiCdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bCd> obmierzone poziomo wzdłuc 
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linii osiowej. 
JeWli Specyfikacje Techniczne właWciwe dla danych robót nie wymagaj> tego inaczej, objCtoWci bCd> 
wyliczone w m3 jako długoWć pomnocona przez Wredni przekrój. 
IloWci, które maj> być obmierzone wagowo, bCd> wacone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
Pojazdy ucywane do przewocenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny być 
wacone co najmniej raz dziennie. Incynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia załadowania 
pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, ce objCtoWć materiału przewocona danym pojazdem jest mniejsza od 
wczeWniejszej uzgodnionej, to całoWć materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej 
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. 
Kacdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umocliwiaj>cy jego identyfikacje. Obmiar 
winien nastCpować w punkcie dostawy. 
Za zgod> Incyniera Wykonawca moce dokonywać wacenia pojazdów w publicznych punktach wacenia na 
urz>dzeniach wagowych posiadaj>cych wacne Wwiadectwa legalizacji. 
7.3. Urz>dzenia i sprzCt pomiarowy 
Wszystkie urz>dzenia i sprzCt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bCd> zaakceptowane przez 
Incyniera. 
Urz>dzenia i sprzCt pomiarowy zostan> dostarczone przez WykonawcC. Jeceli urz>dzenia te lub sprzCt 
wymagaj> badaM atestuj>cych to Wykonawca bCdzie posiadać wacne Wwiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz>dzenia pomiarowe bCd> przez WykonawcC utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wacenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz>dzenia wagowe odpowiadaj>ce odnoWnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. BCdzie utrzymywać to wyposacenie zapewniaj>c w sposób ci>gły zachowanie 
dokładnoWci wg norm zatwierdzonych przez Incyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary bCd> przeprowadzone przed czCWciowym lub koMcowym odbiorem robót, a takce w przypadku 
wystCpowania dłucszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikaj>cych przeprowadza siC w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj>cych zakryciu przeprowadza siC przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bCd> wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objCtoWci bCd> uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog> być doł>czone w formie 
oddzielnego zał>cznika do Rejestru Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Incynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zalecnoWci od ustaleM odpowiednich SST, roboty podlegaj> nastCpuj>cym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Incyniera przy udziale WykonawcyŚ 
a) odbiorowi robót zanikaj>cych i ulegaj>cych zakryciu, 
b) odbiorowi czCWciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj>cych i ulegaj>cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj>cych i ulegaj>cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloWci i jakoWci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn> zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj>cych i ulegaj>cych zakryciu bCdzie dokonany w czasie umocliwiaj>cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postCpu robót. 
Odbioru robót dokonuje Incynier. 
GotowoWć danej czCWci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Incyniera. Odbiór bCdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póaniej jednak nic w ci>gu 3 
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dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Incyniera. 
JakoWć i iloWć robót ulegaj>cych zakryciu ocenia Incynier na podstawie dokumentów zawieraj>cych komplet 
wyników badaM laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj> 
Projektow>, SST i uprzednimi ustaleniami. 
Na polecenie Incyniera badania sprawdzaj>ce przeprowadza Laboratorium Zamawiaj>cego. 
8.3. Odbiór czCWciowy 
Odbiór czCWciowy polega na ocenie iloWci i jakoWci wykonanych czCWci robót. Odbioru czCWciowego robót 
dokonuje 
siC wg zasad jak przy odbiorze koMcowym robót. Odbioru robót dokonuje Incynier. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloWci, 
jakoWci i wartoWci. 
Całkowite zakoMczenie robót oraz gotowoWć do odbioru ostatecznego bCdzie stwierdzona przez WykonawcC 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piWmie o tym fakcie Incyniera. 
ZakoMczenie robót musi zostać potwierdzone przez Incyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
Warunkami pozwalaj>cymi na dokonanie potwierdzaj>cego wpisu s>Ś 
− przekazanie Incynierowi kompletnych badaM i pomiarów wymaganych przez odpowiednie asortymentowe 
SST do odbioru ostatecznego robót, 
− uzyskanie pozytywnych wyników badaM i pomiarów 
Odbiór ostateczny robót nast>pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz>c od dnia potwierdzenia 
przez Incyniera zakoMczenia robót i przyjCcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj>cego w obecnoWci Incyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbieraj>ca roboty dokona ich oceny jakoWciowej na podstawie przedłoconych 
dokumentów, wyników badaM i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoWci wykonania robót z 
dokumentacj> projektow> i SST. 
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiaj>cego, na próbkach 
pobranych przez WykonawcC w obecnoWci Incyniera. Incynier wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do 
badaM odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiaj>cego Incynier. 
Podstaw> do odbioru ostatecznego robót s> przede wszystkim wyniki badaM Laboratorium Zamawiaj>cego. 
Odbieraj>cy dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeceli ich jakoWć i iloWć w poszczególnych asortymentach 
jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Incyniera. Roboty z wadami nie 
bCd> podlegały odbiorowi. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siC z realizacj> ustaleM przyjCtych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj>cych i ulegaj>cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj>cych i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj>cych w warstwie 
Wcieralnej lub robotach wykoMczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoWci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisjC, ce jakoWć wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj> projektow> i SST z uwzglCdnieniem tolerancji i nie ma 
wiCkszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeMstwo ruchu, komisja dokona potr>ceM, 
oceniaj>c pomniejszon> wartoWć wykonywanych robót w stosunku do wymagaM przyjCtych w dokumentach 
umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporz>dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj>cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi>zany przygotować nastCpuj>ce dokumentyŚ 
− dokumentacjC projektow> podstawow> z naniesionymi zmianami oraz dodatkow>, jeWli została 
sporz>dzona w trakcie realizacji umowy, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj>ce lub 
zamienne), 
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− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaM i oznaczeM laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
− deklaracje zgodnoWci lub certyfikaty zgodnoWci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
− opiniC technologiczn> sporz>dzon> na podstawie wszystkich wyników badaM i pomiarów zał>czonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz>cych (np. na przełocenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oWwietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właWcicielom 
urz>dzeM, 
− geodezyjn> inwentaryzacjC powykonawcz> robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopiC mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglCdem przygotowania dokumentacyjnego nie bCd> gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc> wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz>dzone przez komisjC roboty poprawkowe lub uzupełniaj>ce bCd> zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj>cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj>cych wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi>zanych z usuniCciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny bCdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglCdnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOVCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw> płatnoWci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez WykonawcC za jednostkC obmiarow> 
ustalon> dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji bCdzie uwzglCdniać wszystkie czynnoWci, wymagania i badania składaj>ce siC na 
jej wykonanie, okreWlone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa bCdzie obejmowaćŚ 
− robociznC bezpoWredni>, 
− wartoWć zucytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartoWć pracy sprzCtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzCtu na Teren Budowy i z 
powrotem, montac i demontac na stanowisku pracy), 
− koszty poWrednie, w skład których wchodz>Ś płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urz>dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz>ce oznakowania robót (projekt organizacji ruchu na 
czas robót z zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie i demontac tymczasowego oznakowania), wydatki 
dotycz>ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dziercawC placów i bocznic, ekspertyzy dotycz>ce 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz>du przedsiCbiorstwa Wykonawcy, 
− zysk kalkulacyjny zawieraj>cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mog>cych 
wyst>pić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
− podatki obliczane zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie nalecy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez WykonawcC za dan> pozycjC w Wycenionym Kosztorysie 
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mocliwoWć c>dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objCtych 
t> pozycj> kosztorysow>. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania siC do wymagaM warunków umowy i wymagaM ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki okreWlone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujeŚ 
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− opracowanie oraz uzgodnienie z Incynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Incynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnieM wynikaj>cych z postCpu robót, 
− ustawienie tymczasowego oznakowania i oWwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeMstwa ruchu, 
− opłaty/dziercawy terenu, 
− przygotowanie terenu, 
− konstrukcjC tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawCcników, barier, oznakowaM i drenacu, 
− tymczasow> przebudowC urz>dzeM obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujeŚ 
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniCcie tymczasowych oznakowaM pionowych, poziomych, 
barier i Wwiateł, 
− utrzymanie płynnoWci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujeŚ 
− usuniCcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWI=ZANE 
1. Zał>cznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Ministra 17 sierpnia 2006r w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane /Dz.U. 2006r Nr 156 poz.1118/) 
2. Rozporz>dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montacu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj>cego dane dotycz>ce bezpieczeMstwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 oraz Rozporz>dzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r 
zmieniaj>ce rozporz>dzenie w sprawie dziennika budowy, montacu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawieraj>cego dane dotycz>ce bezpieczeMstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2004r Nr 198 
poz.2042/). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z póaniejszymi zmianami).  
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokoWciowych oraz roboty rozbiórkowe 
 
1. WSTBP 
1.1.Przedmiot SST 
                Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s> wymagania dotycz>ce 
wykonania i odbioru robót zwi>zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokoWciowych, 
rozebraniem nawierzchni z betonu asfaltowego oraz koryt betonowych w ramach przebudowie drogi ł>cz>cej 
ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
                Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi>zuj>c> podstawC opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
                Zaleca siC wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objCtych SST 
                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz> zasad prowadzenia robót przygotowawczych- 
pomiarowych i rozbiórkowych j.w. 
 
1.4. OkreWlenia podstawowe 

Stosowane okreWlenia podstawowe s> zgodne z obowi>zuj>cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz>ce robót 
                Ogólne wymagania dotycz>ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
  Paliki drewniane, bolce stalowe,  materiał z rozbiórki. Odwóz materiału z rozbiórki w miejsce 
uzgodnione z Inwestorem. 
 
3. SPRZBT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu 
                Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. SprzCt pomiarowy i do demontacu 

Do wykonania robót zwi>zanych z pomiarami i rozbiórk> j.w. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz>ce transportu 
                Ogólne wymagania dotycz>ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
 
4.2. Transport sprzCtu i materiałów 
                SprzCt i materiały do odtworzenia trasy mocna przewozić dowolnymi Wrodkami transportu. Gruz z 
rozbiórki nalecy przewozić transportem samochodowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
              Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakoWci robót 
                Ogólne zasady kontroli jakoWci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakoWci prac pomiarowych 
                KontrolC jakoWci prac pomiarowych zwi>zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoWciowych 
nalecy prowadzić według ogólnych zasad okreWlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

Sprawdzanie jakoWci robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletnoWci rozebrania j.w. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
                Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
                Jednostk> obmiarow> jest 1km, 1m, 1m2, 1m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
                Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOVCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci 
                Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
                Cena  wykonania robót obejmujeŚ 
-roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiórkowe j.w. 
 
10. PRZEPISY ZWI=ZANE 
1.     Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2.     Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz>d Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
3.     Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4.     Instrukcja techniczna G-2. WysokoWciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoWciowe, GUGiK 1979. 
6.     Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7.     Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.01. USUNIBCIE DRZEW I ZAGAJNIKÓW 

1. WSTBP 

1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB s> wymagania techniczne dotycz>ce wykonania i odbioru Robót 
zwi>zanych z usuniCciem drzew i krzewów w ramach przebudowy drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. 
Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w p. 1.1. 

1.3.  Zakres Robót objCtych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz> wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
i obejmuj> usuniCcie drzew, krzewów i zagajników wyszczególnionych w przedmiarze w zakresie 
opracowania. 

Ponadto Wykonawca w ramach niniejszej STWiORB dokona usuniCcia drzew przeznaczonych do 
wycinki, karczowania pni i krzewów. 

1.4.  OkreWlenia podstawowe 

OkreWlenia podane w niniejszym STWiORB s> zgodne z obowi>zuj>cymi normami, wytycznymi i 
okreWleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz>ce Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakoWć wykonania Robót i ich zgodnoWć z Dokumentacj> 
Projektow>, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania Robót podano w STWiORB 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

Materiały nie wystCpuj>. 

3.  SPRZBT 

3.1.  Ogólne zasady dotycz>ce sprzCtu 

 Ogólne zasady dotycz>ce sprzCtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” 
pkt. 3.  

3.2.  Rodzaje sprzCtu 

Przewiduje siC ucycie nastCpuj>cego sprzCtu: 
 piła motorowa łaMcuchowa, 
 koparka, 

 spycharka g>sienicowa, 
 samochód – wywrotka 5 – 10 T, 

 dawig. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotycz>ce transportu 

 Ogólne zasady dotycz>ce transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne” pkt. 4.  

4.2.  Metody transportu 

Transport pni i gałCzi nalecy wykonywać Wrodkami transportu wyszczególnionymi w pkt. 3 w miejsce 
składowania. 

Pnie ucytkowe nalecy odwieać w miejsce wskazanego przez Inwestora. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady dotycz>ce wykonania Robót 

Ogólne zasady dotycz>ce wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne” pkt. 5.  

5.2.  Zakres Robót 

Roboty obejmuj>: 
 wyciCcie i wykarczowanie drzew ł>cznie z odrostami, 
 karczowanie zagajników, 
 obciCcie wierzchołków i gałCzi, 
 pociCcie pni na odcinki długoWci 2  5 m i transport,  

 wywiezienie obciCtych wierzchołków i gałCzi oraz karpiny poza obrCb Robót, 
 oczyszczenie terenu z pozostałoWci po karczowaniu, 
 wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu przewidzianego do pozostawienia,  

 wykonanie niezbCdnych prac pielCgnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia, 

 usuniCcie gałCzi drzew wchodz>cych w skrajniC drogow>, 
 wykarczowanie wszystkich pni pozostawionych w pasie drogowym po poprzednich wycinkach i 

wykonanie zwi>zanych z tym Robót towarzysz>cych (oczyszczenie, zasypanie dołów, 
wywiezienie poza obrCb Robót). 

 wyciCcie krzaków i krzewów. 
W miejscach projektowanych wykopów, z których grunt przeznaczony jest na nasypy teren powinien 

być całkowicie oczyszczony z usuniCciem korzeni wł>cznie. 
W miejscach nasypów doły po karczowaniu powinny być wypełnione gruntem przydatnym 

do budowy nasypów i zagCszczone zgodnie z wymogami dla podłoca. 
Wykonawca ma obowi>zek prowadzenia Robót w taki sposób by drzewa przedstawiaj>ce wartoWć 

jako materiał budowlany nie utraciły tej właWciwoWci w czasie Robót. 
Pnie s> własnoWci> Zamawiaj>cego. 
Karpina, gałCzie i wykarczowane krzewy s> własnoWci> Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady dotycz>ce kontroli jakoWci Robót 

 Ogólne zasady dotycz>ce kontroli jakoWci Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne” pkt. 6.  

6.2.  Zasady kontroli jakoWci Robót 

Kontrola jakoWci Robót polega na sprawdzeniu wykonania Robót zgodnie z pkt. 5. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady dotycz>ce obmiaru Robót 

Ogólne zasady dotycz>ce obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” 
pkt. 7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostk> obmiarow> s>: 
 sztuki [szt.] wyciCtych i wykarczowanych drzew, 
 ha wykarczowanych krzewów, 
 ha wykarczowanych zagajników. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady dotycz>ce odbioru Robót 

Ogólne zasady dotycz>ce odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” 
pkt. 8.  
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8.2.  Zasady odbioru Robót 

Roboty objCte niniejszym STWiORB podlegaj> zasadom odbioru Robót zanikaj>cych i ulegaj>cych 
zakryciu wg zasad ujCtych w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 8. 

9.  PODSTAWA PŁATNOVCI 

9.1.  Ogólne zasady dotycz>ce podstawy płatnoWci 

Ogólne zasady dotycz>ce podstawy płatnoWci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne” pkt. 9.  

9.2.  Podstawa płatnoWci 

Podstaw> płatnoWci s> sztuki [szt.] usuniCtych drzew i [ha] wykarczowanych krzewów. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 wycinkC drzew, 
 obciCcie gałCzi i wierzchołków, 
 pociCcie pni na odcinki 2  5 m, 

 karczowanie korzeni, 

 karczowanie krzaków i poszycia, 
 karczowanie zagajników, 
 załadunek i transport w miejsce składowania, 
 zasypanie dołów po karczowaniu, 
 oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
 wykonanie niezbCdnych prac pielCgnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia w 

zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWI=ZANE 

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 22 

D-01.02.04. Rozbiórki elementów dróg i przepustów 
 
1. WSTBP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST s> wymagania dotycz>ce wykonania i odbioru robót zwi>zanych z rozbiórk> 
elementów dróg, przy przebudowie drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz z 
remontem zjazdu na dz. nr 916/3. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objCtych SST 
Roboty rozbiórkowe obejmuj>Ś 
− rozebranie podbudowy z kruszywa, 
− rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, 
− rozebranie Wcieków z elementów betonowych, 
– rozebranie przepustów.  
1.4. OkreWlenie podstawowe 
OkreWlenia s> zgodne z obowi>zuj>cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 
D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz>ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoWć wykonanych robót i ich zgodnoWć z dokumentacj> 
projektow>, SST i zaleceniami Incyniera. Ogólne wymagania dotycz>ce robót podano w SST D-M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały nie wystCpuj>. 
 
3. SPRZBT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. SprzCt do wykonania robót 
Do wykonania robót zwi>zanych z rozbiórk> elementów dróg nalecy stosowaćŚ 
− szpadle, 
− łopaty, 
− kilofy, 
− spycharki, 
− koparki, 
− zrywarki przyczepne, 
− ładowarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− samochody samowyładowcze. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2. Wymagania dla transportu 
Materiały pochodz>ce z rozbiórki powinny być usuniCte z placu budowy zaraz po zakoMczeniu robót 
rozbiórkowych.  
Materiał z rozbiórki nalecy przewozić transportem samochodowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotycz>ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci>ceM na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Materiały pochodz>ce z rozbiórki przechodz> na własnoWć Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za ich 
zagospodarowanie zgodnie z ustaw> o odpadach [1]. Transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy. 
Ewentualne doły powstałe po rozbiórce elementów dróg znajduj>ce siC w miejscach, gdzie zgodnie z 
Dokumentacj> Projektow> bCd> wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególnoWci nalecy zapobiec gromadzeniu siC w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły nalecy 
wypełnić gruntem do poziomu okreWlonego w Dokumentacji Projektowej i zagCWcić zgodnie z wymaganiami 
okreWlonymi w odpowiedniej SST, wskaanik zagCszczenia Is do głCbokoWci 20 cm powinien być ≥1.0. 
 
6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakoWci robót 
Zasady ogólne kontroli jakoWci robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jakoWci robót rozbiórkowych 
Sprawdzenie jakoWci robót polega na sprawdzeniu kompletnoWci wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
ZagCszczenie gruntu wypełniaj>cego doły po usuniCtych elementach nawierzchni dróg i chodników powinno 
spełniać wymagania okreWlone w punkcie 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk> obmiarow> robót zwi>zanych z rozbiórk> elementów dróg jestŚ 
a) dla podbudowy z kruszywa – metr kwadratowy [m2], 
b) dla nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – metr kwadratowy [m2], 
c) dla Wcieków z elementów betonowych – metr [m], 
d) dla przepustów – metr [m]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty zwi>zane ze zdjCciem humusu podlegaj> odbiorowi robót zanikaj>cych ulegaj>cych zakryciu na 
zasadach podanych w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOVCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz>ce podstaw płatnoWci 
Ogólne ustalenia dotycz>ce podstaw płatnoWci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 
PłatnoWć nalecy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Ceny winny obejmować pozyskanie utrzymanie i likwidacjC składowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem 
ochrony Wrodowiska o ile materiały nie bCd> nadawały siC do ponownego wbudowania oraz koszty 
zastosowania materiałów i sprzCtu pomocniczego koniecznych do prawidłowego wykonania robót zgodnie z 
przyjCt> technologi> wykonania. 
W cenie jednostki obmiarowej nalecy uwzglCdnić wartoWć materiałów pochodz>cych z rozbiórki, które 
przechodz> na własnoWć Wykonawcy. 
Cena jednostki obmiarowej robót obejmuje oprócz kosztów wycej wymienionychŚ 
a) dla rozebrania podbudowy z kruszywa: 
- oznakowanie robót, 
- rozebranie podbudowy, 
- wywóz materiału z placu budowy, 
- wyrównanie podłoca i uporz>dkowanie terenu rozbiórki, 
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- koszt zapewnienia niezbCdnych czynników produkcjiś 
- wszystkie inne czynnoWci nieujCte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
Materiał z rozbiórki stanowi własnoWć Wykonawcy. 
b) dla rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych: 
- oznakowanie robót, 
- rozebranie nawierzchni, 
- wywóz materiału z placu budowy, 
- wyrównanie podłoca i uporz>dkowanie terenu rozbiórki, 
- koszt zapewnienia niezbCdnych czynników produkcjiś 
- wszystkie inne czynnoWci nieujCte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
Materiał z rozbiórki stanowi własnoWć Wykonawcy. 
c) dla rozebrania Wcieków z elementów betonowych wraz z ław> betonow>: 
- oznakowanie robót, 
- rozebranie Wcieków z elementów betonowych, 
- wywóz materiału z placu budowy, 
- wyrównanie podłoca i uporz>dkowanie terenu rozbiórki, 
- koszt zapewnienia niezbCdnych czynników produkcjiś 
- wszystkie inne czynnoWci nieujCte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
Materiał z rozbiórki stanowi własnoWć Wykonawcy. 
d) dla przepustów wraz z ław> betonow>Ś 
- oznakowanie robót, 
- odkopanie przepustów, 
- rozebranie przepustów i ławy betonowej, 
- wywóz materiału z placu budowy, 
- wyrównanie podłoca i uporz>dkowanie terenu rozbiórki, 
- koszt zapewnienia niezbCdnych czynników produkcjiś 
- wszystkie inne czynnoWci nieujCte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
Materiał z rozbiórki stanowi własnoWć Wykonawcy. 
 
10. PRZEPISY ZWI=ZANE 
1./ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z póaniejszymi zmianami. 
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D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTBP 

1.1. Przedmiot SST 

                Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s> wymagania dotycz>ce wykonania i odbioru 
robót ziemnych. - wykopy, nasypy – odwóz urobku, profilowanie i zagCszczanie podłoca pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, uzupełnienie korpusu drogi materiałem z korytowania w ramach przebudowy drogi ł>cz>cej ul. Ks. 
Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3. 

1.2. Zakres stosowania SST 

               Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi>zuj>c> podstawC stosowan> jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca siC 
wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objCtych SST 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz> zasad prowadzenia robót ziemnych w zakresie 
wykonywania pn. j.w. 

1.4. OkreWlenia podstawowe 

1.4.1.   Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniaj>ca warunki statecznoWci i odwodnienia. 

1.4.2.   Korpus drogowy - nasyp lub ta czCWć wykopu, która jest ograniczona koron> drogi i skarpami rowów.  

1.4.3.   WysokoWć nasypu lub głCbokoWć wykopu - rócnica rzCdnej terenu i rzCdnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4.   Nasyp niski - nasyp, którego wysokoWć jest mniejsza nic 1 m. 

1.4.5.   Nasyp Wredni - nasyp, którego wysokoWć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.   Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokoWć przekracza 3 m. 

1.4.7.   Wykop płytki - wykop, którego głCbokoWć jest mniejsza nic 1 m. 

1.4.8.   Wykop Wredni - wykop, którego głCbokoWć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9.   Wykop głCboki - wykop, którego głCbokoWć przekracza 3 m. 

1.4.10.   Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połocone poza pasem robót drogowych. 

1.4.11.   Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi>zanych z tras> drogow>. 

1.4.12.   Wskaanik zagCszczenia gruntu - wielkoWć charakteryzuj>ca stan zagCszczenia gruntu, okreWlona wg wzoruŚ 

d  

                                                                  Is= -------------------- 
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                                                                                 ds    

                                                  

gdzie:

d      -     gCstoWć objCtoWciowa szkieletu zagCszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

ds     -     maksymalna gCstoWć objCtoWciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoWci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481Ś1988 [2], słuc>ca do oceny zagCszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.13. Wskaanik rócnoziarnistoWci - wielkoWć charakteryzuj>ca zagCszczalnoWć gruntów niespoistych, okreWlona wg 
wzoru: 

gdzie:

 d60 

                                                                  Is= -------------------- 

                                              d10                                      

 

d60    -     Wrednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10    -     Wrednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.14. Pozostałe okreWlenia podstawowe s> zgodne z obowi>zuj>cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz>ce robót 

                Ogólne wymagania dotycz>ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów 

                Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

                Podział gruntów pod wzglCdem wysadzinowoWci podaje tablica 1. 

                Podział gruntów pod wzglCdem przydatnoWci do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2. 

Tablica 1. Podział gruntów pod wzglCdem wysadzinowoWci wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnie
nie 

Jed- Grupy gruntów 

 właWciwoWci nostki niewysadzinow
e 

w>tpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz 
nieglinia
sty 

 cwir 
 pospółka 

 piasek 
pylasty 

 zwietrzelin
a gliniasta 

 rumosz 

mało wysadzinowe 
 glina piasz-    czysta 

zwiCzła, glina zwiCzła, 
glina pylasta zwiCzła 

 ił, ił piaszczys-ty, ił 
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 piasek 
gruby 

 piasek 
Wredni 

 piasek 
drobny 

 cucel 
nierozpa
dowy 

gliniasty 
 cwir 

gliniasty 
 pospółka 

gliniasta 

pylasty 
bardzo wysadzinowe 
 piasek gliniasty 
 pył, pył piasz-czysty 
 glina piasz-  czysta, glina, 

glina pylasta 
 ił warwowy 

 2 ZawartoWć 
cz>stek
 0,075 mm
 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15
 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30
 10 

3 KapilarnoWć 
bierna Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wskaanik 
piaskowy WP 

  
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

                Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez WykonawcC wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog> być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowi> nadmiar objCtoWci robót ziemnych i za zezwoleniem Incyniera.  

                Jeceli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bCd>c nadmiarem objCtoWci robót ziemnych, 
zostały za zgod> Incyniera wywiezione przez WykonawcC poza teren budowy z przeznaczeniem innym nic budowa 
nasypów lub wykonanie prac objCtych kontraktem, Wykonawca jest zobowi>zany do dostarczenia równowacnej 
objCtoWci gruntów przydatnych ze aródeł własnych, zaakceptowanych przez Incyniera. 

                Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, okreWlone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny być 
wywiezione przez WykonawcC na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nalecy do obowi>zków Zamawiaj>cego, o ile 
nie okreWlono tego inaczej w umowie. Incynier moce nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatnoWć wynika jedynie z powodu zamarzniCcia lub nadmiernej wilgotnoWci. 

3. SPRZBT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu 

                Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SprzCt do robót ziemnych 

                Wykonawca przystCpuj>cy do wykonania robót ziemnych powinien wykazać siC mocliwoWci> korzystania z 
nastCpuj>cego sprzCtu doŚ

odspajania i wydobywania gruntów (narzCdzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz>dzenia do 
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taWmoci>gi itp.),

sprzCtu zagCszczaj>cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

  

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotycz>ce transportu 

                Ogólne wymagania dotycz>ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

                Wybór Wrodków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objCtoWci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległoWci transportu. WydajnoWć Wrodków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajnoWci sprzCtu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materiału). 

                ZwiCkszenie odległoWci transportu ponad wartoWci zatwierdzone nie moce być podstaw> roszczeM 
Wykonawcy, dotycz>cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiCkszone odległoWci nie zostały wczeWniej 
zaakceptowane na piWmie przez Incyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

                Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. DokładnoWć wykonania wykopów i nasypów 

                Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być wiCksze nic 
 10 cm. Rócnica w stosunku do projektowanych rzCdnych robót ziemnych nie moce przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

                SzerokoWć górnej powierzchni korpusu nie moce rócnić siC od szerokoWci projektowanej o wiCcej nic  10 cm, 
a krawCdzie korony drogi nie powinny mieć wyraanych załamaM w planie. 

                Pochylenie skarp nie powinno rócnić siC od projektowanego o wiCcej nic 10% jego wartoWci wyraconej 
tangensem k>ta. Maksymalne nierównoWci na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łat> 
3-metrow>, albo powinny być spełnione inne wymagania dotycz>ce nierównoWci, wynikaj>ce ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy. 

                W gruntach skalistych wymagania, dotycz>ce równoWci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równoWci 
skarp, powinny być okreWlone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

                Niezalecnie od budowy urz>dzeM, stanowi>cych elementy systemów odwadniaj>cych, ujCtych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj> tego warunki terenowe, wykonać urz>dzenia, które 
zapewni> odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi>zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj>ce prawidłowe odwodnienie.  

                Jeceli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn> nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał> 
nieprzydatnoWć, Wykonawca ma obowi>zek usuniCcia tych gruntów i zast>pienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj>cego za te czynnoWci, jak równiec za dowieziony 
grunt. 

                Odprowadzenie wód do istniej>cych zbiorników naturalnych i urz>dzeM odwadniaj>cych musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

                Technologia wykonania wykopu musi umocliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postCpować w kierunku podnoszenia siC niwelety. 

                W czasie robót ziemnych nalecy zachować odpowiedni spadek podłucny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umocliwiaj>ce szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy nic 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy nic 
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2% w przypadku gruntów niespoistych. Nalecy uwzglCdnić ewentualny wpływ kolejnoWci i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagaM dotycz>cych prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postCpu robót ziemnych. 

                `ródła wody, odsłoniCte przy wykonywaniu wykopów, nalecy uj>ć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe nalecy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoWci robót 

                Ogólne zasady kontroli jakoWci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

                Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoWci z wymaganiami specyfikacji 
okreWlonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj> projektow>. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. CzCstotliwoWć oraz zakres badaM i pomiarów 

                CzCstotliwoWć oraz zakres badaM i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. CzCstotliwoWć oraz zakres badaM i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna czCstotliwoWć badaM i pomiarów 

1 Pomiar szerokoWci korpusu 
ziemnego 

Pomiar taWm>, szablonem, łat> o długoWci 3 m i 
poziomic> lub niwelatorem, w odstCpach co 200 m na 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m 

oraz w miejscach, które budz> w>tpliwoWci 

2 Pomiar szerokoWci dna rowów 

3 Pomiar rzCdnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równoWci powierzchni 
korpusu 

6 Pomiar równoWci skarp 

7 Pomiar spadku podłucnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzCdnych w odstCpach co 200 m 
oraz w punktach w>tpliwych 

8 Badanie zagCszczenia gruntu Wskaanik zagCszczenia okreWlać dla kacdej ułoconej 
warstwy lecz nie rzadziej nic w trzech punktach na 
1000 m2 warstwy 

  

6.3.2. SzerokoWć korpusu ziemnego 
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                SzerokoWć korpusu ziemnego nie moce rócnić siC od szerokoWci projektowanej o wiCcej nic  10 cm. 

6.3.3. SzerokoWć dna rowów 

                SzerokoWć dna rowów nie moce rócnić siC od szerokoWci projektowanej o wiCcej nic  5 cm. 

6.3.4. RzCdne korony korpusu ziemnego 

                RzCdne korony korpusu ziemnego nie mog> rócnić siC od rzCdnych projektowanych o wiCcej nic -3 cm lub +1 
cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

                Pochylenie skarp nie moce rócnić siC od pochylenia projektowanego o wiCcej nic 10% wartoWci pochylenia 
wyraconego tangensem k>ta. 

6.3.6. RównoWć korony korpusu 

                NierównoWci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat> 3-metrow>, nie mog> przekraczać 3 cm. 

6.3.7. RównoWć skarp 

                NierównoWci skarp, mierzone łat> 3-metrow>, nie mog> przekraczać  10 cm. 

6.3.8. Spadek podłucny korony korpusu lub dna rowu 

                Spadek podłucny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzCdnych wysokoWciowych, nie moce dawać rócnic, w stosunku do rzCdnych projektowanych, wiCkszych nic -3 cm lub 
+1 cm. 

6.3.9. ZagCszczenie gruntu 

                Wskaanik zagCszczenia gruntu okreWlony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z załoconym 
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mocna okreWlić wskaanika zagCszczenia nalecy 
okreWlić wskaanik odkształcenia I0, zgodnie z norm> PN-S-02205:1998 [4]. 

 

6.4. Zasady postCpowania z wadliwie wykonanymi robotami 

                Wszystkie materiały nie spełniaj>ce wymagaM podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan> 
odrzucone. JeWli materiały nie spełniaj>ce wymagaM zostan> wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Incyniera 
Wykonawca wymieni je na właWciwe, na własny koszt. 

                Wszystkie roboty, które wykazuj> wiCksze odchylenia cech od okreWlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez WykonawcC na jego koszt. 

                Na pisemne wyst>pienie Wykonawcy, Incynier moce uznać wadC za nie maj>c> zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkoWć potr>ceM za obnicon> jakoWć. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

                Jednostka obmiarow> jest m3 (metr szeWcienny) wykonanych robót ziemnych (wykop, nasyp) oraz m2 
profilowania podłoca. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

                Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

                Roboty ziemne uznaje siC za wykonane zgodnie z dokumentacj> projektow>, SST i wymaganiami Incyniera, 
jeceli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOVCI 

                Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI=ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. OkreWlenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoWci biernej 

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. 

 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaanika piaskowego 

6. 

 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoca przez obci>cenie płyt> 

7. 

 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaanika zagCszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu IBDiM, WARSZAWA 1978 
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D-04.00.00 PODBUDOWY 
 
D-04.02.01a. Wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geosyntetyków 
 
1. WSTBP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s> wymagania dotycz>ce wykonania i 
odbioru robót zwi>zanych z wykonaniem warstwy separacyjno-filtracyjnej z geosyntetyków, przy 
przebudowie drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 
916/3. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objCtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz> zasad prowadzenia robót zwi>zanych z wykonaniem 
warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny. 
1.4. OkreWlenia podstawowe 
OkreWlenia podstawowe s> zgodne z obowi>zuj>cymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreWleniami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz>ce robót 
Ogólne wymagania dotycz>ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy separacyjno-filtracyjnej jest geowłóknina nietkana 
igłowana. 
2.3. Wymagania dla geosyntetykówŚ 
GeowłókninaŚ 
− Miarodajna wytrzymałoWć na rozci>ganie wzdłuc/wszerz Tmax ≥ 15 kN/m 
− Siła przebijaj>ca wg CBR ≥ 2.5 kN 
− Masa powierczniowa ≥ 250 g/m2 
− Efektywna Wrednica porów O95 ≤ 0.10 mm 
− Wsp. wodoprzepuszczalnoWci przy ciWnieniu 2kN/ m2 ≥10-3m/s 
− OdpornoWć na działanie Wrodowiska naturalnego potwierdzon> w badaniach standardowych. 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie geosyntetyków 
Geosyntetyki nalecy przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.2 w pomieszczeniach czystych, suchych 
i wentylowanych. 
 
3. SPRZBT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu 
Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. SprzCt do wykonania robót 
Wykonawca przystCpuj>cy do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny powinien 
wykazać siC 
mocliwoWci> korzystania z nastCpuj>cego sprzCtuŚ 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz>ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz>ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport geosyntetyków 
Geosyntetyki mog> być transportowane dowolnymi Wrodkami transportu pod warunkiem: 
− opakowania bel (rolek) foli>, brezentem lub tkanin> techniczn>, 
− zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem siC w czasie przewozu, 
− ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
− niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mog>cymi przebić lub 
rozci>ć geowłókniny. 
Kacda bela powinna być oznakowana w sposób umocliwiaj>cy jednoznaczne stwierdzenie, ce jest to 
materiał do wykonania warstwy ods>czaj>cej lub odcinaj>cej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoca 
Podłoce gruntowe powinno spełniać wymagania okreWlone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Warstwa separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny powinna być wytyczona w sposób umocliwiaj>cy 
wykonanie jej zgodnie z dokumentacj> projektow>, z tolerancjami okreWlonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzCdach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Incyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umocliwiać naci>gniCcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstCpach nie wiCkszych nic co 10 m. 
5.3. Rozkładanie geosyntetyków 
WarstwC geowsyntetyków nalecy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoca, pozbawionej ostrych 
elementów, które mog> spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i 
krzewów). 
W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny nalecy spełnić wymagania SST, Dokumentacji Projektowej, 
oraz producenta dotycz>ce szerokoWci na jak> powinny zachodzić na siebie s>siednie pasma geosyntetyków 
lub zasad ich ł>czenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoca gruntowego. 
5.4. Zabezpieczenie powierzchni geosyntetyków 
Po powierzchni warstw wykonanych z geosyntetyków nie moce odbywać siC ruch jakichkolwiek pojazdów.  
Lec>c> wycej warstwC nawierzchni nalecy wykonywać rozkładaj>c materiał „od czoła”, to znaczy tak, ce 
pojazdy dowoc>ce materiał i wykonuj>ce czynnoWci technologiczne poruszaj> siC po juc ułoconym materiale. 
5.5. Utrzymanie warstw z geosyntetyków 
Warstwy z geosyntetyków po wykonaniu, a przed ułoceniem nastCpnej warstwy powinna być utrzymywane 
w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza siC ruchu budowlanego po wykonanej warstwie z geosyntetyków. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaWciwego utrzymania warstwy obci>ca WykonawcC robót. 
 
6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoWci robót 
Ogólne zasady kontroli jakoWci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Badania dotycz>ce warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny 
W czasie układania warstwy separacyjno-filtracyjnej z geosyntetyków nalecy kontrolowaćŚ 
− zgodnoWć oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geosyntetyków z okreWlonymi watoWciami podanymi 
w dokumentacji projektowej, 
− równoWć warstwy, 
− wielkoWć zakładu przyległych pasm i sposób ich ł>czenia, 
− zamocowanie warstwy do podłoca gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 
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Ponadto nalecy sprawdzić, czy nie nast>piło mechaniczne uszkodzenie geosyntetyków (rozerwanie, 
przebicie). 
Pasma geosyntetyków ucyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej nie powinny mieć takich 
uszkodzeM. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk> obmiarow> jest m2 (metr kwadratowy) warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje siC za wykonane zgodnie z dokumentacj> projektow>, SST i wymaganiami Incyniera, jeceli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Zasady postCpowania w przypadku wyst>pienia wad i usterek 
W przypadku wyst>pienia wad i usterek Wykonawca zobowi>zany jest do ich usuniCcia na własny koszt. 
Odbiór jest mocliwy po spełnieniu wymagaM okreWlonych w punkcie 6. SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOVCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci 
Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny obejmujeŚ 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbCdnych czynników produkcji, 
− zakup, dostarczenie i rozłocenie na uprzednio przygotowanym podłocu warstwy geosyntetyku, 
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy, 
− wszystkie inne czynnoWci nieujCte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWI=ZANE 
1. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłocu z zastosowaniem geotekstyliów, 
IBDiM, 
Warszawa 1986. 
2. Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKiŁ, Warszawa 1988 r. 
3. Funkcje geosyntetyków w nawierzchni drogowej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- 
Technicnej SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., ZieliMski P. 
4. PostCpy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetyków w konstrukcji i remontach nawierzchni 
drogowych – wskazania projektowe. Materiały III Konferencji „Szkoła metod projektowania obiektów 
incynierskich z zastosowaniem geotekstyliów”, UstroM 1997 r. 
5. PN-EN ISO 10318:2007 – Geosyntetyki. Terminy i definicje. 
6. PN-EN 13249:2002 – Geotekstylia i wyroby pokrewne. WłaWciwoWci wymaane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obci>conych ruchem (z wył>czeniem 
dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych). 
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D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
 
1. WSTBP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s> wymagania dotycz>ce wykonania i odbioru robót 
zwi>zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przy przebudowie drogi 
ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objCtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz> zasad prowadzenia robót zwi>zanych z oczyszczeniem i 
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
1.4. OkreWlenia podstawowe 
OkreWlenia podstawowe s> zgodne z obowi>zuj>cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz>ce robót 
Ogólne wymagania dotycz>ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musz> spełniać wymagania podane w WT-3 
Emulsje asfaltowe 2009 i zostać zaakceptowane przez Incyniera. 
Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do zł>czania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spełniać 
wymagane w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dotycz>ce kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zł>czania warstw 
nawierzchni 
 
Wymagania techniczne  Metoda badaM  Jednostka C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM   C60 B5 ZM 
   wg normy    Klasa  Zakres wartoWci   Klasa 
Zakres wartoWci 
 
Indeks rozpadu   PN-EN 13075-1  -   3 lub 4 50 do 100  5  120 
do 180 
        lub 
        70 do 130 
 
ZawartoWć lepiszcza  PN-EN 1428  %(m/m)  5  58 do 62a   5  58 do 62a 
 
Czas wypływu 
dla Ø 2 mm w 40°C  PN-EN 12846  s   1  TBRb    1  TBRb 
 
PozostałoWć na sicie 
0,5 mm    PN-EN 1429  %(m/m)  1  TBR    1 
 TBR 
 
TrwałoWć po 7 dniach 
magazynowania   PN-EN 1429  %(m/m)  1  TBR    1 
 TBR 
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Sedymentacja   PN-EN 12847  %(m/m)  1  TBR    1  TBR 
   PN-EN 13614  %  1  TBR    1  TBR 
 
Adhezjac  WT-3, zał. 2 % pokrycia 2  ≥ 75    2  ≥ 75 
     powierzchni 
 
pH emulsji   PN-EN 12850    -  ≥ 3,5d    -  ≥ 3,5d 

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie, 
Zgodnie z PN-EN 13074 

Penetracja w 25°C  PN-EN 1426  0,1 mm   3  ≤ 100e    3  ≤ 
100e 

a EmulsjC mocna rozcieMczać wod>, do stCcenia asfaltu nie nicszego nic 40% (m/m). 

b Nie dotyczy emulsji rozcieMczanych wod> na budowie. 

c Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpoWredni kontakt z kruszywem.  

d Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwi>zania warstwy asfaltowej z podbudow> zawieraj>c> spoiwo 
hydrauliczne. 

e Do skropieM podbudów niezwi>zanych, w szczególnoWci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub 
tłucznia kamiennego, dopuszcza siC stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 
160/220. 
2.3. Zucycie lepiszczy do skropienia 
Do skropienia poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalecy ucyć lepiszcza w iloWci 
nastCpuj>cej, 
w przeliczeniu na czysty asfalt: 
− Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – 0,5 kg/m2 ÷ 0,7 kg/m2 
− Podbudowa z betonu asfaltowego – 0,3 kg/m2 ÷ 0,5 kg/m2 
− Warstwa wi>c>ca z betonu asfaltowego – 0,1 kg/m2 ÷ 0,3 kg/m2 
Podłoce powinno być skropione przed układaniem warstwy asfaltowej, w celu odparowania wody, w 
zalecnoWci od iloWci emulsji asfaltowejŚ 
− 2 h w przypadku zastosowania od 0,5 kg/m2 do 1,0 kg/m2, 
− 0,5 h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m2. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp> zamontowana na rozkładarce. 
2.4. Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania nie mog> powodować utraty cech lepiszcza i obnicenia jego jakoWci. Lepiszcze 
nalecy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaconych w urz>dzenia grzewcze i zabezpieczonych 
przed dostCpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siC magazynowanie lepiszczy w zbiornikach 
murowanych, betonowych lub celbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla 
zbiorników stalowych. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalecy stosować siC WciWle do zaleceM producenta emulsji. 
 
3. SPRZBT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu 
Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. SprzCt do oczyszczania warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni nalecy ucywaćŚ 
− szczotki mechaniczne, zaleca siC ucycie urz>dzeM dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 
wykonana z twardych elementów czyszcz>cych i słucyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeM 
przylegaj>cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miCkkie elementy czyszcz>ce 
i słucyć do zamiatania. Zaleca siC ucywanie szczotek wyposaconych w urz>dzenia odpylaj>ce. 
− sprCcarki 
− zbiorniki z wod> 
− szczotki rCczne 
3.3. SprzCt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni nalecy ucywać skrapiarkC lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposacona 
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w urz>dzenia pomiarowo - kontrolne pozwalaj>ce na sprawdzenie i regulowanie nastCpuj>cych parametrówŚ 
− temperatury rozkładanego lepiszcza 
− ciWnienia lepiszcza w kolektorze 
− obrotów pompy dozuj>cej lepiszcze 
− prCdkoWci poruszania siC skrapiarki 
− wysokoWci i długoWci kolektora do rozkładania lepiszcza 
− iloWci dozowanego lepiszcza 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było mocliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza 
Wykonawca powinien posiadać aktualne Wwiadectwo cechowania skrapiarki zawieraj>ce zalecnoWci 
pomiCdzy wydatkiem lepiszcza a nastCpuj>cymi parametramiŚ 
− ciWnieniem lepiszcza 
− obrotami pompy 
− prCdkoWci> jazdy skrapiarki, 
− temperatur> lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancj> ± 10% od iloWci załoconej. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz>ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz>ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Wymagania dla transportu 
Transport emulsji powinien odbywać siC w cysternach samochodowych. Dopuszcza siC stosowanie beczek 
lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 
przegrodami, dziel>cymi je na komory o pojemnoWci nie wiCkszej nic 1 m3, a kacda przegroda powinna mieć 
wykroje umocliwiaj>ce przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuniCciu luanego materiału, brudu, błota i kurzu przy ucyciu 
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciWnieniem. W miejscach trudno dostCpnych nalecy 
ucywać szczotek rCcznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, bezpoWrednio przed 
skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzy przy ucyciu sprCconego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
Jeceli do oczyszczenia warstwy była ucywana woda to skropienie lepiszczem moce nast>pić dopiero po 
wyschniCciu warstwy. 
Skropienie warstwy moce rozpocz>ć siC po akceptacji przez Incyniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy ucyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 
dostCpnych rCcznie (za pomoc> wCca z dysz> rozpryskow>). 
Temperatura lepiszcza powinna siC mieWcić w przedziale 20°C – 40°C, w razie potrzeby emulsjC nalecy 
ogrzać do temperatury zapewniaj>cej wymagan> lepkoWć. 
Skropienie powinno być równomierne, a iloWć rozkładanego lepiszcza powinna być równa iloWci załoconej 
z tolerancj> ±10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłocono nadmiern> iloWć lepiszcza Wykonawca 
powinien rozłocyć warstwC suchego i rozgrzanego piasku i usun>ć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 
Jeceli do skropienia została ucyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbCdny dla umocliwienia penetracji lepiszcza w warstwC i odparowania 
wody z emulsji. W zalecnoWci od rodzaju ucytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin. 
W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elastomeraoasfaltowej kationowej nalecy stosować siC do 
wskazaM producenta. 
Przed ułoceniem warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
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skropion> warstwC nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj>c tylko niezbCdny ruch budowlany. 
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez WykonawcC naprawione. 
 
6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoWci robót 
Ogólne zasady kontroli jakoWci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i kontrola przed przyst>pieniem do robót 
Przed przyst>pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 
okreWlenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okreWlenia wymaganej iloWci lepiszcza w zalecnoWci 
od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
6.3. Badania i kontrola w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
Z kacdej dostawy Wykonawca powinien powinien kontrolować czas wypływu dla Ø 2mm w 40 °C na 
zgodnoWć z wartoWci> przedstawiona w ateWcie. 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodnoWci skropienia i zucycia lepiszcza 
JednorodnoWć skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 
Zaleca siC przeprowadzić kontrolC iloWci rozkładanego lepiszcza według metody podanej w o normie PN-EN 
12272-1Ś2005 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badaM. CzCWćŚ 1 Dozowanie i poprzeczny rozkład [2]. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Obmiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchni warstwy powinien być dokonany w metrach 
kwadratowych [m2]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikaj>cych 
i ulegaj>cych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badaM z biec>cej kontroli 
materiałów i robót. 
Odbioru dokonuje Incynier na podstawie wyników badaM Wykonawcy z biec>cej kontroli jakoWci materiałów 
i robót i oglCdzin warstwy. 
W przypadku stwierdzenia usterek Incynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Incynierem. 
8.2. Zasady postCpowania w przypadku wyst>pienia wad i usterek 
W przypadku wyst>pienia wad i usterek Wykonawca zobowi>zany jest do ich usuniCcia na własny koszt. 
Odbiór jest mocliwy po spełnieniu wymagaM okreWlonych w punkcie 6. SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOVCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci 
Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbCdnych czynników produkcji, 
− przeprowadzenie wstCpnych wymaganych badaM, 
− koszt utrzymania czystoWci na przylegaj>cych drogach, 
− mechaniczne oczyszczenie kacdej nicej połoconej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 
polewaniem wod> lub ucyciem sprCconego powietrza, 
− rCczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeM, 
− wszystkie inne czynnoWci nieujCte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji 
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
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− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbCdnych czynników produkcji, 
− przeprowadzenie wstCpnych wymaganych badaM, 
− koszt utrzymania czystoWci na przylegaj>cych drogach, 
− zakup, dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
− równomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badaM laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wszystkie inne czynnoWci nieujCte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji 
 
10. PRZEPISY ZWI=ZANE 
1. Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. 
2. PN-EN 12272-1Ś2005 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badaM. CzCWć 1Ś Dozowanie i poprzeczny 
rozkład 
lepiszcza i kruszywa. 
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D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
 
1. WSTBP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST s> wymagania dotycz>ce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy przebudowie drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w 
Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objCtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi> wymagania dotycz>ce robót zwi>zanych z wykonaniemŚ 
− warstwy ulepszonego podłoca z kruszywa naturalnego 0/63 mm z dodatkiem minimum 30% kruszywa 
łamanego o gruboWci 40 cm po zagCszczeniu, 
1.4. OkreWlenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiCcej warstw 
zagCszczonej mieszanki, która stanowi warstwC noWn> nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe okreWlenia podstawowe s> zgodne z obowi>zuj>cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz>ce robót 
Ogólne wymagania dotycz>ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M 00.00.00 
Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania warstwy podbudowy i ulepszonego podłoca jest mieszanka kruszywa naturalnego. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeM obcych. 
2.3. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa okreWlona wg normy PN-S-06102Ś1997 [5] powinna leceć pomiCdzy 
krzywymi granicznymi podanymi w ponicszej tablicy. 
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
 

Sito kwadratowe [mm] 
Przechodzi przez sito [%] 

0/63 0/31,5 

63 
31.5 
16 
8 
4 
2 

0,5 
0,075 

100 
76-100 
56-93 
40-75 
28-58 
18-41 
9-23 
2-12 

- 
100 

70-93 
50-75 
38-58 
26-41 
14-23 
2-12 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ci>gła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na s>siednich sitach. Wymiar najwiCkszego ziarna kruszywa nie moce przekraczać 2/3 gruboWci 
warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodz>ce prze sito 0,075 mm nie powinny stanowić 
wiCcej nic 65% frakcji przechodz>cej przez sito 0,5 mm. 
2.4. WłaWciwoWci kruszywa 
Kruszywa powinno spełniać wymagania okreWlone w ponicszej tablicy 2. 
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Tablica 2. Wymagane właWciwoWci kruszywa 
 

L.p.  
 
 

WłaWciwoWci badane wedługŚ 

Wymagania 
dla podbudowy 
pomocniczej i 

ulepszonego podłoca 

Wymagania 
dla podbudowy 

zasadniczej 

1  ZawartoWć ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714- 
16Ś1978 [2]ś % nie wiCcej nic  

45 35 

2  ZawartoWć zanieczyszczeM organicznych, barwa 
cieczy nie ciemniejsza nic 

wzorcowa wzorcowa 

3 
 
  

Wskaanik piaskowy po 5-krotnym zagCszczeniu 
metod> I lub II wg 
PN-B-04481:1988 [1] 

30-70 30-70 

4 
 
 

VcieralnoWć w bCbnie Los Angeles, wg PN-B- 
06714-42:1979 [4], 
- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie 
wiCkszy nic 
- po 1/5 liczby obrotów w stosunku do ubytku masy 
po pełnej liczbie obrotów, nie wiCcej nic 

 
 

45 
 
 

40 

 
 

35 
 
 

30 

5  Nasi>kliwoWć, %, nie wiCcej nic  4 2,5 

6 
 
 

MrozoodpornoWć ziarn wiCkszych od 2mm, wg PNB- 
06714-19:1978 [3] 
po 25 cyklach zamracania i odmracania, ubytek 
masy, %, nie wiCcej nic 

10 5 

7  ZawartoWć zwi>zków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%, nie wiCcej nic 

1 1 

8  Wskaanik noWnoWci wnoW mieszanki kruszywa przy 
zagCszczeniu Is>=1,03, nie mniejszy nic  

80 60 

9 ZawartoWć ziaren mniejszych nic 0,075 mm, % 
(m/m)  

2-12 2-10 
 

 
2.5. WłaWciwoWci kruszywa 
Kruszywa powinno spełniać wymagania okreWlone w normie PN-EN 1008:2004 [9]. 
2.6. Woda 
Nalecy stosować wodC spełniajac> wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
2.7. `ródła materiałów 
Wszystkie materiały ucyte do budowy powinny pochodzić tylko ze aródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Incyniera. 
`ródła materiałów powinny być wybrane przez WykonawcC z wyprzedzeniem, przed rozpoczCciem robót. 
Przyjmuje siC, ce materiał musi być dostarczony do 30 dni przed rozpoczCciem robót. 
Wykonawca powinien dostarczyć Incynierowi wyniki badaM laboratoryjnych ł>cznie z projektowan> krzyw> 
uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 
Materiały z zaproponowanego przez WykonawcC aródła bCd> zaakceptowane do wbudowania prze Incyniera 
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jeceli dostarczone przez WykonawcC wyniki badaM laboratoryjnych i ewentualne wyniki badaM 
laboratoryjnych prowadzonych przez Incyniera wykac> zgodnoWć cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie aródła materiałów nie oznacza, ce wszystkie materiały z tego aródła bCd> przez Incyniera 
dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniaj> wymagaM zostan> odrzucone. 
 
3. SPRZBT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu 
Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. SprzCt do wykonania robót 
Do wykonania stabilizacji mechanicznej nalecy stosowaćŚ 
a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposacone w urz>dzenia dozuj>ce wodC, 
b) Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagCszczania. W miejscach trudnodostCpnych 
powinny być stosowane zagCszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz>ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz>ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport kruszywa powinien odbywać siC w sposób przeciwdziałaj>cy jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłocu drogi powinien być tak zorganizowany aby 
nie dopuWcić do jego uszkodzeM i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotycz>ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci>cenia osie i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5.2. Przygotowanie podłoca 
Podłoce pod kruszywo naturalne powinno spełniać wymagania okreWlone w SST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne” dla podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz SST D-04.02.02. „Warstwa mrozoochronna” dla 
ulepszonego podłoca. 
Jeceli podłoce wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usuniCte według zasad akceptowanych 
przez Incyniera. 
Warstwa powinna być wytyczona w sposób umocliwiaj>cy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj> 
Projektow> lub według zaleceM Incyniera z tolerancjami okreWlonymi w niniejszej SST. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wczeWniej, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez WykonawcC. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umocliwiać 
naci>gniCcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być wiCksze, nic co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
MieszankC kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowan> krzyw> uziarnienia i wilgotnoWci optymalnej 
nalecy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantuj>cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
wzglCdu na koniecznoWć zapewnienia jednorodnoWci materiału nie dopuszcza siC wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj>cy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej gruboWci, takiej aby jej ostateczna 
gruboWć po zagCszczeniu była równa gruboWci projektowanej. GruboWć pojedynczo układanej warstwy nie 
moce przekraczać 20 cm po zagCszczeniu. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób 
zapewniaj>cy osi>gniCcie wymaganych spadków i rzCdnych wysokoWciowych. Jeceli podbudowa składa siC z 
wiCcej nic jednej warstwy kruszywa, to kacda warstwa powinna być wyprofilowana i zagCszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków 
i rzCdnych wysokoWciowych. RozpoczCcie układania nastCpnej warstwy moce nast>pić po odbiorze 
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poprzedniej warstwy przez Incyniera. Kruszywo w miejscach w których widoczna jest jego segregacja 
powinno być przed zagCszczeniem zast>pione materiałem o odpowiednich właWciwoWciach. 
5.5. ZagCszczanie 
Natychmiast po koMcowym wyprofilowaniu podbudowy z kruszywa naturalnego nalecy przyst>pić do jej 
zagCszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postCpować stopniowo od krawCdzi do Wrodka 
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawCdzi podbudowy przy 
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierównoWci lub zagłCbienia powstałe w czasie 
zagCszczania powinny być wyrównane 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniCcie materiału, ac do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostCpnych dla walców podbudowa powinna być zagCszczona zagCszczarkami 
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
ZagCszczenie nalecy kontynuować do osi>gniCcia wskaanika odkształcenia warstwy nie wiCkszego od 2,2 
według badania płyt> VSS tj. E2/E1≤2,2. ZagCszczenie podbudowy nalecy sprawdzać według BN-77/8931-
12.[7] W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemocliwe ze wzglCdu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolC zagCszczania nalecy przeprowadzić metod> odci>ceM płytowy (VSS), wg PN-S-02205:1998 [8] 
zał>cznik B, nie rzadziej nic jak w tab.3 pkt 3, lub według zaleceM Incyniera. 
WilgotnoWć technologiczna podbudowy w czasie jej zagCszczania powinna być dostosowana do metody 
zagCszczenia i rodzaju stosowanego sprzCtu. Decyduj>cym kryterium jest mocliwoWć zagCszczenia kruszywa 
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu noWnoWci. 
W przypadku zagCszczania walcami statycznymi wilgotnoWć powinna być zblicona do optymalnej, 
oznaczonej na podstawie próby normalnej metod> I i II wg PN-B-04481:1988 [1]. 
W przypadku ucycia sprzCtu wibracyjnego zalecana jest wilgotnoWć mniejsza od optymalnej, ustalona na 
podstawie wstCpnych prób na poletku doWwiadczalnym. 
Jeceli wilgotnoWć kruszywa przeznaczonego do zagCszczenia jest wiCksza od wilgotnoWci optymalnej 
kruszywo nalecy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób 
osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien być zaakceptowany przez Incyniera. 
Jeceli zachodzi taka potrzeba, to zaleca siC zwiCkszenie wilgotnoWci kruszywa przez zraszanie wod>. 
Sprawdzenie wilgotnoWci kruszywa nalecy przeprowadzać laboratoryjnie, z czCstotliwoWci> okreWlon> w 
punkcie 6. 
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanej mechanicznie pod chodnik, WcieckC rowerow> i 
wjazdy bramowe powinna być zaklinowana miałem kamiennym przed ułoceniem warstwy Wcieralnej. 
5.6. Utrzymanie warstwy 
Wykonawca zobowi>zany jest do przeprowadzenia biec>cych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch 
budowlany jak równiec wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
Wniegu i mróz. 
Wykonawca zobowi>zany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeceli 
wyst>pi mocliwoWć uszkodzenia podbudowy. 
 
6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoWci 
Zasady ogólne kontroli jakoWci robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6. 
6.2. Badania przed przyst>pieniem do robót 
Przed przyst>pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badaM Incynierowi, wg zasad okreWlonych w p.2. w celu 
akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właWciwoWci okreWlone w p.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. CzCstotliwoWć badaM 
CzCstotliwoWć badaM kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy z ulepszonego podłoca z kruszyw 
naturalnych stabilizowanych mechanicznie podano w ponicszej tablicy 3. 
Tablica 3. CzCstotliwoWć oraz zakres badaM przy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
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Lp.  Wyszczególnienie badaM 

CzCstotliwoWć badaM 

 Minimalna liczba badaM 
na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy 

przypadaj>ca na jedno badanie (m2) 
1 Uziarnienie mieszanki 

2 600 
2 WilgotnoWć mieszanki  

3  
ZagCszczenie warstwy w oparciu 
o normC BN-77/8931-12[7]  

10 próbek na 10000 m2 

4  
Badanie właWciwoWci kruszywa 
wg tab. 1 i 2, pkt 2 

dla kacdej partii kruszywa i przy kacdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki nalecy pobierać w 
sposób losowy, z rozłoconej warstwy, przed jej zagCszczeniem. Wyniki badaM powinny być na biec>co 
przekazywane Incynierowi. 
6.3.3. WilgotnoWć mieszanki 
WilgotnoWć nalecy okreWlić według PN-B-04481:1988 [1]. 
6.3.4. NoWnoWć ulepszonego podłoca z kruszywa naturalnego 
ZagCszczenie kacdej warstwy powinno odbywać siC ac do osi>gniCcia wymaganego wskaanika 
odkształcenia, wg PN-S-02205Ś1998 [8] zał>cznik B, stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do 
pierwotnego E1, nie powinien być wiCkszy nic 2,2 dla kacdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
6.3.5. WłaWciwoWci kruszywa 
Badania kruszywa przed rozpoczCciem robót powinny obejmować ocenC wszystkich właWciwoWci 
okreWlonych zgodnie z tablic> 2. 
Próbki do badaM pełnych powinny być pobierane przez WykonawcC w sposób losowy w obecnoWci 
Incyniera. 
6.4. Badania wykonanej warstwy 
CzCstotliwoWć i zakres badaM i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponicszej tablicy. 
Tablica 4. CzCstotliwoWć i zakres badaM i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
 

Lp.  Wyszczególnienie badaM i 
pomiarów  

Minimalna czCstotliwoWć pomiarów 

1 SzerokoWć podbudowy  10 razy na 1 km 

2 RównoWć podłucna  co 20 m łat> 

3 RównoWć poprzeczna  10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km 

5 RzCdne wysokoWciowe  co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)  co 100 m 

7 GruboWć podbudowy  Podczas budowyŚ w 3 punktach na kacdej działce roboczej 

8 NoWnoWć podbudowyŚ 
- moduł odkształcenia 
- ugiCcie sprCcyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na kacde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kacde 1000 m 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nalecy wykonać w punktach 
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głównych łuków poziomych. 
6.4.1. GruboWć warstwy 
GruboWć ulepszonego podłoca nie moce siC rócnić od gruboWci projektowanej o wiCcej nicŚ 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoca. 
6.4.2. NoWnoWć warstw 
Przy pomiarze płyt> VSS wykonana warstwa powinna spełniać nastCpuj>ce wymagania dotycz>ce noWnoWciŚ 
1. E1 ≥60 MPa i E2≥120 MPa dla podbudowy pomocniczej, lub przy pomiarze płyt> dynamiczn> EVD co 
najmniej 
60 Mpa* 
E2/E1 ≤ 2,2. 
2. E1 ≥80 MPa i E2≥140 MPa dla podbudowy zasadniczej lub przy pomiarze płyt> dynamiczn> EVD co 
najmniej 
70 MPa* 
E2/E1 ≤ 2,2. 
*Badania płyt> dynamiczn> EVD słuc> jako pomocnicze dla Wykonawcy robót. 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy 
6.4.3.1. RównoWć warstwy 
RównoWci podłucne warstwy nalecy mierzyć łat> 4-metrow> zgodnie z norm> BN-68/8931-04 [6], z 
czCstotliwoWci> podan> w tablicy w p.6.4. 
NierównoWci nie powinny przekraczać 20 mm dla ulepszonego podłoca. 
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne nalecy mierzyć za pomoc> łaty i poziomicy z czCstotliwoWci> podan> w tablicy w p. 6.4. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacj> projektow> z tolerancj> ±0,5 %. 
6.4.3.3. RzCdne warstwy 
RzCdne nalecy sprawdzać co 100 m. 
Rócnice miCdzy rzCdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm do –2 cm. 
6.4.3.4. Ukształtowanie osi warstwy 
Ukształtowanie osi nalecy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych 
nie rzadziej nic co 100 m. 
OW warstwy w planie nie moce być przesuniCta w stosunku do osi projektowanej o wiCcej nic 5 cm. 
6.4.3.5. SzerokoWć warstwy 
SzerokoWć nalecy sprawdzić, co najmniej 10 razy na 1 km. 
SzerokoWć ulepszonego podłoca nie moce rócnić siC od szerokoWci projektowanej o wiCcej nic ±5 cm. 
6.4.3.6. GruboWć warstwy 
GruboWć nie powinna siC rócnić od podanej w projekcie o wiCcej nic + 10% i – 15%. 
6.5. Zasady postCpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
6.5.1. NiewłaWciwe uziarnienie i właWciwoWci kruszywa 
Wszystkie kruszywa niespełniaj>ce wymagaM dotycz>cych uziarnienia i właWciwoWci podanych w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostan> odrzucone. Jeceli kruszywa, niespełniaj>ce tych 
wymagaM zostały wbudowane to bCd>, na polecenie Incyniera, wymienione przez WykonawcC na właWciwe, 
na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiaj>cego. 
6.5.2. NiewłaWciwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj> wiCksze odchylenia cech geometrycznych od okreWlonych w p. 
6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głCbokoWci co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórnie zagCszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. Jeceli szerokoWć podbudowy jest mniejsza od szerokoWci projektowanej o wiCcej nic 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom lec>cym wycej, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowC przez spulchnienie warstwy na pełn> gruboWć, do połowy szerokoWci pasa ruchu, dołocyć 
materiału i powtórnie zagCWcić warstwC. 
6.5.3. NiewłaWciwa gruboWć 
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi gruboWć warstw w obecnoWci Incyniera, z czCstotliwoWci> podan> w 
tablicy w p. 6.4. GruboWć nie powinna siC rócnić od podanej w projekcie o wiCcej nic + 10% i – 15%. 
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Jeceli warunek ten jest spełniony Wykonawca otrzyma pełn> zapłatC za roboty. W przeciwnym wypadku 
Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecnoWci Incyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji 
powierzchni wadliwych pod wzglCdem gruboWci. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglCdem gruboWci Wykonawca wykona naprawC 
umocnienia. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast>pi ponowny pomiar i ocena 
gruboWci warstwy, wg wycej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.5.4. NiewłaWciwa noWnoWć 
Jeceli noWnoWć warstwy bCdzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbCdne 
do zapewnienia wymaganej noWnoWci, zlecone przez Incyniera. 
Koszt tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanicenie noWnoWci wynikło z 
niewłaWciwego wykonania robót przez WykonawcC. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk> obmiarow> jest metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj>cych i ulegaj>cych zakryciu oraz na 
zasadach odbioru czCWciowego i koMcowego okreWlonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Zasady postCpowania w przypadku wyst>pienia wad i usterek 
W przypadku wyst>pienia wad i usterek Wykonawca zobowi>zany jest do ich usuniCcia na własny koszt. 
Odbiór jest mocliwy po spełnieniu wymagaM okreWlonych w punkcie 6. SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOVCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci 
Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie obejmuje : 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbCdnych czynników produkcji, 
− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
− sprawdzenie i ewentualn> naprawC podłoca, 
− zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptur>, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badaM, 
− przygotowanie mieszanek zgodnie z recept>, 
− wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbCdnych pomiarów i sprawdzeM, 
− oczyszczenie podłoca, 
− rozłocenie mieszanki, 
− zagCszczenie rozłoconej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badaM laboratoryjnych okreWlonych w SST, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
− koszt utrzymania czystoWci na przylegajacym terenie, 
− wszystkie inne czynnoWci nieujCte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWI=ZANE 
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10.1. Normy 
1. PN-B-04481Ś1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-16Ś1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
3. PN-B-06714-19Ś1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoWci metod> bezpoWredni> 
4. PN-B-06714-42Ś1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie WcieralnoWci w bCbnie Los Angeles 
5. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoWci nawierzchni planografem i łat> 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaanika zagCszczenia gruntu. 
8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
9. PN-EN 1008Ś2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatnoWci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji 
betonu. 
10.2. Inne dokumenty 
9. Wytyczne techniczne oceny jakoWci grysów i cwirów kruszonych produkowanych z naturalnie 
rozdrobnionego 
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 
10. Instrukcja BadaM Podłoca Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – zał>cznik 2, GDDP 1998 
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
1. WSTBP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST s> wymagania dotycz>ce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy przebudowie drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w 
Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objCtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi> wymagania dotycz>ce robót zwi>zanych z wykonaniemŚ 
− podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gruboWci 20 
cm po zagCszczeniu, 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn cwiru wiCkszych od 8 mm. Dopuszcza siC stosowanie kruszywa z cucla hutniczego wg 
PN-B-11115:1998 [6]. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeM obcych. 
2.3. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa okreWlona wg normy PN-S-06102Ś1997 [7] powinna leceć pomiCdzy 
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1. 
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 

Sito kwadratowe [mm] 
Przechodzi przez sito [%] 

0/31,5 

31.5 
16 
8 
4 
2 

0,5 
0,075 

100 
70-93 
50-75 
38-58 
26-41 
14-23 
2-12 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ci>gła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na s>siednich sitach. Wymiar najwiCkszego ziarna kruszywa nie moce przekraczać 2/3 gruboWci 
warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodz>ce prze sito 0,075 mm nie powinny stanowić 
wiCcej nic 65% frakcji przechodz>cej przez sito 0,5 mm. 
2.4. WłaWciwoWci kruszywa 
Kruszywa powinno spełniać wymagania okreWlone w ponicszej tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagane właWciwoWci kruszywa 
 

L.p.  
 
 

WłaWciwoWci badane wedługŚ 
Kruszywo łamane 

Wymagania dla podbudowy zasadniczej 
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1 ZawartoWć nadziarna, %, nie wiCcej nic 5 

2 ZawartoWć ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714- 
16Ś1978 [2]ś % nie wiCcej nic  

35 

3 ZawartoWć zanieczyszczeM organicznych, barwa 
cieczy nie ciemniejsza nic 

wzorcowa 

4 Wskaanik piaskowy po 5-krotnym 
zagCszczeniu 
metod> I lub II wg 
PN-B-04481:1988 [1] 

30-70 

5 VcieralnoWć w bCbnie Los Angeles, wg PN-B- 
06714-42:1979 [4], 
- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie 
wiCkszy nic 
- po 1/5 liczby obrotów w stosunku do ubytku 
masy 
po pełnej liczbie obrotów, nie wiCcej nic 

 
 

35 
 

30 

6 Nasi>kliwoWć, %, nie wiCcej nic  3 

7 MrozoodpornoWć ziarn wiCkszych od 2mm, wg 
PNB- 
06714-19:1978 [3] 
po 25 cyklach zamracania i odmracania, ubytek 
masy, %, nie wiCcej nic 

5 

8 Rozpad krzemianowy i celazawy 
ł>cznie, % (m/m), nie wiCcej nic 

- 

9 ZawartoWć zwi>zków siarki w przeliczeniu na 
SO3, 
%, nie wiCcej nic 

1 

10 ZawartoWć ziaren mniejszych nic 0,075 mm, % 
(m/m)  

2-10 
 

 
* podbudowa pomocnicza w projektowanej nawierzchni obwodnicy powinna posiadać właWciwoWci 
odpowiadaj>ce warstwie zasadniczej 
2.5. `ródła materiałów 
Wszystkie materiały ucyte do budowy powinny pochodzić tylko ze aródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Incyniera. 
`ródła materiałów powinny być wybrane przez WykonawcC z wyprzedzeniem, przed rozpoczCciem robót. 
Wykonawca powinien dostarczyć Incynierowi wyniki badaM laboratoryjnych ł>cznie z projektowan> krzyw> 
uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 
Materiały z zaproponowanego prze WykonawcC aródła bCd> zaakceptowane do wbudowania przez Incyniera 
jeceli dostarczone przez WykonawcC wyniki badaM laboratoryjnych i ewentualne wyniki badaM 
laboratoryjnych prowadzonych przez Incyniera wykac> zgodnoWć cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie aródła materiałów nie oznacza, ce wszystkie materiały z tego aródła bCd> przez Incyniera 
dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniaj> wymagaM zostan> odrzucone. 
 
3. SPRZBT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu 
Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. SprzCt do wykonania robót 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie nalecy stosowaćŚ 
a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposacone w urz>dzenia dozuj>ce wodC, 
b) Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagCszczania. W miejscach trudnodostCpnych 
powinny być stosowane zagCszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz>ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz>ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport kruszywa powinien odbywać siC w sposób przeciwdziałaj>cy jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. 
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłocu drogi powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuWcić do 
jego uszkodzeM i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotycz>ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obci>cenia osi i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoca 
Podłoce pod podbudowC z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie wykonana zgodnie z SST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie” dla obwodnicy, Wciezki rowerowej i zjazdów oraz warstwa 
gruntu wykonana zgodnie z SST D-02.00.00 „Roboty ziemne” dla wysp kanalizuj>cych. 
Jeceli podłoce wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usuniCte według zasad akceptowanych 
przez Incyniera. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umocliwiaj>cy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj> 
Projektow> lub według zaleceM Incyniera z tolerancjami okreWlonymi w niniejszej SST. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wczeWniej, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez WykonawcC. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umocliwiać 
naci>gniCcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być wiCksze nic co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
MieszankC kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowan> krzyw> uziarnienia i wilgotnoWci optymalnej 
nalecy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantuj>cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
wzglCdu na koniecznoWć zapewnienia jednorodnoWci materiału nie dopuszcza siC wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj>cy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej gruboWci, takiej aby jej ostateczna 
gruboWć po zagCszczeniu była równa gruboWci projektowanej. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w 
sposób zapewniaj>cy osi>gniCcie wymaganych spadków i rzCdnych wysokoWciowych. Jeceli podbudowa 
składa siC z wiCcej nic jednej warstwy kruszywa, to kacda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagCszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzCdnych wysokoWciowych. RozpoczCcie układania 
nastCpnej warstwy moce nast>pić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Incyniera. Kruszywo w miejscach 
w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagCszczeniem zast>pione materiałem o 
odpowiednich właWciwoWciach. 
5.5. ZagCszczanie 
Natychmiast po koMcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalecy przyst>pić do jej zagCszczenia przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postCpować stopniowo od krawCdzi do Wrodka podbudowy przy przekroju 
daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawCdzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierównoWci lub zagłCbienia powstałe w czasie zagCszczania powinny być wyrównane przez 
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spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniCcie materiału, ac do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostCpnych dla walców podbudowa powinna być zagCszczona zagCszczarkami płytowymi, 
małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
ZagCszczenie nalecy kontynuować do osi>gniCcia wskaanika zagCszczenia podbudowy nie mniejszego od 
1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481Ś1988 [1]. W przypadku braku mocliwoWci 
pomiaru zagCszczenia zgodnie z PN-B-04481Ś1988 [1], nalecy dokonać pomiaru przy pomocy płyty VSS. 
WilgotnoWć kruszywa podczas zagCszczania powinna być równa wilgotnoWci optymalnej, okreWlonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481Ś1988 [1]. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostać osuszony przez mieszanie rozłoconej warstwy i napowietrzenie Jeceli wilgotnoWć materiału jest nicsza 
od optymalnej, materiał w rozłoconej warstwie powinien być zwilcony wod> i równomiernie wymieszany. 
WilgotnoWć przy zagCszczaniu powinna być równa wilgotnoWci optymalnej z tolerancj> ±2%. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Wykonawca zobowi>zany jest do przeprowadzenia biec>cych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch 
budowlany jak równiec wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
Wniegu i mróz. Wykonawca zobowi>zany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeceli wyst>pi mocliwoWć uszkodzenia podbudowy. 
 
6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoWci 
Zasady ogólne kontroli jakoWci robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6. 
6.2. Badania przed przyst>pieniem do robót 
Przed przyst>pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badaM Incynierowi, wg zasad okreWlonych w p.2. w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właWciwoWci okreWlone w p.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
CzCstotliwoWć badaM kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw naturalnych 
stabilizowanych mechanicznie podano w ponicszej tablicy 3. 
Tablica 3. CzCstotliwoWć oraz zakres badaM przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
 

Lp.  Wyszczególnienie badaM 

CzCstotliwoWć badaM 

 Minimalna liczba badaM 
na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy 

przypadaj>ca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 WilgotnoWć mieszanki  

3  
ZagCszczenie warstwy w oparciu 
o normC BN-77/8931-12[7]  

10 próbek na 10000 m2 

4  
Badanie właWciwoWci kruszywa 
wg tab. 1 i 2, pkt 2 

dla kacdej partii kruszywa i przy kacdej zmianie kruszywa 

 
6.3.1. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki nalecy pobierać w 
sposób losowy, z rozłoconej warstwy, przed jej zagCszczeniem. Wyniki badaM powinny być na biec>co 
przekazywane Incynierowi. 
6.3.2. WilgotnoWć mieszanki 
WilgotnoWć mieszanki powinna odpowiadać wilgotnoWci optymalnej, okreWlonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481Ś1988 [1] (metoda II), z tolerancj> ±2%. 
WilgotnoWć nalecy okreWlić według PN-B-06714-17:1977 [3]. 
6.3.3. ZagCszczenie podbudowy 
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ZagCszczenie kacdej warstwy powinno odbywać siC ac do osi>gniCcia wskaanika zagCszczenia nie 
mniejszego nic 1,03. 
6.3.4. WłaWciwoWci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenC wszystkich właWciwoWci okreWlonych w pkt 2.3. 
Próbki do badaM pełnych powinny być pobierane przez WykonawcC w sposób losowy w obecnoWci 
Incyniera. 
6.4. Badania wykonanej warstwy 
CzCstotliwoWć i zakres badaM i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego 
mechanicznie przedstawiono w ponicszej tablicy. 
Tablica 4. CzCstotliwoWć i zakres badaM i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
 

Lp.  Wyszczególnienie badaM i 
pomiarów  

Minimalna czCstotliwoWć pomiarów 

1 SzerokoWć podbudowy  10 razy na 1 km 

2 RównoWć podłucna  co 20 m łat> 

3 RównoWć poprzeczna  10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km 

5 RzCdne wysokoWciowe  co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)  co 100 m 

7 GruboWć podbudowy  Podczas budowyŚ w 3 punktach na kacdej działce roboczej 

8 NoWnoWć podbudowyŚ 
- moduł odkształcenia 
- ugiCcie sprCcyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na kacde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kacde 1000 m 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nalecy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.4.1. GruboWć warstwy 
GruboWć podbudowy nie moce siC rócnić od gruboWci projektowanej o wiCcej nicŚ 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej ± 20%. 
6.4.2. NoWnoWć i zagCszczenie warstw 
Nalecy wykonać pomiary noWnoWci warstwy z kruszywa zgodnie z norm> PN-S-02205Ś1998 zał>cznik B [9]. 
Wykonana warstwa powinna spełniać nastCpuj>ce wymagania dotycz>ce noWnoWciŚ 
1. E1 ≥80 MPa i E2≥140 MPa dla podbudowy zasadniczej lub przy pomiarze płyt> dynamiczn> EVD co 
najmniej 70 MPa* E2/E1 ≤ 2,2. 
*Badania płyt> dynamiczn> EVD słuc> jako pomocnicze dla Wykonawcy robót. 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy 
6.4.3.1. RównoWć warstwy 
RównoWci podłucne warstwy nalecy mierzyć łat> 4-metrow> zgodnie z norm> BN-68/8931-04 [8], z 
czCstotliwoWci> podan> w tablicy w p.6.4. 
RównoWci poprzeczne nalecy mierzyć 4-metrow> łat> z czCstotliwoWci> jak wycej. 
NierównoWci nie powinny przekraczać 20 mm dla podbudowy pomocniczej i 10 mm dla podbudowy 
zasadniczej. 
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne nalecy mierzyć za pomoc> metrowej łaty i poziomicy z czCstotliwoWci> podan> w tablicy 
w p. 
6.4.3.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacj> projektow> z tolerancj> ±0,5 %. 
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RzCdne warstwy 
RzCdne nalecy sprawdzać co 100 m. 
Rócnice miCdzy rzCdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm do –2 cm. 
6.4.3.4. Ukształtowanie osi warstwy 
Ukształtowanie osi nalecy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych 
nie rzadziej nic co 100 m. 
OW warstwy w planie nie moce być przesuniCta w stosunku do osi projektowanej o wiCcej nic 5 cm. 
6.4.3.5. SzerokoWć warstwy 
SzerokoWć nalecy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km. 
SzerokoWć podbudowy nie moce rócnić siC od szerokoWci projektowanej o wiCcej nic ±5 cm. 
6.4.3.6. GruboWć warstwy 
GruboWć nie powinna siC rócnić od podanej w projekcie o wiCcej nic ± 1 cm. 
6.5. Zasady postCpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
6.5.1. NiewłaWciwe uziarnienie i właWciwoWci kruszywa 
Wszystkie kruszywa nie spełniaj>ce wymagaM dotycz>cych uziarnienia i właWciwoWci podanych w 
odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji, zostan> odrzucone. Jeceli kruszywa, nie spełniaj>ce tych wymagaM zostały 
wbudowane to bCd>, na polecenie Incyniera, wymienione przez WykonawcC na właWciwe, na koszt 
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiaj>cego. 
6.5.2. NiewłaWciwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie które wykazuj> wiCksze odchylenia cech geometrycznych od okreWlonych w p. 
6.4.3. 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głCbokoWci co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórnie zagCszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. Jeceli szerokoWć 
podbudowy jest mniejsza od szerokoWci projektowanej o wiCcej nic 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
lec>cym wycej, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowC przez spulchnienie warstwy 
na pełn> gruboWć, do połowy szerokoWci pasa ruchu, dołocyć materiału i powtórnie zagCWcić warstwC.  
6.5.3. NiewłaWciwa gruboWć 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglCdem gruboWci, Wykonawca wykona naprawC 
podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni> 
głCbokoWć, zgodnie z decyzj> Incyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właWciwoWciach, 
wyrównane i ponownie zagCszczone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk> obmiarow> jest metr kwadratowy [m2] wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o gruboWci okreWlonej w Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj>cych i ulegaj>cych zakryciu oraz na 
zasadach odbioru czCWciowego i koMcowego okreWlonych w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Zasady postCpowania w przypadku wyst>pienia wad i usterek 
W przypadku wyst>pienia wad i usterek Wykonawca zobowi>zany jest do ich usuniCcia na własny koszt. 
Odbiór jest mocliwy po spełnieniu wymagaM okreWlonych w punkcie 6. SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOVCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz>ce podstaw płatnoWci 
Ogólne ustalenia dotycz>ce podstaw płatnoWci podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 
obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbCdnych czynników produkcji, 
− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
− sprawdzenie i ewentualn> naprawC podłoca, 
− zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptur>, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badaM, 
− przygotowanie mieszanek zgodnie z recept>, 
− wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbCdnych pomiarów i sprawdzeM, 
− oczyszczenie podłoca, 
− rozłocenie mieszanki, 
− zagCszczenie rozłoconej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badaM laboratoryjnych okreWlonych w SST, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
− koszt utrzymania czystoWci na przylegajacym terenie, 
− wszystkie inne czynnoWci nieujCte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWI=ZANE 
1. PN-B-04481Ś1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-16Ś1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
3. PN-B-06714-17:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoWci 
4. PN-B-06714-19Ś1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoWci metod> bezpoWredni> 
5. PN-B-06714-42Ś1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie WcieralnoWci w bCbnie Los Angeles 
6. PN-B-11115:1990 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z cucla stalowniczego do nawierzchni 
7. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoWci nawierzchni planografem i łat>. 
9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty 
10. Wytyczne techniczne oceny jakoWci grysów i cwirów kruszonych produkowanych z naturalnie 
rozdrobnionego 
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 



Przebudowa drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 55 

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 
 
D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

1. WSTBP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s> wymagania dotycz>ce wykonania i 
odbioru robót zwi>zanych z wykonywaniem warstwy wi>c>cej gr 4cm z betonu asfaltowego AC16W; warstwy 
Wcieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11S po zagCszczeniu w ramach przebudowy drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z 
ul. Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót drogowych przy wykonywaniu o nazwie j.w.. 

1.3. Zakres robót objCtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz> zasad prowadzenia robót zwi>zanych z wykonywaniem 
warstwy Wcieralnej, wi>c>cej, wyrównawczej i wzmacniaj>cej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10]. 
 NawierzchniC z betonu asfaltowego mocna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych                        i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg 
ponicszego zestawieniaŚ 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobC 
KR1  12 
KR2 od 13 do 70 
KR3   od 71 do 335 
KR4   od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2000 

1.4. OkreWlenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okreWlonym składzie i 
uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni> iloWci> asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gor>co, w okreWlony sposób, spełniaj>ca okreWlone wymagania.  

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułocona i zagCszczona. 

1.4.4. Vrodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezjC asfaltu do materiałów 
mineralnych oraz zwiCksza odpornoWć błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wod>ś moce być 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podłoce pod warstwC asfaltow> - powierzchnia przygotowana do ułocenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Pozostałe okreWlenia podstawowe s> zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz>ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz>ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt 

 Nalecy stosować asfalt drogowy spełniaj>cy wymagania okreWlone w PN-C-96170:1965 [6]. 
 W zalecnoWci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalecy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Wypełniacz 

 Nalecy stosować wypełniacz, spełniaj>cy wymagania okreWlone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza 
podstawowego i zastCpczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy Wcieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów               
w zalecnoWci od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobraconych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (cucle pomie-
dziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 

 
jw. 

 
 

kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 
- 

3 bwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i cwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralnyŚ 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 

laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastCpczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne  

 
podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

50/70 50/70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod wzglCdem WcieralnoWci w bCbnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;   
gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iloWci  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z   

innymi kruszywami, w iloWci  100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty   
i piaskowce bez ograniczenia iloWciowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 

 
 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wi>c>cej, wyrównawczej                         i wzmacniaj>cej z betonu 
asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 

zalecnoWci od kategorii ruchu 
 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
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1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (cucle 

pomiedziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

jw. 

 
 

kl. I, II1); gat.1, 2 
 

kl. I; gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 
- 

3 bwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i cwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralnyŚ 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastCpczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 

 
podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

 
50/70 

 
50/70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod wzglCdem WcieralnoWci w bCbnie kulowym, inne cechy jak dla kl. Iś gat. 1 

 
 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siC stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z 
odpylania, popioły lotne z wCgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgod> Incyniera. 

2.4. Kruszywo 

 W zalecnoWci od kategorii ruchu i warstwy nalecy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać siC w warunkach zabezpieczaj>cych je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.5. Asfalt upłynniony 

 Nalecy stosować asfalt upłynniony spełniaj>cy wymagania okreWlone w PN-C-96173:1974 [7]. 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Nalecy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniaj>ce wymagania okreWlone w WT.EmA-99 [14].  

3. SPRZBT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu 

 Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SprzCt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystCpuj>cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać siC 
mocliwoWci> korzystania z nastCpuj>cego sprzCtuŚ 

 wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci>głym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagCszczanego, 
 skrapiarek, 
 walców lekkich, Wrednich i ciCckich , 
 walców stalowych gładkich , 
 walców ogumionych, 
 szczotek mechanicznych lub/i innych urz>dzeM czyszcz>cych, 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz>ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz>ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt nalecy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
 Transport asfaltów drogowych moce odbywać siC wŚ 
 cysternach kolejowych, 
 cysternach samochodowych, 
 bCbnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Incyniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem nalecy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umocliwiaj>cych rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany mocna przewozić dowolnymi Wrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo mocna przewozić dowolnymi Wrodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj>cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 MieszankC betonu asfaltowego nalecy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca siC stosowanie samochodów termosów z podwójnymi Wcianami skrzyni wyposaconej w system 
ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przyst>pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Incynierem, Wykonawca dostarczy Incynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badaM laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecnoWci Incyniera do wykonania badaM kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze składników mieszanki mineralnej, 
 doborze optymalnej iloWci asfaltu, 

 okreWleniu jej właWciwoWci i porównaniu wyników z załoceniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieWcić siC w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa Wcieralna z betonu asfaltowego 

 RzCdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Wcieralnej z betonu asfaltowego 
oraz orientacyjne zawartoWci asfaltu podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. RzCdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Wcieralnej z   
                 betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartoWci asfaltu 
 

 RzCdne krzywych granicznych MM w zalecnoWci od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
ZawartoWć 

asfaltu od  0  
do 20 

od 0 do16   
lub od  0 
do 12,8 

od 0 do 8  
lub od  0 
do 6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201)  

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartoWć 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 

88÷100 
78100 
6893 
5986 
5483 
4878 
4070 
2959 

 
(4171) 

 
2047 
1336 
1031 
723 
620 
510 

 
 

100 
90100 
80100 
69100 
6293 
5687 
4576 
35÷64 

 
(36÷65) 

 
2650 
1939 
1733 
1325 
1222 
711 

 
 
 
 
 

100 
90÷100 
78100 
60100 
4171 

 
(2959) 

 
2752 
1839 
1534 
1325 
1222 
812 

 
100 

88÷100 
78100 
6885 
5974 
5467 
4860 
3950 
2938 

 
(6271) 

 
2028 
1320 
1017 
712 
611 
57 

 
100 

90÷100 
67100 
5283 
3862 
3050 
2240 
2137 
2136 

 
(6479) 

 
2035 
1730 
1528 
1224 
1122 
1015 

 
 

100 
90÷100 
80100 
7088 
6380 
5570 
4458 
3042 

 
(5870) 

 
1828 
1220 
1018 
815 
714 
69 

 
 
 

100 
87÷100 
73100 
6689 
5775 
4760 
3548 

 
(5265) 

 
2536 
1827 
1623 
1217 
1115 
79 

Orientacyjna 
zawartoWć 
asfaltu w 
MMA, % m/m 

 
 

5,06,5 

 
 

5,06,5 

 
 

5,56,5 

 
 

4,55,6 

 
 

4,35,4 

 
 

4,86,0 

 
 

4,86,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieci>głymś uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Wcieralnej z betonu asfaltowego 
przedstawiono na rysunkach od 1do 7. 

 
Rys. 1. 

Krzywe 
graniczne 

uziarnienia 
mieszanki 
mineralnej 

BA od 0 do 
20 mm do 

warstwy 
Wcieralnej 

nawierzchni 
drogi o 

obci>ceniu 
ruchem  dla 
KR1 lub KR2 
 
 

Rys. 
2.  Krzywe 
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graniczne 
uziarnienia 
mieszanki 
mineralnej 

BA od 0 do 
16mm, od 0 
do 12,8 mm  
do warstwy 

Wcieralnej 
nawierzchni 

drogi o 
obci>ceniu 

ruchem  KR1 
lub KR2 

Rys. 
3.  Krzywe 

graniczne 
uziarnienia 
mieszanki 
mineralnej 

BA od 0 do 
8mm, od 0 

do        6,3 mm do warstwy Wcieralnej nawierzchni drogi o obci>ceniu ruchem nawierzchni drogi o obci>ceniu 
ruchem KR1 lub KR2 

 
Rys. 4. 

Krzywe 
graniczne 

uziarnienia 
mieszanki 
mineralnej 

BA od 0 do 
20 mm do 

warstwy 
Wcieralnej 

nawierzchni 
drogi o 

obci>ceniu 
ruchem od 
KR3 do KR6 

Rys. 
5.  Krzywe 

graniczne 
uziarnienia 
mieszanki 
mineralnej 

BA od 0 do 
20 mm 
(mieszanka o 

nieci>głym 
uziarnieniu) 

do warstwy 
Wcieralnej 

nawierzchni 
drogi o 

obci>ceniu 
ruchem od 
KR3 do KR6 
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Rys. 

6. Krzywe 
graniczne 

uziarnienia 
mieszanki 
mineralnej 

BA od 0 do 
16 mm do 

warstwy 
Wcieralnej 

nawierzchni 
drogi o 

obci>ceniu 
ruchem od 
KR3 do KR6 
Rys. 7. 

Krzywe 
graniczne 

uziarnienia 
mieszanki 
mineralnej 

BA od 0 do 
12,8 mm do 

warstwy 
Wcieralnej 

nawierzchni 
drogi o 

obci>ceniu 
ruchem od 
KR3 do KR6 
  

Skła
d mieszanki 

mineralno-
asfaltowej 

powinien być 
ustalony na podstawie badaM próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane 
w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa Wcieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 
do 8. 

5.2.2. Warstwa wi>c>ca, wyrównawcza i wzmacniaj>ca z betonu asfaltowego 

 RzCdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi>c>cej, wyrównawczej i 
wzmacniaj>cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoWci asfaltu podano w tablicy 5.  
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi>c>cej, wyrównawczej i wzmacniaj>cej z 
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 813.  Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony 
na podstawie badaM próbek wykonanych wg metody Marshallaś próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 
6 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa wi>c>ca, wyrównawcza i wzmacniaj>ca z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Wcieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. WłaWciwoWci 
Wymagania wobec MMA          
i warstwy Wcieralnej z BA                

w zalecnoWci od kategorii ruchu 
  KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywnoWci pełzania 1), MPa nie wymaga siC  14,0 (18)4) 

2 StabilnoWć próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN  5,52)  10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeM w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  
jw., % 

od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 
86,0 

6 GruboWć w cm warstwy z MMA o uziarnieniuŚ   
 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaanik zagCszczenia warstwy,  %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeM w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy 
tylko fazy projektowania składu MMA 

2)   próbki zagCszczone 2 x 50 uderzeM ubijaka 

3)   próbki zagCszczone 2 x 75 uderzeM ubijaka 

4)   specjalne warunki, obci>cenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 
itp. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 5. RzCdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi>c>cej, wyrównawczej i wzmacniaj>cej 
z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartoWci asfaltu 

 
RzCdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalecnoWci od 

kategorii ruchu 
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 od 0  

do 20 
od 0  
do 16 

od 0   
do 12,8 

od 0  
do 25 

od 0  
do 20 

od 0 do 
161) 

Przechodzi przez: 
31,5 
25,0 

 
 

100 

 
 
 

 
 
 

 
100 

84÷100 

 
 

100 
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20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartoWć  
ziarn > 2,0 mm 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

87÷ 100 
75100 
6593 
5786 
5281 
4776 
4067 
3055 

 
(4570) 

 
2040 
1330 
1025 
617 
515 
37 

100 
88÷100 
78100 
6792 
6086 
5380 
4269 
3054 

 
(4670) 

 
2040 
1428 
1124 
817 
715 
38 

 
100 

85÷100 
70100 
6284 
5576 
4565 
3555 

 
(4565) 

 
2545 
1838 
1535 
1128 
925 
39 

75100 
6890 
6283 
5574 
5069 
4563 
3252 
2541 

 
(5975) 

 
1630 
1022 
819 
514 
512 
46 

87÷100 
77100 
6690 
5681 
5075 
4567 
3655 
2541 

 
(5975) 

 
1630 
922 
719 
515 
514 
47 

100 
87÷100 
77100 
6789 
6083 
5473 
4260 
3045 

 
(5570) 

 
2033 
1325 
1021 
716 
614 
58 

Orientacyjna 
zawartoWć asfaltu w 
MMA,  % m/m 

 
4,35,8 

 
4,35,8 

 
4,56,0 

 
4,05,5 

 
4,05,5 

 
4,35,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
  

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi>c>cej, wyrównawczej i wzmacniaj>cej z 
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8         do 13. 
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Rys. 8.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wi>c>cej, wyrównawczej i 

wzmacniaj>cej nawierzchni drogi o obci>ceniu ruchem KR1 lub KR2 
 
Rys. 

9.   
Krz
yw
e 
gra
nic
zne 
uzi
arn
ieni
a 
mie
sza
nki 
mi
ner
aln
ej 
BA 
od 

0 do 16 mm 
do warstwy 

wi>c>cej, 
wyrównawcz

ej i 
wzmacniaj>ce
j nawierzchni 
drogi o 

obci>ceniu 
ruchem KR1 
lub KR2 

Rys. 
10.    Krzywe 
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graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wi>c>cej, wyrównawczej i 
wzmacniaj>cej nawierzchni drogi o obci>ceniu ruchem KR1 lub KR2 

 
Rys. 

11.    Krzyw
e graniczne 

uziarnienia 
mieszanki 
mineralnej 

BA od 0 do 
25 mm do 

warstwy 
wi>c>cej, 

wyrównawc
zej i 
wzmacniaj>

cej 
nawierzchni 

drogi o 
obci>ceniu 

ruchem od 
KR3 do 
KR6 

Rys. 
12.    Krzyw

e graniczne 
uziarnienia 
mieszanki 
mineralnej 

BA od 0 do 
20 mm do 

warstwy 
wi>c>cej, 

wyrównawcz
ej i 
wzmacniaj>c

ej 
nawierzchni 

drogi o 
obci>ceniu 

ruchem od 
KR3 do KR6 

Rys. 
13.    Krzywe 

graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy  wyrównawczej  nawierzchni 
d
r
o
g
i 
o 
o
b
ci
>
c
e
n
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iu ruchem od KR3 do KR6 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi>c>cej, wyrównawczej oraz 
wzmacniaj>cej z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
WłaWciwoWci 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wi>c>cej, wyrównawczej                       

i wzmacniaj>cej w zalecnoWci od  
kategorii ruchu 

  KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywnoWci pełzania 1),  MPa nie wymaga siC  16,0 (22)3) 

2 StabilnoWć próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagCszczonych 2x75 
uderzeM ubijaka,  kN   

 
 8,0  ( 6,0)2) 

 
11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeM w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
jw., % 

od 65,0 do 80,0  75,0 

6 GruboWć warstwy w cm z MMA o uziarnieniuŚ 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

 
 

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaanik zagCszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeM w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy 
tylko fazy projektowania   składu MMA 

2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obci>cenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 MieszankC mineralno-asfaltow> produkuje siC w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci>głym zapewniaj>cej 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym takce wstCpne, powinno być wagowe                           i zautomatyzowane oraz 
zgodne z recept>. Dopuszcza siC dozowanie objCtoWciowe asfaltu, przy uwzglCdnieniu zmiany jego gCstoWci w 
zalecnoWci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane 
elektronicznie. 
 Tolerancje dozowania składników mog> wynosićŚ jedna działka elementarna wagi, wzglCdnie 
przepływomierza, lecz nie wiCcej nic   2 % w stosunku do masy składnika. 
 Jeceli jest przewidziane dodanie Wrodka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w 
iloWciach okreWlonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób poWredni, z układem termostatowania, zapewniaj>cym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancj>  5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosićŚ 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazaM producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właWciw> temperaturC. Maksymalna temperatura gor>cego kruszywa nie powinna być wycsza o wiCcej nic 30o 
C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosićŚ 
- z D 50                od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 
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- z D 100  od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskazaM producenta polimeroasfaltu. 

5.4. Przygotowanie podłoca 

 Podłoce pod warstwC nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia 
podłoca powinna być sucha i czysta. 
 NierównoWci podłoca pod warstwy asfaltowe nie powinny być wiCksze od podanych w tablicy 7.  

Tablica 7. Maksymalne nierównoWci podłoca pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoce pod warstwC 
  Wcieraln> wi>c>c> i wzmacniaj>c> 
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 W przypadku gdy nierównoWci podłoca s> wiCksze od podanych w tablicy 7, podłoce nalecy wyrównać 
poprzez frezowanie lub ułocenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłoceniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoce nalecy skropić emulsj> asfaltow> lub 
asfaltem upłynnionym w iloWci ustalonej w SST. Zalecane iloWci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza podano w tablicy 8. 
 Powierzchnie czołowe krawCcników, włazów, wpustów itp. urz>dzeM powinny być pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniaj>cym okreWlonym w SST i zaakceptowanym przez Incyniera. 
 

 

Tablica 8. Zalecane iloWci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

Podłoce do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

IloWć asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m2 
Podłoce pod warstwC asfaltow> 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

5.5. Poł>czenie miCdzywarstwowe 

 Kacd> ułocon> warstwC nalecy skropić emulsj> asfaltow> lub asfaltem upłynnionym przed ułoceniem 
nastCpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego poł>czenia miCdzywarstwowego, w iloWci ustalonej w SST. 
 Zalecane iloWci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane iloWci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego  

 
Lp. 

 
Poł>czenie nowych warstw 

IloWć asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniaj>ca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wi>c>ca od 0,1 do 0,3 
  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniaczaś orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniejŚ 

 8 h    przy iloWci powycej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
 2 h    przy iloWci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
 0,5 h przy iloWci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
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Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp> otaczarki. 
 

5.6. Warunki przyst>pienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moce być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie nicsza od 
+5o C dla wykonywanej warstwy gruboWci  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy gruboWci   8 cm. Nie 
dopuszcza siC układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłocu, podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru         (V > 16 m/s). 

 

5.7. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układark> wyposacon> w układ z 
automatycznym sterowaniem gruboWci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj> projektow>. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być nicsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej 
w pkcie 5.3. 
 ZagCszczanie mieszanki powinno odbywać siC bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejWć walca ustalonym 
na odcinku próbnym. 
 Pocz>tkowa temperatura mieszanki w czasie zagCszczania powinna wynosić nie mniej nicŚ 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazaM producenta polimeroasfaltów. 
 ZagCszczanie nalecy rozpocz>ć od krawCdzi nawierzchni ku osi. Wskaanik zagCszczenia ułoconej warstwy 
powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
 Zł>cza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.  
 Zł>cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesuniCte wzglCdem siebie co najmniej o 15 cm. Zł>cza 
powinny być całkowicie zwi>zane, a przylegaj>ce warstwy powinny być w jednym poziomie. 
  

6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoWci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakoWci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst>pieniem do robót 

 Przed przyst>pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        i przedstawić wyniki tych badaM Incynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. CzCstotliwoWć oraz zakres badaM i pomiarów 
 CzCstotliwoWć oraz zakres badaM i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w 
tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. 
Wyniki powinny być zgodne z recept> laboratoryjn> z tolerancj> okreWlon> w tablicy 10. Dopuszcza siC wykonanie 
badaM innymi równowacnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właWciwoWci asfaltu 

 Dla kacdej cysterny nalecy okreWlić penetracjC i temperaturC miCknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właWciwoWci wypełniacza 

 Na kacde 100 Mg zucytego wypełniacza nalecy okreWlić uziarnienie i wilgotnoWć wypełniacza. 
Tablica 11. CzCstotliwoWć oraz zakres badaM i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Lp. 

 
Wyszczególnienie badaM 

CzCstotliwoWć badaM 
Minimalna liczba badaM na dziennej 

działce roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 WłaWciwoWci asfaltu dla kacdej dostawy (cysterny) 

3 WłaWciwoWci wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 WłaWciwoWci kruszywa  przy kacdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozór ci>gły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

kacdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygl>d mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 WłaWciwoWci próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mog> być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właWciwoWci kruszywa 

 Przy kacdej zmianie kruszywa nalecy okreWlić klasC i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi 
w recepcie laboratoryjnej           i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
 DokładnoWć pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wygl>du mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wygl>du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl>du w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. WłaWciwoWci mieszanki mineralno-asfaltowej 

 WłaWciwoWci mieszanki mineralno-asfaltowej nalecy okreWlać na próbkach zagCszczonych metod> Marshalla. 
Wyniki powinny być zgodne z recept> laboratoryjn>. 

6.4. Badania dotycz>ce cech geometrycznych i właWciwoWci warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  

6.4.1. CzCstotliwoWć oraz zakres badaM i pomiarów 

 CzCstotliwoWć oraz zakres badaM i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 
tablica 12. 

Tablica 12. CzCstotliwoWć oraz zakres badaM i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna czCstotliwoWć badaM i pomiarów 

1 SzerokoWć warstwy 2 razy na odcinku drogi o długoWci 1 km 

2 RównoWć podłucna warstwy kacdy pas ruchu planografem lub łat> co 10 m 

3 RównoWć poprzeczna warstwy nie rzadziej nic co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długoWci 1 km 

5 RzCdne wysokoWciowe warstwy pomiar rzCdnych niwelacji podłucnej i poprzecznej 
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oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 GruboWć warstwy 2 próbki z kacdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Zł>cza podłucne i poprzeczne cała długoWć zł>cza 

9 KrawCda, obramowanie warstwy cała długoWć 

10 Wygl>d warstwy ocena ci>gła 

11 ZagCszczenie warstwy 2 próbki z kacdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeM w warstwie jw. 

6.4.2. SzerokoWć warstwy 

 SzerokoWć warstwy Wcieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacj> projektow>, z 
tolerancj> +5 cm. SzerokoWć warstwy asfaltowej nicej połoconej, nie ograniczonej krawCcnikiem lub opornikiem w 
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z kacdej strony co najmniej o gruboWć warstwy na niej połoconej, 
nie mniej jednak nic 5 cm. 

6.4.3. RównoWć warstwy 

 NierównoWci podłucne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie 
powinny być wiCksze od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierównoWci warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
Wcieralna 

Warstwa 
wi>c>ca 

Warstwa 
wzmacniaj>ca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 
dokumentacj> projektow>, z tolerancj>  0,5 %. 

6.4.5. RzCdne wysokoWciowe 

 RzCdne wysokoWciowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacj> projektow>, z tolerancj>  1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 OW warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacj> projektow>, z tolerancj> 5 cm. 

6.4.7. GruboWć warstwy 

 GruboWć warstwy powinna być zgodna z gruboWci> projektow>, z tolerancj>              10 %. Wymaganie to nie 
dotyczy warstw o gruboWci projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  5 mm i warstwy o gruboWci od 2,5 do 
3,5 cm, dla której tolerancja wynosi  5 mm. 

6.4.8. Zł>cza podłucne i poprzeczne 

 Zł>cza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Zł>cza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesuniCte wzglCdem siebie co najmniej o 15 cm. Zł>cza powinny być 
całkowicie zwi>zane,                    a przylegaj>ce warstwy powinny być w jednym poziomie.  

6.4.9. KrawCda, obramowanie warstwy 

 Warstwa Wcieralna przy opornikach drogowych i urz>dzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm 
ponad ich powierzchniC. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła koniecznoWć 
obciCcia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygl>d warstwy 

 Wygl>d warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolit> teksturC, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszcz>cych siC i spCkanych. 
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6.4.11. ZagCszczenie warstwy i wolna przestrzeM w warstwie 

 ZagCszczenie i wolna przestrzeM w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 
recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk> obmiarow> jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje siC za wykonane zgodnie z dokumentacj> projektow> i SST, jeceli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025Ś2000[10] dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOVCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci 

 Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
 dostarczenie materiałów, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem krawCdzi urz>dzeM obcych i krawCcników, 
 skropienie miCdzywarstwowe, 
 rozłocenie i zagCszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 obciCcie krawCdzi i posmarowanie asfaltem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badaM laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI=ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. bwir i mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 
 

4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z cucla stalowniczego 
do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie           
i transport 

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badaM mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznyc 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
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Wymagania 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoWci nawierzchni planografem         

i łat> 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 

IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999 
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoWci grysów i cwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiCkszonej odpornoWci na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywnoWci mieszanek mineralno-bitumicznych metod> pełzania pod 
obci>ceniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporz>dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWADZONYCH   NORM=   PN-EN 
12591:2002 (U) 

 
Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generaln> DyrekcjC Dróg Krajowych i 

Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 
2003-09-22. 
 
1.  Podstawa zmian 

 W 2002 r. decyzj> prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjCta, metod> notyfikacji (bez 
tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma 
PN-EN 12591:2002 (U), okreWlaj>ce metody badaM i wymagania wobec asfaltów drogowych. 
 Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym nic dotychczasowa norma PN-C-96170:1965. 
 Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) s> dostCpne w Polsce od pocz>tku 2003 r. 
 Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewacnia dotychczas stosowanej normy   PN-C-96170Ś1965. Z chwil> 
przywołania w dokumentach kontraktowych normy  
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965. 

2.  Zmiany aktualizacyjne w OST 

 Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP 
w 2001 r., uwzglCdniaj>cych załocenia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997: 

1.  D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
2.  D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
3.  D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego 
4.  D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego 
5.  D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 

6.  D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego. 
 Niniejsza informacja dotyczy równiec innych OST uwzglCdniaj>cych roboty z wykorzystaniem lepiszcza 
asfaltowego. 

3.  Zalecane lepiszcza asfaltowe 

 W zwi>zku z wprowadzeniem PN-EN 12591Ś2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z 
Generaln> Dyrekcj> Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek 
mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstaw> 
opracowania OST wymienionych w punkcie 2. 
 Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 
 
 
 
 
 
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia mieszanki i 

obci>cenia drogi ruchem 

Typ mieszanki Tablica zał. A Kategoria ruchu 
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6 

Beton asfaltowy do 
podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

 

Beton asfaltowy do 
warstwy wi>c>cej 

 
 

Tablica C 

 
 

50/70 

35/50 
DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C 

DP30 
DP80 

 
35/50 

DE30 A,B,C 
DP30 

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 
Wcieralnej (beton 

 
 

Tablica E 

 
50/70 

DE80 A,B,C 

 
50/70 

DE30 A,B,C DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C1 
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asfaltowy, mieszanka 
SMA, mieszanka MNU) 

DE150 A,B,C1 DE80 A,B,C1 

Uwaga: 1 - do cienkich warstw 
Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieci>głym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591Ś2002 (U), zastCpuj>cy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591Ś2002 (U), zastCpuj>cy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,  
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.    

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 

4.  Wymagania wobec asfaltów drogowych 

 W zwi>zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z 
Generaln> Dyrekcj> Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane właWciwoWci dla asfaltów z dostosowaniem do 
warunków polskich - tablica 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właWciwoWci asfaltów drogowych o penetracji od 200,1 mm do 3300,1 

mm wg PN-EN 12591Ś2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich 
 

Lp. WłaWciwoWci Metoda  Rodzaj asfaltu 
  badania 20/3

0 
35/5

0 
50/7

0 
70/100 100/15

0 
160/22

0 
250/33

0 
WŁAVCIWOVCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 
25oC 

0,1mm 
PN-EN 
1426 20-

30 
35-
50 

50-
70 

70-100 100-
150 

160-
220 

250-
330 

2 
Temperatura 
miCknienia 

oC 
PN-EN 
1427 

55-
63 

50-
58 

46-
54 

43-51 39-47 35-43 30-38 

3 
Temperatura 
zapło-nu, nie 
mniej nic 

oC 
PN-EN 
22592 240 240 230 230 230 220 220 

 
4 

ZawartoWć 
składni-ków 
rozpuszczal-
nych, nie mniej 
nic 

 
% 

m/m 

PN-EN 
12592 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
5 

Zmiana masy 
po starzeniu 
(ubytek lub 
przyrost) nie 
wiCcej nic 

 
% 

m/m 

 
PN-EN 
12607-1 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,8 

 
0,8 

 
1,0 

 
1,0 

 
6 

Pozostała 
penetra-cja po 
starzeniu, nie 
mniej nic 

 
% PN-EN 

1426 

 
55 

 
53 

 
50 

 
46 

 
43 

 
37 

 
35 

 
7 

Temperatura 
miCk-nienia po 

 
oC PN-EN 

 
57 

 
52 

 
48 

 
45 

 
41 

 
37 

 
32 
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starzeniu, nie 
mniej nic 

1427 

WŁAVCIWOVCI  SPECJALNE   KRAJOWE 
 

8 
ZawartoWć 
parafiny, 
nie wiCcej nic 

% PN-EN 
12606-1 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
9 

Wzrost temp. 
miCk-nienia po 
starzeniu, nie 
wiCcej nic 

 
oC PN-EN 

1427 

 
8 

 
8 

 
9 

 
9 

 
10 

 
11 

 
11 

 
10 

Temperatura 
łamli-woWci, 
nie wiCcej nic 

 
oC 

PN-EN 
12593 

Nie 
ok-

reWla 
siC 

 
-5 

 
-8 

 
-10 

 
-12 

 
-15 

 
-16 
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D-04.04.02. PRZEPUSTY POD DROG= 
 
1. WSTBP 

1. 1. Przedmiot SST 

                Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s> wymagania dotycz>ce wykonania i 
odbioru robót zwi>zanych z wykonywaniemŚ  przepust – fi400mm  z rur PP lub HDPE karbowanych SN8 na ławie 
cwirowej 20cm ze Wciankami czołowymi z bet. C15/20, zasyp przepustów cwirem z zagCszczeniem w ramach 
przebudowy drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3. 

1.2. Zakres stosowania SST 

                Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

                Zaleca siC wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich  i gminnych. 

1.3. Zakres robót objCtych SST 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz> zasad prowadzenia robót zwi>zanych z wykonywaniem 
przepustów j.w.. 

1.4. OkreWlenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniCtej obudowy konstrukcyjnej, słuc>cy do przeprowadzenia wody 
małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja noWna wykonana jest z rur betonowych lub celbetowych. 

1.4.3. Vcianka czołowa - konstrukcja stabilizuj>ca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymuj>ca nasyp zjazdu. 

1.4.4. Pozostałe okreWlenia podstawowe s> zgodne z obowi>zuj>cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz>ce robót 

                Ogólne wymagania dotycz>ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów 

                Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

                Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych, 
objCtych niniejsz> SST, s>Ś

prefabrykaty rurowe,

kruszywo do betonu,

cement,

woda,
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mieszanka pod ławC fundamentow>,

drewno na deskowanie,

materiały izolacyjne,

zaprawa cementowa. 

2.3. Prefabrykaty rurowe 

                Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacj> projektow> i SST. Odchyłki 
wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1]. 

                Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pCkniCć i rys. Dopuszcza siC drobne pory jako 
pozostałoWci po pCcherzykach powietrza i wodzie, których głCbokoWć nie przekracza 5 mm. 

                Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej  B-30. 

                Składowanie prefabrykatów powinno odbywać siC na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłocu. 

2.4. Kruszywa do betonu 

                Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać 
wymagania PN-B-06712 [5]. 

                Kruszywa nalecy składować w warunkach zabezpieczaj>cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoce składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.5. Cement 

                Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniać wymagania 
PN-B-19701 [7]. 

                Nalecy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do 
betonu klasy B-25. 

                Cement nalecy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. 

2.6. Woda 

                Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badaM laboratoryjnych mocna 
stosować wodoci>gow> wodC pitn>. 

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego 

               Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 [5].  

2.8. Drewno 

                Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych Wcianek czołowych przepustów powinno 
spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11]. 

2.9. Materiały izolacyjne 

                Do wykonania izolacji przepustów i Wcianek czołowych mocna stosowaćŚ

emulsjC kationow>, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

lepik asfaltowy na gor>co bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10],

papC asfaltow> wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
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wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doWwiadczalnie i posiadaj>ce aprobatC techniczn> - za zgod> 
Incyniera. 

2.10. Zaprawa cementowa 

                Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie nicszej nic M 12 i spełniać wymagania PN-B-14501 
[6]. 

3. SPRZBT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu 

                Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SprzCt do wykonania przepustów 

                Wykonawca przystCpuj>cy do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać siC mocliwoWci> 
korzystania z nastCpuj>cego sprzCtuŚ

koparek,

betoniarek,

dozowników wagowych do cementu,

sprzCtu do zagCszczaniaŚ ubijaki rCczne i mechaniczne, zagCszczarki płytowe. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz>ce transportu 

                Ogólne wymagania dotycz>ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

                Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w SST  D-03.01.01 „Przepusty pod 
koron> drogi”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

                Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

                Wykonawca zobowi>zany jest do przygotowania terenu budowy w zakresieŚ

odwodnienia,

czasowego przełocenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym bCdzie wykonywany przepust,

wytyczenia osi przepustu i krawCdzi wykopu,

innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Wykop 

                Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty Wcianek czołowych i ławC fundamentow> powinien 
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być dostosowany do wielkoWci przepustu, głCbokoWci wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. 

                Wykop nalecy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakoMczeniu mocna było przyst>pić do wykonywania 
przepustu. 

5.4. Ława fundamentowa pod przepust 

                Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacj> projektow> i SST. 

                Jeceli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa moce być wykonanaŚ

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami SST   D-04.04.01 „Podbudowa z 
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,

z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13]. 

                Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynosz>Ś

dla wymiarów w planie                 5 cm,

dla rzCdnych wierzchu ławy         2 cm. 

5.5. Układanie prefabrykatów rurowych 

                Układanie rur betonowych lub celbetowych nalecy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalecy 
wypełnić zapraw> cementow> wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Incyniera. 

5.6. Vcianki czołowe 

                Deskowanie Wcianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” nalecy wykonać wg PN-B-06251 [3]. 

                Betonowanie nalecy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza nic B-30. 

                Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajd> siC pod ziemi>, nalecy zagruntować przezŚ

dwukrotne smarowanie betonu emulsj> kationow> w przypadku powierzchni wilgotnych,

smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Incyniera. 

5.7. Zasypka przepustów 

                ZasypkC (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalecy układać jednoczeWnie z obu stron przepustu, warstwami o 
jednakowej gruboWci z jednoczesnym zagCszczaniem. WilgotnoWć zasypki w czasie zagCszczania powinna odpowiadać 
wilgotnoWci optymalnej wg normalnej próby Proctora, metod> I wg PN-B-04481 [2] z tolerancj>  -20%, +10%. 

                Wskaanik zagCszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacj> projektow> i SST. 

5.8. Umocnienie wlotów i wylotów 

                Umocnienie wlotów i wylotów nalecy wykonać zgodnie z dokumentacj> projektow> i SST. Umocnieniu 
podlega dno oraz skarpy. 

6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoWci robót 

                Ogólne zasady kontroli jakoWci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakoWci wykonywanych robót 

                KontrolC jakoWci robót nalecy wykonać zgodnie z SST D-03.01.01 „Przepusty pod koron> drogi” pkt 6, oraz 
SST. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

                Jednostk> obmiarow> jest m (metr) wykonanego przepustu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

                Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

                Roboty uznaje siC za wykonane zgodnie z dokumentacj> projektow>, SST i wymaganiami Incyniera, jeceli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOVCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci 

                Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

                Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materiałów,

wykonanie ław fundamentowych,

wykonanie deskowania i rozebranie,

montac konstrukcji przepustu,

betonowanie konstrukcji fundamentu i Wcianki czołowej,

wykonanie izolacji,

wykonanie zasypki i zagCszczenie,

umocnienie wlotów i wylotów,

uporz>dkowanie terenu,

przeprowadzenie badaM i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI=ZANE 

Normy 

  1.    PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów 
budowlanych z betonu 

  2.    PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 
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  3.    PN-B-06251 Roboty betonowe i celbetowe. Wymagania techniczne 

  4.    PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w Wrodowisku 
agresywnych wód gruntowych 

  5.    PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 

  6.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

  7.    PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego ucytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoWci 

  8.    PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

  9.    PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.    PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gor>co 

11.    PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

12.    PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

13.    PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoce z gruntu 
stabilizowanego  cementem. 

14.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

15.    BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnoWciowej. Papa asfaltowa na taWmie 
aluminiowej 

16.    BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

17.    BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnoWciowych 

18.   BN-74/9191-01 Urz>dzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i celbetowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze  
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D-06.03.01. UZUPEŁNIENIE POBOCZY 

1. WSTBP 

1.1. Przedmiot SST 

                Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s> wymagania dotycz>ce wykonania i 
odbioru robót zwi>zanych z uzupełnianiem poboczy gruntowych materiałem kamiennym w ramach przebudowy drogi 
ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3 

1.2. Zakres stosowania SST 

                Szegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

                Zaleca siC wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objCtych SST 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz> zasad prowadzenia robót zwi>zanych z uzupełnianiem 
poboczy gruntowych materiałem kamiennym. 

1.4. OkreWlenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze gruntowe - czCWć korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania siC pojazdów, umieszczenia 
urz>dzeM bezpieczeMstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuc>ca jednoczeWnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie Wcinania poboczy. 

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy połocone poza pasem drogowym. 

1.4.4. Pozostałe okreWlenia podstawowe s> zgodne z obowi>zuj>cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz>ce robót 

                Ogólne wymagania dotycz>ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów 

                Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

                Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie 
gruntowe”. 

3. SPRZBT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu 

                Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. SprzCt do Wcinania i uzupełniania poboczy 

                Wykonawca przystCpuj>cy do wykonania robót okreWlonych w niniejszej OST powinien wykazać siC 
mocliwoWci> korzystania z nastCpuj>cego sprzCtuŚ

równiarek do profilowania,

ładowarek czołowych,

walców,

płytowych zagCszczarek wibracyjnych,

przewoanych zbiorników na wodC. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz>ce transportu 

                Ogólne wymagania dotycz>ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

                Przy wykonywaniu robót okreWlonych w niniejszej SST, mocna korzystać z dowolnych Wrodków 
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

                Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Uzupełnianie poboczy 

                W przypadku wystCpowania ubytków (wgłCbieM) i zanicenia w poboczach nalecy je uzupełnić materiałem o 
właWciwoWciach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 

                Miejsce, w którym wykonywane bCdzie uzupełnienie, nalecy spulchnić na głCbokoWć od 2 do 3 cm, 
doprowadzić do wilgotnoWci optymalnej, a nastCpnie ułocyć w nim warstwC materiału uzupełniaj>cego w postaci 
mieszanek optymalnych okreWlonych w SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. WilgotnoWć optymaln> i 
maksymaln> gCstoWć szkieletu gruntowego mieszanek nalecy okreWlić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

                ZagCszczenie ułoconej warstwy materiału uzupełniaj>cego nalecy prowadzić od krawCdzi poboczy w 
kierunku krawCdzi nawierzchni. Rodzaj sprzCtu do zagCszczania musi być zaakceptowany przez Incyniera. 
ZagCszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z załoconym w dokumentacji 
projektowej, oraz nie posiadać Wladów po przejWciu walców lub zagCszczarek. 

                Wskaanik zagCszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 
maksymalnego zagCszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoWci robót 

                Ogólne zasady kontroli jakoWci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst>pieniem do robót 

                Przed przyst>pieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia 
poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, SST D-05.01.01 



Przebudowa drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz z remontem zjazdu na dz. nr 916/3 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 84 

„Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 

6.3. Badania w czasie robót 

                CzCstotliwoWć oraz zakres badaM i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1. 

 Tablica 1. CzCstotliwoWć oraz zakres badaM i pomiarów 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badaM 

CzCstotliwoWć badaM 
Minimalna liczba badaM na dziennej 

działce roboczej 
1 Uziarnienie mieszanki uzupełniaj>cej 2 próbki 
2 WilgotnoWć optymalna mieszanki 

uzupełniaj>cej 2 próbki 

3 WilgotnoWć optymalna gruntu w WciCtym 
poboczu 2 próbki 

4 Wskaanik zagCszczenia na Wcinanych lub 
uzupełnianych poboczach 

2 razy na 1 km 

 

 6.4. Pomiar cech geometrycznych uzupełnianych poboczy 

                CzCstotliwoWć oraz zakres pomiarów po zakoMczeniu robót podano w tablicy 2. 

 

 Tablica 2. CzCstotliwoWć oraz zakres pomiarów uzupełnianych poboczy 

 Lp. Wyszczególnienie Minimalna czCstotliwoWć pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 RównoWć podłucna co 50 m 

3 RównoWć poprzeczna  

 

 6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

                Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacj> projektow>, z tolerancj>  1%. 

6.4.2. RównoWć poboczy 

                NierównoWci podłucne i poprzeczne nalecy mierzyć łat> 4-metrow> wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny 
przeWwit pod łat> nie moce przekraczać 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

                Jednostk> obmiarow> jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

                Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

                Roboty uznaje siC za wykonane zgodnie z dokumentacj> projektow>, SST i wymaganiami Incyniera, jeceli 
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOVCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci 

                Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

                Cena wykonania 1 m2 robót obejmujeŚ

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robót,

zagCszczenie podłoca,

odwiezienie gruntu na odkład,

dostarczenie materiału uzupełniaj>cego,

rozłocenie materiału,

zagCszczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiarów i badaM laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI=ZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-04481           Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równoWci nawierzchni planografem i łat> 

3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaanika zagCszczenia gruntu. 

10.2. Inne materiały 

4.  Stanisław Datka, Stanisław LuszawskiŚ Drogowe roboty ziemne. 
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D-08.05.01. Vcieki z prefabrykowanych elementów betonowych 
 
1. WSTBP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s> wymagania dotycz>ce wykonania i odbioru robót 
zwi>zanych z wykonaniem Wcieków, przy przebudowie drogi ł>cz>cej ul. Ks. Nowaka z ul. Szkoln> w Roczynach wraz 
z remontem zjazdu na dz. nr 916/3 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objCtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz> zasad prowadzenia robót zwi>zanych z wykonaniemŚ 
− Wcieków z czterech rzCdów kostek brukowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm po 
zagCszczeniu i ławie betonowej z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1. 
1.4. OkreWlenia podstawowe 
1.4.1. Vciek - element konstrukcji jezdni słuc>cy do odprowadzenia wód opadowych 
z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 
1.4.2. Pozostałe okreWlenia podstawowe s> zgodne z obowi>zuj>cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz>ce robót 
Ogólne wymagania dotycz>ce robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotycz>ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz>ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.2. Beton na ławC 
Beton na ławC pod Wciek powinien być klasy C12/15 dla Wcieku z betonowych elementów prefabrykowanych i 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. 
Beton klasy C12/15 bCdzie siC charakteryzował mrozoodpornoWci> przy stopniu mrozoodpornoWci F50 zgodnie 
z norm> PN-B-06250 oraz nasi>kliwoWci>, ponicej 5% wg PN-B-06250, 
2.3. Kruszywo do betonu 
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620, a tymczasowo wymaganiom 
normy PN-B-06712. 
2.4. Cement 
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadaj>cym wymaganiom PN-EN 197-1 [6]. 
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkC cementowo-piaskow> powinien być klasy 32,5. Przechowywanie 
cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [8]. 
2.5. Woda 
Nalecy stosować wodC pitn> wodoci>gow>. Woda ta nie wymaga badaM. 
Dopuszcza siC ucycie naturalnej wody powierzchniowej i ze aródeł podziemnych, jeceli spełnia wymagania PN-EN 
1008:2004. 
2.6. Piasek 
Piasek na podsypkC cementowo-piaskow> powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [4]. 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gor>co i odpowiadać wymaganiom BN-74/6771- 
04 [9]. 
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe Wcieku 
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania Wcieków, powinny odpowiadać wymaganiom BN- 
80/6775-03/01 [10]. 
Do wykonania prefabrykatów nalecy stosować beton wg PN-EN 206-1 klasy C 25/30 (B30). 
Nasi>kliwoWć prefabrykatów nie powinna przekraczać 5% wg PN-B-06250. 
MrozoodpornoWć przy stopniu mrozoodpornoWci F150 zgodnie z norm> PN-B-06250 [2]. 
VcieralnoWć na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
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WytrzymałoWć betonu na Wciskanie powinna być zgodna z PN-EN 206-1 dla przyjCtej klasy betonu. 
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pCkniCć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 
KrawCdzie elementów powinny być równe i proste. WklCsłoWć lub wypukłoWć powierzchni elementów nie powinna 
przekraczać 3 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatówŚ 
− na długoWciŚ ± 10 mm, 
− na wysokoWci i szerokoWciŚ ± 3 mm. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłocu utwardzonym i dobrze 
odwodnionym. 
 
3. SPRZBT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu 
Ogólne wymagania dotycz>ce sprzCtu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. SprzCt do wykonania robót 
Roboty mocna wykonywać rCcznie przy pomocy drobnego sprzCtu, z zastosowaniemŚ 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
wibratorów płytowych, ubijaków rCcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz>ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz>ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport elementów prefabrykowanych 
Transport prefabrykatów powinien odbywać siC wg BN-80/6775-03/0l [10], transport cementu wg BN-88/6731-08 
[8]. 
4.2.2. Transport kruszywa 
Kruszywo mocna przewozić dowolnymi Wrodkami transportu w sposób zabezpieczaj>cy je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.l. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst>pieniem do wykonania Wcieku nalecy wytyczyć oW Wcieku zgodnie z Dokumentacj> Projektow>. 
5.3. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy nalecy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzglCdnieniem w szerokoWci dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
Wskaanik zagCszczenia dna wykonanego koryta pod ławC powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
5.4. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [11]. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje siC bez szalowania, przy gruntach sypkich nalecy stosować 
szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje siC w szalowaniu. Beton rozWcielony w szalowaniu lub bezpoWrednio w korycie  
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nalecy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B- 
06251 [3], przy czym nalecy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczn> mas> zalewow>. 
Szczeliny nalecy starannie oczyWcić na pełn> wysokoWć ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczn> mas> 
zalewow>. Przed zalaniem nalecy podgrzać masC zalewow> do temperatury 150 - 170° C. 
5.5. Wykonanie Wcieku z elementów prefabrykowanych 
Ustawienie elementów prefabrykowanych betonowych na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce 
cementowo – piaskowej o gruboWci 3 cm po zagCszczeniu. Ustawianie kostek powinno być zgodne z projektowan> 
niwelet> dna Wcieku. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokoWci 0,5 cm. 
Spoiny  układanych na ławie betonowej nalecy wypełnić zapraw> cementowo-piaskow>, przygotowan> 
w stosunku 1Ś2. Spoiny przed zalaniem nalecy oczyWcić i zmyć wod>. 
 
6. KONTROLA JAKOVCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakoWci robót 
Ogólne zasady kontroli jakoWci robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Badania przed przyst>pieniem do robót 
Przed przyst>pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania 
Wcieku i przedstawić wyniki tych badaM Incynierowi do akceptacji. 
Badania materiałów stosowanych do wykonania Wcieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie 
właWciwoWci, które zostały okreWlone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Zakres badaM 
W czasie robót zwi>zanych z wykonaniem Wcieku z prefabrykatów nalecy sprawdzaćŚ 
- wykop pod ławC, 
- gotow> ławC, 
- wykonanie Wcieku. 
6.3.2. Wykop pod ławC 
Nalecy sprawdzać, czy wymiary wykopu s> zgodne z Dokumentacj> Projektow> oraz zagCszczenie podłoca na dnie  
wykopu. 
Tolerancja dla szerokoWci wykopu wynosi ± 2 cm. ZagCszczenie podłoca powinno być zgodne z p. 5.3. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegaj>Ś 
linia ławy w planie, która moce siC rócnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na kacde 100 m ławy,  
niweleta górnej powierzchni ławy, która moce siC rócnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kacde 100 m ławy,  
− wymiary i równoWć ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na kacde 100 m ławy, przy 
czym dopuszczalne tolerancje wynosz> dlaŚ 
− wysokoWci (gruboWci) ławy ± 10% wysokoWci projektowanej, 
− szerokoWci górnej powierzchni ławy ± 10% szerokoWci projektowanej, 
− równoWci górnej powierzchni ławy 1 cm przeWwitu pomiCdzy powierzchni> ławy a przyłocon> 
czterometrow> łat>. 
6.3.4. Sprawdzenie wykonania Wcieku 
Przy wykonaniu Wcieku, badaniu podlegaj>Ś 
a) niweleta Wcieku, która moce rócnić siC od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kacde 100 m wykonanego Wcieku, 
b) równoWć podłucna Wcieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na kacde 100 m długoWci, która 
moce wykazywać przeWwit nie wiCkszy nic 0,8 cm pomiCdzy powierzchni> Wcieku a łat> czterometrow>, 
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kacdych 10 metrach wykonanego Wcieku, przy 
czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
d) gruboWć podsypki, sprawdzana co 100 m, która moce siC rócnić od gruboWci projektowanej o ± 1 cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk> obmiarow> jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego Wcieku z elementów prefabrykowanych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje siC za 
wykonane zgodnie z Dokumentacj> Projektow>, SST i wymaganiami Incyniera, jeceli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj>cych i ulegaj>cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj>cych i ulegaj>cych zakryciu podlegaj>Ś 
- wykop pod ławC, 
- wykonana ława, 
- wykonana podsypka. 
8.3. Zasady postCpowania w przypadku wyst>pienia wad i usterek 
W przypadku wyst>pienia wad i usterek Wykonawca zobowi>zany jest do ich usuniCcia na własny koszt. Odbiór jest  
mocliwy po spełnieniu wymagaM okreWlonych w punkcie 6. SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOVCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci 
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Ogólne ustalenia dotycz>ce podstawy płatnoWci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m Wcieku obejmujeŚ 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
- koszt zapewnienia niezbednych czynników produkcji, 
- przygotowanie materiałów, 
- wykonanie wykopu pod ławy, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki, 
- ułocenie Wcieku z wypełnieniem spoin, 
- zasypanie zewnCtrznej Wciany prefabrykatu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badaM wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- wszystkie inne czynnoWci nieujCte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWI=ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i celbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego ucytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoWci. 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
11. BN-64/8845-02 KrawCcniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
12. PN-EN 206-1Ś2003 Beton CzCWć 1Ś Wymagania, właWciwoWci, produkcja i zgodnoWć. 
13. PN-EN 12620:2003 Kruszywa do betonu. 
14. PN-EN 1008Ś2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnoWci 
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