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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
Názov stavby: Rekonštrukcia a prístavba Strediska čistoty 
Miesto stavby:                     Rustaveliho 7725/10, 831 06 Bratislava, parcela č. 475/91, 475/92 
Okres: Bratislava 
Katastrálne územie: Rača 
Druh stavby: Rekonštrukcia a prístavba 
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu 
Odvetvie: Stavebná elektroinštalácia 
Investor - Stavebník: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA, KUBAČOVA 21, 831 06 BRATISLAVA 
Generálny projektant: RBARCHITECTS, s.r.o. 
Projektant elektročasti: Martin Kresan - KREELPRO 
 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
2.1 Predmet a rozsah PD 

Predmetom riešenia tejto dokumentácie je elektročasť stavebná pre objekt Strediska čistoty. 
Objekt prejde rekonštrukciou a prístavbou. Objekt bude napojený z nového elektromerového rozvádzača, 
ktorý sa umiestni v murive stavby. Objekt bude vybavený novým elektrostavebným rozvádzačom, 
bleskozvodom, uzemnením a novými rozvodmi. Pôvodná inštalácia bude demontovaná. 
 
Dokumentácia rieši: 

• Silnoprúd, napojenie rozvádzača 
• Osvetlenie 
• Slaboprúd 
• Bleskozvod a uzemnenie 

 
Predmetom tejto časti dokumentácie nie je: 

• Zapojenie a inštalácia VZT a UK 
• Konštrukčná (výrobná) schéma zapojenia rozvádzača 

 
2.2 Podklady pre vypracovanie PD 

K vypracovaniu tejto projektovej dokumentácie boli k dispozícii nasledovné podklady: 
• Platné predpisy a STN 
• Stavebné riešenie, požiadavky investora 
• Obhliadka stavby 
• Situácia 
• Rozpracovaná dokumentácia stavebnej časti, ZTI a UK 

2.3 Požiadavky na iné profesie 

• stavba - uloženie káblov v chráničkách pred zaliatím betónu 
• stavba - uloženie uzemnenia pred zaliatím betónových pätiek nosných stĺpov prístrešku 
• stavba - uzemnenie kovového plášťa fasády 
• stavba - vytýčenie všetkých IS v trase výkopov a v miestach uloženia zemniacich tyčí 
• ZSD - žiadosť o preložku merania a výmenu poistkovej skrinky 
• prípojka SLP - skoordinovať s providerom a s výkopovými prácami ostatných profesií a častí 

elektro 
• SLP - riešiť zásuvky silnoprúdu spoločne so slaboprúdom (osadiť v spoločnej inšt. krabici) 
• stavba - umožní uloženie zvodov bleskozvodu, resp. uzemnenia pred zaliatím betónového základu 

         prístavby - vodivo vzájomne spojiť všetky horizontálne a vertikálne platne (armovanie) 
         zváraním, resp. svorkami DehnClip najviac každé 2m dĺžky vedenia.  

        V miestach s technológiou, s rozvádzačmi a s uzemňovacími svorkami vyviesť zemniaci   
        vodič min. 16m2. 

• stavba - káble vedené v podlahách (uloženie káblov a káblových chráničiek pred zaliatím betónu) 
• stavba - umožní uloženie káblov v stenách a v priečkach (v SDK a v drážkach) 
• stavba - umožní uchytenie nosných konštrukcií el. inštalácie (káblové trasy, svietidlá) 

 
2.4 Predpisy a normy 

N avrhované zariadenia musia vyhovovať platným normám a bezpečnostným predpisom so zvláštnym zreteľom 
na normy : 
PNE 33 2000-1 – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v prenosovej a distribučnej sústave 
STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných 
 charakteristík, definície 
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STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 4-41 Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred 
 zásahom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-4-43 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred 
 nadprúdom 
STN 33 2000-4-473 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie 
 ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 
STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov, Časť 5-51 Výber a stavba elektrických zariadení, Spoločné 
 pravidlá 
STN 33 2000-5-52 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. 
 Elektrické rozvody 
STN 33 2000-5-54 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. 
 Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
STN 33 2000-7-701 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 7-701 Požiadavky na osobitné inštalácie alebo 
 priestory, Priestory s vaňou alebo sprchou 
STN 33 2000-6 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 
STN 33 2130 – Elektrotechnické predpisy, Vnútorné elektrické rozvody 
STN 33 2312 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých 
 materiáloch a na nich 
STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na el. inštaláciach 
STN 34 3101 - Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na el. vedeniach 
STN 33 3210 - Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia 
STN 33 3220 - Elektrotechnické predpisy. Spoločné ustanovenia pre elektrické stanice 
STN 33 3300 - Stavba vonkajších silových vedení 
STN 33 3320 - Elektrické prípojky 
STN 34 1050 - Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení 
STN EN 62305 - Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy, Časť 2: Manažérstvo rizika, Časť 3: 
 Hmotné  škody na stavbách, ochrana stavieb a ohrozenie života, Časť 4: Elektrické a elektronické 
 systémy v stavbách.  
STN EN 60 529 - Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) 
STN EN 60 073 - Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. 
 Zásady kódovania indikátorov a ovládačov 
STN EN 60 445 - Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. 
 Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 
STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
STN 38 2156 - Káblové kanály, šachty, mosty a priestory 
Z. z. 656/2004 - Zákon o energetike 
Vyhláška 508/2009 Z. z.  Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnostných zariadení 
Vyhláška 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
 užívaní stavieb 
Vyhláška 307/2007 Z. z., ktorou sa dopĺňa Vyhl. 94/2004 Z. z. 
 
 

3. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Rozvodná sústava :  
3PEN str.50 Hz 230/400 V / TN–C …napojenie objektu 
3PEN str.50 Hz 230/400 V / TN–C-S... rozdelenie v RS 
3NPE str.50 Hz 230/400 V / TN–S …elektrostavebná inštalácia  
2 DC 12V/24V …slaboprúd 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom (STN33 2000-4-41): 
o Samočinné odpojenie napájania (kap. 411) 
 Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) : 
 …základná izolácia živých častí, 
 …zábranami alebo krytmi,                
 Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) : 
 …ochrana samočinným odpojením pri poruche, 
 …ochranné uzemnenie, 
 …ochranné pospájanie, 
o Ochranné opatrenie : dvojitá alebo zosilnená izolácia (kap. 412) 
 Základná ochrana : 
 …základná izolácia živých častí.                 
 Ochrana pri poruche : 
 …prídavnou (dvojitou izoláciou). 
o Doplnková ochrana (kap. 415) …prúdový chránič  (RCD), 30mA 
Prostredie bolo určené protokolárne v zmysle STN 33 2000–1, STN 33 2000-5-51, protokol je súčasťou tejto 
dokumentácie. 
Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté z prvkov, ktoré svojím krytím vyhovujú do daného prostredia tak, ako 
to vyžadujú príslušné ustanovenia STN. 
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Ochrana pred skratom pomocou skratových spúští. 
Elektrické zariadenie podľa miery ohrozenia : V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., príloha č.1 elektrické 
zariadenia sú zaradené do skupiny: 
     svietidlá núdzového osvetlenia s vlastným akumulátorom: 1. stupeň 
     ostatné vyhradené technické zariadenia elektrické: 3. stupeň 
Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie - elektrické zariadenia patria do 3. stupňa dôležitosti dodávky 
elektrickej energie v zmysle STN 34 1610. 
Meranie spotreby el. energie bude riešené vlastným meracím prístrojom (priame fakturačné meranie - pre 
jedného odberateľa). Rozvádzač bude umiestnený na hranici pozemku, v murive, s trvalým prístupom pre 
dodávateľa elektrickej energie. 
Kompenzácia účinníka – vzhľadom na predpokladaný charakter odberu, s kompenzáciou cosφ sa na strane 
odberateľa neuvažuje. 
Skratové pomery - v zmysle platných STN sú všetky rozvádzače navrhnuté s náplňou zohľadňujúcou dané 
skratové pomery. Návrh bude urobený tak, aby rozvádzače svojím vyhotovením a vnútornou náplňou vyhovovali 
daným skratovým pomerom. Prístroje v rozvádzačoch zabezpečia spoľahlivé odopnutie skratových prúdov bez 
hrozby mechanického alebo tepelného poškodenia prístrojovej náplne. Hodnoty skratových prúdov Ik do 7,5kA, Ip 
do 10kA. 
 
Energetická bilancia: 
 

Rozvádzač Inštal. výkon 
Pi(kW) 

Súčastný výkon 
Ps(kW) 

RS 19,32 16,98 
Inštalovaný príkon:        Pi = 19,32kW  
Súčasný príkon:     PS = 16,98kW 
Výpočtový prúd:     Ip = 24,79A 
Istič pred elektromerom:    In = 32A 
Predpokladaná ročná spotreba pri 2100h využití:  35,66 MWh/rok. 
 
Poznámka: 
Prípadné zvýšenie, zníženie rezervovaného príkonu (istič pred elektromerom) bude potrebné doriešiť v spolupráci 
s investorom počas realizácie. Uvedené výkony sú stanovené na základe odhadovanej spotreby uvažovaných 
zariadení. 
 
 

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 V projekte je uvedené krytie, „watáž“, sústava, prípadne príklad navrhovaného zariadenia. Všetky 
inštalované prístroje a zariadenia musia mať certifikát o spôsobilosti používania a svojím krytím musia vyhovovať 
prostrediu, do ktorého budú inštalované.   

Názvy položiek konkrétnych výrobcov sú uvedené pre názornosť orientačne, uchádzač môže použiť 
ekvivalent rovnakých technických parametrov ako je uvedené. Ak účastník ponúkne iný produkt, je povinný 
dodržať štandard a zároveň prevezme zodpovednosť za správnosť náhrady, tzn. splnenia všetkých parametrov a 
koordinácií so všetkými nadväzujúcimi skutočnosťami a profesiami. 

 
4.1 Silnoprúd 

Na pozemku, vo vonkajších priestoroch, pri vstupe do budovy sa nachádza existujúca poistková skrinka, 
z ktorej je objekt napojený. Poistkovú skrinku navrhujem vymeniť za novú, rovnakú, s osadením nových 
63A/3P poistiek pre dotknutý objekt, resp. podľa možností existujúceho vedenia a selektivity 
predradeného istenia - ZSD. 

V súčasnosti je meranie spotreby el. energie (elektromer) umiestnený v stavebnom rozvádzači, v objekte. 
 Počas rekonštrukcie navrhujem elektromer a elektromerový rozvádzač RED umiestniť na hranicu stavby, 
do obvodového muriva, ktoré je priľahlé na Rustaveliho ulicu. Z poistkovej skrinky bude v objekte vedený kábel 
AYKY-J 4x16mm2 do rozvádzača merania RED, elektromer bude istený 32A/B/3P ističom pred elektromerom a z 
elektromera bude vedený kábel AYKY-J 4x16mm2 do nového rozvádzača stavebnej elektroinštalácie RS. V 
rozvádzači RS, ktorý sa umiestni na chodbe, pri vstupe do objektu bude kábel privedený na hlavný istič 32A/B/3P. 
 Zásuvková inštalácia bude riešená 230V vývodmi a zásuvkami. Uvažované tiež bude so 400V 
zásuvkami 16A a 25A v sklade a vo vonkajšku pri sklade a s vývodom pre zariadenie TUV/UK. Zásuvky budú 
osadené vo výške 300mm od podlahy, pokiaľ nie je určené inak v pôdoryse. Pri umývadlách budú inštalované 
zásuvky a spínače podľa STN 33 2000-7-701, resp. vo výške 1200mm od podlahy, alebo vo výške umývadla vo 
vzdialenosti 200mm od umývadla, pokiaľ nie je určené inak v pôdoryse. Zásuvky 230V v exteriéri budú vybavené 
krytkou. Zásuvkové okruhy a vývody budú v rozvádzači istené prúdovými chráničmi. 
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4.2 Osvetlenie 

Osvetlenie bude zrealizované podľa STN EN 12464-1 a STN 36 0452. Pri návrhu sú vzaté do úvahy 
požiadavky na charakter prostredia a činnosti v uvažovanom priestore. Na osvetlenie objektu sa uvažuje s 
použitím žiarivkových, alebo LED svietidiel.  
 Osvetlenie je navrhnuté podľa výpočtu intenzity osvetlenia, ktorý bol prevedený pomocou výpočtového 
softwaru. Intenzity osvetlenia sú označené v pôdoryse. 
 V budove je navrhnuté núdzové (únikové) osvetlenie zabezpečené LED svietidlami so zabudovaným 
akumulátorom a permanentným dobíjaním. Minimálna doba svietenia 60 minút. Núdzové osvetlenie sa spustí pri 
strate napätia na príslušnom obvode. 

Zapínanie osvetlenia bude pri vstupoch do jednotlivých miestností jednopólovými, sériovými, či 
striedavými spínačmi, resp. prepínačmi. Spodná hrana spínačov bude osadená 1200 mm od podlahy. Spínače pri 
umývadlách budú inštalované podľa STN 33 2000-7-701, resp. vo výške 1200mm od podlahy. Svietidlá 
umiestnené nad umývadlom/drezom, vo výške min. 1800mm. Všetky svetelné okruhy budú v rozvádzači istené 
prúdovými chráničmi. V prípade použitia mechanickej (neelektrickej) brány navrhujem použiť svetelnú, prípadne 
zvukovú signalizáciu otvorenia brány do uličných priestorov, cez snímač/spínač otvorenia a transformátor. Napojiť 
zo svetelného okruhu. 
 Údržba osvetľovacej sústavy: 
  - čistenie svietidiel: 2x ročne  
  - výmena zdrojov: priebežne podľa potreby  
  - pomôcky: dvojitý rebrík  

 
4.3 Vzduchotechnika 

V sociálnych zariadeniach bez prirodzeného vetrania odporúčam inštalovať ventilátory s časovým 
dobehom a napojiť zo svetelných okruhov. Ak budú tieto inštalované, je nutné tomu prispôsobiť spínanie 
(spoločne s osvetlením).  

4.4 Vykurovanie 

 Zdroj tepla bude tvorený kombinovaným ohrievačom vody (Galmet SGW(S) 400 s jedným špirál. 
výmenníkom), napojený na UK - vykurovaciu vodu - počas vykurovacieho obdobia cca 220 dní, zvyšok roka bude 
nabíjaný elektrickou špirálou 12 kW. 
- Doplnková elektrická vložka do ohrievača vody GALMET : SGW/S/400, V = 400 l 
- Typ - TPK 210 - 12/8-12 kW 
- Výkon (kW) - 8 - 10 - 12  
- Napätie (V/Hz) - 3 PE-N ~ 400 V/50 Hz 
- Elektrické krytie - IP 44 
K jednotke bude privedený vývod 400V. Zariadenia prepojiť a riešiť podľa dokumentácie a požiadaviek UK/ZTI. 

 
4.5 Slaboprúd 

4.5.1 Rozvody štruktúrovanej kabeláže 

Rozvody v objekte budú ukončené zásuvkami 2xRJ45 z dátového rozvádzača. 
Ku každej zásuvke priviesť 2x S/FTP cat6 kábel.   
 V oplotení objektu je uvažovaná svorkovnicová skrinka MX pre prípadné napojenie SLP. Zo skrinky bude 
vyvedený kábel S/FTP 4x2x0,5 cat.6 a mikrotrubička v chráničke pre prípadné zafúkanie/zatiahnutie optického 
kábla do dátového rozvádzača R-DAT, ktorý sa umiestni v blízkosti rozvádzača RD. Toto vedenie bude možné 
využiť na privedenie dátového, či TV signálu. Možnosti a spôsob napojenia na SLP je potrebné skoordinovať s 
potenciálnym providerom.   

4.5.2 EZS - Elektronický zabezpečovací systém 
 V objekte sa uvažuje s rezervným vývodom 230V pre napojenie centrály EZS. Ostatné podrobnosti určí 
investor, resp. potenciálny dodávateľ EZS. 
 

4.6 Káblové trasy 

 Vo výkresoch sú zakreslené káblové trasy inštalácie. El. inštalácia bude urobená káblami AYKY-J (pre 
napojenie objektu) a káblami CYKY-J a CYKY-O (elektroinštalácia). Káblové rozvody budú vedené v stene pod 
omietkou. Káble v betóne, v podhľade, v priečkach sadrokartónového medzi-priestoru a v podlahe v káblových 
chráničkách. Káble silnoprúdu budú uložené zvlášť od káblov slaboprúdu v samostatných chráničkách, resp. s 
dodržaním vzdialeností pri súbehu a križovaní. 
 Po uložení káblov do chráničiek, prestupov, prierazov, obvodových múrov atď., upchať otvory PUR 
penou. Po dokončení inštalácie trasy zaomietať, zapucovať, vyspraviť, výkopy zhutniť a zrovnať s terénom. 

Inštaláciu el. prístrojov a spotrebičov na a v horľavých podkladoch treba vykonávať podľa STN 33 2312, 
STN 33 2000-4-482 a STN 730823 (krabice v prevedení KP64 A-C2 DO 850°C). 

Vonkajšie káblové trasy budú riešené výkopmi 500x1200mm, s betónovým lôžkom, krytie tehlou a fóliou. 
Zemniaci pásik FeZn 120 okolo základov stavby bude uložený v káblovej ryhe 700x350mm. 

Káble budú uložené v chráničkách s vysokou mechanickou odolnosťou.  
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Pred realizáciu prípojky NN (demontáž a osadenie nového elektromera, novej skrine merania a 
poistkovej skrinky) je nutné podať na ZSD žiadosť o pripojenie - preložka merania a výmena PRIS, následne 
postupovať podľa pokynov a vyjadrení ZSD. 

 Pred  začatím výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 
vedení v trase výkopov. 
 Počas realizácie NN prípojky, prípadne slaboprúdovej prípojky, ako aj pri križovaní existujúcich 
oznamovacích vedení ST je treba brať do úvahy "Všeobecné podmienky ochrany SEK a podmienky a 
vyjadrenia príslušných poskytovateľov, resp. majiteľov slaboprúdových a silnoprúdových vedení. 

 Pri výskyte iných vedení v trase výkopov je nutné výkopové práce vykonávať manuálne, s 
najvyššou opatrnosťou. Prípadné preložky je treba riešiť na náklady investora. 

 
4.7 Uzemnenie 

Vnútorný systém ochrany proti bleskom je ekvipotenciálnym pospájaním. 
Hlavná uzemňovacia svorkovnica (HUS), kombinovaná prepäťová ochrana v rozvádzači. 
V zmysle STN 33 2000-4-41 budú všetky kovové časti stavby, zariadenia, potrubia, plynovody, konštrukcie, 
káblové žľaby, rebríky a prípadné strešné konzoly chránené doplnkovým pospájaním pomocou z.ž. vodiča, s 
minimálnym prierezom 4mm a budú vodivo pripojené na najbližšiu uzemňovaciu svorkovnicu. Svorkovnica HUS 
sa prepojí s rozvádzačom NN a s uzemnením stavby. 
Prepäťové ochrany budú inštalované nasledovne: 
prepäťová ochrana typu B+C – v hlavnom rozvádzači RS 
prepäťová ochrana typu D – pri koncových spotrebičoch (ochranu typu D si zabezpečí koncový užívateľ) 
 

4.8 Bleskozvod 

Je navrhnutý podľa  STN EN 62305.  
Rozmery strechy: 
výška - 3,97 - 4,88, (prístavba 3,38)  
šírka - 7,96 prístrešok, 8,91 (12,50 s prístavbou) 
dĺžka - 23,11, (37,07 s prístreškom) 
Strecha – plochá 
Popis objektu :  
Strecha bude jednoduchá, krytina nevodivá, atika plechová. 
Popis bleskozvodu : 
Objekt je zaradený do triedy ochrany pred bleskom  LPS = III. 
Bleskozvod je navrhnutý pre obvod budovy cca 99m a uzemňovať ho bude desať zvodov. Zvody budú vedené 
pod omietkou vodičom s PVC isoláciou. 
Návrh zberacej sústavy = metóda valiacej sa gule (polomer = 45m). 
Uzemňovacia sústava  
Jedná sa o usporiadanie s tyčovými zberačmi … okružný uzemňovač (FeZn4×30), uložený okolo základov a 
hĺbkové uzemňovače z uličnej strany. Nosné kovové stĺpy prístrešku navrhujem spojiť s uzemnením, ako 
náhodné uzemňovače. Do vzdialenosti 3m od zvodov, kde je zvýšený pohyb ľudí, či riziko úrazu krokovým 
napätím, musí byť povrchový odpor 5kΩ a väčší. Túto podmienku môže splniť napr. živičný povrch o hrúbke min. 
50mm, ktorý navrhujem použiť pri nedostatočne veľkom odpore. 
Vnútorný systém ochrany proti bleskom je ekvipotenciálnym pospájaním. 
Hlavná uzemňovacia svorkovnica (HUS). Kombinovaná prepäťová ochrana v rozvádzači. 
Vonkajší systém ochrany pred bleskom 
Jedná sa o neizolovaný bleskozvod. Budova bude chránená 3ks zbernou tyčou (l=1m) a 17ks pomocnými 
zberačmi (l=0,3m) a vedením FeZn Ø 8mm. Vedenie po streche bude vedené na podperách. Vzdialenosť medzi 
podperami max. 1m. Vedenie nesmie byť prekryté štrkom. 
…Zvody 
Navrhnutých je 10 zvodov, s vedením FeZn Ø 8mm PVC po skúšobné svorky. Skúšobné svorky zvodov budú 
umiestnené v podlahe, v podlahovej revíznej liatinovej skrinke. Skúšobné svorky  budú  očíslované pomocou 
označovacích štítkov. Vedenie musí byť vzdialené min. 100mm od horľavých materiálov stavby.  
Pri zateplení v blízkosti zvodov použiť nehorľavý materiál (napr. Nobasil/ETICS) min. 500mm od zvodov! 
…Uzemnenie sa prepojí cez skúšobné svorky a cez FeZn Ø 10 PVC na vodič FeZn 120mm2 v zemi (v areáli). 
... Na strane z ulice budú do zemi uložené zemniace tyče (l=3m), s priemerom 25mm, v počte 5x 2ks. 
... Zemniaci vodič bude privedený tiež, ku oploteniu v prípade použitia el. brány a do rozvádzača RE, v prípade 
kovového rozvádzača...). 
Odpor uzemnenia musí byť menší ako 10 Ω a je nutné ho premerať. Pri nedostatočných hodnotách treba pridať 
zemnaci vodič/e. 
 
Vzorec pre výpočet dostatočnej vzdialenosti 
d > s = ki . kc / km . l 
ki – koef. závislý od triedy LPS  
kc – koef. závislý od bleskového prúdu tečúceho zvodmi a počtom zvodov 
l – dĺžka(m) pozdĺž zachytávacej (zbernej) tyče a najbližším bodom vyrovnania potenciálov 
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4.9   Rieadenie rizika podľa STN EN 62305-2, ed. 2 

 
Analyzovaná stavba pre výpočet rizika - ostatné 
Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby: 
 dĺžka L =  37.03 m 
 šírka W =  12.5 m  A D =  2 586.45 m2 (pre zásahy do stavby) 
 výška H =  4.88 m  A M =  834 928.16 m2 (pre zásahy v blízkosti stavby) 
 
Stavba je chránená pomocou LPS III 
 - Je použitá  kovová strecha a zberná sústava s kompletnou ochranou všetkých strešných inštalácií proti 
priamym zásahom blesku 
SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV 
Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  2.24 na km2 za rok. 
Stavba je situovaná ako: objekt obklopený vyššími objektmi. 
 
V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby zvyšujúce riziká škôd. 
 
Inžinierske siete:  
   NN 
 Vonkajšie 
 Typ vonkajšieho vedenia: Netienené podzemné vedenie 
  rezistivita pôdy........   400 Ohm.m 
  dĺžka sekcie vedenia........   20 m 
 Spojenie na vstupe: tienenie je pripojené k rovnakej prípojnici pospájania ako zariadenie 
 
 Zberná plocha pre pripojenú sieť (Vonkajšie) siete  
  A L =   800 m2   (zásahy zasahujúce sieť) 
  A I =  80 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete) 
 
 Činiteľ inštalácie vedenia: v zemi 
 Činiteľ prostredia pre vedenie: mestské 
 Činiteľ typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia 
 
 Vnútorné 
 Typ vonkajšieho vedenia: Silové vedenie s viacnásobne uzemneným neutrálnym vodičom 
  dĺžka sekcie vedenia........   500 m 
 Spojenie na vstupe: tienenie je pripojené k rovnakej prípojnici pospájania ako zariadenie 
 
 Zberná plocha pre pripojenú sieť (Vnútorné) siete  
  A L =  20 000 m2   (zásahy zasahujúce sieť) 
  A I = 2 000 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete) 
 
 Činiteľ inštalácie vedenia: v zemi 
 Činiteľ prostredia pre vedenie: mestské 
 Činiteľ typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia 
 
 K vedeniu je pripojené zariadenie:  
    Zariadenie 1 
  Impulzné výdržné napätie chráneného systému   Uw = 2.5 kV 
  Použité vnútorné vedenie: 
      - netienený kábel  
      - žiadne opatrenie na trase, na zabránenie vzniku veľkých slučiek (plocha slučky do 50 m2) 
  Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL III. 
  Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným výrobkovým 
  normám. 
 
 Použitá koordinovaná ochrana:  
  Hlavní rozváděč (1x)  
   SVBC-12,5-4-MZS 
  Zásuvky (50x)  
   SVD-253-1N-MZS 
   SLP 
 Vonkajšie 
 Typ vonkajšieho vedenia: Tienené podzemné vedenie (silové alebo telekomunikačné) 5 - 20 Ohm/km 
  rezistivita pôdy........   400 Ohm.m 
  dĺžka sekcie vedenia........   30 m 
 Spojenie na vstupe: tienenie je pripojené k rovnakej prípojnici pospájania ako zariadenie 
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 Zberná plocha pre pripojenú sieť (Vonkajšie) siete  
  A L =  1 200 m2   (zásahy zasahujúce sieť) 
  A I =  120 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete) 
 
 Činiteľ inštalácie vedenia: v zemi 
 Činiteľ prostredia pre vedenie: mestské 
 Činiteľ typu vedenia: Telekomunikační vedení 
 
 Vnútorné 
 Typ vonkajšieho vedenia: Tienené podzemné vedenie (silové alebo telekomunikačné) 5 - 20 Ohm/km 
  rezistivita pôdy........   400 Ohm.m 
  dĺžka sekcie vedenia........   200 m 
 Spojenie na vstupe: tienenie je pripojené k rovnakej prípojnici pospájania ako zariadenie 
 
 Zberná plocha pre pripojenú sieť (Vnútorné) siete  
  A L =  8 000 m2   (zásahy zasahujúce sieť) 
  A I =  800 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete) 
 
 Činiteľ inštalácie vedenia: v zemi 
 Činiteľ prostredia pre vedenie: mestské 
 Činiteľ typu vedenia: Telekomunikační vedení 
 
 K vedeniu je pripojené zariadenie:  
    Zariadenie 2 
  Impulzné výdržné napätie chráneného systému   Uw = 1.5 kV 
  Použité vnútorné vedenie: 
      - tienený kábel (spojený s prípojnicou ekvipotenciálneho pospájania na obidvoch koncoch) 
      - kábel s odporom tienenia (5 - 20 Ohm/km) 
  Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL III. 
  Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným výrobkovým 
  normám. 
 
Zóny:  
Zóna 1 - objekt 
Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu. 
V zóne sú umiestnené zariadenia: 
     Zariadenie 1 
     Zariadenie 2 
Vnútorné systémy 
 - Mrežová sústava pospájania nie je použitá. 
 - Nie je použité súvislé kovové tienenie. 
Typ povrchu pôdy alebo podlahy: asfalt, linoleum, drevo 
Riziko požiaru: žiadne 
Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité. 
Nízka úroveň paniky. 
Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:  
 - výstražné nápisy 
 - elektrická izolácia (napr. 3 mm hrubým sieťovaným polyetylénom) exponovaných častí (napr. zvodov) 
 - účinné ekvipotenciálne prepojenie v pôde 
Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do vedenia:  
 - elektrická izolácia 
 - fyzické zábrany 
 Strata ľudského života (L1) 
 - Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.00068493 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0 
 Strata služby pre verejnosť (L2) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.02 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0.002 
 
 Strata kultúrneho dedičstva (L3) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0  (strata sa neberie do úvahy) 
 Strata ekonomickej hodnoty (L4) 
 - Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0.0001 
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 Zložky rizika  (hodnoty 10-5) 
__________________________________________________________________________________________ 
   RA  RB  RC  RM  RU  RV  RW  RZ    Celk. riziko 
__________________________________________________________________________________________ 
 R1 |    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0 
 R2 |   ---      0 0.0282 2.9924   ---    0 0.0336 0.6989 |   3.7531 
 R3 |   ---      0   ---     ---     ---      0   ---     ---   |      0 
 R4 |    0    0 0.0014 0.1496    0    0 0.0017 0.0349 |   0.1877 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Zóna 2 - prístrešok 
Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu. 
V zóne sú umiestnené zariadenia: 
     Zariadenie 1 
     Zariadenie 2 
Vnútorné systémy 
 - Mrežová sústava pospájania nie je použitá. 
 - Nie je použité súvislé kovové tienenie. 
Typ povrchu pôdy alebo podlahy: asfalt, linoleum, drevo 
Riziko požiaru: požiar - nízke 
Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité. 
Žiadne zvláštne riziká. 
Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:  
 - elektrická izolácia (napr. 3 mm hrubým sieťovaným polyetylénom) exponovaných častí (napr. zvodov) 
 - účinné ekvipotenciálne prepojenie v pôde 
Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité. 
 Strata ľudského života (L1) 
 - Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)  LT = 0.00034247 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.00034247 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0 
 Strata služby pre verejnosť (L2) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.02 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0.002 
 Strata kultúrneho dedičstva (L3) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0  (strata sa neberie do úvahy) 
 Strata ekonomickej hodnoty (L4) 
 - Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0.0001 
 Zložky rizika  (hodnoty 10-5) 
__________________________________________________________________________________________ 
   RA  RB  RC  RM  RU  RV  RW  RZ    Celk. riziko 
__________________________________________________________________________________________ 
 R1 |    0 0.000    0    0    0 0.0288    0    0 |   0.029 
 R2 |   ---   0.0145 0.0282 2.9924   --- 1.68 0.0336 0.6989 |   5.4476 
 R3 |   ---      0   ---     ---     ---      0   ---     ---   |      0 
 R4 |    0 0.0724 0.0014 0.1496    0 8.4 0.0017 0.0349 |   8.6601 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Zložky rizika (hodnoty 10-5) 
__________________________________________________________________________________________ 
 RA RB RC RM RU RV RW RZ      Celk. riziko      Príp. h. 
__________________________________________________________________________________________ 
R1 |    0 0.0002    0    0    0 0.0288    0    0    | 0.029    |   1 
R2 |    --- 0.0145 0.0565 5.9848   --- 1.68 0.0672 1.3978    | 9.2007    |   100 
R3 |    ---    0  ---  ---  ---    0  ---  ---    |    0    |   10 
R4 |   0   0.0724 0.0028 0.2992    0 8.4 0.0034 0.0699    | 8.8477    |   100 
__________________________________________________________________________________________ 
RD |    0 0.0002    0  ---  ---    ---  ---  ---    | 0.0002 
RI |    ---    ---  ---    0    0 0.0288    0    0    | 0.0288 
RS |    0    ---  ---  ---    0    ---  ---  ---    |    0 
RF |    --- 0.0002  ---  ---  --- 0.029  ---  ---    | 0.029 
RO |    ---    ---    0    0  ---    ---    0    0    |    0 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená proti 
prepätiu spôsobeného zásahom blesku. 
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5. POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
5.1 Hlavné zásady postupu výstavby  

Počas realizácie je nutné elektroinštaláciu skoordinovať so všetkými časťami elektro, ako aj s ostatnými 
profesiami na stavbe, už od samého začiatku výstavby. 

 
5.2 Uvedenie do prevádzky 

Vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do 
prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť 
písomnú  správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške ( „ východziu revíznu správu“ ). 

Elektrické zariadenie je vyhradeným technickým zariadením skupiny B v zmysle vyhl. č. 508/2009 Zb. z. 
– je nevyhnutné pred uvedením do prevádzky skontrolovať, či realizácia zodpovedá osvedčenej konštrukčnej 
dokumentácii a je spôsobilá na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. 

Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať s 
dodávateľom elektrickej energie 

 
5.3 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej stavby musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové  
predpisy, vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. a vyhl. č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Taktiež musia byť dodržané normy STN 33 3300, STN 33 2000-1, STN 33 200-4-41, STN 33 200-5-54, STN 33 
2000-6, STN EN 61140, STN 73 6005 a ďalšie súvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, ako aj požiadavky zákona NR SR č. 154/2013 Z .z. o BOZP a nariadenia vlády SR č. 282/2004 
Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 
5.4 Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Výstavba a prevádzka navrhovanej stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom 
nečistôt ovzdušia, pôdy ani vody. Po ukončení výstavby zhotoviteľ stavby musí priestory, pracoviská, rozvodne, 
priestranstvá a plochy vyčistiť.  

Počas výstavby je zakázané vytvárať skládky s odpadom. Odpad sa nepovoľuje skladovať a pri jeho 
vzniku ho treba ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi podľa druhu odpadu. Pôvodca odpadu je povinný 
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení. 

 
5.5 Všeobecné požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

V zmysle § 4 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a prílohy č.1 časti III sú elektrické zariadenia podľa miery 
ohrozenia zaradené do skupiny B. Počas prevádzky je prevádzkovateľ povinný vykonať odborné prehliadky a 
skúšky elektrických zariadení podľa prílohy č. 8 tejto vyhlášky. 

 
 
6. PRACOVNÉ A BEZPEČNOSTNÉ POSTUPY 

 Všetky elektrické zariadenia a priestory, kde sa nachádzajú, sú označené výstražnými tabuľkami 
v súlade s STN EN 61310-1, -2, -3. Pre vonkajšie označenie ( na dverách ) sa používajú smaltované tabuľky.  
Celé elektrické zariadenie musí byť podrobené odbornej prehliadke a odbornej skúške – podľa ÚPB 
č.508/2009Z.z.. 
Z hľadiska bezpečnosti práce treba v zmysle vyhlášky č. 484/1990Z.z. pri realizácii dodržať najmä tieto predpisy : 
 - STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach 
 - STN 34 3103 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch 
 - STN 34 3104 -  Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach 
 Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy , prevádzkové 
predpisy a normy súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tak isto k zabezpečeniu 
bezporuchovej prevádzky energetických zariadení. 
 Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané za beznapäťového, vypnutého a zaisteného 
stavu! Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané, užívateľ poučený o funkcií el. 
zariadenia, musí byť prevedená prvá odborná prehliadka a skúška el. zariadenia v zmysle STN 33 1500. 
Stavebnomontážna organizácia spolu s investorom pri vykonávaní prác v ochrannom  pásme zariadení pre 
rozvod  elektriny majú tieto hlavné povinnosti: 
 - Zabezpečiť dodržanie podmienok Vyjadrenie k DSP od Západoslovenská distribučná, a.s. 
      - Písomne oboznámiť príslušných svojich pracovníkov o polohe zariadení pre rozvod el. energie s 
   udaním dohodnutej tolerancie 
      - Poučiť svojich pracovníkov, aby pri prácach na trase  zariadenia pre rozvod elektriny vyznačenej pri 
   odovzdaní stavby, postupovali s najväčšou opatrnosťou a používali také nástroje, ktorými tieto  
   zariadenia nebudú poškodené 
      - Odkryté zariadenia pre rozvod zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému úrazu osôb. Káblové ryhy sa 
   provizórne zakryjú, alebo ohradia tak aby sa predišlo úrazom 
        - Pred zahrnutím káblového výkopu požiadať príslušný RZ aby skontroloval, či sú dodržané  vzdialenosti 
   a krytie zariadení. 
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Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na el. zariadeniach: 
 - Pracovníci určení na opravu el. zariadení musia byť min. pracovníci podľa §21 vyhl. č.508/2009 Z.z.  
Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu el. zariadení: 
    - Pracovníci určení pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi   
   vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. Oboznámenie 
   musí byť prevedené v súlade s STN 34 3108. 
Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení s: 
 - postupom pri hlásení závad na el. zariadeniach 
      - poskytovaním prvej pomoci pri úraze el. prúdom 
      - protipožiarnymi predpismi 
 - používaním ochranných pomôcok 
 Pred uvedením zariadenia do prevádzky je nutné vykonať revízie el. zariadení  podľa STN 33 1500, STN 
33 2000-6 a ďalšie pravidelné revízie stanovených v lehotách. 
Pre prácu a obsluhu el. zariadení môžu byť určení len pracovníci, ktorí spĺňajú kvalifikáciu podľa STN 34 3100 a 
vyhl. 508/2009 Z.z. 
Osoby poverené obsluhou musia rešpektovať manipulačné pokyny. Obsluha nie je oprávnená zasahovať do 
nastavovaných ochrán a ich zariadení. 
Elektrické  zariadenia budú udržované v prevádzkyschopnom stave, tak ako to predpisujú platné STN a 
prevádzkové pravidlá pre el. zariadenia. 
Pri montáži technologického zariadenia je nutné dodržať bezpečnostné predpisy príslušného dodávateľa, ktoré 
má schválené a sú platné pre prevádzaný druh práce. 
Objekt musí byť zaistený pred zahájením montážnych prác proti  vstupu nepovolaných osôb. 
Pri práci v priestoroch, kde je zariadenie pod napätím je nutné dodržať príkaz "B". 
 Pre jednotlivé práce dané jej špecifickou náplňou platí vyhláška č. 508/2009 Z.z. 
Všetci pracovníci musia dôsledne používať ochranné pomôcky a mať skúšky v zmysle vyhl. č.508/2009 Z.z. 
NAJDÔLEŽITEJŠIE SÚVISIACE STN :     
- STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-52, STN 33 3320, STN 34 1050. 
 
 

7. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV 

Rozvádzač je svojim vybavením a určením v zmysle Zákona  č. 118/2015, 470/2011 Z.z. o bezpečnosti 
práce a ochrane zdravia zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a  neodstrániteľných ohrození. 
Konštrukčným usporiadaním a použitím daného riešenia rozvádzača sú však tieto neodstrániteľné 
nebezpečenstvá a ohrozenia eliminované a rozsah rizika je minimalizovaný. 
 
 FUNKCIA, PREVÁDZKOVÁ SPOĽAHLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ v zmysle 
vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §9 až §13 sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500, 
STN 33 1600, STN 33 2000-6. 
 
 ROZVÁDZAČ , RESP. ROZVODNICA (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len 
subjekt , ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. Rozvádzač musí byť vyrobený 
podľa STN EN 61439-1, STN EN 61439-3 a STN EN 61439-6. 
K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, 
údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. 
Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi, 
nesmú mať inú funkciu. 
Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. Spoje 
medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný stály tlak. 
Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá rozvádzač inštaluje, 
povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa  STN 33 1500, STN 33 2000-6. 
 
 ELEKTROINŠTALÁCIA A ELEKTRICKÉ ZARIADENIA musia byť vo všetkých svojich častiach 
konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali 
pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru, alebo výbuchu. 
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie, vyhotovenej 
podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §6 príloha č.2 a č.3 zákona č.264/1999, 436/2001 a 254/2003 Z.z., STN 33 2000-
1 a im pridruženým predpisom STN. 
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8. ULOŽENIE NN KÁBLOV V ZEMI 
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9. PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV 
V Malackách, 21052021 

 
 
ZLOŽENIE KOMISIE : 
predseda ........Ing. arch. René Baranyai 
členovia ......…Martin Kresan - projektant elektro  
 ......…Ing. Robert Tóth, Ing. Andrej Baláž, Ing. Arch. Tatiana Hanzelová - projektant stavby 
 ......…Ing. Elemír Bitterer - projektant UK 
 ......…Ing. Jozef Pollák - projektant ZTI 
               
 
NÁZOV OBJEKTU  : 
Stredisko čistoty 
             
PODKLADY POUŽITÉ PRE VYPRACOVANIE PROTOKOLU: 

• Platné predpisy a STN, ako napr. STN 33 2000–1,-2, STN 33 2000-5-51 
• Stavebné riešenie, požiadavky investora 
• Situácia 
• Rozpracovaná dokumentácia stavebnej časti  a UK 

POPIS OBJEKTU  
 Rekonštrukcia a prístavba s nehorľavou krytinou, atika oplechovaná, budova jednopodlažná. Prístrešok 
bude na uzemnených oceľových stĺpoch. 
 Objekt bude mať pôdorys s obvodom asi 99m. Založenie objektu je na betónových základoch a stĺpoch. 
Koncepcia objektu je uvažovaná tak, že nosný systém tvoria obvodové a vnútorné nosné steny. Nosný systém je 
tvorený obvodovými výplňovými murovanými stenami a stĺpmi. Vývody silnoprúdu a prívod NN a SLP vo 
vonkajškoch - v zemi, resp. v svorkovnicových skrinkách (IP66). 
 Nad celým pôdorysom objektu je navrhnutá plochá strecha so strešnými odkvapmi/vpusťami. 
 Priestory objektu budú v zimnom období vykurované. 
 
ROZHODNUTIE  
 Podľa STN 33 2000-5-51, bolo s projektantom stavebnej časti a ostatnými členmi komisie 
prekonzultované riešenie usporiadania elektrickej inštalácie a neelektrických - cudzích zariadení v predmetných 
priestoroch, ako aj posúdenie druhu a vlastností  predmetov umiestnených v okolí predmetných rozvodov. 
Na základe uvedených skutočností komisia určuje vonkajšie vplyvy pre jednotlivé priestory, viď. Priložená tabuľka 
vonkajších vplyvov. Opatrenia na zníženie škodlivých účinkov vonkajších vplyvov podľa čl. 6 STN 33 2000-5-51. 
Elektrické rozvody a elektroinštalačné prvky uložené na horľavých podkladoch a v nich musia vyhovovať STN 33 
2312, STN 33 2000-4-482 a STN 73 0823. 
 
OZNAČENIE PRIESTORU: 
 II – vnútorné priestory s reguláciou teploty (objekt strediska) 
 V – priestory pod prístreškom 
   VI – vonkajšie priestory (rozvádzače, zariadenia, rozvody)    
 
ZDÔVODNENIE 
 Vonkajšie vplyvy boli stanovené na základe platných elektrotechnických a ďalších predpisov STN s 
ohľadom  na stavebné  riešenie objektu, technologické  vybavenie priestorov, charakter prevádzky a účel, ako aj 
ostatné vplyvy ako sú: teplota, vlhkosť, prašnosť, hlučnosť, vibrácie, korozívna agresivita, atď.....  
V priestoroch nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé a ani inak nebezpečné látky. 
 
ZÁVER 
 V prípade akýchkoľvek zmien v určení užitia priestorov, v stavebnej konštrukcii, voľbe materiálu, v 
priebehu stavebnej prípravy a vlastnej stavby je nutné tento protokol upraviť.  
Po dokončení stavebných prác a pripojení všetkých vedení bude potrebné tento protokol prehodnotiť. 
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Rozhodnutie: 
  Štandardné vonkajšie vplyvy - vnútorné priestory II.  

PROSTREDIE s povahou  Výskyt, trieda vonkajšieho vplyvu 

Teplota okolia AA  AA5 

Atmosférické podmienky v okolí  AB  AB5  

Nadmorská výška  AC  AC1  

Výskyt vody  AD  AD1  (AD4 – sprcha/vaňa) 
- STN 33 2000-7-701 

Výskyt cudzích pevných telies  AE  AE1  

Výskyt korozívnych nebo znečisťujúcich látok  AF  AF1 

Nárazy  AG  AG1  

Vibrácie  AH  AH1  

Výskyt rastlín nebo plesní  AK  AK1  

Výskyt živočíchov  AL  AL1  

Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce 
pôsobenie 

AM  AM1  

Slnečné žiarenie  AN  AN1, AN2 

Seizmické účinky  AP  AP1  

Búrková činnosť AQ  AQ1  

Pohyb vzduchu  AR  AR1  

Vietor  AS  nevyskytuje sa  

VYUŽITIE s povahou  

Schopnosť osôb  BA  BA1  

Dotyk osôb s potenciálom zeme  BC  BC2  

Podmienky úniku v prípade nebezpečia  BD  BD1  

Povaha spracovávaných alebo skladových látok  BE  BE1  

KONSTRUKCE BUDOV s povahou  

Stavebné materiály  CA  CA1 

Konštrukcia budovy  CB  CB1  
 
Elektrické zariadenia s minimálnym krytím IP20 (AD4 - IP44). 
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  Štandardné vonkajšie vplyvy - vonkajšie priestory V, VI. 
PROSTREDIE s povahou  Výskyt, trieda vonkajšieho vplyvu 

Teplota okolia AA  - 

Atmosférické podmienky v okolí  AB  AB7 

Nadmorská výška  AC  AC1 

Výskyt vody  AD  
AD4 (dážď) podľa vyhlášky 234/2014, 
(AD2-pod prístreškom)  
- EN 60721-3 

Výskyt cudzích pevných telies  AE  AE4 

Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok  AF  AF2  

Nárazy AG  AG1 

Vibrácie  AH  AH1 

Výskyt rastlín nebo plesní  AK  AK1  

Výskyt živočíchov  AL  AL2  

Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce 
pôsobenie AM  AM1  

Slnečné žiarenie  AN  AN2 

Seizmické účinky  AP  AP1  

Búrková činnosť AQ  AQ3  

Pohyb vzduchu  AR  nevyskytuje sa 

Vietor  AS  AS1  

Snehová prikrývka AT AT2 

Námraza AU AU1 

VYUŽITIE s povahou  

Schopnosť osôb  BA  BA1 

Dotyk osôb s potenciálom zeme  BC  BC2  

Podmienky úniku v prípade nebezpečia  BD  BD1  

Povaha spracovávaných alebo skladových látok  BE  BE1  

KONSTRUKCE BUDOV s povahou  

Stavebné materiály  CA  CA1 

Konštrukcia budovy  CB  CB1  
 
Elektrické zariadenia s minimálnym krytím IP43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Malackách  05/2021      
 
 
Vypracovali:  Martin Kresan 
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TYPOVÝ SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ ZAPUSTENÝ - LEGRAND XL3 160 - 0200 14,
96 MODULOV, VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA

In: 32A
Un: 400V
Ik rozv.: 10kA

KRYTIE: IP40/IP30
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: ZDOLA/ZHORA

VÝZBROJ: LEGRAND

Napäťová sústava:
3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C
3+N+PE ~ 50Hz 230/400V/TN-S

Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom podla STN 33 2000-4-41
Samočinné odpojenie napájania - kap. 411

- základná izolácia živých častí - príloha A.1
- zábrany alebo kryty - príloha A.2
- prekážky a umiestnenie mimo dosahu - príloha B

Dvojitá alebo zosilnená izolácia - kap. 412
Malé napätie - kap. 414.2
Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom podla STN 33 2000-4-41
Samočinné odpojenie napájania - kap. 411

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche - čl.411.3.2
- doplnková ochrana - čl.411.3.3
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Martin Kresan - KREELPRO, Legionárska 419/8, 901 01 Malacky, TEL: +421 903 972 069

Ing. arch. René Baranyai

Ing. arch. René Baranyai, SKA 1500 AA
RB ARCHITECTS s.r.o., Smetanova 13, 811 03 Bratislava

www.rba.sk, rbarchitects@rbarchitects.sk, 0905 505 243

Mestská časť - Bratislava - Rača, parc. č. 475/91, 475/92
REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA STREDISKA ČISTOTY 

Mestská časť - Bratislava - Rača,

Ing. Robert Tóth, Ing. Andrej Baláž, Ing. Arch. Tatiana Hanzelová

ELEKTROINŠTALÁCIA

± 0.000=ÚROVEŇ PÔVODNEJ PODLAHY 1.NP 

Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. arch. Branislav Števko
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Položka č.
Item no.

Popis výkonu
Work Description

Jednotka
Unit

Množstvo
Quantity

Cena jedn.
bez DPH (€)

Montáž

Cena jedn.
bez DPH (€) 

Dodávka

Cena celkom
bez DPH (€)

Montáž

Cena celkom
bez DPH (€) 

Dodávka

Poznámka
Notice

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stavba: Rekonštrukcia - CENTRUM ČISTOTY
Objekt: SO 01
Časť: Elektro

PREHĽAD NÁKLADOV - ORIENTAČNE

Rozvádzače a zariadenia

1 Rozvádzač RS zapustený, napr. LEGRAND XL3 160 - 0200 14, 845x670x140, 96 modulový, IP40/30, 
Vrátane krytov, dverí a výzbroje ks 1,00 Upresní montážna firma

2 Poistkova skrinka HASMA zapustená v murive, plastová, s príslušenstvom, 
SR2 DIN00 595x864 (š)x(v), lištové odpínače 2x 3P, IP44/2X... ks 1,00

3

Typizovaný elektromerový rozvádzač pre jedného odberateľa SEZ - RED (1008), plastový
priame meranie
trojfázový odber
3PEN, AC - 50Hz, 230/400V/TN-C
istič pred elektromerom 3x 32A, char. B
istič HDO 1x 2A
Elektromerová vaňa/montážna doska pre osadenie elektromera, prístrojové lišty
krytie IP 44/20
prívod zdola
vývod zdola

ks 1,00

4 Úprava stavebného otvoru / zriadenie základu pre rozvádzač ks 3,00
5 Rozvádzač dátový R-DAT zapustený, 12x RJ45 Cat.6, 3x 230V, wifi router ks 1,00
6 Zvodič prepätia T1+, napr.: DEHNbox DBX TC 180 (922 210) ks 1,00

7 Zabezpečovací systém EZS
Zariadenia a káble podľa rozsahu inštalácie (určí investor, resp. dodávateľ) ks 1,00 Upresní montážna firma

8 Elektrická brána - vjazd (dodávka brány) ks 1,00 Upresní montážna firma
9 Elektrická brána - garáž (dodávka brány) ks 1,00 Upresní montážna firma

10 Výstražná signalizácia otvorenia brány (napr, Maják Nice LUCY 12/24Vac/Vdc, 35W), vrátane držiaka, 
prerušovača a svetelného zdroja. ks 2,00 Dodávka brány

11 Svorkovnicová skrinka MX, SCHRACK ABS, 120x200x75, IP66, vrátane svoriek 
a káblových prechodiek do 4mm ks 2,00

12 Ventilátor s časovým dobehom a hygrostatom, 230V, min. IP44 ks 8,00
13 Značenie prístrojov ks 40,00
14 Značenie rozvádzačov a zariadení ks 6,00

Svietidlá
15 Svietidlo OMS S.R.O. STROPNÉ, TORNADO PC T8 230V, 2x36W, IP65, vr. svetelného zdroja ks 16,00

16 Svietidlo OMS S.R.O. STROPNÉ, MODUL EXE II D-I PAR-V2 MIRO4, 230V, 2x35W, IP20, 
vr. svetelného zdroja ks 9,00

17
Svietidlo OMS S.R.O. NÁSTENNÉ, RESP. STROPNÉ, PRO SURFACED FACET 230V, 2x26W, IP20, vr. svetelného 
zdroja ks 3,00

18
Svietidlo OMS S.R.O. NÁSTENNÉ, RESP. STROPNÉ UX-PLAST 2 OPAL FSD 230V, 2x18W, IP65, 
vr. svetelného zdroja ks 13,00

19 Svietidlo reflektorové LED 120°, 230V, 30W, IP65 ks 2,00
20 Svietidlo vonkajšie, nástenné, orientačné 230V, 3,5W, IP54 ks 4,00

21
Svietidlo Shrack nástenné, resp. prisadené na strop, núdzové-únikové 
- univerzálne SC/KS LED 3h, s piktogramom, invertorom, batériou a autotestom 230V, IP54 ks 7,00

22 Svietidlo stropné, resp. nástené/prisadené/závesné/zapustené LED PÁS 230V/12V, 11W/m , IP20/43,
vrátane koncoviek, difúzora, transformátora...    (l=4,7m) m 1,00 Upresní montážna firma, 

resp. investor

Pozn: Líniové schémy zapojenia a ovládania rozvádzačov sú predmetom výrobnej dokumentácie

Pozn: Líniové schémy zapojenia a ovládania rozvádzačov sú predmetom výrobnej dokumentácie
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Položka č.
Item no.

Popis výkonu
Work Description

Jednotka
Unit

Množstvo
Quantity

Cena jedn.
bez DPH (€)

Montáž

Cena jedn.
bez DPH (€) 

Dodávka

Cena celkom
bez DPH (€)

Montáž

Cena celkom
bez DPH (€) 

Dodávka

Poznámka
Notice

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vypínače a príslušenstvo

23 Spínač č. 1, 10A, 250V, IP21, komplet, vrátane elektroinštalačnej škatule ks 3,00
24 Prepínač sériový č. 5, 10A, 250V, IP21, komplet, vrátane elektroinštalačnej škatule (v KP64) ks 8,00
25 Prepínač striedavý č. 6, 10A, 250V, IP44, komplet, vrátane elektroinštalačnej škatule (v KP64) ks 6,00
26 Prepínač striedavý dvojitý č. 6+6, 10A, 250V, IP20, komplet, vrátane elektroinštalačnej škatule (v KP64) ks 6,00
27 Snímač pohybu 230V, IP44, vrátane elektroinštalačnej škatule KP64 (napr. ABB Tango) ks 4,00
28 Snímač pohybu 230V, IP44, na povrch ks 1,00
29 Zásuvné svorky do 2,5mm - obbo / wago ks 100,00

Zásuvky a príslušenstvo
30 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, IP20, komplet vrátane elektroinštalačnej škatule (v KP64) ks 45,00
31 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, IP44, s krytkou, komplet vrátane elektroinštalačnej škatule (v KP64) ks 2,00
32 Zásuvka vstaviteľná 400V, 25A, min. IP44 ks 2,00
33 Zásuvka vstaviteľná 400V, 16A, min. IP44 ks 1,00
34 Zásuvka dátová 2x RJ45, Cat.6 ks 8,00
35 Zásuvné svorky do 2,5mm - obbo / wago ks 30,00
36 Vyvedenie kábla v stene/strope/podlahe, uložiť do rozvodnej škatule, zaslepiť viečkom ks 6,00

Bleskozvod a uzemnenie
37 Zachytávacia tyč 1m + betónový podstavec ks 3,00
38 pomocný zachytávač 300mm ks 17,00
39 FeZn ø8mm m 230,00
40 FeZn ø10mm (PVC) m 75,00
41 zemniaci pásik FeZn 30x4 m 75,00
42 CY-6 Ž/Z m 30,00
43 CY-4 Ž/Z m 165,00
44 dilatačné prepojenie ks 4,00
45 flexibilný prepájací vodič (medzi koncami oplechovania atiky) ks 55,00
46 podpera vedenia na plochú strechu, beton ks 70,00
47 podpera vedenia na atiku ks 90,00
48 držiak vedenia do muriva ks 50,00
49 SJ - svorka zachytávacej tyče ks 20,00
50 SO - svorka atiky/odkvapu ks 18,00
51 SS - svorka spojovacia/krížová ks 30,00
52 SZ - svorka skúšobná + chodníková liatinová skrinka, napr. DEHN MS 300x220x120 mm (549001) ks 14,00
53 SU - svorka uzemnenia spojovacia/krížová ks 30,00
54 MA - manžeta proti zatekaniu vody (DEHN) ks 8,00
55 ZT zemniaca tyč 25x2000mm ks 15,00
56 označovací štítok skúšobnej svorky ks 14,00

57 Bezpečnostný štítok - piktogram p 998 s textom  "ZÁKAZ ZDRŽIAVAŤ SA PRI ZVODOCH POČAS BÚRKY!
 - min. VZDIALENOSŤ 3m OD ZVODU ks 14,00

58 živičný povrch min.hr. 50mm m2 42,00
59 HUS - Hlavná uzemňovacia svorka (v rozvádzači) ks 1,00
60 svorka pospojovania ZS-4 (batérie/potrubia...) ks 20,00
61 svorka pospojovania ZS-10 (batérie/potrubia...) ks 20,00
62 svorka pospojovania ZSA-16 + CU pásik (zariadenia/potrubia) ks 10,00
63 svorka bimetal FeZn30/CU-6 ks 1,00

Pozn: Súčasťou spínačov, zásuviek a rozvodných škatulí sú aj prístrojové krabice, rámiky, kryty, svorky a atď.

3



Položka č.
Item no.

Popis výkonu
Work Description

Jednotka
Unit

Množstvo
Quantity

Cena jedn.
bez DPH (€)

Montáž

Cena jedn.
bez DPH (€) 

Dodávka

Cena celkom
bez DPH (€)

Montáž

Cena celkom
bez DPH (€) 

Dodávka

Poznámka
Notice

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Káble, vodiče a káblové systémy

64 CYKY-J 3x1,5 m 520,00
65 CYKY-O 4x1,5 m 80,00
66 CYKY-J 3x2,5 m 410,00
67 CYKY-J 5x1,5 m 165,00
68 CYKY-J 5x2,5 m 60,00
69 CYKY-J 5x4 m 40,00
70 CYKY-J 5x6 m 20,00
71 AYKY-J 4x16 m 35,00
72 CYH 2x2,5 m 10,00
73 CAT6, FTP/SFTP m 255,00
74 Káblová chránička FXPS 16 m 100,00
75 Káblová chránička FXPS 25 m 150,00
76 Káblová chránička FXPS 32 m 200,00
77 Káblová chránička FXPS 63 m 25,00
78 Káblové príchytky / objímky 16/25/32mm sada 1,00
79 Označovacie púzdra, označovacia páska / štítky ks 300,00

80

Káblová ryha 1200x500mm,
zriadenie betónového lôžka
výstražná fólia červenej farby š. 220mm, 
zásyp káblovej ryhy,
káblová chránička FXP32mm,
zatiahnutie kábla do chráničky.

20,00

81

Káblová ryha 700x350mm pre zemniaci pás FeZn 120mm2 okolo objektu
výstražná fólia červenej farby š. 220mm, 
zásyp káblovej ryhy,
úprava terénu tr.3.

m 80,00

82 Vytýčenie trasy káblového vedenia m 50,00
83 Zameranie všetkých podzemných inžinierskych sietí v trase výkopu m 50,00

Stavebno-montážne práce
84 Prierazy (do 16cm2) ks 37,00
85 Rezanie drážok hĺ. 3cm a š. 3cm m 531,00
86 Vrtanie/sekanie otvorov inšt. krabíc ks 85,00
87 Sadrovanie krabíc ks 103,00

88

Vŕtanie / rezanie / hĺbenie prierazov pre zemniacu tyč, narážanie vibračným kladivom...
zásyp,
úprava terénu tr. 3,
asfaltovanie/betónovanie

ks 15,00

Pozn: Súčasťou kablových nosných systémov sú kryty, prepážky, spojky, uhly, montážne prvky - kotviaci a upevňovací materiál, atď.
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Položka č.
Item no.

Popis výkonu
Work Description

Jednotka
Unit

Množstvo
Quantity

Cena jedn.
bez DPH (€)

Montáž

Cena jedn.
bez DPH (€) 

Dodávka

Cena celkom
bez DPH (€)

Montáž

Cena celkom
bez DPH (€) 

Dodávka

Poznámka
Notice

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ostatné

89 Napojenie rozvádzačov ks 3,00
90 Napojenie ventilátora ks 8,00
91 Napojenie a prepojenie slaboprúdových rozvádzačov a zariadení RACK/SLP/... ks 2,00
92 Napojenie a prepojenie el. zariadení (EZS, UK...) ks 4,00
93 Napojenie a prepojenie el. brány (vjazd, garáž) ks 2,00

94
Demontáž pôvodnej inštalácie
(rozvádzačov, zariadení,svietidiel, spínačov, zásuviek, káblov, káblových nosných systémov...) sada 1,00

95 Konštrukčna (výrobna) dokumentácia 5% 1,00
96 Dokumentácia skutočného vyhotovenia 4% 1,00
97 OPaOS - revízia EZ 5% 1,00
98 Autorský dozor 5% 1,00
99 Porealizačné premeranie, nepredvídané práce 7% 1,00

100 Podružný materiál, doprava 3% 1,00
SUMA DPH
CELKOM
 

V položkách sú zahrnuté náklady na prenájom, dopravu a preprau strojov, zariadení, materiálu a pracovníkov stavby. 
V položkách je zahrnutá montáž, osadenie, zapojenie, oživenie, kotviaci, spojovací a murársky materiál, príslušenstvo, svetelné zdroje a spotrebný a režijný materiál.
Pred dodaním zariadenia a materiálu je potrebné odsúhlasiť s investorom resp. so stavebným dozorom jednotlivé položky. 
Inštaláciu el. prístrojov a spotrebičov na a v horľavých podkladoch treba vykonávať podľa STN 33 2312, STN 33 2000-4-482 a STN 730823 
(krabice v prevedení KP64 A-C2 DO 850°C, resp. do zateplenia).

Pre vypracovanie cenovej ponuku je pootrebné skontrolovať výkaz výmer (rozpočet) podľa realizačnej dokumentácie. Prípadné chýbajúce položky je treba doplniť, či upraviť. Prípadné zmeny treba konzultovať s projektantom 
elektro. Montážna firma musí postupovať podľa súčasne platných STN a vyhlášok

Názvy položiek konkrétnych výrobcov sú uvedené pre názornosť orientačne, uchádzač môže použiť ekvivalent rovnakých technických parametrov ako je uvedené. Ak účastník ponúkne iný produkt, je povinný dodržať štandard 
a zároveň prevezme zodpovednosť za správnosť náhrady, tzn. splnenia všetkých parametrov a koordinácií so všetkými nadväzujúcimi skutočnosťami a profesiami.

POZNÁMKY:
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