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celkový počet zvislých výstuh pod doplnení: 24
doplnenie zvislých výstuh 12ks 

exist. výstuhy

doplnenie výstužného prstenca
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ZVISLÝM VÝSTUHÁM
K PLÁSŤU A K EXISTUJÚCIM
PRIVARIŤ OBOJSTRANNÝM KÚTOVÝM ZVAROM
NOVÝ VÝSTUŽNÝ PRSTENEC
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PO CELOM OBVODE POUŽIŤ PRIEBEŽNÝ V-ZVAR
A JEJ NAHRADENÍM NOVÝM PLECHOM HRÚBKY 10 MM
REALIZOVAŤ VYREZANÍM POŠKODENEJ ČASTI
V PRÍPADE POTREBY - LOKÁLNE OPRAVY PLÁŠTA

doplnenie zvislých výstuh po celom obvode

DO NAJBLIŽŠEJ NEKOLÍZNEJ POLOHY
JE MOŽNÉ VÝSTUHU POSUNÚŤ
S EXIST. ČASŤOU KONŠTRUKCIE 
V PRÍPADE KOLÍZIE NOVEJ VÝSTUHY
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P.č. 8 - PREDPOKLAD 4x LOKÁLNA OPRAVA PLÁŠŤA
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ZVISLÝM VÝSTUHÁM
K PLÁSŤU A K EXISTUJÚCIM
PRIVARIŤ OBOJSTRANNÝM KÚTOVÝM ZVAROM
NOVÝ VÝSTUŽNÝ PRSTENEC
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VONKAJŠIE ROZMERY
UVEDENÉ ROZMERY PRÚTOV SÚ

t=10 mm

REZ A-A

POHĽAD SPREDU

A A

DETAIL 1:10
PRIEČNY REZ 
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POZNÁMKY:

7) TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU

6) NOVÉ ČASTI KONŠTRUKCIE SÚ VYKRESLENÉ ČERVENOU FARBOU

OTERUVZDORNÝM NÁTEROM S TEPELNOU ODOLNOSŤOU MIN. 150°C
5) VNÚTORNÝ OCHRANNÝ NÁTER REALIZOVAŤ VHODNÝM

4) NOVÉ VÝSTUHY REALIZOVAŤ NA PRÁZDNOM SILE

JE POTREBNÉ NÁVRH POSÚDIŤ / UPRAVIŤ PODĽA AKTUÁLNEHO STAVU
V PRÍPADE NOVÝCH PODSTATNÝCH SKUTOČNOSTÍ V ČASE OPRAVY
3) NÁVRH SANÁCIE ZODPOVEDÁ STAVU POŠKODENIA SILA K OKTÓBRU 2020.

JE POTREBNÉ NÁVRH UPRAVIŤ
2) PRI PODSTATNÝCH ODCHÝLKACH SKUTOČNOSTI OD PÔVODNÉHO PROJEKTU

VŠETKY ROZMERY JE POTREBNÉ PO OBNAŽENÍ KONŠTRUKCIE OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE
1) VÝKRES JE SPRACOVANÝ NA PODKLADE PÔVODNÉHO PROJEKTU

ORIENTAČNÝ
VÝKAZ MATERIÁLU
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