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ÚVOD 
Pracovníci Q-test diagnostic, s.r.o. vykonali v dňoch 23.9–24.9.2020 v Spaľovni OLO a.s. meranie hrúbok  
stien plechov násypiek odpadu kotlov K1 a K2.  
 
Meranie bolo vykonané na násypkách K1 aj K2 v rovnakej meracej sieti. 
Fotodokumentácia meracej siete: 
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Popis meracích miest: (rovnako pre K1 aj K2): 

- Roviny A – D: zvislá stena oproti šikmej stene  (vzdialenosť rovín 0,4m od seba) 
- Roviny 1-9: zvislé roviny  číslované z ĽS do PS (rovina 1: 0,1m od ľavej steny, roviny 1-4: 0,5m od 

seba, roviny 4-6: 0,35m od seba, roviny 6-9: 0,5m od seba) 
- Roviny E-G: klapka(vzdialenosť rovín 0,4m od seba) 
- Roviny H-K: zvislá časť pod šikminou  
- Roviny L-T: šikmina (rovina L 50mm od hrany, rovina M:0,2m od L, roviny L – T: 0,5m od seba) 
- U1 a U9 ohyb nad T 
- ĽS a PS – pri pohľade na kotol ľavá a  pravá stena (meranie v sieti:  zvislé roviny 1-10, vodorovné 

a šikmé roviny I-VII) 
 
Meranie bolo vykonané podľa nasledovnej tabuľky: 
 

Materiál 
Material 

: uhlíková oceľ (CS) 
Výkres: 
Drawing 

:- 

Skúšobný predpis 
Test specification 

: STN EN ISO 16809 

Skúšobné zariadenie 
Test equipment 

: Dakota CMX DL+ 
Časová základňa 
Time base  

:18mm 

Sondy  
Probe 

: CT  5 MHz  Ø 0,187”  
Citlivosť 
Sensitivity 

:46dB 

Mierka 
Test body 

: (CS) stupňová mierka h = 1 až 8; h=10 mm 
Väzba 
Coupling 
medium                

: Soundsafe     

 
Výsledok merania: 

K1 
 

 

 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MIN MAX

A 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

B 9,9 9,8 9,6 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

C 9,9 9,9 9,8 9,8 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9

D 9,9 9,7 9,7 9,6 9,6 9,6 9,7 9,7 9,9

E 7,9 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 7,5 7,7 7,8

F 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,2 7,5 7,7 7,8

G 7,7 7,4 7,5 7,3 7,2 7,3 7,5 7,5 7,6

H 8,9 8,4 8,0 7,8 7,7 7,7 7,6 7,7 8,7

I 8,2 8,0 6,5 6,1 6,3 5,7 5,8 6,0 7,8

J 7,5 7,1 6,1 5,4 5,3 5,8 5,9 5,5 7,1

K 8,9 8,4 8,0 7,9 7,6 7,7 7,9 7,9 8,7

L 7,5 6,6 5,6 5,1 4,5 4,5 5,5 5,9 7,4

M 8,4 7,2 6,7 6,3 6,2 6,2 6,6 7,2 8,2

N 8,7 7,7 7,2 6,8 6,7 6,7 7,0 7,8 8,6

O 8,9 8,0 7,5 7,1 7,0 7,1 7,4 8,2 9,0

P 9,4 8,8 8,1 7,7 7,7 7,8 8,1 8,6 9,2

R 9,6 9,1 8,8 8,4 8,2 8,3 8,5 9,0 9,5

S 9,7 9,3 9,1 8,8 8,7 8,6 8,8 9,2 9,6

T 8,6 9,5 9,2 9,0 9,0 9,1 9,1 9,5 8,6

U 6,4 6,7

4,5

7,9

8,9

9,7

9,6 9,9

7,2

5,3
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K1 
Bočné steny 

 
 
 

K2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MIN MAX

VII 7,7 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9

VI 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,9 7,9 7,9

V 7,9 7,9 7,9 7,8 7,5 7,4 7,5 7,6 7,5 7,5

IV 7,8 7,9 7,7 7,4 7,3

III 7,9 7,8 7,5

II 7,7 7,4

I 7,2

ĽS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MIN MAX

VII 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

VI 7,9 7,9 7,9 7,7 7,9 7,8 7,8 7,9

V 7,9 7,9 7,9 7,8 7,7 7,4 7,5 7,7 7,8 7,8

IV 7,8 7,8 7,8 7,7 7,5

III 7,8 7,8 7,5

II 7,8 7,5

I 7,4

7,4

7,9

7,9

7,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MIN MAX

A 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

B 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

C 10,1 10,1 10,1 10,0 9,9 9,9 10,1 10,1 10,1

D 10,1 10,1 10,0 9,8 9,7 9,8 10,0 10,1 10,1

E 7,9 7,7 7,6 7,4 7,3 7,5 7,4 7,7 7,9

F 7,9 7,8 7,6 7,3 7,4 7,4 7,5 7,7 7,9

G 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8

H 8,9 8,2 7,5 6,9 7,4 7,5 8,0 8,1 8,8

I 8,4 6,8 5,5 4,7 4,8 6,0 6,8 7,3 7,9

J 7,4 5,6 5,1 3,4 4,5 4,6 4,7 6,0 7,4

K 8,9 8,3 7,6 7,4 7,4 7,5 7,7 8,3 8,7

L 7,6 5,7 5,2 4,6 4,8 4,7 5,2 6,5 7,7

M 8,1 7,0 6,4 6,2 6,2 6,2 6,5 7,3 8,2

N 8,6 7,3 6,9 6,7 6,8 6,8 7,1 7,7 8,6

O 8,0 8,4 7,6 6,9 6,8 7,0 7,3 7,9 9,0

P 9,2 9,4 7,7 7,6 7,5 7,5 7,9 8,7 9,2

R 9,4 9,0 8,4 8,3 8,2 8,2 8,8 9,2 9,4

S 9,6 9,4 8,7 8,6 8,6 8,7 9,1 9,3 9,5

T 9,2 9,5 9,2 9,0 9,0 9,1 9,3 9,5 9,4

U 6,6 6,6

3,4 8,9

4,6 9,6

9,7 10,1

7,3 7,9
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K2 
Bočné steny 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MIN MAX

VII 7,9 8,0 7,9 8,0 8,0 8,0

VI 7,9 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,9 7,9

V 7,8 7,9 7,9 7,9 7,5 7,5 7,6 7,7 7,7 7,8

IV 7,8 7,9 7,7 7,5

III 7,8 7,8 7,7

II 7,8 7,6

I 7,4

ĽS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MIN MAX

VII 7,8 7,8 7,7 7,9 7,9 7,9

VI 7,9 7,9 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8

V 7,8 7,9 7,9 7,8 7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 7,8

IV 7,8 7,8 7,7 7,4

III 7,8 7,8 7,5

II 7,8 7,6

I 7,5

8,0

7,4 7,9

7,4
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Záver: 
 
Menovitá hrúbka materiálu je s=10mm. Meraním bol zistený najväčší úbytok materiálu v  strede šikminy a 
v mieste roviny I-L. V tomto mieste ako ja na bočných stenách bolo zistené aj úplne „vydretie“ materiálu.  
Minimálna hodnota na K1 je s=4,5mm v strede roviny L a na K2 je minimálna hodnota s=3,4mm v  rovine J. 
Stav je zdokumentovaný v nasledujúcej fotodokumentácii: 

K1 K2 

 
Bočná stena 

 
Bočná stena 

 
Rovina L 

 
Rovina L 

 
Rovina L 

 
Rovina L 

Odporúčame plánovať opravu  plechov!!  Ďalšou prevádzkou sa bude stav zhoršovať, okrem iných 
bezpečnostných rizík, môže dôjsť k vyhnutiu plechov a k zamedzeniu prepadu odpadu do kotla.  


