PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV ¢&.61 19
(STN 33 2000-5-51)

Vypracoval: Ing. Julius VaSko, Ruzova 43, 040 11 KoSice
Cislo osvedcenia: 1347/3/2007-EZ-P-E2-A

ZloZenie komisie:
predseda: Ing. Jozef Szabo - revizny technik

¢lenovia: Ing. Julius Vasko - profesia elektro

Nazov objektu [stavby]: Obnova bytového domu, Adlerova 4, KoSice
Cast : ElektroinStalacia - vymena stipacich vedeni

Podkladmi pre vypracovanie tohto protokolu boli:
- platné STN

Popis technologického procesu a zariadeni:

priestor chodby, pra ¢&ovne, pivnice, ko €ikére n,

Podla STN 33 2000-5-51 NZA.1.6 je priestor zaradeny do kategérie IV — vnatorné priestory
bez regulacie teploty ( konStrukcia objektu poskytuje ochranu proti dennym vykyvom teploty
a vlhkosti a zavislosti od vonkajSej atmosféry).

Rozhodnutie : Komisia stanovuje uréenie vonkajSich vplyvov podfa STN 2000-5-51 a STN 33
2000-3 néasledovne :

Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1l, AHAKI, AL1, , AN1, AP1, AQ1,
AR1, AS1

vyuZitie : BA1, BB1, BC3, BD1, BE1

konsStrukcia : CA1, CB1.

Fasada objektu:
Podfa STN 33 2000-5-51 NZA.1.6 je priestor zaradeny do kategorie VI — vonkajSie priestory
(miesta vystavené priamo vonkajsej klime).

Rozhodnutie : Komisia stanovuje ur€enie vonkajSich vplyvov podfa STN 2000-5-51
nasledovne :

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD2, AE1, AF2, AG1, AHAK?2, AL1, AM1, AN2, AP1,
AQ3, AS2, AT2, AU2

vyuZzitie : BA1, BB2, BC3, BD1,BE1

konStrukcia : CAl1, CB1.

V KoSiciach 12/2019



