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OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ PRE OTVÁRA-

VÉ DVERNÉ KRÍDLO š.600 MM 

S POLODRÁŽKOU.

OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ CGa

HR. MURIVA 100 mm
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DETTO POL. Č.10

VLOŽKOVÝ ZÁMOK

HR. MURIVA 125 mm
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800 x 1970

VLOŽKOVÝ ZÁMOK

12
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OCEĽOVÁ SVETLÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

HSE PRE OTVÁRAVÉ JEDNOKRÍD-

LOVÉ  DVERE š.800mm, S POLO-

SVETLÍKOVÁ HSE

19
70

KOMAXITITOVÁ FARBA 
ŠEDÁ, RAL 7040

DETTO POL. Č.10

OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ PRE OTVÁRA-

VÉ DVERNÉ KRÍDLO š.800 MM 

S POLODRÁŽKOU.

DRÁŽKOU S PEVNÝM NADSVETLÍ-
KOM.
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NÁZOV A MIESTO STAVBY

DRUH PROJEKTU DRUH VÝKRESU
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STAVEBNÁ ČASŤ

ING. MASARYK

10.2016

MESTO TRNAVA

ING. MASARYKING. MASARYK

REALIZ. PROJEKT

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

LOMONOSOVOVA 6, 917 08 TRNAVA

s.r.o.
SLADOVNÍCKA 27, 917 01 TRNAVA

KANCELÁRIA: 
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OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ CGa

HR. MURIVA 125 mm
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PRED OBJEDNANÍM ZÁRUBNE HSE PREVERIŤ HRÚBKU MURIVA !


